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8002پژو : نوع خودروتعویض: پنل سقف :عنوان

تعویض: پنل سقف

مدل قديمي يا مدل جديد

مهم: توصیه های ايمني و نظافت را رعايت کنید.

مهم:توصیه های ايمني اجزای پیش کشنده را رعايت کنید.

استفاده از اتاق  که نیاز به سیستم استاپ و استارتمهم:برای هرگونه اقدامات نقاشي روی خودروی مجهز به 

(ضروری DMTCتجاوز کند، باز کردن دستگاه کنترل ولتاژ مرکزی) C°80، در صورتي که دما از باشد  رنگ

 مي باشد.

احتیاط:تمامي سطوح باز شده بايد بوسیله فرايند پوشش دهید الکترولیتي مجاز محافظت شوند.

احتیاط:تعداد نقطه جوش ها يا نوار جوش های مورد نیاز برای قطعه نو بايد با تعداد نقط جوش ها و نوارجوش 

 برابر باشد.  اصليهای 

.اطلاعات1
انواع جوش نقطه يا نوار جوش بوسیله فرآيند قوس الکتريکي:

 جوشMIG .با الکترود آلومینیومي با استفاده از گاز بي اثر

 جوشMAG .با الکترود فولادی با استفاده از گاز فعال

تعیین پنل های با مقاومت بالا:

(مقاومت بالاHSSفولاد با مقاومت بالا :)

(مقاومت خیلي بالاVHSSفولاد با مقاومت خیلي بالا :)

(مقاومت فوق العاده بالاUHSSفولاد با مقاومت فوق العاده بالا :)

ازنده استفاده کنید.نکته:از محصولات توصیه شده توسط س
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8002پژو : نوع خودروتعویض: پنل سقف :عنوان

عمومیابزار.2

ابزار  توضیح شماره فنی

Figure : E5AH002T

[1366-

ZZ]

بسته آزمايش نقطه جوش ها

Figure : E5AH003T

[1366]  نمونه هايي برای آزمايش نقطه جوش ها

Figure : E5AH004T

دريل گردن قويي برای بريدن نقطه 

جوش ها
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8002پژو : نوع خودروتعویض: پنل سقف :عنوان

Figure : E5AB0C8T

دمنده هوای داغ

.اقدامات تکمیلی3
سیستم های ايربگ و پیش کشنده کمربند ايمني را غیرفعال کنید.

اتصالات باتری را جدا کنید.

احتیاط:تمامي قطعاتي که در ناحیه تعمیراتي هستند و در معرض آسیب بوسیله حرارت يا غبار هستند را باز 

کنید.کرده يا محافظت 

باز کنید:

شیشه جلو

روکش سقف

قاب های داخلي

درب عقب

لولا های درب عقب

سقف باربندهای

دسته سیم ها را آزاد کنید.

.موقعیت قطعه تعویضی4

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

javascript:FullScreen('https://edocre-servicebox.peugeot.com/resources/4.23.14','e5ab0c8t_4','Figure','e5ab0c8t','AP/img/inf_inc/8t/e5ab/e5ab0c8t.jpg');


 

4

8002پژو : نوع خودروتعویض: پنل سقف :عنوان

C4DH16SD : شکل

مرجع شرح

(1) پنل سقف

(2) لايه ضربه گیر

.شناسایی قطعه تعویضی5

.ترکیب: پنل سقف1.5
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8002پژو : نوع خودروتعویض: پنل سقف :عنوان

C4DH110D : شکل

مرجع  نوع/طبقه بندی ضخامت شرح

(1) پنل سقف 0,67 mm فولاد نرم

.شناسایی قطعات مجاور قطعه تعویضی2.5
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8002پژو : نوع خودروتعویض: پنل سقف :عنوان

C4DH16TD : شکل

مرجع شرح ضخامت نوع/طبقه بندی

(3) تقويتي جلو سقف 0,87 mm فولاد نرم

(4) تقويتي عقب سقف 0,67 mm فولاد نرم

(5) ناوداني محل بستن درب عقب 0,77 mm (HSS)فولاد مقاومت بالا 

(6) پنل داخلي گلگیر عقب 0,67 mm فولاد نرم

(7) پنل جانبي کابین 0,67 mm فولاد نرم

(8) تقويتي ستون جلو 0,97 mm (UHSS)فولاد با مقاومت فوق العاده بالا 

(9) نگهدارنده تقويتي جلوی سقف 1,15 mm (HSS)فولاد مقاومت بالا 
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8002پژو : نوع خودروتعویض: پنل سقف :عنوان

احتیاط:هنگام تنظیم دستگاه جوش، تفاوت در ضخامت قطعات را در نظر بگیريد.

.آماده سازی قطعه تعویضی6

احتیاط:هنگام تمیز کردن لبه های اتصال، فقط از فرچه پولیش برای جلوگیری از آسیب ديدن محافظ ضد 

خوردگي استفاده کنید.

C4DH112D : شکل

میلیمتر برای جوش بعدی سوراخ کنید. 5/6علامت گذاری کنید سپس به قطر 

("C7") شاخص لبه های اتصال را آماده کرده و از آنها با استفاده از يک آستر جوش خور محافظت کنید. 

.آغشته نمائیدآستر جوش خور  بهبه لبه های داخلي پنل هايي که قرار است جوش داده شوند نکته:

.بریدن قطعه روی بدنه7
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8002پژو : نوع خودروتعویض: پنل سقف :عنوان

C4DH16UD : شکل

( را باز کنید.01نگهدارنده ها )

C4DH114D : شکل
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8002پژو : نوع خودروتعویض: پنل سقف :عنوان

نقطه جوش ها را جدا کنید.

C4DH115D : شکل

نقطه جوش ها را ببريد.

سقف را برداريد.

.تمیز کردن و آماده سازی بدنه8
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8002پژو : نوع خودروتعویض: پنل سقف :عنوان

C4DH116D : شکل

("C7") شاخص لبه های اتصال را آماده کرده و از آنها با استفاده از يک آستر جوش خور محافظت کنید. 

.آغشته نمائیدآستر جوش خور  بهبه لبه های داخلي پنل هايي که قرار است جوش داده شوند نکته:
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8002پژو : نوع خودروتعویض: پنل سقف :عنوان

C4DH16VD : شکل

 لبه های اتصال را آماده کنید.

:استفاده کنید ( A1چسب تنظیم)شاخص 

 در نقطه(روی قوس مرکز سقفb)

(00روی نشیمنگاه عقب سقف)

.تنظیم9
قرار دهید:

سقف

قطعات برای تنظیم

مدل قديمي
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8002پژو : نوع خودروتعویض: پنل سقف :عنوان

لقي ها و انطباقات را بررسي کنید.

مدل جديد
لقي ها و انطباقات را بررسي کنید.

قطعه را در موقعیت خود نگه داريد.

.جوشکاری11

احتیاط:تعداد نقطه جوش ها يا نوار جوش های مورد نیاز برای قطعه نو بايد با تعداد نقط جوش ها و نوارجوش 

برابر باشد.  اصليهای 

C4DH118D : شکل

با نقطه جوش، جوش دهید.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

javascript:FullScreen('https://edocre-servicebox.peugeot.com/resources/4.23.14','c4dh118d_14','Figure','c4dh118d','AP/img/inf_inc/8d/c4dh/c4dh118d.jpg');


 

13

8002پژو : نوع خودروتعویض: پنل سقف :عنوان

C4DH119D : شکل

 جوش دهید. MAGبا جوش 

.سنگ بزنیدرا  MAGجوش های 

.محافظ آب بندی11
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8002پژو : نوع خودروتعویض: پنل سقف :عنوان

C4DH11AD : شکل

 استفاده کنید:

 لايه ای از بتونه به نواحي بدون پوشش

 بتونه آب بندی با شاخصA1
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8002پژو : نوع خودروتعویض: پنل سقف :عنوان

C4DH16WD : شکل

.استفاده کنید ( 01نگهدارنده های) برایرا  A1بتونه آب بندی با شاخص 

( را ببنديد.01نگهدارنده ها)

سفت کنید. (m.daN 2,5)( را با گشتاور 01احتیاط:نگهدارنده ها)
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8002پژو : نوع خودروتعویض: پنل سقف :عنوان

C4DH16XD : شکل

"A" = 40 mm.

"B" = 75 mm. 

"C" = 252 mm.

"D" = 48 mm. 

"E" = 23 mm. 

"F" = 98 mm. 

ببريد. "A", "B", "C", "D", "E", "F"را مطابق الگوی با ابعاد  H5لايه ضربه گیر شاخص 

( را روی سقف بچسبانید.2لايه ضربه گیر )

را در بخش های توخالي در قسمت مورد تعمیر، اسپری   C5ماده محصول با شاخصابتدا نقاشي کرده و سپس 

 کنید.
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8002پژو : نوع خودروتعویض: پنل سقف :عنوان

.اقدامات تکمیلی12
دسته سیم ها و قطعات باز شده را ببنديد.

.مقداردهی اولیه13
سیستم های ايربگ و پیش کشنده را فعال کنید.

انجام دهید.احتیاط:اقدامات مورد نیاز برای اتصال مجدد اتصالات باتری را 

اتصالات باتری را متصل کنید.

C4DH014HP0 - 8 
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