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 ۸۰۵: رونوع خود عقب قاب  تعویض :: عنوان

 

 تعویض :  قاب عقب

  توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت نماییدمهم: 

 را انجام  دهیدايربگ و کمربند پیش کشنده  اقدامات احتیاط آمیز برای کار با اجزا و قطعات تحت 

 : تمامی سطوح باز شده بايد بوسیله فرايند پوشش دهی الکترولیتی مورد تايید با روی محافظت شده باشد.احتیاط

 

 اصلی : تعداد نقاط جوش ضروری برای مونتاژ يک قطعه جديد بايد با تعداد نقاط جوش ثابت کننده قطعه احتیاط

 يکسان باشد.

 اطلاعات  .1

 

 برای اين قطعات انجام دهید  انواع جوش ها را بوسیله روش قوس الکتريکی 

 با میله فولادی با استفاده از گاز فعال  MAGجوشکاری 

 های دارای مقاومت بالا که در اين متن استفاده شده اند نمايش فولاد

 فولاد دارای مقاومت بالا (  :(HSS مقاومت بالا

N.B. :.   ازمحصولات توصیه شده بوسیله سازنده استفاده کنید 

 عمومیتجهیز  .2

 ابزار  شرح مرجع تصویر

 

 E5AH000T : شکل
 

 

 

 ل گردن قويی جهت بريدن نقاط جوش الکتريکی يدر

 عملیات های مقدماتی  .3

   نیدرا غیر فعال کایربگ و کمربند پیش کشنده  سیستم های 

 باتری را جداکنید اتصالات  

: قطعاتی که در معرض تعمیر و خطر آسیب ديدگی به خاطر گرما يا غبار هستند را باز کنید يا مورد احتیاط

 محافظت قرار دهید

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

javascript:FullScreen('https://edocre-servicebox.peugeot.com/resources/4.21.0.1','e5ah004t_3','Figure','e5ah004t','AP/img/inf_inc/4t/e5ah/e5ah004t.jpg');
javascript:FullScreen('https://edocre-servicebox.peugeot.com/resources/4.21.0.1','e5ah004t_3','Figure','e5ah004t','AP/img/inf_inc/4t/e5ah/e5ah004t.jpg');


 

 

 

 2 

 ۸۰۵: رونوع خود عقب قاب  تعویض :: عنوان

 باز کنید: 

   سپر عقب 

  میله )قسمت(مرکزی سپر عقب 

    در صندوق قاب  

  موکت صندوق 

 دسته سیم الکتريکی را بازکنید 

 موقعیت: قطعه تعویضی .4

 

 C0BH3XUD : شکل
 

 شرح مرجع

 عقب قاب (1)

 شناسایی قطعه تعویضی .5

 عقب  قاب ترکیب:  5.1

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

https://servicebox.peugeot.com/docapvpr/resources/4.21.0.1/html/preLoadRef.html?id=C5JG01DVP0&marque=AP&parent=C4BH014UP0%20-%200%20-%2002/12/2010&secom=false&typeDoc=2
https://servicebox.peugeot.com/docapvpr/resources/4.21.0.1/html/preLoadRef.html?id=C5JG01DVP0&marque=AP&parent=C4BH014UP0%20-%200%20-%2002/12/2010&secom=false&typeDoc=2
https://servicebox.peugeot.com/docapvpr/resources/4.21.0.1/html/preLoadRef.html?id=C5JG01DVP0&marque=AP&parent=C4BH014UP0%20-%200%20-%2002/12/2010&secom=false&typeDoc=2
https://servicebox.peugeot.com/docapvpr/resources/4.21.0.1/html/preLoadRef.html?id=C5JG01DVP0&marque=AP&parent=C4BH014UP0%20-%200%20-%2002/12/2010&secom=false&typeDoc=2
https://servicebox.peugeot.com/docapvpr/resources/4.21.0.1/html/preLoadRef.html?id=C5GG017JP0&marque=AP&parent=C4BH014UP0%20-%200%20-%2002/12/2010&secom=false&typeDoc=2
https://servicebox.peugeot.com/docapvpr/resources/4.21.0.1/html/preLoadRef.html?id=C5GG017JP0&marque=AP&parent=C4BH014UP0%20-%200%20-%2002/12/2010&secom=false&typeDoc=2
javascript:FullScreen('https://edocre-servicebox.peugeot.com/resources/4.21.0.1','c4bh3xud_4','Figure','c4bh3xud','AP/img/inf_inc/ud/c4bh/c4bh3xud.jpg');
javascript:FullScreen('https://edocre-servicebox.peugeot.com/resources/4.21.0.1','c4bh3xud_4','Figure','c4bh3xud','AP/img/inf_inc/ud/c4bh/c4bh3xud.jpg');


 

 

 

 3 

 ۸۰۵: رونوع خود عقب قاب  تعویض :: عنوان

 

Figure : C0BH3XXD 
 

 نوع/ دسته بندی ضخامت شرح مرجع

 فولاد نرم mm 76,0 عقب قاب (1)

 شناسایی قطعات مجاور قطعه تعویضی  5.2

 

Figure : C0BH3Y0D 
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 ۸۰۵: رونوع خود عقب قاب  تعویض :: عنوان

 نوع/ دسته بندی ضخامت شرح مرجع

 (HSSمقاومت بالا ) mm 7600 پايینی گلگیرعقب قاب (2)

 فولاد نرم mm 7600 داخلی عقب قاب (3)

 فولاد نرم mm 76,0 محفظه چراغ عقب (4)

 فولاد نرم mm 76,0 عقب کفی صندوق (5)

 آماده سازی :قطعه تعویضی .6

6 برای جلوگیری از آسیب رسیدن به محافظ ضدخوردگی صرفا از فرچه اتصال  : هنگام تمیز کردن لبه های احتیاط

 پولیش استفاده کنید.

 

 C0BH3Y3D : شکل
 

 میلیمتر جهت جوش بعدی سوراخ کنید  6.,و سپس سوراخی به قطر  مطابق شکل محل های علامت زده شده 
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 ۸۰۵: رونوع خود عقب قاب  تعویض :: عنوان

 

 C0BH3Y6D : شکل
 

  "C0) را آماده کرده و از آنها با استفاده از يک استر جوش خور محافظت کنید. ) شاخص اتصال لبه های 

N.B.: تا جوش داده شوند. بزنید ها  قاب داخلی  آستر جوش خور را به لبه ای 

 برش قطعه بر روی بدنه  .7

 

 C0BH3Y9D : شکل
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 ۸۰۵: رونوع خود عقب قاب  تعویض :: عنوان

 نفاط جوش را برش بزنید 

 باز کنید :

 عقب  قاب  

 تمیز کردن و آماده سازی بدنه  .8

 

 C0BH3YED : شکل
 

  "("C0را آماده کرده و از آنها با استفاده از يک استر جوش خور محافظت کنید. ) شاخص اتصال  لبه های 

N.B.:  تا جوش داده شوند. بزنید ها  قاب آستر جوش خور را به لبه های داخلی 

 تنظیم  .9

 تنظیم موقعیت کنید: 

  عقب  قاب 

  قطعات جهت تنظیم 

 نگهداريد  قطعه را در جايگاه

 جوشکاری  .11

 اصلی : تعداد نقاط جوش ضروری برای مونتاژ يک قطعه جديد بايد با تعداد نقاط جوش ثابت کننده قطعه احتیاط

 يکسان باشد.
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 ۸۰۵: رونوع خود عقب قاب  تعویض :: عنوان

 

 C0BH3YHD : شکل
 

 جوش دهید  MAGبا جوش 

 سنگ بزنید  را  MAGنقاط جوش 

 

 C0BH3YKD : شکل
 

 جوشکاری کنید  6جوش نقطه با 
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 ۸۰۵: رونوع خود عقب قاب  تعویض :: عنوان

 محافظ آب بندی .11

 

 C0BH3YND : شکل
 

 . استفاده کنید فسفات در قسمت های در قسمت بدون روکش  –يک لايه پرينت از 

 را استفاده کنید. A1 )بتونه آب بندی )شاخص 

 را در بخش های توخالی در قسمت مورد تعمیر اسپری کنید"  "C6ماده   ابتدا نقاشی کرده و سپس 

 عملیات تکمیلی.12

 
 دسته سیم های الکتريکی و قطعات باز شده را ببنديد.

 

 مجدد مقداردهی اولیه.13

 را مجددا راه اندازی کنید. ایربگ و کمربند پیش کشنده  سیستم های 

  احتیاط: عملیات مورد نیاز برای اتصال مجدد باتری را انجام دهید

 باتری را مجددا متصل نمايید اتصالات  

 

 

C4BH414UP4 - 4 
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