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بخارى
61Aبخارى: فهرست و محل قرارگيرى قطعات
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مشخصاتشماره

صفحه كليد هاى كنترل(1) 

كابل كنترل توزيع هوا(2) 

كابل كنترل سيستم بازيابى هوا(3) 

كابل كنترل تنظيم دماى هوا(4) 

محفظه توزيع هوا(5) 

واحد كنترل مجموعه فن محفظه سرنشين خودرو(6) 

رادياتور بخاري(7) 

لوله هاى رادياتور بخارى(8) 

كانال توزيع هواى زير پاى سرنشين جلو چپ(9) 

كانال هواى جانبى راست(10) 

كانال هواى جانبى چپ(11) 

مجموعه فن محفظه سرنشين خودرو(12) 

كانال توزيع هواى زير پاى سرنشين جلو راست(13) 

كانال توزيع هوا مربوط به سمت راست قسمت عقب(14) 

كانال توزيع هوا مربوط به سمت چپ قسمت عقب(15) 

107799
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بخارى
61Aكانال توزيع هواى قسمت جلو: باز كردن - نصب مجدد

61A-6

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن 
واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را قفل كنيد (به بخش  عيب   
 ،88C  ، MR 390) كنيد)  مراجعه  قطعات  تعويض   - يابي 

كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).
اجزاء زير را بازكنيد:  

كيسه هواى جلوى  بخش  (به  راننده  هواى جلوى  كيسه   -
كنيد)،  مراجعه  مجدد  نصب   - كردن  باز  راننده: 
88C، كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند    ،MR 388)

ايمنى)،
 - كردن  باز  فرمان:  غربيلك  بخش  (به  فرمان  غربيلك   -

نصب مجدد رجوع كنيد)،
مجموعه  بخش  (به  فرمان  زير  كنترل  كليدهاى  مجموعه   -
كليدهاى كنترل زير فرمان: باز كردن - نصب مجدد 
و  نورى  فرمان هاى   ،84A   ،MR 388) كنيد)  مراجعه 

صوتى)،
كردن  باز  نشانگرها:  صفحه  بخش  (به  نشانگرها  صفحه   -
صفحه   ،83A   ،MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب   -

نشانگرها)،
سيستم صوتى خودرو (به بخش سيستم صوتى خودرو:   -
 ،86A  ،MR 388) (باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد

راديو)،
مجدد  نصب   - كردن  باز  داشبورد:  بخش  (به  داشبورد   -

رجوع كنيد) (57A  ،MR 389، تجهيزات جانبى داخلى).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

1 - كانال توزيع هواى قسمت جلو سمت راست

108099

اجزاء زير را بازكنيد:  
بست نگهدارنده كابل آنتن برروى كانال توزيع هواى قسمت   -

جلو سمت راست،
جلو  قسمت  هواى  توزيع  كانال  به  مربوط   (1) نصب  پيچ   -

سمت راست.
كانال توزيع هواى قسمت جلو سمت راست را از محل (2) خارج   

كنيد.

2 - كانال توزيع هواى قسمت جلو سمت چپ

108101

  پيچ نصب (3) مربوط به كانال توزيع هواى قسمت جلو سمت 
چپ را باز كنيد.

كانال توزيع هواى قسمت جلو سمت چپ را از محل (4) خارج   
كنيد.
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بخارى
61Aكانال توزيع هواى قسمت جلو: باز كردن - نصب مجدد

61A-7

نصب مجدد

I - مرحله مجدد نصب قطعه مورد نظر

1 - كانال توزيع هواى قسمت جلو سمت راست

108099

كانال توزيع هواى قسمت جلو سمت راست را در محل خود قرار   
دهيد.

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  
جلو  قسمت  هواى  توزيع  كانال  به  مربوط   (5) نصب  پيچ   -

سمت راست.
سمت  جلو  قسمت  هواى  توزيع  كانال  روى  آنتن  كابل   -

راست.

2 - كانال توزيع هواى قسمت جلو سمت چپ

108101

كانال توزيع هواى قسمت جلو سمت چپ را در محل خود قرار   
دهيد.

پيچ نصب (6) مربوط به كانال توزيع هواى قسمت جلو سمت   
چپ را مجدداً نصب كنيد.

II - مرحله پاياني
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:   

مجدد  نصب   - كردن  باز  داشبورد:  بخش  (به  داشبورد   -
رجوع كنيد) (57A  ،MR 389، تجهيزات جانبى داخلى)،

سيستم صوتى خودرو (به بخش سيستم صوتى خودرو:   -
 ،86A  ،MR 388) (باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد

راديو)،
كردن  باز  نشانگرها:  صفحه  بخش  (به  نشانگرها  صفحه   -
صفحه   ،83A   ،MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب   -

نشانگرها)،
مجموعه  بخش  (به  فرمان  زير  كنترل  كليدهاى  مجموعه   -
كليدهاى كنترل زير فرمان: باز كردن - نصب مجدد 
و  نورى  فرمان هاى   ،84A   ،MR 388) كنيد)  مراجعه 

صوتى)،
 - كردن  باز  فرمان:  غربيلك  بخش  (به  فرمان  غربيلك   -

نصب مجدد رجوع كنيد)،
هواى جلوى  كيسه  بخش  (به  راننده  جلوى  هواى  كيسه   -
  ،MR 388) ،(راننده: باز كردن -نصب مجدد مراجعه كنيد

88C، كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).

اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باترى: باز كردن - نصب   
مجدد رجوع كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش  عيب   
يابي - تعويض قطعات مراجعه كنيد) (88C ، MR 390، كيسه 

هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).
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بخارى
61Aكانال توزيع هواى قسمت عقب: باز كردن - نصب مجدد

61A-8

K90 - RENAULT و L90

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن 
كنسول مركزى را بازكنيد (به بخش كنسول مركزى: باز كردن   
- نصب مجدد رجوع كنيد) (57A  ،MR 389، تجهيزات جانبى 

داخلى).

118627

اجزاء زير را باز كنيد:  
قاب كانال لوله بخارى (1) با كشيدن آن در محل (2)،  -

باز  وسط:  ستون  قاب  بخش  (به  وسط  ستون  قاب هاى   -
 ،71A   ،MR 389) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب   - كردن 

پوشش فضاى داخلى)،
آب  لاستيك  بخش  (به  جلو  درب  بندى  آب  لاستيك   -
بندى درب جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) 

(65A  ،MR 389، آب بندى درب ها).

L90
صندلى جلو طرف مربوطه را باز كنيد (به بخش صندلى كامل   
 ،75A  ،MR 389) (جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد

اسكلت هاى فلزى و ريل هاى صندلى هاى جلو).
موكت كف طرف مربوطه را جمع كنيد (به بخش موكت كف   
 ،71A  ،MR 389) (اتاق: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد

پوشش فضاى داخلى).

K90
اجزاء زير را باز كنيد:  

صندلى هاى جلو (به بخش صندلى جلو كامل: باز كردن   -
- نصب مجدد رجوع كنيد) (75A  ،MR 389، اسكلت هاى 

فلزى و ريل هاى صندلى هاى جلو)،
نشيمنگاه صندلى  عقب (به بخش نشيمنگاه صندلى  عقب:   -
 ،76A  ،MR 389) (باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد

اسكلت هاى فلزى و ريل هاى صندلى هاى جلو)،
اتاق (به بخش موكت كف اتاق: باز كردن -  موكت كف   -
نصب مجدد رجوع كنيد) (71A  ،MR 389، پوشش فضاى 

داخلى).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

K90

118890

بخش عقبى كانال هاى توزيع هواى قسمت عقب را خارج كنيد.  
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بخارى
61Aكانال توزيع هواى قسمت عقب: باز كردن - نصب مجدد

61A-9

K90 - RENAULT و L90

سمت چپ

118889

خار نگهدارنده (3) كانال توزيع هواى قسمت عقب سمت چپ را   
باز كنيد.

  كانال توزيع هواى قسمت عقب سمت چپ را از جعبه توزيع جدا 
كنيد.

سمت راست
خار نگهدارنده (4) كانال توزيع هواى قسمت عقب سمت راست   

را باز كنيد.
كانال توزيع هواى قسمت عقب سمت راست را از جعبه توزيع   

جدا كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله مجدد نصب قطعه مورد نظر

سمت راست
كانال توزيع هواى قسمت عقب سمت راست محفظه توزيع هوا   

را مجدداً نصب كنيد.
خار نگهدارنده كانال توزيع هواى قسمت عقب سمت راست را   

مجدداً نصب كنيد.

سمت چپ
كانال توزيع هواى قسمت عقب سمت چپ محفظه توزيع هوا را   

مجدداً نصب كنيد.
را  چپ  سمت  عقب  قسمت  هواى  توزيع  كانال  نگهدارنده  خار   

مجدداً نصب كنيد.

K90
نصب  مجددأ  را  عقب  قسمت  هواى  توزيع  كانال  عقبى  بخش   

كنيد.

II - مرحله پاياني

K90
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  

اتاق (به بخش موكت كف اتاق: باز كردن -  موكت كف   -
نصب مجدد رجوع كنيد) (71A  ،MR 389، پوشش فضاى 

داخلى)،
نشيمنگاه صندلى  عقب (به بخش نشيمنگاه صندلى  عقب:   -
 ،76A  ،MR 389) (باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد

اسكلت هاى فلزى و ريل هاى صندلى هاى جلو)،
صندلى هاى جلو (به بخش صندلى جلو كامل: باز كردن   -
- نصب مجدد رجوع كنيد) (75A  ،MR 389، اسكلت هاى 

فلزى و ريل هاى صندلى هاى جلو).

L90
موكت كف طرف مربوطه را نصب كنيد (به بخش موكت كف   
 ،71A  ،MR 389) (اتاق: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد

پوشش فضاى داخلى).
صندلى جلو طرف مربوطه را نصب كنيد (به بخش صندلى كامل   
 ،75A  ،MR 389) (جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد

اسكلت هاى فلزى و ريل هاى صندلى هاى جلو).

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  
آب  لاستيك  بخش  (به  جلو  درب  بندى  آب  لاستيك   -
بندى درب جلو: باز كردن - نصب مجدد رجوع كنيد) 

(65A  ،MR 389، آب بندى درب ها)،
باز  وسط:  ستون  قاب  بخش  (به  وسط  ستون  قاب هاى   -
 ،71A   ،MR 389) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب   - كردن 

پوشش فضاى داخلى)،
قاب كانال لوله بخارى،  -

باز كردن -  كنسول مركزى:  بخش  (به  مركزى  كنسول   -
تجهيزات   ،57A   ،MR 389) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب 

جانبى داخلى).
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بخارى
61Aصفحه كليدهاى كنترل: باز كردن - نصب مجدد

61A-10

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن 
واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را قفل كنيد (به بخش  عيب   
 ،88C  ، MR 390) كنيد)  مراجعه  قطعات  تعويض   - يابي 

كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).
اجزاء زير را باز كنيد:  

جلوى  هواى  كيسه  بخش  (به  راننده  جلوى  هواى  كيسه   -
  ،MR 388) ،(راننده: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد

88C، كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).

 - كردن  باز  فرمان:  غربيلك  بخش  (به  فرمان  غربيلك   -
نصب مجدد رجوع كنيد)،

مجموعه  بخش  (به  فرمان  زير  كنترل  كليدهاى  مجموعه   -
كليدهاى كنترل زير فرمان: باز كردن - نصب مجدد 
و  نورى  فرمان هاى   ،84A   ،MR 388) كنيد)  مراجعه 

صوتى)،
كردن  باز  نشانگرها:  صفحه  بخش  (به  نشانگرها  صفحه   -
صفحه   ،83A   ،MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب   -

نشانگرها)،
سيستم صوتى خودرو (به بخش سيستم صوتى خودرو:   -
 ،86A  ،MR 388) (باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد

راديو)،
مجدد  نصب   - كردن  باز  داشبورد:  بخش  (به  داشبورد   -

رجوع كنيد) (57A  ،MR 389، تجهيزات جانبى داخلى).
تنظيمات زير را انجام دهيد:  

كليد تنظيم هوا را برروى موقعيت بسيار گرم قرار دهيد،  -
كليد توزيع هوا را در موقعيت دريچه هاى هواى روى داشبورد   -

قرار دهيد،
كليد سيستم بازيابى هوا را روى موقعيت بازيابى هوا تنظيم   -

كنيد.
صفحه كليدهاى كنترل تهويه مطبوع را از داشبورد جدا كنيد.  

را جدا  تهويه مطبوع  كنترل  كليد هاى  الكتريكى صفحه  اتصال   
كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108114

براى كابل تنظيم دماى هوا (1) قسمت هاى زير را باز كنيد:  
نگهدارنده روكش با جدا كردن زبانه (2)،  -

كابل صفحه كليدهاى كنترل در نقطه (3).  -
براى كابل كنترل توزيع هوا (4) قسمت هاى زير را باز كنيد:  

نگهدارنده روكش با جدا كردن زبانه (5)،  -
كابل صفحه كليدهاى كنترل در نقطه (6).  -
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بخارى
61Aصفحه كليدهاى كنترل: باز كردن - نصب مجدد

61A-11

108115

براى كابل سيستم بازيابى هوا (7) قسمت هاى زير را باز كنيد:  
نگهدارنده روكش را، با جدا كردن زبانه آن (8)،  -

كابل صفحه كليدهاى كنترل در نقطه (9).  -
صفحه كليدهاى كنترل تهويه مطبوع را باز كنيد.  

نصب مجدد

I - مرحله نصب مجدد قطعه مورد نظر
صفحه كليدهاى كنترل تهويه مطبوع را نصب كنيد.  

تذكر:
كابل كنترل توزيع هوا را در آخر نصب كنيد.  -

نگهدارنده  ابتدا  هوا،  توزيع  كنترل  كابل  نصب  هنگام   -
روكش و سپس كابل را روي كليد كنترل نصب كنيد.

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  
كابل سيستم بازيابى هوا،  -

كابل تنظيم دماى هوا،  -
كابل كنترل توزيع هوا.  -

مطمئن شويد كه كليدهاي كنترل آزادانه در جاي خود حركت   
مى كنند.

II - مرحله پاياني
اتصال الكتريكى صفحه كليد هاى كنترل تهويه مطبوع را وصل   

كنيد.

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  
مجدد  نصب   - كردن  باز  داشبورد:  بخش  (به  داشبورد   -

رجوع كنيد) (57A  ،MR 389، تجهيزات جانبى داخلى)،
سيستم صوتى خودرو (به بخش سيستم صوتى خودرو:   -
 ،86A  ،MR 388) (باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد

راديو)،
كردن  باز  نشانگرها:  صفحه  بخش  (به  نشانگرها  صفحه   -
صفحه   ،83A   ،MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب   -

نشانگرها)،
مجموعه  بخش  (به  فرمان  زير  كنترل  كليدهاى  مجموعه   -
كليدهاى كنترل زير فرمان: باز كردن - نصب مجدد 
و  نورى  فرمان هاى   ،84A   ،MR 388) كنيد)  مراجعه 

صوتى)،
 - كردن  باز  فرمان:  غربيلك  بخش  (به  فرمان  غربيلك   -

نصب مجدد رجوع كنيد)،
جلوى  هواى  كيسه  بخش  (به  راننده  جلوى  هواى  كيسه   -
  ،MR 388) ،(راننده: باز كردن -نصب مجدد مراجعه كنيد

88C، كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).

اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باترى: باز كردن - نصب   
مجدد رجوع كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش  عيب   
يابي - تعويض قطعات مراجعه كنيد) (88C ، MR 390، كيسه 

هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).
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بخارى
61Aكابل كنترل سيستم بازيابى هوا: باز كردن - نصب مجدد

61A-12

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن
واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را قفل كنيد (به بخش عيب   
 ،88C  ، MR 390) كنيد)  مراجعه  قطعات  تعويض   - يابي 

كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).
اجزاء زير را باز كنيد:  

جلوى  هواى  كيسه  بخش  (به  راننده  جلوى  هواى  كيسه   -
  ،MR 388) ،(راننده: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد

88C، كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).

 - كردن  باز  فرمان:  غربيلك  بخش  (به  فرمان  غربيلك   -
مجموعه   ،36A   ،MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب 

فرمان)،
مجموعه  بخش  (به  فرمان  زير  كنترل  كليدهاى  مجموعه   -
كليدهاى كنترل زير فرمان: باز كردن - نصب مجدد 
و  نورى  فرمان هاى   ،84A   ،MR 388) كنيد)  مراجعه 

صوتى)،
كردن  باز  نشانگرها:  صفحه  بخش  (به  نشانگرها  صفحه   -
صفحه   ،83A   ،MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب   -

نشانگرها)،
سيستم صوتى خودرو (به بخش سيستم صوتى خودرو:   -
 ،86A  ،MR 388) (باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد

راديو)،
مجدد  نصب   - كردن  باز  داشبورد:  بخش  (به  داشبورد   -

رجوع كنيد) (57A  ،MR 389، تجهيزات جانبى داخلى).
كليد سيستم بازيابى هوا را روى موقعيت بازيابى هوا قرار دهيد.  
صفحه كليدهاى كنترل تهويه مطبوع را از داشبورد جدا كنيد.  

اتصال الكتريكى كليد هاى كنترل تهويه مطبوع را جدا كنيد.  

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108115

نگهدارنده روكش را با باز كردن زبانه (1) جدا كنيد.  
كابل كنترل بازيابى هوا (2) را از صفحه كليدهاى كنترل خارج   

كنيد.

تذكر:
گذارى  علامت  را  هوا  بازيافت  كنترل  كابل  عبور  محل 

كنيد.
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بخارى
61Aكابل كنترل سيستم بازيابى هوا: باز كردن - نصب مجدد

61A-13

فرمان سمت چپ

108092

روكش را از نگهدارنده روكش (3) جدا كنيد.  

انتهاي كابل كنترل بازيافت هوا را از نقطه (4) خارج كنيد.  

فرمان سمت راست

121597

خار نگهدارنده روكش را جدا كنيد (5).  

انتهاى كابل كنترل بازيافت هوا (6) را خارج كنيد.  

نصب مجدد

I - مرحله مجدد نصب قطعه مورد نظر

فرمان سمت چپ
انتهاى كابل كنترل بازيافت هوا را روى محفظه توزيع هوا نصب   

كنيد.
روكش كابل كنترل بازيافت هوا را روى نگهدارنده روكش نصب   

كنيد.

فرمان سمت راست
انتهاى كابل كنترل بازيافت هوا را روى محفظه توزيع هوا قرار   

دهيد.
خار نگهدارنده روكش را نصب كنيد.  
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بخارى
61Aكابل كنترل سيستم بازيابى هوا: باز كردن - نصب مجدد

61A-14

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  
كابل كنترل بازيافت هوا روى صفحه كليدهاى كنترل،  -

نگهدارنده روكش روى صفحه كليد هاى كنترل.  -
بازيافت قرار  بازيافت هوا در موقعيت  مطمئن شويد كه دريچه   

داشته دارد.
به  هوا  جريان  بازيافت  سيستم  كنترل  كليد  كه  كنيد  بررسي   

راحتي در جاي خود حركت مي كند.

II - مرحله پاياني
اتصال الكتريكى صفحه كليد هاى كنترل تهويه مطبوع را وصل   

كنيد.
صفحه كليد هاى كنترل را مجدداً در محل خود روى داشبورد   

نصب كنيد.
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  

مجدد  نصب   - كردن  باز  داشبورد:  بخش  (به  داشبورد   -
رجوع كنيد) (57A  ،MR 389، تجهيزات جانبى داخلى).

سيستم صوتى خودرو (به بخش سيستم صوتى خودرو:   -
 ،86A  ،MR 388) (باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد

راديو)،
كردن  باز  نشانگرها:  صفحه  بخش  (به  نشانگرها  صفحه   -
صفحه   ،83A   ،MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب   -

نشانگرها)،
مجموعه  بخش  (به  فرمان  زير  كنترل  كليدهاى  مجموعه   -
كليدهاى كنترل زير فرمان: باز كردن - نصب مجدد 
و  نورى  فرمان هاى   ،84A   ،MR 388) كنيد)  مراجعه 

صوتى)،
 - بازكردن  فرمان:  غربيلك  بخش  (به  فرمان  غربيلك   -
مجموعه   ،36A   ،MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب 

فرمان)،
كيسه هواى جلوى  بخش  (به  راننده  هواى جلوى  كيسه   -
كنيد)،  مراجعه  مجدد  نصب   - كردن  باز  راننده: 
88C، كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند    ،MR 388)

ايمنى).
اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باترى: باز كردن - نصب   

مجدد رجوع كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).
واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش  عيب   
 88C  ،MR 390) كنيد)  مراجعه  قطعات  تعويض   - يابى 

كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى مراجعه كنيد).
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بخارى
61Aكابل توزيع هوا: باز كردن - نصب مجدد

61A-15

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن 
واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را قفل كنيد (به بخش  عيب   
يابى - تعويض قطعات مراجعه كنيد) (88C ،MR 390 كيسه 

هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).
روى  هواى  دريچه هاى  موقعيت  در  را  هوا  توزيع  كنترل  كليد   

داشبورد قرار دهيد.
اجزاء زير را باز كنيد:  

كيسه هواى جلوى  بخش  (به  راننده  هواى جلوى  كيسه   -
كنيد)،  مراجعه  مجدد  نصب   - كردن  باز  راننده: 
88C، كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند    ،MR 388)

ايمنى).
 - كردن  باز  فرمان:  غربيلك  بخش  (به  فرمان  غربيلك   -
مجموعه   ،36A   ،MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب 

فرمان)،
مجموعه  بخش  (به  فرمان  زير  كنترل  كليدهاى  مجموعه   -
كليدهاى كنترل زير فرمان: باز كردن - نصب مجدد 
و  نورى  فرمان هاى   ،84A   ،MR 388) كنيد)  مراجعه 

صوتى)،
كردن  باز  نشانگرها:  صفحه  بخش  (به  نشانگرها  صفحه   -
صفحه   ،83A   ،MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب   -

نشانگرها)،
سيستم صوتى خودرو (به بخش سيستم صوتى خودرو:   -
 ،86A  ،MR 388) (باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد

راديو)،
مجدد  نصب   - كردن  باز  داشبورد:  بخش  (به  داشبورد   -

رجوع كنيد) (57A  ،MR 389، تجهيزات جانبى داخلى).
را جدا  تهويه مطبوع  كنترل  كليد هاى  الكتريكى صفحه  اتصال   

كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108114

نگهدارنده روكش را با باز كردن زبانه (1) جدا كنيد.  
كابل توزيع هوا (2) را از صفحه كليدهاى كنترل تهويه مطبوع   

خارج كنيد.

فرمان سمت چپ

117094

روكش را از نگهدارنده روكش (3) جدا كنيد.  
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بخارى
61Aكابل توزيع هوا: باز كردن - نصب مجدد

61A-16

108093

انتهاى كابل توزيع هوا (4) را خارج كنيد.  

فرمان سمت راست

121598

خار نگهدارنده روكش (5) را جدا كنيد.  

انتهاى كابل توزيع هوا (6) را جدا كنيد.  

كابل كليد توزيع هوا را جدا كنيد.  

نصب مجدد

I - مرحله مجدد نصب قطعه مورد نظر
كابل توزيع هوا را روى صفحه كليد كنترل تهويه مطبوع نصب   

كنيد.

فرمان سمت چپ
انتهاى كابل توزيع هوا را مجدداً نصب كنيد.  

نگهدارنده روكش را روى محفظه توزيع هوا نصب كنيد و براى   
گرفتن خلاصى آن را به آرامى روى نگهدارنده بكشيد.

فرمان سمت راست
انتهاى كابل كليد تنظيم دماى هوا را مجدداً نصب كنيد.  

خار نگهدارنده روكش را نصب كنيد.  

II - مرحله پاياني
بررسي كنيد كه كليد كنترل سيستم توزيع جريان هوا به راحتي   

در جاي خود حركت مي كند.
اتصال الكتريكى صفحه كليد هاى كنترل تهويه مطبوع را وصل   

كنيد.
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  

مجدد  نصب   - كردن  باز  داشبورد:  بخش  (به  داشبورد   -
رجوع كنيد) (57A  ،MR 389، تجهيزات جانبى داخلى)،

سيستم صوتى خودرو (به بخش سيستم صوتى خودرو:   -
 ،86A  ،MR 388) (باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد

راديو)،
كردن  باز  نشانگرها:  صفحه  بخش  (به  نشانگرها  صفحه   -
صفحه   ،83A   ،MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب   -

نشانگرها)،
مجموعه  بخش  (به  فرمان  زير  كنترل  كليدهاى  مجموعه   -
كليدهاى كنترل زير فرمان: باز كردن - نصب مجدد 
و  نورى  فرمان هاى   ،84A   ،MR 388) كنيد)  مراجعه 

صوتى)،
 - كردن  باز  فرمان:  غربيلك  بخش  (به  فرمان  غربيلك   -
مجموعه   ،36A   ،MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب 

فرمان)،
جلوى  هواى  كيسه  بخش  (به  راننده  جلوى  هواى  كيسه   -
  ،MR 388) (راننده: باز كردن -نصب مجدد مراجعه كنيد

88C، كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).

اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باترى: باز كردن - نصب   
مجدد رجوع كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).
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بخارى
61Aكابل توزيع هوا: باز كردن - نصب مجدد

61A-17

واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش  عيب   
يابى - تعويض قطعات مراجعه كنيد) (88C  ،MR 390 كيسه 

هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى مراجعه كنيد).
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بخارى
61Aكابل تنظيم دماى هوا: باز كردن - نصب مجدد

61A-18

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن 
واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را قفل كنيد (به بخش عيب   
 ،88C  ، MR 390) كنيد)  مراجعه  قطعات  تعويض   - يابي 

كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).
كليد تنظيم دماى هوا را برروى موقعيت بسيار گرم قرار دهيد.  

اجزاء زير را باز كنيد:  
جلوى  هواى  كيسه  بخش  (به  راننده  جلوى  هواى  كيسه   -
  ،MR 388) ،(راننده: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد

88C، كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).

 - كردن  باز  فرمان:  غربيلك  بخش  (به  فرمان  غربيلك   -
مجموعه   ،36A   ،MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب 

فرمان)،
مجموعه  بخش  (به  فرمان  زير  كنترل  كليدهاى  مجموعه   -
كليدهاى كنترل زير فرمان: باز كردن - نصب مجدد 
و  نورى  فرمان هاى   ،84A   ،MR 388) كنيد)  مراجعه 

صوتى)،
كردن  باز  نشانگرها:  صفحه  بخش  (به  نشانگرها  صفحه   -
صفحه   ،83A   ،MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب   -

نشانگرها)،
سيستم صوتى خودرو (به بخش سيستم صوتى خودرو:   -
 ،86A  ،MR 388) (باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد

راديو)،
مجدد  نصب   - كردن  باز  داشبورد:  بخش  (به  داشبورد   -

رجوع كنيد) (57A  ،MR 389، تجهيزات جانبى داخلى).
را جدا  تهويه مطبوع  كنترل  كليد هاى  الكتريكى صفحه  اتصال   

كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108114

اجزاء زير را باز كنيد:  
نگهدارنده روكش، با جدا كردن زبانه آن از نقطه (1)،  -
كابل تنظيم دماى هوا (2) از صفحه كليد هاى كنترل.  -
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فرمان سمت چپ

روكش را از نگهدارنده روكش (3) جدا كنيد.  
انتهاى كابل تنظيم دماى هوا (4) را خارج كنيد.  

109538
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فرمان سمت راست

121597

خار نگهدارنده روكش (5) را جدا كنيد.  

انتهاى كابل تنظيم دماى هوا (6) را خارج كنيد.  

كابل تنظيم دماى هوا را جدا كنيد.  

نصب مجدد

I - مرحله مجدد نصب قطعه مورد نظر

فرمان سمت چپ
قرار  هوا  توزيع  محفظه  روى  را  هوا  دماى  تنظيم  كابل  انتهاى   

دهيد.
كابل  روكش  نگهدارنده  روى  را  هوا  دماى  تنظيم  كابل  روكش   

نصب كنيد.

فرمان سمت راست
قرار  هوا  توزيع  محفظه  روى  را  هوا  دماى  تنظيم  كابل  انتهاى   

دهيد.
خار نگهدارنده روكش را مجدداً نصب كنيد.  

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  
كابل تنظيم دماى هوا روى صفحه كليدهاى كنترل،  -

نگهدارنده روكش روى صفحه كليدهاى  كنترل،  -

II - مرحله پاياني
بررسي كنيد كه كليد سيستم تنظيم جريان هوا به راحتي در   

جاي خود حركت مي كند.
اتصال الكتريكى صفحه كليد هاى كنترل تهويه مطبوع را وصل   

كنيد.
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  

مجدد  نصب   - كردن  باز  داشبورد:  بخش  (به  داشبورد   -
رجوع كنيد) (57A  ،MR 389، تجهيزات جانبى داخلى)،

سيستم صوتى خودرو (به بخش سيستم صوتى خودرو:   -
 ،86A  ،MR 388) (باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد

راديو)،
كردن  باز  نشانگرها:  صفحه  بخش  (به  نشانگرها  صفحه   -
صفحه   ،83A   ،MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب   -

نشانگرها)،
مجموعه  بخش  (به  فرمان  زير  كنترل  كليدهاى  مجموعه   -
كليدهاى كنترل زير فرمان: باز كردن - نصب مجدد 
و  نورى  فرمان هاى   ،84A   ،MR 388) كنيد)  مراجعه 

صوتى)،
 - كردن  باز  فرمان:  غربيلك  بخش  (به  فرمان  غربيلك   -
مجموعه   ،36A   ،MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب 

فرمان)،
هواى  كيسه  بخش  (به  راننده  جلوى  هواى  كيسه   -
كنيد)  مراجعه  نصب مجدد   - كردن  باز  راننده:  جلوى 
88C، كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند    ،MR 388)

ايمنى).
اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باترى: باز كردن - نصب   

مجدد رجوع كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).
واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش  عيب   
 88C  ، MR 390) كنيد)  مراجعه  قطعات  تعويض   - يابى 

كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى مراجعه كنيد).
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تجهيزات مورد نياز

دستگاه شارژ و تخليه گاز كولر

m گشتاور محكم كردن
N.m  8 پيچ اتصالات لوله ها

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن 
واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را قفل كنيد (به بخش عيب   
 ،88C  ، MR 390) كنيد)  مراجعه  قطعات  تعويض   - يابي 

كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

تهويه مطبوع
مدار سيال خنك كننده را به كمك ابزار دستگاه شارژ و تخليه   
گاز كولر تخليه كنيد (به بخش، 62A تهويه مطبوع ، مدار 
 62A-17 صفحه  كردن،  پر   - تخليه  كننده:  خنك  سيال 

مراجعه كنيد).
عايق صوتي سينى داشبورد محفظه موتور را جدا كنيد.  

108112

پيچ (1) اتصالات كانال روى شير انبساط را باز كنيد.  

كانال شير انبساط را جدا كنيد.  

توجه
دهانه هاى  مدار،  درون  به  رطوبت  ورود  از  براى جلوگيرى 

قطعات مدار سيستم خنك كننده را با درپوش بپوشانيد.

دهانه ها را با درپوش بپوشانيد.  

108111

گيره هاى شيلنگ ها را در قسمت (2) قرار دهيد.  

بست هاى نصب (3) شيلنگ هاى بخارى را باز كنيد.  
شيلنگ هاى بخارى را جدا كنيد.  

اجزاء زير را باز كنيد:  
كيسه هواى جلوى  بخش  (به  راننده  هواى جلوى  كيسه   -
كنيد)،  مراجعه  مجدد  نصب   - كردن  باز  راننده: 
88C، كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند    ،MR 388)

ايمنى).
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 - كردن  باز  فرمان:  غربيلك  بخش  (به  فرمان  غربيلك   -
مجموعه   ،36A   ،MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب 

فرمان)،
مجموعه  بخش  (به  فرمان  زير  كنترل  كليدهاى  مجموعه   -
كليدهاى كنترل زير فرمان: باز كردن - نصب مجدد 
و  نورى  فرمان هاى   ،84A   ،MR 388) كنيد)  مراجعه 

صوتى)،
كردن  باز  نشانگرها:  صفحه  بخش  (به  نشانگرها  صفحه   -
صفحه   ،83A   ،MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب   -

نشانگرها)،
سيستم صوتى خودرو (به بخش سيستم صوتى خودرو:   -
 ،86A  ،MR 388) (باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد

راديو)،
مجدد  نصب   - كردن  باز  داشبورد:  بخش  (به  داشبورد   -

رجوع كنيد) (57A  ،MR 389، تجهيزات جانبى داخلى)،
كانال توزيع هواى قسمت جلو (به بخش 61A، بخارى، كانال   -
 61A-6 توزيع هواى جلو: بازكردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه كنيد).
 - كردن  باز  فرمان:  غربيلك  بخش  (به  فرمان  غربيلك   -
مجموعه   ،36A   ،MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب 

فرمان)،

117093

قطعات زير را جدا كنيد:  

دسته سيم الكتريكى در قسمت (4)،  -
قسمت  در  هوا  توزيع  محفظه  روى  الكتريكى  سيم  دسته   -

.(5)

دسته سيم الكتريكي را از نقطه (6) جدا كنيد.  

فرمان سمت چپ
اتصال الكتريكى  (7) را از روى پايه سوئيچ استارت جدا كنيد .  

فرمان سمت راست

121596

اتصال الكتريكى (8) را از روى پايه سوئيچ استارت جدا كنيد.  
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K9K

24757

اجزاء زير را باز كنيد:  
پيچ (9) پايه رله مقاومت هاى بخارى،  -

پايه رله مجموعه مقاومت بخارى،   -
اتصال الكتريكى (10) را از صفحه نگهدارنده مقاومت هاى بخارى   

قطع كنيد.

عرضى  قطعه  بخش  (به  كنيد  باز  را  داشبورد  عرضى  قطعه   
 ، MR 389) (داشبورد: باز كردن - نصب مجددمراجعه كنيد

42A، فريم فوقانى جلو).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
قطعات زير را باز كنيد:  

اتصال الكتريكى صفحه كليد هاى كنترل تهويه مطبوع ،  -
اتصال الكتريكى مجموعه فن محفظه سرنشين،  -

محفظه  فن  مجموعه  مقاومت هاى  جعبه  الكتريكى  اتصال   -
سرنشين.

ايران
اتصال الكتريكى دماسنج تبخير كننده را جدا كنيد.  

RENAULT - K90 و L90
خارج  هوا  توزيع  محفظه  از  را  عقب  پا  زير  هواى  توزيع  كانال   

كنيد.

از يك ظرف براى جمع آورى مايع خنك كننده استفاده كنيد.  
محفظه توزيع هوا را باز كنيد.  

قطعات زير را از محفظه توزيع هوا باز كنيد:  

صفحه كليدهاى كنترل،  –
كابل سيستم بازيابى هوا،  -

كابل توزيع هوا،  -
كابل تنظيم دماى هوا،  -

مجموعه فن محفظه سرنشين،  -
واحد كنترل مجموعه فن محفظه سرنشين خودرو،  -

لوله هاى رادياتور بخارى،  -
رادياتور بخاري،  -

حلقه تخليه.  -

ايران
  دماسنج تبخير كننده را باز كنيد.

تهويه مطبوع
شير انبساط را باز كنيد.  

K9K
مقاومت هاى بخارى را باز كنيد.  
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نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب قطعه
 

توجه
براي جلوگيري از نشتي، قبل از نصب واشر جديد وضعيت 
و  بوده  سالم  بايد  لوله  كنيد. سطح  بررسي  را  لوله  سطوح 

خراشيده نشده باشد.

رادياتور  و  رادياتور  لوله هاى  بين  بندى  آب  واشرهاى  تعويض   
الزامى است.

روى محفظه توزيع هوا اجزاء زير را نصب كنيد:  

رادياتور بخاري،  -
لوله هاى رادياتور بخارى.  -

واحد كنترل مجموعه فن محفظه سرنشين خودرو،  -
مجموعه فن محفظه سرنشين،  -

كابل تنظيم دماى هوا،  -
كابل توزيع هوا،  -

كابل سيستم بازيابى هوا،  -
كيت پوشش ها،  -

حلقه تخليه.  -
صفحه كليدهاى كنترل،  –

ايران
دماسنج تبخير كننده را مجدداً نصب كنيد.  

K9K
مقاومت هاى بخارى را مجدداً نصب كنيد.  

تهويه مطبوع
شير انبساط را مجدداً نصب كنيد.  

II - مرحله نصب كردن قطعه مورد نظر
نصب مجددمحفظه توزيع هوا.  

RENAULT - K90 و L90
كانال توزيع هواى زير پا عقب را مجدداً وارد محفظه توزيع هوا   

كنيد.

قطعه  بخش  (به  كنيد  نصب  مجدداً  را  داشبورد  عرضى  قطعه   
كنيد)  مجددمراجعه  نصب   - كردن  باز  داشبورد:  عرضى 

(42A ، MR 389، فريم فوقانى جلو).
پيچ محفظه توزيع هوا را مجدداً ببنديد.  

اجزاء زير را وصل كنيد:  
محفظه  فن  مجموعه  مقاومت هاى  جعبه  الكتريكى  اتصال   -

سرنشين،
اتصال الكتريكى مجموعه فن محفظه سرنشين،  -
اتصال الكتريكى كليد هاى كنترل تهويه مطبوع.  -

ايران
اتصال الكتريكى دماسنج تبخير كننده را وصل كنيد.  

III - مرحله نهايي
كفپوش را مجدداً در جاى خود قرار دهيد.  

تذكر:
پوشانده  را  گاز  پدال  پايه  زير  كفپوش  كه  كنيد  بررسى 

است.

K9K
اتصالات الكتريكى مقاومت هاى بخارى را وصل كنيد.  

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  
پايه رله مجموعه مقاومت بخارى،   -

پيچ نصب پايه رله مجموعه مقاومت بخارى.  -

اجزاء زير را نصب كنيد:  
اتصال الكتريكى سوئيچ استارت را روى پايه آن،  -

دسته سيم الكتريكي.  -
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اجزاء زير را جدا كنيد:  
دسته سيم هاى الكتريكى روى محفظه توزيع هوا،  -

-  دسته سيم را روي نگهدارنده.
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  

 - كردن  باز  فرمان:  غربيلك  بخش  (به  فرمان  غربيلك   -
مجموعه   ،36A   ،MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب 

فرمان)،
كانال توزيع هواى قسمت جلو (به بخش 61A، بخارى، كانال   -
 61A-6 توزيع هواى جلو: بازكردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه كنيد).
مجدد  نصب   - كردن  باز  داشبورد:  بخش  (به  داشبورد   -

رجوع كنيد) (57A  ،MR 389، تجهيزات جانبى داخلى)،
سيستم صوتى خودرو (به بخش سيستم صوتى خودرو:   -
 ،86A  ،MR 388) (باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد

راديو)،
كردن  باز  نشانگرها:  صفحه  بخش  (به  نشانگرها  صفحه   -
صفحه   ،83A   ،MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب   -

نشانگرها)،
مجموعه  بخش  (به  فرمان  زير  كنترل  كليدهاى  مجموعه   -
كليدهاى كنترل زير فرمان: باز كردن - نصب مجدد 
و  نورى  فرمان هاى   ،84A   ،MR 388) كنيد)  مراجعه 

صوتى)،
 - كردن  باز  فرمان:  غربيلك  بخش  (به  فرمان  غربيلك   -
مجموعه   ،36A   ،MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب 

فرمان)،
هواى  كيسه  بخش  (به  راننده  جلوى  هواى  كيسه   -
كنيد)  مراجعه  نصب مجدد   - كردن  باز  راننده:  جلوى 
88C، كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند    ،MR 388)

ايمنى).
شيلنگ هاى بخارى را وصل كنيد.  

بست هاى نصب شيلنگ هاى بخارى را مجدداً نصب كنيد.  
گيره هاى شيلنگ را باز كنيد.  

تهويه مطبوع
واشرهاي آب بندي (اورينگ) را تعويض كنيد.  

توجه
براي جلوگيري از نشتي، قبل از نصب واشر جديد وضعيت 
و  بوده  سالم  بايد  لوله  كنيد. سطح  بررسي  را  لوله  سطوح 

خراشيده نشده باشد.

با روغني كه براي استفاده در  براى راحت جا رفتن، واشرها را   
سيستم تهويه هوا توصيه شده روغن كاري كنيد.
اتصالات لوله ها را روى شير انبساط نصب كنيد.  

پيچ اتصالات لوله ها را روى شير انبساط مجدداً نصب كنيد.  

  اتصالات لوله ها را با گشتاور ( N.m 8 ) محكم كنيد.
عايق صوتي محفظه موتور را در جاى خود قرار دهيد.  

روغن  و  كننده  خنك  مايع  كيفيت  از  مدار  كردن  پر  از  قبل   
مطمئن شويد (به بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، تهويه 
 62A-2 مطبوع: قطعات و اجزاء لازم براى تعميرات ، صفحه

مراجعه كنيد).
مدار سيال خنك كننده را به كمك ابزار دستگاه شارژ و تخليه   
گاز كولر پر كنيد (به بخش، 62A تهويه مطبوع ، مدار سيال 
مراجعه   62A-17 پر كردن، صفحه  خنك كننده: تخليه - 

كنيد).
تهويه  سيستم   ،62A بخش  (به  كنيد  كنترل  را  نشتى  عدم   
 62A-11 مطبوع، مدارمايع خنك كننده : بررسى، صفحه

مراجعه كنيد).

اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باترى: باز كردن - نصب   
مجدد رجوع كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش  عيب   
يابي - تعويض قطعات مراجعه كنيد) (88C ، MR 390، كيسه 

هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).
خنك  مدار  بخش  (به  كنيد  هواگيرى  را  كننده  خنك  مدار   
كننده: تخليه مراجعه كنيد) (19A  ،MR 388، سيستم خنك 

كننده).
مدار سيستم خنك كننده را بررسى كنيد (به بخش بررسىمراجعه   

كنيد) (19A ، MR 388، سيستم خنك كننده).
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بخارى
61Aرادياتور بخاري: باز كردن - نصب مجدد

61A-26

فرمان سمت چپ

m گشتاور محكم كردن

پيچ هاى نصب پايه نگهدارنده 
شاسى عرضى داشبورد

 21  N.m

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن 
واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را قفل كنيد (به بخش  عيب   
 ،88C  ، MR 390) كنيد)  مراجعه  قطعات  تعويض   - يابي 

كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

108111

گيره هاى شيلنگ هاى در قسمت (1) قرار دهيد.  

بست هاى نصب (2) شيلنگ هاى بخارى را باز كنيد.  
شيلنگ هاى بخارى را جدا كنيد.  

اجزاء زير را باز كنيد:  
جلوى  هواى  كيسه  بخش  (به  راننده  جلوى  هواى  كيسه   -
  ،MR 388) ،(راننده: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد

88C، كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).

 - كردن  باز  فرمان:  غربيلك  بخش  (به  فرمان  غربيلك   -
مجموعه   ،36A   ،MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب 

فرمان)،
مجموعه  بخش  (به  فرمان  زير  كنترل  كليدهاى  مجموعه   -
كليدهاى كنترل زير فرمان: باز كردن - نصب مجدد 
و  نورى  فرمان هاى   ،84A   ،MR 388) كنيد)  مراجعه 

صوتى)،
كردن  باز  نشانگرها:  صفحه  بخش  (به  نشانگرها  صفحه   -
صفحه   ،83A   ،MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب   -

نشانگرها)،
سيستم صوتى خودرو (به بخش سيستم صوتى خودرو:   -
 ،86A  ،MR 388) (باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد

راديو)،

مجدد  نصب   - كردن  باز  داشبورد:  بخش  (به  داشبورد   -
رجوع كنيد) (57A  ،MR 389، تجهيزات جانبى داخلى).

117093

دسته سيم الكتريكى را از نقطه (3) جدا كنيد.  

اجزاء زير را جدا كنيد:  
دسته سيم الكتريكى در قسمت (4)،  -

اتصال الكتريكى (5) را از روى پايه سوئيچ استارت.  -
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بخارى
61Aرادياتور بخاري: باز كردن - نصب مجدد

61A-27

فرمان سمت چپ

K9K

24757

اجزاء زير را باز كنيد:  
پيچ (6) پايه رله مقاومت هاى بخارى،  -

پايه رله مجموعه مقاومت بخارى،  -
اتصال الكتريكى (7) را از صفحه مجموعه مقاومت بخارى قطع   

كنيد.

موكت را بطور جزئى براى دسترسى به پيچ پايه نگهدارنده بلند   
كنيد.

قبل از باز كردن محل پايه نگهدارنده را روى بدنه علامت گذارى   
كنيد.

108102

اجزاء زير را باز كنيد:  
دو مهره بيرونى (8) پايه نگهدارنده،  -
دو پيچ داخلى (9) پايه نگهدارنده،  -

پايه نگهدارنده.  -
از يك ظرف براى جمع آورى مايع خنك كننده استفاده كنيد.  
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بخارى
61Aرادياتور بخاري: باز كردن - نصب مجدد

61A-28

فرمان سمت چپ

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

اجزاء زير را باز كنيد:  
جعبه  روى  بخارى  رادياتور  لوله هاى  بست    (10) پيچ هاى   -

توزيع كننده،
پيچ (11) لوله هاى رادياتور بخارى،  -

دو پيچ (12) رادياتور بخارى.  -
لوله هاى رادياتور بخارى را از رادياتور جدا كنيد.  

رادياتور بخارى را باز كنيد.  

نصب مجدد

I - مرحله مجدد نصب قطعه مورد نظر
رادياتور بخارى را مجدداً نصب كنيد.  

  واشرهاى آب بندى بين لوله هاى رادياتور و رادياتور را تعويض 
كنيد.

لوله هاى رادياتور بخارى را روى رادياتور قرار دهيد.  
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  

دو پيچ رادياتور بخارى،  -

پيچ لوله هاى رادياتور بخارى،  -
محفظه  روى  بخارى  رادياتور  لوله هاى  بست هاى  پيچ هاى   -

توزيع هوا.

II - مرحله پاياني
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  

بست تلسكوپى،  -
هنگام  گذارى  علامت  به  توجه  با  بست  داخلى  پيچ  دو   -

جداسازى،
دو مهره بيرونى بست.  -

گشتاور با  را  داشبورد  عرضى  قطعه  بست هاى  مهره    
 (N.m 21)   محكم كنيد.

موكت را مجدداً در جاى خود قرار دهيد.  

تذكر:
بررسى كنيد كه موكت زير پايه پدال گاز را پوشانده است.

109538
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بخارى
61Aرادياتور بخاري: باز كردن - نصب مجدد

61A-29

فرمان سمت چپ

K9K
اتصال الكتريكى سوئيچ هاى صفحه مقاومت هاى بخارى را وصل   

كنيد.
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  

پايه رله مجموعه مقاومت بخارى،  -
پيچ نصب پايه رله مجموعه مقاومت بخارى.  -

اجزاء زير را نصب كنيد:  
اتصال الكتريكى سوئيچ استارت بر روى پايه آن،  -

دسته سيم نصب شده بر روي پايه نگهدارنده.   -
دسته سيم نصب شده بر روي پايه نگهدارنده را جدا كنيد.  

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  
مجدد  نصب   - كردن  باز  داشبورد:  بخش  (به  داشبورد   -

رجوع كنيد) (57A  ،MR 389، تجهيزات جانبى داخلى)،
سيستم صوتى خودرو (به بخش سيستم صوتى خودرو:   -
 ،86A  ،MR 388) (بازكردن - نصب مجدد مراجعه كنيد

راديو)،
كردن  باز  نشانگرها:  صفحه  بخش  (به  نشانگرها  صفحه   -
صفحه   ،83A   ،MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب   -

نشانگرها)،
مجموعه  بخش  (به  فرمان  زير  كنترل  كليدهاى  مجموعه   -
كليدهاى كنترل زير فرمان: باز كردن - نصب مجدد 
و  نورى  فرمان هاى   ،84A   ،MR 388) كنيد)  مراجعه 

صوتى)،
 - كردن  باز  فرمان:  غربيلك  بخش  (به  فرمان  غربيلك   -
مجموعه   ،36A   ،MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب 

فرمان)،
هواى  كيسه  بخش  (به  راننده  جلوى  هواى  كيسه   -
كنيد)  مراجعه  نصب مجدد   - كردن  باز  راننده:  جلوى 
88C، كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند    ،MR 388)

ايمنى).
شيلنگ هاى بخارى را نصب كنيد.  

بست هاى نصب شيلنگ هاى بخارى را مجدداً نصب كنيد.  
گيره هاى شيلنگ را باز كنيد.  

اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باترى: باز كردن - نصب   
مجدد رجوع كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

كننده:  مدار خنك  بخش  (به  كنيد  پر  را  كننده  مدار خنك   
سيستم   ،19A   ،MR 388) كنيد)  پركردنمراجعه  و  تخليه 

خنك كننده).
خنك  مدار  بخش  (به  كنيد  هواگيرى  را  كننده  خنك  مدار   
كننده: تخليهمراجعه كنيد) (19A  ،MR 388، سيستم خنك 

كننده).

مدار سيستم خنك كننده را بررسى كنيد (به بخش بررسىمراجعه   
كنيد) (19A ، MR 388، سيستم خنك كننده).

واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش  عيب   
يابي - تعويض قطعات مراجعه كنيد) (88C ، MR 390، كيسه 

هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).
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بخارى
61Aرادياتور بخاري: باز كردن - نصب مجدد

61A-30

فرمان سمت راست

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن 

108111

گيره هاى شيلنگ ها را در قسمت (1) قرار دهيد.  

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

121599

براى دسترسى به پيچ رادياتور، موكت را جدا كنيد.  
از يك ظرف براى جمع آورى مايع خنك كننده استفاده كنيد.  

اجزاء زير را باز كنيد:  
دو پيچ (2) رادياتور بخارى،  -

پيچ  يك  به كمك   (3) بخارى  رادياتور  لوله هاى  بست هاى   -
گوشتى.

لوله هاى رادياتور بخارى را از رادياتور جدا كنيد.  
رادياتور را باز كنيد.  

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب قطعه
واشرهاى آب بندى بين لوله هاى رادياتور و رادياتور را تعويض   

كنيد.

II - مرحله نصب كردن قطعه مورد نظر
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  

رادياتور بخاري،  -
پيچ رادياتور بخارى.  -

در محل خود  رادياتور مجدداً  را روى  بخارى  رادياتور  لوله هاى   
قرار دهيد.

بست هاى لوله هاى رادياتور را مجدداً نصب كنيد.  
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بخارى
61Aرادياتور بخاري: باز كردن - نصب مجدد

61A-31

فرمان سمت راست

III - مرحله نهايي
موكت را مجدداً در جاى خود قرار دهيد.  

گيره هاى شيلنگ را باز كنيد.  

خنك  مدار  بخش  (به  كنيد  هواگيرى  را  كننده  خنك  مدار   
 ،19A   ،MR 388) كنيد)  مراجعه  پركردن  و  تخليه  كننده: 

سيستم خنك كننده).
مدار خنك كننده را بررسى كنيد (به بخش مدار خنك كننده   
موتور: بررسى مراجعه كنيد) (19A  ،MR 388، سيستم خنك 

كننده).
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بخارى
61Aمجموعه فن: باز كردن - نصب مجدد

61A-32

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن 
واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را غيرفعال كنيد (به بخش    
 ،88C ، MR 390) (عيب يابي - تعويض قطعات مراجعه كنيد

كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).
اجزاء زير را باز كنيد:  

كيسه هواى جلوى  بخش  (به  راننده  هواى جلوى  كيسه   -
كنيد)،  مراجعه  مجدد  نصب   - كردن  باز  راننده: 
88C، كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند    ،MR 388)

ايمنى).
 - كردن  باز  فرمان:  غربيلك  بخش  (به  فرمان  غربيلك   -
مجموعه   ،36A   ،MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب 

فرمان)،
مجموعه  بخش  (به  فرمان  زير  كنترل  كليدهاى  مجموعه   -
كليدهاى كنترل زير فرمان: باز كردن - نصب مجدد 
و  نورى  فرمان هاى   ،84A   ،MR 388) كنيد)  مراجعه 

صوتى)،
كردن  باز  نشانگرها:  صفحه  بخش  (به  نشانگرها  صفحه   -
صفحه   ،83A   ،MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب   -

نشانگرها)،
سيستم صوتى خودرو (به بخش سيستم صوتى خودرو:   -
 ،86A  ،MR 388) (باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد

راديو)،
مجدد  نصب   - كردن  باز  داشبورد:  بخش  (به  داشبورد   -

رجوع كنيد) (57A  ،MR 389، تجهيزات جانبى داخلى).

فرمان سمت راست
مجموعه پدال - پايه نگهدارنده كلاچ را باز كنيد (مراجعه كنيد   
 ،37A ، MR 388) (به پدال كلاچ: باز كردن - نصب مجدد

كنترل اجزاء مكانيكى).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

فرمان سمت چپ

108094

اتصال الكتريكى مجموعه فن (1) را جدا كنيد.  
  زبانه را فشار دهيد و مجموعه فن را يك چهارم دور در جهت 

عقربه ساعت بچرخانيد.
  مجموعه فن را باز كنيد.
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بخارى
61Aمجموعه فن: باز كردن - نصب مجدد

61A-33

فرمان سمت راست

121598

اتصال الكتريكى مجموعه فن (2) را قطع كنيد.  
زبانه (3) را بكشيد، و مجموعه فن را يك چهارم دور در خلاف   

جهت عقربه ساعت (4) بچرخانيد.
  مجموعه فن را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله مجدد نصب قطعه مورد نظر
  مجموعه فن را مجدداً نصب كنيد.

فرمان سمت چپ
ساعت  عقربه  در خلاف جهت  دور  چهارم  يك  را  فن    مجموعه 

بچرخانيد.

فرمان سمت راست
ساعت  عقربه  جهت  در  دور  چهارم  يك  را  فن    مجموعه 

بچرخانيد.

اتصال الكتريكى را به مجموعه فن وصل كنيد.  

تذكر:
هنگام نصب مجموعه بايد صداي "تق" شنيده شود.

II - مرحله پاياني

فرمان سمت راست
كنيد  نصب  مجدداً  را  كلاچ  نگهدارنده  پايه   - پدال  مجموعه   
مجدد)  نصب   - كردن  باز  كلاچ:  پدال  به   كنيد  (مراجعه 

(37A ، MR 388، كنترل اجزاء مكانيكى).

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  
مجدد  نصب   - كردن  باز  داشبورد:  بخش  (به  داشبورد   -

رجوع كنيد) (57A  ،MR 389، تجهيزات جانبى داخلى)،
سيستم صوتى خودرو (به بخش سيستم صوتى خودرو:   -
 ،86A  ،MR 388) (باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد

راديو)،
كردن  باز  نشانگرها:  صفحه  بخش  (به  نشانگرها  صفحه   -
صفحه   ،83A   ،MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب   -

نشانگرها)،
مجموعه  بخش  (به  فرمان  زير  كنترل  كليدهاى  مجموعه   -
كليدهاى كنترل زير فرمان: باز كردن - نصب مجدد 
و  نورى  فرمان هاى   ،84A   ،MR 388) كنيد)  مراجعه 

صوتى)،
 - كردن  باز  فرمان:  غربيلك  بخش  (به  فرمان  غربيلك   -
مجموعه   ،36A   ،MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب 

فرمان)،
هواى  كيسه  بخش  (به  راننده  جلوى  هواى  كيسه   -
كنيد)  مراجعه  مجدد  -نصب  كردن  باز  راننده:  جلوى 
88C، كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند    ،MR 388)

ايمنى).
اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باترى: باز كردن - نصب   

مجدد رجوع كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).
فعال  را  هوا  كيسه  الكترونيكى  كنترل  واحد   
قطعات  تعويض   - يابي  عيب  بخش   (به  كنيد 
مراجعه كنيد) (88C ، MR 390، كيسه هوا و پيش كشنده هاى 

كمربند ايمنى).
عملكرد صحيح مجموعه فن را با حداكثر سرعت بررسى كنيد.  

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



بخارى
61Aرله هاى مجموعه مقاومت بخارى: باز كردن - نصب مجدد

61A-34

K9K

تذكر:
داشبورد را باز نكنيد.

باز كردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

24756

رله مجموعه مقاومت بخارى را از پايه (1) جدا كنيد.  

نصب مجدد

مرحله نصب قطعه مورد نظر
  رله مجموعه مقاومت بخارى را نصب كنيد.
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بخارى
61Aمجموعه مقاومت بخارى: باز كردن - نصب مجدد

61A-35

K9K

mگشتاور محكم كردن
مقاومت هاى  صفحه  پيچ 

بخارى
 2  N.m

N.m  21 پيچ پايه نگهدارنده

رله  نگهدارنده  پايه  پيچ 
مجموعه مقاومت بخارى

 2  N.m

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن 
واحد كنترل الكترونيكى كيسه هوا را غيرفعال كنيد (به بخش    
 ،88C ، MR 390) (عيب يابي - تعويض قطعات مراجعه كنيد

كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).
اجزاء زير را باز كنيد:  

كيسه هواى جلوى  بخش  (به  راننده  هواى جلوى  كيسه   -
كنيد)،  مراجعه  مجدد  نصب   - كردن  باز  راننده: 
88C، كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند    ،MR 388)

ايمنى).
 - كردن  باز  فرمان:  غربيلك  بخش  (به  فرمان  غربيلك   -
مجموعه   ،36A   ،MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب 

فرمان)،
مجموعه  بخش  (به  فرمان  زير  كنترل  كليدهاى  مجموعه   -
كليدهاى كنترل زير فرمان: باز كردن - نصب مجدد 
و  نورى  فرمان هاى   ،84A   ،MR 388) كنيد)  مراجعه 

صوتى)،
كردن  باز  نشانگرها:  صفحه  بخش  (به  نشانگرها  صفحه   -
صفحه   ،83A   ،MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب   -

نشانگرها)،
سيستم صوتى خودرو (به بخش سيستم صوتى خودرو:   -
 ،86A  ،MR 388) (باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد

راديو)،
مجدد  نصب   - كردن  باز  داشبورد:  بخش  (به  داشبورد   -

رجوع كنيد) (57A  ،MR 389، تجهيزات جانبى داخلى).

24757

اجزاء زير را باز كنيد:  
پيچ (1) پايه رله مقاومت هاى بخارى،  -

پايه رله مجموعه مقاومت بخارى،   -
اجزاء زير را جدا كنيد:  

دسته سيم نصب شده بر روي نگهدارنده،  -
اتصال الكتريكى سوئيچ استارت را از پايه آن جدا كنيد.  -

موكت را به طور جزئى براى دسترسى به پيچ پايه نگهدارنده بلند   
كنيد.

خورده  جوش  كانال  به  كه  اي  صفحه  و  نگهدارنده  زبانه  بين    
علامت بگذاريد تا هنگام نصب مجدد، قطعات در جاى مناسب 

قرار گيرند.
اجزاء زير را باز كنيد:  

دو مهره بالايى (2) پايه نگهدارنده،  -
دو پيچ پايينى (3) پايه نگهدارنده،  -

پايه نگهدارنده.  -

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
اتصال الكتريكى (4) را از مجموعه مقاومت بخارى جدا كنيد.  

اجزاء زير را باز كنيد:  
پيچ هاى (5) مجموعه مقاومت بخارى،  -

مجموعه مقاومت بخارى.  -
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بخارى
61Aمجموعه مقاومت بخارى: باز كردن - نصب مجدد

61A-36

K9K

نصب مجدد

I - مرحله نصب مجدد قطعه مورد نظر
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  

مجموعه مقاومت بخارى،  -
پيچ هاى مجموعه مقاومت  بخارى.  -

با گشتاور  (N.m 2)  پيچ صفحه مقاومت هاى بخارى را محكم   
كنيد.

وصل  را  بخارى  مقاومت   مجموعه  سوئيچ هاى  الكتريكى  اتصال   
كنيد.

II - مرحله پاياني
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  

پايه در مدخل محفظه  زبانه  قرار گرفتن  با  نگهدارنده  پايه   -
توزيع هوا با توجه به علامت گذارى هنگام جداسازى،

دو پيچ پايينى پايه نگهدارنده،  -
دو مهره بالايى پايه نگهدارنده.  -

پيچ هاى پايه نگهدارنده را با گشتاور  (N.m 21)  ببنديد.  

موكت را مجدداً در جاى خود قرار دهيد.  

تذكر:
بررسى كنيد كه موكت زير پايه پدال گاز را پوشانده است.

اجزاء زير را نصب كنيد:  
--  اتصال الكتريكى سوئيچ استارت بر روى پايه آن،

-  دسته سيم بر روي پايه نگهدارنده.
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  

پايه رله مجموعه مقاومت بخاري،  -
پيچ نصب پايه رله مجموعه مقاومت بخاري.  -

گشتاور  با  را  بخارى  مقاومت  مجموعه  رله  پايه  نصب  پيچ   
 (N.m 2)   محكم كنيد.

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  
مجدد  نصب   - كردن  باز  داشبورد:  بخش  (به  داشبورد   -

رجوع كنيد) (57A  ،MR 389، تجهيزات جانبى داخلى)،
سيستم صوتى خودرو (به بخش سيستم صوتى خودرو:   -
 ،86A  ،MR 388) (باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد

راديو)،
كردن  باز  نشانگرها:  صفحه  بخش  (به  نشانگرها  صفحه   -
صفحه   ،83A   ،MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب   -

نشانگرها)،
مجموعه  بخش  (به  فرمان  زير  كنترل  كليدهاى  مجموعه   -
كليدهاى كنترل زير فرمان: باز كردن - نصب مجدد 
و  نورى  فرمان هاى   ،84A   ،MR 388) كنيد)  مراجعه 

صوتى)،

 - كردن  باز  فرمان:  غربيلك  بخش  (به  فرمان  غربيلك   -
مجموعه   ،36A   ،MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب 

فرمان)،
هواى  كيسه  بخش  (به  راننده  جلوى  هواى  كيسه   -
كنيد)  مراجعه  مجدد  -نصب  كردن  باز  راننده:  جلوى 
88C، كيسه هوا و پيش كشنده هاى كمربند    ،MR 388)

ايمنى).
اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باترى: باز كردن - نصب   

مجدد رجوع كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).
فعال كنيد  عيب يابي  را  الكترونيكى كيسه هوا  واحد كنترل   
- تعويض قطعات مراجعه كنيد) (88C ، MR 390، كيسه هوا 

و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى).
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بخارى
61Aواحد كنترل مجموعه فن محفظه سرنشين: باز كردن - نصب مجدد

61A-37

باز كردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108102

اتصال الكتريكى (1) را جدا كنيد.  
اجزاء زير را باز كنيد:  

پيچ (2) واحد كنترل،  -
واحد كنترل مجموعه فن محفظه سرنشين خودرو.  -

نصب مجدد

مرحله نصب قطعه مورد نظر
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  

واحد كنترل مجموعه فن محفظه سرنشين خودرو،  -
پيچ واحد كنترل.  -

سرنشين  محفظه  فن  مجموعه  كنترل  واحد  الكتريكى  اتصال   
خودرو را وصل كنيد.
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سيستم تهويه مطبوع
62Aسيستم تهويه مطبوع: توصيه هاى لازم براى تعميرات

62A-1

I - نكات ايمنى

تذكرات مهم
از  استفاده  كننده  خنك  سيال  برروى  عمليات  انجام  هنگام 

وسايل زير الزامى است:
دستكش،  -

عينك محافظ (در صورت امكان عينك هايي كه اطراف آن   -
بسته است).

در صورت تماس سيال خنك كننده با چشم، آن را به خوبى با 
آب تميز و به مدت 15 دقيقه بدون وقفه بشوييد. در صورت 

امكان از قطره ضدعفوني چشم استفاده كنيد.
در صورت تماس سيال خنك كنندهبا چشم ها، فوراً به پزشك 
مراجعه كنيد. به پزشك اطلاع دهيد كه سوزش چشم به علت 

تماس با سيال خنك كننده R134A است.
در صورت تماس گاز با ديگر قسمت هاي بدون پوشش بدن (با 
وجود رعايت دستورالعمل هاي ايمني)، ناحيه مورد نظر را به 

خوبى با آب تميز و به مدت 15 دقيقه بدون وقفه بشوييد.

تذكرات مهم
عمليات با سيال خنك كننده بايد در مكانى كه هوا جريان دارد 

انجام شود.
سيال خنك كننده را در يك چاه، سوراخ يا ظرف سربسته و مانند 

آن قرار ندهيد.
گازهاي خنك كننده بي بو و بي رنگ هستند.

سيال خنك كننده از هوا سنگين تر است. خطر خفگى براى افرادى 
كه نزديك زمين و كمتر از  5 متر  در محيط كارى مانند (چاله، چاه، 

دودكش، غيره) كار مى كنند وجود دارد.
سيستم هاى تهويه گاز را را روشن كنيد.

در حرارت بالاى  100 درجه سانتى گراد، سيال خنك كننده تجزيه 
شده و گاز التهاب آور شديدى توليد مى كند.

تذكرات مهم
جداً  كننده  خنك  سيال  مدار  نزديكي  در  سيگار  كشيدن  از 

خودداري كنيد.

II - توصيه هاى حرفه اى
مي توان پس از رنگ كردن يا كار روي قطعات نزديك سيستم تهويه، 
كوره  از  نباشد  سانتيگراد  درجه   80 از  بيش  دما  كه  صورتي  در 

خشك كننده استفاده كرد.

تذكرات مهم
از تعمير قطعات معيوب سيستم تهويه مطبوع جداً خودداري 

كنيد.
قطعات معيوب را حتماً تعويض نماييد.

مسير لوله ها را حتماً رعايت كنيد.
براي جلوگيري از تماس لوله هاي سيال خنك كننده با قطعات فلزي 
در جاى خود  درستى  به  ها  لوله  كه  مطمئن شويد  موتور،  قسمت 

محكم شده باشند.

توجه
دهانه هاى  مدار،  درون  به  رطوبت  ورود  از  جلوگيرى  براى 
قطعات مدار سيستم خنك كننده عبور هواى آزاد را با درپوش 

بپوشانيد.

توجه
وضعيت  جديد  واشر  نصب  از  قبل  نشتي،  از  جلوگيري  براي 
و  بوده  سالم  بايد  لوله  سطح  كنيد.  بررسي  را  لوله  سطوح 

خراشيده نشده باشد.

توجه
هميشه به نوع و كيفيت روغن مورد استفاده در هر كمپرسور 
توجه كنيد زيرا مى تواند قطعات مدار سيستم خنك كننده را 

در معرض نابودى قرار دهد.
منظور  به  استفاده  از  پس  را  روغن  هاى  قوطي  درب  هميشه 
محتوى  از  هرگز  و  ببنديد  محكم  رطوبت  نفوذ  از  جلوگيرى 
قوطى روغنى كه به مدت طولانى باز بوده است دوباره استفاده 

نكنيد (كيفيت گران روى).
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سيستم تهويه مطبوع
62Aسيستم تهويه مطبوع: قطعات و اجزاي لازم براى انجام تعميرات

62A-2

اجزاي لازم  قطعات و  خودرو:  (به بخش  براى شماره مرجع روغن 
براى انجام تعميرات مراجعه كنيد) (04B ، MR 388، اجزاء - مواد 

مصرفى).

جدول ظرفيت سيال خنك كننده خودروها با توجه به نوع موتور و مشخصات آن.

خنك نوع موتور سيال  ظرفيت 
(g) كننده

مدار نوع روغنكمپرسور روغن  كل  مقدار 
(cm3 يا ml) سيستم

D4D 

35 ± 750 SANDEN 
SD7V16SANDEN SP10 10 ± 135

K4M 

K7J 

K7M 

K9K 

ايران

خنك نوع موتور سيال  ظرفيت 
(g) كننده

مدار نوع روغنكمپرسور  روغن  كل  مقدار 
(cm3 يا ml) سيستم

 K4M35 ±  750 SANDEN

KS17DS

 SANDEN SP1010 ±  160

جدول مقادير روغن كه بايد هنگام تعويض اجزاء اضافه شود:

مقدار روغن (ml يا cm3)كار روي مدار سيستم تهويه مطبوع
مقدار روغن تخليه شده را اندازه گرفته و به همان اندازه روغن جديد تخليه مدار

اضافه كنيد
100تركيدن لوله يا هر نوع نشتي زياد

مقدار روغن تخليه شده + 30 تعويض كندانسور
مقدار روغن تخليه شده + 30 تعويض تبخيركننده

مقدار روغن تخليه شده + 15 تعويض مخزن رطوبت گير
مقدار روغن تخليه شده + 10 تعويض لوله

مقدار روغن تخليه شدهباز كردن - نصب مجدد كمپرسور
روغن اضافه نشودتعويض كمپرسور

روغن اضافه نشودتعويض كمپرسور و يك يا چند قطعه از مدار تهويه مطبوع
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سيستم تهويه مطبوع
62Aسيستم تهويه مطبوع: قطعات و اجزاي لازم براى انجام تعميرات

62A-3

مقدار روغن (ml يا cm3)انجام عمليات بر روي مدار سيستم تهويه مطبوع
ميزان سطح روغن را تنظيم كنيدتعويض يك كمپرسوربا قطعات استاندارد

تعويض يك كمپرسوربا قطعات استاندارد و يك يا چند قطعه از مدار 
تهويه مطبوع

ميزان سطح روغن را تنظيم كنيد
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سيستم تهويه مطبوع
62Aسيستم تهويه مطبوع: فهرست و محل قطعات

62A-4

K9K، و سيستم تهويه مطبوع – F90 يا K90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع

مشخصاتشماره

كندانسور(1)  

لوله كمپرسور- كندانسور(2)  

مخزن رطوبت گير(3)  

لوله مخزن رطوبت گير - كندانسور(4)  

لوله مخزن رطوبت گير - شير انبساط(5)  

كمپرسور(6)  

لوله شير انبساط - كمپرسور(7)  

حسگر فشار(8)  

شير انبساط(9)  

تبخيركننده(10)  

119682

مجموعه قطعات قبلى، درمحفظه موتور قرار دارند.
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سيستم تهويه مطبوع
62Aسيستم تهويه مطبوع: فهرست و محل قرارگيرى قطعات

62A-5

K9K، و سيستم تهويه مطبوع – F90 يا K90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع

24780

حسگر فشار (8) سمت چپ كندانسور قرار دارد.

108112

اتصالات لوله ها را براى دسترسى به شير انبساط (9) جدا كنيد.

108097

تبخيركننده (10) از قبل درمحفظه توزيع هوا سوار شده است، و زير 
داشبورد قرار دارد.
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سيستم تهويه مطبوع
62Aسيستم تهويه مطبوع: فهرست و محل قرارگيرى قطعات

62A-6

D4D يا K7J يا K7M، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع

مشخصاتشماره
كندانسور(1)  
لوله كمپرسور- كندانسور(2)  
مخزن رطوبت گير(3)  
لوله مخزن رطوبت گير- شير انبساط(4)  
كمپرسور(5)  
لوله شير انبساط - كمپرسور(6)  
حسگر فشار(7)  
شير انبساط(8)  
تبخيركننده(9)  

دماسنج تبخيركننده (بسته به سطح تجهيزات)(10)  

مجموعه قطعات قبلى، در محفظه موتور قرار دارند.

123976
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سيستم تهويه مطبوع
62Aسيستم تهويه مطبوع: فهرست و محل قرارگيرى قطعات

62A-7

D4D يا K7J يا K7M، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع

108107

حسگر فشار (7) سمت راست كندانسور قرار دارد.

108112

اتصالات لوله ها را براى دسترسى به شير انبساط (8) جدا كنيد.

108097

تبخيركننده (9) از قبل در محفظه توزيع هوا سوار شده است، و زير 
داشبورد قرار دارد.

IRAN و ،K4M و ،L90

119431

دماسنج تبخيركننده (10) در محفظه توزيع هوا قرار دارد.
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سيستم تهويه مطبوع
62Aسيستم تهويه مطبوع: بررسى

62A-8

تهويه مطبوع

تجهيزات مورد نياز
ابزار اندازه گيرى دما با دو سنسور

تذكر:
سيستم  بازديد  رنو،  نگهدارى  و  سرويس  برنامه  چهارچوب  در 
تهويه مطبوع را پس از انجام تمامى سرويس هاى خودرو انجام 

دهيد، زيرا موتور بايد تا حد ممكن خنك باشد.

I - مرحله آماده سازى ابزار اندازه  گيرى
عملكرد ابزار اندازه گيرى را بررسى كنيد (به دفترچه راهنماى   

ابزار مراجعه كنيد).
واحد اندازه گيرى را روى C°   تنظيم كنيد.  

ميزان حساسيت دستگاه را روى   C°0,1  قرار دهيد.  

119360

حالت بررسى را روى (T∆)  =  (T2-T1) قرار دهيد.  

119358

(∆) در  به مقدار اصلاح  براى رسيدن  را   T2 T1 و  دو سنسور   
نسبت (T∆)   =  (T2-T1) بررسى كنيد. دو سنسور بايد در شرايط 
يكسان مقدار يكسانى را نشان دهند. سنسورها را در شرايط زير 

بررسى كنيد:
نزديك كردن كامل دو انتهاى سنسورها تا برقرارى اتصال،  -

قرار دادن آنها در معرض هواى يكى از دريچه هاى هوا،  -
وضعيت  در  سرنشين  محفظه  فن  مجموعه  سرعت  تنظيم   -

حداكثر.
صبر كنيد كه مقدار تثبيت شود.  -

مقدار اصلاح (∆) را يادداشت كنيد.  -

تذكر:
روى  دستگاه  نشانگر  نيست.  خودرو  زدن  استارت  به  نياز 

حالت (T∆)  =  (T2-T1) است.

توجه
دما  شدن  ثابت  محض  به  را  آن  علامت  و  اختلاف  مقدار 

يادداشت كنيد.
مقدار اصلاح (∆)  =  - (T2-T1) را براى اعمال در  (T∆)  به 

دست بياوريد.
مثال:

اگر C - =  (T2-T1)°0,3، باشد مقدار  (T∆)  را به ميزان 
(∆)  = + C° 0,3 اصلاح كنيد 

اگر C + =  (T2-T1)°0,3، باشد مقدار  (T∆)  را به ميزان 
(∆)  = - C° 0,3 اصلاح كنيد 
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سيستم تهويه مطبوع
62Aسيستم تهويه مطبوع: بررسى

62A-9

تهويه مطبوع

II - مرحله آماده سازى خودرو
محيطى  دماى  با  درمكانى  و  خورشيد  نور  از  دور  به  را  خودرو   

ثابت، بيشتر يا برابر C° 15 قرار دهيد.
درب موتور را ببنديد.  

شيشه هاى جلو را باز كنيد.  

خودرو را با دور آرام روشن كنيد.  

كليد كنترل تهويه هوا را روى وضعيت هاى زير تنظيم كنيد:  

بازيافت هوا در وضعيت بيرونى،  -
توزيع تهويه هوا در وضعيت "صورت"،  -

كليد تنظيم دما را در حالت كاملاً سرد براى قسمت جلو (و   -
براى قسمت عقب در صورتى كه موجود باشد)،

در  را  سرنشين  محفظه  فن  مجموعه  سرعت  تنظيم  كليد   -
حالت حداكثر (كليد تنظيم سرعت قسمت عقب خودرو را 

در صورتى كه موجود باشد قطع كنيد)،
دريچه هاى هواى مركزى و جانبى جلو در وضعيت باز، و پره هاى   -

دريچه در حالت آزاد،
سيستم تهويه مطبوع بايد فعال باشد (نشانگر روشن).  -

  قبل از انجام اندازه گيرى، 5 دقيقه صبر كنيد، تا موتور با 
دور آرام كار كند.

III - اندازه گيرى

119359

.(T3) دماى هوا را از شبكه هواكش اندازه گيرى كنيد  

بر حسب خورو، براى دسترسى به شبكه هواكش درب موتور   -
را باز كنيد.

در محلى كه مكش هواى شبكه هواكش وجود  را  سنسور   -
دارد، محكم كنيد.

صبر كنيد كه مقدار ثابت شود.  -
مقدار دماى T3 را يادداشت كنيد.  -

اگر درب موتور باز شده است آنرا ببنديد.  -

119357

دماى هواى دريچه هاى چپ (T1) و راست (T2) را اندازه گيرى   
كنيد.

سنسور T1 را در دريچه هواى چپ (1) قرار دهيد.  -
سنسور T2 را در دريچه هواى راست (2) قرار دهيد.  -

اختلاف دما را هنگامى كه مقدار  (T∆)  برروى مقادير زير ثابت   
شد، يادداشت كنيد:

بالاترين   -  T3)  ، T2 يا   T1 مقدار  بالاترين  و   T3 بين   -
مقدار).

اين اختلاف دما را يادداشت كنيد.  -
نمايش  حالت  در    (∆T)  مقدار (بررسى   T2 و   T1 بين   -

.(T2-T1)

اختلاف دماى  (T∆)  را متناسب با مقدار اصلاح (∆) در اندازه   -
گيرى، يادداشت كنيد.
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سيستم تهويه مطبوع
62Aسيستم تهويه مطبوع: بررسى

62A-10

تهويه مطبوع

دنبال  را  زير  روش  نيست،  ثابت   (T2-T1)  =     (∆T) مقدار  اگر   
كنيد:

تذكر:
با توجه به تنظيمات به كار رفته در سيستم تهويه مطبوع 
خودرو، روش كنترل هنگام به كار افتادن فن خنك كننده 
مى شود  باعث  آن  افتادن  كار  به  نيست.  اجرا  قابل  موتور 
نباشد.  ثابت   T2 و   T1 بين    (∆T)  دماى اختلاف  مقدار 
بايد  كننده  خنك  فن  ثابت،  مقدار  آوردن  دست  به  براى 
كار  در حال   T2 و   T1 دماى  اندازه گيرى  تمام مدت  در 

كردن باشد.

عملكرد مجموعه فن خنك كننده موتور را با افزايش دور موتور   
سريعتر كنيد.

در  را  موتور  دور   T2 و   T1 دماى  گيرى  اندازه  مدت  در   -
2000 دور در دقيقه ثابت نگه داريد.

فعال  موتور  كننده  خنك  فن  مجموعه  كه  شويد  مطمئن   -
است.

مقادير دما را طبق دستورالعمل هاى داده شده در پاراگراف   -
اندازه  گيرى محاسبه كنيد.

IV - عيب يابي
رعايت شرايط زير الزامى است:  

اختلاف بين T3 و بالاترين مقدار T1 يا T2، بايد بيشتر يا   -
مساوى با  C°5  باشد.

اختلاف بين T1 و T2 بايد كمتر يا مساوى  C°2  باشد.  -

تذكر:
نشود، عملكرد سيستم  رعايت  از دو شرط  يكى  اگر حتى 
به روش  اين صورت،  بود.در  تهويه مطبوع صحيح نخواهد 
مراجعه  مربوطه  خودرو  مطبوع  تهويه  سيستم  عيب يابى 

كنيد.
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سيستم تهويه مطبوع
62Aمدار سيال خنك كننده: بررسى

62A-11

تهويه مطبوع

عيب يابي:
ازاولين قسمت مورد بررسياجزاء بايد پس  كه  قطعه اي 

بررسي تعويض شود
قطعه اي كه بايد پس از شارژ 

و بررسي دوم تعويض شود
كندانسورلوله ها (كانال ها)قسمت ورودي يا خروجيكندانسور

بست اتصال و/ يا تبخيركنندهلوله ها (كانال ها)بست اتصالتبخيركننده
كمپرسورلوله ها (كانال ها)قسمت ورودي يا خروجيكمپرسور

مخزن رطوبت گيرلوله ها (كانال ها)قسمت ورودي يا خروجيمخزن رطوبت گير

انواع دستگاه هاي موجود براي يافتن نشتي:
حسگرهاى الكترونيكى،  -

حسگرهاى ردياب.   -

تذكر:
از  ردياب  حسگر  از  استفاده  از  قبل  نشتي،  كردن  پيدا  براي 

حسگر الكترونيكي استفاده كنيد.

I - حسگرهاي الكترونيكى
 

توجه
قبل از هرگونه اقدامي، به راهنماى استفاده دستگاه رجوع 

كنيد.

اندازه  را  تغييرات مقدار سيال خنك كننده درهوا  اين دستگاه 
گيري مي كند: بسته به مقدار اين تغييرات سيگنال صوتي ايجاد 

مي كند. 

الزامى  دستگاه  روى  بر  اوليه  تنظيم  انجام  بررسى،  شروع  قبل   
است.

براي اين منظور:
دستگاه را ثابت نگه داريد،  -

دستگاه را با يك نقطه از محفظه موتور كاليبره كنيد.  -
اين نقطه به عنوان معيار تشخيص ميزان آلودگي در نظر گرفته 

مى شود.
منظور  به  يابي،  نشت  هنگام  است:  بسيار حساس  دستگاه  اين 
محدود كردن تغييرات ناشي از وجود گازهاي ديگر فقط آن را 

نزديك لوله هاى مدار حركت دهيد.
اين دستگاه فقط نشتي هاي نسبتاً مهم را شناسايي مي كند.

توجه
دقت كنيد كه حسگرانتهايي اهرم كاملاً سالم و تميز باشد.
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سيستم تهويه مطبوع
62Aمدار سيال خنك كننده: بررسى

62A-12

تهويه مطبوع

II - حسگرهاي ردياب
نشت يابي با حسگر ردياب به اين صورت است كه با اضافه كردن   
ماده رنگي به سيال خنك كننده، قسمت هايي كه نشتى وجود 

دارد را به كمك اشعه فرابنفش مشخص مي كند.

تذكرات مهم
مدار  برروى  كار  هنگام  به  ايمنى  دستورالعمل هاى  اجراى 
سيستم خنك كننده الزامى است (به بخش دستورالعمل هاى 

ايمنيمراجعه كنيد).

توجه
مراحل مشخص شده را حتماً رعايت كنيد.

تذكر:
از اين شيوه نشت يابي به عنوان آخرين راه حل در " نشتى 

هاى غير قابل رديابى" استفاده كنيد.

105944

  نشت يابي سيال خنك كنندهبا استفاده از ماده رنگي موجود در 
كپسول يك بار مصرف (1) انجام مي گيرد: نقاط داراى نشتي به 

كمك اشعه فرابنفش (2) رديابي مي شود.
ماده رنگي در سيستم تهويه مطبوع باقي مي ماند.

اشعه  به كمك  رنگي جديد،  ماده  كردن  اضافه  بدون  توان  مي 
فرابنفش وضعيت مدار خنك كننده را بررسي كرد.

رنگي  ماده  قبلى  ازاستفاده  اي  نشانه  وجود  عدم  صورت  در 
(برچسب و غيره):

قسمت داخل شيرها را روشن كنيد،  -
وجود فلورسنت را بررسي نماييد.  -

توجه
در  رنگي  ماده  كردن  وارد  از  فلورسنت،  وجود  صورت  در 

سيستم تهويه خودداري كنيد.

نشانه هاي مربوط آن، مقدار  و  فلورسنت  در صورت عدم وجود   
معيني ماده رنگي به سيستم وارد كنيد.

  يك برچسب بچسبانيد.

تاريخ وارد كردن ماده رنگى را يادداشت كنيد.  
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سيستم تهويه مطبوع
62Aمدار سيال خنك كننده: بررسى

62A-13

تهويه مطبوع

1 - وارد كردن ماده رنگي داخل مدار سيستم

105944

هستند، سيستم  شير  يك  داراي  فقط  كه  اي  نقليه  وسايل  در   
وارد كننده ماده رنگي را روي شير فشار ضعيف ببنديد. به كمك 

اتصال (3)، جهت درست خروج ماده را رعايت كنيد.
ماده رنگي را داخل مدار وارد كنيد.  

بگذاريد سيستم تهويه مطبوع حدود 15 دقيقه بچرخد.  

2 - روش نشت يابي
اولين بررسي (با موتور خاموش) را با كنترل كردن مدار به كمك   

اشعه فرابنفش انجام دهيد.

تذكر:
براى نقاطى كه دسترسى به آن دشوار است از يك آيينه 

استفاده كنيد.

اگر نشتي ظاهر نشد:
دقت  به  كنندهرا  خنك  سيال  مدار  خارجى  هاى  قسمت   -

تميزكنيد،
روشن  نشتي  كردن محل  پيدا  تا  را  مطبوع  تهويه  سيستم   -
بگذاريد (درغيراين صورت، وضعيت تبخيركننده را بررسي 

كنيد).

توجه
پس از وارد كردن ماده رنگي در سيال خنك كننده، استفاده 
از ماده رنگي و تاريخ آن را روي يك برچسب (كه به همراه 
كپسول رنگ ارائه مي شود) مشخص نماييد. برچسب بايد 
نزديك شير پركننده سيستم تهويه (پايه بالاي كمك فنر) 

قرار داده شود و قابل ديد باشد.
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سيستم تهويه مطبوع
62Aمدار سيال خنك كننده: بررسى

62A-14

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

عيب يابي به منظور يافتن نشتى ها

قطعه اي كه بايد پس ازاولين قسمت مورد بررسياجزاء
بررسي تعويض شود

قطعه اي كه بايد پس از شارژ 
و بررسي دوم تعويض شود

كندانسورلوله هاقسمت ورودي يا خروجيكندانسور
قسمت اتصال و/ يا تبخيركنندهلوله هاقسمت اتصالتبخيركننده

كمپرسورلوله هاقسمت ورودي يا خروجيكمپرسور
مخزن رطوبت گيرلوله هاقسمت ورودي يا خروجيمخزن رطوبت گير

انواع دستگاه هاي موجود براي يافتن نشتي:
حسگرهاي الكترونيكي،  -

حسگرهاي ردياب.   -

تذكر:
از  ردياب  حسگر  از  استفاده  از  قبل  نشتي،  كردن  پيدا  براي 

حسگر الكترونيكي استفاده كنيد.

I - حسگرهاي الكترونيكي
 

تذكر:
قبل از هرگونه اقدامي، به دستورالعمل راهنماى استفاده از 

دستگاه رجوع كنيد.

اين دستگاه تغييرات مقدار سيال خنك كننده در هوا را اندازه 
گيري مي كند: بسته به مقدار اين تغييرات سيگنال صوتي ايجاد 

مي كند. 

الزامى  دستگاه  روى  بر  اوليه  تنظيم  انجام  بررسى،  شروع  قبل   
است.

براي اين كار:
دستگاه را ثابت نگ هداريد،  -

دستگاه را در محفظه موتور كاليبره كنيد،  -
موتور را روشن نكنيد.  -

اين نقطه به عنوان معيار تشخيص ميزان آلودگي در نظر گرفته 
مى شود.

منظور  به  يابي،  نشت  هنگام  است:  بسيار حساس  دستگاه  اين 
محدود كردن تغييرات ناشي از وجود گازهاي ديگر فقط آن را 

نزديك لوله هاى مدار حركت دهيد.
اين دستگاه فقط نشتي هاي نسبتاً مهم را شناسايي مي كند.

تذكر:
تميز  و  سالم  كاملاً  اهرم  انتهايي  حسگر  كه  كنيد  دقت 

باشد.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



سيستم تهويه مطبوع
62Aمدار سيال خنك كننده: بررسى

62A-15

II - حسگرهاي ردياب
نشت يابي با حسگر ردياب به اين صورت است كه با اضافه كردن   
ماده رنگي به سيال خنك كننده، قسمت هايي كه نشتى وجود 

دارد، به كمك اشعه فرابنفش مشخص مي شود.

تذكر:
مدار  برروى  كار  هنگام  ايمنى  دستورالعمل هاى  رعايت 
سيستم خنك كننده الزامى است (به بخش 62A، سيستم 
تهويه مطبوع: توصيه هاى لازم براى   ، تهويه مطبوع 

تعميرات، صفحه 62A-1 مراجعه كنيد).

تذكر:
مراحل مشخص شده را حتماً انجام دهيد.

تذكر:
از اين شيوه نشت يابي به عنوان آخرين راه حل "در نشتى 

هاى غير قابل رديابى" استفاده كنيد.

105944

  نشت يابي سيال خنك كنندهبا استفاده از ماده رنگي موجود در 
كپسول يك بار مصرف (1) انجام مي گيرد: نقاط داراى نشتي به 

كمك اشعه فرابنفش (2) رديابي مي شود.
ماده رنگي در سيستم تهويه مطبوع باقي مي ماند.

اشعه  به كمك  رنگي جديد،  ماده  كردن  اضافه  بدون  توان  مي 
فرابنفش وضعيت مدار خنك كننده را بررسي كرد.

رنگي  ماده  از  قبلى  ازاستفاده  نشانه  اي  وجود  عدم  صورت  در 
(برچسب و غيره):

از يك دستمال استفاده كنيد،  -
گاز موجود در شيرها را كمي آزاد كنيد،  -

داخل شيرها را روشن كنيد،  -
وجود فلورسنت را بررسي نماييد.  -

توجه
سيستم  مدار  قطعات  به  رسيدن  آسيب  از  اجتناب  براى 
آثار ماده  خنك كننده (زنگ زدگى…)، در صورت وجود 

رنگى، از تزريق مجدد آن خوددارى كنيد.

در صورت عدم وجود فلورسنت و نشانه هاي مربوط به آن، مقدار   
معيني ماده رنگي به سيستم وارد كنيد.

يك برچسب بچسبانيد.  

تاريخ اضافه كردن ماده رنگى را يادداشت كنيد.  
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سيستم تهويه مطبوع
62Aمدار سيال خنك كننده: بررسى
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 1 - وارد كردن ماده رنگي داخل مدار سيستم

105944

در وسايل نقليه اي كه فقط داراي يك شير هستند، سيستم وارد   
كمك  به  ببنديد.  ضعيف  فشار  شير  روي  را  رنگي  ماده  كننده 

اتصال (3)، جهت درست خروج ماده را رعايت كنيد.
ماده رنگي را داخل مدار وارد كنيد.  

كار  به  دقيقه   15 حدود  مدت  به  را  مطبوع  تهويه  سيستم   
بياندازيد.

2 - روش نشتى يابي
 

تذكر:
پس از انجام هر گونه عمليات نشت يابى در مدار سيستم 
و   Vel Satis  ،Laguna II خودروهاى  مطبوع  تهويه 
به  را   «DF033 كولر  «گاز  خطاى  حتماً   ،Espace IV
از  تنها پس  پاك كنيد. كمپرسور  ابزار عيب يابي  كمك 

پاك كردن خطا عمل مى كند.

اولين بررسى (با موتور خاموش) را با كنترل كردن مدار به كمك 
نور فرا بنفش انجام دهيد.

تذكر:
براى نقاطى كه دسترسى به آن دشوار است از يك آيينه 

استفاده كنيد.

اگر نشتي ظاهر نشد:
دقت  به  كنندهرا  خنك  سيال  مدار  خارجى  قسمت هاى   -

تميزكنيد،
روشن  نشتي  كردن محل  پيدا  تا  را  مطبوع  تهويه  سيستم   -
بگذاريد (درغيراين صورت، وضعيت تبخيركننده را بررسي 

كنيد).

توجه
سيستم  مدار  قطعات  به  رسيدن  آسيب  از  اجتناب  براى 
آثار ماده  خنك كننده (زنگ زدگى…)، در صورت وجود 

رنگى، از تزريق مجدد آن خوددارى كنيد.

توجه
پس از وارد كردن ماده رنگي در سيال خنك كننده، استفاده 
از ماده رنگي و تاريخ آن را روي يك برچسب (كه به همراه 
را  برچسب  نماييد.  مشخص  شود)  مي  ارائه  رنگ  كپسول 
نزديك شير پركردن مدار سيستم خنك كننده در معرض 

ديد بچسبانيد.
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سيستم تهويه مطبوع
62Aمدار گاز كولر: تخليه - پركردن

62A-17

تهويه مطبوع

تجهيزات مورد نياز
دستگاه شارژ و تخليه گاز كولر

I - سيال خنك كننده
 

تذكر:
كليه خودروهايى كه از گاز R134A استفاده مى كنند، در 
محفظه موتور مجهز به برچسبى هستند كه استفاده از آن 

را مشخص مى كند.

119683

سيال خنك كننده  R134A در حالت مايع بى رنگ و در حالت   
گاز بى بو و غير قابل روًيت است.

تذكر:
مدار  برروى  كار  هنگام  ايمنى  دستورالعمل هاى  رعايت 
سيستم خنك كننده الزامى است (به بخش 62A، سيستم 
براى  لازم  توصيه هاى  مطبوع:  تهويه  مطبوع،  تهويه 

تعميرات، صفحه 62A-1 مراجعه كنيد). 

II - روغن
يك روغن مخصوص در مدار سيستم خنك كننده وجود دارد تا   

باعث روانكارى كمپرسور شود.
را كه تخليه شده است  همان ميزان روغنى  هنگام شارژ، حتماً   

اضافه كنيد.

هنگام تعويض يكى از اجزاء سيستم، به ميزان روغن تخليه شده   
(به  كنيد  اضافه  تعويض شده  قسمت  به  روغن  نوع  همان  از  و 
اجزاء  مطبوع:  تهويه  مطبوع،  تهويه  سيستم   62A بخش 

لازم براى تعميرات، صفحه 62A-2 مراجعه كنيد).
هنگام تعويض كمپرسور و يك يا تعدادى از اجزاء مدار سيستم   
تهويه مطبوع، ميزان روغن موجود در كمپرسور براى روانكارى 

كل مدار كافى است. روغن اضافه نكنيد.

توجه
روانسازها با يكديگر سازگارى ندارند: هميشه نوع و اندازه 
روغن هاى منظور شده براى هر كمپرسور را رعايت كنيد، 
حتى هنگام افزودن مقدار كمى روغن براى افزايش سطح، 
زيرا ممكن است به مدار سيستم خنك كننده آسيب جدى 

وارد شود.
هميشه درب قوطي هاى روغن را پس از استفاده به منظور 
جلوگيرى از نفوذ رطوبت محكم ببنديد و هرگز از محتوى 
دوباره  است  بوده  باز  طولانى  مدت  به  كه  روغنى  قوطى 

استفاده نكنيد (افزايش غلظت).

III - تهيه روغن
قطعات  خودرو:  بخش  (به  روغن  مرجع  شماره  و  نوع  براى   
كنيد)  مراجعه  تعميرات  انجام  براى  لازم  اجزاي  و 

(04B ، MR 388، اجزاء - مواد مصرفى).
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سيستم تهويه مطبوع
62Aمدار گاز كولر: تخليه - پركردن

62A-18

تهويه مطبوع

 IV - بازيابى سيال خنك كننده
 

تذكر:
مدار تهويه مطبوع داراى دو شير پر كردن مى باشد.  -

خنك  سيال  بازيابى  عمل  بهبود  براي  مورد،  برحسب   -
كننده، قبل از شروع اجازه دهيد سيستم چند دقيقه 

كار كند.

تذكرات مهم
رعايت اين فرآيند براى جلوگيرى از بروز موارد زير الزامى 

است:
پاشيده شدن گاز هنگام باز كردن مدار سيستم،  -

آسيب رسيدن به محيط زيست با آزاد شدن گاز در هوا   -
هنگام باز كردن يا تخليه كامل مدار سيستم.

براي بازيابي يا كنترل شارژ سيال خنك كننده سه حالت وجود 
دارد:

،(A حالت) موتور و سيستم تهويه مطبوع هر دو كار كنند  -
موتور كار كند ولي سيستم تهويه مطبوع كار نكند (حالت   -

،(B
.(C حالت) موتور و سيستم تهويه مطبوع كار نكنند  -

:A حالت
كه  زمانى  تا  و  بياندازيد  كار  به  را  مطبوع  تهويه  سيستم   -
مجموعه فن خنك كننده دو بار به كار بيفتد آنرا روشن نگه 

داريد،
موتور را خاموش كنيد،  -

عمليات تخليه اوليه را انجام دهيد (مقادير را ثبت نماييد)،  -
15 دقيقه صبر كنيد،  -

بررسي كنيد كه فشار نسبي كمتر يا برابر bar 0  باشد،  -
عمليات تخليه را تا زمان رسيدن به فشار نسبي bar 0  يا   -

كمتر تكرار كنيد،
با برابر  آن  مجموع  اگر  بزنيد،  جمع  را  شده  تخليه  مقادير   -
g 35  + يا g 100  -  مقدار مشخص شده براى شارژ باشد، 

تخليه به خوبي انجام شده است.
:B حالت

موتور را به كار بياندازيد و تا زمانى كه مجموعه فن خنك   -
كننده دو بار به كار بيفتد آنرا روشن نگه داريد،

موتور را خاموش كنيد،  -

عمليات تخليه اوليه را انجام دهيد (مقادير را ثبت نماييد)،  -
15 دقيقه صبر كنيد،  -

موتور را به كار بياندازيد و تا زمانى كه مجموعه فن خنك   -
كننده دو بار به كار بيفتد آنرا روشن نگه داريد،

موتور را خاموش كنيد،  -
تخليه دوم را انجام دهيد (مقادير را ثبت نماييد)،  -

عمليات تخليه را تا زمان رسيدن به فشار نسبي bar 0  يا   -
كمتر تكرار كنيد،

با  برابر  آن  مجموع  اگر  بزنيد،  جمع  را  شده  تخليه  مقادير   -
g 35  + يا g 100 - مقدار مشخص شده براى شارژ باشد، 

تخليه به خوبي انجام شده است.
:C حالت

عمليات تخليه اوليه را انجام دهيد (مقادير را ثبت نماييد)،  -
2 ساعت صبر كنيد،  -

عمليات تخليه را تا زمان رسيدن به فشار نسبي bar 0  يا   -
كمتر تكرار كنيد،

با  برابر  آن  مجموع  اگر  بزنيد،  جمع  را  شده  تخليه  مقادير   -
g 35  + يا g 100  - مقدار مشخص شده براى شارژ باشد، 

تخليه به خوبي انجام شده است.

V - تخليه كامل
تخليه  كاملاً  را  آن  مطبوع،  تهويه  سيستم  مجدد  شارژ  از  قبل   

كنيد، در غير اين صورت سيستم تهويه ضعيف مي شود.
دو حالت وجود دارد:

انجام  سيستم  كردن  خالي  از  پس  بلافاصله  كامل  تخليه   -
،(A حالت) مى شود

تخليه كامل پس از يك وقفه چند ساعته يا چند روزه انجام   -
.(B حالت) مى شود

:A حالت
تخليه كامل 20 دقيقه طول مي كشد.  -

:B حالت
دقيقه   45 كامل  تخليه  رطوبت،  كامل  بردن  بين  از  براي   -

طول مي كشد.
پس از انجام تخليه كامل، تست آب بندي را انجام دهيد (بعضي از   

دستگاه هاى شارژ اين كار را به طور خودكار انجام مي دهند).

VI - پر كردن
با توجه به نوع و كيفيت روغن مورد استفاده و نيز نوع عمليات   

انجام شده، سطح روغن را به ميزان لازم برسانيد.
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62A-19

تهويه مطبوع

توصيه  به مقدار سيال خنك كننده  توجه  با  را  پر كردن  عمل   
مطبوع،  تهويه  سيستم   ،62A بخش  (به  دهيد  انجام  شده 
انجام  براى  اجزاي لازم  و  قطعات  تهويه مطبوع:  سيستم 

تعميرات، صفحه 62A-2 مراجعه كنيد).
لوله هاى دستگاه شارژ و تخليه گاز كولر  را خالى كنيد.  

 ،62A بخش  (به  كنيد  كنترل  را  سيستم  صحيح  عملكرد   
سيستم تهويه مطبوع، مدار سيال خنك كننده: بررسى، 

صفحه 62A-11 مراجعه كنيد).
تهويه  سيستم   ،62A بخش  (به  كنيد  كنترل  را  نشتى  عدم   
 62A-11 مطبوع، مدار سيال خنك كننده: بررسى، صفحه

مراجعه كنيد).

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



سيستم تهويه مطبوع
62Aكندانسور: باز كردن - نصب مجدد

62A-20

K9K، و سيستم تهويه مطبوع – F90 يا K90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع

تجهيزات مورد نياز
دستگاه شارژ و تخليه گاز كولر

m گشتاور محكم كردن
N.m  2 پيچ كندانسور روى رادياتور

روى  لوله هاى  اتصالات  پيچ 
كندانسور

 8  N.m

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن 
خودرو را روى جك بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   
 ،02A  ، MR 388) كنيد)  بردنمراجعه  بالا  و  كردن  بكسل 

وسايل بالابر خودرو).
مدار سيال خنك كننده را به كمك ابزار دستگاه شارژ و تخليه   
گاز كولر تخليه كنيد (به بخش، 62A تهويه مطبوع ، مدار 
 62A-17 صفحه  كردن،  پر   - تخليه  كننده:  خنك  سيال 

مراجعه كنيد).
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).
سپر جلو را باز كنيد (به بخش سپر جلو: باز كردن - نصب   

مجددمراجعه كنيد) (55A ، MR 389، محافظ هاى بيروني).

K9K، و 792 يا 794
ميانى:  كن  خنك  بخش  (به  كنيد  باز  را  مياني  كن  خنك   
 ،12B  ، MR 388) كنيد)  مراجعه  نصب مجدد   - كردن  باز 

توربوشارژ).

II - مرحله باز كردنقطعه مورد نظر

24780

پيچ (1) اتصالات لوله هاى روى كندانسور را باز كنيد.  

لوله ها را باز كنيد.  

توجه
دهانه هاى  مدار،  درون  به  رطوبت  ورود  از  براى جلوگيرى 

قطعات مدار سيستم خنك كننده را با درپوش بپوشانيد.

درپوش ها را روى اتصالات لوله ها قرار دهيد.  

24785
اجزاء زير را باز كنيد:  

پيچ (2) كندانسور،  -
كندانسور.  -
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سيستم تهويه مطبوع
62Aكندانسور: باز كردن - نصب مجدد

62A-21

K9K، و سيستم تهويه مطبوع – F90 يا K90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع

نصب مجدد

I - مرحله قبل از نصب مجدد
واشرهاي آب بندي (اورينگ) را تعويض كنيد.  

توجه
براي جلوگيري از نشتي، قبل از نصب واشر جديد وضعيت 
و  بوده  سالم  بايد  لوله  سطح  كنيد.  بررسي  را  لوله  سطح 

خراشيده نشده باشد.

با روغني كه براي استفاده در  براى راحت جا رفتن، واشرها را   
سيستم تهويه هوا توصيه شده روغن كاري كنيد.

II - مرحله نصب كردن قطعه مورد نظر
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  

كندانسور،  -
پيچ هاى كندانسور.  -

اتصالات لوله ها را روي كندانسور نصب كنيد.  
پيچ ها را با گشتاورهاى زير محكم كنيد:  

،( 2 N.m) پيچ هاى كندانسور روى رادياتور با گشتاور  -
با گشتاور  كندانسور  روى  لوله هاى  اتصالات  پيچ هاى   -

.( 8 N.m)

III - مرحله نهايي

K9K، و 792 يا 794
خنك كن ميانى را مجدداً باز كنيد (به بخش خنك كن ميانى:   
 ،12B  ، MR 388) كنيد)  مراجعه  نصب مجدد   - كردن  باز 

توربوشارژ).

سپر جلو را مجدداً نصب كنيد (به بخش سپر جلو: باز كردن   
محافظ هاى   ،55A  ، MR 389) كنيد)  - نصب مجددمراجعه 

بيرونى).

تذكر:
هنگام تعويض كندانسور، 30 ميلي ليتر روغن توصيه شده 

به روغن تخليه شده اضافه كنيد.

اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باترى: باز كردن - نصب   
مجدد رجوع كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

روغن  و  كننده  خنك  سيال  كيفيت  از  مدار  كردن  پر  از  قبل   
مطبوع،  تهويه  سيستم   ،62A بخش  (به  شويد  مطمئن 
تهويه مطبوع: قطعات و اجزاء لازم براى تعميرات ، صفحه

62A-2 مراجعه كنيد).

مدار سيال خنك كننده را به كمك ابزار دستگاه شارژ و تخليه   
گاز كولر پر كنيد (به بخش، 62A تهويه مطبوع ، مدار سيال 
مراجعه   62A-17 پر كردن، صفحه  خنك كننده: تخليه - 

كنيد).
عملكرد صحيح سيستم تهويه مطبوع را در حالي كه مجموعه فن   

سيستم تهويه با حداكثر سرعت كار مي كند، بررسي كنيد.
تهويه  سيستم   ،62A بخش  (به  كنيد  كنترل  را  نشتى  عدم   
 62A-11 مطبوع، مدار سيال خنك كننده: بررسى، صفحه

مراجعه كنيد).
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سيستم تهويه مطبوع
62Aكندانسور: باز كردن - نصب مجدد

62A-22

D4D يا K7J يا K7M، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع

تجهيزات مورد نياز

دستگاه شارژ و تخليه گاز كولر

m گشتاور محكم كردن
N.m  2 پيچ كندانسور روى رادياتور

N.m  8 پيچ اتصال كانال

N.m  2 پيچ مخزن رطوبت گير

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن 
خودرو را روى جك بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   
 ،02A  ، MR 388) كنيد)  بردنمراجعه  بالا  و  كردن  بكسل 

وسايل بالابر خودرو).
مدار سيال خنك كننده را به كمك ابزار دستگاه شارژ و تخليه   
گاز كولر تخليه كنيد (به بخش، 62A تهويه مطبوع ، مدار 
 62A-17 صفحه  كردن،  پر   - تخليه  كننده:  خنك  سيال 

مراجعه كنيد).
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).
سپر جلو را باز كنيد (به بخش سپر جلو: باز كردن - نصب   

مجددمراجعه كنيد) (55A ، MR 389، محافظ هاى بيروني).

108104

اجزاء زير را باز كنيد:  
اتصالات بادشكن رادياتور (1)،  -

بادشكن رادياتور (2).   -

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108105

پيچ (3) مخزن رطوبت گير را باز كنيد.  

108106

اجزاء زير را باز كنيد:  
پيچ (4) اتصال لوله،  -
پيچ (5) كندانسور.  -

لوله ها را باز كنيد.  

توجه
دهانه هاى  مدار،  درون  به  رطوبت  ورود  از  براى جلوگيرى 
با  را  آزاد  هواى  عبور  كننده  خنك  سيستم  مدار  قطعات 

درپوش بپوشانيد.

روى اتصال لوله هاى درپوش بگذاريد.  
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سيستم تهويه مطبوع
62Aكندانسور: باز كردن - نصب مجدد

62A-23

D4D يا K7J يا K7M، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع

108107

پيچ (6) اتصال لوله را باز كنيد.  

لوله ها را باز كنيد.  
روى اتصال لوله ها درپوش بگذاريد.  

اجزاء زير را باز كنيد:  
پيچ (7) كندانسور،  -

كندانسور.  -

نصب مجدد

I - مرحله قبل از نصب مجدد
واشرهاي آب بندي (اورينگ) را تعويض كنيد.  

توجه
براي جلوگيري از نشتي، قبل از نصب واشر جديد وضعيت 
و  بوده  سالم  بايد  لوله  سطح  كنيد.  بررسي  را  لوله  سطح 

خراشيده نشده باشد.

با روغني كه براي استفاده در  براى راحت جا رفتن، واشرها را   
سيستم تهويه هوا توصيه شده روغن كاري كنيد.

II - مرحله نصب كردن قطعه مورد نظر
كندانسور را در جاى خود قرار دهيد.  

پيچ هاى كندانسور را مجدداً نصب كنيد.  

محكم   (2  N.m) گشتاور  با  را  رادياتور  كندانسور  پيچ هاى    
كنيد.

نصب  رطوبت گير  مخزن  و  كندانسور  روي  را  ها  لوله  اتصالات   
كنيد.

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  
پيچ اتصال لوله هاى روى كندانسور،  -

پيچ اتصال لوله هاى روى مخزن رطوبت گير.  -
اتصالات لوله ها را با گشتاور (N.m 8 ) محكم كنيد.  

پيچ مخزن رطوبت گير را مجدداً نصب كنيد.  

پيچ مخزن رطوبت گير را با گشتاور (N.m  2) محكم كنيد.  

III - مرحله نهايي
بادشكن رادياتور را نصب كنيد.  
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  
اتصالات بادشكن رادياتور،  -

سپر جلو (به بخش سپر جلو: باز كردن - نصب مجدد)   -
(55A ، MR 389، محافظت هاى بيرونى).

تذكر:
هنگام تعويض كندانسور، 30 ميلي ليتر روغن توصيه شده 

به روغن تخليه شده اضافه كنيد.

اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باترى: باز كردن - نصب   
مجدد رجوع كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

روغن  و  كننده  خنك  سيال  كيفيت  از  مدار  كردن  پر  از  قبل   
مطبوع،  تهويه  سيستم   ،62A بخش  (به  شويد  مطمئن 
تهويه مطبوع: قطعات و اجزاء لازم براى تعميرات ، صفحه

62A-2 مراجعه كنيد).

مدار سيال خنك كننده را به كمك ابزار دستگاه شارژ و تخليه   
گاز كولر پر كنيد (به بخش، 62A تهويه مطبوع ، مدار سيال 
مراجعه   62A-17 پر كردن، صفحه  خنك كننده: تخليه - 

كنيد).
را در حالي كه فن سيستم  تهويه هوا  عملكرد درست سيستم   

تهويه با حداكثر سرعت كار مي كند، بررسي كنيد.
تهويه  سيستم   ،62A بخش  (به  كنيد  كنترل  را  نشتى  عدم   
 62A-11 مطبوع، مدار سيال خنك كننده: بررسى، صفحه

مراجعه كنيد).
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سيستم تهويه مطبوع
62Aمخزن رطوبت گير: باز كردن - نصب مجدد

62A-24

D4D يا K7J يا K7M، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع

تجهيزات مورد نياز
دستگاه شارژ و تخليه گاز كولر

m گشتاور محكم كردن
روى  لوله  كشى  اتصال  پيچ 

مخزن رطوبت  گير
 8  N.m

N.m  2 پيچ مخزن رطوبت گير

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن 
خودرو را روى جك بالابر دوستون قرار دهيد (به بخش خودرو :   
 ،02A  ، MR 388) كنيد)  بردنمراجعه  بالا  و  كردن  بكسل 

وسايل بالابر خودرو).
مدار سيال خنك كننده را به كمك ابزار دستگاه شارژ و تخليه   
گاز كولر تخليه كنيد (به بخش، 62A تهويه مطبوع ، مدار 
 62A-17 صفحه  كردن،  پر   - تخليه  كننده:  خنك  سيال 

مراجعه كنيد).
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).
سپر جلو را باز كنيد (به بخش سپر جلو: باز كردن - نصب   

مجددمراجعه كنيد) (55A ، MR 389، محافظ هاى بيروني).

108104

اجزاء زير را باز كنيد:  
اتصالات (1) بادشكن رادياتور،  -

باد شكن.  -

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108106

پيچ (2) اتصالات لوله هاى روى مخزن رطوبت گير را باز كنيد.  

لوله ها را جدا كنيد.  

توجه
دهانه هاى  مدار،  درون  به  رطوبت  ورود  از  براى جلوگيرى 
با  را  آزاد  هواى  عبور  كننده  خنك  سيستم  مدار  قطعات 

درپوش بپوشانيد.

درپوش ها را روى اتصالات لوله ها قرار دهيد.  

108105

اجزاء زير را باز كنيد:  
پيچ هاى (3) مخزن رطوبت گير،  -

مخزن رطوبت گير.  -
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سيستم تهويه مطبوع
62Aمخزن رطوبت گير: باز كردن - نصب مجدد

62A-25

D4D يا K7J يا K7M، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب 
واشرهاي آب بندي (اورينگ) را تعويض كنيد.  

توجه
براي جلوگيري از نشتي، قبل از نصب واشر آب بندي جديد 
بايد سالم  لوله  بررسي كنيد. سطح  را  لوله  وضعيت سطح 

بوده و خراشيده نشده باشد.

با روغني كه براي استفاده در  براى راحت جا رفتن، واشرها را   
سيستم تهويه هوا توصيه شده روغن كاري كنيد.

II - مرحله نصب كردن قطعه مورد نظر
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  

مخزن رطوبت گير،  -
پيچ مخزن رطوبت گير.  -

اتصالات لوله ها را روي مخزن رطوبت گير قرار دهيد.  
پيچ اتصالات لوله هاى روي مخزن رطوبت گير را نصب كنيد.  

پيچ ها را با گشتاورهاى زير محكم كنيد:  

-  پيچ هاى نصب اتصالات لوله هاى روي مخزن رطوبت گير 
، (8 N.m) 

. (2 N.m)  پيچ هاي نصب مخزن رطوبت گير  -

III - مرحله نهايي
بادشكن رادياتور را نصب كنيد.  
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  
اتصالات بادشكن رادياتور،  -

سپر جلو (به بخش سپر جلو: باز كردن - نصب مجدد)   -
(55A ، MR 389، محافظت هاى بيرونى).

تذكر:
روغن  ليتر  ميلي   15 رطوبت گير،  مخزن  تعويض  هنگام 

توصيه شده به روغن تخليه شده اضافه كنيد.

اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باترى: باز كردن - نصب   
مجدد رجوع كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

روغن  و  كننده  خنك  سيال  كيفيت  از  مدار  كردن  پر  از  قبل   
مطبوع،  تهويه  سيستم   ،62A بخش  (به  شويد  مطمئن 
تهويه مطبوع: قطعات و اجزاء لازم براى تعميرات ، صفحه

62A-2 مراجعه كنيد).

مدار سيال خنك كننده را به كمك ابزار دستگاه شارژ و تخليه   
گاز كولر پر كنيد (به بخش، 62A تهويه مطبوع ، مدار سيال 
مراجعه   62A-17 پر كردن، صفحه  خنك كننده: تخليه - 

كنيد).
را در حالي كه فن سيستم  تهويه هوا  عملكرد صحيح سيستم   

تهويه با حداكثر سرعت كار مي كند، بررسي كنيد.
تهويه  سيستم   ،62A بخش  (به  كنيد  كنترل  را  نشتى  عدم   
 62A-11 مطبوع، مدار سيال خنك كننده: بررسى، صفحه

مراجعه كنيد).
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سيستم تهويه مطبوع
62Aمخزن رطوبت گير: باز كردن - نصب مجدد

62A-26

K9K، و سيستم تهويه مطبوع – F90 يا K90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع

تجهيزات مورد نياز
دستگاه شارژ و تخليه گاز كولر

m گشتاور محكم كردن
روى  لوله  كشى  اتصال  پيچ 

مخزن رطوبت  گير
 8  N.m

N.m  2 پيچ مخزن رطوبت گير

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن 
مدار سيال خنك كننده را به كمك ابزار دستگاه شارژ و تخليه   
گاز كولر تخليه كنيد (به بخش، 62A تهويه مطبوع ، مدار 
 62A-17 صفحه  كردن،  پر   - تخليه  كننده:  خنك  سيال 

مراجعه كنيد).
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).
اجزاء زير را باز كنيد:  

روكش محافظ موتور،  -
مجموعه فيلتر هوا.  -

II - مرحله باز كردنقطعه مورد نظر

24778

پيچ (1) اتصالات لوله هاى روى مخزن رطوبت گير را باز كنيد.  

لوله ها را جدا كنيد.  

توجه
دهانه هاى  مدار،  درون  به  رطوبت  ورود  از  براى جلوگيرى 

قطعات مدار سيستم خنك كننده را با درپوش بپوشانيد.

درپوش ها را روى اتصالات لوله ها قرار دهيد.  

اجزاء زير را بازكنيد:  
پيچ هاى (2) مخزن رطوبت گير،  -

مخزن رطوبت گير.  -

نصب مجدد
I - مرحله قبل از نصب مجدد

واشرهاي آب بندي (اورينگ) را تعويض كنيد.  

توجه
براي جلوگيري از نشتي، قبل از نصب واشر جديد وضعيت 
و  بوده  سالم  بايد  لوله  كنيد. سطح  بررسي  را  لوله  سطوح 

خراشيده نشده باشد.

با روغني كه براي استفاده در  براى راحت جا رفتن، واشرها را   
سيستم تهويه هوا توصيه شده روغن كاري كنيد.

II - مرحله نصب كردن قطعه مورد نظر
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  

مخزن رطوبت گير،  -
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سيستم تهويه مطبوع
62Aمخزن رطوبت گير: باز كردن - نصب مجدد

62A-27

K9K، و سيستم تهويه مطبوع – F90 يا K90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع

پيچ مخزن رطوبت گير.  -
اتصالات لوله ها را روي مخزن رطوبت گير قرار دهيد.  

اتصالات لوله ها را روي مخزن رطوبت گير مجدداً نصب كنيد.  
قطعات را با گشتاورهاى زير محكم كنيد:  

لوله هاى روي مخزن رطوبت گير اتصالات  پيچ هاى نصب   -
،( 8 N.m)

.(2  N.m) پيچ هاي نصب مخزن رطوبت گير  -

III - مرحله نهايي
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  

مجموعه فيلترهوا،  -
روكش محافظ موتور.  -

تذكر:
روغن  ليتر  ميلي   15 رطوبت گير،  مخزن  تعويض  هنگام 

توصيه شده به روغن تخليه شده اضافه كنيد.

اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باترى: باز كردن - نصب   
مجدد رجوع كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

روغن  و  كننده  خنك  مايع  كيفيت  از  مدار  كردن  پر  از  قبل   
مطمئن شويد (به بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، تهويه 
 62A-2 مطبوع: قطعات و اجزاء لازم براى تعميرات ، صفحه

مراجعه كنيد).
مدار سيال خنك كننده را به كمك ابزار دستگاه شارژ و تخليه   
گاز كولر پر كنيد (به بخش،62A تهويه مطبوع ، مدار سيال 
مراجعه   62A-17 پر كردن، صفحه  خنك كننده: تخليه - 

كنيد).
را در حالي كه فن سيستم  تهويه هوا  عملكرد صحيح سيستم   

تهويه با حداكثر سرعت كار مي كند، بررسي كنيد.
تهويه  سيستم   ،62A بخش  (به  كنيد  كنترل  را  نشتى  عدم   
 62A-11 مطبوع، مدار سيتل خنك كننده: بررسى، صفحه

مراجعه كنيد).
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سيستم تهويه مطبوع
62Aكمپرسور: باز كردن - نصب مجدد

62A-28

K9K، و سيستم تهويه مطبوع – F90 يا K90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع

تجهيزات مورد نياز
دستگاه شارژ و تخليه گاز كولر

m گشتاور محكم كردن
N.m  21 پيچ كمپرسور

N.m  8 پيچ اتصال كانال

پيچ پايه نگهدارنده لوله روي 
كمپرسور،

 21  N.m

باز كردن

I - مرحله قبل از باز كردن 
خودرو را روى جك بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو :   
 ،02A  ، MR 388) كنيد)  بردنمراجعه  بالا  و  كردن  بكسل 

وسايل بالابر خودرو).
مدار سيال خنك كننده را به كمك ابزار دستگاه شارژ و تخليه   
گاز كولر تخليه كنيد (به بخش، 62A تهويه مطبوع ، مدار 
 62A-17 صفحه  كردن،  پر   - تخليه  كننده:  خنك  سيال 

مراجعه كنيد).
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).
اجزاء زير را باز كنيد:  

نصب مجدد   - كردن  باز  جلو:  سپر  بخش  جلو(به  سپر   -
رجوع كنيد) (55A ، MR 389، محافظت هاى بيرونى).

 - كردن  باز  چرخ ها:  بخش  (به  راست  سمت  جلو  چرخ   -
و  چرخ ها   ،35A  ، MR 388) كنيد)  مجددرجوع  نصب 

لاستيك ها)،
نصب   - كردن  باز  دينام:  تسمه  بخش  (به  دينام  تسمه   -
مجدد رجوع كنيد) (11A ، MR 388، قسمت بالا و جلوى 

موتور).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

24791

اجزاء زير را باز كنيد:  
پيچ بست نگهدارنده (1) لوله روى كمپرسور،  -
پيچ پايه نگهدارنده (2) لوله روى كمپرسور،  -

پيچ هاى (3) اتصالات لوله هاى روي كمپرسور.  -
لوله ها را جدا كنيد.  

توجه
دهانه هاى  مدار،  درون  به  رطوبت  ورود  از  براى جلوگيرى 

قطعات مدار سيستم خنك كننده را با درپوش بپوشانيد.

دهانه ها را با درپوش بپوشانيد.  
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سيستم تهويه مطبوع
62Aكمپرسور: باز كردن - نصب مجدد

62A-29

K9K، و سيستم تهويه مطبوع – F90 يا K90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع

24790

اتصال الكتريكى (4) كمپرسور را جدا كنيد.  
اجزاء زير را باز كنيد:  

پيچ هاى (5) كمپرسور،  -
كمپرسور.  -

نصب مجدد

I - مرحله قبل از نصب مجدد
واشرهاي آب بندي (اورينگ) را تعويض كنيد.  

توجه
براي جلوگيري از نشتي، قبل از نصب واشر آب بندي جديد 
بايد سالم  لوله  بررسي كنيد. سطح  را  لوله  وضعيت سطح 

بوده و خراشيده نشده باشد.

با روغني كه براي استفاده در  براى راحت جا رفتن، واشرها را   
سيستم تهويه هوا توصيه شده روغن كاري كنيد.

II - مرحله نصب كردن قطعه مورد نظر
كمپرسور را در محل خود قرار دهيد.  

پيچ هاى كمپرسور نصب كنيد.  

اتصالات لوله كشى كمپرسور را در محل خود قرار دهيد.  
اتصال الكتريكى كمپرسور را وصل كنيد.  

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  
پيچ هاى اتصالات لوله هاى روى كمپرسور،  -

پيچ پايه نگهدارنده لوله روي كمپرسور،  -
پيچ بست نگهدارنده لوله روى كمپرسور.  -

پيچ ها را با گشتاورهاى زير محكم كنيد:  

، (21 N.m)  پيچ هاى كمپرسور  -
، (8 N.m)  پيچ  هاى اتصالات لوله كشى  -

كمپرسور روي  لوله  نگهدارنده  پايه  نصب  پيچ   -
. (21 N.m) 

III - مرحله نهايي
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  

نصب   - كردن  باز  دينام:  تسمه  بخش  (به  دينام  تسمه   -
مجدد رجوع كنيد) (11A ، MR 388، قسمت بالا و جلوى 

موتور)،
 - كردن  باز  چرخ ها:  بخش  (به  راست  سمت  جلو  چرخ   -
نصب مجدد مراجعه نماييد) (35A ، MR 388، چرخ ها و 

لاستيك ها)،
سپر جلو: باز كردن - نصب مجدد  سپر جلو (به بخش   -

رجوع كنيد) (55A ، MR 389، محافظت هاى بيرونى).

تذكر:
هنگام تعويض كمپرسور، روغن اضافه نكنيد.

اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باترى: باز كردن - نصب   
مجدد رجوع كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

روغن  و  كننده  خنك  مايع  كيفيت  از  مدار  كردن  پر  از  قبل   
مطمئن شويد (به بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، تهويه 
 62A-2 مطبوع: قطعات و اجزاء لازم براى تعميرات ، صفحه

مراجعه كنيد).
مدار سيال خنك كننده را به كمك ابزار دستگاه شارژ و تخليه   
گاز كولر پر كنيد (به بخش، 62A تهويه مطبوع ، مدار سيال 
مراجعه   62A-17 پر كردن، صفحه  خنك كننده: تخليه - 

كنيد).
را در حالي كه فن سيستم  تهويه هوا  عملكرد صحيح سيستم   

تهويه با حداكثر سرعت كار مي كند، بررسي كنيد.
تهويه  سيستم   ،62A بخش  (به  كنيد  كنترل  را  نشتى  عدم   
 62A-11 مطبوع، مدار سيال خنك كننده : بررسى، صفحه

مراجعه كنيد).
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سيستم تهويه مطبوع
62Aكمپرسور: باز كردن - نصب مجدد

62A-30

K7J يا K7M، و سيستم تهويه مطبوع – L90 و K4M، و سيستم تهويه مطبوع

تجهيزات مورد نياز
دستگاه شارژ و تخليه گاز كولر

m گشتاور محكم كردن
N.m  21 پيچ كمپرسور

N.m  21 پيچ لوله فرمان هيدروليك

روي  لوله  نگهدارنده  پايه  پيچ 
كمپرسور،

 21  N.m

N.m  8 پيچ اتصالات لوله ها

قاب محافظ ريل سوخت  پيچ 
رسانى

 21  N.m

باز كردن

مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روى جك بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   
 ،02A  ، MR 388) كنيد)  بردنمراجعه  بالا  و  كردن  بكسل 

وسايل بالابر خودرو).
مدار سيال خنك كننده را به كمك ابزار دستگاه شارژ و تخليه   
گاز كولر تخليه كنيد (به بخش، 62A تهويه مطبوع ، مدار 
 62A-17 صفحه  كردن،  پر   - تخليه  كننده:  خنك  سيال 

مراجعه كنيد).
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).
اجزاء زير را باز كنيد:  

سپر جلو: باز كردن - نصب مجدد  سپر جلو (به بخش   -
رجوع كنيد) (55A ، MR 389، محافظت هاى بيرونى).

 - كردن  باز  چرخ ها:  بخش  (به  راست  سمت  جلو  چرخ   -
و  چرخ ها   ،35A  ، MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب 

لاستيك ها)،
نصب   - كردن  باز  دينام:  تسمه  بخش  (به  دينام  تسمه   -
و  بالا  قسمت   ،11A  ، MR 388) نماييد)  مراجعه  مجدد 

جلوى موتور).

K4M
محافظ ريل سوخت رسانى را باز كنيد.  

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108107

پيچ (1) اتصالات لوله هاى روى كمپرسور را باز كنيد.  

لوله ها را باز كنيد.  

توجه
دهانه هاى  مدار،  درون  به  رطوبت  ورود  از  براى جلوگيرى 

قطعات مدار سيستم خنك كننده را با درپوش بپوشانيد.

دهانه لوله ها را با درپوش بپوشانيد.  

اتصال كمپرسور را قطع كنيد.  

K4M

116644

پيچ پايه نگهدارنده (2) لوله روى كمپرسور را باز كنيد.  
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سيستم تهويه مطبوع
62Aكمپرسور: باز كردن - نصب مجدد

62A-31

K7J يا K7M، و سيستم تهويه مطبوع – L90 و K4M، و سيستم تهويه مطبوع

K7M يا K7J

108108

پيچ (4) لوله فرمان هيدروليك را باز كنيد.  

اجزاء زير را بازكنيد:  
پيچ هاى  (3) كمپرسور،  -

كمپرسور.  -

نصب مجدد

I - مرحله قبل از نصب مجدد
واشرهاي آب بندي (اورينگ) را تعويض كنيد.  

توجه
براي جلوگيري از نشتي، قبل از نصب واشر آب بندي جديد 
بايد سالم  لوله  بررسي كنيد. سطح  را  لوله  وضعيت سطح 

بوده و خراشيده نشده باشد.

با روغني كه براي استفاده در  براى راحت جا رفتن، واشرها را   
سيستم تهويه هوا توصيه شده روغن كاري كنيد.

II - مرحله نصب كردن قطعه مورد نظر
كمپرسور را در محل خود قرار دهيد.  

پيچ هاى كمپرسور را نصب كنيد.  

پيچ هاى كمپرسور را با گشتاور  (N.m 21)  محكم كنيد.  

K7M يا K7J
پيچ لوله فرمان هيدروليك را مجدداً نصب كنيد.  

پيچ لوله فرمان هيدروليك را با گشتاور  (N.m 21)  محكم   
كنيد.

K4M
  پيچ پايه نگهدارنده لوله روي كمپرسور را مجدداً نصب كنيد.

  پيچ نصب پايه نگهدارنده لوله روى كمپرسور را با گشتاور 
 (N.m 21)  محكم كنيد.

اتصالات لوله كشى كمپرسور را در محل خود قرار دهيد.  

پيچ هاى اتصالات لوله هاى روى كمپرسور را نصب كنيد.  

  اتصالات لوله ها را با گشتاور  (N.m 8)  محكم كنيد.
اتصال الكتريكى كمپرسور وصل كنيد.  

III - مرحله نهايي

K4M
محافظ ريل سوخت رسانى را مجدداً نصب كنيد.  

  (21 N.m)  پيچ هاى نصب ريل سوخت رسانى را با گشتاور  
محكم كنيد.
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سيستم تهويه مطبوع
62Aكمپرسور: باز كردن - نصب مجدد

62A-32

K7J يا K7M، و سيستم تهويه مطبوع – L90 و K4M، و سيستم تهويه مطبوع

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  
نصب   - كردن  باز  دينام:  تسمه  بخش  (به  دينام  تسمه   -
مجدد رجوع كنيد) (11A ، MR 388، قسمت بالا و جلوى 

موتور)،
 - كردن  باز  چرخ ها:  بخش  (به  راست  سمت  جلو  چرخ   -
و  چرخ ها   ،35A  ، MR 388) كنيد)  رجوع  مجدد  نصب 

لاستيك ها)،
سپر جلو: باز كردن - نصب مجدد  سپر جلو (به بخش   -

مراجعه نماييد) (55A ، MR 389، محافظت هاى بيرونى).

تذكر:
هنگام تعويض كمپرسور، روغن اضافه نكنيد.

اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باترى: باز كردن - نصب   
مجدد رجوع كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

روغن  و  كننده  خنك  سيال  كيفيت  از  مدار  كردن  پر  از  قبل   
مطبوع،  تهويه  سيستم   ،62A بخش  (به  شويد  مطمئن 
تهويه مطبوع: قطعات و اجزاء لازم براى تعميرات ، صفحه

62A-2 مراجعه كنيد).

مدار سيال خنك كننده را به كمك ابزار دستگاه شارژ و تخليه   
گاز كولر پر كنيد (به بخش، 62A تهويه مطبوع ، مدار سيال 
مراجعه   62A-17 پر كردن، صفحه  خنك كننده: تخليه - 

كنيد).
را در حالي كه فن سيستم  تهويه هوا  عملكرد صحيح سيستم   

تهويه با حداكثر سرعت كار مي كند، بررسي كنيد.
تهويه  سيستم   ،62A بخش  (به  كنيد  كنترل  را  نشتى  عدم   
 62A-11 مطبوع، مدارمايع خنك كننده : بررسى، صفحه

مراجعه كنيد).
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سيستم تهويه مطبوع
62Aكمپرسور: باز كردن - نصب مجدد

62A-33

D4D، و تهويه مطبوع

m گشتاور محكم كردن
N.m  25 پيچ كمپرسور

پيچ اتصالات لوله هاى سيستم 
تهويه مطبوع روى كمپرسور

 8  N.m

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن 
خودرو را روى جك بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   
 ،02A  ، MR 388) كنيد)  بردنمراجعه  بالا  و  كردن  بكسل 

وسايل بالابر خودرو).
مدار سيال خنك كننده را تخليه كنيد (به بخش 62A، تهويه   
مطبوع ، مدار سيال خنك كننده: تخليه - پر كردن، صفحه 

62A-17 مراجعه كنيد).

اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   
مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

اجزاء زير را باز كنيد:  
 - كردن  باز  چرخ ها:  بخش  (به  راست  سمت  جلو  چرخ   -
و  35A، چرخ ها   ، MR 388) نماييد)  رجوع  نصب مجدد 

لاستيك ها)،
نصب   - كردن  باز  دينام:  تسمه  بخش  (به  دينام  تسمه   -
مجدد رجوع كنيد) (11A ، MR 388، قسمت بالا و جلوى 

موتور).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

124904

اتصال الكتريكى (1) كمپرسور را جدا كنيد.  
پيچ هاى (2) اتصالات لوله هاى تهويه مطبوع را از روى كمپرسور   

باز كنيد.
لوله هاى تهويه مطبوع را جدا كنيد.  

توجه
دهانه هاى  مدار،  درون  به  رطوبت  ورود  از  براى جلوگيرى 

قطعات مدار سيستم خنك كننده را با درپوش بپوشانيد.

دهانه ها را با درپوش بپوشانيد.  
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سيستم تهويه مطبوع
62Aكمپرسور: باز كردن - نصب مجدد

62A-34

D4D، و تهويه مطبوع

18493

اجزاء زير را باز كنيد:  
پيچ هاى (3) كمپرسور،  -

كمپرسور.  -

نصب مجدد

I - مرحله قبل از نصب مجدد
واشرهاي آب بندي (اورينگ) را به طور منظم تعويض كنيد.  

توجه
براي جلوگيري از نشتي، قبل از نصب واشر جديد وضعيت 
و  بوده  سالم  بايد  لوله  سطح  كنيد.  بررسي  را  لوله  سطح 

خراشيده نشده باشد.

با روغني كه براي استفاده در  براى راحت جا رفتن، واشرها را   
سيستم تهويه هوا توصيه شده روغن كاري كنيد.

II - مرحله نصب كردن قطعه مورد نظر
كمپرسور را در محل خود قرار دهيد.  

پيچ هاى كمپرسور را نصب كنيد.  

اتصالات لوله هاى تهويه مطبوع را روى كمپرسور در محل خود   
قرار دهيد.

پيچ هاى اتصالات لوله هاى تهويه مطبوع را روى كمپرسور نصب   
كنيد.

اتصال الكتريكى كمپرسور را وصل كنيد.  

پيچ ها را با گشتاورهاى زير محكم كنيد:  

، (25 N.m)  پيچ هاى كمپرسور با گشتاور  -
روى  بر  مطبوع  تهويه  لوله هاى  اتصالات  پيچ هاى   -

.( 8 N.m) كمپرسور با گشتاور

III - مرحله نهايي
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  

نصب   - كردن  باز  دينام:  تسمه  بخش  (به  دينام  تسمه   -
مجدد رجوع كنيد) (11A ، MR 388، قسمت بالا و جلوى 

موتور)،
 - كردن  باز  چرخ ها:  بخش  (به  راست  سمت  جلو  چرخ   -
و  35A، چرخ ها   ، MR 388) نماييد)  رجوع  نصب مجدد 

لاستيك ها).

تذكر:
هنگام تعويض كمپرسور روغن اضافه نكنيد.

اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باترى: باز كردن - نصب   
مجدد رجوع كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

روغن  و  كننده  خنك  سيال  كيفيت  از  مدار  كردن  پر  از  قبل   
مطبوع،  تهويه  سيستم   ،62A بخش  (به  شويد  مطمئن 
تهويه مطبوع: قطعات و اجزاء لازم براى تعميرات ، صفحه

62A-2 مراجعه كنيد).

تهويه   ،62A بخش  (به  كنيد  پر  را  كننده  خنك  سيال  مدار   
مطبوع ، مدار سيال خنك كننده: تخليه - پركردن، صفحه 

62A-17 مراجعه كنيد).

را در حالي كه فن سيستم  تهويه هوا  عملكرد صحيح سيستم   
تهويه با حداكثر سرعت كار مي كند، بررسي كنيد.

تهويه  سيستم   ،62A بخش  (به  كنيد  كنترل  را  نشتى  عدم   
 62A-8 مطبوع، مدار سيال خنك كننده : بررسى، صفحه

مراجعه كنيد).
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سيستم تهويه مطبوع
62Aشير انبساط: باز كردن - نصب مجدد

62A-35

تجهيزات مورد نياز
دستگاه شارژ و تخليه گاز كولر

m گشتاور محكم كردن
 N.m  6پيچ شير انبساط
N.m  8 پيچ اتصال كانال

باز كردن

I - مرحله پيش از بازكردن 
مدار سيال خنك كننده را به كمك ابزار دستگاه شارژ و تخليه   
گاز كولر تخليه كنيد (به بخش، 62A تهويه مطبوع ، مدار 
 62A-17 صفحه  كردن،  پر   - تخليه  كننده:  خنك  سيال 

مراجعه كنيد).
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

K9K
روكش محافظ موتور را باز كنيد.  

عايق صوتي سينى داشبورد محفظه موتور را جدا كنيد.  

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108112

پيچ هاى (1) اتصالات لوله ها را باز كنيد.  

لوله ها را جدا كنيد.  

توجه
دهانه هاى  مدار،  درون  به  رطوبت  ورود  از  براى جلوگيرى 

قطعات مدار سيستم خنك كننده را با درپوش بپوشانيد.

درپوش ها را روى اتصالات لوله ها قرار دهيد.  

108111

اجزاء زير را بازكنيد:  
پيچ (2) شير انبساط،  -

شير انبساط.  -
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سيستم تهويه مطبوع
62Aشير انبساط: باز كردن - نصب مجدد

62A-36

نصب مجدد

I - مرحله قبل از نصب مجدد
واشرهاي آب بندي (اورينگ) را تعويض كنيد.  

توجه
براي جلوگيري از نشتي، قبل از نصب واشر جديد وضعيت 
و  بوده  سالم  بايد  لوله  كنيد. سطح  بررسي  را  لوله  سطوح 

خراشيده نشده باشد.

با روغني كه براي استفاده در  براى راحت جا رفتن، واشرها را   
سيستم تهويه هوا توصيه شده روغن كاري كنيد.

II - مرحله نصب كردن قطعه مورد نظر
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  

شير انبساط،  -
پيچ هاى شير انبساط  برروى محفظه توزيع هوا.  -

تذكر:
پيچ هاى نصب شير انبساط را به تدريج محكم كنيد تا شير 

انبساط به طور صاف و يكدست روي لوله ها قرار گيرد.

  پيچ هاى شير انبساط را با گشتاور (N.m  6) محكم كنيد.

اتصلات لوله هاى روى شير انبساط را در محل خود قرار دهيد.  
پيچ هاى اتصالات لوله هاى روى شير انبساط را نصب كنيد.  

پيچ هاى اتصالات لوله ها را با گشتاور (N.m 8 ) محكم كنيد.  

III - مرحله نهايي

K9K
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  

عايق صوتى را روي سيني داشبورد،  -
روكش محافظ موتور.   -

اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باترى: باز كردن - نصب   
مجدد رجوع كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

روغن  و  كننده  خنك  سيال  كيفيت  از  مدار  كردن  پر  از  قبل   
مطبوع،  تهويه  سيستم   ،62A بخش  (به  شويد  مطمئن 
تهويه مطبوع: قطعات و اجزاء لازم براى تعميرات ، صفحه

62A-2 مراجعه كنيد). 

مدار سيال خنك كننده را به كمك ابزار دستگاه شارژ و تخليه   
گاز كولر پر كنيد (به بخش، 62A تهويه مطبوع ، مدار سيال 
مراجعه   62A-17 پر كردن، صفحه  خنك كننده: تخليه - 

كنيد).
را در حالي كه فن سيستم  تهويه هوا  عملكرد صحيح سيستم   

تهويه با حداكثر سرعت كار مي كند، بررسي كنيد.
تهويه  سيستم   ،62A بخش  (به  كنيد  كنترل  را  نشتى  عدم   
 62A-11 مطبوع، مدار سيال خنك كننده : بررسى، صفحه

مراجعه كنيد).
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سيستم تهويه مطبوع
62Aتبخيركننده: تميز كردن

62A-37

تذكر:
تهويه مطبوع  نگهدارى سيستم  و  براى سرويس  در هر كشور 
و  سرويس  دفترچه  به  دارد،  وجود  خاصى  دستورالعمل هاى 

نگهدارى مراجعه شود.

توجه
زيرا خطر  نكنيد  اسپرى  ورودي هوا  را روى  تميز كننده  ماده 

خراب شدن مجموعه فن موتور را به همراه دارد.

خودرو را روى جك بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   
 ،02A  ، MR 388) كنيد)  بردنمراجعه  بالا  و  كردن  بكسل 

وسايل بالابر خودرو).

119684

طريق  از  را  رابط  يك  به  مجهز  كننده  تميز  اسپرى  محتويات   
دهانه (1) تخليه كندانسور واقع در زير خودرو اسپرى كنيد.

  15 دقيقه صبر كنيد تا ماده تميز كننده عمل كند.

اجازه دهيد دستگاه تهويه مطبوع به مدت 5 دقيقه به آرامي كار   
كند.
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سيستم تهويه مطبوع
62Aلوله اتصال مخزن رطوبت گير- شير انبساط: باز كردن - نصب مجدد

62A-38

K9K، و سيستم تهويه مطبوع – F90 يا K90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع

تجهيزات مورد نياز

دستگاه شارژ و تخليه گاز كولر

m گشتاور محكم كردن
 N.m  8پيچ اتصال لوله ها

پيچ بست نگهدارنده لوله روى 
مجموعه فن

2  N.m 

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن 
مدار سيال خنك كننده را به كمك ابزار دستگاه شارژ و تخليه   
گاز كولر تخليه كنيد (به بخش، 62A تهويه مطبوع ، مدار 
 62A-17 صفحه  كردن،  پر   - تخليه  كننده:  خنك  سيال 

مراجعه كنيد).
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).
اجزاء زير را باز كنيد:  

روكش محافظ موتور،  -
مجموعه فيلتر هوا.  -

عايق صوتى سينى داشبورد را جدا كنيد.  

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

24784

اجزاء زير را باز كنيد:  
مهره هاى (1) بست هاى نگهدارنده لوله هاى روى بدنه،  -

بست هاي نگهدارنده لوله ها روي بدنه.  -

108112

پيچ (2) اتصال لوله هاى روى شير انبساط.  

لوله ها را جدا كنيد.  
دهانه شير انبساط را با درپوش بپوشانيد.  
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سيستم تهويه مطبوع
62Aلوله اتصال مخزن رطوبت گير - شير انبساط: باز كردن - نصب مجدد

62A-39

K9K، و سيستم تهويه مطبوع – F90 يا K90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع

24778

اجزاء زير را باز كنيد:  
پيچ (3) بست نگهدارنده لوله روى مجموعه فن،  -
پيچ (4) اتصال لوله ها روي مخزن رطوبت گير.  -

لوله ها را باز كنيد.  
دهانه مخزن رطوبت گير را با درپوش بپوشانيد.  

لوله اتصال مخزن رطوبت گير - شير انبساط را بازكنيد.  

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب قطعه

واشرهاي آب بندي (اورينگ) را تعويض كنيد.  

توجه
براي جلوگيري از نشتي، قبل از نصب واشر آب بندي جديد 
بايد سالم  لوله  بررسي كنيد. سطح  را  لوله  وضعيت سطح 

بوده و خراشيده نشده باشد.

با روغني كه براي استفاده در  براى راحت جا رفتن، واشرها را   
سيستم تهويه هوا توصيه شده روغن كاري كنيد.

II - مرحله نصب كردن قطعه مورد نظر
اتصالات لوله هاى روي مخزن رطوبت گير و شير انبساط را نصب   

كنيد.
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  

پيچ اتصال لوله روى مخزن رطوبت گير،  -
پيچ اتصال لوله روى شير انبساط،  -

پيچ بست نگهدارنده لوله روى مجموعه فن.  -

پيچ ها را با گشتاورهاى زير محكم كنيد:  

،(8  N.m) پيچ  هاى اتصالات لوله ها  -
فن  مجموعه  روي  لوله  نگهدارنده  بست  نصب  پيچ   -

.( 2 N.m)

لوله ها بر روي بدنه را نصب  مهره هاي نصب بست نگهدارنده   
كنيد.

III - مرحله نهايي
عايق صوتي را روي سيني داشبورد نصب كنيد.  

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  
مجموعه فيلترهوا،  -

روكش محافظ موتور.  -

تذكر:
هنگام تعويض لوله ها، 10 ميلي ليتر روغن توصيه شده را 

به روغن تخليه شده اضافه كنيد.

اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باترى: باز كردن - نصب   
مجدد رجوع كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

روغن  و  كننده  خنك  سيال  كيفيت  از  مدار  كردن  پر  از  قبل   
مطبوع،  تهويه  سيستم   ،62A بخش  (به  شويد  مطمئن 
تهويه مطبوع: قطعات و اجزاء لازم براى تعميرات ، صفحه

62A-2 مراجعه كنيد). 

مدار سيال خنك كننده را به كمك ابزار دستگاه شارژ و تخليه   
گاز كولر پر كنيد (به بخش، 62A تهويه مطبوع ، مدار سيال 
مراجعه   62A-17 پر كردن، صفحه  خنك كننده: تخليه - 

كنيد).
را در حالي كه فن سيستم  تهويه هوا  عملكرد صحيح سيستم   

تهويه با حداكثر سرعت كار مي كند، بررسي كنيد.
تهويه  سيستم   ،62A بخش  (به  كنيد  كنترل  را  نشتى  عدم   
 62A-11 مطبوع، مدار سيال خنك كننده : بررسى، صفحه

مراجعه كنيد).
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سيستم تهويه مطبوع
62Aلوله اتصال مخزن رطوبت گير- شير انبساط: باز كردن - نصب مجدد

62A-40

D4D يا K7J يا K7M، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع

تجهيزات مورد نياز
دستگاه شارژ و تخليه گاز كولر

m گشتاور محكم كردن
N.m  8 پيچ اتصال لوله ها

بازكردن

I - مرحله پيش از بازكردن
مدار سيال خنك كننده را به كمك ابزار دستگاه شارژ و تخليه   
گاز كولر تخليه كنيد (به بخش، 62A تهويه مطبوع ، مدار 
 62A-17 صفحه  كردن،  پر   - تخليه  كننده:  خنك  سيال 

مراجعه كنيد).
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).
روكش ورودى هوا را باز كنيد.  

گيره نگهدارنده قطعات زير را جدا كنيد:  

محفظه فرمان هيدروليك،   -
كابل موتور تنظيم نور چراغ جلو.  -

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108109

اجزاء زير را باز كنيد:  
مهره هاى (1) بست هاى نگهدارنده لوله ها بر روى بدنه،  -

بست هاي نگهدارنده لوله هاى بر روي بدنه.  -

108112

پيچ (2) اتصال لوله ها را بازكنيد.  

لوله ها را جدا كنيد.  

توجه
دهانه هاى  مدار،  درون  به  رطوبت  ورود  از  براى جلوگيرى 

قطعات مدار سيستم خنك كننده را با درپوش بپوشانيد.

دهانه شير انبساط را با درپوش بپوشانيد.  

108106

پيچ (3) اتصال لوله ها را باز كنيد.  

لوله ها را جدا كنيد.  
دهانه مخزن رطوبت گير را با درپوش بپوشانيد.  
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سيستم تهويه مطبوع
62Aلوله اتصال مخزن رطوبت گير - شير انبساط: باز كردن - نصب مجدد

62A-41

D4D يا K7J يا K7M، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع

108549

  لوله مخزن رطوبت گير - شير انبساط (4) را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
واشرهاي آب بندي (اورينگ) را تعويض كنيد.  

توجه
براي جلوگيري از نشتي، قبل از نصب واشر جديد وضعيت 
و  بوده  سالم  بايد  لوله  سطح  كنيد.  بررسي  را  لوله  سطح 

خراشيده نشده باشد.

با روغني كه براي استفاده در  براى راحت جا رفتن، واشرها را   
سيستم تهويه هوا توصيه شده روغن كاري كنيد.

II - مرحله نصب كردن قطعه مورد نظر
نصب  رطوبت گير  مخزن  و  كندانسور  روي  را  ها  لوله  اتصالات   

كنيد.
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  

پيچ اتصال لوله هاى روى مخزن رطوبت گير،  -

پيچ اتصال لوله  كشى روى شير انبساط،  -
  پيچ اتصالات لوله ها را با گشتاور (N.m 8 ) محكم كنيد.

نصب  را  بدنه  برروي  ها  لوله  نگهدارنده  بست  نصب  هاي  مهره   
كنيد.

III - مرحله نهايي
اجزاء زير را جدا كنيد:  

كابل موتور تنظيم نور چراغ جلو.  -
محفظه فرمان هيدروليك،   -
روكش ورودى هوا را باز كنيد.  

تذكر:
هنگام تعويض لوله ها، 10 ميلي ليتر روغن توصيه شده را 

به روغن تخليه شده اضافه كنيد.

اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باترى: باز كردن - نصب   
مجدد رجوع كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

مدار  پركردن  از  قبل  روغن  و  كننده  خنك  سيال  كيفيت  از   
مطمئن شويد

مدار سيال خنك كننده را به كمك ابزار دستگاه شارژ و تخليه   
گاز كولر پر كنيد (به بخش، 62A تهويه مطبوع ، مدار سيال 
مراجعه   62A-17 پر كردن، صفحه  خنك كننده: تخليه - 

كنيد).
را در حالي كه فن سيستم  تهويه هوا  عملكرد صحيح سيستم   

تهويه با حداكثر سرعت كار مي كند، بررسي كنيد.
تهويه  سيستم   ،62A بخش  (به  كنيد  كنترل  را  نشتى  عدم   
 62A-11 مطبوع، مدارمايع خنك كننده : بررسى، صفحه

مراجعه كنيد).
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سيستم تهويه مطبوع
62A لوله اتصال كندانسور - مخزن رطوبت گير: باز كردن - نصب مجدد

62A-42

K9K، و سيستم تهويه مطبوع – F90 يا K90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع

تجهيزات مورد نياز
دستگاه شارژ و تخليه گاز كولر

m گشتاور محكم كردن
N.m  8 پيچ اتصال كانال

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن 
خودرو را روى جك بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو:   
 ،02A  ، MR 388) كنيد)  بردنمراجعه  بالا  و  كردن  بكسل 

وسايل بالابر خودرو).
مدار سيال خنك كننده را به كمك ابزار دستگاه شارژ و تخليه   
گاز كولر تخليه كنيد (به بخش، 62A تهويه مطبوع ، مدار 
 62A-17 صفحه  كردن،  پر   - تخليه  كننده:  خنك  سيال 

مراجعه كنيد).
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).
اجزاء زير را باز كنيد:  

سپر جلو: باز كردن - نصب مجدد  سپر جلو (به بخش   -
رجوع كنيد) (55A ، MR 389، محافظت هاى بيرونى).

روكش محافظ موتور،  -
مجموعه فيلتر هوا.  -

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

24780

پيچ (1) اتصال لوله هاى روى شير انبساط.  

لوله هاى كندانسور را باز كنيد.  

توجه
دهانه هاى  مدار،  درون  به  رطوبت  ورود  از  براى جلوگيرى 

قطعات مدار سيستم خنك كننده را با درپوش بپوشانيد.

دهانه كندانسور را با درپوش بپوشانيد.  

24778

پيچ (2) اتصال لوله ها روي مخزن رطوبت گير را باز كنيد.  

لوله هاى مخزن رطوبت گير را باز كنيد.  
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سيستم تهويه مطبوع
62Aلوله اتصال كندانسور - مخزن رطوبت گير: باز كردن - نصب مجدد

62A-43

K9K، و سيستم تهويه مطبوع – F90 يا K90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع

دهانه مخزن رطوبت گير را با درپوش بپوشانيد.  

لوله اتصال مخزن رطوبت گير - كندانسور را بازكنيد.  

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب قطعه
واشرهاي آب بندي (اورينگ) را تعويض كنيد.  

توجه
براي جلوگيري از نشتي، قبل از نصب واشر جديد وضعيت 
و  بوده  سالم  بايد  لوله  كنيد. سطح  بررسي  را  لوله  سطوح 

خراشيده نشده باشد.

با روغني كه براي استفاده در  براى راحت جا رفتن، واشرها را   
سيستم تهويه هوا توصيه شده روغن كاري كنيد.

II - مرحله پيش از نصب كردن
نصب  گير  رطوبت  مخزن  و  كندانسور  روي  را  ها  لوله  اتصالات   

كنيد.
پيچ هاى نصب اتصالات لوله ها را روي كندانسور و مخزن رطوبت   

گيرنصب كنيد.
اتصالات لوله ها را با گشتاور ( N.m 8 ) محكم كنيد.  

III - مرحله نهايي
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  

مجموعه فيلترهوا،  -
روكش محافظ موتور،  -

سپر جلو: باز كردن - نصب مجدد  سپر جلو (به بخش   -
مراجعه نماييد) (55A ، MR 389، محافظت هاى بيرونى).

تذكر:
هنگام تعويض لوله ها، 10 ميلي ليتر روغن توصيه شده را 

به روغن تخليه شده اضافه كنيد.

اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باترى: باز كردن - نصب   
مجدد رجوع كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

روغن  و  كننده  خنك  مايع  كيفيت  از  مدار  كردن  پر  از  قبل   
مطمئن شويد (به بخش 62A، سيستم تهويه مطبوع، تهويه 
 62A-2 مطبوع: قطعات و اجزاء لازم براى تعميرات ، صفحه

مراجعه كنيد).

مدار سيال خنك كننده را به كمك ابزار دستگاه شارژ و تخليه   
گاز كولر پر كنيد (به بخش، 62A تهويه مطبوع ، مدار سيال 
مراجعه   62A-17 پر كردن، صفحه  خنك كننده: تخليه - 

كنيد).
عملكرد درست سيستم تهويه هوا را، در حالي كه فن سيستم   

تهويه با حداكثر سرعت كار مي كند، بررسي كنيد.
تهويه  سيستم   ،62A بخش  (به  كنيد  كنترل  را  نشتى  عدم   
 62A-11 مطبوع، مدار سيال خنك كننده : بررسى، صفحه

مراجعه كنيد).
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سيستم تهويه مطبوع
62Aلوله اتصال كمپرسور - شير انبساط: باز كردن - نصب مجدد

62A-44

تهويه مطبوع

تجهيزات مورد نياز
دستگاه شارژ و تخليه گاز كولر

m گشتاور محكم كردن
N.m  8 پيچ لوله هاى مركب

روى  لوله هاى  اتصال  پيچ 
كمپرسور

 8  N.m

پيچ اتصال لوله هاى روى شير 
انبساط

 8  N.m

سوخت  ريل  محافظ  پيچ 
رسانى

 21  N.m

باز كردن

I - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
مدار سيال خنك كننده را به كمك ابزار دستگاه شارژ و تخليه   
گاز كولر تخليه كنيد (به بخش، 62A تهويه مطبوع ، مدار 
 62A-17 صفحه  كردن،  پر   - تخليه  كننده:  خنك  سيال 

مراجعه كنيد).
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتري: بازكردن - نصب   

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

K4M
محافظ ريل سوخت را باز كنيد.  

K9K
روكش محافظ موتور را باز كنيد.  

عايق صوتى محافظ موتور را جدا كنيد.  

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108112

پيچ (1) اتصال لوله  روى شير انبساط را باز كنيد.  

لوله شير انبساط را باز كنيد.  
دهانه شير انبساط را با درپوش بپوشانيد.  

24784

اجزاء زير را باز كنيد:  
مهره هاى (2) بست هاى نگهدارنده لوله ها بر روى بدنه،  -

بست هاي نگهدارنده لوله ها بر روي بدنه.  -
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سيستم تهويه مطبوع
62Aلوله اتصال كمپرسور - شير انبساط: باز كردن - نصب مجدد

62A-45

تهويه مطبوع

K7M يا K7J يا K4M

108107

پيچ (3) اتصال لوله  روى كمپرسور را باز كنيد.  

K9K

24791

اجزاء زير را باز كنيد:  
پيچ (4) بست نگهدارنده لوله روى كمپرسور،  -

پيچ نصب (5) اتصال لوله روى كمپرسور.  -

D4D

124904

پيچ (6) اتصال لوله  روى كمپرسور را باز كنيد.  

لوله هاى روى كمپرسور را باز كنيد.  
دهانه كمپرسور را با درپوش بپوشانيد.  

لوله اتصال مخزن كمپرسور - شير انبساط را باز كنيد.  

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب قطعه
واشرهاي آب بندي (اورينگ) را تعويض كنيد.  

توجه
براي جلوگيري از نشتي، قبل از نصب واشر جديد وضعيت 
و  بوده  سالم  بايد  لوله  سطح  كنيد.  بررسي  را  لوله  سطح 

خراشيده نشده باشد.

با روغني كه براي استفاده در  براى راحت جا رفتن، واشرها را   
سيستم تهويه هوا توصيه شده روغن كاري كنيد.

تذكر:
لوله اتصال شير انبساط - كمپرسور به صورت قطعه يدكى، 

به هم سوار نشده عرضه مى شود.
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سيستم تهويه مطبوع
62Aلوله اتصال كمپرسور - شير انبساط: باز كردن - نصب مجدد

62A-46

تهويه مطبوع

دو لوله تشكيل دهنده لوله اتصال شير انبساط - كمپرسور را به   
يكديگر وصل كنيد.

 - انبساط  شير  اتصال  لوله  دهنده  تشكيل  لوله هاى  پيچ   
كمپرسور را با گشتاور  (N.m 8)  محكم كنيد.

II - مرحله نصب كردن قطعه مورد نظر
لوله اتصال كمپرسور - شير انبساط را نصب كنيد.  

اتصالات لوله ها را برروى زير نصب كنيد:  
برروى كمپرسور،  -

برروى شير انبساط.  -
پيچ ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:  

،( 8 N.m) پيچ اتصال لوله  هاى روى كمپرسور  -
.( 8 N.m) پيچ اتصال لوله هاى روى شير انبساط  -

K9K
پيچ بست نگهدارنده لوله روى كمپرسور را مجدداً نصب كنيد.  

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  
بست هاي نگهدارنده لوله برروي بدنه،  -

مهره هاي نصب بست نگهدارنده لوله ها برروي بدنه.  -

III - مرحله نهايي

K9K
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  

عايق صوتى سينى داشبورد،  -
روكش محافظ موتور.   -

K4M
محافظ ريل سوخت رسانى را مجدداً نصب كنيد.  

گشتاور  با  را  رسانى  سوخت  ريل  محافظ  نصب  پيچ هاى   
(N.m  21) محكم كنيد.

اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باترى: باز كردن - نصب   
مجدد رجوع كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

روغن  و  كننده  خنك  سيال  كيفيت  از  مدار  كردن  پر  از  قبل   
مطبوع،  تهويه  سيستم   ،62A بخش  (به  شويد  مطمئن 
تهويه مطبوع: قطعات و اجزاء لازم براى تعميرات ، صفحه

62A-2 مراجعه كنيد). 

مدار سيال خنك كننده را به كمك ابزار دستگاه شارژ و تخليه   
گاز كولر پر كنيد (به بخش، 62A تهويه مطبوع ، مدار سيال 
مراجعه   62A-17 پر كردن، صفحه  خنك كننده: تخليه - 

كنيد).

تذكر:
به  توصيه شده  روغن  ليتر  ميلي   10 لوله،  تعويض  هنگام 

روغن تخليه شده اضافه كنيد.

را در حالي كه فن سيستم  تهويه هوا  عملكرد صحيح سيستم   
تهويه با حداكثر سرعت كار مي كند، بررسي كنيد.

تهويه  سيستم   ،62A بخش  (به  كنيد  كنترل  را  نشتى  عدم   
 62A-11 مطبوع، مدارمايع خنك كننده : بررسى، صفحه

مراجعه كنيد).
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سيستم تهويه مطبوع
62Aحسگر فشار: باز كردن - نصب مجدد

62A-47

D4D يا K7J يا K7M، و سيستم تهويه مطبوع – L90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع

m گشتاور محكم كردن
 N.m  9حسگر فشار

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

K4M
خودرو را روى جك بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو :   
 ،02A  ، MR 388) كنيد)  بردنمراجعه  بالا  و  كردن  بكسل 

وسايل بالابر خودرو).
سينى محافظ زير موتور را باز كنيد.  

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108107

اتصال حسگر فشار را قطع كنيد.  

تذكر:
يك سوپاپ يك طرفه زير حسگر فشار در زمان باز كردن، 
سيستم را مسدود مى  نمايد و نيازى به تخليه سيال خنك 

كننده نمى باشد.

حسگر فشار (1) را باز كنيد.  

نصب مجدد

I - مرحله نصب مجدد قطعه مورد نظر
حسگر فشار را مجدداً نصب كنيد.  

  حسگر فشار را با گشتاور (N.m 9 ) محكم كنيد.

حسگر فشار را وصل كنيد.  

II - مرحله پاياني

K4M
سينى محافظ زير موتور را نصب كنيد.  

اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باترى: باز كردن - نصب   
مجدد رجوع كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).
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سيستم تهويه مطبوع
62Aحسگر فشار: باز كردن - نصب مجدد

62A-48

K9K، و سيستم تهويه مطبوع – F90 يا K90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع

m گشتاور محكم كردن
N.m  9 حسگر فشار

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن 

اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   
مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

اجزاء زير را باز كنيد:  
روكش محافظ موتور،  -

مجموعه فيلتر هوا.  -

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

24780

حسگر فشار را باز كنيد.  

تذكر:
سوپاپ يكطرفه زير حسگر فشار در زمان باز كردن، سيستم 
را مسدود مى  نمايد و نيازى به تخليه سيال خنك كننده 

نمى باشد.

حسگر فشار (1) را باز كنيد.  

نصب مجدد
I - مرحله مجدد نصب قطعه مورد نظر

حسگر فشار را مجدداً نصب كنيد.  

حسگر فشار را با گشتاور (N.m 9 ) محكم كنيد.  

حسگر فشار را وصل كنيد.  

II - مرحله پاياني
اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  

مجموعه فيلترهوا،  -
روكش محافظ موتور.  -

اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باترى: باز كردن - نصب   
مجدد رجوع كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).
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سيستم تهويه مطبوع
62Aدماسنج تبخير كننده: باز كردن - نصب مجدد

62A-49

IRAN و ،K4M و ،L90

باز كردن

مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

119597

اتصال الكتريكى (1) دماسنج تبخير كننده را قطع كنيد.  

118888

پيچ (2) روكش دماسنج تبخير كننده را باز كنيد.  

119431

اتصال ترموستات (3) را آزاد كنيد.  
دماسنج (4) تبخير كننده را يك چهارم دور بپيچانيد.  

دماسنج تبخير كننده را باز كنيد.  

نصب مجدد

مرحله نصب قطعه مورد نظر
دماسنج تبخير كننده را در محل خود قرار دهيد.  

حسگر دماسنج تبخيركننده را يك چهارم دور در جهت عقربه   
هاي ساعت بچرخانيد.

اتصال ترموستات را وصل كنيد.  
پيچ روكش دماسنج تبخير كننده را مجدداً نصب كنيد.  

اتصال الكتريكى دماسنج تبخير كننده را وصل كنيد.  
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سيستم تهويه مطبوع
62Aلوله اتصال كمپرسور- كندانسور: باز كردن - نصب مجدد

62A-50

K9K، و سيستم تهويه مطبوع – F90 يا K90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع

تجهيزات مورد نياز
دستگاه شارژ و تخليه گاز كولر

m گشتاور محكم كردن
N.m  9 حسگر فشار

N.m  8 پيچ اتصال كانال

روي  لوله  نگهدارنده  پايه  پيچ 
كمپرسور،

 21  N.m

بازكردن

I - مرحله پيش از باز كردن 
خودرو را روى جك بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو :   
 ،02A  ، MR 388) كنيد)  بردنمراجعه  بالا  و  كردن  بكسل 

وسايل بالابر خودرو).
مدار سيال خنك كننده را به كمك ابزار دستگاه شارژ و تخليه   
گاز كولر تخليه كنيد (به بخش، 62A تهويه مطبوع ، مدار 
 62A-17 صفحه  كردن،  پر   - تخليه  كننده:  خنك  سيال 

مراجعه كنيد).
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتري: باز كردن - نصب   

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).
سپر جلو را باز كنيد (به بخش سپر جلو: باز كردن - نصب   

مجددمراجعه كنيد) (55A ، MR 389، محافظ هاى بيروني).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

24780

حسگر فشار (1) را باز كنيد.  

پيچ (2) اتصال لوله هاى روى كندانسور را باز كنيد.  

لوله ها را باز كنيد.  
دهانه كندانسور را با درپوش بپوشانيد.  

24791

اجزاء زير را باز كنيد:  
پيچ پايه نگهدارنده (3) لوله روى كمپرسور،  -

پيچ (4) اتصال لوله هاى روى كمپرسور.  -
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سيستم تهويه مطبوع
62Aلوله اتصال كمپرسور- كندانسور: باز كردن - نصب مجدد

62A-51

K9K، و سيستم تهويه مطبوع – F90 يا K90، و K4M، و سيستم تهويه مطبوع

لوله ها را جدا كنيد.  

توجه
دهانه هاى  مدار،  درون  به  رطوبت  ورود  از  براى جلوگيرى 

قطعات مدار سيستم خنك كننده را با درپوش بپوشانيد.

دهانه كمپرسور را با درپوش بپوشانيد.  

اجزاء زير را باز كنيد:  
لوله اتصال كمپرسور و كندانسور،  -

حسگر فشار.  -

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
واشرهاي آب بندي (اورينگ) را تعويض كنيد.  

توجه
بندي  آب  واشر  نصب  از  قبل  نشتي،  از  جلوگيري  براي 
جديد وضعيت سطوح لوله را بررسي كنيد. سطح لوله بايد 

سالم بوده و خراشيده نشده باشد.

با روغني كه براي استفاده در  براى راحت جا رفتن، واشرها را   
سيستم تهويه هوا توصيه شده روغن كاري كنيد.

حسگر فشار را مجدداً نصب كنيد.  

حسگر فشار را با گشتاور (N.m 9 ) ببنديد.  

II - مرحله نصب كردن قطعه مورد نظر
اتصالات لوله ها را روي كمپرسور و كندانسور نصب كنيد.  

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  
پيچ اتصال لوله هاى روى كمپرسور،  -
پيچ اتصال لوله هاى روى كندانسور،  -

پيچ پايه نگهدارنده لوله روي كمپرسور،  -
پيچ ها را با گشتاورهاى زير محكم كنيد:  

، (8 N.m)  پيچ  هاى اتصالات لوله كشى  -
كمپرسور  روي  لوله  نگهدارنده  پايه  نصب  پيچ   -

.(21  N.m)

حسگر فشار را وصل كنيد.  

III - مرحله نهايي
سپر جلو را مجدداً نصب كنيد (به بخش سپر جلو: باز كردن   
محافظ هاى   ،55A  ، MR 389) كنيد)  - نصب مجددمراجعه 

بيرونى).

تذكر:
هنگام تعويض لوله ها، 10 ميلي ليتر روغن توصيه شده را به 

روغن تخليه شده اضافه كنيد.

اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باترى: باز كردن - نصب   
مجدد رجوع كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

روغن  و  كننده  خنك  سيال  كيفيت  از  مدار  كردن  پر  از  قبل   
مطبوع،  تهويه  سيستم   ،62A بخش  (به  شويد  مطمئن 
تهويه مطبوع: قطعات و اجزاء لازم براى تعميرات ، صفحه

62A-2 مراجعه كنيد).

مدار سيال خنك كننده را به كمك ابزار دستگاه شارژ و تخليه   
گاز كولر پر كنيد (به بخش، 62A تهويه مطبوع ، مدار سيال 
مراجعه   62A-17 پر كردن، صفحه  خنك كننده: تخليه - 

كنيد).
عملكرد صحيح سيستم تهويه هوا را در حالي كه فن سيستم   

تهويه با حداكثر سرعت كار مي كند، بررسي كنيد.
تهويه  سيستم   ،62A بخش  (به  كنيد  كنترل  را  نشتى  عدم   
 62A-11 مطبوع، مدارمايع خنك كننده : بررسى، صفحه

مراجعه كنيد).
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سيستم تهويه مطبوع
62Aلوله اتصال كمپرسور - كندانسور: باز كردن - نصب مجدد

62A-52

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

تجهيزات مورد نياز
دستگاه شارژ و تخليه گاز كولر

m گشتاور محكم كردن
N.m  9 حسگر فشار

N.m  8 پيچ اتصال لوله ها

روي  لوله  نگهدارنده  پايه  پيچ 
كمپرسور،

 21  N.m

باز كردن

I - مرحله پيش از باز كردن 
خودرو را روى جك بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو :   
 ،02A  ، MR 388) كنيد)  بردنمراجعه  بالا  و  كردن  بكسل 

وسايل بالابر خودرو).
مدار سيال خنك كننده را به كمك ابزار دستگاه شارژ و تخليه   
گاز كولر تخليه كنيد (به بخش، 62A تهويه مطبوع ، مدار 
 62A-17 صفحه  كردن،  پر   - تخليه  كننده:  خنك  سيال 

مراجعه كنيد).
اتصال باترى را جدا كنيد (به بخش باتري: بازكردن - نصب   

مجدد مراجعه كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).
سپر جلو را باز كنيد (به بخش سپر جلو: باز كردن - نصب   

مجددمراجعه كنيد) (55A ، MR 389، محافظ هاى بيروني).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

K4M

116644

پيچ پايه نگهدارنده (1) لوله روى كمپرسور را باز كنيد.  
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سيستم تهويه مطبوع
62Aلوله اتصال كمپرسور - كندانسور: باز كردن - نصب مجدد

62A-53

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

108107

حسگر فشار (2) را جدا كنيد.  

اجزاء زير را بازكنيد:  
پيچ (3) اتصال لوله هاى روى كندانسور،  -
پيچ (4) اتصال لوله هاى روى كمپرسور.  -

لوله ها را باز كنيد.  

توجه
دهانه هاى  مدار،  درون  به  رطوبت  ورود  از  براى جلوگيرى 

قطعات مدار سيستم خنك كننده را با درپوش بپوشانيد.

دهانه لوله ها را با درپوش بپوشانيد.  

اجزاء زير را باز كنيد:  
لوله اتصال كمپرسور - كندانسور،  -

-  حسگر فشار.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب قطعه مورد نظر
واشرهاي آب بندي (اورينگ) را تعويض كنيد.  

توجه
بندي  آب  واشر  نصب  از  قبل  نشتي،  از  جلوگيري  براي 
جديد وضعيت سطوح لوله را بررسي كنيد. سطح لوله بايد 

سالم بوده و خراشيده نشده باشد.

با روغني كه براي استفاده در  براى راحت جا رفتن، واشرها را   
سيستم تهويه هوا توصيه شده روغن كاري كنيد.

حسگر فشار را مجدداً نصب كنيد.  

حسگر فشار را با گشتاور (N.m  9) محكم كنيد.  

I - مرحله مجدد نصب قطعه مورد نظر
اتصالات لوله ها را روي كمپرسور و كندانسور نصب كنيد.  

اجزاء زير را مجدداً نصب كنيد:  
پيچ اتصال لوله هاى روى كمپرسور،  -

پيچ اتصال لوله هاى روى كندانسور،  -
  پيچ اتصالات لوله ها را با گشتاور (N.m 8 ) محكم كنيد.

K4M
پيچ پايه نگهدارنده لوله روي كمپرسور را مجدداً نصب كنيد.  

  پيچ نصب پايه نگهدارنده لوله روى كمپرسور را با گشتاور 
(N.m 21 ) محكم كنيد.

حسگر فشار را وصل كنيد.  
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سيستم تهويه مطبوع
62Aلوله اتصال كمپرسور - كندانسور: باز كردن - نصب مجدد

62A-54

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

II - مرحله پاياني
سپر جلو را مجدداً نصب كنيد (به بخش سپر جلو: باز كردن   
محافظ هاى   ،55A  ، MR 389) كنيد)  - نصب مجددمراجعه 

بيرونى).

تذكر:
هنگام تعويض لوله ها، 10 ميلي ليتر روغن توصيه شده را 

به روغن تخليه شده اضافه كنيد.

اتصال باترى را وصل كنيد (به بخش باترى: باز كردن - نصب   
مجدد رجوع كنيد) (80A  ،MR 388، باترى).

روغن  و  كننده  خنك  سيال  كيفيت  از  مدار  كردن  پر  از  قبل   
مطبوع،  تهويه  سيستم   ،62A بخش  (به  شويد  مطمئن 
تهويه مطبوع: قطعات و اجزاء لازم براى تعميرات ، صفحه

62A-2 مراجعه كنيد).

مدار سيال خنك كننده را به كمك ابزار دستگاه شارژ و تخليه   
گاز كولر پر كنيد (به بخش، 62A تهويه مطبوع ، مدار سيال 
مراجعه   62A-17 پر كردن، صفحه  خنك كننده: تخليه - 

كنيد).
عملكرد صحيح سيستم تهويه هوا را در حالي كه فن سيستم   

تهويه با حداكثر سرعت كار مي كند، بررسي كنيد.
تهويه  سيستم   ،62A بخش  (به  كنيد  كنترل  را  نشتى  عدم   
 62A-11 مطبوع، مدارمايع خنك كننده : بررسى، صفحه

مراجعه كنيد).
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 Service Méthodes
 Diagnostic et
Réparation
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