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تشريح:
جعبه فرمان از نوع مارپيچي بلبرينگي با نسبت دنده متغير براي راحتي عمل و دوام زياد با نوع مارپيچي ساده مي باشد.

ميله بندي فرمان متشكل از بازوي جعبه فرمان ميل رابط دو چرخ، ميل هاي واسطه چپ و راست و شغالدست مي باشد. جعبه فرمان 
با روغن داخل آن روغنكاري  مي گردد سطح روغن در جعبه بايستي در فواصل زماني قيد شده در جدول  نگه داري كنترل و پرگردد 

و نيز مفصل ها (سيبك ها ) بايستي گريس زده شوند.

ميله بندي فرمان متشكل از بازوي جعبه فرمان ميل رابط دو چرخ، ميل هاي واسطه چپ و راست و شغالدست مي باشد. جعبه فرمان 
با روغن داخل آن روغنكاري  مي گردد سطح روغن در جعبه بايستي در فواصل زماني قيد شده در جدول  نگه داري كنترل و پرگردد 

شكل ST-1 مكانيزم فرمان
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پياده كردن 
1 - سيم منفي باتري را باز كنيد .

2 - با فشار دادن اهرم بوق روي غربيلك فرمان و چرخاندن در 
جهت عكس عقربه ساعت آن را از ضامن آزاد و سپس اهرم را 

پياده نمائيد.
3 - مواظب باشيد ميل فرمان  و غربيلك فرمان را علامت  بزنيد 

تا در موقع نصب دچار اشكال نشويد.
4 - مهره نگه دارنده غربيلك فرمان را پياده كرده و سپس آن را 

با استفاده از ابزار مخصوص پياده كنيد. 
5 - غلاف ميل فرمان را پياده كنيد.

6 - دسته چراغ راهنما را پياده كنيد.
7 - پيچ هاي نگه دارنده لاستيك گردگير را باز كنيد.

شكل ST-2 پياده كردن لاستيك گردگير

8 - پيچ هاي بست غلاف ميل فرمان را باز كنيد.
شكل ST-3 پياده كردن بست غلاف ميل فرمان  

توجه:
حتماً بازي ميل فرمان را در داخل غلاف فرمان كنترل و اگر لقي 

بيش از حد كافي باشد مجموعه بوش داخل را تعويض نمائيد.
9 - اهرم هاي دسته دنده را باز كنيد. 

شكل ST-4 اهرم هاي دسته دنده 
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 10 - سپس باتري را باز كنيد (فقط براي اتومبيل هاي موتور 
بنزيني و فرمان سمت راست )

براي (فقط  كنيد  پياده  را  بوستر  و  ترمز  بوستر  پايه   -  11
 اتومبيل هاي فرمان سمت چپ)

12 - مهره شفت دنده تاج خروس را باز كرده و با استفاده از ابزار 
مخصوص بازويي جعبه فرمان را بيرون بكشيد.

شكل ST-5 پياده كردن اهرم جعبه فرمان

13 - پيچ هاي جعبه فرمان را باز كنيد جعبه فرمان را از قسمت 
موتور بيرون بكشيد.
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1 - پيچ تنظيم شفت دنده حلزوني
2 - شفت دنده حلزوني

3 - پيچ اتصال دنده به شفت
4 - درپوش جلو

5 - واشرهاي تنظيم
6 - اورينگ

7 - واشر
8 - پوسته جعبه فرمان

9 - دنده حلزوني
10 - پيچ بازديد روغن

11 - درپوش فوقاني
12 - اورينگ

13 - واشر

شكل ST-6 تصوير گسترده دنده فرمان 

14 - بلبرينگ دنده مارپيچ فرمان
15 - غلاف ميل فرمان

16 - ميل مارپيچ فرمان
17 - اورينگ
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1 - پيچ بازديد روغن را كامل باز كنيد تا روغن تخليه شود.
2 - مجموع جعبه فرمان را در يك گيره قرار دهيد.

3 - پيچ هاي اتصال درپوش فوقاني را باز كنيد و درپوش را با 
ضربات آهسته چكش از محل خود جدا سازيد.

4 - درپوش فوقاني را پياده كرده و شفت دنده حلزوني را بيرون 
بياوريد.

شكل ST-7  درپوش فوقاني جعبه فرمان

شكل ST-8 پياده كردن شفت دنده حلزوني

5 - درپوش جلويي دنده مارپيچي را پياده كنيد.
6 - مجموعه شفت مارپيچي را بيرون بكشيد.

توجه: 
تعداد واشرهاي  نوع و  بيرون كشيدن شفت مارپيچي  به هنگام 

مورد استفاده براي تنظيم بلبرينگ ها را ياداشت كنيد.
7 - پيچ هاي نگه دارنده درپوش عقب دنده مارپيچ را باز كنيد.

مارپيچي  دنده  عقب  قسمت  از  را  بلبرينگ  خارجي  كنس   -  8
بيرون بكشيد.

9 - كاسه نمد روغن را درصورت لزوم پياده كنيد.
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كنترل و تعمير (نوع مارپيچي ساده)
هواي  با  و  كرده  تميز  كننده  شستشو  مايع  در  را  قطعات  تمام 

فشرده خشك نمائيد.
شفت دنده حلزوني

1 - شفت حلزوني و دنده حلزوني را از نظر پليسه، خراش، ترك 
يا هر نوع صدمه اي بازديد نموده و در صورت نياز آن را تعويض 

نمائيد.
2 - اگر قسمت هزار خار شفت حلزوني خورده شده باشد توسط 

واشرهاي تنظيم كننده آن را تنظيم نمائيد.
به راحتي در محل خود مي  3 - مطمئن گرديد دنده حلزوني 
به  اگر  كنيد.  عمل   ST-9 شكل  مطابق  آزمايش  براي  چرخد 
توان دنده حلزوني را با نيروي كششي يك تا دو كيلوگرم توسط 
كيلوكش چرخانده در وضعيت خوبي مي باشد در غير اين صورت 

معيوب بوده و بايستي تعويض گردد.
شكل ST-9 آزمايش سفتي دنده حلزوني

4 - اگر دنده حلزوني روي شفت لقي طولي داشته باشد آن را 
تعويض كنيد.

مقدار لقي طولي دنده حلزوني : صفر ميلي متر
دنده  هزار خار شفت  در  تغيير شكل  يا  پيچ خوردگي  اگر   -  5

حلزوني مشاهده شود آن را تعويض نمائيد.
توجه: 

پيچ خوردگي و تغيير شكل در هزار خار ممكن است به علت وارد 
آمدن فشاري بيش از حد بر شفت حلزوني باشد.

بازرسي  دقيقاً  را  فرمان  جعبه  قطعات  تمام  صورتي  چنين  در 
نمائيد تا علت عيب روشن گردد.

يا تصحيح شفت حلزوني  تعمير و  به  اقدام  تحت هيچ شرايطي 
از طريق گرم كردن ننمائيد زيرا كه به اين طريق مطمئناً آن را 
يا تصحيح شفت حلزوني  تعمير و  به  اقدام  تحت هيچ شرايطي 
از طريق گرم كردن ننمائيد زيرا كه به اين طريق مطمئناً آن را 
يا تصحيح شفت حلزوني  تعمير و  به  اقدام  تحت هيچ شرايطي 

صدمه خواهيد زد.
6 - لقي شفت حلزوني داخل بوش آن را چك كنيد اگر از 0/1 
ميلي متر تجاوز نمايد بوش را تعويض نمائيد بعد از نصب بوش 

جديد حتماً آن را برقو بزنيد.
قطر داخلي بوش32/000 تا 32/025

شكل ST-10 كنترل لقي بين شفت حلزوني و بوش

7 - لقي طولي شفت دنده حلزوني را كنترل كنيد اگر مقدار لقي 
طولي بيش از حد مجاز 0/1 ميلي متر باشد با اضافه كردن يا كم 

كردن به تعداد واشرهاي تنظيم آن را تنظيم كنيد.
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تعويض  صدمه  يا  ترك  صورت  در  را  مارپيچ  فرمان  ميل   -  1
نمائيد.

2 - ميل فرمان مارپيچ را از نظر تاب برداشتن در جايگاه بلبرينگ 
A چك كنيد و براي اين منظور به روش زير عمل نمائيد.

مطابق شكلST-11  شفت را در نقاط C , B روي بلوك هاي  
V قرار دهيد ميكرو متر را در نقطه A به شفت متصل نموده و 
شفت را بچرخانيد اگر تابيدگي از 0/1 ميلي متر تجاوز كند ميل 

فرمان را تعويض نمائيد.

شكل ST-11 كنترل تاب ميل فرمان

 پوسته جعبه فرمان
پوسته جعبه فرمان را از نظر وجود ترك و صدمه كنترل كرده و 

در صورت معيوب  بودن آن را تعويض نمائيد.

غربيلك فرمان (رل)
قطعات مربوط به برگشت دسته راهنما به وضعيت اوليه هنگام 
راهنما زدن كه با ميل فرمان در تماس مي باشند چنانچه خردگي 

پيدا كرده اند بازرسي و در صورت لزوم تعويض نمائيد.

بلبرينگ ها
ترك،  و عدم وجود  راحتي چرخش  نظر  از  را  ها  بلبرينگ   -  1

كچلي خوردگي، ساچمه ها وكنس ها چك كنيد.
پليسه و ترك،  آثار  از نظر  را  بلبرينگ ها  2 - كنس خارجي و 
تعويض  را  آنها  بودن  معيوب  صورت  در  و  كرده  چك  خراش 

نمائيد.

كاسه نمد روغن
1 - به هنگام در آوردن كاسه نمدها آنها را تعويض نمائيد.

صدمه  يا  سايش  خراش،  وجود  صورت  در  را  نمدها  كاسه   -  2
تعويض نمائيد.

3 - درصورت تاب برداشتن فنر كاسه نمد، كاسه نمدها را تعويض 
نمائيد.

اورينگ ها 
هر اورينگي كه شل شده و يا صدمه ديده را تعويض نمائيد.

ميل فرمان

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 راهنماي تعميرات نيسان جونيور/ سيستم فرمان

11

جمع كردن و تنظيم (نوع مارپيچ ساده)
روغنكاري  نصب  يا  كردن  جمع  از  قبل  را  قطعات  تمام  حتماً 

نمائيد.
1 - كاسه نمد روغن را در محفظه جعبه فرمان با فشار در محل 

خود قرار دهيد.
2 - كنس خارجي بلبرينگ را در قسمت پشتي جعبه دنده در 

محل خود با فشار نصب كنيد.

شكل ST-12 نصب اورينگ وكنس خارجي

نصب  مارپيچي  دنده  پشت  طرف  در  را  اورينگ  و  واشرها   -  3
نمائيد.

شكل ST-13 پوسته جعبه فرمان و غلاف ميل فرمان
توجه:

و  واشرها  تعداد  و  ضخامت  نظر  از  زير  جدول  الف-به 
اورينگ هاي مورد استفاده مراجعه كرده و اين قطعات را قبل از 

نصب با گريس روغنكاري كنيد.
ب-حتماً واشرهاي تنظيم را در سمت جعبه فرمان نصب نمائيد.

غلاف ميل فرمان را با ميزان كردن آن با پوسته جعبه فرمان به 
طور صحيح جا زده و پيچ هاي آن را با نيروي 1/6 تا 1/8كيلوگرم-

متر (12 تا 13فوت-پوند) سفت كنيد.

جدول ضخامت واشر تنظيم و اورينگ مورد استفاده

mm(اينچ) تعداد واشرضخامت واشر

0/762 (0/0300)
0/254 (0/0100)
0/127 (0/0050)
0/050 (0/0020)
1/0 (0/0394)

1
1
1
3

1 (اورينگ)

mm(اينچ) ضخامت اورينگ ضخامت واشر
(اينچ)

كمتر از 1/9 (0/075)
1/9 تا 2/7 (0/075 تا 0/106)

بيش از 2/7 (0/106)

(0/087) 2/2
(0/118) 3/0
(0/142) 3/6
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4 - ميل مارپيچ فرمان همراه با بلبرينگ را به جعبه فرمان نصب 
نصب شده  پوسته  روي  فرمان  قبلاً غلاف  كه  حالي  (در  نمائيد 
4 - ميل مارپيچ فرمان همراه با بلبرينگ را به جعبه فرمان نصب 
نصب شده  پوسته  روي  فرمان  قبلاً غلاف  كه  حالي  (در  نمائيد 
4 - ميل مارپيچ فرمان همراه با بلبرينگ را به جعبه فرمان نصب 

است)
توجه: 

قبل از نصب ميل فرمان مقداري روغن فرمان به محل بلبرينگ 
بماليد.

شكل ST-14 نصب ميل فرمان 

با آچار مخصوص نصب  را در محل خود  بلبرينگ خارجي   - 5
كنيد.

6 - درپوش جلو پوسته را بسته و سفتي فرمان را به روش زير 
كنترل و تنظيم كنيد.

(1) درپوش جلو را در جاي خود قرار داده و واشرها و پيچ ها را 
موقتاً سفت نمائيد.

(1) درپوش جلو را در جاي خود قرار داده و واشرها و پيچ ها را 
موقتاً سفت نمائيد.

(1) درپوش جلو را در جاي خود قرار داده و واشرها و پيچ ها را 

(2) سفتي فرمان را تنظيم كنيد تنظيم در صورتي درست است 
با وارد كردن نيروي معادل 0/15  كه غربيلك فرمان به راحتي 
تا 0/23كيلوگرم (0/3 تا 0/5 پوند) در شعاع 200 ميلي متري 

غربيلك (توسط كيلوكش) بچرخد.

شكل  ST-15 اندازه گيري سفتي فرمان

توجه: 
هميشه سفتي فرمان را در حد مجاز سفت نمائيد.

براي افزايش سفتي فرمان واشر تنظيم اضافه كرده و براي كاهش 
سفتي فرمان واشر برداريد.

3 - بعد از تنظيم صحيح سفتي فرمان پيچ هاي درپوش جلو را 
با نيروي 1/6 تا 1/8 كيلوگرم-متر سفت نمائيد.

توجه: 
به جداول قبل براي تعداد واشرها و اورينگ ها مراجعه كنيد.

نصب شفت حلزوني
نصب  فرمان  محفظه  در  واشرها  با  را  حلزوني  شفت  مجموعه 

نمائيد. 
توجه: 

حتماً قبل از نصب به بوش و دنده مارپيچي روغن بزنيد.

شكل ST-16 نصب و تنظيم شفت دنده حلزوني
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7 - درپوش فوقاني پوسته جعبه فرمان را نصب نموده و خلاصي 
مابين دو دنده را تنظيم نمائيد.

(1) اورينگ را در جاي خود روي درپوش فوقاني پوسته فرمان 
قرار داده و درپوش را روي جعبه فرمان ببنديد پيچ ها  را در حد 

مجاز 1/6 تا 1/8 كيلوگرم-متر سفت كنيد.
(2) غربيلك فرمان و جعبه فرمان را در جاي مقرر نصب كرده و 
اقدام به تنظيم خلاصي فرمان نمائيد براي تنظيم غربيلك فرمان 
را در وضعيت كاملاً مستقيم قرار دهيد واشرهاي موجود در هر 
اقدام به تنظيم خلاصي فرمان نمائيد براي تنظيم غربيلك فرمان 
را در وضعيت كاملاً مستقيم قرار دهيد واشرهاي موجود در هر 
اقدام به تنظيم خلاصي فرمان نمائيد براي تنظيم غربيلك فرمان 

دو طرف را كم و زياد كنيد تا شفت دنده حلزوني كاملاً در مركز 
را در وضعيت كاملاً مستقيم قرار دهيد واشرهاي موجود در هر 
دو طرف را كم و زياد كنيد تا شفت دنده حلزوني كاملاً در مركز 
را در وضعيت كاملاً مستقيم قرار دهيد واشرهاي موجود در هر 

محدوده حركتش قرار گيرد. تعداد كل واشرهاي تنظيم را تغيير 
ندهيد.

تا  كنيد  ميزان  واشرها  تنظيم  با  را  حلزوني  شفت  تنظيم  پيچ 
لقي مجاز كمتر  از 0/2 ميلي متر در بالاي بازوي جعبه فرمان 
درحالي كه شفت دنده حلزوني كاملاً در مركز قرار دارد به وجود 

آيد سپس پيچ را كاملاً محكم نمائيد.
تا مطمئن شويد در محدوده  شفت دنده حلزوني را چك كنيد 
بازي  هيچ  طولي  جهت  در  و  كرده  حركت  نرمي  به  حركتش 

ندارد.

قسمت  از  فرمان  جعبه  دنده  لقي  گيري  اندازه   ST-17 شكل 
بالاي بازويي
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1 - بلبرينگ جلو
2 - دنده ساچمه اي

3 - واشر تنظيم بلبرينگ
4 - بلبرينگ عقب

5 - غلاف ميل فرمان
6 - ميل مارپيچ فرمان

7 - بوش ميل فرمان
8 - پيچ تنظيم شفت دنده تاج خروسي

9 - مهره قفلي
10 - درپوش فوقاني

11 - واشر تنظيم شفت تاج خروس
12 - بوش درپوش فوقاني
13 - پوسته جعبه فرمان

14 - بوش پوسته جعبه فرمان
15 - شفت دنده تاج خروس

16 - كاسه نمد روغن

فرمان نوع دنده ساچمه اي
شكل ST-18 پياده كردن شفت تاج خروس
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باز كردن جعبه فرمان
1 - قبل از باز كردن مجموعه جعبه فرمان آن را از بيرون كاملاً 
تميز نمائيد. توسط پيچ تخليه روغن داخل جعبه فرمان را خارج 

نمائيد.
2 - مجموعه جعبه فرمان را در يك گيره قرار دهيد.

3 - ميل فرمان مارپيچي را در مركز محدوده حركت قرار دهيد.
4 - مهره قفلي پيچ شفت دنده تاج خروس را شل كرده و چهار 

پيچ درپوش آن را باز كنيد.
5 - شفت دنده تاج خروس و درپوش آن را با هم خارج سازيد و 
درپوش را از شفت با پيچاندن پيچ تنظيم در جهت عقربه هاي 

ساعت جدا سازيد واشر درپوش را بعد از باز كردن دور اندازيد.

شكل ST -19 پياده كردن شفت تاج خروس

6 - غلاف را با باز كردن چهار پيچ مربوطه پياده كنيد.
7 - مجموعه دنده مارپيچي را از جعبه فرمان پياده كنيد.

8 - بلبرينگ هاي دنده مارپيچي و واشرهاي تنظيم آنها را پياده 
كنيد.

شكل ST-20 پياده كردن مجموعه ميل فرمان

توجه: 
الف- دقت نمائيد تا دنده ساچمه تا هر يك از دو انتهايي دنده 
مارپيچي حركت نمائيد، والا نشت ساچمه ها ممكن است دچار 

آسيب گردد.
در  نسازيد  جدا  مارپيچ  فرمان  ميل  از  را  اي  ساچمه  دنده  ب- 

صورت لازم آنها را به صورت مجموعه تعويض نمائيد.
ج- وقتي كه ميل فرمان مارپيچي را بيرون مي آوريد نوع و تعداد 

واشرهاي تنظيم را يادداشت نمائيد.

باز كردن غلاف ميل فرمان
1 - بوش غلاف را در صورت لزوم پياده كنيد.
2 - دسته دنده بغل ميل فرمان را پياده كنيد.

با كنترل دنده ساچمه اي
را در مايع تميز كننده شسته و وضعيت  باز شده  تمام قطعات 

آنها را چك نمائيد.

شفت دنده تاج خروسي
1 - سطح دندانه هاي دنده را از نظر كچلي پليسه ترك يا هر 

عيب ديگري چك كرده و در صورت لزوم تعويض نمائيد.
قسمت  در  شكل  تغيير  نظر  از  را  خروس  تاج  دنده  شفت   -  2
دندانه چك كرده و در صورت لزوم تعويض نمائيد در اين مورد 
حتماً تغيير شكل پوسته جعبه فرمان دنده ساچمه اي ميل فرمان 
دندانه چك كرده و در صورت لزوم تعويض نمائيد در اين مورد 
حتماً تغيير شكل پوسته جعبه فرمان دنده ساچمه اي ميل فرمان 
دندانه چك كرده و در صورت لزوم تعويض نمائيد در اين مورد 

مارپيچي را چك كنيد.
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مجموعه دسته دنده بغل فرمان
1 - سطح دندانه هاي دنده ساچمه اي را از نظر كچلي، پليسه و 
خوردگي و هر ايراد ديگري چك كرده و در صورت نياز تعويض 

نمائيد.
مارپيچي  دنده  روي  راحتي  به  بايستي  اي  ساچمه  دنده   -  2
حركت نمايد و در صورت سفت بودن مجموعه بايد تعويض شود 

به طريق ذيل چك نمائيد.
انتهاي دنده مارپيچي  از دو  (1) دنده ساچمه اي را به هر يك 
حركت داده و شفت مارپيچي را عمودي نگه داريد تا دنده ساچمه 

اي روي دنده مارپيچي تحت وزن خود به پايين حركت نمايد.
اگر دنده ساچمه اي در طول كل مارپيچ  (2) در آزمايش فوق 

پايين نيايد بايستي مجموعه را تعويض نمائيد.
توجه: 

اي  ساچمه  دنده  نشست  به  باشيد  مواظب  بازرسي  اين  در 
صدمه اي وارد نيايد.

شكل ST-21  كنترل دنده ساچمه اي

بلبرينگ ها و بوش ها
لزوم  و در صورت  را كنترل كرده  مارپيچي  دنده  بلبرينگ   -  1

تعويض نمائيد.
توجه: 

به هنگام تعويض اين بلبرينگ آن را به طور كامل همرا با كنس 
خارجي تعويض نمائيد.

جعبه  محفظه  بوش  يا  خروس  تاج  دنده  شفت  بوش  اگر   -  2
فرمان خورده شده يا صدمه ديده باشد آنها را به صورت مجموعه 

تعويض نمائيد.

كاسه نمدها
بعد از پياده كردن شفت دنده تاج خروس كاسه نمد آن را به دور 
اندازيد كاسه نمد را درصورت صدمه خوردن لبه تعويض نمائيد.

درصورتي كه فنر آن نيز نامناسب نباشد كاسه نمد آن را تعويض 
كنيد.

بستن و تنظيم نوع دنده ساچمه اي 
بستن جعبه فرمان عكس باز كردن آن است به نكات زير توجه 

داشته باشيد.
1 - تمام قطعات را تميز نمائيد.

تنظيم  واشرهاي  خروس  تاج  دنده  ها،  بوش  ها،  بلبرينگ   -  2
موجود و دنده ساچمه اي را با روغن تميز آغشته نمائيد.

3 - كاسه نمد روغن را با فشار در جاي خود در جعبه فرمان قرار 
(ST-22 مطابق شكل) .دهيد

توجه: 
به سطح تماس كاسه نمدها قبل از نصب روغن زده و به لبه آب 

بندي شده گريس بماليد.

شكل ST-22  كاسه نمد
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تنظيم سفتي بلبرينگ دنده مارپيچ
1 - بلبرينگ پايين را درجعبه فرمان قرار داده و مجموعه ميل 

فرمان را در محفظه خود قرار دهيد.
2 - غلاف ميل فرمان را همراه بلبرينگ بالايي و واشرهاي تنظيم 
بلبرينگ مارپيچي نصب نموده و با نيروي 3/2 تا 3/7 كيلوگرم-

متر سفت نمائيد.
با  را  غربيلك  دايره  كشش  خروس  تاج  دنده  شفت  بدون   -  3
انتخاب  با  را  مارپيچي  بلبرينگ  اندازه گرفته و سفتي  كيلوكش 
واشرهاي مناسب طوري تنظيم كنيد كه نيروي چرخش اوليه 4 
استاندارد واشر تنظيم  باشد. ضخامت  تا 6 كيلوگرم سانتي متر 

يك ميلي متر است.

تعداد استاندارد واشر تعداد استاندارد واشر شماره
ضخامت ميلي متر (اينچ)تنظيم

1
2
3
4
5

1
1
1
2
1

(0/0197) 0/50
( 0/0079) 0/20
( 0/0039) 0/10
( 0/0030) 0/075
(0/05) 0/0020

شكل ST-23 واشر تنظيم درپوش جلو
1 - واشركاغذي

2 - واشر تنظيم بلبرينگ دنده مارپيچي
3 - بلبرينگ بالايي
4 - بلبرينگ پاييني
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توجه: 
الف-ميل فرمان را در هر دو جهت چند دور بچرخانيد تا بلبرينگ 

جا بيافتد و سپس آن را اندازه بگيريد. 
كيلوگرم   6 تا   4 مجاز  كيلوكش  تنظيم  به  نياز  درصورت  ب- 

سانتي متر است .
پ- واشر كاغذي سمت محفظه  جعبه فرمان را در جاي خود 

نصب كنيد.
ج-تعداد واشر تنظيم مورد استفاده سعي كنيد حداقل باشد.

د-هنگام تنظيم سفتي بلبرينگ ابتدا واشر تنظيم اضافه كرده و 
سپس برداريد تا تنظيم كامل صورت پذيرد.

شكل ST-24 اندازه گيري سفتي بلبرينگ
4 - بعد از اين كه سفتي صحيح بلبرينگ دنده مارپيچي حاصل 
شد. غلاف ميل فرمان را پياده كرده، ماده آب بندي را به واشر 
كاغذي ماليده و غلاف را همراه با گذاردن واشر تنظيم زير درپوش 

پشتي دنده مارپيچي مجدداً نصب نمائيد.
كاغذي ماليده و غلاف را همراه با گذاردن واشر تنظيم زير درپوش 

پشتي دنده مارپيچي مجدداً نصب نمائيد.
كاغذي ماليده و غلاف را همراه با گذاردن واشر تنظيم زير درپوش 

 3/7 تا   3/2 اتصال  هاي  پيچ  كردن  سفت  براي  لازم  نيروي 
كيلوگرم-متر (23 تا 27 فوت-پوند)

تنظيم شفت دنده تاج خروسي فرمان
1 - پيچ تنظيم را همراه با واشر تنظيم در شيار به شكل T واقع 
با  را  تنظيم  پيچ  و  بين شفت  فاصله  و  وارد كرده  در سر شفت 
فاصله  اين  كه  كنيد  ميزان  مناسب طوري  تنظيم  واشر  انتخاب 

0/01 تا 0/03 ميلي متر باشد.

شكل ST-25 شفت و دنده تاج خروسي
1 - شفت دنده تاج خروسي

2 - پيچ تنظيم دنده تاج خروسي 
3 - واشر تنظيم دنده تاج خروسي 

تاج خروسي و  اندازه گيري خلاصي شفت دنده   ST-26 شكل
پيچ تنظيم

واشرهاي تنظيم پيچ شفت تاج خروس

ضخامت                   mm (اينچ) شماره
1
2
3
4
5
6

1/475 تا 1/450 (0/0581 تا 0/0571)
1/500 تا 1/475 (0/0591 تا 0/0581)
1/525 تا 1/500 (0/0600 تا 0/0591)
1/550 تا 1/525 (0/0610 تا 0/0600)
1/575 تا 1/550 (0/0620 تا 0/0610)
1/600 تا 1/575 (0/0630 تا 0/0620)
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 2 - دنده ساچمه اي را با دست بچرخانيد تا در مركز دنده مارپيچ 
قرار گيرد. سپس شفت تاج خروسي را همراه با پيچ تنظيم در 

محفظه فرمان نصب نمايد.
اطمينان حاصل نمائيد كه دنده تاج خروسي و دنده ساچمه اي 

در مركز دنده ها درگير شوند.
توجه: 

مواظب باشيد كه از وارد آمدن صدمه به لبه كاسه نمد روغن به 
هنگام كار خودداري گردد.

درپوش شفت دنده تاج خروس را به جعبه فرمان  ببنديد حتماً 
هنگام كار خودداري گردد.

درپوش شفت دنده تاج خروس را به جعبه فرمان  ببنديد حتماً 
هنگام كار خودداري گردد.

ماده آب بندي به هر دو طرف واشر كاغذي بماليد.
ساعت  هاي  عقربه  عكس  جهت  در  را  خروس  تاج  شفت  پيچ 
بپيچانيد تا پيچ كاملاً بيرون آمده و سپس درپوش شفت دنده 
ساعت  هاي  عقربه  عكس  جهت  در  را  خروس  تاج  شفت  پيچ 
بپيچانيد تا پيچ كاملاً بيرون آمده و سپس درپوش شفت دنده 
ساعت  هاي  عقربه  عكس  جهت  در  را  خروس  تاج  شفت  پيچ 

تاج خروس را به جعبه فرمان وصل كنيد ماده آب بندي را به 
دندانه هاي پيچ شفت دنده تاج خروس قبل از نصب بماليد.

شكل  ST-27 نصب درپوش شفت دنده تاج خروس

4 - پيچ هاي درپوش شفت دنده تاج خروس را با نيروي3/2 تا 
3/7 كيلوگرم-متر سفت كنيد.

5 - پيچ شفت دنده تاج خروس را به داخل بپيچيد تا دنده تاج 
خروس عددي يا دنده ساچمه اي درگير شود. 

(مطابق شكل ST-28) سپس موقتاً پيچ تنظيم را با مهره قفل 
كننده محكم نمائيد.

شكل ST-28 درگير كردن دنده تاج خروس با دنده ساچمه اي 

6 - بازويي فرمان را روي شفت تاج خروس نصب كنيد و آن را 
از چرخش راحت آن اطمينان حاصل  تا  بار حركت دهيد  چند 

نمائيد.
7 - مطابق شكل ST-29 خلاصي دو دنده درگير را با هم چك 
كرده و آن را با چرخاندن پيچ تنظيم به داخل يا خارج تنظيم 
ميلي  تا 0/20  فرمان 0  بازويي  در  مقدار خلاصي مجاز  نمائيد. 

متر است.

شكل ST-29 اندازه گيري لقي
بعد از تنظيم خلاصي، بازويي فرمان را باز كنيد.

8 - بعد از اتمام تنظيم، پيچ تنظيم را 1/8 تا 1/6 دور به داخل 
پيچانده و سپس آن را توسط مهره قفل كننده محكم نمائيد.
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نصب
به  خصوص  به  و  نموده  عمل  كردن  پياده  عكس  جهت  در 

دستورالعمل هاي زير توجه نمائيد.
آن  به  فرمان  ميل  نصب  هنگام  به  كه  نمائيد  دقت  توجه: 

صدمه اي وارد نگردد.
1 - سه پيچ اتصال پوسته جعبه فرمان را نصب كرده و آنها را 

موقتاً سفت نمائيد.
1 - سه پيچ اتصال پوسته جعبه فرمان را نصب كرده و آنها را 

موقتاً سفت نمائيد.
1 - سه پيچ اتصال پوسته جعبه فرمان را نصب كرده و آنها را 

ولي  كرده  نصب  خود  جاي  در  را  فرمان  ميل  غلاف  بست   -  2
با  فرمان  ميله  فاصله  نمائيد كه  اطمينان حاصل  ننمائيد.  سفت 
دياق كمتر از 10 ميلي متر است ولي اگر از حد مجاز بيشتر باشد 

موقعيت پوسته جعبه فرمان و قطعه مجاور آن را تنظيم نمائيد.
3 - به دقت تنظيم نمائيد تا ميل فرمان در قسمت بست متعادل 

باشد.
4 - مجدداً سه پيچ ذكر شده در قسمت ها را با نيروي 6 تا 7 

كيلوگرم-متر سفت نمائيد.
5 - مجدداً چك كرده و اطمينان حاصل نمائيد كه ميل فرمان 

كيلوگرم-متر سفت نمائيد.
5 - مجدداً چك كرده و اطمينان حاصل نمائيد كه ميل فرمان 

كيلوگرم-متر سفت نمائيد.

در قسمت بست متعادل باشد.
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1 - گردگير سيبك
2 - گريس خور

3 - سيبك خارجي
4 - ميله واسطه

5 - بازويي فرمان
6 - بست قفلي

7 - سيبك داخلي
8 - گردگير سيبك

9 - ميل فرمان رابط دو چرخ
10 - پيچ تنظيم زاويه گردش

11 - بوش تكيه گاه
12 - پوسته تكيه گاه
13 - كاسه نمد روغن

14 - رينگ قفل كننده
15 - گردگير سيبك

16 - درپوش
17 - واشر آب بندي

18 - فنر
19 - تكيه گاه فنر

20 - شفت تكيه گاه
21 - بازويي تكيه گاه

شكل ST-30 قطعات ميله هاي رابط فرمان
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پياده و باز كردن
1 - قسمت جلو خودرو را جك زده و زير آن خرك قرار دهيد.

2 - اشپيل و مهره ها را باز كرده و با استفاده از ابزار مخصوص 
دو طرف جدا  هر  در  از شغالدست  را  واسطه  هاي  ميله  سيبك 

كنيد.
3 - مهره اتصال بازويي فرمان به شفت دنده خروسكي را باز كرده 

و بازويي فرمان را با ابزار مخصوص بيرون بكشيد.

شكل ST-31 پياده كردن بازويي فرمان  

توجه: 
آوردن ضربات  وارد  با  را  پيچي سيبك  قسمت  كه  نمائيد  دقت 

چكش صدمه نزنيد.
4 - مجموعه تكيه گاه فرمان را از شاسي پياده كنيد.

5 - ميل فرمان رابط دو چرخ ميله هاي واسطه، بازويي تكيه گاه 
و بازويي فرمان را به صورت يك پارچه پياده كنيد.

6 - اشپيل و مهره هاي سيبك هاي دو طرف ميل فرمان رابط دو 
چرخ را باز كرده و ميله واسطه را از بازوي فرمان و بازويي تكيه 

گاه جدا نمائيد.

بازويي تكيه گاه
مجموعه بازويي تكيه گاه را به روش ذيل باز نمائيد.

1 - دو پيچ بالايي را بيرون آورده و درپوش، واشر آب بندي، فنر 
و تكيه گاه آن را پياده كنيد.

2 - شفت تكيه گاه و بوش آن را پياده كنيد.
3 - گردگير را پياده كرده و كاسه نمد را بيرون بكشيد اكنون 

بوش به سادگي قابل پياده كردن است.

شكل ST-32 نماي مقطع بازويي تكيه گاه

كنترل و تعمير
وقتي سيبك خورده شده در جهت طولي بازي بيش از حد دارد 
ميل فرمان رابط دو چرخ يا ميل واسطه را تعويض نمائيد. گردگير 

سيبك نيز در صورت صدمه ديدن بايد تعويض گردد.
بازي طولي سيبك: 0/5 ميلي متر (0/020 اينچ)

مجموعه بازويي و تكيه گاه
گريس كهنه را پاك كنيد مجموعه را از نظر خوردگي و تغيير 

شكل و صدمه چك نمائيد.
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ميله فرمان رابط دو چرخ، ميله واسطه و بازويي فرمان
قطعات  كنيد  چك  صدمه  و  ترك  خمش،  نظر  از  را  قطعه  هر 

معيوب را تعويض نمائيد.
بست و سوار كردن

بستن ميله بندي فرمان عكس باز كردن آن بوده و به نكات زير 
به دقت توجه نمائيد .

ميل فرمان رابط دو چرخ و ميله واسطه

شكل ST-33 نماي مقطع عرضي ميل فرمان رابط دو چرخ

شكل  ST-34 نماي مقطع عرضي ميله واسطه

شكل طبق  كثافات  و  غبار  گرد  ورود  از  جلوگيري  منظور  به 
ST-33 , ST-34  هميشه سوراخ هواي سيبك را به سمت جلو 

قرار دهيد.
توجه: 

دقت نمائيد كه لاستيك گردگير را به هنگام پياده و سوار كردن 
خراشيده يا پاره ننمائيد.

كيلوگرم-متر)   11/5 تا   9 ها  مهره سيبك  كننده  نيروي سفت 
(65/1 تا 83/2 فوت-پوند) 

بازويي فرمان
بازويي فرمان را در جاي خود با ميزان كردن علائم نصب نمائيد.
نيروي سفت كننده 18 تا20 كيلوگرم-متر (130 تا 145 فوت-

پوند)
شكل ST-35 نصب بازويي فرمان 

بازويي تكيه گاه
1 - حتماً گريس به سطوح تماس بازويي تكيه گاه قبل از بستن 

بازويي تكيه گاه
1 - حتماً گريس به سطوح تماس بازويي تكيه گاه قبل از بستن 

بازويي تكيه گاه

بماليد.
2 - دقت نمائيد گرد غبار و كثافات وارد هيچ قسمتي از بازويي 

تكيه گاه نشود.
3 - براي گرفتن خلاصي بين سطوح تماس گريس بماليد.
4 -  به لبه كاسه نمدهاي روغن قبل از نصب گريس بزنيد.

تا20   17 آن  شفت  به  گاه  تكيه  بازويي  كننده  سفت  نيروي 
كيلوگرم-متر (133 تا 145 فوت-پوند)
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اطلاعات سرويس و مشخصات
مشخصات كلي

نوع دنده ساچمه اي (از ژانويه 1973)
تعداد دور غربيلك فرمان                                                         3/9

نسبت دنده فرمان                                                                  نسبت متغير 24/4 تا 26/8
زاويه گردش چرخ جلو

چرخ داخلي                                                                         ½°35 (از آوريل 1978)
                                                                                       ½°38 (از ژانويه 1973 تا مارس 1978)

چرخ خارجي                                                                       ½°31 (از آوريل 1978)
                                                                                       °32 (از ژانويه 1973 تا مارس 1978)

حداقل شعاع گردش                                                               متر (فوت) 5/9 (19/4) (از آوريل 1978)
                                                                                       5/7 (18/7) (از ژانويه 1973 تا مارس 1978)

ظرفيت روغن                                                                       ليتر 0/7
نوع مارپيچ ساده (تا دسامبر1972)

تعداد دور غربيلك فرمان                                                         3/9
نسبت دنده فرمان                                                                 1: 23/6

زاويه گردش چرخ هاي جلو
چرخ داخلي                                                                        39°

 چرخ خارجي                                                                      32°     
حداقل شعاع گردش                                                               متر (فوت) 6/1 (20)    

ظرفيت روغن                                                                       ليتر 0/45

اطلاعات سرويس
نوع دنده ساچمه اي (از ژانويه1973)

نيروي چرخش شفت مارپيچي                                                  كيلوگرم – سانتي متر (اينچ -پوند)4 تا 6 (3/5 تا 5/2)
واشر تنظيم بلبرينگ دنده مارپيچ                                               ميلي متر (اينچ) 1 (0/039)

ضخامت كل
واشر تنظيم

ضخامت ميلي متر (اينچ)شماره 
1
2
3
4
5

(0/0197) 0/50
(0/0079) 0/20
(0/0039) 0/10
(0/0030) 0/075
(0/0020) 0/05
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شفت دنده خروسكي
فاصله بين شفت و پيچ                                                          ميلي متر (اينچ)        0/01 تا 0/03 (0/0004 تا 0/0012)

تنظيم واشر تنظيم

ضخامت ميلي متر (اينچ)شماره 

1
2
3
4
5
6

1/450 تا 1/475 (0/0571 تا 0/0581)
1/475 تا 1/500 (0/0581 تا 0/0591)
1/500 تا 1/525 (0/0591 تا 0/0600)
1/525 تا 1/550 (0/0600 تا 0/0610)
1/550 تا 1/575 (0/0610 تا 0/0620)
1/575 تا 1/600 (0/0620 تا 0/0630)

(مقدار لقي دنده جعبه فرمان از قسمت بالاي بازويي فرمان                 ميلي متر (اينچ)       صفر تا 0/2 (صفر تا 0/0079)

نوع دنده ساچمه اي (تا دسامبر 1972)

خلاصي غربيلك فرمان                                                            ميلي متر (اينچ)       كمتر از 35 (1/38)
نيروي چرخش  ميل فرمان در غربيلك                                       كيلوگرم (پوند)         0/15 تا 0/23 (0/3 تا 0/5)

ضخامت كل واشر تنظيم بلبرينگ ميل مارپيچي                             ميلي متر (اينچ)        2/3 (0/091)
واشر تنظيم

ضخامت ميلي متر (اينچ)شماره 
1
2
3
4
5

(0/0020) 0/050
(0/0050) 0/127
(0/0100) 0/254
(0/0300) 0/762

(0/0394) 1

شفت دنده حلزوني
فاصله بين شفت و پيچ تنظيم آن                                               ميلي متر (اينچ)       كمتر از 0/05 (0/0020)

واشر تنظيم

ضخامت ميلي متر (اينچ)شماره 

1
2
3
4

(0/0030) 0/075
(0/0093) 0/235
(0/0098) 0/25
(0/0630) 1/6

لقي در انتهاي بالايي دنده                                                        ميلي متر (اينچ)     كمتر از 0/2 (0/008)
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نيروي سفت كننده پيچ ها
جعبه فرمان به بدنه                               كيلوگرم-متر (فوت-پوند)                 6 تا 7 (43 تا 51)
بازويي تكيه گاه به بدنه                           كيلوگرم-متر (فوت-پوند)                 6 تا 7 (43 تا 51)

پيچ سيبك ميل واسط                            كيلوگرم-متر (فوت-پوند)                 9 تا 11/5 (65 تا 83)
پيچ سيبك سمت شغالدست                     كيلوگرم-متر (فوت-پوند)                 9 تا 11/5 (65 تا 83)
پيچ سيبك سمت بازويي فرمان                 كيلوگرم-متر (فوت-پوند)                 9 تا 11/5 (65 تا 83)
پيچ سيبك سمت بازويي تكيه گاه              كيلوگرم-متر (فوت-پوند)                 9 تا 11/5 (65 تا 83)

پيچ سيبك ميل فرمان رابط دو چرخ           كيلوگرم-متر (فوت-پوند)                 9 تا 11/5 (65 تا 83 )
پيچ سيبك بازويي تكيه گاه                      كيلوگرم-متر (فوت-پوند)                 17 تا 20 (123 تا 145)

پيچ سيبك سمت بازويي فرمان                  كيلوگرم-متر (فوت-پوند)                2/5 تا 2/9 (18 تا 21)
مهره بازويي تكيه گاه به شفت تكيه گاه        كيلوگرم-متر (فوت-پوند)                7 تا 7/5 (51 تا 54)

مهره غربيلك فرمان

    نوع مارپيچي
(تا دسامبر 1972)

نوع بلبرينگي
(از ژانويه 1973)

مجموعه جعبه فرمان

كيلوگرم-متر (فوت-پوند) مهره بازويي جعبه فرمان24 تا 27 (174 تا 195)18 تا 20 (130 تا 145)

كيلوگرم-متر (فوت-پوند) علامت ميل فرمان به پوسته كيلوگرم-متر (فوت-پوند) علامت ميل فرمان به پوسته 2/3  تا 3/7 (23 تا 27)1/6 تا 1/8 (12 تا 13)
جعبه فرمان

كيلوگرم-متر (فوت-پوند) پيچ درپوش جلو-6/1 تا 1/8 (12 تا 13)

كيلوگرم-متر (فوت-پوند) پيچ درپوش شفت خروسكيكيلوگرم-متر (فوت-پوند) پيچ درپوش شفت خروسكي3/2  تا 3/7 (23 تا 27)-

كيلوگرم-متر (فوت-پوند) پيچ درپوش شفت بازويي-1/6 تا 1/8 (12 تا 13)
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تشخيص عيب و نحوه رفع آن

عيبعلت احتماليرفع عيب

تعمير كنيد.
روغن پركرده و يا تعويض نمائيد.

تعويض نمائيد.
تنظيم نمائيد.

تعمير يا تعويض نمائيد.
تعويض نمائيد.

گريس زده و در صورت لزوم تعمير يا 
قطعه معيوب را تعويض نمائيد.

باد چرخ ها را تنظيم نمائيد.
تنظيم و يا تعويض نمائيد.

ميزان نمائيد.
باد چرخ ها را كاهش دهيد.

تاب برداشتن ميل فرمان
كمبود روغن در جعبه فرمان يا وجود مواد

خارجي در آن خوردگي بلبرينگ و دنده
ساچمه اي مارپيچي فرمان عدم درگيري كامل ساچمه اي مارپيچي فرمان عدم درگيري كامل 

بين دنده ساچمه اي و دنده خروسكي  
تغيير شكل در ميله بندي فرمان

سفت بودن سيبك
فقدان گريس كاري در ميله بندي فرمان  و يا

مفاصل آن باد كم چرخ ها
آسيب ديدگي بلبرينگ چرخ  يا خارج از

تنظيم بودن آن ميزان نبودن چرخ ها
بار بيش از حد مجاز

سفتي غربيلك فرمان
علت عيب را به طريق ذيل پيدا نمائيد.

قسمت جلو اتوميبل را جك بزنيد بازويي 
فرمان را از جعبه فرمان جدا كرده و
غربيلك فرمان را با دست بچرخانيد.

الف-اگر چرخاندن غربيلك راحت باشد 
عيب را در اكسل جلو يا ميله بندي 

جستجو كنيد.
ب-اگر چرخاندن غربيلك مشكل (سفت) 

باشد ايراد از جعبه فرمان است.

تنظيم كنيد.
تعمير يا تعويض نمائيد.

بادها را يكسان نموده و مهره ها را 
سفت نمائيد.
تعويض كنيد.
تنظيم كنيد.
تنظيم كنيد.

تعمير يا تعويض كنيد.

عدم درگيري مناسب دنده ساچمه اي
و دنده خروسكي تغير شكل ميله بندي

فرمان، صدمه به سيبك عدم تساوي
باد چرخ ها، شل بودن مهره ها

خوردگي غير يكنواخت لاستيك رگلاژ
نبودن ترمز 

ميزان نبودن فرمان
خوردگي يا شل بودن بلبرينگ چرخ جلو

خودرو به يك طرف مي كشد.
(فرمان به يك سمت مي كشد)
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طريقه رفع عيبعلت احتمالي     عيب

لرزش و زدن فرمان 

توجه: زدن فرمان غالباً به علت بازي بيش توجه: زدن فرمان غالباً به علت بازي بيش 
از حد در ميله بندي فرمان، لقي بيش از 
حد در جعبه فرمان با نوسان چرخ هاي 

جلو پيش مي آيد.
اين وضعيت با افزايش سرعت به خصوص 

درجاده هاي ناصاف تشديد مي شود.

 عدم درگيري مناسب دنده ساچمه اي  و
دنده تاج خروس 

خرابي يا شكستن فنر سيبك
فشار باد نامناسب لاستيك

خوردگي سيبك هاي ميله بندي فرمان
عدم بالانس چرخ ها

سايش غيريكنواخت لاستيك يا شل بودن
اتصالات

خلاصي بيش از حد يا خوردگي بلبرينگ چرخ 
جلو

خوردگي سيبك بالا يا پايين
خراب بودن كمك فنرها

ميزان نبودن فرمان

تنظيم نمائيد.

تنظيم و يا تعويض نمائيد.
بادها را تنظيم نمائيد.

تعويض نمائيد.
بالانس نمائيد.

لاستيك را تعويض نموده و يا پيچ ها را 
سفت نمائيد.

تعويض يا تنظيم نمائيد.

تعويض نمائيد.

تعويض نمائيد.
ميزان فرمان نمائيد.
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ابزارمخصوص

شماره ابزار و نام آنشماره صفحهشماره ابزار و نام آنشماره صفحه

ST-13 صفحه

 HT 72520000                سيبك كش

ST-2  صفحه

ST 27180001           غربيلك كش
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سيستم فرمان

بسمه تعالي

مديريت فني و مهندسي

ضميمه راهنماي تعميرات 
نيسان جونيور2400
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اطلاعات و مشخصات سرويس كردن

مشخصات كلي

تعداد دورهاي غربيلك فرمان 
4/2( از منتهي اليه سمت راست به چپ)

نسبت متغيير 26/8-24/4نسبت دنده ميل فرمان 

°34زاويه چرخش چرخ جلو 30 َ

00َ°30چرخ بيروني

(19/4) 5/9حداقل شعاع چرخيدن متر (فوت)

(Imppt) (3/4) 0/45 ظرفيت روغن فرمان

 ضميمه راهنماي تعميرات نيسان جونيور/ سيستم فرمان

اطلاعات سرويس

ترك شفت مارپيچ شكل 
( اينچ – پوند و كيلوگرم سانتي متر ) نيوتن متر

0/39-0/59
(5/2 - 3/5 و 6/0 - 4/0)

mm / in (0/020) 05واشر بلبرينگ ضخامت استاندارد

ضخامت ميلي متر (اينچ)شماره قطعه 

واشر قابل تنظيم

48274 - 821000/20 (0/0079)

48275 - 821000/10 (0/0039)

48276 - 821000/75 (0/0030)

48277 - 821000/05 (0/0020)

پينيون تاج خروسي فرمان بازي بين پينيون و پيچ 
تنظيم ميلي متر (اينچ)

0/01-0/03
(0/0004-0/0012)

ضميمه راهنماي تعميرات مدل سري 140 شاسي و بدنه
ST بخش 
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ضخامت ميلي متر (اينچ)اينچ)شماره قطعه ضخامت ميلي متر (اينچ)شماره قطعه 

واشر تنظيم

48214-821001/550-1/575
(0/0610-0/0620)48218-821001/450-1/475

(0/0571-0/0581)

48213-821001/575-1/600
(0/0620-0/0630)48217-821001/475-1/500

(0/0581-0/0591)

48216-821001/500-1/525
(0/0591-0/0600)

48214-821001/525-1/550
(0/0600-0/0610)

0-0/020 (0/0079)
لقي قسمت انتهاي 
بالايي دنده ميلي متر

( اينچ)

363 (14/29)”L“ فاصله
 ميلي متر (اينچ)

گشتاور (ترك) سفت كردن مكانيزم فرمان

فوت پوندكيلوگرم مترنيوتن مترقطعه

long 72 - 58 10 - 988 - 78دنده فرمان به پوسته پيچ

51 - 743 - 696 - 59پيچ كوتاه

72 - 1058 - 988 - 78بازوي كمكي به قاب

83 - 11/565 - 1139 - 88تكيه گاه توپي بازوي كناري

83 - 11/565 - 1139 - 88بازوي كناري دنده

83 - 11/565 - 1139 - 88بازوي كناري كمكي 

83 - 11/565 - 1139 - 88توپي بازوي عرضي بازوي كناري دنده تكيه گاه توپي بازوي عرضي بازوي كناري دنده تكيه گاه توپي بازوي عرضي بازوي كناري دنده 

83 - 11/565 - 1139 - 88بازوي كناري دنده 

145 - 20123 - 19617 - 167بازوي كمكي به شفت كمكي

21 - 2/918 - 282/5 - 25ميله كناري تنظيم لوله

54 - 7/551 - 747/0 - 69غربيلك فرمان

195 - 27174 - 26524 - 235مهره بازوي دنده

27 - 3/723 - 363/2 - 31غلاف ميله عمودي فرمان ميله به پوسته دنده

27 - 3/723 - 363/2 - 31مهره ضامن 
 پيچ شفت فرمان

 ضميمه راهنماي تعميرات نيسان جونيور/ سيستم  فرمان
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