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راهنماي تعمیرات وانت شوکا / سیستم فرمان

ابزار مخصوص8

مجموعه گيج فشار هيدروليك
Fuel pressare gauge

شماره سريال: 100008
030t3001 :شماره فني

مورد استفاده: جهت اندازه گیري فشار سیستم فرمان هیدرولیكي

بيرون كشنده غربيلك فرمان
Steering wheelpuller
شماره سريال: 313531   

ST27180001 :شماره فني
مورد استفاده: ابزار بیرون کشیدن غربیلك فرمان از روي ستون 

فرمان بكار مي رود.

ابزار خارج نمودن سيبك
Ball joint puller

شماره سريال: 313024
ST29020001 :شماره فني

رابط  میل  سیبك  نمودن  خارج  جهت  استفاده:  مورد 
فرمان

����� ����� 

 ����������

 ��  �� ����:(ST29020001) 
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راهنماي جامع استفاده از ابزار مخصوص تيبا

49

هيدروليكمجموعه كيف و  گيج فشار هيدروليكمجموعه كيف و  گيج فشار هيدروليك
fuel Pressure gauge
شماره سريال: 100008  

شماره سريالهاي قديم: 800016 , 800017
030T3001 :شماره فني

شماره هاي فني قديم:
0K201323AA1 , 0K201323AA1A

مورد استفاده: 
جهت اندازه گيري فشار سيستم فرمان هيدروليكي شامل فشار 
روغن مدار و فشار پمپ هيدرورليك فرمان از اين ابزار استفاده 
نشتي  وجود  از  توان  مي  مدار  فشار  گيري  اندازه  با  شود.  مي 
فرمان  هيدروليك  سيستم  اجزاي  عملكرد  يا صحت  و  مدار  در 

اطمينان حاصل كرد.

نحوه كاركرد: 
در كيف ابزار يك عدد گيج اندازه گيري فشار ( بين 0 تا 250 
بار) بهمراه كانكتورهاي اتصال گيج به خودرو وجود دارد. براي 
اندازه گيري كليه فشارها لازم است تا قبل از اتصال گيج خودرو 

خاموش باشد. 
در   :( باشد  باز  ابزار  شير   ) فرمان  مدار  فشار  گيري  اندازه   -  1
با  را مطابق  ابتدا كانكتور مربوطه  بودن خودرو،  هنگام خاموش 
شكل 110 انتخاب كرده و سپس آنرا  بهمراه واشر مسي بصورت 
سري در مدار قرار دهيد. دقت داشته باشيد شير گيج در حالت 
باز باشد. براي جلوگيري از خارج شدن كانكتور از سر شلنگ، از 
خار فنري موجود در كيف ابزار استفاده نماييد. خودرو را روشن 

نموده و ميزان فشار روغن در مدار را اندازه گيري نماييد. 

2 - اندازه گيري فشار پمپ هيدروليك (شير ابزار بسته باشد): 
همانند توضيحات رديف 1 عمل نماييد ولي دقت داشته باشيد 
فشار  داد  نشان خواهد  گيج  كه  فشاري  ابزار،  بستن شير  با  كه 
تعيين  براي  آن  از  توان  مي  كه  باشد  مي  هيدروليك  خروجي 

سلامت پمپ استفاده كرد.

شكل 108

شكل 109

شكل 110
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راهنماي تعمیرات وانت شوکا / سیستم فرمان

ابزار مخصوص

مجموعه بيرون كشيدن بلبرينگ جانبي ديفرانسيل
Differential side bearing puller set

شماره سريال: 313037
ST33051001 :شماره فني

)ST02310000(    
مورد استفاده: يك پولي کش مي باشد که به کمك آن مي توان 

بلبرينگ جانبي ديفرانسیل را از جاي خود بیرون کشید.

سيبك كش فرمان
Ball joint remover

شماره سريال: 312932
HT7252000 :شماره فني

مورد استفاده: ابزار خارج کردن سیبك فرمان
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راهنماي تعمیرات وانت شوکا / سیستم فرمان

     نماي کلي سیستم فرمان10

7- مخزن روغن هیدرولیك 1- غربیلك فرمان    
8- شیلنگ رفت به جعبه فرمان )خروجي پمپ( 2- میل فرمان )تلسكوپي فرمان(  

9- شیلنگ برگشت از جعبه فرمان 3- محورهاي واسطه   
10- شیلنگ برگشت به پمپ )ورودي پمپ( 4- جعبه فرمان    

11- تسمه 5- اهرم بندي فرمان    
12- پولي هرزگرد 6- پمپ روغن هیدرولیك    

نماي كلي سيستم فرمان      
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راهنماي تعمیرات وانت شوکا / سیستم فرمان

پیاده کردن مجموعه فرمان و غربیلك

پياده كردن دسته چراغ راهنما:
1- قاب میل فرمان را با بازکردن پیچ هاي آن باز کنید.

4- با استفاده از ابزار به شماره فني ST27180001 ، غربیلك 
را بیرون آوريد.

1: ابزار مخصوص غربیلك کش 

پياده كردن مجموعه فرمان و غربيلك:
1- کابل منفي باطري را قطع کنید.

2- قاب روي بوق را باز کنید.
3- مهره غربیلك را باز کنید.
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راهنماي تعمیرات وانت شوکا / سیستم فرمان

پیاده کردن میل فرمان12

پياده كردن ميل فرمان:
1 - پیچ چهار شاخه را باز نمائید.

2- سیم دسته چراغ و راهنما را جدا کنید.
3- پیچ هاي نصب دسته چراغ و راهنما را شل کنید.

4- دسته چراغ و راهنما را بیرون بیاوريد.

2 - مجموعه توپي سوئیچ را باز نمائید.
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راهنماي تعمیرات وانت شوکا / سیستم فرمان

باز کردن قطعات مجموعه میل فرمان

دياق  به  فرمان  میل  اتصال  هاي  پیچ  کردن   باز   -  3
داشبورد

4 - باز کردن پیچ اتصال میل فرمان به اتاق
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راهنماي تعمیرات وانت شوکا / سیستم فرمان

باز کردن چهار شاخه روي میل فرمان14

باز كردن مجموعه واسطه فرمان:
با بازکردن پیچ هاي بست نگه دارنده محور و پیچ چهارشاخه و 
اتصال دهنده میل فرمان به سیني اطاق، مجموعه واسطه فرمان 

باز مي  شود.

باز كردن چهار شاخه روي ميل فرمان:
فرمان،  به هزار خاري میل  اتصالي چهار شاخه  بازکردن پیچ  با 

چهار شاخه به راحتي جدا مي شود.
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راهنماي تعمیرات وانت شوکا / سیستم فرمان

باز کردن جعبه فرمان

با استفاده از يك پولي کش مناسب بازويي فرمان را خارج   -5
کنید.

4- مهره اتصال بازويي فرمان به محور خروجي جعبه فرمان را 
باز کنید.

باز كردن جعبه فرمان:
1- شیلنگ هاي رفت و برگشت روغن به جعبه فرمان را باز کنید.

تمیز  پارچه  با  را  فرمان  جعبه  به  روغن  خروجي  و  ورودي   -2
مسدود کنید. )سعي کنید سرشیلنگ هاي رفت و برگشت بالاتر 
از پمپ روغن قرار گیرد تا از خارج شدن روغن جلوگیري شود.( 
3- در صورتي که میل واسطه باز نشده است بست روي محور 
به جعبه  شاخه  اتصال چهار  پیچ  و سپس  کنید  را شل  واسطه 
باز کرده و چهار شاخه را از روي محور ورودي جعبه  فرمان را 

فرمان باز کنید.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



راهنماي تعمیرات وانت شوکا / سیستم فرمان

باز کردن قطعات جعبه فرمان16

باز كردن قطعات جعبه فرمان:
ايمني  با ضريب  قطعات  از جمله  فرمان  اينكه جعبه  به  باتوجه 
از تعمیر جعبه فرمان خودداري کنید و  امكان  تا حد  بالا است 
در صورت لزوم در هنگام باز و بسته کردن جعبه فرمان به نكات 

زير توجه کنید.
1- جعبه فرمان يك مكانیزم دقیق هیدرولیك مي باشد به هنگام 
باز کردن و بستن قطعات آن دقت نمائید که گرد و خاك و يا 
فرمان  يا هرگونه جسم خارجي ديگر داخل جعبه  و  براده آهن 

نشود.
2- قطعاتي که قابل باز شدن بوده محدود مي باشند  دقت کنید 

قطعات ديگري غیر آنچه مشخص شده است را باز ننمائید.
3- باز کردن اجزاء جعبه فرمان هیدرولیكي را تا حد امكان در 

جاي تمیز و به دور از گرد و غبار انجام دهید.
4- بعد از هربار باز کردن کلیه کاسد نمدها و اورينگ هاي مربوطه 

را تعويض نمائید.

6- پیچ هاي اتصال پايه جعبه فرمان به شاسي را باز کنید و پايه 
جعبه فرمان و سپس جعبه فرمان را از شاسي جدا کنید.
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راهنماي تعمیرات وانت شوکا / سیستم فرمان

باز کردن پمپ هیدرولیك و شیلنگ هاي آن

3- شیلنگ هاي پمپ هیدرولیك را باز کرده و سر شیلنگ ها را به 
نحوي مناسب قرار دهید تا روغن تخلیه نشود.

    

2- پیچ تنظیم تسمه را شل کنید و تسمه را بیرون بیاوريد.

 
 

باز كردن پمپ هيدروليك و شيلنگ هاي آن:
1- مهره قفلي روي پولي هرزگرد را شل کنید.
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راهنماي تعمیرات وانت شوکا / سیستم فرمان

باز کردن پمپ هیدرولیك و شیلنگ هاي آن18

5- بست هاي شیلنگ هاي رفت و برگشت به جعبه فرمان را که 
بر روي شاسي قرار گرفته است باز کنید.

سپس  دربیاوريد  را  هیدرولیك  روغن  پمپ  اتصال  پیچ هاي   -4
مي توانید آن را به راحتي خارج کنید.
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راهنماي تعمیرات وانت شوکا / سیستم فرمان

پیاده کردن میله هاي رابط فرمان

پياده كردن ميله هاي رابط فرمان
ميله هاي رابط فرمان 

1- گردگیر سیبك 
2- پیچ در پوش   
3- سیبك خارجي   

4- میله واسطه     
5- بازوي فرمان    
6- بست قفلي    

7- سیبك داخلي
8- گردگیر سیبك 

9- میله رابط دوچرخ
10- پیچ تنظیم زاويه گردش   

11- بوش تكیه گاه
12- پوسته تكیه گاه

13- کاسه نمد
14- درپوش

15- واشر آب بندي
16- فنر

17- تكیه گاه فنر
18- شفت بازويي واسطه

19 بازويي واسطه
20- تكیه گاه فرمان
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راهنماي تعمیرات وانت شوکا / سیستم فرمان

پیاده کردن بازوي شفت بازويي فرمان20

پياده كردن بازوي شفت بازويي فرمان:
و  فنر  باز کرده و درپوش، واشر آب بندي،  را  بالايي  1- دو پیچ 

تكیه گاه آن  را بیرون آوريد.
2- شفت بازويي فرمان و بوش بالايي آن را بیرون آوريد.

3- مجموعه تكیه گاه فرمان را از شاسي باز کنید.
4- میله فرمان رابط دو چرخ، میله هاي واسطه، بازوي هرزگرد و 

بازوي فرمان را به صورت يكپارچه پیاده کنید.
5- خار و مهره هاي سیبك هاي دو طرف میله رابط فرمان دوچرخ 
را باز کرده و میل رابط را از بازوي فرمان و بازوي هرزگرد جدا 

کنید.
میله هاي  و  باز کرده  را  واسط  میله هاي  و مهره سیبك  6- خار 

واسط را از بازوي فرمان و بازوي هرزگرد جدا کنید.
     

1- خار ها و مهره هاي مربوطه را باز کنید و با استفاده از يك پولي 
کش مناسب میله هاي واسطه را از شغال دست در هر دو طرف 

جدا کنید.
2- مهره اتصالي بازويي فرمان به محور جعبه فرمان را باز کرده و 

بازوي فرمان را با استفاده از پولي کش بیرون بكشید.
سیبك  رزوه هاي  به  چكش  ضربات  آوردن  وارد  با  کنید  دقت 

صدمه نزنید.
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راهنماي تعمیرات وانت شوکا / سیستم فرمان

بازديد میل فرمان

2- در هنگامي که میل فرمان پیاده شده است:
الف – يكسر میل فرمان را به گیره ببنديد و سر ديگر میل فرمان 
جهت هاي  در  را  قفلي  انبر  بگیريد.  قفلي  انبر  يك  وسیله  به  را 
دوراني، داخل و خارج و چپ و راست حرکت دهید میزان لقي در 

اين حالت بايد در حد صفر باشد.

بازديدها و كنترل هاي لازم سيستم فرمان:
بازديد ميل فرمان:

میل فرمان را در 2 وضعیت مي توان بازديد کرد:
1- در هنگامي که میل فرمان پیاده نشده است.
2- در هنگامي که میل فرمان پیاده شده است.

1- در هنگامي که میل فرمان پیاده نشده است:
غربیلك فرمان را در جهت هاي بالا و پائین، راست و چپ، دوراني 
دوراني،  در جهت هاي  لقي  میزان  دهید،  و عقب حرکت  و جلو 

چپ و راست، بالا و پائین و داخل و پائین بايد بسیار کم باشد.
 

3- گردگیر را پیاده کرده و کاسه نمد را بیرون بكشید.
اکنون بوش پائیني به سادگي بیرون مي آيد.
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راهنماي تعمیرات وانت شوکا / سیستم فرمان

بازديد غربیلك فرمان22

بازديد غربيلك فرمان
1- بازديد لقي غربيلك فرمان: 

مستقیم  و  صاف  حالت  در  را  اتومبیل  چرخ هاي  حالي که  در 
قرار داده ايد، به آرامي غربیلك فرمان را به طرف چپ و راست 
بچرخانید و از اين طريق میزان لقي را آزمايش کنید تا در حد 

استاندارد باشد.

توجه: 
اگر میزان لقي بیش از حد استاندارد آن است، علت آن سائیدگي 

سیبك هاي فرمان و يا لقي جعبه فرمان مي باشد.

ب – شل بودن و يا وجود هر گونه آسیب در بوش میل فرمان 
را کنترل کنید.

1: بوش میل فرمان 

A

ج – ابعاد میل فرمان را کنترل کنید.
A = طول استاندارد   2±786  میلي متر
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راهنماي تعمیرات وانت شوکا / سیستم فرمان

بازديد غربیلك فرمان

را  زير  موارد  است،  استاندارد  از حد  بیش  نیرو  میزان  اگر   – ج 
بازديد کنید.

گشتاور چرخش هر يك از سیبك ها، گريپاژ هر يك از سیبك ها، 
سیستم هیدرولیك فرمان و جعبه فرمان.

ب – با وصل کردن نیروسنج به قسمت بیروني غربیلك 
فرمان، نیروي مقاوم غربیلك را اندازه بگیريد.

میزان استاندارد نیروي غربیلك فرمان:
0/5 کیلوگرم، در طول يك بار چرخاندن غربیلك فرمان.

توجه: 
پس از آنكه غربیلك فرمان را 5 بار و يا بیشتر به طرف چپ و 

راست حرکت داديد، میزان نیروي مقاوم آن را اندازه بگیريد.

2- كنترل نيروي مقاوم غربيلك فرمان:
را حرکت  فرمان  غربیلك  و  زده  را جك  اتومبیل  جلوي   – الف 

دهید تا چرخ ها در راستاي خودرو قرار بگیرد.
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راهنماي تعمیرات وانت شوکا / سیستم فرمان

بازديد محورهاي واسطه24

بايد  براي شروع حرکت محور جعبه فرمان  میزان گشتاور لازم 
0/1 – 0/05 کیلوگرم – متر باشد.

توجه: 
میزان گشتاور محور ورودي را، در حالت سرد بودن جعبه فرمان 

اندازه بگیريد.
 

بازديد جعبه فرمان هيدروليك:
با چرخاندن میله ورودي در وضعیت میاني  1- جعبه فرمان را 

قرار دهید.
بگیريد  اندازه  را  فرمان  ورودي جعبه  محور  گردش  2- گشتاور 
بدين صورت که ابتدا مقداري نوار نايلوني يا نوار تفلون روي هزار 
خاري محور ورودي جعبه فرمان ببنديد و سپس بكس مناسب 
میزان  کرده  متصل  آن  به  را  سنج  گشتاور  داده  قرار  آن  روي 

گشتاور لازم براي شروع گردش محور جعبه فرمان را بخوانید.

بازديد محورهاي واسطه:
موارد زير را بازديد کرده و در صورت لزوم تعويض کنید:

شل بودن چهارشاخه ها و آسیب ديدگي محورها و براکت ها.

توجه: 
در صورت خرابي چهار شاخه يا محور واسطه بايد مجموعه چهار 

شاخه و محور واسطه تعويض شود.
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راهنماي تعمیرات وانت شوکا / سیستم فرمان

بازديد قطعات داخلي جعبه فرمان

3- جعبه فرمان را از نظر وجود هرگونه نشتي روغن بررسي کنید. 

توجه: 
تعويض  به  نسبت  ورودي  شانه اي  دنده  بودن  خراب  صورت  در 
کل دنده ورودي )دنده مارپیچي به همراه دنده شانه اي ورودي( 

اقدام نمائید.

بازديد قطعات داخلي جعبه فرمان:
1- قبل از باز کردن جعبه فرمان هرگونه حرکت غیرعادي محور 

ورودي جعبه فرمان را کنترل کنید.

2- قطعات داخلي جعبه فرمان و پوسته فرمان و بلبرينگ ها را از 
لحاظ وجود خوردگي، ترك و ... بررسي نمائید و در صورت خرابي 

هر کدام نسبت به تعويض آن مجموعه اقدام کنید.

توجه: 
اگر گشتاور اندازه گیري شده خارج از حد بود مهره روي درپوش 
فوقاني را شل کرده و به وسیله پیچ گوشتي گشتاور گردش محور 

را به حد مورد نظر برسانید.
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راهنماي تعمیرات وانت شوکا / سیستم فرمان

بازديد پمپ روغن هیدرولیك26

4- شیر را باز کنید.
5- سطح روغن را بررسي کنید و در صورت لزوم به مقدار لازم 

اضافه کنید.

1- فشارسنج 030T3001 را نصب کنید. )فشار سنج را در مسیر 
لوله  روغن پمپ روغن به جعبه فرمان نصب کنید.(

2- سطح روغن و نشتي را بررسي کرده و در صورت لزوم روغن 
اضافه کنید.

3- موتور را روشن کنید.
اطمینان حاصل کنید که درجه حرارت 80-60 درجه سانتي گراد 

باشد.

بازديد پمپ روغن هيدروليك:
براي بازديد پمپ روغن بايد فشار آن را اندازه گرفت اين آزمايش 
در حالتي که مجموعه بر روي خودرو سوار است انجام مي شود. 
به منظور اندازه گیري فشار پمپ روغن مراحل زير را انجام دهید.

توجه: 
قبل از انجام آزمايش، تسمه و وضعیت پولي را بررسي کنید و 

دقت کنید فشار باد لاستیك ها بايد در حد استاندارد باشد.
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راهنماي تعمیرات وانت شوکا / سیستم فرمان

بازديد نشت روغن

7- در موقعیتي که غربیلك فرمان تا منتهي الیه چپ يا راست 
چرخانده شده است، شیر را به آرامي ببنديد.

پمپ  فشار شكن  شیر  رفت،  فراتر  بیشینه  حد  از  فشار  اگر   -8
معیوب است، مجموعه پمپ را تعويض کنید.

پمپ  نرسید،  بیشینه  حد  به  فشار  بسته  کاملًا  شیر  با  اگر   -9
معیوب بوده و بايد تعويض شود.

بعد از بررسي سیستم هیدرولیك در صورت لزوم به مقدار لازم 
روغن اضافه کرده و سیستم را هواگیري کنید.

6- غربیلك فرمان را تا منتهي الیه چپ و راست بچرخانید.

توجه:
الف- اطمینان حاصل کنید که تمام اتصالات محكم هستند.

مراجعه  هواگیري  قسمت  )به  کنید.  هواگیري  را  سیستم   – ب 
کنید(

ج – حدکثر فشار پمپ هیدرولیك:
8200 Kpa, (82bar)
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راهنماي تعمیرات وانت شوکا / سیستم فرمان

28

مقدار  به  تسمه  سفتي  تا  بچرخانید  را  هرزگرد  تنظیم  پیچ   -3
مورد نظر برسد.

2- مهره قفلي روي پولي هرزگرد را شل کنید.

كنترل سفتي تسمه پمپ هيدروليك:
1- با انگشت شصت نیروي معادل 10 کیلوگرم به وسط تسمه 
وارد کنید و مقدار انحناء تسمه را اندازه بگیريد مقادير مناسب 

بدين شرح مي باشند:
تسمه نو:  5-3 میلي متر

تسمه کهنه: 7 -5 میلي متر
در صورتي که مقدار انحناء مطابق اعداد داده شده نبود به مرحله 

بعد رجوع کنید.
میزان سفتي تسمه فرمان هیدرولیك

580 ± 50N

بازديد سفتي تسمه پمپ هیدرولیك
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راهنماي تعمیرات وانت شوکا / سیستم فرمان

بازديد سفتي تسمه پمپ هیدرولیك بازديد سفتي تسمه پمپ هیدرولیك

4- مهره قفلي را به اندازه مقرر سفت کنید.
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راهنماي تعمیرات وانت شوکا / سیستم فرمان

بازديد سیبك و میل واسطه ها30

بازديد چهار شاخه هاي فرمان:
يك سر چهار شاخه را به گیره ببنديد و طرف ديگر را به وسیله 
انبر قفلي به صورت دوراني و جلو و عقب حرکت دهید میزان لقي 

آن در جهت هاي 1 و 2 بايد در حد صفر باشد.

بازديد سيبك و ميل واسطه ها:
سیبك را از لحاظ وجود لقي در جهت طولي و همچنین سالم 

بودن گردگیرهاي سیبك بازديد کنید.
لقي طولي سیبك 0/1 میلي متر )0/004 اينچ( مي باشد.

و صدمه  ترك  وجود  بودن،  عدم کج  لحاظ  از  را  واسطه ها  میل 
بررسي کنید.

میزان تقريبي طول میله ها از مرکز دو سیبك 760 میلي متر )30 
اينچ( مي باشد.

L = 760 mm

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



31

راهنماي تعمیرات وانت شوکا / سیستم فرمان

نصب مجموعه غربیلك، میل فرمان و محورهاي واسطه

فرمان  جعبه  و  هيدروليك  روغن  پمپ  نصب 
هيدروليك:

باز  مراحل نصب جعبه فرمان و پمپ هیدرولیك عكس مراحل 
کردن آن مي باشد و لازم است به نكات زير توجه کنید.

1- پیچ ها و اتصالات را مطابق جدول مشخصات در آخر کتاب 
سفت کنید.

2- قبل از بستن جعبه فرمان کلیه اورينگ ها و کاسه نمدها را 
تعويض نمائید. 

بستن توپي سوئيچ:
پیچ  را طوري سفت کنید که سر  پیچ هاي جديد  هنگام نصب، 

شكسته و بیافتد.

توجه: 
هنگام سفت کردن پیچ هاي نصب قفل، درست کار کردن قفل را 

امتحان کنید. 

نصب مجموعه قطعات سيستم فرمان:

محورهاي  و  فرمان  ميل  غربيلك،  مجموعه  نصب 
واسطه:

روش نصب میل فرمان، غربیلك و محورهاي واسطه عكس مراحل 
باز کردن آن مي باشد.

توجه کنید که کلیه پیچ ها و مهره ها را تا حد استفاده آن که 
در جدول اطلاعات و مشخصات فني آخر کتاب گفته شده است 

سفت کنید.
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راهنماي تعمیرات وانت شوکا / سیستم فرمان

نصب میله رابط و میله هاي واسطه32

نصب بازوي فرمان:
بازوي فرمان را در جاي خود با میزان کردن علائم نصب کنید.

مهره و واشر فنري اتصال بازوي فرمان به جعبه فرمان را نصب و 
مهره را به اندازه مقرر سفت کنید.

1: هزار خار محور جعبه فرمان
2: زائده هزار خار
3: بازوي فرمان 

 

2- مهره سیبك را به میزان مجاز مطابق با مقادير اعلام شده در 
انتهاي کتاب بخش گشتاورها سفت کنید.

توجه: 
بستن  و  کردن  باز  هنگام  به  گردگیر  لاستیك  که  کنید  دقت 

صدمه نديده و پاره نشود.

نصب ميله رابط و ميله هاي واسطه:
هنگام  در  مي باشد  آن  کردن  باز  عكس  فرمان  میله بندي  نصب 

نصب به نكات زير توجه کنید.
از ورود گرد و غبار  و کثافات همیشه  1- به منظور جلوگیري 

سوراخ هواي گردگیر سیبك را به سمت جلو قرار دهید.

1: سوراخ هوا 
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راهنماي تعمیرات وانت شوکا / سیستم فرمان

نصب شفت بازوي واسطه

نصب شفت بازوي واسطه:
بازوي واسطه، تمام سطح آن را گريس  از نصب شفت  1- قبل 

بزنید.
2- دقت کنید گرد و غبار  و کثافت وارد هیچ قسمتي از شفت 

بازوي واسطه نشود.
3- کاسه نمدها را قبل از نصب کردن گريس بزنید.

كنترل نشت روغن:
1- اجازه دهید که موتور با دور آرام و يا دور 1000 دور در دقیقه 
کار کند. اطمینان حاصل کنید که درجه حرارت روغن پمپ به 

80-60 درجه سانتي گراد برسد.
2- غربیلك فرمان را در منتهي الیه طرف راست و يا چپ به مدت 
پنج ثانیه نگه داشته و با دقت نشتي را در اتصالات شیلنگ ها و 

پیرامون جعبه فرمان و پمپ روغن بررسي کنید.

توجه: 
در هر بار تست غربیلك فرمان را بیش از 15 ثانیه در منتهي الیه 

چپ و راست نگه داريد.
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راهنماي تعمیرات وانت شوکا / سیستم فرمان

هواگیري سیستم هیدرولیك34

4- غربیلك فرمان را چندين بار با سرعت به سمت منتهي الیه 
چپ و راست بچرخانید سپس سطح روغن را بررسي کرده و در 

صورت لزوم اضافه کنید.
5- در صورتي که بعد از انجام مراحل بالا هواگیري به طور کامل 
انجام نشد مراحل بالا را وقتي دور موتور 1000 تا 1500 دور در 

دقیقه است انجام دهید.
نشتي روغن را با نگه داشتن غربیلك فرمان در منتهي الیه سمت 

چپ يا راست به مدت 5 ثانیه بررسي کنید.

3- سطح روغن را در اين حالت و در حالتي که موتور خاموش 
است بررسي کنید و در صورت لزوم به مقدار کافي روغن اضافه 

کنید.

هواگيري سيستم هيدروليك:
1- ابتدا جلوي اتومبیل را جك بزنید تا چرخ هاي جلو آزاد شود.

2- موتور را روشن کنید و اجازه دهید تا دماي روغن به 60-80 
درجه سانتي گراد برسد.
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راهنماي تعمیرات وانت شوکا / سیستم فرمان

عيب يابي سيستم فرمان

نحوه رفع عيبعلت احتماليعيب

فرمان به يك سمت 
مي کشد

آسیب ديدگي سیبك فرمان.
تنظیم نامناسب لقي اولیه بلبلرينگ چرخ جلو يا خوردگي آن.

تنظیم نبودن ارتفاع چپ و راست خودرو.
کشیدن ترمزها.

آسیب ديدگي میله هاي رابط فرمان.
تنظیم نبودن زواياي فرمان

عدم تساوي باد لاستیك چپ و راست.
سايش غیر يكنواخت لاستیك.

آسیب ديدگي میل تعادل و يا بوش لاستیكي آن.

آسیب ديدگي و يا شل بودن بوش طبق بالا و پائین.

تعويض کنید.
به کتاب تعلیق مراجعه کنید.
به کتاب تعلیق مراجعه کنید.
به کتاب ترمز مراجعه کنید.

تعويض کنید.
براي تنظیم به کتاب تعلیق مراجعه کنید.

تنظیم کنید.
تعويض کنید.

تعويض کنید. )به کتاب تعلیق مراجعه 
کنید(

تعويض يا سفت کنید. )به کتاب تعلیق 
مراجعه کنید(

عدم تعادل سیستم 
فرمان و ارتعاش 

غربیلك

آسیب ديدگي چهار شاخه هاي سیستم فرمان.
سائیدگي و يا آسیب ديدگي سیبك هاي سیستم فرمان.

خرابي يا شل بودن بوش هاي محورهاي واسطه.
تنظیم نامناسب لقي اولیه بلبرينگ چرخ جلو.

فرسودگي فنر جلو.

خرابي کمك فنر.

فشار نامناسب باد لاستیك.
بالانس نبودن چرخ.

سائیدگي و يا آسیب ديدگي میل تعادل يا بوش طبق بالا و پائین.
سائیدگي غیر يكنواخت لاستیك.

عمق عاج لاستیك چپ و راست متفاوت است.
نامیزان بودن فرمان )سرجمعي يا تواين(.

تعويض کنید.

تعويض کنید.
تعويض يا سفت کنید.

به کتاب تعلیق مراجعه کنید.
تعويض کنید. )به کتاب تعلیق مراجعه 

کنید(
تعويض کنید. )به کتاب تعلیق مراجعه 

کنید(
تنظیم کنید.
بالانس کنید.

تعمیر يا تعويض کنید.
به کتاب تعلیق مراجعه کنید.

تعويض کنید.
تنظیم گردد.

لقي بیش از حد 
فرمان

خرابي جعبه فرمان.
سائیدگي و يا آسیب ديدگي سیبك فرمان.

تنظیم نامناسب لقي اولیه بلبرينگ چرخ جلو يا فرسودگي آن.
سائیدگي و يا آسیب ديدگي بوش طبق بالا و پائین.

شل شدن پیچ هاي جعبه فرمان.
خرابي چهار شاخه هاي محور واسطه.

شل بودن يا سائیدگي چهار شاخه هاي فرمان.

تعويض کنید.

تعويض کنید.
به کتاب تعلیق مراجعه کنید.

تعويض کنید.
سفت کنید.

تعويض کنید.
تعويض يا سفت کنید.

سیستم فرمان صداي 
غیرعادي دارد

خرابي سیبك هاي سیستم فرمان.
خرابي میل فرمان عمودي.

نامناسب بودن فشار باد لاستیك.

تعويض کنید.

تعويض کنید.
تنظیم کنید.
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نحوه رفع عيبعلت احتماليعيب

سختي گردش 
غربیلك فرمان

سائیدگي غیر يكنواخت لاستیك.
شل شدن تسمه پمپ هیدرولیك.

کمبود روغن هیدرولیك.
کف دار شدن روغن هیدرولیك

سیستم هیدرولیك آسیب  ديده.
سیبك  و  فرمان  رابط  میله هاي  سیبك  در  نامناسب  گريس کاري 

طبق ها.
خرابي سیبك طبق ها بالا و پائین.

آسیب ديدگي بلبرينگ چرخ هاي جلو.

آسیب ديدگي جعبه فرمان.
خرابي چهارشاخه هاي محورهاي واسطه.

خرابي بوش هاي لاستیكي محورهاي واسطه.

تعويض کنید.
سفت کنید.
اضافه کنید.

روغن را بازديد کنید و در صورت لزوم 
تعويض کنید.
بررسي کنید.
گريس بزنید.

تعويض کنید.
تعويض کنید. )به کتاب تعلیق مراجعه 

کنید(
تعويض يا تعمیر کنید.

تعويض کنید.

تعويض کنید.

توجه: 
يكي از عیب هاي کلي سیستم فرمان، سختي گردش غربیلك فرمان مي باشد که براي يافتن محل عیب به ترتیب زير عمل مي کنیم.

ابتدا قسمت جلوي اتومبیل را با جك بالا نگه مي داريم و غربیلك را با دست مي چرخانیم، اگر سختي گردش غربیلك رفع شد علت از 
نامناسب بودن فشار باد لاستیك، سائیدگي غیر يكنواخت لاستیك و خرابي سیستم هیدرولیك فرمان مي باشد. در صورتي که سختي 
گردش غربیلك رفع نشد با بازکردن مهره بازوي فرمان، آن را از جعبه فرمان جدا کرده و غربیلك را با دست مي چرخانیم، اگر سختي 
گردش غربیلك رفع شد علت از سیستم تعلیق جلو يا میله هاي رابط فرمان مي باشد. در صورتي که سختي گردش غربیلك رفع نشد با 
بازکردن مهره چهار شاخه متصل به جعبه فرمان ارتباط محورهاي واسطه را با جعبه فرمان قطع و غربیلك را با دست مي چرخانیم. اگر 
سختي گردش غربیلك رفع شد علت از جعبه فرمان مي باشد و در غیر اين صورت علت از مجموعه محورهاي واسطه يا میل فرمان مي باشد.

مشخصات و اطلاعات فني
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مشخصات و اطلاعات فني

3/5تعداد دور غربیلك فرمان

1 : 18نسبت دنده فرمان

34زاويه گردش چرخ جلو  )چرخ داخلي( درجه

30زاويه گردش چرخ جلو )چرخ خارجي( درجه

10حداقل شعاع گردش )متر(

0/75ظرفیت روغن هیدرولیك )لیتر(   

760 )30(فاصله تقريبي بین مراکز سیبك هاي میل واسطه میلي متر )اينچ(

0/1 )0/004(حداکثر لقي طولي سیبك میلي متر )اينچ(

8200 )82(حداکثر فشار پمپ هیدرولیك کیلو پاسكال )بار(

جابه جايي تسمه پمپ روغن هیدرولیك به ازاي نیروي 10 کیلوگرم
تسمه نو )میلي متر(

تسمه کهنه )میلي متر(

3 - 5 
5 - 7

میزان گشتاور لازم براي شروع حرکت محور جعبه فرمان در حالت سرد و پیاده شده از روي خودرو 
0/1 – 0/05)کیلوگرم متر(

2 ± 786  طول استاندارد میل فرمان )میلي متر(

0/6 – 0/4میزان نیروي استاندارد جهت چرخاندن غربیلك فرمان در حالت  آزاد بودن چرخ هاي جلو )کیلوگرم متر(

SAE 90نوع روغن سیستم فرمان

مشخصات و اطلاعات فني
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 گشتاور سفت کردن پیچ ها38

 گشتاور سفت كردن پيچ ها

کیلوگرم – متر )نیوتن متر(
4 تا 5 )40 - 50(مهره غربیلك فرمان
0/4 تا 0/5 )4 - 5(پیچ هاي قاب فرمان

1/8 تا 2/3 )18 - 23(پیچ میل فرمان به براکت تیلت
1/8 تا 2/7 )18 - 27(پیچ چهارشاخه کشويي فرمان داخل هزار خاري روي جعبه فرمان

1/8 تا 2/3 )18 - 23(پیچ براکت محور واسطه به محفظه چرخ
1/8 تا 2/3 )18 - 23(پیچ نصب تلسكوپي روي سیني موتور

جعبه فرمان پمپ روغن و شيلنگ ها
5/5 تا 6/5 )55 - 65(پیچ و مهره اتصال پمپ هیدرولیك به براکت مربوطه
5/5 تا 6/5 )55 - 65(کنترل گشتاور مهره پولي پمپ، پولي تسمه سفت کن

2 تا 2/5 )20 - 25(پیچ اتصال شیلنگ از جعبه فرمان به پمپ
میزان مجاز عدم هم سطحي 2± کنترل هم راستايي پولي هاي پمپ هیدرولیك، تسمه سفت کن و پولي میل لنگ موتور

2 تا 2/5 )20 - 25(پیچ هاي بست لوله هاي جعبه فرمان هیدرولیك
6 تا 7 )60 - 70(پیچ هاي اتصال پايه جعبه فرمان به شاسي

6 تا 7 )60 - 70(پیچ کوتاه اتصال جعبه فرمان به دياق شاسي از داخل
6 تا 7 )60 - 70(پیچ هاي اتصال پوسته جعبه فرمان

ميله هاي رابط فرمان
5/5 تا 6/5 )55 - 65(پیچ و مهره تكیه گاه هرزگرد به شاسي

9 تا 11/5 )90 - 115(مهره سیبك هاي دو سر میل رابط دو چرخ
9 تا 11/5 )90 - 115(مهره سیبك خارجي میل واسطه
9 تا 11/5 )90 - 115(مهره سیبك داخلي میل واسطه

17 تا 20 )170 - 200(مهره بازوي هرزگرد به محور هرزگرد
30 تا 34 )300 - 340(مهره بازوي جعبه فرمان به محور جعبه فرمان

2/5 تا 2/9 )25 - 29(مهره بست قفلي 
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