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 805::  ورنوع خود تعویض: پنل سقف :  عنوان

 تعویض: پنل سقف

  مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

 را انجام  دهیدایربگ و کمربند پیش کشنده مهم: اقدامات احتیاط آمیز برای کار با اجزا و قطعات 

 

 

 
گ به یک اتاق رن و نیاز  که دارای سیستم استارت و استاپ استبرروی خودروئی برای انجام هرعملیات نقاشی: مهم

درجه سانتیگراد  08را درمحلی که دمای آن از ( (DMTC)باشد، لازم است تا مجموعه دستگاه کنترل ولتاژ مرکزی 

 تجاوز کند باز شود. 

 مورد تایید با روی محافظت شده باشد.  یکیباید بوسیله فرایند پوشش دهی الکتر باز شده: تمامی سطوح احتیاط

 

 یکسان باشد.  اصلیمونتاژ یک قطعه جدید باید با تعداد نقاط جوش قطعه  : تعداد نقاط جوش ضروری برایاحتیاط

 

 

 اطلاعات.1

 انواع روش های جوشکاری بوسیله قوس الکتریکی بر روی این قطعه:

 

  جوشکاریMIG با استفاده از گاز بی اثر.  مس-با میله آلومینیومی 

  جوشکاریMAG با میله فولادی و با استفاده از گاز فعال 

 ن فولادهای مقاومت بالا که در این متن بکار گرفته شده اندتعیی

 ( مقاومت بالاHSS) :  فولاد با مقاومت بالا) 

 ( مقاومت خیلی بالاVHSS): فولاد با مقاومت خیلی بالا) 

 UHLE: فولاد با مقاومت فوق العاده بالا 

. N.B.:  .از محصولات توصیه شده بوسیله سازنده استفاده کنید 
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 805::  ورنوع خود تعویض: پنل سقف :  عنوان

 عمومیتجهیز  .2

 شرح ابزار مرجع  تصویر

 

 E5AH00ET : شکل
 

 

[FEIN-

088E] 

مخصوص برش چسب دورشیشه وپاك  دستگاه

با تیغه های   50080882کننده با کد اختصاصی 

و  50080885برش با کدهای اختصاصی 

50080882 "FEIN-400E" 

 "C1"چاقوی الکتریکی  -

)ابزار  "FEIN "C2تیغه چرخ فرز  -

 عمومی (

 )ابزار عمومی("C3" 382تیغه شماره -

 

 E5AH000T : شکل
 

 

 

دریل گردن قویی جهت بریدن نقاط جوش 

 الکتریکی 

 )ابزار عمومی(

 عملیات های تکمیلی  .3

 . را غیرفعال کنیدند پیش کشنده ایربگ و کمربسیستم های 

 

  .را جدا کنید باتریاتصالات 

: قطعاتی که در معرض تعمیر و خطر آسیب دیدگی به خاطر گرما یا غبار هستند را باز کنید یا مورد احتیاط

 محافظت قرار دهید 

 :باز کنید

  داخلی قاب 

 روکش سقف 

  شیشه جلو  

  شیشه عقب 
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 805::  ورنوع خود تعویض: پنل سقف :  عنوان

  سانروف 

 ازکنید سیم الکتریکی را ب دسته

 موقعیت قطعه تعویضی .4

 

 C0DH0ERD : شکل
 

 شرح مرجع

 پنل سقف (1)

 قطعه تعویضی شناسایی  .5

 ترکیب : پنل سقف 5.1
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 805::  ورنوع خود تعویض: پنل سقف :  عنوان

 

 C0DH0EUD :  شکل 
 

 نوع/طبقه بندی ضخامت شرح مرجع

 - - مجموعه سقف )سانروف( (1)

(1a) 8،00 پنل سقف mm فولاد نرم 

(1b) 3،30 چهارچوب تقویت کننده سقف mm فولاد نرم 

 شناسایی قطعات مجاور قطعه تعویضی  5.2
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 805::  ورنوع خود تعویض: پنل سقف :  عنوان

 

 C0DH0EXD :  شکل 
 

 نوع/طبقه بندی ضخامت شرح مرجع

 ((HSSمقاومت بالا  mm 8،05 سقف جلوتقویتی  (2)

(3a)  بخش خارجی(تقویتی(3،00 عقب سقف mm  مقاومت بسیار بالاVHSS)) 

(3b)  8،00 (عقب سقف )بخش داخلیتقویتی mm  مقاومت بسیار بالاVHSS)) 

 ((HSSمقاومت بالا  mm 3،80 پنل داخلی قوس سقف (4)

(5a) )بدنه عقب( 0,،8 تقویت کننده انحنای سقف mm مقاومت بالاHSS)) 

(5b) )بدنه جلو( 3،30 تقویت کننده انحنای سقف mm  مقاومت بالاHSS)) 

 نرم فولاد mm 8،00 پنل جانبی کابین سرنشین (6)

 ((HSSمقاومت بالا  mm 0,،8 پنل داخلی ستون جلو (7)

 ((VHSSمقاومت بسیار بالا  mm 3،00 جلوی سقفتقویتی تکیه گاه  (8)
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 805::  ورنوع خود تعویض: پنل سقف :  عنوان

 : تفاوت در ضخامت قطعه را هنگام تنظیم دستگاه جوشکاری در نظر بگیرید. احتیاط

 

 آماده سازی قطعه تعویضی  .6

، برای جلوگیری از آسیب رسیدن به محافظ ضدپوسیدگی صرفا از صال ات : هنگام تمیز کردن لبه های احتیاط

 فرچه پولیش استفاده کنید. 

 

 

 C0DH0F0D :  شکل 
 

  ("c0"را آماده کرده و از آنها با استفاده از یک استر جوش خور محافظت کنید. ) شاخص اتصال لبه های 

N.B.:  تا جوش داده شوند.  بزنیدآستر جوش خور را به لبه های داخلی پنل ها 
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 805::  ورنوع خود تعویض: پنل سقف :  عنوان

 

 C0DH0F3D :  شکل 
 

 سنباده بزنید  ،را با استفاده از سنباده ریزاتصال لبه های .

 

 C0DH0F6D :  شکل 
 

 (aچسب نواری به گوشه های سقف بزنید )در نقطه 
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 805::  ورنوع خود تعویض: پنل سقف :  عنوان

 جداسازی قطعه بر روی بدنه .7

 

 C0DH0F7D :  شکل 
 

"A" = 38 mm. 

 ؛ سپس با استفاده از یک چاقوی برقی آن را جدا سازید(bعلامت زده)در نقطه  ”A“به اندازه 

 ه قطعاتی که در زیر سقف قرار گرفته اند آسیب نرسانید. : در هنگام بریدن باحتیاط

 

 C0DH0FAD :  شکل 
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 805::  ورنوع خود تعویض: پنل سقف :  عنوان

 را ببرید نقاط جوش 

 سقف را جدا کنید 

 

 C0DH0FDD :  شکل 
 

  (c)در نقطه شود  ، نگهدارنده سقف تراز ااستفاده از سنگ محل را سنگ زنید تبا 

 تمیز کردن و آماده سازی بدنه  .8

، تنها از فرچه پولیش برای جلوگیری از آسیب رسیدن به محافظ اتصال : در هنگام تمیز کردن لبه های احتیاط

 ضدخوردگی استفاده کنید. 
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 805::  ورنوع خود تعویض: پنل سقف :  عنوان

 

 C0DH0FGD :  شکل 
 

و  dدرنقطه  C0را آماده کرده و از آنها با استفاده از یک استر جوش خور محافظت کنید. ) شاخصاتصال  لبه های 

e)  

N.B.: تا جوش داده شوند.  بزنیدرا به لبه های داخلی پنل ها  آستر جوش خور 

ی مورد تایید از آنها محافظت یکیرا آماده کرده و با استفاده از فرایند گالوانیزه سازی مجدد الکتراتصال لبه های 

 کنید 

 

 C0DH0FJD :  شکل 
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 805::  ورنوع خود تعویض: پنل سقف :  عنوان

 (gچسب نواری را در گوشه های جانبی کابین سرنشین بزنید )در نقطه 

 

 C0DH0FKD :  شکل 
 

 را آماده کنید اتصال  لبه های 

 استفاده کنید  (A3از چسب )با شاخص 

 

 C0DH0FLD :  شکل 
 

 دور گوشه سقف را چربی زدایی کنید  دورتا
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 805::  ورنوع خود تعویض: پنل سقف :  عنوان

 (hاستفاده کنید )در نقطه  B35از چسب با شاخص 

 

 C0DH0FOD :  شکل 
 

 سقف و اطراف کابین سرنشین را به خوبی چربی زدایی کنید اتصال های لبه های بخش 

 (jاستفاده کنید )در نقطه  B35از چسب بدنه با  شاخص 

 نظیم ت .9

  سقف را تنظیم موقعیت کنید.

 دو نفر جهت انجام این عملیات لازم است 

 قطعات مورد استفاده جهت تنظیم را قرار دهید 

 

 
  لقی ها و انطباقات را کنترل کنید

 قطعه را در موقعیت خود نگهدارید
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 805::  ورنوع خود تعویض: پنل سقف :  عنوان

 

 C0DH0FPD :  شکل 
 

 لبه های چسب بدنه را کنترل کنید  شرایط

 عملیات های زیر را انجام دهید: )در صورت لزوم(

 شاخص  چسب به بدنه( بزنیدB35) در نقطهk)) 

  صاف کنید )پس از خشک کردن آن(چسب بدنه را 

 چسب نواری را از سقف و طرفین کابین سرنشین بازنمایید. 

درجه  08ساعت در دمای  5روز در دمای اتاق و یا مدت  5: چسب بدنه را جهت خشک شدن مدت احتیاط

 نگهدارید 

 جوشکاری  .11

یکسان  اصلیداد نقاط جوش قطعه : تعداد نقاط جوش ضروری برای مونتاژ یک قسمت جدید باید با تعاحتیاط

 باشد. 
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 805::  ورنوع خود تعویض: پنل سقف :  عنوان

 

 C0DH0FQD :  شکل 
 

 ید جوشکاری کن ،جوش نقطه  با

 محافظت آب بندی  .11

 فسفات در قسمت های بدون روکش بمالید.  –یک لایه پرینت 

 را در بخش های توخالی در قسمت مورد تعمیر اسپری کنید."C2  " مادهابتدا نقاشی کرده و سپس 

 عملیات های تکمیلی  .12

 د بندیرا بباز شده قطعات  ودسته سیم الکتریکی 

 مقداردهی اولیه مجدد  .13

  را مجددا فعال کنیدایربگ و کمربند پیش کشنده سیستم های 

 .اتصال مجدد باتری را انجام دهید : عملیات مورد نیاز برایاحتیاط

 

 .باتری را مجددا متصل نماییداتصالات 

 

 

C4DH210HP2 - 4 
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