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  نصب مجدد -پياده کردن :بخاری 

  ابزار مخصوص مورد نياز

مخصوص وانبر ٢۶٨٠۶٠٠١شيلنگبستبستباز

قطر به شيلنگ ٢۶۶٠١٠٠١ميليمتر٢۶کورکن

گشتاور سفت کردن پيچ ها، قطعاتی که هميشه می بایست تعویض شوند (برای محل قرار گيری اجزاء و مشخصات آنها 
نقشه جزئيات رجوع : ، گرمایش، مجموعه سيستم گرمایشی و تهویه مطبوع محفظه سرنشين61Aبه بخش () و غيره
 )شود

  پياده کردن

  مرحله آماده سازی برای باز کردن .١

  بکسل کردن و بالا بردن: خودروخودرو را بر روی جک دو ستون قرار دهيد  

 تخليه کنيد:  

    ددشارژ مج -تخليه: مدار خنک کنندهمدار خنک کننده با استفاده از دستگاه شارژ گاز کولر 
   شارژ مجدد -تخليه: کاری موتورمدار خنک مدار خنک کاری موتور 

  نصب مجدد -پياده کردن: باطریباطری را جدا کنيد  

این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است: توجه   

  ارهشد

هرگونه آسيب به سيستم، دستورالعملهای ایمنی و  بمنظور جلوگيری از بروز خطر
  :نظافت و عمليات توصيه شده قبل از انجام هرگونه تعمير را بکار گيرید   
  )پيش هشدارهایی برای تعمير: تهویه مطبوع  
   پيش هشدارهایی جهت تعمير: خودرو   

  توجه

  .استفاده شود مدارات سوخت در جاهایی که در مجاورت هوای آزاد قرار دارند از درپوشهای مخصوص 
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  ظ حرارتی جدا کنيدرا از دیواره محاف) ١(بست های.  

 حرارتی را به یک سمت حرکت دهيد ظفامح.  

  نقشه : مجموعه سيستم تهویه مطبوع محفظه سرنشينپيچ های براکت لوله متصل به شير انبساط را باز کنيد
 جزئيات

 لوله های اتصال به شير انبساط را جدا کنيد  

 لوله های اتصال را از شير انبساط دور کنيد

  حتياطا

  ظ حرارتیاز آسيب رساندن به محاف راف یونيت،بمنظور جلوگيری از داغ شدن بيش از حد اجزاء اط   
  .خودداری نمائيد) پارگی، سوراخ شدن، خميدگی و غيره(

 .ظ حرارتی، آنرا تعویض کنيدفادر صورت آسيب دیدن مح   

  حتياطا

  .نرسانيد) دفرمگی،پيچيدگی و غيره(بمنظور جلوگيری از نشتی گاز کولر، به لوله آسيب    
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های لوله و انبساط شير دهانه در را کورکن های بزنيددرپوش جا اتصال

بخاری جا بزنيد را بر روی شيلنگ های ٢۶۶٠١٠٠١کورکن شيلنگ با کد اختصاصی ابزار  کر  

حرکت دهيد ٢۶٨٠۶٠٠١مخصوص باز و بست بست با کد اختصاصی  انبر بست ها را با استفاده از کر.  

بخاری را جدا کنيد شيلنگ های کر  

باز کنيداجزاء زیر را  کر:  

     نقشه جزئيات: مجموعه داشبوردداشبورد  

   61به بخش (داشبورد  تقویت قطعه عرضیA گرمایش، مجموعه سيستم گرمایشی و تهویه مطبوع ،
  )نقشه جزئيات رجوع شود: محفظه سرنشين

  مرحله بازکردن .٢
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یونيت بخاری جدا کنيدکنترل را از ) ٣(کانکتور تغذیه  کر.  
بخاری را باز کنيد  سيم کشی کر  
بخاری را حرکت دهيد سيم کشی کر  
بخاری را پياده نمائيد کر  

باز کنيد بخاری اجزاء زیر را از کر:  

      موتور ميکسر سمت چپ  
      موتور ميکسر سمت راست  
       توزیع هوا موتور  
      فيلتر بخاری  
      شير انبساط  
      موتور چرخش هوا  

  توجه

گشتاور سفت کردن پيچ ها، قطعاتی که هميشه می بایست تعویض (برای محل قرار گيری اجزاء    
  ، گرمایش، مجموعه سيستم گرمایشی و تهویه مطبوع محفظه 61Aبه بخش () شوند و غيره 
 )نقشه جزئيات رجوع شود: سرنشين 
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هوا چرخش کنترل کابل

فنموتور

موتور کنترل فنیونيت

اواپراتور سنسور

بخاری

مقاومت بخاریفنرله

بخاریفنمقاومت

  نصب مجدد

  مرحله آماده سازی برای نصب مجدد .١

درپوش های کورکن را بردارید کر  

  مرحله نصب مجدد .٢

      اجزاء زیر را بر روی یونيت بخاری مجداً سوار کنيد:  

  حتياطا

  تا آخرین مرحله نصب، از برداشتن درپوش های کورکن خودداری نمائيد   

  حتياطا

اورینگ . بمنظور جلوگيری از نشتی، آب بندی و شرایط مطلوب سطح لوله را کنترل نمائيد   
  آب بندی و سطح لوله باید تميز و عاری از خراش باشد   
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چپ سمت ميکسر موتور

راست سمت ميکسر موتور

هواموتور توزیع

بخاری فيلتر

انبساط شير

هوا چرخش موتور

هوا چرخش کنترل کابل

فن مجموعه

یونيت فنکنترل مجموعه

اواپراتور سنسور

بخاری ماتریس

بخاری مقاومت رله

بخاری مقاومت

یونيت بخاری را مجدداً جا بزنيد کر.  

روی یونيت بخاری را جا بزنيد سيم کشی کر  

دسته سيم را روی یونيت بخاری جا بزنيدبست  کر  

کانکتور تغذیه یونيت بخاری را متصل کنيد کر  

  مرحله نهایی. ٣
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کر باز عکس جهت در را دهيدعمليات انجام .دن

های دهيدرویه انجام را :زیر

نمائيد شارژ کولر گاز شارژ دستگاه از استفاده با را کولر مدار

کنيد چک را نشتی کولرهرگونه کنترل: مدار

نمائيد هواگيری را کاری خنک کننده: سيستم خنک مجدد-تخليه: سيستم شارژ

  کنترل: تهویه مطبوععملکرد صحيح سيستم تهویه مطبوع را کنترل نمائيد

REPAIR-30x02x01x02-01x37-1-46-1.xml  
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  نقشه جزئيات: مجموعه بخاری و تهویه محفظه سرنشين

هوای.١ توزیع DENSOمحفظه

  )شرح رجوع کنيد: به راهنمای نقشه( 

به گشتاور (.برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعریف نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنيد
  ).اطلاعات کلی رجوع کنيد: محکم کردن

  اطلاعات  شرح  شماره

  فن موتور  2

  پيچ  ٣

  پانل مرکزی جلو  ١٣

  قطعه عرضی داشبورد  ١۴
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  اطلاعات  شرحشماره

)نصب مجدد رجوع کنيد- باز کردن: به واحد کنترل الکتریکی تهویه مطبوع(  واحد کنترل الکترونيکی تهویه مطبوع  ١

  )کنيد رجوعنصب مجدد - باز کردن: بخاری، موتور توزیع هوا ،A 61به(  هواموتور توزیع ۴

  )کنيد رجوعنقشه جزئيات : مجموعه داشبورد به(پيچ۵

پيچ٨

  )کنيد رجوعنصب مجدد -باز کردن: بخاری، موتور تنظيم دما ،A 61به(  هواموتور اختلاط   ٩

  )کنيد رجوعنصب مجدد -بخاری، صفحه کليد های کنترل باز کردن ،A 61به(  صفحه کليد های کنترل١۵

  پيچ١۶

  اطلاعات  شرح  شماره

  یچه دسترسی به فيلتر اتاقدر  ۶

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، فيلتر محفظه سرنشين ،A 61به(  فيلتر محفظه سرنشين  ٧

  )شرح رجوع کنيد: به راهنمای نقشه( 

به گشتاور (.برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعریف نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنيد
  ).اطلاعات کلی رجوع کنيد: محکم کردن
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  اطلاعات  شرحشماره

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، محفظه توزیع هوا ،A 61به(  )پوسته بخاری( محفظه توزیع هوا  ١

  قطعه عرضی داشبورد۴

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، فيلتر مقاومت های الکتریکی بخاری ،A 61به(  الکتریکی بخاری مقاومت۶

  پيچ٧

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، رادیاتور بخاری ،A 61به(  رادیاتور بخاری  ٨

  بست٩

  لوله رادیاتور بخاری١٠

  پایه نگهدارنده لوله رادیاتور بخاری  ١١

  پيچ پایه نگهدارنده لوله  ١٢

  بست  ١٣

  لوله رادیاتور بخاری  ١۵

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، کنترل تغيير سرعت مجموعه فن محفظه سرنشين ، 61Aبه(  کنترل تغيير سرعت مجموعه فن محفظه سرنشين  ١٨

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، کانال ورودی هوای قسمت جلو ،A 61به(  کانال هوای ورودی قسمت جلو  ٢٠

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، موتور بازیابی هوا ،A 61به(  موتور بازیابی هوا  ٢١

  پيچ  ٢٢

  اطلاعات  شرح  شماره

  )کنيد رجوعنصب مجدد  -باز کردن: واحد کنترل الکترونيکی تهویه مطبوع به(  واحد کنترل الکتریکی  تهویه مطبوع  ۵

  اطلاعات  شرح  شماره

  )کنيد رجوعنصب مجدد  -باز کردن: بخاری، حسگر تبخير کننده ،A 61به(  حسگر اواپراتور  ١۴

  اطلاعات  شرح  شماره

  یچه دسترسی به فيلتر اتاقدر  ١۶

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، فيلتر محفظه سرنشين ،A 61به(  فيلتر اتاق  ١٧

  اطلاعات  شرح  شماره

  )کنيد رجوعنصب مجدد  -باز کردن: بخاری، حسگر گازهای سمی ،A 61به(  حسگر گازهای سمی  ١٩

  VALEOمحفظه توزیع هوای .٢
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  )شرح رجوع کنيد: به راهنمای نقشه( 

به گشتاور (.برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعریف نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنيد
  ).اطلاعات کلی رجوع کنيد: کردن محکم

  اطلاعات  شرح  شماره

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، محفظه توزیع هوا ،A 61به(  )پوسته بخاری( محفظه توزیع هوا  ١

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، مجموعه فن ،A 61به(  فن موتور  ٣

  )کنيد رجوعنقشه جزئيات : مجموعه داشبورد به(  پانل مرکزی جلو  ١١

  )کنيد رجوعنقشه جزئيات : مجموعه داشبورد به(  قاب پانل مرکزی داشبورد  ١٢

  اطلاعات  شرح  شماره

  )نصب مجدد رجوع کنيد- باز کردن: به واحد کنترل الکتریکی تهویه مطبوع(  واحد کنترل الکترونيکی تهویه مطبوع  ٢

  )کنيد رجوعنصب مجدد - باز کردن: بخاری، موتور توزیع هوا ،A 61به(  موتور توزیع هوا  ۶

  )کنيد رجوعنصب مجدد -باز کردن: بخاری، موتور تنظيم دما ،A 61به(  هوا موتور اختلاط  ٧

  )کنيد رجوعنصب مجدد -بخاری، صفحه کليد های کنترل باز کردن ،A 61به(  صفحه کليد های کنترل  ١٣

  پيچ  ١۴
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  اطلاعات  شرحشماره

اتاقدر۴ فيلتر به دسترسی یچه

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، فيلتر محفظه سرنشين ،A 61به(  فيلتر اتاق۵

  )شرح رجوع کنيد: به راهنمای نقشه( 

به گشتاور (.آنها تعریف نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنيدبرای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای 
  ).اطلاعات کلی رجوع کنيد: محکم کردن
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  اطلاعات  شرحشماره

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، کانال ورودی هوای قسمت جلو ،A 61به(  کانال هوای ورودی قسمت جلو  ٢

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، موتور بازیابی هوا ،A 61به(  موتور بازیابی هوا۴

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، کنترل تغيير سرعت مجموعه فن محفظه سرنشين ، 61Aبه(غيير سرعت موتور فن ت مدول۵

  قاب رادیاتور بخاری۶

  لوله رادیاتور بخاری  ٧

  رادیاتور بخاریلوله ٨

  بست٩

  بست  ١٠

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، رادیاتور بخاری ،A 61به(  رادیاتور بخاری  ١١

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، فيلتر مقاومت های الکتریکی بخاری ،A 61به(  الکتریکی بخاری مقاومت  ١٣

  قطعه عرضی داشبورد  ١۵

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، محفظه توزیع هوا ،A 61به(  )پوسته بخاری( توزیع هوامحفظه   ١٩

  اطلاعات  شرح  شماره

  )کنيد رجوعنصب مجدد  -باز کردن: بخاری، حسگر گازهای سمی ،A 61به(  حسگر گازهای سمی  ١

  )نصب مجدد رجوع کنيد- باز کردن: مطبوع به واحد کنترل الکتریکی تهویه(  واحد کنترل الکترونيکی تهویه مطبوع  ١۶

  اطلاعات  شرح  شماره

  دریچه دسترسی به فيلتر محفظه سرنشين  ٣

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، فيلتر محفظه سرنشين ،A 61به(  فيلتر اتاق  ١٢

  اطلاعات  شرح  شماره

  کنيد رجوعنصب مجدد  -باز کردن: حسگر تبخير کننده  حسگر اواپراتور  ١۴

REPAIR-30x02x07-02x50-1-4-1.xml  
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١

(به راهنماي نقشه: شرح رجوع كنيد).
براي بستن قطعاتي كه گشتاور محكم كردن مشخصي براي آنها تعيين نشده است، به جدول گشتاورهاي استاندارد مراجعه كنيد، (به گشتاور محكم كردن: اطلاعات كلي رجوع كنيد).

مجموعه داشبورد: نقشه جزئيات
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کپچربخاریبازو بست :  عنوان 

2

1(      - : ،57A )

2(      - : ،57A )

3(     - : ،57A )
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(     - : ،57A )

7(     - : ،57A )
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11(  : )

12(     - : ،57A )
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14(  : )

15(     - : ،57A )

16(     - : )

17(     - : )

18 :(     - : )
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21(  : )

22(  : )
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