
کپچرسنسور اواپراتوربازو بست :  عنوان 

سنسور اواپراتورباز و بست 

  مرحله آماده سازی برای باز کردن .١

 در جلو سمت راننده را باز كنيد

  مرحله بازکردن.٢

 بخاري و تهويه محفظه سر(كانكتور سنسور اواپراتور را در سمت راست پاي راننده جدا كنيد

 )به نقشه جزئيات :نشين 

  به نقشه جزئيات :بخاري و تهويه محفظه سر نشين (سنسور را به سمت بيرون بكشيد(

  نصبمرحله  .٣

بستن عكس مراحل باز كردن مي باشد

  ارهشد

هرگونه آسيب به سيستم، دستورالعملهای ایمنی و  بمنظور جلوگيری از بروز خطر
  :نظافت و عمليات توصيه شده قبل از انجام هرگونه تعمير را بکار گيرید   
  )پيش هشدارهایی برای تعمير: تهویه مطبوع  
   پيش هشدارهایی جهت تعمير: خودرو   
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  اطلاعات  شرحشماره

)نصب مجدد رجوع کنيد- باز کردن: به واحد کنترل الکتریکی تهویه مطبوع(  واحد کنترل الکترونيکی تهویه مطبوع  ١

  )کنيد رجوعنصب مجدد - باز کردن: بخاری، موتور توزیع هوا ،A 61به(  هواموتور توزیع ۴

  )کنيد رجوعنقشه جزئيات : مجموعه داشبورد به(پيچ۵

پيچ٨

  )کنيد رجوعنصب مجدد -باز کردن: بخاری، موتور تنظيم دما ،A 61به(  هواموتور اختلاط   ٩

  )کنيد رجوعنصب مجدد -بخاری، صفحه کليد های کنترل باز کردن ،A 61به(  صفحه کليد های کنترل١۵

  پيچ١۶

  اطلاعات  شرح  شماره

  یچه دسترسی به فيلتر اتاقدر  ۶

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، فيلتر محفظه سرنشين ،A 61به(  فيلتر محفظه سرنشين  ٧

  )شرح رجوع کنيد: به راهنمای نقشه( 

به گشتاور (.برای بستن قطعاتی که گشتاور محکم کردن مشخصی برای آنها تعریف نشده است، به جدول گشتاورهای استاندارد مراجعه کنيد
  ).اطلاعات کلی رجوع کنيد: محکم کردن
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  اطلاعات  شرحشماره

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، محفظه توزیع هوا ،A 61به(  )پوسته بخاری( محفظه توزیع هوا  ١

  قطعه عرضی داشبورد۴

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، فيلتر مقاومت های الکتریکی بخاری ،A 61به(  الکتریکی بخاری مقاومت۶

  پيچ٧

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، رادیاتور بخاری ،A 61به(  رادیاتور بخاری  ٨

  بست٩

  لوله رادیاتور بخاری١٠

  پایه نگهدارنده لوله رادیاتور بخاری  ١١

  پيچ پایه نگهدارنده لوله  ١٢

  بست  ١٣

  لوله رادیاتور بخاری  ١۵

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، کنترل تغيير سرعت مجموعه فن محفظه سرنشين ، 61Aبه(  کنترل تغيير سرعت مجموعه فن محفظه سرنشين  ١٨

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، کانال ورودی هوای قسمت جلو ،A 61به(  کانال هوای ورودی قسمت جلو  ٢٠

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، موتور بازیابی هوا ،A 61به(  موتور بازیابی هوا  ٢١

  پيچ  ٢٢

  اطلاعات  شرح  شماره

  )کنيد رجوعنصب مجدد  -باز کردن: واحد کنترل الکترونيکی تهویه مطبوع به(  واحد کنترل الکتریکی  تهویه مطبوع  ۵

  اطلاعات  شرح  شماره

  )کنيد رجوعنصب مجدد  -باز کردن: بخاری، حسگر تبخير کننده ،A 61به(  حسگر اواپراتور  ١۴

  اطلاعات  شرح  شماره

  یچه دسترسی به فيلتر اتاقدر  ١۶

  )کنيد رجوعنصب مجدد  - باز کردن: بخاری، فيلتر محفظه سرنشين ،A 61به(  فيلتر اتاق  ١٧

  اطلاعات  شرح  شماره

  )کنيد رجوعنصب مجدد  -باز کردن: بخاری، حسگر گازهای سمی ،A 61به(  حسگر گازهای سمی  ١٩

  VALEOمحفظه توزیع هوای .٢
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