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در و قفل/تیانا

عیب يابی عملکرد سیستم

عیب یابی عملکرد سیستم
سیستم قفل درب برقی

نمودار سیستم

سويیچ قفل / باز كردن درب

سويیچ هركدام از درب ها

خشاب كلید

فعال كننده  قفل هركدام از دربها
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در و قفل/تیانا

عیب يابی عملکرد سیستم

تشریح سیستم
عملکرد قفل درب

- سوئیچ قفل/ بازكردن درب )سمت راننده( در داخل سوئیچ بالابر شیشه سمت راننده ساخته شده است.
- در حالیکه با عمل قفل كردن سوئیچ قفل كردن / باز كردن قفل هماهنگ هستند،  فعال كننده های قفل همه درب 

ها قفل می شوند
-  در حالیکه با عمل باز كردن سوئیچ قفل كردن / باز كردن قفل هماهنگ هستند،  فعال كننده های قفل همه درب 

ها باز می شوند
- شرايط عمل كردن

در صورت عدم احراز شرايط زير سوئیچ باز و قفل كردن عمل نمی كند.

شرایط کارکردعمل کردن سوئیچ باز و قفل کردن

قفل كردن
احراز همه شرايط زير:

- كلید هوشمند خارج از خشاب كلید است و درب سمت راننده بسته است.
- دربها بوسیله كلید هوشمند  يا سوئیچ درخواست درب قفل نمی شوند. 

درب ها بوسیله كلید هوشمند سوئیچ درخواست درب قفل نمی شوند.باز كردن
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در و قفل/تیانا

M123,M122,M121,M119,BCM M118 -1
M99 2- خشاب كلید

D6,D5)3- سوئیچ بالابر شیشه سمت راننده )سوئیچ قفل كردن / باز كردن درب
B34)4- سوئیچ درب جلو )سمت راننده

)D25(D9 )5- مجموعه قفل درب جلو )سمت راننده
A- پشت صفحه نشانگر ها

B- نمای درب جلو در حالی كه تودری آن برداشته شده است 
برای مدل های راست فرمان

موقعیت قطعات
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در و قفل/تیانا

تشریح اجزا
کارکردمورد

BCM.عملکرد قفل درب را كنترل می كند
سیگنال قفل كردن/ باز كردن را بهBCM وارد می كندسوئیچ باز كزدن/ قفل كردن درب

مجموعه قفل درب جلو )فعال كننده قفل 
درب(

سیگنال قفل كردن / باز كردن را از BCM خارج كرده و هركدام از درب ها را قفل / 
باز می كند

شرايط باز / بسته بودن درب را وارد BCM می كندسوئیچ درب
سیگنال وارد شدن / خارج شدن كلید را وارد BCM می كند.خشاب كلید
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در و قفل/تیانا

سیستم کلید هوشمند
سیستم كلید هوشمند: نمودار سیستم

راه  از  كلید  بدون  ورود  كننده  دريافت 
دور

بازر )BUZZER( اخطار كلید هوشمند

آنتن هر يک از كلیدهای بیرونی

كلید هوشمند
فعال كننده  قفل هر درب

آنتن هر يک از كلیدهای داخلیفعال كننده  باز كننده درب صندوق عقب

واحد قفل فرمان

نمايشگر چند منظوره

سويیچ هر درب

سويیچ دكمه استارت

شیار جای كلید

وسیله كنترل )سويیچ توقف(

سنسور باز كردن

سويیچ چراغ ترمز
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در و قفل/تیانا

سیستم کلید هوشمند: تشریح سیستم
- سیستم كلید هوشمند سیستمی است كه قفل و باز كردن قفل های درب را )عملکرد باز كردن/ قفل كردن( بوسیله 
بین كلید  ارتباطات دو طرفه  از   استفاده  با  الکترونیکی كار میکند،   ID ارزيابی  نتايج  اساس  بر  كلید هوشمند كه 

هوشمند و خودرو )BCM(  ممکن می سازد.
احتیاط

راننده بايد همیشه كلید هوشمند را با خود حمل نمايد.
- در صورت گم شدن كلید هوشمند، يک كلید هوشمند جديد را می توان سفارش داد. حداكثر 4 كلید هوشمند می 

تواند سفارش داده شود.

مرجعتوضیحاتعملکرد

قفل / باز كردن می تواند بوسیله فشار عملکرد قفل درب
بند )عملکرد قفل درب(دادن سوئیچ درخواست انجام شود.

عملکرد ورود بدون كلید
قفل /بازكردن می تواند با فشار  دادن 

دكمه ريموت كنترل كلید هوشمند انجام 
شود.

بند )عملکرد ورود بدون كلید(

عملکرد باز كردن درب صندوق عقب
درب صندوق عقب می تواند با حمل كلید 

هوشمند و فشار دادن سوئیچ درخواست 
صندوق پران باز شود.

بند )عملکرد باز كردن درب صندوق عقب(

عملکرد يادآور كلید
بازر )BUZZER( يادآور كلید به صدا در 

می آيد اگر درب قفل شده درحالیکه كلید، 
داخل خودرو جا مانده است.

بند )عملکرد يادآور كلید(

عملکرد اخطار

اگر عملی كه مطابق با شرايط كاری 
سیستم كلید هوشمند نیست انتخاب گردد 
، بازر )BUZZER( به صدا در می آيد تا 

راننده را مطلع نمايد.

بند )عملکرد اخطار(

موتور روشن می شود در حالی كه كلید عملکرد استارت موتور
هوشمند در دست راننده است.

بخش SEC )سیستم كلید هوشمند/
عملکرد استارت موتور(
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در و قفل/تیانا

سیستم کلید هوشمند: موقعیت قطعات
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در و قفل/تیانا

M123,M122,M121,M120,M119,BCM M118-1
E25اخطار كلید هوشمند )BUZZER( 2-بازر

M78 3-دريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت
M34 4-صفحه نشانگر ها

M995-خشاب كلید
M101)6-سوئیچ دكمه استارت )سوئیچ فشاری

M57)7-وسیله كنترل )سوئیچ توقف
M262)8-آنتن كلید داخلی )كنسول

M105)9-آنتن كلید داخلی )مركز وسیله
)B230( B86 )10-آنتن كلید داخلی )صندوق عقب

)B229( D85)11-آنتن كلید بیرونی )سپر عقب
)D60( D11 )12-دستگیره سمت چپ بیرونی جلو )سوئیچ درخواست
)D61( D12)13-دستگیره سمت چپ بیرونی جلو )آنتن كلید بیرونی

)T107( T5 )14-مجموعه قفل درب صندوق عقب )فعال كننده صندوق پران
B34 )15-سوئیچ درب جلو )سمت راننده

A-پشت صفحه نشانگر ها
B-محفظه موتور )سمت چپ(

C-پشت داشبورد )سمت سرنشین جلو(
D-پشت كنسول میانی

E-پشت راديو
F- نما در حالتی كه سپر عقب برداشته شده است

موارد داخل پرانتز مربوط به مدل های فرمان راست می باشند.
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در و قفل/تیانا

)D25( D9)1- مجموعه قفل درب جلو  )سمت راننده
)D116( D85 2- مجموعه قفل درب عقب سمت چپ

)106 T( T6 3- سوئیچ درخواست صندوق پران
A- نمای درب جلو در حالی كه تودری آن برداشته شده است 
B- نمای درب عقب در حالی كه تودری آن برداشته شده است 

C- نما با درب صندوق عقب
موارد داخل پرانتز مربوط به مدل های فرمان راست می باشند.
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در و قفل/تیانا

سیستم کلید هوشمند: تشریح اجزا

کارکردمورد
BCMسیستم كلید هوشمند را كنترل می كند

مجموعه قفل درب جلو )فعال كننده 
قفل درب(

سیگنال قفل كردن / باز كردن را از BCM خارج كرده و هركدام از درب ها را قفل / باز می 
كند

مجموعه قفل درب جلو )سنسور باز 
كردن قفل( 

قفل بودن درب راننده را چک می كند

باز يا بسته بودن درب را به BCM منتقل می كندسوئیچ درب
دريافت كننده ورودی بدون كلید 

ريموت
سیگنال باز / قفل بودن را از كلید هوشمند دريافت كرده و به BCM منتقل می كند

باز/ قفل بودن را به BCM منتقل می كندسوئیچ درخواست
عملکرد دكمه را به دريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت منتقل می كندكلید هوشمند

بیرون بودن كلید هوشمند را از خودرو چک می كندآنتن كلید بیرونی
داخل خودرو بودن كلید هوشمند را چک می كندآنتن كلید داخلی

بازر )BUZZER( اخطار كلید 
هوشمند

قفل / باز بودن و عملکرد نامناسب سیستم را با صدای بازر )BUZZER( به استفاده كننده  
اطلاع می دهد.
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در و قفل/تیانا

عملکرد قفل درب
عملکرد قفل درب: نمودار سیستم

دريافت كننده ورود بدون كلید از راه دور

هركدام از آنتن های كلید خارجی

سنسور باز بودن قفل

سويیچ هر درب

هركدام از آنتن های كلید داخلی

خشاب كلید

هر كدام از سويیچ های درخواستی

چراغ های اخطار

بازر )BUZZER( اخطار كلید هوشمند

فعال كننده قفل هر درب

سويیچ دكمه استارت
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در و قفل/تیانا

عملکرد قفل درب: تشریح سیستم
تنها در هنگام فشار دادن سوئیچ درخواست ، می توان درب را با حمل كلید هوشمند قفل / باز نمود. 

تشریح نحوه عمل کردن
- هنگامی كه BCM تشخیص می كند كه سوئیچ درخواست هر درب فشار داده شده است، آنتن كلید بیرونی و 
آنتن كلید داخلی را بسته به سوئیچ درخواست درب فشار داده شده ، فعال می كند و سیگنال درخواست  را به كلید 

هوشمند ارسال می كند. سپس چک می كند كه كلید هوشمند نزديک درب می باشد.
- اگر كلید هوشمند در محدوده شناسايی آنتن كلید بیرونی قرار داشته باشد، سیگنال  درخواست  را دريافت كرده و 

سیگنال شناسه كلید را از طريق دريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت به BCM منتقل می كند.
- BCM سیگنال شناسه كلید را دريافت نموده و آن را با مشخصات ثبت شده شناسه كلید مقايسه می كند.

- BCM هر كدام از دربها را باز / قفل می كند و بازر )BUZZER( اخطار كلید هوشمند را در همان زمان به عنوان 
يادآور به صدا درمی آورد)قفل : دو بار ، باز كردن : يک بار(      

شرایط عمل کردن
اگر شرايط زير تامین گردد، عمل باز/ قفل كردن درب هنگام كار كردن سوئیچ درخواست انجام می شود.

 شرایط کارکردنعمل  هر کدام از سوئیچ های درخواست

عمل قفل كردن

- تمام درب ها قفل هستند
- سوئیچ استارت روی موقعیت OFF قرار دارد

- كلید هوشمند بیرون از خشاب كلید است.
- كلید هوشمند در خارج از خودرو قرار دارد.

- كلید هوشمند در محدوده ناحیه شناسايی آنتن كلید بیرونی است.    

- كلید هوشمند در بیرون خودرو قرار دارد.عمل باز كردن
- كلید هوشمند در محدوده ناحیه شناسايی آنتن كلید بیرونی است.(*    

*: حتی اگر كلید هوشمند ثبت شده در داخل خودرو مانده باشد، درب های قفل شده می توانند از بیرون خودرو با 
يک كلید هوشمند يدكی تا زمانی كه مشخصه  شناسه كلید ها متفاوت باشد، باز گردد.     
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در و قفل/تیانا

عملکرد بازر )BUZZER( یادآور و خطر
حین عمل قفل / بازكردن بوسیله هرسوئیچ درخواست 
كلید  اخطار   )BUZZER( بازر  و  اخطار  های  چراغ   ،
هوشمند بعنوان يادآور كننده چشمک زده يا صدا می 
سوئیچ  بوسیله  هستند،  قفل  درها  هنگامیکه  دهند. 
 )BUZZER( بازر   BCM باز می شوند،  درخواست  
اخطار كلید هوشمند را به عنوان يادآور به صدا در می 

آورد و چشمک می زند.

ناحیه شناسایی آنتن کلید بیرونی
باز   / بیرونی  عملکرد قفل  آنتن كلید  ناحیه شناسايی 
اطراف  متری  سانتی   80 تقريبی  محدوده  در  كردن 
قرار  جلو  سرنشین  و  راننده  های  درب  های  دستگیره 

دارد)1(.
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در و قفل/تیانا

عملکرد عمل یادآور بازر )BUZZER( و خطر  

صدا دادن بازر )BUZZER( اخطار كلید چشمک زدن چراغ خطرعملکرد
هوشمند

يک باريک بارباز كردن
دو باردو بارقفل كردن

عملکرد قفل خودکاردرب
هنگامیکه تمام درب ها قفل هستند، سوئیچ استارت روی موقعیت OFF قرار دارد و سوئیچ كلید خاموش است )كلید 

هوشمند داخل خشاب كلید قرار ندارد(. درب ها با سوئیچ درخواست  درب باز می شوند.
اگر BCM سیگنال های زير را ظرف مدت 30 ثانیه دريافت نکند، تمام درب ها قفل می شوند.

- سوئیچ درب ON است. )درب باز است(
- درب قفل است.

- سوئیچ استارت روی ON است )سوئیچ استارت فشار داده شده است(
- سوئیچ كلید روی ON است )كلید هوشمند داخل خشاب كلید قرار داده شده است(

لیست قطعات مربوطه
قطعات مربوط به كار با X مشخص شده اند.

عملکرد قفل 
كلید هوشمنددرب

خشاب كلید

سوئیچ درب

ت درب
سوئیچ درخواس

فعال كننده قفل درب

آنتن كلید داخلی

آنتن كلید بیرونی

آزير اخطار كلید هوشمند

C
A

N
سیستم ارتباطی 

BC
M

چراغ اخطار

سوئیچ دكمه استارت

صفحه نشانگر ها
عملکرد قفل/

باز كردن درب 
بوسیله سوئیچ 

درخواست

XXXXXXXXX

عملکرد 
يادآور بازر 

 )BUZZER(
و خطر برای 

عمل قفل / باز 
كردن درب

XXXXX

عملکرد يادآور 
XXXXXXXXXXXكلید

عملکرد قفل 
XXXXXXXخودكار
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در و قفل/تیانا

عملکرد قفل درب: موقعیت قطعات
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در و قفل/تیانا

M123,M122,M121,M120,M119,BCM M118-1
E25اخطار كلید هوشمند )BUZZER( 2-بازر

M78 3-دريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت
M34 4-صفحه نشانگر ها

M995-خشاب كلید
M101)6-سوئیچ دكمه استارت )سوئیچ فشاری

M57)7-وسیله كنترل )سوئیچ توقف
M262)8-آنتن كلید داخلی )كنسول

M105)9-آنتن كلید داخلی )مركز وسیله
)B230( B86 )10-آنتن كلید داخلی )صندوق عقب

)B229( D85)11-آنتن كلید بیرونی )سپر عقب
)D60( D11 )12-دستگیره سمت چپ بیرونی جلو )سوئیچ درخواست
)D61( D12)13-دستگیره سمت چپ بیرونی جلو )آنتن كلید بیرونی

)T107( T5 )14-مجموعه قفل درب صندوق عقب )فعال كننده صندوق پران
B34 )15-سوئیچ درب جلو )سمت راننده

A-پشت صفحه نشانگر ها
B-محفظه موتور )سمت چپ(

C-پشت داشبورد )سمت سرنشین جلو(
D-پشت كنسول میانی

E-پشت راديو
F-نما در حالتی كه سپر عقب برداشته شده است

موارد داخل پرانتز مربوط به مدل های فرمان راست می باشند.
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در و قفل/تیانا

)D25( D9)1- مجموعه قفل درب جلو  )سمت راننده
)D116( D85 2- مجموعه قفل درب عقب سمت چپ

)106 T( T6 3- سوئیچ درخواست صندوق پران
A- نمای درب جلو در حالی كه تودری آن برداشته شده است 
B- نمای درب عقب در حالی كه تودری آن برداشته شده است 

C- نما با درب صندوق عقب
موارد داخل پرانتز مربوط به مدل های فرمان راست می باشند.
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در و قفل/تیانا

عملکرد قفل درب : تشریح قطعات
کارکردمورد

BCMعملکرد قفل درب را كنترل می كند

سیگنال قفل كردن / باز كردن را از BCM خارج كرده و هركدام مجموعه قفل درب جلو )فعال كننده قفل درب(
از درب ها را قفل / باز می كند

قفل بودن درب راننده را چک می كندمجموعه قفل درب جلو )سنسور باز كردن قفل( 
باز يا بسته بودن درب را به BCM منتقل می كندسوئیچ درب

سیگنال باز / قفل بودن را از كلید هوشمند دريافت كرده و به دريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت
BCM منتقل می كند

باز/ قفل بودن را به BCM منتقل می كندسوئیچ درخواست

عملکرد دكمه را به دريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت كلید هوشمند
منتقل می كند

بیرون بودن كلید هوشمند را از خودرو چک می كندآنتن كلید بیرونی
داخل خودرو بودن كلید هوشمند را چک می كندآنتن كلید داخلی

قفل / باز بودن و عملکرد نامناسب سیستم را با صدای بازر بازر )BUZZER( اخطار كلید هوشمند
)BUZZER( به استفاده كننده اطلاع می دهد.

سیگنال وارد شدن / خارج شدن كلید را به BCM منتقل می خشاب كلید
كند

ON يا OFF بودن سوئیچ دكمه استارت را به BCM وارد می سوئیچ دكمه استارت
كند.

قفل / باز بودن درب را با چشمک زدن چراغ ها به استفاده كننده چراغ های اخطار
تذكر می دهد. 
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در و قفل/تیانا

عملکرد باز کردن درب صندوق عقب
عملکرد باز کردن درب صندوق عقب: نمودار سیستم

آنتن كلید بیرونی )سپر عقب(
نمايشگر چند منظوره

چراغ های اخطار

بازر )BUZZER( اخطار كلید هوشمند

كار انداز باز كننده درب صندوق عقب

شیار جای كلید

سويیچ درخواست  باز كردن درب 
صندوق عقب

راه  از  كلید  بدون  ورود  كننده  دريافت 
دور

كلید هوشمند
CAN ارتباط
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در و قفل/تیانا

تشریح  عقب:  صندوق  درب  کردن  باز  عملکرد 
سیستم

صندوق پران
BCM تشخیص می دهد می كند كه  - هنگامی كه 
داده شده است،  پران فشار  سوئیچ درخواست صندوق 
را  آنتن كلید داخلی  و  بیرونی )سپر عقب(  آنتن كلید 
فعال می كند و سیگنال درخواست  را به كلید هوشمند 
ارسال می كند. سپس چک می كند كه كلید هوشمند 

نزديک درب صندوق عقب می باشد.
آنتن كلید  اگر كلید هوشمند در محدوده شناسايی   -
بیرونی قرار داشته باشد، سیگنال  درخواست  را دريافت 
كرده و سیگنال شناسه كلید را از طريق  دريافت كننده 
ورودی بدون كلید ريموت  به BCM منتقل می كند.

- BCM سیگنال شناسه كلید را دريافت نموده و آن 
را با مشخصات ثبت شده شناسه كلید مقايسه می كند.
- BCM هر كدام از دربها را باز / قفل می كند و در 
همان زمان به عنوان يادآور بازر )BUZZER( اخطار 
اخطار  چراغ  آوردو  درمی  صدا  به  را  هوشمند  كلید 

چشمک می زند.      
عملکرد صندوق پران

وقتی سوئیچ صندوق پران روشن باشد ، BCM فعال 
 BCM .كننده باز كننده صندوق عقب را باز می كند
می تواند فعال كننده باز كننده صندوق عقب را باز كند 

وقتی كه:
-  سرعت خودرو كمتر از 5 كیلومتر بر ساعت است

- سیستم امنیتی خودرو غیر فعال يا در مرحله پیش از 
فعال سازی است.

BCM فعال كننده صندوق پران را باز نمی كند وقتی 
كه: 

- سرعت خودرو بیش از 5 كیلومتر بر ساعت است
- سیستم امنیتی خودرو فعال يا در مرحله آلارم است

- كلید هوشمند داخل خشاب كلید قرار دارد
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در و قفل/تیانا

عملکرد یادآور بازر )BUZZER( و خطر
هنگامیکه درب صندوق عقب بوسیله سوئیچ درخواست 
اخطار چشمک  باز می شود، چراغ های  پران  صندوق 
زده و بازر )BUZZER( اخطار كلید هوشمند بعنوان 

يادآور به صدا در می آيد.

ناحیه شناسایی آنتن کلید بیرونی
كردن  باز  عملکرد  بیرونی  كلید  انتن  شناسايی  ناحیه 
درب صندوق عقب محدوده ای حدوداً 80 سانتی متری 
اطراف سوئیچ درخواست صندوق پران )1( می باشد. با 
اين وجود، محدوده باز كردن به شرايط محیطی بستگی 

دارد.
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در و قفل/تیانا

لیست قطعات مربوطه
لیست قطعات با علامت x مشخص شده است.

عملکرد قفل 
درب

ند
شم

هو
د 

كلی

ید
 كل

اب
خش

رب
چ د

وئی
س

رب
ل د

 قف
ده

كنن
ل 

فعا

رب
ل د

 قف
ده

كنن
ل 

فعا

لی
داخ

د 
كلی

ن 
آنت

نی
یرو

د ب
كلی

ن 
آنت

نی
یرو

د ب
كلی

ن 
آنت

ب(
 عق

سپر
(

د 
كلی

ار 
خط

B( ا
U

ZZ
ER

ر )
باز

ند
شم

هو

C
A

N
ی 

اط
رتب

م ا
ست

سی

BC
M

طر
 خ

راغ
چ

ب 
 در

ده
كنن

باز
ت 

واس
رخ

چ د
وئی

س
ب

 عق
وق

ند
ص

عملکرد باز 
كردن درب 

صندوق عقب 
بوسیله سوئیچ 

درخواست 
صندوق پران

XXXXXXXXX

عملکرد ياد 
اوری بازر 

 )BUZZER(
و خطر  برای 

قفل كردن / باز 
كردن درب

XXXXXX
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در و قفل/تیانا

عملکرد باز کردن درب صندوق عقب: موقعیت قطعات
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در و قفل/تیانا

M123,M122,M121,M120,M119,BCM M118-1
E25اخطار كلید هوشمند )BUZZER( 2-بازر

M78 3-دريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت
M34 4-صفحه نشانگر ها

M995-خشاب كلید
M101)6-سوئیچ دكمه استارت )سوئیچ فشاری

M57)7-وسیله كنترل )سوئیچ توقف
M262)8-آنتن كلید داخلی )كنسول

M105)9-آنتن كلید داخلی )مركز وسیله
)B230( B86 )10-آنتن كلید داخلی )صندوق عقب

)B229( D85)11-آنتن كلید بیرونی )سپر عقب
)D60( D11 )12-دستگیره سمت چپ بیرونی جلو )سوئیچ درخواست
)D61( D12)13-دستگیره سمت چپ بیرونی جلو )آنتن كلید بیرونی

)T107( T5 )14-مجموعه قفل درب صندوق عقب )فعال كننده صندوق پران
B34 )15-سوئیچ درب جلو )سمت راننده

A-پشت صفحه نشانگر ها
B-محفظه موتور )سمت چپ(

C-پشت داشبورد )سمت سرنشین جلو(
D-پشت كنسول میانی

E-پشت راديو
F-نما در حالتی كه سپر عقب برداشته شده است

موارد داخل پرانتز مربوط به مدل های فرمان راست می باشند.
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در و قفل/تیانا

)D25( D9)1- مجموعه قفل درب جلو  )سمت راننده
)D116( D85 2- مجموعه قفل درب عقب سمت چپ

)106 T( T6 3- سوئیچ درخواست صندوق پران
A- نمای درب جلو در حالی كه تودری آن برداشته شده است 
B- نمای درب عقب در حالی كه تودری آن برداشته شده است 

C- نما با درب صندوق عقب
موارد داخل پرانتز مربوط به مدل های فرمان راست می باشند.
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در و قفل/تیانا

عملکرد باز کردن درب صندوق عقب:  تشریح قطعات
کارکردمورد

BCMعملکرد صندوق پران و عملکرد چراغ صندوق عقب را كنترل می كند

سیگنال قفل كردن / باز كردن را از BCM دريافت كرده و هركدام از درب فعال كننده قفل درب
ها را قفل / باز می كند

باز يا بسته بودن درب را به BCM منتقل می كندسوئیچ درب

سیگنال باز / قفل بودن را از كلید هوشمند دريافت كرده و به BCM دريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت
منتقل می كند

باز/ قفل بودن را به BCM منتقل می كندسوئیچ درخواست صندوق پران
بیرون بودن كلید هوشمند را از خودرو چک می كندآنتن كلید بیرونی )سپر عقب(

قفل / باز بودن و عملکرد نامناسبصندوق پران را با صدای بازر بازر )BUZZER( اخطار كلید هوشمند
)BUZZER( به استفاده كننده اطلاع می دهد.

قفل / باز بودن درب را با چشمک زدن چراغ ها به استفاده كننده تذكر می چراغ های اخطار
دهد. 
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در و قفل/تیانا

عملکرد ورود بدون کلید از راه دور : نمودار سیستم

كلیدازراه  بدون  ورود  كننده  دريافت 
دور

سوئیچ هر درب

سوئیچ دكمه استارت

خشاب كلید چراغ های اخطار

نمايشگر چند منظوره

فعال كننده قفل هر درب

فعال كننده صندوق پران

CAN ارتباط

كلید هوشمند
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در و قفل/تیانا

عملکرد ورود بدون کلید از راه دور :تشریح سیستم
كلید هوشمند همان وظايف سیستم ريموت كنترل را دارا می باشد.بنابراين می تواند مانند ريموت كنترل بوسیله 

دكمه باز كردن/ قفل كردن  كار كند.

نحوه کار
سیستم ورود ريموت موارد زير را كنترل می كند:

- بازكردن/قفل كردن درب
- باز كردن درب صندوق عقب

- يادآور بوق و خطر
- قفل خودكار درب

- اعلام خطر اضطراری
محدوده عمل

به منظور اطمینان از عملکرد موثر كلید هوشمند ، آن را در محدوده يک متری هر كدام از درب ها مورد استفاده قرار 
دهید ، هرچند كه محدوده موثر بسته به شرايط محیطی می تواند تغییر كند.

عملکرد قفل / بازکردن درب 
از كلید  بازكردن درب كلید هوشمند فشار داده می شود، سیگنال قفل كردن/باز كردن   / - هنگامیکه دكمه قفل 

هوشمند به BCM از طريق دريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت منتقل می شود.
- هنگامیکه BCM سیگنال قفل كردن / باز كردن را دريافت می كند فعال كننده قفل درب را فعال می كند ، چراغ 
خطر چشمک می زند )قفل كردن : دو بار ، باز كردن : يک بار( و در همان زمان  سیگنال بوق را به عنوان يادآور وارد 

IPDM E/R می نمايد.

شرایط عمل کردن

عمل انجام شدهشرایط عمل کردنعملکردن ریموت کنترل
تمام درب ها قفل می شوندتمام درب ها بسته باشندقفل

قفل تمام درب ها باز می شود كلید هوشمند بیرون خشاب كلید باشدباز شدن
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در و قفل/تیانا

عملکرد صندوق پران
هنگامیکه دكمه درب صندوق عقب كلید هوشمند بیش از يک ثانیه فشار داده می شود، درب صندوق عقب باز می 

شود. برای توضیحات بیشتر به بند ) سیستم كلید هوشمند: تشريح سیستم( مراجعه كنید.

عملکرد اعلام خطر اضطراری  
هنگامیکه سوئیچ استارت OFF يا LOCK  است )سوئیچ استارت فشار داده نشده است( و سوئیچ كلید OFF ست 
از كلید هوشمند  BCM سیگنال اعلام خطر اضطراری  )كلید هوشمند داخل خشاب كلید قرار داده نشده است(، 

دريافت می كند.
BCM  چراغ جلو را بطور متناوب روش وخاموش می كند و سیگنال بوق اخطار دزد را به IPDM E/R منتقل میکند. 

سپس IPDM E/R بوق را بطور متناوب روش و خاموش می كند.
چراغ جلو روشن و خاموش می شود و بوق بطور متناوب صدا می دهد.

آلارم بطور خودكار خاموش می شود: 
- بعد از 25 ثانیه

- وقتی كه BCM هر سیگنالی را از كلید هوشمند دريافت كند.

عملکرد یادآور بوق و خطر
هنگامیکه درب ها بوسیله كلید هوشمند قفل يا باز می شوند، BCM چراغ اخطار را به عنوان يادآور روشن و خاموش 
می كند. يادآور بوق و خطر يک حالت جیک جیک كننده )مود C( ويک حالت غیر جیک جیک كننده )مود S( دارد.

عملکرد كاركرد يادآور كننده بوق و خطر

C مودS مود
بازقفل بازقفلعملکرد كلید هوشمند
چشمک زدن چراغ 

_دوباريکباردوباراخطار

__-يکبارصدای بوق

يادآور كننده بوق و خطر اگر سوئیچ هر كدام از درب ها ON باشد )هر كدام از درب ها باز باشد( كار نمی كند. 
هنگامیکه سیگنال های باز كردن و قفل كردن برای بیش از 2 ثانیه بطور همزمان از كلید هوشمند فرستاده می شوند 

مود يادآور كننده بوق و خطر تغییر می كند و به ترتیب زير چراغ اخطار چشمک می زند و بوق صدا می دهد:
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در و قفل/تیانا

يادآور كننده بوق و خطر اگر سوئیچ هر كدام از درب ها ON باشد )هر كدام از درب ها باز باشد( كار نمی كند. 
هنگامیکه سیگنال های باز كردن و قفل كردن برای بیش از 2 ثانیه بطور همزمان از كلید هوشمند فرستاده 
می شوند مود يادآور كننده بوق و خطر تغییر می كند و به ترتیب زير چراغ اخطار چشمک می زند و بوق صدا 

می دهد:

چراغ اخطار سه بار چشمک می زند

چراغ اخطار سه بار چشمک می زند
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در و قفل/تیانا

عملکرد قفل خودکار درب
هنگامیکه تمام درب ها قفل هستند، سوئیچ استارت OFF است )سوئیچ استارت فشار داده نشده است( و سوئیچ كلید 
OFF است )كلید هوشمند داخل خشاب كلید قرار داده نشده است( ، درب ها با دكمه كلید هوشمند باز می شوند. 

هنگامیکه BCM سیگنال های زير را ظرف مدت 30 ثانیه دريافت نکند تمام درب ها قفل می شوند: 
- سوئیچ درب ON باشد )درب باز باشد(

- درب قفل باشد.
- سوئیچ استارت ON باشد

- سوئیچ كلید ON باشد )كلید هوشمندداخل خشاب كلید قرار داشته باشد( 

لیست قطعات مربوطه
قطعات مربوط به اين كاركرد با علامت X مشخص شده اند:

عملکردات ورود 
بدون كلید از 

راه دور

كلید هوشند

خشاب كلید

ت درب
سوئیچ درخواس

سوئیچ درب

فعال كننده قفل درب

C
A

N
سیستم ارتباطی 

BC
M

صفحه نشانگر ها

چراغ خطر

بوق

IPD
M

 E/R

سوئیچ دكمه  استارت

چراغ جلو

صفحه نشانگر ها

عملکرد قفل 
كردن/ باز كردن 

درب بوسیله 
دكمه ريموت 

كنترل

XXXXXXX

عملکرد يادآور 
XXXXXXXXبوق و خطر

عملکرد قفل 
XXXXXخودكار درب

عملکرد اعلام 
XXXXXXXXXخطر اضطراری
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در و قفل/تیانا

عملکرد ورود بدون کلید از راه دور : موقعیت قطعات
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در و قفل/تیانا

M123,M122,M121,M120,M119,BCM M118-1
E25اخطار كلید هوشمند )BUZZER( 2- بازر

M78 3- دريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت
M34 4- صفحه نشانگر ها

M995- خشاب كلید
M101)6- سوئیچ دكمه استارت )سوئیچ فشاری

M57)7- وسیله كنترل )سوئیچ توقف
M262)8- آنتن كلید داخلی )كنسول

M105)9- آنتن كلید داخلی )مركز وسیله
)B230( B86 )10- آنتن كلید داخلی )صندوق عقب

)B229( D85)11- آنتن كلید بیرونی )سپر عقب
)D60( D11 )12- دستگیره سمت چپ بیرونی جلو )سوئیچ درخواست
)D61( D12)13- دستگیره سمت چپ بیرونی جلو )آنتن كلید بیرونی

)T107( T5 )14- مجموعه قفل درب صندوق عقب )فعال كننده صندوق پران
B34 )15- سوئیچ درب جلو )سمت راننده

A- پشت صفحه نشانگر ها
B- محفظه موتور )سمت چپ(

C- پشت داشبورد )سمت سرنشین جلو(
D- پشت كنسول میانی

E- پشت راديو
F- نما در حالتی كه سپر عقب برداشته شده است

موارد داخل پرانتز مربوط به مدل های فرمان راست می باشند.
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در و قفل/تیانا

)D25( D9)1- مجموعه قفل درب جلو  )سمت راننده
)D116( D85 2- مجموعه قفل درب عقب سمت چپ

)106 T( T6 3- سوئیچ درخواست صندوق پران
A- نمای درب جلو در حالی كه تودری آن برداشته شده است 
B- نمای درب عقب در حالی كه تودری آن برداشته شده است 

C- نما با درب صندوق عقب
موارد داخل پرانتز مربوط به مدل های فرمان راست می باشند.
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در و قفل/تیانا

عملکرد ورود بدون کلید از راه دور :  تشریح قطعات
کارکردمورد

BCMعملکرد قفل درب و عملکرد چراغ داخل اتاق را كنترل می كند

سیگنال بازكردن/قفل كردن را از BCM خارج كرده و هركدام از فعال كننده قفل درب
درب ها را باز / قفل می كند.

سیگنال قفل كردن / باز كردن را كلید هوشمند دريافت كرده و دريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت
به BCM منتقل می كند.

عملکرد دكمه را به دريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت كلید هوشمند
منتقل می كند 

عمل باز كردن درب صندوق عقب را به BCM منتقل می كندفعال كننده صندوق پران

روش/ خاموش بودن سوئیچ دكمه استارت را به BCM وارد می سوئیچ دكمه استارت 
كند 
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در و قفل/تیانا

عملکرد یادآور کلید
عملکرد یادآور کلید: تشریح سیستم

هركدام از آنتهای كلید داخلی

دريافت كننده ورود بدون كلید از 
راه دور

سوئیچ هر درب

اخطار   )BUZZER( بازر 
كلید هوشمند

فعال كننده قفل هر درب

سنسور باز بودن قفل
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در و قفل/تیانا

يادآور كلید عملکردی است كه جلوی جا ماندن كلید در داخل خودرو را می گیرد.
يادآور كلید 3  كاركرد زير را دارد:

عملکردشرایط عمل کردنکارکرد یادآور کلید

درب راننده بسته است

درست بعد از اينکه درب راننده تحت 
شرايط زير بسته شود

- عمل قفل درب انجام شود.
- درب سمت راننده باز شود

- درب سمت راننده در حالت قفل باشد

قفل تمام درب ها باز می شود

درب باز يا بسته است

درست بعد از اينکه تمام درب ها تحت 
شرايط زير بسته شوند

- كلید هوشمند داخل خودرو است
- هر دری باز است

- تمام درب ها بوسیله سوئیچ قفل و باز 
كردن درب يا زبانه قفل درب،  قفل شوند

- قفل تمام درب ها باز می شوند
- بازر )BUZZER( اخطار كلید هوشمند 

به صدا در می آيد 

درب صندوق عقب بسته است

درست بعد از اينکه درب صندوق عقب 
تحت شرايط زير بسته شود:

- كلید هوشمند داخل خودرو است
- تمام درب ها بسته هستند
- تمام درب ها قفل هستند

- قفل تمام دربها باز می شود
- درب صندوق عقب می تواند با سوئیچ 

صندوق پران باز شود
بازر )BUZZER( اخطار كلید   -

هوشمند به صدا در می آيد 

اگرضربه ناشی از بسته شدن درب به زبانه قفل درب شوک وارد كند يا با baggage comma تماس پیدا نمايد، زبانه 
قفل درب ممکن است بطور تصادفی قفل درب ها را فعال كند اما عمل باز كردن قفل در اين شرايط انجام خواهد شد.

احتیاط 
- عملکرد فوق هنگامی كه كلید هوشمند داخل خودرو باشد عمل می كند. با اين حال ، ممکن است در مواردی 
كلید هوشمند شناسايی نشود كه در اين صورت،  اين عملکرد در زمانی كه كلید هوشمند روی داشبورد يا در جعبه 
داشبورد قرار داشته باشد اجرا نخواهد شد. همچنین اين سیستم  بعضی وقتها اگر كلید هوشمند داخل جیبی يک 

درب باز قرار داشته باشد كار نمی كند.
- عملکرد ياد آوری كلید وقتی كه درب صندوق عقب باز / بسته است و بازر )BUZZER( صدا می دهد اجرا می شود. 

اگر عملیات زير انجام شوند ، عملکرد يادآور كلید پاک شده و صدای بازر )BUZZER( قطع می شود":   
*عمل كردن دكمه قفل درب ريموت كنترل كلید هوشمند

* عمل كردن دكمه باز كردن قفل درب ريموت كنترل كلید هوشمند
*هنگامیکه درب صندوق عقب بسته است كلید هوشمند داخل خودرو نباشد

*هگامیکه هر دری باز است
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در و قفل/تیانا

عملکرد یادآور کلید: موقعیت قطعات
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در و قفل/تیانا

M123,M122,M121,M120,M119,BCM M118-1
E25اخطار كلید هوشمند )BUZZER( 2- بازر

M78 3- دريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت
M34 4- صفحه نشانگر ها

M995- خشاب كلید
M101)6- سوئیچ دكمه استارت )سوئیچ فشاری

M57)7- وسیله كنترل )سوئیچ توقف
M262)8- آنتن كلید داخلی )كنسول

M105)9- آنتن كلید داخلی )مركز وسیله
)B230( B86 )10- آنتن كلید داخلی )صندوق عقب

)B229( D85)11- آنتن كلید بیرونی )سپر عقب
)D60( D11 )12- دستگیره سمت چپ بیرونی جلو )سوئیچ درخواست
)D61( D12)13- دستگیره سمت چپ بیرونی جلو )آنتن كلید بیرونی

)T107( T5 )14-مجموعه قفل درب صندوق عقب )فعال كننده صندوق پران
B34 )15-سوئیچ درب جلو )سمت راننده

A-پشت صفحه نشانگر ها
B-محفظه موتور )سمت چپ(

C-پشت داشبورد )سمت سرنشین جلو(
D-پشت كنسول میانی

E-پشت راديو
F-نما در حالتی كه سپر عقب برداشته شده است

موارد داخل پرانتز مربوط به مدل های فرمان راست می باشند.
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در و قفل/تیانا

)D25( D9)1- مجموعه قفل درب جلو  )سمت راننده
)D116( D85 2- مجموعه قفل درب عقب سمت چپ

)106 T( T6 3- سوئیچ درخواست صندوق پران
A- نمای درب جلو در حالی كه تودری آن برداشته شده است 
B- نمای درب عقب در حالی كه تودری آن برداشته شده است 

C- نما با درب صندوق عقب
موارد داخل پرانتز مربوط به مدل های فرمان راست می باشند.
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در و قفل/تیانا

عملکرد اخطار
عملکرد اخطار: تشریح سیستم

تشریح عملیات
اخطار كلید   )BUZZER( بازر  از  تركیبی  از  استفاده  با  و  به عنوان اطلاع  و  زير است  اخطار شامل موارد  عملکرد 
هوشمند، چراغ اخطار كلید، روشن شدن خشاب كلید و اطلاعات نشان داده شده در صفحه نشانگر ها به راننده داده 

می شود:
- خرابی سیستم كلید هوشمند

OFF اخطار موقعیت -
P اخطار موقعیت -

ACC اخطار -
TAKE AWAY اخطار -

- اخطار عمل كردن قفل درب
- اخطار كلید

- اطلاعات ورود كلید هوشمند
- اطلاعات استارت موتور

- اطلاعات قفل فرمان
- اخطار تخلیه باتری كلید هوشمند

- اخطار شناسه كلید
شرايط كاركرد 

به محض برقراری يکی از شرايط زير اخطار اجرا می شود. 

روش اجراعملکردات اخطار / اطلاع

هنگامیکه يک خرابی در BCM شناسايی می گردد، چراغ اخطار “KEY” روشن خرابی سیستم كلید هوشمند
می شود

OFF اخطار موقعیت

برای داخلی
ACC سوئیچ استارت: موقعیت -

- سوئیچ درب )سمت راننده(: ON )درب باز است(

برای خارجی

خطار موقعیت OFF )برای داخلی( در حالت فعال است ، درب سمت راننده بسته 
است
نکته:

موقعیت OFF )برای بیرونی( تنها هنگامی فعال می شود كه هر يک از مراحل زير 
به ترتیب اتفاق بیفتند:

اخطار موقعیت     P    اخطار    ACC     اخطار موقعیت OFF )برای 
داخلی(         اخطار موقعیت OFF )برای داخلی(

ACC اخطار
 P در حالت  فعال است ، موقعیت دنده از وضعیت P هنگامیکه اخطار موقعیت -

تغییر می كند 
ACC سوئیچ استارت : موقعیت -
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در و قفل/تیانا

روش اجراعملکردات اخطار / اطلاع

 TAKE اخطار
AWAY

درب در حال بسته 
شدن است

LOCK سوئیچ استارت: هر وضعیتی غیر از وضعیت -
- سوئیچ درب: ON به OFF )در حال بسته شدن است(

- كلید هوشمند  نمی تواند در داخل خودرو شناسايی شود.

درب باز است

- سوئیچ درب : ON )درب باز است(
- زمانی كه كلید هوشمند نمی تواند داخل خودرو شناسايی شود شناسه كلید هر 5 

ثانیه يکبار چک شود.

عمل كردن سوئیچ 
دكمه استارت

LOCK سوئیچ استارت:  هر وضعیتی غیر از وضعیت -
- سوئیچ دكمه استارت فشار داده شود

- كلید هوشمند  نمی تواند در داخل خودرو شناسايی شود.
كلید هوشمند 

بیرون از خشاب 
كلید است

وقتی كلید هوشمند از داخل خشاب كلید بیرون آورده می شود، كلید هوشمند 
نمی تواند داخل خودرو شناسايی گردد.

اخطار عمل كردن قفل 
درب

عملکردن سوئیچ 
درخواست

هنگامیه سوئیچ درخواست تحت شرايط زير  فشار داده می شود )عمل قفل كردن( :
- تمام درب ها بسته هستند

- قفل تمام درب ها باز  است
- كلید هوشمند داخل خودرو است

عمل كردن دكمه 
كلید هوشمند

هنگامیه دكمه كلید هوشمند تحت شرايط زير فشار داده می شود )عمل قفل 
كردن(

- سوئیچ درب: ON )هر دری باز است(
- برای 3 ثانیه بعد از اينکه كلیدهوشمند از داخل خشاب كلید برون آورده شود

اخطار كلید
- سوئیچ استارت در موقعیت OFF است

- سوئیچ درب سمت راننده: ON )درب سمت راننده باز است(
-كلید هوشمند داخل خشاب كلید است

اطلاعات ورود كلید هوشمند

- سوئیچ درب: ON يا OFF )درب باز يا بسته است(
ON به   OFF سوئیچ استارت: از وضعیت -

- كلید هوشمند  خارج از خشاب كلید قرار دارد
- كلید هوشمند نمی تواند در داخل خودرو شناسايی شود 

اطلاعات استارت موتور

سوئیچ استارت در 
وضعیت ON می 

باشد

ON سوئیچ استارت:  وضعیت -
P وضعیت دنده:  وضعیت -

- موتور خاموش است
سوئیچ استارت در 
هر وضعیتی غیر از 
وضعیت ON می 

باشد.

ON سوئیچ استارت: هر وضعیتی غیر از وضعیت -
P وضعیت دنده: وضعیت -

- كلید هوشمند داخل خشاب كلید قرار دارد يا كلیدهوشمند می تواند داخل 
خودرو شناسايی شود 

هنگامی كه قفل فرمان بعد از چرخاندن سوئیچ استارت روی ON نمی تواند آزاد اطلاعات قفل فرمان
شود

هنگامیکه باتری كلید هوشمند تخلیه شده است ، BCM بعد از اينکه سوئیچ اخطار تخلیه باتری كلید هوشمند
استارت روی ON قرار گرفت شناسايی می شود

هنگامیکه كلید هوشمند ثبت شده بعد از چرخاندن سوئیچ استارت روی ON نمی اخطار شناسه كلید
تواند در داخل خودرو شناسايی شود. 
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در و قفل/تیانا

روش اخطار
جدول زير روش های اخطار با زنگ را نشان می دهد.

اخطار  يا روشن شدن خشاب كلید هنگامیکه شرايط   "  KEY" نشان دهنده  نشانگر ها(،  اطلاعات )صفحه  نمايش 
احرازمی گردد.

چراغ اخطار عملکردات اخطار/ اطلاع رسانی
”KEY“

نمايش اطلاعات
)صفحه نشانگر 

ها(

روشن شدن 
خشاب كلید

زنگ اخطار

بازر 
 )BUZZER(
صفحه نشانگر ها

بازر 
 )BUZZER(
اخطار كلید 

هوشمند
----روشنخرابی سیستم كلید هوشمند

اخطار وضعیت 
OFF

-فعال---برای داخلی
فعال----برای بیرونی

P اخطار وضعیت

-فعال--برای داخلی

فعال---برای بیرونی

ACC اخطار----

 TAKE اخطار
AWAY

درب در حال 
فعالفعالچشمک-بسته شدن است

---درب باز است
عمل كردن 
سوئیچ دكمه 

استارت
-فعال-

كلید 
هوشمندبیرون 
از خشاب كلید 

است

---

اخطار عمل 
كردن قفل درب

عمل كردن 
فعال----سوئیچدرخواست

عمل كردن كلید 
فعال----هوشمند
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در و قفل/تیانا

اخطار شناسه 
_____كلید

-----اخطار كلید

اطلاعات ورود 
_____كلید هوشمند

اطلاعات استارت 
_____موتور

اطلاعات قفل 
_____فرمان

اخطار تخلیه 
باتری كلید 

هوشمند
_____
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در و قفل/تیانا

عملکردات 
اخطار

كلید هوشمند

خشاب كلید
سوئیچ استارت

سوئیچ درب

ت درب
سوئیچ درخواس

آنتن كلید داخلی

آنتن كلید بیرونی

BU( اخطار 
ZZER( بازر

كلید هوشمند

BU( اخطار 
ZZER( بازر

صفحه نشانگر ها

C
A

N
سیستم ارتباطی 

BC
M

صفحه نمايشگرچند منظوره 
روشن شدن خشاب كلید 

P ت
سوئیچ وضعی

”K
EY“ چراغ اخطار

XXXخرابی سیستم كلید هوشمند

اخطار 
موقعیت 

OFF

XXXXبرای داخلی

XXXبرای بیرونی

P اخطار وضعیتXXXXXX

ACC اخطارXXXXXX

اخطار 
 TAKE
AWAY

درب باز يا بسته  
XXXXXXXXXاست

XXXXXXXدرب باز است

عمل كردن سوئیچ 
XXXXXXXXدكمه استارت

كلید هوشمند 
بیرون از خشاب 

كلید است
XXXXXXX

XXXXXXXXاخطار عمل كردن قفل درب

XXXXXXXاخطار شناسه كلید

XXXXXXXXاخطار كلید

XXXXXXXXاطلاعات ورود كلید هوشمند

اطلاعات 
استارت 

موتور

سوئیچ استارت در 
وضعیت ON می 

باشد
XXXXXXXX

سوئیچ استارت در 
هر وضعیتی غیر از 
وضعیت ON می 

باشد.

XXXXXXX

XXXXاطلاعات قفل فرمان

اخطار تخلیه باتری كلید 
XXXXXهوشمند
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در و قفل/تیانا

عملکرد اخطار : موقعیت قطعات
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در و قفل/تیانا

M123,M122,M121,M120,M119,BCM M118-1
E25اخطار كلید هوشمند )BUZZER( 2- بازر

M78 3- دريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت
M34 4- صفحه نشانگر ها

M995- خشاب كلید
M101)6- سوئیچ دكمه استارت )سوئیچ فشاری

M57)7- وسیله كنترل )سوئیچ توقف
M262)8- آنتن كلید داخلی )كنسول

M105)9- آنتن كلید داخلی )مركز وسیله
)B230( B86 )10- آنتن كلید داخلی )صندوق عقب

)B229( D85)11- آنتن كلید بیرونی )سپر عقب
)D60( D11 )12-دستگیره سمت چپ بیرونی جلو )سوئیچ درخواست
)D61( D12)13- دستگیره سمت چپ بیرونی جلو )آنتن كلید بیرونی

)T107( T5 )14- مجموعه قفل درب صندوق عقب )فعال كننده صندوق پران
B34 )15- سوئیچ درب جلو )سمت راننده

A- پشت صفحه نشانگر ها
B- محفظه موتور )سمت چپ(

C- پشت داشبورد )سمت سرنشین جلو(
D- پشت كنسول میانی

E- پشت راديو
F- نما در حالتی كه سپر عقب برداشته شده است

موارد داخل پرانتز مربوط به مدل های فرمان راست می باشند.
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در و قفل/تیانا

)D25( D9)1- مجموعه قفل درب جلو  )سمت راننده
)D116( D85 2- مجموعه قفل درب عقب سمت چپ

)106 T( T6 3- سوئیچ درخواست صندوق پران
A- نمای درب جلو در حالی كه تودری آن برداشته شده است 
B- نمای درب عقب در حالی كه تودری آن برداشته شده است 

C- نما با درب صندوق عقب
موارد داخل پرانتز مربوط به مدل های فرمان راست می باشند.
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در و قفل/تیانا

تشریح سیستم
نحوه کارکردن صندوق پران

وقتی كه سوئیچ صندوق پران ON باشد ، BCM فعال كننده صندوق پران را باز می كند.
BCM می تواند فعال كننده صندوق پران را باز كند وقتی كه:

- سرعت خودرو كمتر از 5 كیلومتر بر ساعت باشد
- سیستم امنیتی خودرو در مرحله غیر فعال يا PRE- ARMED باشد.

BCM نمی تواند فعال كننده صندوق پران را باز كند وقتی كه:
- سرعت خودرو بیشتر از 5 كیلومتر بر ساعت باشد

- سیستم امنیتی خودرو در مرحله فعال يا الارم باشد.
- كلید هوشمند داخل خشاب كلید قرار داشته باشد.

عملکرد باز کردن صندوق عقب
نمودار سیستم

سوئیچ  صندوق پران

خشاب كلید

CAN ارتباط
نمايشگر چند منظوره

فعال كننده باز كننده درب صندوق 
عقب
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در و قفل/تیانا

تشریح سیستم
نحوه کارکردن صندوق پران

وقتی كه سوئیچ صندوق پران ON باشد ، BCM فعال 
كننده صندوق پران را باز می كند.

BCM می تواند فعال كننده صندوق پران را باز كند 
وقتی كه:

- سرعت خودرو كمتر از 5 كیلومتر بر ساعت باشد
 PRE- سیستم امنیتی خودرو در مرحله غیر فعال يا -

ARMED باشد.
BCM نمی تواند فعال كننده صندوق پران را باز كند 

وقتی كه:
- سرعت خودرو بیشتر از 5 كیلومتر بر ساعت باشد

- سیستم امنیتی خودرو در مرحله فعال يا الارم باشد.
- كلید هوشمند داخل خشاب كلید قرار داشته باشد.

موقعیت قطعات
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در و قفل/تیانا

M122 ,M121 ,M120 ,M119 ,BCM  M118 -1
M252- سوئیچ صندوق پران

)T107( T5)3- مجموعه قفل درب صندوق عقب )فعال كننده بازكننده درب صندوق عقب
M994- خشاب كلید

M34 5- صفحه نشانگر ها
A- پشت صفحه نشانگر ها

موارد داخل پرانتز مربوط به مدل های فرمان راست می باشند

موقعیت قطعات
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در و قفل/تیانا

تشریح قطعات

کارکردمورد
BCMعملکرد صندوق پران را كنترل می كند

عملکرد با زكننده صندوق عقب را به BCM منتقل می كندسوئیچ صندوق پران
مجموعه قفل درب صندوق عقب)فعال كننده 

صندوق پران(
صندوق عقب را با سیگنال دريافتی از BCM باز می كند
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در و قفل/تیانا

M108  1- سوئیچ در باز كن باک بنزين
)B233( B582- فعال كننده در باز كن باک بنزين

موارد داخل پرانتز مربوط به مدل های فرمان راست می باشند

در باز کن باک بنزین
موقعیت قطعات
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در و قفل/تیانا

عیب یابی اجزاء
مدار اتصال بدنه و منبع تغذیه

BCM )واحد کنترل بدنه(
BCM )واحد کنترل بدنه(: روش عیب یابی

1- فیوز و اتصال ذوب شونده )فیوز( را كنترل كنید
1- سوئیچ استارت را خاموش كنید

2- كنترل كنید كه فیوز و اتصال ذوب شونده )فیوز( زير در حال ذوب شدن نباشند.
شماره فیوز و اتصال زود گدازنام سیگنالشماره ترمینال

1
منبع تغذيه باتری

1 )40 آمپر(
10 )10 آمپر(11

آيا فیوز در حال ذوب شدن است؟
بله    >>       اگر فیوز يا اتصال ذوب شونده )فیوز( پريده است ،  فیوز يا اتصال ذوب شونده )فیوز( پريده را بعد از 

تعمیر مدار آسیب ديده تعويض نمايید
خیر    >>  به مرحله 2 برويد

2-مدار منبع تغذيه را كنترل كنید 
1- كانکتور اتصال BCM را جدا كنید

2- ولتاژ بین كانکتور دسته سیم  BCM و اتصال بدنه را كنترل كنید.
)+(

ولتاژ تقريبی)-( BCM

ترمینالكانکتور
M1181

ولتاژباتریبدنه
M11911

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله  >>   به مرحله 3 برويد

خیر >>   دسته سیم را تعمیر يا تعويض كنید.
3- مدار اتصال بدنه را كنترل كنید.

پیوستگی بین كانکتور دسته سیم BCM و اتصال بدنه را كنترل كنید.

BCM

بدنه
پیوستگی

ترمینالكانکتور
M11913وجود دارد

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله   >>      پايان بازرسی

خیر   >>   دسته سیم را تعمیر يا تعويض كنید. 
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در و قفل/تیانا

سوئیچ درب
توضیحات

باز يا بسته بودن درب را شناسايی می كند.
روش عیب یابی

1- سیگنال ورود سوئیچ درب را كنترل كنید .
1- سوئیچ را خاموش كنید.

2- كانکتور سوئیچ درب خراب را جدا كنید.
3- سیگنال بین كانکتور دسته سیم سوئیچ درب خراب و اتصال بدنه را بوسیله اسیلوسکوپ كنترل كنید.

)+(
سیگنال )-(

)مقدار مرجع( سوئیچ درب
ترمینالكانکتور 

B342سمت راننده

B2202سمت سرنشین جلو

B71 )B249(2عقب سمت چپ

B221 )B101( 2عقب سمت راست

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله    به مرحله 3 برويد.

خیر    به مرحله 2 برويد.
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در و قفل/تیانا

2- مدار سوئیچ درب را كنترل كنید .
1- كانکتور اتصال BCM را جدا كنید.

2- پیوستگی بین كانکتور دسته سیم BCM و كانکتور دسته سیم سوئیچ درب را كنترل كنید.

BCMسوئیچ درب
پیوستگی

ترمینالكانکتور ترمینالكانکتور

M123
150B34

وجود دارد2
124B220

M121
69B71 )B249(
68B221 )B101(

موارد داخل پرانتز مربوط به مدل های فرمان راست می باشند. 

3- پیوستگی بین كانکتور دسته سیم BCM و اتصال بدنه را كنترل كنید.
BCM

اتصال بدنه

پیوستگی
ترمینالكانکتور

M123
150

وجود ندارد
124

M121
69
68

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله  >>  BCM را تعويض كنید. به بخش BCS )مدول كنترل بدنه )BCM( : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه 

كنید
خیر >>  دسته سیم را تعويض يا تعمیر نمايید.

3 - سوئیچ درب را كنترل كنید
به بند )سوئیچ درب : بازرسی اجزاء( مراجعه كنید.

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله >>  به مرحله 4 برويد

خیر >>  سوئیچ درب خراب را عوض كنید. به بند )سوئیچ درب : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.

4- رويداد تناوبی را كنترل كنید. 
به به بخش GI )اطلاعات سرويس برای رويداد الکتريکی : رويداد تناوبی( مراجعه كنید.

پايان بازرسی
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در و قفل/تیانا

بازرسی قطعات
1- سوئیچ درب را كنترل كنید.

1- سوئیچ استارت را خاموش كنید.
2- كانکتور سوئیچ جلوی خراب را جدا كنید.

3- سوئیچ درب جلو را كنترل كنید .

پیوستگی شرايط
سوئیچ درب

ترمینال
وجود ندارد  فشار داده شده

سوئیچ درب  بخش اتصال بدنه سوئیچ
درب جلو 2

وجود دارد رها شده

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله  >>   سوئیچ درب سالم است.

خیر  >> سوئیچ درب خراب را عوض كنید. به بند )سوئیچ درب : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.

سوئیچ  باز کردن و قفل کردن درب
توضیحات

عمل باز كردن قفل كردن درب را  به BCM منتقل می كند.
روش عیب یابی

1- سوئیچ شیشه بالابر سمت راننده را كنترل كنید.
1- سوئیچ استارت را روشن كنید.

2- عملکرد باز كردن و قفل كردن درب را كنترل كنید.
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟

بله   >>    سوئیچ شیشه بالابر سمت راننده را عوض كنید.
خیر >>    به بخش PWC )شیشه با هیچ كدام از سوئیچ های شیشه بالابر كار نمی كند : روش عیب يابی( مراجعه 

كنید.
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در و قفل/تیانا

فعال کننده قفل درب 
سمت راننده

سمت راننده : توضیحات
بعد از دريافت سیگنال از BCM درب را قفل / باز می كند.

سمت راننده: روش عیب یابی
1- سیگنال خروجی  فعال كننده قفل درب را كنترل كنید

1- سوئیچ استارت را خاموش كنید
2- كانکتور اتصال مجموعه قفل درب جلو )سمت راننده( را جدا كنید.

3- ولتاژ بین كانکتور دسته سیم مجموعه قفل درب جلو )سمت راننده(و اتصال بدنه را كنترل كنید.
)+(

ولتاژ )ولت( شرايط)-(
)تقريبی( مجموعه قفل درب جلو )سمت راننده(

ترمینالكانکتور

D9چپ فرمان
1

اتصال بدنه
سوئیچ قفل 
كردن و باز 
كردن درب

0  ولتازباتری  0قفل
0  ولتازباتری  0باز كردن2

D25راست فرمان
0  ولتازباتری  0باز كردن1
0  ولتازباتری  0قفل2

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله >>   مجموعه قفل درب جلو )سمت راننده( را عوض كنید. به بند ) قفل درب جلو : قفل درب : پیاده سازی و 

سوار كردن( مراجعه كنید.
خیر >>  به مرحله 2 برويد.

2- مدار فعال كننده قفل درب را كنترل كنید
1- كانکتور اتصال BCM را جدا كنید

2- پیوستگی بین كانکتور دسته سیم BCM و كانکتور دسته سیم مجموعه قفل درب جلو )سمت راننده( را كنترل 
كنید.

BCM)مجموعه قفل درب جلو  )سمت راننده
پیوستگی

ترمینالكانکتور اتصالترمینالكانکتور اتصال 

M119

8
D9چپ فرمان

1

وجود دارد
92
8

D25راست فرمان
2

91
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در و قفل/تیانا

3- پیوستگی بین كانکتور اتصال BCM و اتصال بدنه را كنترل كنید
BCM

اتصال بدنه
پیوستگی

ترمینالكانکتور اتصال

M119
8

وجود ندارد
9

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله    BCM را عوض كنید.  به بخش BCS )مدول كنترل بدنه  BCM( : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.

خیر   دسته سیم را تعويض يا تعمیر كنید.

سمت سرنشین جلو
سمت سرنشین جلو: توضیحات

با دريافت سیگنال از BCM درب را قفل / باز می كند.
سمت سرنشین جلو: روش عیب یابی

1- سیگنال خروجی  فعال كننده قفل درب را كنترل كنید.
1- سوئیچ استارت را خاموش كنید

2- كانکتور اتصال مجموعه قفل درب جلو )سمت سرنشین جلو( را جدا كنید.
3- ولتاژ بین كانکتور دسته سیم مجموعه قفل درب جلو )سمت سرنشین جلو(و اتصال بدنه را كنترل كنید.

)+(
ولتاژ )ولت( شرايط)-(

)تقريبی( مجموعه قفل درب جلو )سمت سرنشین جلو(
ترمینالكانکتور

D48چپ فرمان
1

اتصال بدنه
سوئیچ قفل 
كردن و باز 
كردن درب

0  ولتازباتری  0قفل
0  ولتازباتری  0باز كردن2

D56راست فرمان
0  ولتازباتری  0باز كردن1
0  ولتازباتری  0قفل2

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله  >>  مجموعه قفل درب جلو )سمت سرنشین جلو( را عوض كنید. به بند )قفل درب جلو : قفل درب : پیاده سازی 

و سوار كردن( مراجعه كنید.
خیر >>  به مرحله 2 برويد
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در و قفل/تیانا

2- مدار فعال كننده قفل درب را كنترل كنید
1- كانکتور اتصال BCM را جدا كنید

2- پیوستگی بین كانکتور دسته سیم BCM و كانکتور دسته سیم مجموعه قفل درب جلو )سمت سرنشین جلو( را 
كنترل كنید.

BCM)مجموعه قفل درب جلو  )سمت سرنشین جلو
پیوستگی

ترمینالكانکتور اتصالترمینالكانکتور اتصال 

M119

5
D48چپ فرمان

1

وجود دارد
82
5

D56راست فرمان
2

81
3- پیوستگی بین كانکتور اتصال BCM و اتصال بدنه را كنترل كنید

BCM

اتصال بدنه
پیوستگی

ترمینالكانکتور اتصال

M119
5

وجود ندارد
8

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله>>    BCM را عوض كنید.  به بخش BCS )مدول كنترل بدنه  )BCM( : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه 

كنید.
خیر>>   دسته سیم را تعويض يا تعمیر كنید

عقب سمت چپ
عقب سمت چپ : توضیحات

با دريافت سیگنال از BCM درب را قفل / باز می كند.
عقب سمت چپ : روش عیب یابی

1- سیگنال خروجی  فعال كننده قفل درب را كنترل كنید
1- سوئیچ استارت را خاموش كنید

2- كانکتور اتصال مجموعه قفل درب عقب)سمت چپ( را جدا كنید.
3- ولتاژ بین كانکتور دسته سیم مجموعه قفل درب عقب )سمت چپ(و اتصال بدنه را كنترل كنید.

)+(
ولتاژ )ولت( شرايط)-(

)تقريبی( مجموعه قفل درب عقب )سمت چپ(
ترمینالكانکتور

D85چپ فرمان
1

اتصال بدنه
سوئیچ قفل 
كردن و باز 
كردن درب

0  ولتازباتری  0قفل
0  ولتازباتری  0باز كردن2

D116راست فرمان
0  ولتازباتری  0باز كردن1
0  ولتازباتری  0قفل2

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله   >> مجموعه قفل درب عقب)سمت چپ( را عوض كنید. به بند ) قفل درب عقب : قفل درب : پیاده سازی و 

سوار كردن( مراجعه كنید.
خیر   به مرحله 2 برويد.
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در و قفل/تیانا

2- مدار فعال كننده قفل درب را كنترل كنید
1- كانکتور اتصال BCM را جدا كنید

2- پیوستگی بین كانکتور دسته سیم BCM و كانکتور دسته سیم مجموعه قفل درب عقب )سمت چپ( را كنترل 
كنید.

BCM)مجموعه قفل درب عقب  )سمت چپ
پیوستگی

ترمینالكانکتور اتصالترمینالكانکتور اتصال 

M119

8
D85چپ فرمان

1

وجود دارد
102
10

D116راست فرمان
2

81

3- پیوستگی بین كانکتور اتصال BCM و اتصال بدنه را كنترل كنید
BCM

اتصال بدنه
پیوستگی

ترمینالكانکتور اتصال

M119
8

وجود ندارد
10

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله  >>  BCM را عوض كنید.  .  به بخش BCS )مدول كنترل بدنه  )BCM( : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه 

كنید.
خیر  >> دسته سیم را تعويض يا تعمیر كنید

عقب سمت راست
عقب سمت راست: توضیحات

با دريافت سیگنال از BCM درب را قفل / باز می كند.
عقب سمت راست: روش عیب یابی

1- سیگنال خروجی  فعال كننده قفل درب را كنترل كنید
1- سوئیچ استارت را خاموش كنید

2- كانکتور اتصال مجموعه قفل درب عقب)سمت راست( را جدا كنید.
3- ولتاژ بین كانکتور دسته سیم مجموعه قفل درب عقب )سمت راست(و اتصال بدنه را كنترل كنید.

)+(
ولتاژ )ولت( شرايط)-(

)تقريبی( مجموعه قفل درب عقب )سمت راست(
ترمینالكانکتور

D105چپ فرمان
1

اتصال بدنه
سوئیچ قفل 
كردن و باز 
كردن درب

0  ولتازباتری  0قفل
0  ولتازباتری  0باز كردن2

D95راست فرمان
0  ولتازباتری  0باز كردن1
0  ولتازباتری  0قفل2

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله >>   مجموعه قفل درب عقب)سمت راست( را عوض كنید. به بند )قفل درب عقب : قفل درب : پیاده سازی و 

سوار كردن( مراجعه كنید.
خیر>>   به مرحله 2 برويد.
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در و قفل/تیانا

2- مدار فعال كننده قفل درب را كنترل كنید
1- كانکتور اتصال BCM را جدا كنید

2- پیوستگی بین كانکتور دسته سیم BCM و كانکتور دسته سیم مجموعه قفل درب عقب )سمت راست( را كنترل 
كنید.

BCM)مجموعه قفل درب عقب  )سمت راست
پیوستگی

ترمینالكانکتور اتصالترمینالكانکتور اتصال 

M119

8
D105چپ فرمان

2

وجود دارد
101
1

D95راست فرمان
2

21

3- پیوستگی بین كانکتور اتصال BCM و اتصال بدنه را كنترل كنید
BCM

اتصال بدنه
پیوستگی

ترمینالكانکتور اتصال

M119
8

وجود ندارد
10

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله  >>  BCM را عوض كنید.  .  به بخش BCS )مدول كنترل بدنه  )BCM( : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه 

كنید.
خیر >>  دسته سیم را تعويض يا تعمیر كنید

فعال کننده صندوق پران
توضیحات

فعال كننده صندوق پران ، درب صندوق عقب را از طريق BCM باز می كند. 
روش عیب یابی

1- سیگنال ورود  فعال كننده صندوق پران را كنترل كنید
1- سوئیچ استارت را خاموش كنید

2- مجموعه قفل درب صندوق عقب را جدا كنید.
3- ولتاژ بین كانکتور دسته سیم مجموعه قفل درب صندوق عقب و اتصال بدنه را كنترل كنید.

)+(
ولتاژ )ولت( شرايط)-(

)تقريبی( مجموعه قفل درب صندوق  عقب 
ترمینالكانکتور

)T107( T5
سوئیچ صندوق اتصال بدنه2

0  ولتازباتری  00  ولتازباتری  0پران روشن است
0  ولتازباتری  0

عدد داخل پرانتز مربوط به مدل های فرمان راست می باشد
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟

بله  >>  به مرحله 3 برويد.
خیر >>  به مرحله 2 برويد.
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در و قفل/تیانا

2- مدار فعال كننده صندوق پران را كنترل كنید.
1- كانکتور اتصال BCM را جدا كنید.

2- پیوستگی بین كانکتور دسته سیم BCM و كانکتور دسته سیم مجموعه قفل درب صندوق عقب )فعال كننده 
صندوق پران( را كنترل كنید.

BCM مجموعه قفل درب صندوق عقب  )فعال كننده بازكننده درب
پیوستگیصندوق عقب(

ترمینالكانکتور اتصالترمینالكانکتور اتصال 

M12023)T107( T52وجود دارد

عدد داخل پرانتز مربوط به مدل های فرمان راست می باشد.

3- پیوستگی بین كانکتور اتصال BCM و اتصال بدنه را كنترل كنید.
BCM

اتصال بدنه
پیوستگی

ترمینالكانکتور اتصال

M120
23

وجود ندارد
10

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟

بله  >>  BCM را عوض كنید.  .  به بخش BCS )مدول كنترل بدنه  )BCM( : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه 
كنید..

خیر >>  دسته سیم را تعويض يا تعمیر كنید.

3-مدار اتصال بدنه فعال كننده بازكننده درب صندوق عقب را كنترل كنید.
پیوستگی بین كانکتور دسته سیم مجموعه قفل درب صندوق عقب )فعال كننده صندوق پران( و اتصال بدنه را كنترل 

كنید.
BCM

اتصال بدنه
پیوستگی

ترمینالكانکتور اتصال

T5 )107 T( 3وجود دارد

عدد داخل پرانتز مربوط به مدل های فرمان راست می باشد.
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟

بله >>   مجموعه قفل درب صندوق عقب را عوض كنید به بند )قفل درب صندوق عقب : پیاده سازی و سوار كردن( 
مراجعه كنید.

خیر >>   دسته سیم را تعويض يا تعمیر نمايید. 
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دریافت کننده ورودی بدون کلید ریموت
توضیحات

عملکرد كلید هوشمند را دريافت كرده و به BCM منتقل می كند.
روش عیب یابی

1- سیگنال خروجی دريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت  را كنترل كنید.
1- سوئیچ استارت را خاموش كنید.

2- سیگنال بین كانکتور اتصال دسته سیم دريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت و اتصال بدنه را كنترل كنید.
)+(

سیگنال )مقدار شرايط)-(
مرجع( دريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت

ترمینالكانکتور اتصال

M782اتصال بدنه

انتظار
)تمام دربها بسته اند(

هنگامی كه سیگنال دريافت 
می شود

)تمام دربها بسته اند(

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله  >>  به مرحله 2 برويد.

خیر  >>  به مرحله 3 برويد.

2-مدار شماره 1 دريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت را كنترل كنید.
1- اتصال BCM و اتصال دريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت را جدا كنید.

2- پیوستگی بین كانکتور اتصال دسته سیم  BCM و كانکتور اتصال دسته سیم  دريافت كننده ورودی بدون كلید 
ريموت را كنترل كنید.

BCMدريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت
پیوستگی

ترمینالكانکتور اتصالترمینالكانکتور اتصال
M12283M782وجود دارد

3- پیوستگی بین كانکتور اتصال BCM و اتصال بدنه را كنترل كنید.
BCM

اتصال بدنه
پیوستگی

ترمینالكانکتور اتصال
M12283وجود ندارد

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله  >>   BCM را تعويض كنید. .  به بخش BCS )مدول كنترل بدنه  )BCM( : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه 

كنید.
خیر >>  دسته سیم را تعمیر يا تعويض كنید.
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در و قفل/تیانا

3-منبع تغذيه دريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت را كنترل كنید
سیگنال بین كانکتور اتصال دسته سیم دريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت  و اتصال بدنه را با اوسیلوسکوپ 

كنترل كنید.
)+(

سیگنال )مقدار مرجع()-( دريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت
ترمینالكانکتور اتصال

M784اتصال بدنه

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله  >>    به مرحله 5 برويد.
خیر  >>  به مرحله 4 برويد.

4- مدار شماره 2 دريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت را كنترل كنید.
1- اتصال BCM و اتصال دريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت را جدا كنید.

2- پیوستگی بین كانکتور اتصال دسته سیم BCM و كانکتور اتصال دسته سیم  دريافت كننده ورودی بدون كلید 
ريموت را كنترل كنید.

BCMدريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت
پیوستگی

ترمینالكانکتور اتصالترمینالكانکتور اتصال
M122103M784وجود دارد

3- پیوستگی بین كانکتور اتصال BCM و اتصال بدنه را كنترل كنید.
BCM

اتصال بدنه
پیوستگی

ترمینالكانکتور اتصال
M122103وجود ندارد

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله >>    BCM را تعويض كنید. .  به بخش BCS )مدول كنترل بدنه  )BCM( : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه 

كنید.
خیر >>  دسته سیم را تعمیر يا تعويض كنید..
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در و قفل/تیانا

5 - مدار شماره 1 دريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت را كنترل كنید
1- اتصال BCM و اتصال دريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت را جدا كنید 

2- پیوستگی بین كانکتور اتصال دسته سیم  BCM و كانکتور اتصال دسته سیم  دريافت كننده ورودی بدون كلید 
ريموت را كنترل كنید.

BCMدريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت
پیوستگی

ترمینالكانکتور اتصالترمینالكانکتور اتصال
M123137M781وجود دارد

3- پیوستگی بین كانکتور اتصال BCM و اتصال بدنه را كنترل كنید.
BCM

اتصال بدنه
پیوستگی

ترمینالكانکتور اتصال
M122137وجود ندارد

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله >>    به مرحله 6 برويد.

خیر >>   دسته سیم را تعمیر يا تعويض كنید.

6 -  مدار شماره 2 اتصال بدنه دريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت را كنترل كنید.
1- اتصال BCM را كنترل كنید.

2- پیوستگی بین كانکتور اتصال دسته سیم BCM و اتصال بدنه را كنترل كنید .
BCM

اتصال بدنه
پیوستگی

ترمینالكانکتور اتصال
M122137وجود ندارد

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله   >>   دريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت را تعويض كنید. به بند )دريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت 

: پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه كنید
خیر >>   BCM را تعويض كنید. .  به بخش BCS )مدول كنترل بدنه  )BCM( : پیاده سازی و سوار كردن( 

مراجعه كنید.
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در و قفل/تیانا

کلید صندوق پران
توضیحات

سیگنال باز كردن درب صندوق عقب  را به BCM می فرستد.
روش عیب یابی

1- سیگنال ورود بازكننده درب صندوق عقب را كنترل كنید.
1- سوئیچ استارت را خاموش كنید.

2- اتصال سوئیچ صندوق پران را جدا كنید.
3- سیگنال بین كانکتور اتصال دسته سیم سوئیچ صندوق پران و اتصال بدنه را بوسیله اوسیلوسکوپ كنترل كنید. 

)+(
سیگنال )مقدار مرجع()-( سوئیچ صندوق پران

ترمینالكانکتور اتصال

M251اتصال بدنه

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله  >> به مرحله 3 برويد.

خیر  >> به مرحله 2 برويد.

2- مدار سوئیچ صندوق پران را كنترل كنید .
1- اتصال BCM را جدا كنید.

2- پیوستگی بین كانکتور اتصال دسته سیم BCM و كانکتور اتصال دسته سیم سوئیچ صندوق پران را كنترل كنید.
BCMسوئیچ صندوق پران

پیوستگی
ترمینالكانکتور اتصالترمینالكانکتور اتصال

M12167M251وجود دارد

3- پیوستگی بین كانکتور اتصال دسته سیم BCM و اتصال بدنه را كنترل كنید.
BCM

اتصال بدنه
پیوستگی

ترمینالكانکتور اتصال
M12167وجود ندارد

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله  >>    BCM را تعويض كنید. به بخش BCS )مدول كنترل بدنه  )BCM( : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه 

كنید.
خیر >>  دسته سیم را تعويض يا تعمیر كنید.
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در و قفل/تیانا

3 -  مدار اتصال بدنه سويیج صندوق پران را كنترل كنید 
پیوستگی بین كانکتور اتصال دسته سیم سوئیچ صندوق پران و اتصال بدنه را كنترل كنید.

BCM

اتصال بدنه
پیوستگی

ترمینالكانکتور اتصال
M122137وجود ندارد

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله >>   به مرحله 3 برويد.

خیر  >> دسته سیم را تعويض يا تعمیر كنید.

4- سوئیچ صندوق پران را كنترل كنید.
به بند )سوئیچ صندوق پران : بازرسی اجزاء( مراجعه كنید.

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله    >>    به مرحله 6 برويد

خیر  >>    سوئیچ صندوق پران را كنترل كنید. به بند )سوئیچ صندوق پران : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه كنید. 
5- رويداد تناوبی را كنترل كنید 

به به بخش GI )اطلاعات سرويس برای رويداد الکتريکی : رويداد تناوبی( مراجعه كنید.
پايان بازرسی

بازرسی اجزا
1- سوئیچ صندوق پران را كنترل كنید

1- سوئیچ استارت را خاموش كنید
2- اتصال سوئیچ صندوق پران را كنترل كنید

3- پیوستگی بین ترمینال های سوئیچ صندوق پران را كنترل كنید
پیوستگی شرايط سوئیچ صندوق پران

ترمینال
وجود دارد فشار دهید و نگه داريد سوئیچ صندوق پران 2 1
وجود ندارد رها كنید

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله  >>       پايان بازرسی

خیر  >>      سوئیچ صندوق پران را عوض كنید. به بند " پیاده سازی و سوار كردن" مراجعه كنید
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سوئیچ درخواست  درب
توضیحات

عملیات قفل كردن / باز كردن قفل را به BCM منتقل می كند.
روش عیب یابی

1- سیگنال خروجی BCM را كنترل كنید 
1- سوئیچ استارت را خاموش كنید

2- اتصال  دستگیره بیرونی خراب درب جلو )سوئیچ درخواست( را جدا كنید.
3- سیگنال بین كانکتور اتصال دسته سیم  دستگیره بیرونی خراب درب جلو )سوئیچ درخواست( و اتصال بدنه را 

بوسیله اوسیلوسکوپ كنترل كنید.
مدل های چپ فرمان

)+(
سیگنال )مقدار مرجع()-( دستگیره بیرونی جلو

ترمینالكانکتور اتصال
D11سمت چپ

اتصال بدنه1
D 50سمت راست

مدل های راست فرمان
)+(

سیگنال )مقدار مرجع()-( دستگیره بیرونی جلو
ترمینالكانکتور اتصال

D60سمت چپ

اتصال بدنه1
D 19سمت راست

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله >>  به مرحله 3 برويد

خیر >>  به مرحله 2 برويد
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در و قفل/تیانا

2- مدار سوئیچ درخواست درب را كنترل كنید
1- اتصال BCM را جدا كنید

2- پیوستگی بین كانکتور اتصال دسته سیم BCM و كانکتور اتصال دسته سیم دستگیره بیرونی خراب درب جلو )سوئیچ 
درخواست( را كنترل كنید.

مدل های چپ فرمان
BCM)مجموعه قفل درب عقب  )سمت راست

پیوستگی
ترمینالكانکتور اتصالترمینالكانکتور اتصال

M122
D11سمت چپ101

وجود دارد1
D50سمت راست100

مدل های راست فرمان
BCM)مجموعه قفل درب عقب  )سمت راست

پیوستگی
ترمینالكانکتور اتصالترمینالكانکتور اتصال

M122
D60سمت چپ101

وجود دارد1
D19سمت راست100

3- پیوستگی بین كانکتور اتصال دسته سیم BCM و اتصال بدنه را كنترل كنید.
BCM

اتصال بدنه
پیوستگی

ترمینالكانکتور اتصال

M122
100

وجود ندارد
101

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله   >>    BCM را تعويض كنید. . .  به بخش BCS )مدول كنترل بدنه  )BCM( : پیاده سازی و سوار كردن( 

مراجعه كنید.
خیر  >>    دسته سیم را تعويض يا تعمیر كنید.

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



82

در و قفل/تیانا

4- سوئیچ درخواست   درب را كنترل كنید
به بند » بازرسی قطعه » مراجعه كنید

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
  بله >>    به مرحله 6 برويد

خیر  >>  دستگیره بیرونی خراب درب جلو  را عوض كنید. به بند« دستگیره بیرونی: پیاده سازی و سوار كردن« 
مراجعه كنید

5- رويداد تناوبی را كنترل كنید 
به به بخش GI )اطلاعات سرويس برای رويداد الکتريکی : رويداد تناوبی( مراجعه كنید.

پايان بازرسی

بازرسی اجزا
1- سوئیچ درخواست درب را كنترل كنید

1- سوئیچ استارت را خاموش كنید
2- اتصال دستگیره بیرونی درب جلو )سوئیچ درخواست( را كنترل كنید

3- دستگیره بیرونی درب جلو را )سوئیچ درخواست( كنترل كنید
پیوستگی شرايط دستگیره بیرونی درب جلو

ترمینال
وجود دارد فشار داده شده 2 1
وجود ندارد رها شده

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله >>        پايان بازرسی

خیر   >>     دستگیره بیرونی درب جلو را عوض كنید. به بند " دستگیره بیرونی: پیاده سازی و سوار كردن" مراجعه 
كنید
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سوئیچ درخواست  صندوق پران
توضیحات

هنگامیکه فشار داده می شود، درخواست باز كردن درب صندوق عقب را انجام می دهد.
روش عیب یابی

1- سیگنال خروجی سوئیچ صندوق پران را كنترل كنید
1 - سوئیچ استارت را خاموش كنید

2 - اتصال  سوئیچ درخواست صندوق پران را جدا كنید.
3 - سیگنال بین كانکتور اتصال دسته سیم  سوئیچ درخواست صندوق پران و اتصال بدنه را بوسیله اوسیلوسکوپ 

كنترل كنید.
)+(

سیگنال )مقدار مرجع()-( سوئیچ درخواست صندوق پران
ترمینالكانکتور اتصال

T6 )T106( 1اتصال بدنه

موارد داخل پرانتز مربوط به مدل های فرمان راست می باشند
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟

بله  >>  به مرحله 3 برويد
خیر >>  به مرحله 2 برويد

2- مدار درخواست صندوق پران را كنترل كنید
1- اتصال BCM را جدا كنید

2- پیوستگی بین كانکتور اتصال دسته سیم BCM و كانکتور اتصال دسته سیم مدار درخواست صندوق پران را 
كنترل كنید.

BCM)مجموعه قفل درب عقب  )سمت راست
پیوستگی

ترمینالكانکتور اتصالترمینالكانکتور اتصال
M121616 T )106 T( 1وجود دارد

موارد داخل پرانتز مربوط به مدل های فرمان راست می باشند

3- پیوستگی بین كانکتور اتصال دسته سیم BCM و اتصال بدنه را كنترل كنید.
BCM

اتصال بدنه
پیوستگی

ترمینالكانکتور اتصال
M12161وجود ندارد

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله  >>      BCM را تعويض كنید. . .  به بخش BCS )مدول كنترل بدنه  )BCM( : پیاده سازی و سوار كردن( 

مراجعه كنید.
خیر   >>   دسته سیم را تعويض يا تعمیر كنید.
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در و قفل/تیانا

3-مدار اتصال بدنه سوئیچ درخواست صندوق پران را كنترل كنید
پیوستگی بین كانکتور اتصال دسته سیم سوئیچ درخواست صندوق پران و مدار اتصال بدنه را كنترل كنید.

سوئیچ درخواست صندوق پران
اتصال بدنه

پیوستگی
ترمینالكانکتور اتصال
T 6 )106 T( 2وجود دارد

موارد داخل پرانتز مربوط به مدل های فرمان راست می باشند
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟

بله >> به مرحله 4 برويد.
خیر >>  دسته سیم را  تعمیر يا تعويض نمايید

4- سوئیچ درخواست صندوق پران را كنترل كنید.
به بند )سوئیچ درخواست صندوق پران : بازرسی اجزاء( مراجعه كنید.

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
  بله   >>  به شماره 5 برويد.

خیر >>   سوئیچ درخواست صندوق پران را عوض كنید. به بند )سوئیچ درخواست صندوق پران : پیاده سازی و سوار 
كردن( مراجعه كنید.

5- رويداد تناوبی را كنترل كنید. 
به به بخش GI )اطلاعات سرويس برای رويداد الکتريکی : رويداد تناوبی( مراجعه كنید.

پايان بازرسی
بازرسی اجزا

1- سوئیچ درخواست  صندوق پران را كنترل كنید
1- سوئیچ استارت را خاموش كنید

2- اتصال سوئیچ درخواست  صندوق پران را كنترل كنید
3– سوئیچ درخواست صندوق پران را كنترل كنید

پیوستگی شرايط سوئیچ درخواست  صندوق پران
ترمینال

وجود دارد فشار داده شده   سوئیچ درخواست
صندوق پران

2 1
وجود ندارد رها شده

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله   >> پايان بازرسی

خیر >> سوئیچ درخواست صندوق پران را عوض كنید. به بند )سوئیچ درخواست صندوق پران: پیاده سازی و سوار 
كردن( مراجعه كنید
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سوئیچ چراغ داخل صندوق عقب
توضیحات

شرايط باز / بسته بودن درب صندوق عقب را شناسايی می كند.
روش عیب یابی

1- سیگنال ورود سوئیچ چراغ داخل صند.وق عقب را كنترل كنید.
1- سوئیچ استارت را خاموش كنید

2- اتصال مجموعه قفل درب صندوق عقب را جدا كنید
3- سیگنال بین كانکتور اتصال دسته سیم BCM و اتصال بدنه را بوسیله اوسیلوسکوپ كنترل كنید.

)+(
شرايط صندوق 

سیگنال )مقدار مرجع(عقب مجموعه قفل درب صندوق عقب
ترمینالاتصال

T5 )T107( 1

0باز

بسته

موارد داخل پرانتز مربوط به مدل های فرمان راست می باشند
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟

بله >>  به مرحله 3 برويد.
خیر >> به مرحله 2 برويد.

2- مدار سوئیچ چراغ داخل صندوق عقب را كنترل كنید.
1- اتصال BCM را جدا كنید.

2- پیوستگی بین كانکتور اتصال دسته سیم BCM و كانکتور اتصال دسته سیم مجموعه قفل درب صندوق عقب را 
كنترل كنید

BCMمجموعه قفل درب صندوق عقب
پیوستگی

ترمینالكانکتور اتصالترمینالكانکتور اتصال
M12150T5 )107 T( 1وجود دارد

موارد داخل پرانتز مربوط به مدل های فرمان راست می باشند.

3- پیوستگی بین كانکتور اتصال دسته سیم BCM و اتصال بدنه را كنترل كنید.
BCM

اتصال بدنه
پیوستگی

ترمینالكانکتور اتصال
M12150وجود ندارد

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله   >>    BCM را تعويض نمايید. به بخش BCS )مدول كنترل بدنه  )BCM( : پیاده سازی و سوار كردن( 

مراجعه كنید.
خیر  >>   دسته سیم را تعويض يا تعمیر كنید
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3- مدار اتصال بدنه سوئیچ چراغ داخل صندوق عقب را كنترل كنید
پیوستگی بین كانکتور اتصال دسته سیم قفل درب صندوق عقب و اتصال بدنه را كنترل كنید.

مجموعه قفل درب صندوق عقب
اتصال بدنه

پیوستگی
ترمینالكانکتور اتصال
T5 )107 T( 3وجود دارد

موارد داخل پرانتز مربوط به مدل های فرمان راست می باشند.
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟

بله >>  به مرحله 4 برويد.
خیر>>  دسته سیم را تعمیر يا تعويض كنید.

4- سوئیچ چراغ داخل صندوق عقب را كنترل كنید
به بند )سوئیچ چراغ داخل صندوق عقب :بازرسی اجزاء( مراجعه كنید.

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله  >>     به مرحله 5 برويد.

خیر    >>  مجموعه قفل درب صندوق عقب را كنترل كنید. به بند )قفل درب صندوق عقب : پیاده سازی و سوار 
كردن( مراجعه كنید.

5- رويداد تناوبی را كنترل كنید.
به به بخش GI )اطلاعات سرويس برای رويداد الکتريکی : رويداد تناوبی( مراجعه كنید.

پايان بازرسی

بازرسی اجزا
1- سوئیچ چراغ داخل صندوق عقب را كنترل كنید.

1- سوئیچ چراغ را خاموش كنید.
2- اتصال مجموعه قفل درب صندوق عقب را جدا كنید.

3- پیوستگی بین ترمینال های سوئیچ چراغ داخل صندوق عقب را كنترل كنید.
پیوستگی شرايط مجموعه قفل درب صندوق عقب

ترمینال
وجود دارد باز درب صندوق عقب 3 1
وجود ندارد بسته

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
  بله >>      پايان بازرسی

خیر   >>    مجموعه قفل درب صندوق عقب را كنترل كنید. به بند )قفل درب صندوق عقب : پیاده سازی و سوار 
كردن( مراجعه كنید.
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سنسور باز کردن قفل
توضیحات

روش عیب یابی
1- سیگنال خروجی BCM را كنترل كنید

1- سوئیچ استارت راخاموش كنید
2- اتصال مجموعه قفل درب جلو )سمت راننده( را جدا كنید

3- سیگنال بین كانکتور اتصال دسته سیم مجموعه قفل درب جلو )سمت راننده( و اتصال بدنه را بوسیله اوسیلوسکوپ 
كنترل كنید.

)+(
سیگنال )مقدار مرجع()-( مجموعه قفل درب جلو )سمت راننده(

ترمینالكانکتور اتصال 

D9 )D25( 3اتصال بدنه

موارد داخل پرانتز مربوط به مدل های فرمان راست می باشند.
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟

بله  >>   به مرحله 3 برويد.
خیر   >>  به مرحله 2 برويد.

2- مدار سنسور باز كردن قفل را كنترل كنید.
1- اتصال BCM را جدا كنید.

اتصال دسته سیم مجموعه قفل درب جلو )سمت  BCM و كانکتور  اتصال دسته سیم  2- پیوستگی بین كانکتور 
راننده(را كنترل كنید.

BCM)مجموعه قفل درب جلو )سمت راننده
پیوستگی

ترمینالكانکتور اتصالترمینالكانکتور اتصال
M123119D9 )D25( 3وجود دارد

موارد داخل پرانتز مربوط به مدل های فرمان راست می باشند.

3- پیوستگی بین كانکتور اتصال دسته سیم BCM و اتصال بدنه را كنترل كنید.
BCM

اتصال بدنه
پیوستگی

ترمینالكانکتور اتصال
M123119وجود ندارد

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله       BCM را تعويض نمايید. به بخش BCS )مدول كنترل بدنه  )BCM( : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه 

كنید.
خیر     دسته سیم را تعويض يا تعمیر كنید.
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3– مدار اتصال بدنه سنسور باز كردن قفل را كنترل كنید.
پیوستگی بین كانکتور اتصال دسته سیم مجموعه قفل درب جلو )سمت راننده( و اتصال بدنه را كنترل كنید.

مجموعه قفل درب جلو )سمت راننده(
اتصال بدنه

پیوستگی
ترمینالكانکتور اتصال
D9 )D25( 4وجود دارد

موارد داخل پرانتز مربوط به مدل های فرمان راست می باشند.
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟

بله  >> به مرحله 4 برويد.
خیر >> دسته سیم را تعمیر يا تعويض كنید.

4- سنسور باز كردن قفل را كنترل كنید.
به بند )سنسور باز كردن قفل : بازرسی اجزاء( مراجعه كنید.

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله   >>    به مرحله 5 برويد.

خیر >>     مجموعه قفل درب جلو )سمت راننده( را كنترل كنید. به بند )قفل درب جلو : قفل درب: پیاده سازی و 
سوار كردن( مراجعه كنید.

5- رويداد تناوبی را كنترل كنید.
به به بخش GI )اطلاعات سرويس برای رويداد الکتريکی : رويداد تناوبی( مراجعه كنید.

پايان بازرسی

بازرسی اجزا
2- سنسور باز كردن قفل را كنترل كنید.

1- سوئیچ استارت را خاموش كنید.
2- اتصال مجموعه قفل درب جلو )سمت راننده( را كنترل كنید.

3-پیوستگی بین ترمینال های مجموعه قفل درب جلو )سمت راننده( را كنترل كنید.
پیوستگی شرايط مجموعه قفل درب جلو)سمت راننده(

ترمینال
وجود دارد باز مجموعه قفل درب جلو

)سمت راننده(
4 3

وجود ندارد قفل
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟

بله   >>        پايان بازرسی
خیر   >>     مجموعه قفل درب جلو )سمت راننده( را عوض كنید. به بند )قفل درب جلو : قفل درب: پیاده سازی 

و سوار كردن( مراجعه كنید
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آنتن کلید بیرونی
توضیحات

شناسايی می كند كه آيا كلید هوشمند در بیرون وسیله نقلیه قرار دارد يا نه.  با دستگیره بیرونی جلويی )سمت چپ 
و راست(  مجتمع شده و در سپر عقب نصب شده است.

كنترل عملکرد قطعه
1- عملکرد آنتن كلید بیرونی را كنترل كنید.

كنترل كنید كه كلید هوشمند در محدوده رديابی هر يک از آنتن های كلید بیرونی قرار دارد.
آيا درب هنگامیکه هر كدام از سوئیچ های درخواست فشار داده می شوند قفل / باز می شود؟.

بله  >>   آنتن كلید بیرونی درست كار می كند.
خیر >>  به بند )آنتن كلید بیرونی : روش عیب يابی( مراجعه كنید

روش عیب یابی 
1- سیگنال ورود آنتن كلید بیرونی 1 را كنترل كنید

1- سوئیچ استارت را خاموش كنید
2- سیگنال بین كانکتور اتصال دسته سیم BCM و اتصال بدنه را بوسیله اوسیلوسکوپ كنترل كنید

مدل های چپ فرمان
)+(

ولتاژ )ولت( )تقريبی(شرايط)-( BCM

ترمینالكانکتور اتصال

M122

76و77جلو سمت چپ

اتصال بدنه

سوئیچ 
درخواست 

درب  يا سويیج 
درخواست 

صندوق پران 
فشار داده شده 

است

هنگامیکه كلید 
هوشمند در 

محدوده شناسايی 
آنتن قرار دارد

74و 75جلو سمت راست

M12138و 39سپر عقب

هنگامیکه كلید 
هوشمند در 

محدوده شناسايی 
آنتن قرار ندارد
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مدل های راست فرمان
)+(

ولتاژ )ولت( )تقريبی(شرايط)-( BCM

ترمینالكانکتور اتصال

M122

74و 75جلو سمت چپ

اتصال بدنه

سوئیچ 
درخواست 

درب  يا سويیج 
درخواست 

صندوق پران 
فشار داده شده 

است

هنگامیکه كلید 
هوشمند در 

محدوده شناسايی 
آنتن

قرار دارد
76و 77جلو سمت راست

M12138و39سپر عقب

هنگامیکه كلید 
هوشمند در 

محدوده شناسايی 
آنتن قرار ندارد

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
 بله >>    BCM را تعويض نمايید. . .  به بخش BCS )مدول كنترل بدنه  )BCM( : پیاده سازی و سوار كردن( 

مراجعه كنید.
خیر  >>   برويد به شماره 2

2- مدار آنتن كلید بیرونی را كنترل كنید
1- اتصال BCM و  اتصال آنتن كلید بیرونی خراب را جدا كنید.

2- پیوستگی بین كانکتور اتصال دسته سیم BCM و كانکتور اتصال دسته سیم انتن كلید بیرونی خراب را كنترل 
كنید.

مدل های چپ فرمان
BCMانتن كلید بیرونی

پیوستگی
ترمینالكانکتور اتصالترمینالكانکتور اتصال

M122

76
D61  )جلو سمت چپ(

2

وجود دارد

771
74

D20 )جلو سمت راست(
2

751

M121
38

B229  )سپر عقب(
2

391
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مدل های راست فرمان
BCMانتن كلید بیرونی

پیوستگی
ترمینالكانکتور اتصالترمینالكانکتور اتصال

M122

74
D12  )جلو سمت چپ(

2

وجود دارد

751
76

D52 )جلو سمت راست(
2

771

M121
38

B85  )سپر عقب(
2

391

3- پیوستگی بین كانکتور اتصال دسته سیم BCM و اتصال بدنه را كنترل كنید.
BCM

اتصال بدنه

پیوستگی
ترمینالكانکتور اتصال

M122

74

وجود ندارد

75
76
77

M121
38
39

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله  >> به مرحله 3 برويد.

خیر >>  دسته سیم را تعمیر يا تعويض كنید.

3 -  سیگنال ورود آنتن كلید بیرونی 2 را كنترل كنید.
1- آنتن كلید بیرونی خراب را عوض كنید. به بند )آنتن كلید بیرونی : سمت راننده: پیاده سازی و سوار كردن(  يا  
بند )آنتن كلید بیرونی : سمت سرنشین جلو : پیاده سازی و سوار كردن( ، بند )آنتن كلید بیرونی : سپر عقب : پیاده 

سازی و سوار كردن( مراجعه كنید
2- اتصال BCM و اتصال آنتن كلید بیرونی را وصل كنید.

3- سیگنال بین كانکتور اتصال دسته سیم BCM و اتصال بدنه را بوسیله اوسیلوسکوپ كنترل كنید.
مدل های چپ فرمان
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مدل های چپ فرمان
)+(

ولتاژ )ولت( )تقريبی(شرايط)-( BCM

ترمینالكانکتور اتصال

M122

76و77جلو سمت چپ

اتصال بدنه

سوئیچ 
درخواست 

درب  يا سويیج 
درخواست 

صندوق پران 
فشار داده شده 

است

هنگامیکه كلید 
هوشمند در 

محدوده شناسايی 
آنتن قرار دارد

74و 75جلو سمت راست

M12138و 39سپر عقب

هنگامیکه كلید 
هوشمند در 

محدوده شناسايی 
آنتن قرار ندارد

مدل های راست فرمان
)+(

ولتاژ )ولت( )تقريبی(شرايط)-( BCM

ترمینالكانکتور اتصال

M122

74و 75جلو سمت چپ

اتصال بدنه

سوئیچ 
درخواست 

درب  يا سويیج 
درخواست 

صندوق پران 
فشار داده شده 

است

هنگامیکه كلید 
هوشمند در 

محدوده شناسايی 
آنتن قرار دارد

76و 77جلو سمت راست

M12138و39سپر عقب

هنگامیکه كلید 
هوشمند در 

محدوده شناسايی 
آنتن قرار ندارد
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آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله    >>   پايان بازرسی

خیر   >>   BCM را تعويض نمايید. به بخش BCS )مدول كنترل بدنه  )BCM( : پیاده سازی و سوار كردن( 
مراجعه كنید.

بازر )BUZZER( اخطار کلید هوشمند
توضیحات

در برابر يک عمل نامناسب واكنش نشان داده و اخطار می دهد.
روش عیب یابی

1- فیوز را كنترل كنید
1- سوئیچ استارت را خاموش كنید.

)J/B 10 را كنترل كنید )شماره 6 ، واقع در جعبه فیوزA 2- فیوز
آيا فیوز می سوزد؟

بله  >>  در صورت پريدن فیوز ،  فیوز پريده را بعد از تعمیر مدار آسیب ديده تعويض كنید. 
خیر >>  به مرحله 2 برويد.

2 -  مدار منبع تغذيه بازر )BUZZER( اخطار كلید هوشمند را كنترل كنید.
1- اتصال بازر )BUZZER( اخطار كلید هوشمند را جدا كنید.

2- ولتازبین كانکتور اتصال دسته سیم بازر )BUZZER( اخطار كلید هوشمند و اتصال بدنه را كنترل كنید
)+(

)-(
ولتاژ )ولت(
)تقريبی( بازر )BUZZER( اخطار كلید هوشمند

ترمینالكانکتور اتصال

E251ولتاز باتریاتصال بدنه

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله  >>    به مرحله 3 برويد.

خیر  >>   دسته سیم را تعمیر يا تعويض نمايید.
3- مدار بازر )BUZZER(اخطار كلید هوشمند را كنترل كنید.

1- اتصال BCM را جدا كنید.
بازر )BUZZER( اخطار كلید  اتصال دسته سیم  BCM و كانکتور  اتصال دسته سیم  2- پیوستگی بین كانکتور 

هوشمند را كنترل كنید.
BCMاخطار كلید هوشمند )BUZZER( بازر

پیوستگی
ترمینالاتصالترمینالاتصال

M1216425 E3وجود دارد
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3- پیوستگی بین كانکتور اتصال دسته سیم BCM و اتصال بدنه را كنترل كنید.
BCM

اتصال بدنه
پیوستگی

ترمینالاتصال
M12164وجود ندارد

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله   >> به مرحله 4 برويد.

خیر >>  دسته سیم را تعمیر يا تعويض كنید.

4- بازر )BUZZER( اخطار كلید هوشمند را كنترل كنید.
به بند )بازر )BUZZER( اخطار كلید هوشمند : بازرسی قطعه( مراجعه كنید.

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟ 
بله     >>        BCM  را تعويض نمايید. به بخش BCS )مدول كنترل بدنه  )BCM( : پیاده سازی و سوار كردن( 

مراجعه كنید.
خیر  >>       بازر )BUZZER( اخطار كلید هوشمند را عوض كنید. به بند )بازر )BUZZER( اخطار كلید هوشمند 

: پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.

بازرسی اجزا
1- بازر )BUZZER( اخطار كلید هوشمند را كنترل كنید

منبع تغذيه باتری را به ترمینال های 1 و 3 بازر )BUZZER( اخطار كلید هوشمند وصل كنید و عملکرد آن را 
كنترل كنید

بازر )BUZZER( اخطار كلید كلید هوشمند
عملکرد

اتصال
 ترمینال

)+()-(

E2513 صدا می )BUZZER( بازر
دهد

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله   >> پايان بازرسی

خیر >>  بازر )BUZZER( اخطار كلید هوشمند را عوض كنید. به بند )بازر )BUZZER( اخطار كلید هوشمند : 
پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه
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استاندارد : تقريباً 2,5 تا 3,0  ولت
اندازه گیری شده در محدوده استاندارد قرار  آيا مقدار 

دارد؟
بله  كلید هوشمند را عوض كنید.

خیر   باتری كلید هوشمند را عوض كنید. به بند )باتری 
كلید هوشمند: پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه

خشاب کلید
توضیحات

شناسايی می كند كه آيا كلید هوشمند وارد شده است 
يا نه؟

آنتن ايمولايزر پاسخ كلید هوشمند را چک می كند.

کلید هوشمند
توضیحات

عملکردهای زير  هنگام داشتن شناسه الکترونیکی در 
دسترس می باشند:

- قفل كردن / باز كردن قفل درب
- باز كردن درب صندوق عقب

- روشن كردن موتور
اضطراری  خطر  اعلام  و  كنترل  ريموت  ورود  عملکرد 

دكمه های مخصوص به خود را دارند.
روش عیب یابی 

1- باتری كلید هوشمند را كنترل كنید.
به وسیله يک مقاومت  )حدوداً 300 اهمی( آن را كنترل 
كنید بطوريکه مقدار جريان حدوداً 10 میلی آمپر شود.
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روش عیب یابی 
1- فیوز را كنترل كنید

1- سوئیچ استارت را خاموش كنید
)J/B 10 را كنترل كنید )شماره 9 ، واقع در جعبه فیوزA 2- فیوز

آيا فیوز می سوزد؟
بله   >> در صورت پريدن فیوز ،  فیوز پريده را بعد از تعمیر مدار آسیب ديده تعويض كنید .

خیر  >> به مرحله 2 برويد.

2- مدار منبع تغذيه خشاب كلید را كنترل كنید.
1- اتصال خشاب كلید را جدا كنید.

2- ولتاژبین كانکتور اتصال دسته سیم خشاب كلید و اتصال بدنه را كنترل كنید.
)+(

)-(
ولتاژ )ولت(
)تقريبی( خشاب كلید

ترمینالكانکتور اتصال

M991ولتاز باتریاتصال بدنه

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله  >> به مرحله 3 برويد.

خیر >>  دسته سیم را تعمیر يا تعويض نمايید.

3- مدار اتصال بدنه خشاب كلید را كنترل كنید.
پیوستگی بین كانکتور اتصال دسته سیم خشاب كلید و اتصال بدنه را كنترل كنید.

خشاب كلید
اتصال بدنه

پیوستگی
ترمینالكانکتور اتصال

M997وجود دارد

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله >>  به مرحله 4 برويد.

خیر >>  دسته سیم را تعمیر يا تعويض كنید.
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4- مدار خشاب كلید را كنترل كنید
1- اتصال BCM را جدا كنید

2- پیوستگی بین كانکتور اتصال دسته سیم BCM و كانکتور اتصال دسته سیم خشاب كلید را كنترل كنید.
BCMخشاب كلید

پیوستگی
ترمینالاتصالترمینالاتصال

M123121M9911وجود دارد

3- پیوستگی بین كانکتور اتصال دسته سیم BCM و اتصال بدنه را كنترل كنید.
BCM

اتصال بدنه
پیوستگی

ترمینالاتصال
M123121وجود ندارد

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله    >> به مرحله 5 برويد .

خیر  >>   دسته سیم را تعمیر يا تعويض كنید.

5– خشاب كلید را كنترل كنید
به بند )خشاب كلید : بازرسی اجزاء( مراجعه كنید.

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله   >>   به مرحله6 برويدو

خیر  >>  خشاب كلید را عوض كنید. به بند )خشاب كلید : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.
6 - رويداد تناوبی را كنترل كنید 

به به بخش GI )اطلاعات سرويس برای رويداد الکتريکی : رويداد تناوبی( مراجعه كنید.
پايان بازرسی

بازرسی اجزا
1- خشاب كلید را كنترل كنید.

1- سوئیچ استارت را خاموش كنید.
2- اتصال خشاب كلید را جدا كنید.

3- خشاب كلید را كنترل كنید.

پیوستگی شرايط خشاب كلید
ترمینال

وجود دارد وارد شده كلید هوشمند 11 1
وجود ندارد برداشته شده

آيا نتیحه بازرسی طبیعی است؟
بله  >>    پايان بازرسی

خیر  >>  خشاب كلید را عوض كنید به بند )خشاب كلید : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.
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روشنایی خشاب کلید
توضیحات

هنگامیکه وارد شدن كلید هوشمند مورد نیاز باشد، چشمک می زند.
روش عیب یابی 

1- فیوز را كنترل كنید
1- سوئیچ استارت را خاموش كنید

)J/B 10 را كنترل كنید )شماره 6 ، واقع در جعبه فیوزA 2- فیوز
آيا فیوز می سوزد؟

بله  >>  در صورت پريدن فیوز ،  فیوز پريده را بعد از تعمیر مدار آسیب ديده تعويض كنید.
خیر>>   به مرحله 2 برويد. 

2 -  مدار منبع تغذيه روشنايی خشاب كلید را كنترل كنید.
1- اتصال خشاب كلید را جدا كنید.

2- ولتاژ بین اتصال خشاب كلید و اتصال بدنه را كنترل كنید.
)+(

)-(
ولتاژ )ولت(
)تقريبی( خشاب كلید

ترمینالكانکتور اتصال

M995ولتاز باتریاتصال بدنه

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله   >>   به مرحله 3 برويد.

خیر   >>  دسته سیم را تعمیر يا تعويض نمايید.

3- سیگنال خروجی روشنايی خشاب كلید را كنترل كنید.
1- اتصال خشاب كلید را كنترل كنید.

2- ولتاژ بین اتصال BCM و اتصال بدنه را كنترل كنید.

)+(
ولتاژ )ولت(شرايط)-(

BCM

ترمینالاتصال
كلید هوشمنداتصال بدنه

ولتازباتریوارد شده
M122920برداشته شده

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله  >>     BCM  را تعويض نمايید. به بخش BCS )مدول كنترل بدنه  )BCM( : پیاده سازی و سوار كردن( 

مراجعه كنید.
خیر   >>  به مرحله 4 برويد.

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



99

در و قفل/تیانا

4– مدار خشاب كلید را كنترل كنید
1-  اتصال BCM و اتصال خشاب كلید را جدا كنید.

2 – پیوستگی بین كانکتور اتصال دسته سیم BCMو كانکتور اتصال دسته سیم خشاب كلید را كنترل كنید.
BCMخشاب كلید

پیوستگی
ترمینالاتصالترمینالاتصال

M12292M996وجود دارد

3- پیوستگی بین كانکتور اتصال دسته سیم BCM و اتصال بدنه را كنترل كنید.
BCM

اتصال بدنه
پیوستگی

ترمینالاتصال
M12292وجود ندارد

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله   >>     كلید را عوض كنید. به بند )خشاب كلید : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.

خیر >>     دسته سیم را تعمیر يا تعويض كنید.

عملکرد بوق
توضیحات

هر عملیاتی را بوسیله بوق جواب می دهد.
روش عیب یابی

1- عملکرد بوق راكنترل كنید.
عملکرد بوق را با سوئیچ بوق كنترل كنید.

آيا بوق صدا می دهد؟
بله  >>   به مرحله 2 برويد.

خیر  >>   به بخشHRN )نقشه سیم كشی – بوق( مراجعه كنید.
2- منبع تغذيه رله بوق را كنترل كنید.

1- سوئیچ استارت را روشن كنید.
2- ولتاژبین اتصال رله بوق و اتصال بدنه را كنترل كنید.

رله بوق

اتصال بدنه

مورد تست
ولتاژ )ولت(
)تقريبی(

ترمینالاتصال
بوق

ولتاژ باتری 0  ولتاژ روشن
باتری

E51ولتازغیر از حالت فوق
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله    >>     به مرحله 4 برويد.
خیر    >>   به مرحله 3 برويد.
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3- مدار رله بوق را كنترل كنید.
1- سوئیچ استارت راموش كنید.

2- اتصال IPDM E/R و رله بوق را جدا كنید.
3- پیوستگی بین كانکتور اتصال دسته سیم IPDM E/R و اتصال رله بوق را كنترل كنید.

IPDM E/Rرله بوق
پیوستگی

ترمینالاتصالترمینالاتصال
E1144E51وجود دارد

4- پیوستگی بین كانکتور اتصال دسته سیم واحد كنترل صندلی راننده و اتصال بدنه را كنترل كنید.
IPDM E/R

اتصال بدنه
پیوستگی

ترمینالاتصال
E1144وجود ندارد

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله  >>     IPDM E/R را كنترل كنید. به  بخشPCS )IPDM E/R  : پیاده سازی و سوار كردن(  مراجعه كنید

خیر  >>   دسته سیم را تعمیر يا تعويض كنید.
4-رويداد تناوبی را كنترل كنید. 

به به بخش GI )اطلاعات سرويس برای رويداد الکتريکی : رويداد تناوبی( مراجعه كنید.
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟ 

پايان بازرسی

بازر )BUZZER( )صفحه نشانگر ها(
توضیحات

راهنمايی روش انجام كار و اخطار  را بوسیله بازر )BUZZER( انجام می دهد.
روش عیب یابی

1- مدار بازر )BUZZER( نمايشگر را كنترل كنید
به  بخش WCS )نقشه سیم كشی – بازر )BUZZER( اخطار( مراجعه كنید

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله   >>   به مرحله 2 برويد.

خیر  >>   مدار بازر )BUZZER( نمايشگر را تعمیر يا تعويض كنید.
2- رويداد تناوبی را كنترل كنید 

به به بخش GI )اطلاعات سرويس برای رويداد الکتريکی : رويداد تناوبی( مراجعه كنید.
پايان بازرسی
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چراغ اخطار کلید
توضیحات

بازر  با  همراه  را  اخطار   و  كار  انجام  روش  راهنمايی 
)BUZZER( انجام می دهد

روش عیب یابی
1- چراغ اخطار كلید را كنترل كنید

مراجعه  سیستم(  نمودار  نمايشگر-  )سیستم  بخش  به 
كنید.

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله  >>    به مرحله 2 برويد.

مدار چراغ اخطار كلید را تعمیر يا تعويض  خیر  >>  
كنید.

2- رويداد تناوبی را كنترل كنید 
به به بخش GI )اطلاعات سرويس برای رويداد الکتريکی 

: رويداد تناوبی( مراجعه كنید.
پايان بازرسی

عملکرد خطر
توضیحات

هر عملیاتی را بوسیله تعداد چشمک ها جواب می دهد.
روش عیب یابی

1- مدار سوئیچ خطر را كنترل كنید.
به بخش EXL  ) سوئیچ خطر: روش عیب يابی( )برای 
نوع زنونی( يا به بخش EXL  ) سوئیچ خطر: روش عیب 

يابی( )برای نوع هالوژنی( مراجعه كنید.
 آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله     >>    به مرحله 2 برويد.

خیر    >>   مدار سوئیچ اخطار خطر را تعمیر يا تعويض 
كنید. به به بخش EXL  )عیب يابی براساس علائم : 

جدول علائم (    مراجعه كنید.
2- رويداد تناوبی را كنترل كنید 

به به بخش GI )اطلاعات سرويس برای رويداد الکتريکی 
: رويداد تناوبی( مراجعه كنید.

پايان بازرسی

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

سیستم قفل برقی درب 
نقشه سیم کشی-  سیستم قفل برقی درب - )مدل های چپ فرمان(

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

نقشه سیم کشی-  سیستم قفل برقی درب - )مدل های چپ فرمان(

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

عنوان انگلیسیعنوان فارسی
AIRBAG DIAGNOSIS SENSOR UNITواحد سنسور عیب يابی كیسه هوا

BATTERYباطری

)BCM( مدول كنترل بدنه)BCM)BODY CONTROL MODULE

CAN سیستمCAN system

COMBINATION METERصفحه نشانگرها

DATA LINEخط اطلاعات

DATA LINK CONNECTORكانکتور كانکتور اطلاعات

DOOR LOCK ACTUATORفعال كننده قفل درب

DOOR LOCK AND UNLOCK SWITCHسوئیچ قفل و باز كردن درب

FRONT DOOR SWITCHسوئیچ در جلو )سمت راننده( / )سمت سرنشین(
   )DRIVER SIDE(/)PASSENGER SIDE 
 FRONT DOOR LOCK ASEMBLY

)DRIVER SIDE(/) PASSENGER SIDE(  مجموعه قفل درب جلو  )سمت راننده( / )سمت سرنشین(
FUSE BLOCK )J/B(جعبه فیوز

IGNITION SWITCH ON or STARTسوئیچ استارت روشن يا استارت

LOCK / UNLOCKقفل / باز 

KEY SLOTخشاب كلید

POWER WINDOW MAIN SWITCHكلید شیشه بالابر راننده

REAR DOOR LOCK ASSEMBLY )RH /LH(مجموعه قفل درب عقب )راست/چپ(

REAR DOOR SWITCH )RH /LH(سوئیچ درب عقب سمت )راست/چپ(

)TCM( مدول كنترل انتقال قدرت TCM )TRANSMISSION CONTROL
)MODULE

UNLOCK SENSORسنسور باز كردن

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

سیستم قفل برقی درب - )مدل های چپ فرمان(
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در و قفل/تیانا

سیستم قفل برقی درب - )مدل های چپ فرمان(
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در و قفل/تیانا

سیستم قفل برقی درب - )مدل های چپ فرمان(

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

سیستم قفل برقی درب - )مدل های چپ فرمان(
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در و قفل/تیانا

سیستم قفل برقی درب - )مدل های چپ فرمان(
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در و قفل/تیانا

عنوان انگلیسیعنوان فارسی
AIRBAG DIAGNOSIS SENSOR UNITواحد سنسور عیب يابی كیسه هوا

)BCM( مدول كنترل بدنه)BCM)BODY CONTROL MODULE

COMBINATION METERصفحه نشانگرها

DATA LINK CONNECTORكانکتور كانکتور اطلاعات

FRONT DOOR SWITCHسوئیچ درب جلو )سمت راننده( / )سمت سرنشین(
   )DRIVER SIDE(/)PASSENGER SIDE 

FRONT DOOR LOCK ASEMBLY مجموعه قفل درب جلو  )سمت راننده( / )سمت سرنشین(
  )DRIVER SIDE(/) PASSENGER SIDE(

FUSE BLOCK )J/B(جعبه فیوز
KEY SWITCH SIGNALسیگنال سوئیچ كلید

KEY SLOTخشاب كلید

POWER WINDOW MAIN SWITCHكلید شیشه بالابر راننده

REAR DOOR LOCK ASSEMBLY )RH /LH(مجموعه قفل در عقب )راست/چپ(

REAR DOOR SWITCH )RH /LH(سوئیچ درب عقب سمت )راست/چپ(

SHOCK DETECT SENSOR OUTPUTخروجی سنسور شناسايی ضربه

)TCM( مدول كنترل انتقال قدرت TCM )TRANSMISSION CONTROL
)MODULE

PASSENGER DOOR  UNLOCK  OUTPUTخروجی باز كردن درب سرنشین

ALL DOOR  LOCK  OUTPUTخروجی قفل كردن كلیه دربها

DRIVER DOOR  UNLOCK  OUTPUTخروجی باز كردن درب راننده

REAR DOOR  UNLOCK  OUTPUTخروجی باز كردن درب عقب

CENTRAL LOCK SWسوئیچ قفل مركزی

CENTRAL UNLOCK SWسوئیچ باز كردن مركزی

DOOR UNLOCK SENSORسنسور باز كردن درب

PASSENGER DOOR SWسوئیچ درب سرنشین

DRIVER DOOR SWسوئیچ درب راننده

CONNECTOR NO.شماره كانکتور

CONNECTOR NAMEنام كانکتور

CONNECTOR TYPEنوع كانکتور

SIGNAL NAMEنام سیگنال

WIRE TO WIREسیم به سیم

COLOR OF WIREرنگ سیم

TERMINAL NO.شماره ترمینال

LHD MODELمدلهای چپ فرمان

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

نقشه سیم كشی-  سیستم قفل برقی درب - )مدل های راست فرمان(

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

نقشه سیم كشی-  سیستم قفل برقی درب - )مدل های راست فرمان(
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در و قفل/تیانا

عنوان انگلیسیعنوان فارسی
AIRBAG DIAGNOSIS SENSOR UNITواحد سنسور عیب يابی كیسه هوا

BATTERYباطری

)BCM( مدول كنترل بدنه)BCM)BODY CONTROL MODULE

CAN سیستمCAN system

COMBINATION METERصفحه نشانگرها

DATA LINEخط اطلاعات

DATA LINK CONNECTORكانکتور كانکتور اطلاعات

DOOR LOCK ACTUATORفعال كننده قفل در

DOOR LOCK AND UNLOCK SWITCHسوئیچ قفل و باز كردن در

FRONT DOOR SWITCHسوئیچ در جلو )سمت راننده( / )سمت سرنشین(
   )DRIVER SIDE(/)PASSENGER SIDE 
 FRONT DOOR LOCK ASEMBLY

)DRIVER SIDE(/) PASSENGER SIDE(  مجموعه قفل درب جلو  )سمت راننده( / )سمت سرنشین(
FUSE BLOCK )J/B(جعبه فیوز

IGNITION SWITCH ON or STARTسوئیچ استارت روشن يا استارت

LOCK / UNLOCKقفل / باز 

KEY SLOTخشاب كلید

POWER WINDOW MAIN SWITCHكلید شیشه بالابر راننده

REAR DOOR LOCK ASSEMBLY )RH /LH(مجموعه قفل در عقب )راست/چپ(

REAR DOOR SWITCH )RH /LH(سوئیچ در عقب سمت )راست/چپ(

)TCM( مدول كنترل انتقال قدرت TCM )TRANSMISSION CONTROL
)MODULE

UNLOCK SENSORسنسور باز كردن

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

سیستم قفل برقی درب - )مدل های راست فرمان(
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در و قفل/تیانا

سیستم قفل برقی درب - )مدل های راست فرمان(
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در و قفل/تیانا

سیستم قفل برقی درب - )مدل های راست فرمان(
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در و قفل/تیانا

سیستم قفل برقی درب - )مدل های راست فرمان(
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در و قفل/تیانا

سیستم قفل برقی درب - )مدل های راست فرمان(
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در و قفل/تیانا

عنوان انگلیسیعنوان فارسی
AIRBAG DIAGNOSIS SENSOR UNITواحد سنسور عیب يابی كیسه هوا

)BCM( مدول كنترل بدنه)BCM)BODY CONTROL MODULE

COMBINATION METERصفحه نشانگرها

DATA LINK CONNECTORكانکتور كانکتور اطلاعات

FRONT DOOR SWITCHسوئیچ درب جلو )سمت راننده( / )سمت سرنشین(
   )DRIVER SIDE(/)PASSENGER SIDE 
 FRONT DOOR LOCK ASEMBLY

)DRIVER SIDE(/) PASSENGER SIDE(  مجموعه قفل درب جلو  )سمت راننده( / )سمت سرنشین(
FUSE BLOCK )J/B(جعبه فیوز

KEY SWITCH SIGNALسیگنال سوئیچ كلید

KEY SLOTخشاب كلید

POWER WINDOW MAIN SWITCHكلید شیشه بالابر راننده

REAR DOOR LOCK ASSEMBLY )RH /LH(مجموعه قفل در عقب )راست/چپ(

REAR DOOR SWITCH )RH /LH(سوئیچ درب عقب سمت )راست/چپ(

SHOCK DETECT SENSOR OUTPUTخروجی سنسور شناسايی ضربه

)TCM( مدول كنترل انتقال قدرت TCM )TRANSMISSION CONTROL
)MODULE

PASSENGER DOOR  UNLOCK  OUTPUTخروجی باز كردن درب سرنشین

ALL DOOR  LOCK  OUTPUTخروجی قفل كردن كلیه دربها

DRIVER DOOR  UNLOCK  OUTPUTخروجی باز كردن درب راننده

REAR DOOR  UNLOCK  OUTPUTخروجی باز كردن درب عقب

CENTRAL LOCK SWسوئیچ قفل مركزی

CENTRAL UNLOCK SWسوئیچ باز كردن مركزی

DOOR UNLOCK SENSORسنسور باز كردن درب

PASSENGER DOOR SWسوئیچ درب سرنشین

DRIVER DOOR SWسوئیچ درب راننده

CONNECTOR NO.شماره كانکتور

CONNECTOR NAMEنام كانکتور

CONNECTOR TYPEنوع كانکتور

SIGNAL NAMEنام سیگنال

WIRE TO WIREسیم به سیم

COLOR OF WIREرنگ سیم

TERMINAL NO.شماره ترمینال

RHD MODELSمدلهای راست فرمان

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

سیستم کلید هوشمند
نقشه سیم كشی-  سیستم كلید هوشمند )مدل های چپ فرمان(
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در و قفل/تیانا

نقشه سیم كشی-  سیستم كلید هوشمند )مدل های چپ فرمان(
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در و قفل/تیانا

نقشه سیم كشی-  سیستم كلید هوشمند )مدل های چپ فرمان(
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در و قفل/تیانا

عنوان انگلیسیعنوان فارسی
BATTERYمجموعه قفل صندوق عقب

BCM)BODY CONTROL MODULE(سوئیچ درخواست صندوق پران

COMBINATION METERفعال كننده صندوق پران

CONSOLEكلید چراغ صندوق عقب

CONTROL DEVICEصندوق عقب

DATA LINEسنسور باز كردن

DATA LINK CONNECTORواحد كنترل نشانگرها

DETENTION SWITCHبا آلارم خطر

DOOR LOCK ACTUATORفعال كننده قفل در

DRIVER SIDEسمت راننده

FRONT DOOR SWITCH سوئیچ در جلو

DRIVER( FRONT DOOR LOCK ASEMBLY مجموعه قفل درب جلو )سمت راننده(/)سمت سرنشین(
)SIDE(/ )PASSENGER SIDE

FRONT OUTSIDE HANDLE LH/RHدستگیره خارجی جلو سمت چپ/راست

FUSE BLOCK )J/B(جعبه فیوز
HORN RELAYرله بوق

HORN LOWبوق ضعیف

HORN HIGHبوق بلند

IGNITION SWITCH ON or STARTسوئیچ استارت روشن يا استارت

INSIDE KEY ANTENNAآنتن كلید داخلی

INSTRUMENT CENTERمركز داشبورد

INTELIGENT KEY WARNING BUZZERبازر )BUZZER( هشدار كلید هوشمند

IPDM E/R(  IPDM E/R)INTELLIGENT POWER( مدول هوشمند توزيع برق محفظه موتور
)DISTRIBUTION MODULE ENGINE ROOM

KEY SLOTخشاب كلید

OUTSIDE KEY ANTENNAآنتن كلید بیرونی

PASSENGER SIDEسمت سرنشین

PUSH( PUSH-BUTTON IGNITION SWITCH دگمه استارت ) كلید فشاری(
)SWITCH

REAR DOOR LOCK ASSEMBLY )RH /LH(مجموعه قفل در عقب )راست/چپ(

REAR DOOR SWITCH )RH /LH(سوئیچ در عقب سمت )راست/چپ(

REQUEST SWITCHسوئیچ درخواست

REMOTE KEYLESS ENTRY RECEIVERگیرنده ورودی بدون كلید ريموت

To turn signal and hazard warning lampsبه سیگنال گردش و چراغهای فلاشر

To Interior room lampبه چراغ اتاق
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در و قفل/تیانا

عنوان انگلیسیعنوان فارسی
TRUNK LID LOCK ASSEMBLYمجموعه قفل صندوق عقب

TRUNK LID OPENER REQUEST SWITCHسوئیچ درخواست صندوق پران

TRUNK LID OPENER ACTUATORفعال كننده صندوق پران

TRUNK ROOM LAMP SWITCHكلید چراغ صندوق عقب

TRUNK ROOMصندوق عقب

UNLOCK SENSORسنسور باز كردن

UNIFIED METER CONTROL UNITواحد كنترل نشانگرها

With panic alarmبا آلارم خطر

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



125

در و قفل/تیانا

سیستم كلید هوشمند )مدل های چپ فرمان(
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در و قفل/تیانا

سیستم كلید هوشمند )مدل های چپ فرمان(
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در و قفل/تیانا

سیستم كلید هوشمند )مدل های چپ فرمان(
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در و قفل/تیانا

سیستم كلید هوشمند )مدل های چپ فرمان(
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در و قفل/تیانا

سیستم كلید هوشمند )مدل های چپ فرمان(
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در و قفل/تیانا

سیستم كلید هوشمند )مدل های چپ فرمان(
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در و قفل/تیانا

سیستم كلید هوشمند )مدل های چپ فرمان(
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در و قفل/تیانا

سیستم كلید هوشمند )مدل های چپ فرمان(
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در و قفل/تیانا

سیستم كلید هوشمند )مدل های چپ فرمان(
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در و قفل/تیانا

عنوان انگلیسیعنوان فارسی
BCM)BODY CONTROL MODULE(گیرنده/سنسور اتصال بدنه

P دندهCOMBINATION METER

CONSOLEمجموعه قفل صندوق عقب

CONTROL DEVICEسوئیچ درخواست صندوق پران

CONTROL DEVICE POWER SUPPLYكلید چراغ صندوق عقب

DATA LINK CONNECTORصندوق عقب

DOOR UNLOCK SENSORبازر )BUZZER( اخطار

DRIVER SIDEسیگنال سوئیچ كلید

FRONT DOOR SWITCH سیگنال گردش )آيینه درب جلو( چپ/راست

DRIVER( FRONT DOOR LOCK ASEMBLY سیگنال گردش )عقب( چپ/راست
)SIDE(/ )PASSENGER SIDE

FRONT OUTSIDE HANDLE LH/RHخروجی صندوق پران

FUSE BLOCK )J/B(خروجی باز كردن درب سرنشین
HORN RELAYخروجی قفل كردن كلیه دربها

HORN LOWخروجی باز كردن درب راننده

HORN HIGHخروجی باز كردن درب عقب

INSIDE KEY ANTENNAكنترل تايمر چراغ اتاق

INTERIOR ROOM LAMP POWER SUPPLYبازر )BUZZER( اخطار

INSTRUMENT CENTERسوئیچ درب سرنشین

INTELIGENT KEY WARNING BUZZERسوئیچ درب راننده

IPDM E/R)INTELLIGENT POWER شماره كانکتور
)DISTRIBUTION MODULE ENGINE ROOM

KEY SLOTنام كانکتور

KEYLESS ENTRY RECEIVER POWER نوع كانکتور
SUPPLY

OUTSIDE KEY ANTENNAنام سیگنال

PASSENGER SIDEسیم به سیم

PASSENGER DOOR REQUEST SWرنگ سیم

DRIVER DOOR REQUEST SWشماره ترمینال

PUSH-BUTTON IGNITION SWITCH )PUSH مدلهای چپ  فرمان
)SWITCH

REAR DOOR LOCK ASSEMBLY )RH /LH(مجموعه قفل در عقب )راست/چپ(

REAR BUMPERسپر عقب

REAR DOOR SWITCH )RH /LH(سوئیچ در عقب سمت )راست/چپ(

REQUEST SWITCHسوئیچ درخواست

REMOTE KEYLESS ENTRY RECEIVERگیرنده ورودی بدون كلید ريموت

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

عنوان انگلیسیعنوان فارسی
RECEIVER / SENSOR GNDگیرنده/سنسور اتصال بدنه

P دندهSHIFT P

TRUNK LID LOCK ASSEMBLYمجموعه قفل صندوق عقب

TRUNK LID OPENER REQUEST SWITCHسوئیچ درخواست صندوق پران

TRUNK ROOM LAMP SWITCHكلید چراغ صندوق عقب

TRUNK ROOMصندوق عقب

WARN BUZZERبازر )BUZZER( اخطار

KEY SWITCH SIGNALسیگنال سوئیچ كلید

FRONT D,/MIRROR( LH/RH( TURN SIGNALسیگنال گردش )آيینه درب جلو( چپ/راست

REAR( LH/RH( TURN SIGNALسیگنال گردش )عقب( چپ/راست

TRUNK LID OPEN OUTPUTخروجی صندوق پران

PASSENGER DOOR  UNLOCK  OUTPUTخروجی باز كردن درب سرنشین

ALL DOOR  LOCK  OUTPUTخروجی قفل كردن كلیه دربها

DRIVER DOOR  UNLOCK  OUTPUTخروجی باز كردن درب راننده

REAR DOOR  UNLOCK  OUTPUTخروجی باز كردن درب عقب

ROOM LAMP TIMER CONTROLكنترل تايمر چراغ اتاق

WARN BUZZERبازر )BUZZER( اخطار

PASSENGER DOOR SWسوئیچ درب سرنشین

DRIVER DOOR SWسوئیچ درب راننده

CONNECTOR NO.شماره كانکتور

CONNECTOR NAMEنام كانکتور

CONNECTOR TYPEنوع كانکتور

SIGNAL NAMEنام سیگنال

WIRE TO WIREسیم به سیم

COLOR OF WIREرنگ سیم

TERMINAL NO.شماره ترمینال

LHD MODELSمدلهای چپ  فرمان

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

سیستم کلید هوشمند
نقشه سیم كشی-  سیستم كلید هوشمند )مدل های راست فرمان(

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

نقشه سیم كشی-  سیستم كلید هوشمند )مدل های راست فرمان(

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

نقشه سیم كشی-  سیستم كلید هوشمند )مدل های راست فرمان(

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

عنوان انگلیسیعنوان فارسی
TRUNK LID LOCK ASSEMBLYباطری

)BCM( مدول كنترل بدنهTRUNK LID OPENER REQUEST SWITCH

TRUNK LID OPENER ACTUATORصفحه نشانگرها

TRUNK ROOM LAMP SWITCHكنسول

TRUNK ROOMدستگاه كنترل

UNLOCK SENSORخط اطلاعات

UNIFIED METER CONTROL UNITكانکتور كانکتور اطلاعات

With panic alarmسوئیچ باز دارنده

DOOR LOCK ACTUATORفعال كننده قفل در

DRIVER SIDEسمت راننده

FRONT DOOR SWITCH سوئیچ در جلو

DRIVER( FRONT DOOR LOCK ASEMBLY مجموعه قفل درب جلو )سمت راننده(/)سمت سرنشین(
)SIDE(/ )PASSENGER SIDE

FRONT OUTSIDE HANDLE LH/RHدستگیره خارجی جلو سمت چپ/راست

FUSE BLOCK )J/B(جعبه فیوز
HORN RELAYرله بوق

HORN LOWبوق ضعیف

HORN HIGHبوق بلند

IGNITION SWITCH ON or STARTسوئیچ استارت روشن يا استارت

INSIDE KEY ANTENNAآنتن كلید داخلی

INSTRUMENT CENTERمركز داشبورد

INTELIGENT KEY WARNING BUZZERبازر )BUZZER( هشدار كلید هوشمند

IPDM E/R(  IPDM E/R)INTELLIGENT POWER(مدول هوشمند توزيع برق محفظه موتور
)DISTRIBUTION MODULE ENGINE ROOM

KEY SLOTخشاب كلید

OUTSIDE KEY ANTENNAآنتن كلید بیرونی

PASSENGER SIDEسمت سرنشین

PUSH( PUSH-BUTTON IGNITION SWITCH دگمه استارت ) كلید فشاری(
)SWITCH

REAR DOOR LOCK ASSEMBLY )RH /LH(مجموعه قفل در عقب )راست/چپ(

REAR DOOR SWITCH )RH /LH(سوئیچ در عقب سمت )راست/چپ(

REQUEST SWITCHسوئیچ درخواست

REMOTE KEYLESS ENTRY RECEIVERگیرنده ورودی بدون كلید ريموت

To turn signal and hazard warning lampsبه سیگنال گردش و چراغهای فلاشر

To Interior room lampبه چراغ اتاق

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

عنوان انگلیسیعنوان فارسی
TRUNK LID LOCK ASSEMBLYمجموعه قفل صندوق عقب

TRUNK LID OPENER REQUEST SWITCHسوئیچ درخواست صندوق پران

TRUNK LID OPENER ACTUATORفعال كننده صندوق پران

TRUNK ROOM LAMP SWITCHكلید چراغ صندوق عقب

TRUNK ROOMصندوق عقب

UNLOCK SENSORسنسور باز كردن

UNIFIED METER CONTROL UNITواحد كنترل نشانگرها

With panic alarmبا آلارم خطر

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

سیستم كلید هوشمند )مدل های راست فرمان(

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

سیستم كلید هوشمند )مدل های راست فرمان(

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

سیستم كلید هوشمند )مدل های راست فرمان(

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



144

در و قفل/تیانا

سیستم كلید هوشمند )مدل های راست فرمان(

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

سیستم كلید هوشمند )مدل های راست فرمان(

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

سیستم كلید هوشمند )مدل های راست فرمان(

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

سیستم كلید هوشمند )مدل های راست فرمان(

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

سیستم كلید هوشمند )مدل های راست فرمان(

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

سیستم كلید هوشمند )مدل های راست فرمان(

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

عنوان انگلیسیعنوان فارسی
BCM)BODY CONTROL MODULE(گیرنده/سنسور اتصال بدنه

P دندهCOMBINATION METER

CONSOLEمجموعه قفل صندوق عقب

CONTROL DEVICEسوئیچ درخواست صندوق پران

CONTROL DEVICE POWER SUPPLYكلید چراغ صندوق عقب

DATA LINK CONNECTORصندوق عقب

DOOR UNLOCK SENSORبازر )BUZZER( اخطار

DRIVER SIDEسیگنال سوئیچ كلید

FRONT DOOR SWITCH سیگنال گردش )آيینه درب جلو( چپ/راست

DRIVER( FRONT DOOR LOCK ASEMBLY سیگنال گردش )عقب( چپ/راست
)SIDE(/ )PASSENGER SIDE

FRONT OUTSIDE HANDLE LH/RHخروجی صندوق پران

FUSE BLOCK )J/B(خروجی باز كردن درب سرنشین
HORN RELAYخروجی قفل كردن كلیه دربها

HORN LOWخروجی باز كردن درب راننده

HORN HIGHخروجی باز كردن درب عقب

INSIDE KEY ANTENNAكنترل تايمر چراغ اتاق

INTERIOR ROOM LAMP POWER SUPPLYبازر )BUZZER( اخطار

INSTRUMENT CENTERسوئیچ درب سرنشین

INTELIGENT KEY WARNING BUZZERسوئیچ درب راننده

IPDM E/R)INTELLIGENT POWER شماره كانکتور
)DISTRIBUTION MODULE ENGINE ROOM

KEY SLOTنام كانکتور

KEYLESS ENTRY RECEIVER POWER نوع كانکتور
SUPPLY

OUTSIDE KEY ANTENNAنام سیگنال

PASSENGER SIDEسیم به سیم

PASSENGER DOOR REQUEST SWرنگ سیم

DRIVER DOOR REQUEST SWشماره ترمینال

PUSH-BUTTON IGNITION SWITCH )PUSH مدلهای راست  فرمان
)SWITCH

REAR DOOR LOCK ASSEMBLY )RH /LH(مجموعه قفل در عقب )راست/چپ(

REAR BUMPERسپر عقب

REAR DOOR SWITCH )RH /LH(سوئیچ در عقب سمت )راست/چپ(

REQUEST SWITCHسوئیچ درخواست

REMOTE KEYLESS ENTRY RECEIVERگیرنده ورودی بدون كلید ريموت

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

عنوان انگلیسیعنوان فارسی
RECEIVER / SENSOR GNDگیرنده/سنسور اتصال بدنه

P دندهSHIFT P

TRUNK LID LOCK ASSEMBLYمجموعه قفل صندوق عقب

TRUNK LID OPENER REQUEST SWITCHسوئیچ درخواست صندوق پران

TRUNK ROOM LAMP SWITCHكلید چراغ صندوق عقب

TRUNK ROOMصندوق عقب

WARN BUZZERبازر )BUZZER( اخطار

KEY SWITCH SIGNALسیگنال سوئیچ كلید

FRONT D,/MIRROR( LH/RH( TURN SIGNALسیگنال گردش )آيینه درب جلو( چپ/راست

REAR( LH/RH( TURN SIGNALسیگنال گردش )عقب( چپ/راست

TRUNK LID OPEN OUTPUTخروجی صندوق پران

PASSENGER DOOR  UNLOCK  OUTPUTخروجی باز كردن درب سرنشین

ALL DOOR  LOCK  OUTPUTخروجی قفل كردن كلیه دربها

DRIVER DOOR  UNLOCK  OUTPUTخروجی باز كردن درب راننده

REAR DOOR  UNLOCK  OUTPUTخروجی باز كردن درب عقب

ROOM LAMP TIMER CONTROLكنترل تايمر چراغ اتاق

WARN BUZZERبازر )BUZZER( اخطار

PASSENGER DOOR SWسوئیچ درب سرنشین

DRIVER DOOR SWسوئیچ درب راننده

CONNECTOR NO.شماره كانکتور

CONNECTOR NAMEنام كانکتور

CONNECTOR TYPEنوع كانکتور

SIGNAL NAMEنام سیگنال

WIRE TO WIREسیم به سیم

COLOR OF WIREرنگ سیم

TERMINAL NO.شماره ترمینال

RHD MODELSمدلهای راست  فرمان

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

صندوق پران
نقشه سیم كشی-  صندوق پران

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

عنوان انگلیسیعنوان فارسی
BATTERYباطری

)BCM( مدول كنترل بدنه)BCM)BODY CONTROL MODULE

DATA LINEخط اطلاعات

DATA LINK CONNECTORكانکتور كانکتور اطلاعات

FUSE BLOCK )J/B(جعبه فیوز
TRUNK LID LOCK ASSEMBLYمجموعه قفل صندوق عقب

TRUNK LID OPENER SWITCHسوئیچ صندوق پران

TRUNK LID OPENER ACTUATORفعال كننده صندوق پران

CAN به سیستمTo CAN system

LHD modelsمدلهای چپ فرمان

RHD modelsمدلهای راست فرمان

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

صندوق پران

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

صندوق پران

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

صندوق پران

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

عنوان انگلیسیعنوان فارسی
)BCM( مدول كنترل بدنه)BCM)BODY CONTROL MODULE

DATA LINK CONNECTORكانکتور كانکتور اطلاعات

FUSE BLOCK )J/B(جعبه فیوز
TRUNK LID LOCK ASSEMBLYمجموعه قفل صندوق عقب

TRUNK LID OPENER SWITCHسوئیچ صندوق پران

TRUNK LID OPENER OUTPUTخروجی صندوق پران

LHD modelsمدلهای چپ فرمان

RHD modelsمدلهای راست فرمان

CONNECTOR NO.شماره كانکتور

CONNECTOR NAMEنام كانکتور

CONNECTOR TYPEنوع كانکتور

SIGNAL NAMEنام سیگنال

WIRE TO WIREسیم به سیم

COLOR OF WIREرنگ سیم

TERMINAL NO.شماره ترمینال

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

در باز كن باک بنزين
نقشه سیم كشی-  در باز كن باک بنزين

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



159

در و قفل/تیانا

عنوان انگلیسیعنوان فارسی
BATTERYباطری

FUSE BLOCK )J/B(جعبه فیوز
FUEL LID OPENER RELAYرله در باز كن باک بنزين

FUEL LID OPENER SWITCHسوئیچ در باز كن باک بنزين

FUEL LID OPENER ACTUATORفعال كننده در باز كن باک بنزين

LHD modelsمدلهای چپ فرمان

RHD modelsمدلهای راست فرمان

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

صندوق پران

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



161

در و قفل/تیانا

عنوان انگلیسیعنوان فارسی
)FUSE BLOCK )J/Bجعبه فیوز

FUEL LID OPENER RELAYرله در باز كن باک بنزين

FUEL LID OPENER SWITCHسوئیچ در باز كن باک بنزين

FUEL LID OPENER ACTUATORفعال كننده در باز كن باک بنزين

LHD modelsمدلهای چپ فرمان

RHD modelsمدلهای راست فرمان

.CONNECTOR NOشماره كانکتور
CONNECTOR NAMEنام كانکتور

CONNECTOR TYPEنوع كانکتور

SIGNAL NAMEنام سیگنال

WIRE TO WIREسیم به سیم

COLOR OF WIREرنگ سیم

.TERMINAL NOشماره ترمینال

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی اجزاء 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

ECU عیب يابی

ECU عیب یابی
BCM )مدول کنترل بدنه(

مقادیر مرجع
جانمایی ترمینال

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

ECU عیب يابی

مقادیر فیزیکی

شماره ترمینال
تشريح)رنگ سیم ها(

شرايط
مقادير

)تقريبی(

ورودی / خروجینام سیگنال-+
 1

)W/B(ورودیمنبع تغذيه باطریاتصال بدنه OFF ولتاژ باطریسوئیچ استارت در حالت

2
)R/Y( اتصال بدنه P/W منبع تغذيه

ولتاژ باطریسوئیچ استارت در حالت OFF خروجی)باطری(

 3
)L/W(اتصال بدنه P/W منبع تغذيه

))RAPخروجی ON ولتاژ باطریسوئیچ استارت در حالت

4
 

)P/W(
منبع تغذيه  چراغ اتصال بدنه

خروجیاتاق

شده  فعال  اتاق  چراغ  باطری  كننده  ذخیره 
V 0است.  )منبع تغذيه چراغ اتاق را قطع میکند.(

ذخیره كننده باطری چراغ اتاق فعال نشده 
است.

)خروجی منبع تغذيه چراغ اتاق می باشد.(
ولتاژ باطری

 5
)G/Y(اتصال بدنه

باز كردن 
)UNLOCK(
درب سرنشین

در سرنشینخروجی

 UNLOCK
)محرک فعال شده 

باشد.(
ولتاژ باطری

 UNLOCKبجز
)محرک فعال 

نشده باشد.(
V 0

 7
)R/W(چراغ درخروجیچراغ دراتصال بدنه

ONV 0
OFFولتاژ باطری

8
)V( اتصال بدنه

قفل كردن   
)LOCK(  تمامی 

درها
تمامی درهاخروجی

LOCK )محرک 
ولتاژ باطریفعال شده است(

 LOCKبجز
)محرک فعال 

نشده است(
V 0

 9
)G(اتصال بدنه

باز كردن 
)UNLOCK( در 

راننده 
در رانندهخروجی

 UNLOCK
)محرک فعال شده 

است(
ولتاژ باطری

 UNLOCKبجز
)محرک فعال 

نشده است(
V 0

 10
)G/Y(اتصال بدنه

باز كردن 
)UNLOCK( در 
سمت راست وچپ 

عقب 

در سمت راست و چپ خروجی
عقب 

 UNLOCK
)محرک فعال شده 

است(
ولتاژ باطری

 UNLOCKبجز
)محرک فعال 

نشده است(
V 0

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92
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در و قفل/تیانا

شماره ترمینال
تشريح)رنگ سیم ها(

شرايط
مقادير

)تقريبی(

ورودی / نام سیگنال-+
خروجی

 11
)Y/R(ورودیمنبع تغذيه باطریاتصال بدنه OFF ولتاژ باطریسوئیچ استارت در حالت

)B( 13اتصال بدنهاتصال بدنه- ON سوئیچ استارت در حالتV 0

)Y( 15اتصال بدنهACC سوئیچ خروجیچراغ نشانگر
استارت

 LOCK نشانگر(OFF
ولتاژ باطریروشن نشده است(

 ONيا ACCV 0

 17
)G/B(اتصال بدنه

راهنمای گردش به 
راست )جلو و آيینه 

بغل(
خروجی

سوئیچ 
استارت در 
 ON حالت

كلید راهنمای گردش   
OFF در حالتV 0

كلید راهنما در حالت 
گردش به راست

 18
)G/Y(اتصال بدنه

راهنمای گردش به 
چپ )جلو و آيینه 

بغل(
خروجی

سوئیچ 
استارت در 
 ON حالت

كلید راهنمای گردش   
OFF در حالتV 0

كلید راهنما در حالت 
گردش به چپ 

)Y( 19كنترل تايمر چراغ اتصال بدنه
چراغ داخلی خروجیاتاق

اتاق
OFFولتاژ باطری
ONV 0

 20
)G/B(راهنمای گردش به اتصال بدنه

خروجیراست )عقب(
سوئیچ 

استارت در 
 ON حالت

سوئیچ سیگنال گردش   
OFF در حالتV 0

كلید راهنما در حالت 
گردش به راست

)R( 23در صندوق عقب باز اتصال بدنه
در صندوق خروجیاست

عقب

OPEN )محرک 
بازكننده در صندوق 
عقب فعال شده است(

ولتاژ باطری

بجزOPEN )محرک 
بازكننده در صندوق 
عقب فعال نشده است(

V 0
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در و قفل/تیانا

شماره ترمینال
تشريح)رنگ سیم ها(

شرايط
مقادير

)تقريبی(

ورودی / نام سیگنال-+
خروجی

24
)G( چراغ مه شکن خروجیچراغ مه شکن عقباتصال بدنه

عقب
OFFV 0
ONولتاژ باطری

 25
)G/Y(راهنمای گردش به اتصال بدنه

سوئیچ استارت خروجیچپ )عقب(
 ON در حالت

سوئیچ سیگنال 
گردش   در حالت 

OFF
V 0

سوئیچ سیگنال 
در حالت گردش 

به چپ 

30
)V/W( چراغ صندوق خروجیچراغ صندوق عقباتصال بدنه

عقب
OFFV 0
ONولتاژ باطری

 34
)B(اتصال بدنه

آنتن صندوق عقب
سوئیچ استارت خروجی)-(

OFF در حالت

وقتیکه كلید 
هوشمند در 

قسمت سرنشینان 
قرار دارد.

وقتیکه كلید 
هوشمند در 

قسمت سرنشینان 
قرار ندارد.

 35
)W(اتصال بدنه

آنتن صندوق عقب
سوئیچ استارت خروجی)+(

 OFF در حالت

وقتیکه كلید 
هوشمند در 

قسمت سرنشینان 
قرار دارد.

وقتیکه كلید 
هوشمند در 

قسمت سرنشینان 
قرار ندارد.
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در و قفل/تیانا

شماره ترمینال
تشريح)رنگ سیم ها(

شرايط
مقادير

)تقريبی(

ورودی / نام سیگنال-+
خروجی

 38
)L/O(اتصال بدنه

آنتن سپر عقب
خروجی)- (

وقتیکه سوئیچ 
درخواست باز 

كننده در صندوق 
عقب عمل می 
كند و سوئیچ 

استارت در حالت 
OFF است.

وقتیکه كلید 
هوشمند در 

محدوده تشخیص 
آنتن قرار دارد.

وقتیکه كلید 
هوشمند در 

محدوده تشخیص 
آنتن قرار ندارد.

 39
)BR/W(آنتن سپر عقباتصال بدنه

خروجی)+ (

وقتیکه سوئیچ 
درخواست باز 

كننده در صندوق 
عقب عمل می 
كند و سوئیچ 

استارت در حالت 
OFF است.

وقتیکه كلید 
هوشمند در 

محدوده تشخیص 
آنتن قرار دارد.

وقتیکه كلید 
هوشمند در 

محدوده تشخیص 
آنتن قرار ندارد.

 47
)BR/W(اتصال بدنه IPDM( كنترل

سوئیچ استارتخروجیE/R( رله استارت
ACC يا OFFولتاژ باطری

ONV 0

 50
)W(سوئیچ چراغ اتصال بدنه

سوئیچ چراغ خروجیصندوق عقب
صندوق عقب

OFF )وقتی كه 
در صندوق عقب 

بسته است(

ON )وقتی كه در 
V 0صندوق باز است(

 52
)R(خروجیكنترل رله استارتراتصال بدنه

سوئیچ استارت 
ON در حالت

وقتی كه دسته 
دنده در موقعیت 
N يا P قرار دارد

ولتاژ باطری

وقتی كه دسته 
دنده در موقعیت 
N يا P قرار ندارد

V 0,3

OFF سوئیچ استارت در حالتV 0
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در و قفل/تیانا

شماره ترمینال
تشريح)رنگ سیم ها(

شرايط
مقادير

)تقريبی(

ورودی / نام سیگنال-+
خروجی

 61
)G/R(اتصال بدنه

سوئیچ درخواست 
بازكننده در صندوق 

عقب
ورودی

سوئیچ درخواست 
بازكننده در 
صندوق عقب

ON  )فشار داده 
V 0شده(

OFF  )فشار داده 
نشده(

)GR( 64بوق اخطارخروجیبوق اخطاراتصال بدنه

در صورت بوق 
V 0زدن

در صورت بوق 
ولتاژ باطرینزدن

)L/R( 67سوئیچ بازكننده در اتصال بدنه
سوئیچ بازكننده ورودیصندوق عقب

در صندوق عقب

V 0فشار داده شده

فشار داده نشده

)R/W( 68سوئیچ در راست اتصال بدنه
سوئیچ در راست ورودیعقب

عقب

OFF )وقتی كه 
در راست عقب 

سبته است(
V 0

ON )وقتی كه 
در راست عقب باز 

است(

)R/B( 69سوئیچ در چپ ورودیسوئیچ در چپ عقباتصال بدنه
عقب

OFF )وقتی که 
در چپ عقب 

بسته است(

ON )وقتی که 
در چپ عقب باز 

است(
V 0
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در و قفل/تیانا

شماره ترمینال
تشريح)رنگ سیم ها(

شرايط
مقادير

)تقريبی(

ورودی / نام سیگنال-+
خروجی

)B/R( 72اتصال بدنه

آنتن 2 اتاق
)-( )كنسول 

سوئیچ استارت خروجیمركزی(
 OFF در حالت

وقتیکه كلید 
هوشمند در 

قسمت سرنشینان 
قرار دارد.

وقتیکه كلید 
هوشمند در 

قسمت سرنشینان 
قرار ندارد.

)W/R( 73اتصال بدنه
آنتن 2 اتاق

)+( )كنسول 
مركزی(

سوئیچ استارت خروجی
 OFF در حالت

وقتیکه كلید 
هوشمند در 

قسمت سرنشینان 
قرار دارد.

وقتیکه كلید 
هوشمند در 

قسمت سرنشینان 
قرار ندارد.

)B/Y( 74اتصال بدنه
آنتن در سرنشین

خروجی)-(

وقتی سوئیچ 
درخواست در 

سرنشین به كار 
انداخته شده 

است و سوئیچ 
استارت در حالت 

 OFF

وقتیکه كلید 
هوشمند در 

محدوده تشخیص 
آنتن قرار دارد.

وقتیکه كلید 
هوشمند در 

محدوده تشخیص 
آنتن قرار ندارد.

75
)LG(اتصال بدنه

آنتن در سرنشین
خروجی)+(

وقتی سوئیچ 
درخواست در 

سرنشین به كار 
انداخته شده 

است و سوئیچ 
استارت در حالت 

 OFF

وقتیکه كلید 
هوشمند در 

محدوده تشخیص 
آنتن قرار دارد.

وقتیکه كلید 
هوشمند در 

محدوده تشخیص 
آنتن قرار ندارد.
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در و قفل/تیانا

شماره ترمینال
تشريح)رنگ سیم ها(

شرايط
مقادير

)تقريبی(

ورودی / نام سیگنال-+
خروجی

)V( 76اتصال بدنه)-( خروجیآنتن در راننده

وقتی سوئیچ 
درخواست در 

سرنشین به كار 
انداخته شده 

است و سوئیچ 
استارت در حالت 

 OFF

وقتیکه كلید 
هوشمند در 

محدوده تشخیص 
آنتن قرار دارد.

وقتیکه كلید 
هوشمند در 

محدوده تشخیص 
آنتن قرار ندارد.

)P( 77اتصال بدنه)+( خروجیآنتن در راننده

وقتی سوئیچ 
درخواست در 

سرنشین به كار 
انداخته شده 

است و سوئیچ 
استارت در حالت 

 OFF

وقتیکه كلید 
هوشمند در 

محدوده تشخیص 
آنتن قرار دارد.

وقتیکه کلید 
هوشمند در 

محدوده تشخیص 
آنتن قرار ندارد.

)R( 78اتصال بدنه

آنتن 1 اتاق 
سوئیچ استارت خروجی)-( )داشبورد(

 OFF در حالت

وقتیکه كلید 
هوشمند در 

قسمت سرنشینان 
قرار دارد.

وقتیکه کلید 
هوشمند در 

قسمت سرنشینان 
قرار ندارد.

)G( 79اتصال بدنه

آنتن 1 اتاق 
سوئیچ استارت خروجی)+( )داشبورد(

 OFF در حالت

وقتیکه كلید 
هوشمند در 

محدوده تشخیص 
آنتن قرار دارد.

وقتیکه كلید 
هوشمند در 

محدوده تشخیص 
آنتن قرار ندارد.
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در و قفل/تیانا

شماره ترمینال
تشريح)رنگ سیم ها(

شرايط
مقادير

)تقريبی(

ورودی / نام سیگنال-+
خروجی

 80
)G/O(اتصال بدنه

تقويت كننده آنتن 
NATS

)ساخته شده در 
خشاب كلید(

ورودی / 
هنگام انتظارخروجی

سوئیچ استارت، 
هنگامیکه كلید به 
درون خشاب كلید 

وارد می شود، 
فشار داده می 

شود.

بلافاصله بعد از فشردن 
سوئیچ استارت ،عقربه 

دستگاه تست بايد 
حركت كند.

 81
)O(اتصال بدنه

تقويت كننده آنتن 
NATS

)ساخته شده در 
شیار جای كلید(

ورودی / 
هنگام انتظارخروجی

سوئیچ استارت، 
هنگامیکه كلید به 
درون شیار جای 
كلید وارد می 

شود، فشار داده 
می شود.

بلافاصله بعد از فشردن 
سوئیچ استارت ،نشان 

دهنده تست كننده بايد 
حركت كند.

)R/B( 82كنترل رله استارت اتصال بدنه
[)J/B( بلوک فیوز]سوئیچ استارتخروجی

ACC يا OFFV 0
ONولتاژ باطری

)L/O( 83اتصال بدنه
ارتباط گیرنده 

ورودی با كنترل از 
راه دور

خروجی

هنگام انتظار

هنگام اجرای هركدام از دكمه ها روی 
كلید
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در و قفل/تیانا

شماره ترمینال
تشريح)رنگ سیم ها(

شرايط
مقادير

)تقريبی(

ورودی / نام سیگنال-+
خروجی

 87
)R/Y(اتصال بدنه

ورودی 5 
مجموعه دسته 

راهنما و برف پاک 
كن

ورودی
مجموعه دسته 
راهنما و برف 

پاک كن

تمام سوئیچ ها در حالت 
OFF )حالت 4 كلید 

برف پاک كن(

سوئیچ چراغ مه شکن 
 ON جلو  در حالت

)حالت 4 كلید برف پاک 
كن(

سوئیچ چراغ مه شکن 
 ON عقب در حالت

)حالت 4 كلید برف پاک 
كن(

هركدام از شرايط زير در 
حالیکه تمامی سوئیچ ها 

در حالت OFF است
• حالت 1 كلید برف پاک 

كن
• حالت 2 كلید برف پاک 

كن
• حالت 6 كلید برف پاک 

كن
• حالت 7 كلید برف پاک 

كن

ECU عیب يابیWWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



172

در و قفل/تیانا

شماره ترمینال
تشريح)رنگ سیم ها(

شرايط
مقادير

)تقريبی(

ورودی / نام سیگنال-+
خروجی

)R/G( 88اتصال بدنه

ورودی 5 
مجموعه دسته 

راهنما و برف پاک 
كن

ورودی
مجموعه دسته 
راهنما و برف 

پاک كن

تمام سوئیچ ها در حالت 
OFF )حالت 4 كلید 

برف پاک كن(

سوئیچ روشنايی در حالت 
HI )حالت 4 كلید برف 

پاک كن(

سوئیچ روشنايی در حالت  
2ND است )حالت 4 

كلید برف پاک كن(

هركدام از شرايط زير 
با خاموش بودن تمامی 

سوئیچ ها
• حالت 1 كلید برف پاک 

كن
• حالت 2 كلید برف پاک 

كن
• حالت 3 كلید برف پاک 

كن

)BR( 89اتصال بدنه
دگمه استارت را 

فشار دهید )سوئیچ 
فشاری(

ورودی
دگمه استارت 
را فشار دهید 
)سوئیچ فشاری(

V 0فشار داده شده

ولتاژ باطریفشار داده نشده

 90
)P(اتصال بدنهCAN-L / ورودی

--خروجی

 91
)L(

اتصال 
ورودی / CAN-Hبدنه

خروجی
--
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در و قفل/تیانا

شماره ترمینال
تشريح)رنگ سیم ها(

شرايط
مقادير

)تقريبی(

ورودی / نام سیگنال-+
خروجی

)R/L( 92روشنايی خشاب اتصال بدنه
روشنايی خشاب خروجیكلید

كلید

ولتاژ باطریخاموش

چشمک زن

ONV 0

)LG( 93سوئیچ استارتخروجیچراغ نشانگر روشناتصال بدنه

OFF )نشان 
دهنده قفل روشن 

نشده است(
V 0

ACC يا ONولتاژ باطری

)L( 95اتصال بدنهACC سوئیچ استارتخروجیكنترل رله
OFFV 0

ACC يا ONولتاژ باطری

)Y/R( 96اتصال بدنه
منبع تغذيه )سوئیچ 
باز دارنده(تجهیزات 

كنترل
ولتاژ  باطری-خروجی

)L/O( 97شرايط قفل فرمان اتصال بدنه
قفل فرمانورودیشماره 1

LOCK حالتV 0
حالت 

UNLOCKولتاژ باطری

)G/R( 98شرايط قفل فرمان اتصال بدنه
قفل فرمانورودیشماره 2

LOCK ولتاژ باطریحالت
حالت 

UNLOCKV 0

)G/B( 99اتصال بدنه P سوئیچ موقعیت
دسته دندهورودیدسته دنده

P موقعیتV 0
هر موقعیتی به 

P ولتاژ باطریجز

)P/L( 100سوئیچ درخواست اتصال بدنه
سوئیچ درخواست ورودیدر سرنشین

در سرنشین

ON )فشار داده 
V 0شده(

OFF )فشار داده 
نشده(
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در و قفل/تیانا

شماره ترمینال
تشريح)رنگ سیم ها(

شرايط
مقادير

)تقريبی(

ورودی / نام سیگنال-+
خروجی

 101
)B/W(سوئیچ درخواست اتصال بدنه

سوئیچ درخواست ورودیدر راننده
در راننده

ON )فشار داده 
V 0شده(

OFF )فشار داده 
نشده(

 102
)Y(كنترل رله موتور فن اتصال بدنه

سوئیچ استارتخروجیدمنده
ACC یا OFFV 0

ONولتاژ باطری

 103
)L/R(اتصال بدنه

ارتباط گیرنده 
ورودی با كنترل از 

راه دور
ولتاژ باطریسوئیچ استارت در حالت OFF خروجی

 106
)G/Y(منبع تغذيه قفل اتصال بدنه

سوئیچ استارتخروجیفرمان
ACC یا OFFولتاژ باطری

ONV 0

 107
)R/W(اتصال بدنه

ورودی 1 مجموعه 
دسته راهنما و برف 

پاک كن
ورودی

مجموعه دسته 
راهنما و برف 

پاک كن )حالت 
4 كلید برف پاک 

كن(

تمام سوئیچ ها در 
OFF حالت

سوئیچ راهنمای 
گردش به چپ

سوئیچ راهنمای 
گردش به راست

سوئیچ برف پاک 
كن جلو در حالت 

LO

سوئیچ شیشه 
شوی جلو در 

ON حالت
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در و قفل/تیانا

شماره ترمینال
تشريح)رنگ سیم ها(

شرايط
مقادير

)تقريبی(

ورودی / نام سیگنال-+
خروجی

 108
)P/B(اتصال بدنه

ورودی 4 مجموعه 
دسته راهنما و برف 

پاک كن
ورودی

مجموعه دسته 
راهنما و برف 

پاک كن 

تمام سوئیچ در حالت 
OFF )حالت 4 كلید 

برف پاک كن(

سوئیچ روشنايی در حالت 
)AUTO( اتوماتیک

سوئیچ روشنايی سازی در 
 1ST حالت

هركدام از شرايط زير 
با خاموش بودن تمامی 

سوئیچ ها
• حالت 1 كلید برف پاک 

كن
• حالت 5 كلید برف پاک 

كن
• حالت 6 كلید برف پاک 

كن
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در و قفل/تیانا

شماره ترمینال
تشريح)رنگ سیم ها(

شرايط
مقادير

)تقريبی(

ورودی / نام سیگنال-+
خروجی

 109
)R/B(اتصال بدنه

ورودی 2 مجموعه 
دسته راهنما و برف 

پاک كن
ورودی

مجموعه دسته 
راهنما و برف 

پاک كن )حالت 
4 كلید برف پاک 

كن(

تمام سوئیچ ها خاموش 
است.

سوئیچ روشنايی در حالت 
PASS

سوئیچ روشنايی در حالت 
2ND

سوئیچ برف پاک كن جلو 
INT در حالت

سوئیچ شیشه شوی جلو 
HI در حالت

 110
)G/O(كلید فلاشرورودیكلید فلاشراتصال بدنه

 OFFV 0

 ON
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در و قفل/تیانا

شماره ترمینال
تشريح)رنگ سیم ها(

شرايط
مقادير

)تقريبی(

ورودی / نام سیگنال-+
خروجی

 111
)L/Y(ورودی / ارتباط قفل فرماناتصال بدنه

قفل فرمانخروجی

LOCK ولتاژ باطریحالت

 LOCK or
UNLOCK

برای 15 ثانیه بعد از باز 
ولتاژ باطریكردن

15 ثانیه يا بیشتر بعد از 
V 0باز كردن

 113
)P/B(سوئیچ استارت  ورودیسنسور چشمیاتصال بدنه

ON در حالت

وقتی بیرون خودرو روشن 
نزديک به V 5است

وقتی بیرون خودرو 
نزديک به V 0تاريک است

115*4

)L(------

 116
)R/W(ولتاژ باطری-ورودیسوئیچ 1 چراغ ترمزاتصال بدنه-

 118
)O/L(سوئیچ چراغ ترمزورودیسوئیچ 2 چراغ ترمزاتصال بدنه

OFF )پدال ترمز فشار 
V 0داده نشده است(

ON )پدال ترمز فشار 
ولتاژ باطریداده شده است(

 119*1

)G/W(اتصال بدنه
مجموعه قفل در 
جلو سمت راننده 
)سنسور باز بودن(

در رانندهورودی

حالت LOCK ) سوئیچ 
سنور باز بودن خاموش 

است(

 UNLOCK حالت
)سوئیچ سنسور باز بودن 

روشن است(
V 0
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در و قفل/تیانا

شماره ترمینال
تشريح)رنگ سیم ها(

شرايط
مقادير

)تقريبی(

ورودی / نام سیگنال-+
خروجی

)Y( 121ورودیسوئیچ خشاب كلیداتصال بدنه

وقتی كلید به داخل خشاب كلید جا زده 
ولتاژ باطریشده است

وقتی كلید به داخل خشاب كلید جا زده 
V 0نشده است

 122
)V/R(اتصال بدنهACC سوئیچ استارتورودیفیدبک

OFFV 0

ACC يا ONولتاژ باطری

 123
)G/W(اتصال بدنهIGN سوئیچ استارتورودیفیدبک

ACC يا OFF  V 0

ONولتاژ باطری

 124
 )R/B(*2

)SB(*3
سوئیچ در ورودیسوئیچ در سرنشیناتصال بدنه

سرنشین

OFF )وقتی در 
سرنشینان بسته می 

شود(

ON )وقتی در 
سرنشینان باز می 

شود(
V 0

 128
)GR(قفل سوئیچ باز و اتصال بدنه

ورودیقفل شدن در

قفل سوئیچ باز 
و قفل شدن در 
] سوئیچ اصلی 

بالابر برقی شیشه 
يا سوئیچ بالابر 

برقی جلو )سمت 
سرنشین([

موقعیت خنثی
)NEUTRAL(

LOCK موقعیتV 0

130*5

)GR/W(سوئیچ مه شکن اتصال بدنه
سوئیچ استارت ورودیشیشه عقب

ON در حالت

سوئیچ مه شکن 
شیشه عقب در حالت 

OFF

سوئیچ مه شکن 
شیشه عقب در حالت 

ON
V 0

 131
)GR/R(سوئیچ قفل در, در اتصال بدنه

UNLOCK ورودیحالت

قفل سوئیچ قفل 
در ]سوئیچ اصلی 
بالابر برقی شیشه 
يا سوئیچ بالابر 

برقی جلو )سمت 
سرنشین([

موقعیت خنثی
)NEUTRAL(

موقعیت 
UNLOCKV 0
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در و قفل/تیانا

شماره ترمینال
تشريح)رنگ سیم ها(

شرايط
مقادير

)تقريبی(

ورودی / نام سیگنال-+
خروجی

 133
)W(روشنايی دگمه اتصال بدنه

روشنايی دگمه خروجیاستارت 
استارت

ONV 9,5

OFFV 0

)R( 134لامپ نشانگر قفلخروجیلامپ نشانگر قفلاتصال بدنه
OFFولتاژ باطری

ONV 0

)P( 137سنسور اتصال بدنه اتصال بدنه
V 0سوئیچ استارت در حالت ONورودیو گیرنده

 138
)V/W(خروجی منبع تغذيه اتصال بدنه

سوئیچ استارتخروجیسنسور
OFFV 0

ACC یا ONV 5

 140
)R/G(دسته اتصال بدنه P/N موقعیت

دسته دندهورودیدنده
N يا P ولتاژ باطریموقعیت

 P به جز موقعیت
N وV 0

 141
)L/O(نشانگر امنیتیخروجینشانگر امنیتیاتصال بدنه

ONV 0

چشمک زن

OFFولتاژ باطری

 142
)LG/B(اتصال بدنه

خروجی 5 مجموعه 
دسته راهنما و برف 

پاک كن
خروجی

مجموعه دسته 
راهنما و برف 

پاک كن )حالت 
4 كلید برف پاک 

كن(

تمام سوئیچ ها در 
OFF حالت

سوئیچ روشنايی 
1ST در حالت

سوئیچ روشنايی 
HI در حالت

سوئیچ روشنايی 
  2ND در حالت
سوئیچ راهنمای 
گردش به چپ
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در و قفل/تیانا

شماره ترمینال
تشريح)رنگ سیم ها(

شرايط
مقادير

)تقريبی(

ورودی / نام سیگنال-+
خروجی

 143
)L/W(اتصال بدنه

خروجی 1 مجموعه 
دسته راهنما و برف 

پاک كن
خروجی

مجموعه دسته 
راهنما و برف 

پاک كن

تمام سوئیچ ها 
 OFF در حالت
)حالت 4 كلید 
برف پاک كن(

V 0

سوئیچ برف پاک 
كن جلو در حالت 

HI

• حالت 1 كلید 
برف پاک كن

• حالت 2 كلید 
برف پاک كن

• حالت 3 كلید 
برف پاک كن

• حالت 6 كلید 
برف پاک كن

• حالت 7 كلید 
برف پاک كن

 144
)G/B(

اتصال بدنه
خروجی 2 مجموعه 
دسته راهنما و برف 

پاک كن
خروجی

مجموعه دسته 
راهنما و برف 

پاک كن

تمام سوئیچ ها 
خاموش )شاخص 
4 برف پاک كن(

V 0

سوئیچ شیشه 
شوی جلو روشن 
)حالت 4 كلید 
برف پاک كن(
• حالت 1 كلید 

برف پاک كن
• حالت 5 كلید 

برف پاک كن
• حالت 6 كلید 

برف پاک كن
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در و قفل/تیانا

شماره ترمینال
تشريح)رنگ سیم ها(

شرايط
مقادير

)تقريبی(

ورودی / نام سیگنال-+
خروجی

 145
)LG/R(اتصال بدنه

خروجی 3 مجموعه 
دسته راهنما و برف 

پاک كن
خروجی

مجموعه دسته 
راهنما و برف 

پاک كن )حالت 
4 كلید برف پاک 

كن(

تمام سوئیچ ها خاموش

V 0

سوئیچ برف پاک كن جلو 
INT در حالت

سوئیچ برف پاک كن جلو 
LO در حالت

سوئیچ روشنايی در حالت 
AUTO )اتوماتیک(

سوئیچ چراغ مه شکن 
ON عقب در حالت

 146
)G/Y(اتصال بدنه

خروجی 4 مجموعه 
دسته راهنما و برف 

پاک كن
خروجی

مجموعه دسته 
راهنما و برف 

پاک كن )حالت 
4 كلید برف پاک 

كن(

تمام سوئیچ ها در حالت 
OFFV 0

سوئیچ چراغ مه شکن 
ON جلو در حالت

سوئیچ روشنايی در حالت 
  2ND

سوئیچ روشنايی در حالت 
PASS

سوئیچ راهنمای گردش 
به چپ

 150
 )R/B(*2

)SB(*3
سوئیچ در رانندهورودیسوئیچ در رانندهاتصال بدنه

OFF )وقتی در راننده 
بسته می شود(

ON )وقتی در راننده باز 
V 0می شود(

 151
)G/R(كنترل رله گرم كن اتصال بدنه

گرم كن شیشه خروجیشیشه عقب
عقب

V 0فعال
ولتاژ باطریفعال نیست

•* 1 : با سیستم كلید هوشمند
•* 2: مدلهای  چپ فرمان

•* 3: مدل های راست فرمان
•* 4:اين دسته سیم مورد استفاده قرار نمی گیرد.

•* 5:بدون سیستم BOSE يا سیستم راديو پخش و صفحه نمايشگر
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در و قفل/تیانا

نقشه سیم كشی – BCM )مدول كنترل بدنه( )مدل های چپ فرمان(
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در و قفل/تیانا

BCM )مدول كنترل بدنه( )مدل های چپ فرمان(
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در و قفل/تیانا

BCM )مدول كنترل بدنه( )مدل های چپ فرمان(
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در و قفل/تیانا

BCM )مدول كنترل بدنه( )مدل های چپ فرمان(

ECU عیب يابیWWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



186

در و قفل/تیانا

BCM )مدول كنترل بدنه( )مدل های چپ فرمان(
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در و قفل/تیانا

عنوان انگلیسیعنوان فارسی
A/C تقويت كننده اتوماتیکA/C AUTO AMP

ABS ACTUATOR AND ELECTERIC UNITفعال كننده ABS و واحد الکتريکی 

ACCESSORY RELAYرله لوازم جانبی

AIRBAG DIAGNOSIS SENSOR UNITواحد سنسور عیب يابی كیسه هوا

AV واحد كنترلAV CONTROL UNIT

BATTERYباطری

)BCM( مدول كنترل بدنه)BCM)BODY CONTROL MODULE

CAN سیستمCAN system

COMBINATION METERصفحه نشانگرها

COMBINATION SWITCHمجموعه دسته راهنما و برف پاكن

CONSOLEكنسول

CONTROL DEVICEدستگاه كنترل

CONTROL UNITواحد كنترل

CVT سیستم قفل تعويضCVT shift lock system

DATA LINEخط اطلاعات

DATA LINK CONNECTORكانکتور كانکتور اطلاعات

DETENTION SWITCHسوئیچ باز دارنده

DOOR LOCK ACTUATORفعال كننده قفل در

DOOR MIRRORآينه در

DRIVER SEAT CONTROL UNITواحد كنترل صندلی راننده

DRIVER SIDEسمت راننده

VQ35 به جز موتور engine except VQ35
FRONT COMBINATION LAMPمجموعه چراغ جلو

FRONT DOOR SWITCH كلید در جلو

FRONT DOOR LOCK ASEMBLY مجموعه قفل درب جلو

FRONT OUTSIDE HANDLE LHدستگیره خارجی جلو سمت چپ

FRONT OUTSIDE HANDLE RHدستگیره خارجی جلو سمت راست

FRONT SEATصندلی جلو

FUSE BLOCK )J/B(جعبه فیوز
HAZARD SWITCHكلید فلاشر

IGNITION POWER SUPPLYمنبع تغذيه استارت

IGNITION RELAYرله استارت 

ILLUMINATIONروشنايی

INSIDE KEY ANTENNAآنتن كلید داخلی
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در و قفل/تیانا

عنوان انگلیسیعنوان فارسی
INSTRUMENT CENTERمركز داشبورد

INTELIGENT KEY WARNING BUZZERآژير هشدار كلید هوشمند

INTELLIGENT POWER(IPDM E/R  IPDM E/R ))مدول هوشمند توزيع برق محفظه موتور
)DISTRIBUTION MODULE ENGINE ROOM

KEY SLOTخشاب كلید

MAP LAMPچراغ سقف جلو

OPTICAL SENSOR سنسور چشمی

OUTSIDE KEY ANTENNAآنتن كلید بیرونی

NEUTRAL / PARK كلید در وضعیتPARK / NEUTRAL POSITION SWITCH

PASSENGER SIDEسمت سرنشین

PERSONAL LAMPچراق سقف جانبی

POWER WINDOW MAIN SWITCHكلید شیشه بالابر راننده

POWER SEAT SWITCHكلید صندلی برقی

PUSH( PUSH-BUTTON IGNITION SWITCH دگمه استارت ) كلید فشاری(
)SWITCH

REAR COMBINATION LAMP )RH /LH(مجموعه چراغ عقب )راست/چپ(

REAR DOOR LOCK ASSEMBLY )RH /LH(مجموعه قفل در عقب )راست/چپ(

REAR DOOR SWITCH )RH /LH(سوئیچ در عقب سمت )راست/چپ(

REAR FOG LAMPچراغ مه شکن عقب

REAR POWER WINDOW SWITCH )RH /LH(كلید شیشه بالابر برقی عقب سمت)راست/چپ(

REMOTE KEYLESS ENTRY RECEIVERگیرنده ورودی بدون كلید ريموت

Starting systemسیستم استارت

STEERING LOCK RELAYرله قفل فرمان

STEERING LOCK UNITواحد قفل فرمان

STEP LAMPچراغ درب

STOP LAMP چراغ ترمز

STOP LAMP SWITCHسوئیچ چراغ ترمز

SUNROOF MOTOR ASSEMBLYمجموعه موتور دريچه سقفی

SUNSHADE MOTOR ASSEMBLYمجموعه موتور سايبان

)TCM( مدول كنترل انتقال TCM )TRANSMISSION CONTROL
)MODULE

TRUNK LID LOCK ASSEMBLYمجموعه قفل صندوق عقب

TRUNK LID OPENER SWITCHسوئیچ صندوق پران

TRUNK LID OPENER REQUEST SWITCHسوئیچ درخواست صندوق پران

TRUNK LID OPENER ACTUATORفعال كننده صندوق پران
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در و قفل/تیانا

عنوان انگلیسیعنوان فارسی
TRUNK ROOM LAMP SWITCHكلید چراغ صندوق عقب

TRUNK ROOMصندوق عقب

TURN SIGNALسیگنال راهنمای گردش

UNLOCK SENSORسنسور باز كردن

VANITY MIRROR LAMPچراغ آينه آفتاب گیر

VQ25 با موتور / VQ35 با موتورengine engine / with VQ25 With VQ35
MR با موتور With MR engine

With rear fog lampمجهز به چراغ مه شکن عقب

VDC بدون / VDC با With / Without VDC

AFS بدون / AFS با With / Without AFS

With automatic drive positionerمجهز به مستقر كننده وضعیت رانندگی اتوماتیک

مجهز به صندلی برقی بدون مستقر كننده وضعیت رانندگی 
اتوماتیک

 With power seat without automatic drive
positioner

With BOSE system or base audio and display مجهز به سیستم BOSE يا سیستم نمايشگر و راديو بخش
system

With sunroofمجهز به دريچه سقفی )سانروف(

With stylish glass roofمجهز به شیشه دريچه سقفی مدل جديد

With/Without front ventilation seatمجهز به / بدون  صندلی جلو تهويه دار

With vanity mirror lampمجهز به چراغ آينه آفتاب گیر

With inteligent key مجهز به كلید هوشمند

This connector is not shown in "Harness اين كانکتور در "جانمايی دسته سیم" نشان داده نشده است.
"Layout
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در و قفل/تیانا

BCM )مدول كنترل بدنه( )مدل های چپ فرمان(
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در و قفل/تیانا

BCM )مدول كنترل بدنه( )مدل های چپ فرمان(
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در و قفل/تیانا

عنوان انگلیسیعنوان فارسی
BODY CONTROL MODULEمدول كنترل بدنه

CONNECTOR NO.شماره كانکتور

CONNECTOR NAMEنام كانکتور

CONNECTOR TYPEنوع كانکتور

COMBINATION SWITCHمجموعه دسته راهنما و برف پاكن

ROOM LAMP TIMER CONTROLكنترل تايمر چراغ اتاق

OUTPUTخروجی

INPUTورودی

POWER WINDOW POWER SUPPLYمنبع تغذيه شیشه برقی

INTERIOR ROOM LAMP POWER SUPPLYمنبع تغذيه چراغ داخلی اتاق

PASSENGER DOOR UNLOOK OUTPUTخروجی باز كننده درب سرنشین

STEP LAMP OUTPUTخروجی چراغ درب

ALL DOOR LOCK OUTPUTخروجی قفل كننده تمام دربها

DRIVER DOOR UNLOCK OUTPUTخروجی باز كننده درب راننده 

REAR DOOR UNLOCK OUTPUT خروجی باز كننده درب عقب 

TURN SIGNAL-RH)FRONT.D/MIRROR(سیگنال  گردش- آيینه جلو راست

TURN SIGNAL.LH)FRONT.D/MIRROR(سیگنال  گردش- آيینه جلو چپ

TURN SIGNAL.RH)REAR(سیگنال  گردش- آيینه عقب راست

TRUNK LID OPEN OUTPUTخروجی باز كننده قفل صندوق عقب

REAR FOG LAMP OUTPUTخروجی چراغ مه شکن عقب

TURN SIGNAL.LH)REAR(سیگنال گردش- آيینه عقب چپ

TRUNK ROOM LAMP OUTPUTخروجی چراغ صندوق عقب

TRUNK ROOMصندوق عقب

REAR BUMPERسپر عقب

ION RELAYرله يون

TRUNK ROOM LAMP SWITCHسوئیچ چراغ صندوق عقب

STARTER RELAY CONTROLكنترل رله استارتر

TRUNK LID OPENER REQUEST SWسوئیچ  درخواست بازكننده درب صندوق عقب

ECU عیب يابیWWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



193

در و قفل/تیانا

عنوان انگلیسیعنوان فارسی
WARN BUZZERآژير هشدار

TRUNK LID OPENER  SWسوئیچ  صندوق پران

REAR RH DOOR SWسوئیچ  درب عقب راست

KEYLESS ENTRY RECIVER COMMارتباط گیرنده ورودی بدون كلید

PUSH SWسوئیچ فشاری

KEY SLOT خشاب كلید

CONTROL DEVICE POWER SUPPLYمنبع تغذيه تجهیزات كنترلی

BLOWER FAN MOTOR RELAY OUT PUTخروجی رله موتور فن دمنده

OPTICAL SENSORسنسور چشمی

STOP LAMPچراغ ترمز

CENTRAL LOCK SWسوئیچ قفل مركزی

REAR DEFOGGER SWسوئیچ شیشه گرم كن عقب

LOCK LIDسرپوش قفل

RECEIVER/SENSOR GNDگیرنده / سنسور اتصا ل بدنه

SECURITY INDICATORشاخص ايمنی

COMBI SW OUTPUTخروجی دسته راهنما و برف پاک كن
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در و قفل/تیانا

نقشه سیم كشی – BCM )مدول كنترل بدنه( )مدل های راست فرمان(
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در و قفل/تیانا

BCM )مدول كنترل بدنه( )مدل های راست فرمان(
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در و قفل/تیانا

BCM )مدول كنترل بدنه( )مدل های راست فرمان(
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در و قفل/تیانا

BCM )مدول كنترل بدنه( )مدل های راست فرمان(
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در و قفل/تیانا

BCM )مدول كنترل بدنه( )مدل های راست فرمان(
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در و قفل/تیانا

عنوان انگلیسیعنوان فارسی
A/C تقويت كننده اتوماتیکA/C AUTO AMP

ABS ACTUATOR AND ELECTERIC UNITفعال كننده ABS و واحد الکتريکی 

ACCESSORY RELAYرله لوازم جانبی

AIRBAG DIAGNOSIS SENSOR UNITواحد سنسور عیب يابی كیسه هوا

AV واحد كنترلAV CONTROL UNIT

BATTERYباطری

)BCM( مدول كنترل بدنه)BCM)BODY CONTROL MODULE

CAN سیستمCAN system

COMBINATION METERصفحه نشانگرها

COMBINATION SWITCHمجموعه دسته راهنما و برف پاكن

CONSOLEكنسول

CONTROL DEVICEدستگاه كنترل

CONTROL UNITواحد كنترل

CVT سیستم قفل تعويضCVT shift lock system

DATA LINEخط اطلاعات

DATA LINK CONNECTORكانکتور كانکتور اطلاعات

DETENTION SWITCHسوئیچ باز دارنده

DOOR LOCK ACTUATORفعال كننده قفل در

DOOR MIRRORآينه در

DRIVER SEAT CONTROL UNITواحد كنترل صندلی راننده

DRIVER SIDEسمت راننده

VQ35 به جز موتور engine except VQ35
FRONT COMBINATION LAMPمجموعه چراغ جلو

FRONT DOOR SWITCH كلید در جلو

FRONT DOOR LOCK ASEMBLY مجموعه قفل درب جلو

FRONT OUTSIDE HANDLE LHدستگیره خارجی جلو سمت چپ

FRONT OUTSIDE HANDLE RHدستگیره خارجی جلو سمت راست

FRONT SEATصندلی جلو

FUSE BLOCK )J/B(جعبه فیوز
HAZARD SWITCHكلید فلاشر

IGNITION POWER SUPPLYمنبع تغذيه استارت

IGNITION RELAYرله استارت 

ILLUMINATIONروشنايی

INSIDE KEY ANTENNAآنتن كلید داخلی
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در و قفل/تیانا

عنوان انگلیسیعنوان فارسی
INSTRUMENT CENTERمركز داشبورد

INTELIGENT KEY WARNING BUZZERآژير هشدار كلید هوشمند

INTELLIGENT POWER(IPDM E/R  IPDM E/R ))مدول هوشمند توزيع برق محفظه موتور
)DISTRIBUTION MODULE ENGINE ROOM

KEY SLOTخشاب كلید

MAP LAMPچراغ سقف جلو

OPTICAL SENSOR سنسور چشمی

OUTSIDE KEY ANTENNAآنتن كلید بیرونی

OUTSIDE WARNING BUZZEآزير اخطار بیرونی

NEUTRAL / PARK كلید در وضعیتPARK / NEUTRAL POSITION SWITCH

PASSENGER SIDEسمت سرنشین

PERSONAL LAMPچراق سقف جانبی

POWER WINDOW MAIN SWITCHكلید شیشه بالابر راننده

POWER SEAT SWITCHكلید صندلی برقی

PUSH( PUSH-BUTTON IGNITION SWITCH دگمه استارت ) كلید فشاری(
)SWITCH

REAR COMBINATION LAMP )RH /LH(مجموعه چراغ عقب )راست/چپ(

REAR DOOR LOCK ASSEMBLY )RH /LH(مجموعه قفل در عقب )راست/چپ(

REAR DOOR SWITCH )RH /LH(سوئیچ در عقب سمت )راست/چپ(

REAR FOG LAMPچراغ مه شکن عقب

REAR POWER WINDOW SWITCH )RH /LH(كلید شیشه بالابر برقی عقب سمت)راست/چپ(

REMOTE KEYLESS ENTRY RECEIVERگیرنده ورودی بدون كلید ريموت

Starting systemسیستم استارت

STEERING LOCK RELAYرله قفل فرمان

STEERING LOCK UNITواحد قفل فرمان

STEP LAMPچراغ درب

STOP LAMP چراغ ترمز

STOP LAMP SWITCHسوئیچ چراغ ترمز

SUNROOF MOTOR ASSEMBLYمجموعه موتور دريچه سقفی

SUNSHADE MOTOR ASSEMBLYمجموعه موتور سايبان

)TCM( مدول كنترل انتقال TCM )TRANSMISSION CONTROL
)MODULE

TRUNK LID LOCK ASSEMBLYمجموعه قفل صندوق عقب

TRUNK LID OPENER SWITCHسوئیچ صندوق پران

TRUNK LID OPENER REQUEST SWITCHسوئیچ درخواست صندوق پران
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در و قفل/تیانا

عنوان انگلیسیعنوان فارسی
TRUNK LID OPENER ACTUATORفعال كننده صندوق پران

TRUNK ROOM LAMP SWITCHكلید چراغ صندوق عقب

TRUNK ROOMصندوق عقب

TURN SIGNALسیگنال راهنمای گردش

UNLOCK SENSORسنسور باز كردن

VANITY MIRROR LAMPچراغ آينه آفتاب گیر

VQ25 با موتور / VQ35 با موتورengine engine / with VQ25 With VQ35
MR با موتور With MR engine

With rear fog lampمجهز به چراغ مه شکن عقب

VDC بدون / VDC با With / Without VDC

With automatic drive positionerمجهز به مستقر كننده وضعیت رانندگی اتوماتیک

مجهز به صندلی برقی بدون مستقر كننده وضعیت رانندگی 
اتوماتیک

 With power seat without automatic drive
positioner

With stylish glass roofمجهز به شیشه دريچه سقفی مدل جديد

With vanity mirror lampمجهز به چراغ آينه آفتاب گیر

With/Without inteligent key مجهز به / بدون كلید هوشمند

This connector is not shown in "Harness اين كانکتور در "جانمايی دسته سیم" نشان داده نشده است.
"Layout
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در و قفل/تیانا

BCM )مدول كنترل بدنه( )مدل های راست فرمان(
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در و قفل/تیانا

BCM )مدول كنترل بدنه( )مدل های راست فرمان(
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در و قفل/تیانا

عنوان انگلیسیعنوان فارسی
BODY CONTROL MODULEمدول كنترل بدنه

CONNECTOR NO.شماره كانکتور

CONNECTOR NAMEنام كانکتور

CONNECTOR TYPEنوع كانکتور

COMBINATION SWITCHمجموعه دسته راهنما و برف پاكن

ROOM LAMP TIMER CONTROLكنترل تايمر چراغ اتاق

OUTPUTخروجی

INPUTورودی

POWER WINDOW POWER SUPPLYمنبع تغذيه شیشه برقی

INTERIOR ROOM LAMP POWER SUPPLYمنبع تغذيه چراغ داخلی اتاق

PASSENGER DOOR UNLOOK OUTPUTخروجی باز كننده درب سرنشین

STEP LAMP OUTPUTخروجی چراغ درب

ALL DOOR LOCK OUTPUTخروجی قفل كننده تمام دربها

DRIVER DOOR UNLOCK OUTPUTخروجی باز كننده درب راننده 

REAR DOOR UNLOCK OUTPUT خروجی باز كننده درب عقب 

TURN SIGNAL-RH)FRONT.D/MIRROR(سیگنال  گردش- آيینه جلو راست

TURN SIGNAL.LH)FRONT.D/MIRROR(سیگنال  گردش- آيینه جلو چپ

TURN SIGNAL.RH)REAR(سیگنال  گردش- آيینه عقب راست

TRUNK LID OPEN OUTPUTخروجی باز كننده قفل صندوق عقب

REAR FOG LAMP OUTPUTخروجی چراغ مه شکن عقب

TURN SIGNAL.LH)REAR(سیگنال گردش- آيینه عقب چپ

TRUNK ROOM LAMP OUTPUTخروجی چراغ صندوق عقب

TRUNK ROOMصندوق عقب

REAR BUMPERسپر عقب

ION RELAYرله يون

TRUNK ROOM LAMP SWITCHسوئیچ چراغ صندوق عقب

STARTER RELAY CONTROLكنترل رله استارتر

TRUNK LID OPENER REQUEST SWسوئیچ  درخواست بازكننده درب صندوق عقب

WARN BUZZERآژير هشدار

TRUNK LID OPENER  SWسوئیچ  صندوق پران

REAR RH DOOR SWسوئیچ  درب عقب راست

KEYLESS ENTRY RECIVER COMMارتباط گیرنده ورودی بدون كلید

PUSH SWسوئیچ فشاری
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در و قفل/تیانا

عنوان انگلیسیعنوان فارسی
KEY SLOT خشاب كلید

CONTROL DEVICE POWER SUPPLYمنبع تغذيه تجهیزات كنترلی

BLOWER FAN MOTOR RELAY OUT PUTخروجی رله موتور فن دمنده

OPTICAL SENSORسنسور چشمی

STOP LAMPچراغ ترمز

CENTRAL LOCK SWسوئیچ قفل مركزی

REAR DEFOGGER SWسوئیچ شیشه گرم كن عقب

LOCK LIDسرپوش قفل

RECEIVER/SENSOR GNDگیرنده / سنسور اتصا لبدنه

SECURITY INDICATORشاخص ايمنی

COMBI SW OUTPUTخروجی دسته راهنما و برف پاک كن
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در و قفل/تیانا

ECU عیب يابی

حالت ایمني )در زمان بروز ایراد(

عملکرد چشمک زن )FLASHER( با سرعت بالا
بوسیله  را  گردش  راهنمای  چراغ  مدار  حالت   BCM

مقدار جريان تشخیص می دهد.
چراغ  عملکرد  توسط  بازی  سیم  دسته  يا  لامپ  اگر 
BCM سرعت  داده شوند،  تشخیص  راهنمای گردش 
چشمک زدن چراغ راهنمای گردش را افزايش می دهد.

نکته:
اخطار خطر  چراغ  هنگامیکه  در  زدن  سرعت چشمک 

فعال است، معمولی می باشد.
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در و قفل/تیانا

عیب يابی براساس  علائم 

سمت راننده
سمت راننده: توضیحات

باز   / قفل كردن  از سوئیچ  استفاده  راننده  درب سمت 
كردن قفل درب  ، قفل / باز  نمی شوند.

سمت راننده: روش عیب یابی
1- فعال كننده قفل درب سمت راننده را كنترل كنید

فعال كننده قفل درب سمت راننده را كنترل كنید.  به 
بند )فعال كننده قفل درب : سمت راننده : روش عیب 

يابی( مراجعه كنید.
آيا نتیجه عیب يابی طبیعی است؟

              بله   >> به مرحله 2 برويد.
خیر  >>  قطعات معیوب را تعمیر يا تعويض كنید.

2- عملیات را تايید كنید
دوباره عملیات را تايید كنید.

آيا نتیجه طبیعی است؟
بخش  به  كنید.  كنترل  را  تناوبی  رويداد     << بله   
GI )اطلاعات سرويس برای رويداد الکتريکی : رويداد 

تناوبی( مراجعه كنید.
خیر >>    به مرحله 1 برويد.

عیب یابی براساس  علائم 
درب با سوئیچ قفل و باز کردن قفل درب ، قفل / 

باز نمی شود 
همه درب ها

همه درب ها: توضیحات
همه درب ها با استفاده از سوئیچ قفل كردن / باز كردن 

قفل درب  ، قفل / باز  نمی شوند.
همه درب ها : روش عیب یابی

كنترل  را   BCM تغذيه  منبع  و  بدنه  اتصال  مدار   -1
كنید.

مدار اتصال بدنه و منبع تغذيه BCM را كنترل كنید. 
به بند )BCM )واحد كنترل بدنه( : روش عیب يابی( 

مراجعه كنید.
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله   >>     به مرحله 2 برويد.

خیر >>   قطعات خراب را تعويض يا تعمیر نمايید.
سمت  درب  قفل  كردن  باز  و  كردن  قفل  سوئیچ   -2

راننده را كنترل كنید.
 

سوئیچ قفل كردن و باز كردن قفل درب سمت راننده را 
كنترل كنید. به بند )سوئیچ قفل كردن و باز كردن قفل 

درب : روش عیب يابی( مراجعه كنید.
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟

بله    >>  به مرحله 3 برويد.
خیر  >>  قطعات معیوب را تعمیر يا تعويض كنید.

3- فعال كننده قفل درب سمت راننده را كنترل كنید
فعال كننده قفل درب سمت راننده را كنترل كنید. به 
بند )فعال كننده قفل درب : سمت راننده : روش عیب 

يابی( مراجعه كنید.
آيا نتیجه عیب يابی طبیعی است؟

بله  >>  به مرحله 4 برويد.
خیر>>   قطعات معیوب را تعمیر يا تعويض كنید.

4- عملیات را تايید كنید.
دوباره عملیات را تايید كنید.

آيا نتیجه طبیعی است؟
بخش  به  كنید.  كنترل  را  تناوبی  رويداد     << بله  
GI )اطلاعات سرويس برای رويداد الکتريکی : رويداد 

تناوبی( مراجعه كنید.
خیر   >>  به مرحله 1 برويد.
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در و قفل/تیانا

عیب يابی براساس  علائم 

سمت سرنشین جلو
سمت سرنشین جلو:  توضیحات
سمت سرنشین جلو: توضیحات

قفل  سوئیچ  از  استفاده  با  جلو  سرنشین  سمت  درب 
كردن / باز كردن قفل درب  ، قفل / باز  نمی شود.

سمت سرنشین جلو: روش عیب یابی
1- فعال كننده قفل درب را كنترل كنید.

كنترل  را  جلو  درب سمت سرنشین  قفل  كننده  فعال 
كنید. به بند ) فعال كننده قفل درب : سمت سرنشین 

جلو : روش عیب يابی( مراجعه كنید.
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟

بله  >>  به مرحله 2 برويد.
خیر  >>  قطعات معیوب را تعمیر يا تعويض كنید.

2- عملیات را تايید كنید
دوباره عملیات را تايید كنید.

آيا نتیجه طبیعی است؟
بخش  به  كنید.  كنترل  را  تناوبی  رويداد    << بله    
GI )اطلاعات سرويس برای رويداد الکتريکی : رويداد 

تناوبی( مراجعه كنید.
خیر   >>  به مرحله 1 برويد.

عقب سمت چپ
عقب سمت چپ: توضیحات

درب عقب سمت چپ با استفاده از سوئیچ قفل كردن / 
باز كردن قفل درب  ، قفل / باز  نمی شود.

عقب سمت چپ: روش عیب یابی
1- فعال كننده قفل درب را كنترل كنید

فعال كننده قفل درب را كنترل كنید)عقب سمت چپ(. 
به بند ) فعال كننده قفل درب :عقب سمت چپ : روش 

عیب يابی( مراجعه كنید.
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟

بله  >>  به مرحله 2 برويد.
خیر>>    قطعات معیوب را تعمیر يا تعويض كنید.

2- عملیات را تايید كنید
دوباره عملیات را تايید كنید.

آيا نتیجه طبیعی است؟
بخش  به  كنید.  كنترل  را  تناوبی  رويداد     << بله   
GI )اطلاعات سرويس برای رويداد الکتريکی : رويداد 

تناوبی( مراجعه كنید.
خیر   >>  به مرحله 1 برويد.

عقب سمت راست
عقب سمت راست: توضیحات

درب عقب سمت راست با استفاده از سوئیچ قفل كردن 
/ باز كردن قفل درب  ، قفل / باز  نمی شود.

عقب سمت راست: روش عیب یابی
1- فعال كننده قفل درب را كنترل كنید

سمت  )عقب  كنید  كنترل  را  درب  قفل  كننده  فعال 
سمت  عقب  درب:  قفل  كننده  فعال   ( بند  به  راست(. 

راست : روش عیب يابی( مراجعه كنید
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟

بله   >> به مرحله 2 برويد.
خیر  >>  قطعات معیوب را تعمیر يا تعويض كنید.

2- عملیات را تايید كنید.
دوباره عملیات را تايید كنید.

آيا نتیجه طبیعی است؟
بخش  به  كنید.  كنترل  را  تناوبی  رويداد      << بله  
GI )اطلاعات سرويس برای رويداد الکتريکی : رويداد 

تناوبی( مراجعه كنید.
خیر   >>  به مرحله 1 برويد.
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در و قفل/تیانا

عیب يابی براساس  علائم 

درب با کلید هوشمند قفل / باز نمی شود
توضیحات

تمام درب ها با استفاده از كلید هوشمند قفل / باز نمی 
شوند. 
توجه

عملکرد از راه دور كلید هوشمند را در شرايط قفل بودن 
درب كنترل كنید. به بند )عملکرد ورود بدون كلید از 

راه دور : تشريح سیستم( مراجعه كنید.
روش عیب یابی

1- عملکرد قفل درب برقی را كنترل كنید
عملکرد قفل درب برقی را كنترل كنید. آيا قفل درب 
/ قفل  باز  باز كردن قفل،  بوسیله سوئیچ قفل كردن و 

می شود؟
بله  >>  به مرحله 2 برويد

خیر >>   به بند )عیب يابی براساس علائم : تمام درب 
ها : روش عیب يابی( مراجعه كنید.  

2- دريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت   را كنترل 
كنید

كنترل  را  ريموت  كلید  بدون  ورودی  كننده  دريافت 
كنید. به بند )دريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت 

: روش عیب يابی( مراجعه كنید.
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله   >>     به مرحله 3 برويد.

خیر >>     قطعات معیوب را تعمیر يا تعويض كنید.
3- كلید هوشمند را كنترل كنید

كلید هوشمند را كنترل كنید. به بند )كلید هوشمند : 
روش عیب يابی( مراجعه كنید.

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله    >>    به مرحله 4 برويد.

خیر >>     قطعات معیوب را تعمیر يا تعويض كنید
4- سوئیچ درب را كنترل كنید

سوئیچ درب را كنترل كنید. به بند )سوئیچ درب : روش 
عیب يابی( مراجعه كنید.

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله   >>     به مرحله 5 برويد.

خیر >>     قطعات معیوب را تعمیر يا تعويض كنید.
5- خشاب كلید را كنترل كنید.

خشاب كلید را كنترل كنید. به بند )خشاب كلید : روش 
عیب يابی( مراجعه كنید.

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله  >>      به مرحله 6 برويد.

خیر  >>    قطعات معیوب را تعمیر يا تعويض كنید.

6- عملیات را تايید كنید 
دوباره عملیات را تايید كنید. آيا نتیجه بازرسی طبیعی 

است؟
 GI به بخش  را كنترل كنید.  تناوبی  رويداد   << بله  
رويداد   : الکتريکی  رويداد  برای  سرويس  )اطلاعات 

تناوبی( مراجعه كنید.
خیر  >> به مرحله 1 برويد.
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در و قفل/تیانا

درب با سوئیچ درخواست درب قفل / باز نمی شود
درب جلو

درب جلو: توضیحات
تمام درب ها با استفاده از سوئیچ درخواست درب سمت 

جلو قفل / باز نمی شوند.
نکته

عملکرد سوئیچ درخواست درب را در شرايط قفل بودن 
درب كنترل كنید. به بند )عملکرد قفل درب : تشريح 

سیستم( مراجعه كنید.
درب جلو: روش عیب یابی

1- عملکرد ورود بدون كلید از راه دور را كنترل كنید
عملکرد ورود بدون كلید از راه دور را كنترل كنید. آيا 

درب با دكمه كلید هوشمند قفل / باز می شود؟
بله  >>    به مرحله 2 برويد.

خیر  >> به بند )درب با دكمه كلید هوشمند قفل / باز 
نمی شود : توضیحات( مراجعه كنید.

2- عملیات را تايید كنید.
دوباره عملیات را تايید كنید. آيا نتیجه طبیعی است؟

 GI بخش  به  كنید.  كنترل  را  تناوبی  >>رويداد  بله  
رويداد   : الکتريکی  رويداد  برای  سرويس  )اطلاعات 

تناوبی( مراجعه كنید.
خیر  >> به مرحله 1 برويد.

سمت راننده
سمت راننده: توضیحات

تمام درب ها با استفاده از سوئیچ درخواست درب سمت 
راننده قفل / باز نمی شوند.

نکته
عملکرد سوئیچ درخواست درب را در شرايط قفل بودن 
درب كنترل كنید. به بند )عملکرد قفل درب : تشريح 

سیستم( مراجعه كنید
سمت راننده:  روش عیب یابی

1- سوئیچ درخواست درب سمت راننده را كنترل كنید
سوئیچ درخواست درب سمت راننده را كنترل كنید. به 
بند )سوئیچ درخواست درب : روش عیب يابی( مراجعه 

كنید.
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله   >>     به مرحله 2 برويد.

خیر   >>   قطعات معیوب را تعمیر يا تعويض كنید.
2- آنتن كلید بیرونی را كنترل كنید.

دستگیره بیرونی سمت چپ را كنترل كنید. )آنتن كلید 
بیرونی(

اجزاء(  عملکرد  كنترل   : بیرونی  كلید  )آنتن  بند  به 

مراجعه كنید.
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟

بله >>  به مرحله 3 برويد.
خیر >>  قطعات معیوب را تعمیر يا تعويض كنید.

3- عملیات را تايید كنید.
دوباره عملیات را تايید كنید. آيا نتیجه طبیعی است؟

 GI به بخش  را كنترل كنید.  تناوبی  رويداد   << بله  
رويداد   : الکتريکی  رويداد  برای  سرويس  )اطلاعات 

تناوبی( مراجعه كنید.
خیر  >> به مرحله 1 برويد.

سمت سرنشین جلو
سمت سرنشین جلو: توضیحات

تمام درب ها با استفاده از سوئیچ درخواست درب سمت 
سرنشین جلو قفل / باز نمی شوند.

توجه
عملکرد سوئیچ درخواست درب را در شرايط قفل بودن 
درب كنترل كنید. به بند )عملکرد قفل درب : تشريح 

سیستم( مراجعه كنید.
سمت سرنشین جلو: روش عیب یابی

را  جلو  سرنشین  سمت  درب  درخواست  سوئیچ   -1
كنترل كنید

سوئیچ درخواست درب سمت سرنشین جلو را كنترل 
كنید. به بند )سوئیچ درخواست درب : روش عیب يابی( 

مراجعه كنید.
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله    >>    به مرحله 2 برويد.

خیر  >>    قطعات معیوب را تعمیر يا تعويض كنید.
2- آنتن كلید بیرونی را كنترل كنید

)آنتن  كنید.  كنترل  را  راست  سمت  بیرونی  دستگیره 
كلید بیرونی(

اجزاء(  عملکرد  كنترل   : بیرونی  كلید  )آنتن  بند  به 
مراجعه كنید.

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله  >> به مرحله 3 برويد.

خیر >>  قطعات معیوب را تعمیر يا تعويض كنید.
3- عملیات را تايید كنید.

دوباره عملیات را تايید كنید. آيا نتیجه طبیعی است؟
 GI به بخش  را كنترل كنید.  تناوبی  رويداد    << بله 
رويداد   : الکتريکی  رويداد  برای  سرويس  )اطلاعات 

تناوبی( مراجعه كنید.
خیر >>  به مرحله 1 برويد.
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در و قفل/تیانا

درب صندوق عقب با سوئیچ صندوق پران باز نمی 
شود

توضیحات
نکته:

درب  كه  حالتی  در  را  پران  صندوق  سوئیچ  عملکرد 
)عملکرد  بند  به  كنید.  كنترل  است  باز  عقب  صندوق 
باز كردن درب صندوق عقب :  تشريح سیستم( مراجعه 

كنید.
روش عیب یابی

1- سوئیچ صندوق پران را كنترل كنید.
)سوئیچ  بند  به  كنید.  كنترل  را  پران  صندوق  سوئیچ 

صندوق پران : روش عیب يابی( مراجعه كنید.
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟

بله >>   به مرحله 2 برويد.
خیر >>  قطعات معیوب را تعمیر يا تعويض كنید.

2- فعال كننده صندوق پران را كنترل كنید.
فعال كننده صندوق پران را كنترل كنید. به بند )فعال 

كننده صندوق پران : روش عیب يابی( مراجعه كنید.
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله  >>      به مرحله 3 برويد.

خیر   >>  قطعات معیوب را تعمیر يا تعويض كنید.
3- عملیات را تايید كنید

دوباره عملیات را تايید كنید. آيا نتیجه طبیعی است؟
 GI به بخش  را كنترل كنید.  تناوبی  رويداد   << بله  
رويداد   : الکتريکی  رويداد  برای  سرويس  )اطلاعات 

تناوبی( مراجعه كنید.
خیر  >> به مرحله 1 برويد.

درب صندوق عقب با کلید هوشمند باز نمی شود
توضیحات

توجه
عملکرد كنترل از راه دور كلید هوشمند را در شرايطی 
بند  به  كنید.  كنترل  است  باز  عقب  صندوق  درب  كه 
)عملکرد ورود بدون كلید از راه دور : تشريح سیستم( 

مراجعه كنید.
روش عیب یابی

1- عملکرد باز كردن درب صندوق عقب را كنترل كنید.
عملکرد باز كردن درب صندوق عقب را بوسیله سوئیچ 

صندوق پران كنترل كنید.
باز می  پران  با سوئیچ صندوق  آيا درب صندوق عقب 

شود؟
بله   >>   به مرحله 2 برويد.

خیر >>   به بند )درب صندوق عقب با سوئیچ صندوق 
پران باز نمی شود : روش عیب يابی( مراجعه كنید.

را  باز كردن درب صندوق عقب  2- عملکرد شماره 2 
كنترل كنید.

كلید  بوسیله  عقب  صندوق  درب  كردن  باز  عملکرد 
هوشمند را كنترل كنید.

باز می  پران  با سوئیچ صندوق  آيا درب صندوق عقب 
شود؟

بله    >>   به مرحله 4 برويد.
خیر   >>  به مرحله 3 برويد.

3- كلید هوشمند را كنترل كنید
 كلید هوشمند را كنترل كنید. به بند )كلید هوشمند : 

روش عیب يابی( مراجعه كنید.
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟

بله   >>   به مرحله 4 برويد.
خیر>>    قطعات معیوب را تعويض كنید.

4-  عملیات را تايید كنید
دوباره عملیات را تايید كنید. آيا نتیجه طبیعی است؟

 GI به بخش  را كنترل كنید.  تناوبی  رويداد   << بله  
رويداد   : الکتريکی  رويداد  برای  سرويس  )اطلاعات 

تناوبی( مراجعه كنید.
خیر >>  به مرحله 1 برويد
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در و قفل/تیانا

با سوئیچ درخواست صندوق  درب صندوق عقب 
پران باز نمی شود

توضیحات
نکته:

باز بودن  سوئیچ درخواست صندوق پران را در شرايط 
باز  بند)عملکرد  به  كنید.  كنترل  عقب  صندوق  درب 
مراجعه  سیستم(  تشريح  عقب:  صندوق  درب  كردن 

كنید.
روش عیب یابی

1- عملکرد باز كردن درب صندوق عقب را كنترل كنید.
كلید  بوسیله  عقب  صندوق  درب  كردن  باز  عملکرد 

هوشمند را كنترل كنید.
می  باز  هوشمند  كلید  بوسیله  عقب  صندوق  درب  آيا 

شود؟
بله   >>     به مرحله 2 برويد.

كلید  بوسیله  )درب صندوق عقب  بند  به     << خیر  
هوشمند باز نمی شود : روش عیب يابی( مراجعه كنید.

2- سوئیچ درخواست صندوق پران را كنترل كنید
سوئیچ درخواست صندوق پران را كنترل كنید. به بند 
يابی(  عیب  روش  پران:  صندوق  درخواست  )سوئیچ 

مراجعه كنید.
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟

بله  >>   به مرحله 3 برويد.
خیر>>    قطعات معیوب را تعمیر يا تعويض كنید

3- آنتن كلید بیرونی را كنترل كنید )سپر عقب(
آنتن كلید بیرونی را كنترل كنید )سپر عقب(. به بند 
)آنتن كلید بیرونی : كنترل عملکرداجزاء( مراجعه كنید.

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله    >>     به مرحله 4 برويد

خیر  >>     قطعات معیوب را تعمیر يا تعويض كنید.
4- عملیات را تايید كنید

دوباره عملیات را تايید كنید. آيا نتیجه طبیعی است؟
 GI به بخش  را كنترل كنید.  تناوبی  رويداد   << بله  
رويداد   : الکتريکی  رويداد  برای  سرويس  )اطلاعات 

تناوبی( مراجعه كنید.
خیر >>  به مرحله 1 برويد.

عملکرد یادآور کلید کار نمی کند
توضیحات

توجه
قبل از انجام عیب يابی، شرايط كاركرد را كنترل كنید. 
مراجعه  تشريح سیستم(  كلید:  يادآور  )عملکرد  بند  به 

كنید.
روش عیب يابی

1- سوئیچ درب را كنترل كنید
سوئیچ درب را كنترل كنید. به بند )سوئیچ درب : روش 

عیب يابی( مراجعه كنید
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟

بله    >>   به مرحله 2 برويد
خیر  >>   قطعات معیوب را تعمیر يا تعويض كنید.

2- سنسور باز كردن قفل را كنترل كنید.
سنسور باز كردن قفل را كنترل كنید. به بند )سنسور 

باز كردن قفل : روش عیب يابی( مراجعه كنید.
آيا نتیجه بازرسی طبیعی  است؟
بله   >>      به مرحله 3 برويد.

خیر  >>     قطعات معیوب را تعمیر يا تعويض كنید.
3- عملیات را تايید كنید

دوباره عملیات را تايید كنید. آيا نتیجه طبیعی است؟
به بخش  كنید.  كنترل  را  تناوبی  رويداد      << بله   
GI )اطلاعات سرويس برای رويداد الکتريکی : رويداد 

تناوبی( مراجعه كنید.
خیر   >>   به مرحله 1 برويد.
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در و قفل/تیانا

اخطار کلید کار نمی کند.
توضیحات

توجه
- شرايط عملکرد عملکردات اخطار، بی نهايت پیچیده 
منظور  به  را  فوق  لیست  عملیات  تايید  حین  هستند. 
بند  به  تايید كنید.  از عملکرد مناسب دوباره  اطمینان 

)عملکرد اخطار : تشريح سیستم( مراجعه كنید.
- عملکرد قفل درب طبیعی است.

روش عیب يابی
كنترل  را  ها(  نشانگر  )صفحه   )BUZZER( بازر   -1

كنید.
بازر )BUZZER( )صفحه نشانگر ها( را كنترل كنید. 
به بند )بازر )BUZZER( )صفحه نشانگر ها(  : روش 

عیب يابی( مراجعه كنید.
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله     >>   به مرحله 2 برويد.

خیر  >>    قطعات معیوب را تعمیر يا تعويض كنید.
2- سوئیچ درب سمت راننده را كنترل كنید.

سوئیچ درب سمت راننده را كنترل كنید. به بند )سوئیچ 
درب : روش عیب يابی( مراجعه كنید.

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله     >>    به مرحله 3 برويد

خیر  >>     قطعات معیوب را تعمیر يا تعويض كنید
3- خشاب كلید را كنترل كنید

خشاب كلید را كنترل كنید. به بند )خشاب كلید : روش 
عیب يابی( مراجعه كنید.

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله    >>     به مرحله 4 برويد.

خیر   >>    قطعات معیوب را تعمیر يا تعويض كنید.
4- روشنايی خشاب كلید را كنترل كنید.

روشنايی خشاب كلید را كنترل كنید. به بند )روشنايی 
خشاب كلید : روش عیب يابی( مراجعه كنید.

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله   >>     به مرحله 5 برويد.

خیر  >>      قطعات معیوب را تعمیر يا تعويض كنید.
5- عملیات را تايید كنید.

دوباره عملیات را تايید كنید. آيا نتیجه طبیعی است؟
به بخش  كنید.  كنترل  را  تناوبی  رويداد    << بله     
GI )اطلاعات سرويس برای رويداد الکتريکی : رويداد 

تناوبی( مراجعه كنید.
خیر    >>  به مرحله 1 برويد.

اعلام خطر اضطراری کار نمی کند
توضیحات

توجه
- پیش از انجام عملیات عیب يابی زير " مراحل كار" را 
كنترل كنید. به بخش GI )بازرسی اولیه : مراحل كار( 

مراجعه كنید
، خودرو  يابی  از شروع عیب  قبل  - كنترل كنید كه  
تحت شرايط نشان داده شده در " شرايط خودرو " باشد.

شرايط خودرو )شرايط كاركرد(
- سوئیچ استارت در موقعیت OFF يا LOCK  باشد.
- كلید هوشمند از خشاب كلید بیرون آورده شده باشد.

روش عیب یابی
1- عملکرد ورود بدون كلید از راه دور را كنترل كنید.

عملکرد ورود بدون كلید از راه دور را كنترل كنید. آيا 
درب بوسیله دكمه كلید هوشمند قفل / باز می شود؟

بله    >> به مرحله 2 برويد.
خیر >>    به بند )درب بوسیله دكمه كلید هوشمند 

قفل / باز نمی شود : توضیحات( مراجعه كنید.
2- عملکرد آلارم امنیتی خودرو را كنترل كنید.

عملکرد آلارم امنیتی خودرو را كنترل كنید. آيا اعلام 
خطر )بوق و چراغ های اصلی جلو( عمل می كند؟

بله  >>  به مرحله 3 برويد.
ايموبلايزر خودرو  )سیستم   SEC بخش  به    << خیر 

نیسان : تشريح سیستم( مراجعه كنید.
3- عملیات را تايید كنید.

دوباره عملیات را تايید كنید. آيا نتیجه طبیعی است؟
به بخش  كنید.  كنترل  را  تناوبی  رويداد     << بله    
GI )اطلاعات سرويس برای رويداد الکتريکی : رويداد 

تناوبی( مراجعه كنید.
خیر   >>   به مرحله 1 برويد.
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در و قفل/تیانا

اخطار دنده P )پارکینگ( کار نمی کند
توضیحات

توجه
- شرايط عملکرد عملکردات اخطار، بی نهايت پیچیده 
منظور  به  را  فوق  لیست  عملیات،  تايید  هستند. حین 
بند  به  تايید كنید.  از عملکرد مناسب دوباره  اطمینان 

)عملکرد اخطار : تشريح سیستم( مراجعه كنید
- عملکرد قفل درب طبیعی است.

روش عیب یابی
1- سوئیچ توقف را كنترل كنید

عملکرد سوئیچ توقف را كنترل كنید ايا نتیجه بازرسی 
طبیعی  است؟

بله   >>     به مرحله 2 برويد
خیر  >>    قطعات معیوب را تعويض يا تعمیر كنید

كنترل  را  ها(  نشانگر  )صفحه   )BUZZER( بازر   -2
كنید.

بازر )BUZZER( )صفحه نشانگر ها(  را كنترل كنید. 
روش   : ها(  نشانگر  )BUZZER()صفحه  )بازر  بند  به 

عیب يابی( مراجعه كنید.
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله   >>      به مرحله 3 برويد.

خیر  >>     قطعات معیوب را تعويض يا تعمیر كنید.
3- بازر )BUZZER( اخطار كلید هوشمند را كنترل 

كنید
كنترل  را  هوشمند  كلید  اخطار   )BUZZER( بازر 
كنید. به بند )بازر )BUZZER( اخطار كلید هوشمند 

: روش عیب يابی( مراجعه كنید
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله     >>   به مرحله 4 برويد

خیر    >>   قطعات معیوب را تعويض يا تعمیر كنید.
4- سوئیچ درب را كنترل كنید

سوئیچ درب را كنترل كنید . به بند )سوئیچ درب : روش 
عیب يابی( مراجعه كنید.

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله      >>   به مرحله 5 برويد.

خیر    >>   قطعات معیوب را تعويض يا تعمیر كنید.
5- عملیات را تايید كنید.

دوباره عملیات را تايید كنید. آيا نتیجه طبیعی است؟
بخش  به  كنید.  كنترل  را  تناوبی  رويداد    << بله    
GI )اطلاعات سرويس برای رويداد الکتريکی : رويداد 

تناوبی( مراجعه كنید.

خیر   >>   به مرحله 1 برويد.
اخطار ACC کار نمی کند

توضیحات
نکته:

- شرايط عملکرد عملکردات اخطار، بی نهايت پیچیده 
منظور  به  را  فوق  لیست  عملیات،  تايید  حین  هستند. 
بند  به  تايید كنید.  از عملکرد مناسب دوباره  اطمینان 

)عملکرد اخطار : تشريح سیستم( مراجعه كنید
- عملکرد قفل درب طبیعی است.

روش عیب یابی
كنترل  را  ها(  نشانگر  )BUZZER(  )صفحه  بازر   -1

كنید.
بازر )BUZZER( )صفحه نشانگر ها( را كنترل كنید. 
به بند )بازر )BUZZER( )صفحه نشانگر ها( : روش 

عیب يابی( مراجعه كنید.
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله     >>   به مرحله 2 برويد.

خیر   >>    قطعات معیوب را تعويض يا تعمیر كنید.
2- عملیات را تايید كنید.

دوباره عملیات را تايید كنید. آيا نتیجه طبیعی است؟
به بخش  كنید.  كنترل  را  تناوبی  رويداد       << بله  
GI )اطلاعات سرويس برای رويداد الکتريکی : رويداد 

تناوبی( مراجعه كنید.
خیر >>     به مرحله 1 برويد.
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در و قفل/تیانا

اخطار TAKE AWAY کار نمی کند
درب باز است

درب باز است: توضیحات
 TAKE AWAY هنگامی كه درب باز می شود، اخطار

كار نمی كند.
نکته:

- شرايط عملکرد عملکردات اخطار، بی نهايت پیچیده 
منظور  به  را  فوق  لیست  عملیات،  تايید  حین  هستند. 
بند  به  تايید كنید.  از عملکرد مناسب دوباره  اطمینان 

)عملکرد اخطار : تشريح سیستم( مراجعه كنید.
- عملکرد قفل درب طبیعی است.

درب باز است: روش عیب یابی
كنترل  را  ها(  نشانگر  )صفحه    )BUZZER( بازر   -1

كنید.
بازر )BUZZER( )صفحه نشانگر ها( را كنترل كنید. 
به بند )بازر )BUZZER( )صفحه نشانگر ها( : روش 

عیب يابی( مراجعه كنید.
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله     >>    به مرحله 2 برويد

خیر    >>   قطعات معیوب را تعويض يا تعمیر كنید
1- سوئیچ سمت درب راننده را كنترل كنید

سوئیچ سمت درب راننده را كنترل كنید. به بند )سوئیچ 
درب: روش عیب يابی( مراجعه كنید.

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله   >>      به مرحله 3 برويد.

خیر    >>   قطعات معیوب را تعويض يا تعمیر كنید.
2- بازر )BUZZER( اخطار كلید هوشمند را كنترل 

كنید
كنترل  را  هوشمند  كلید  اخطار   )BUZZER( بازر 
كنید. به بند )بازر )BUZZER( اخطار كلید هوشمند 

: روش عیب يابی( مراجعه كنید.
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله   >>      به مرحله 4 برويد.

خیر  >>    قطعات معیوب را تعويض يا تعمیر كنید.
3- روشنايی خشاب كلید را كنترل كنید.

روشنايی خشاب كلید را كنترل كنید . به بند )روشنايی 
خشاب كلید : روش عیب يابی( مراجعه كنید.

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله   >>      به مرحله 5 برويد.

خیر   >>    قطعات معیوب را تعويض يا تعمیر كنید.

4- عملیات را تايید كنید.
دوباره عملیات را تايید كنید. آيا نتیجه طبیعی است؟

به بخش  كنید.  كنترل  را  تناوبی  رويداد       << بله  
GI )اطلاعات سرويس برای رويداد الکتريکی : رويداد 

تناوبی( مراجعه كنید.
خیر   >>   به مرحله 1 برويد.

باز بودن هر درب تا بسته بودن همه درب ها
باز بودن هر درب تا بسته بودن همه درب ها: توضیحات
وقتی كه كلید بیرون خودرو است و درب باز و سپس 
بسته می شود اخطار TAKE AWAY كار نمی كند.

نکته:
- شرايط عملکرد عملکردات اخطار، بی نهايت پیچیده 
منظور  به  را  فوق  لیست  عملیات،  تايید  حین  هستند. 
بند  به  تايید كنید.  از عملکرد مناسب دوباره  اطمینان 

)عملکرد اخطار : تشريح سیستم( مراجعه كنید.
- عملکرد قفل درب طبیعی است.

باز بودن هر درب تا بسته بودن همه درب ها: روش 
عیب یابی

1- سوئیچ درب سمت راننده را كنترل كنید.
سوئیچ درب سمت راننده را كنترل كنید.  به بند )سوئیچ 

درب : روش عیب يابی( مراجعه كنید.
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله     >>    به مرحله 2 برويد.

خیر    >>   قطعات معیوب را تعويض يا تعمیر كنید.
2- روشنايی خشاب كلید را كنترل كنید.

روشنايی خشاب كلید را كنترل كنید . به بند )روشنايی 
خشاب كلید : روش عیب يابی( مراجعه كنید.

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله     >>    به مرحله 2 برويد.

خیر   >>    قطعات معیوب را تعويض يا تعمیر كنید.
3- عملیات را تايید كنید

دوباره عملیات را تايید كنید. آيا نتیجه طبیعی است؟
به بخش  كنید.  كنترل  را  تناوبی  رويداد     << بله    
GI )اطلاعات سرويس برای رويداد الکتريکی : رويداد 

تناوبی( مراجعه كنید.
خیر  >>    به مرحله 1 برويد.
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در و قفل/تیانا

عملکرد دكمه سوئیچ استارت 
عملکرد دكمه سوئیچ استارت: توضیحات

وقتی كه كلید هوشمند داخل خودرو است و شناسايی 
عملکرد  بخاطر   TAKE AWAY اخطار  شود،  نمی 

دكمه سوئیچ استارت 
به صدا در نمی آيد  .

نکته:
- شرايط عملکرد عملکردات اخطار، بی نهايت پیچیده 
منظور  به  را  فوق  لیست  عملیات،  تايید  هستند. حین 
بند  به  تايید كنید.  از عملکرد مناسب دوباره  اطمینان 

)عملکرد اخطار : تشريح سیستم( مراجعه كنید.
- عملکرد قفل درب طبیعی است.

عملکرد دکمه سوئیچ استارت: روش عیب یابی
كنترل  را  ها(  نشانگر  )صفحه   )BUZZER( بازر   -1

كنید.
بازر )BUZZER( )صفحه نشانگر ها( را كنترل كنید. 
به بند )بازر )BUZZER( )صفحه نشانگر ها( : روش 

عیب يابی( مراجعه كنید.
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله      >>   به مرحله 2 برويد.

خیر   >>    قطعات معیوب را تعويض يا تعمیر كنید.
2- روشنايی خشاب كلید را كنترل كنید.

روشنايی خشاب كلید را كنترل كنید . به بند )روشنايی 
خشاب كلید : روش عیب يابی( مراجعه كنید.

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله     >>    به مرحله 3 برويد.

خیر   >>    قطعات معیوب را تعويض يا تعمیر كنید.
3- عملیات را تايید كنید.

دوباره عملیات را تايید كنید. آيا نتیجه طبیعی است؟
به بخش  كنید.  كنترل  را  تناوبی  رويداد      << بله   
GI )اطلاعات سرويس برای رويداد الکتريکی : رويداد 

تناوبی( مراجعه كنید.
خیر   >>   به مرحله 1 برويد.

کلید هوشمند از داخل خشاب کلید بیرون اورده 
شده است

کلید هوشمند از داخل خشاب کلید بیرون اورده 
شده است: توضیحات

عملکرد قفل درب طبیعی استوقتی كه كلید هوشمند از 
داخل خشاب كلید بیرون آورده می شود، خشاب كلید 

چشمک نمی زند.
نکته:

- شرايط عملکرد عملکردات اخطار، بی نهايت پیچیده 
منظور  به  را  فوق  لیست  عملیات،  تايید  حین  هستند. 
بند  به  تايید كنید.  از عملکرد مناسب دوباره  اطمینان 

)عملکرد اخطار : تشريح سیستم( مراجعه كنید.
- عملکرد قفل درب طبیعی است.

کلید هوشمند از داخل خشاب کلید بیرون اورده 
شده است: روش عیب یابی

1- خشاب كلید را كنترل كنید
 : كلید  )خشاب  بند  به  كنید.   كنترل  را  كلید  خشاب 

روش عیب يابی( مراجعه كنید.
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله     >>    به مرحله 2 برويد.

خیر    >>   قطعات معیوب را تعويض يا تعمیر كنید.
2- روشنايی خشاب كلید را كنترل كنید.

روشنايی خشاب كلید را كنترل كنید . به بند )روشنايی 
خشاب كلید : روش عیب يابی( مراجعه كنید.

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله     >>   به مرحله 3 برويد.

خیر    >>   قطعات معیوب را تعويض يا تعمیر كنید.
3- عملیات را تايید كنید.

دوباره عملیات را تايید كنید. آيا نتیجه طبیعی است؟
به بخش  كنید.  كنترل  را  تناوبی  رويداد      << بله   
GI )اطلاعات سرويس برای رويداد الکتريکی : رويداد 

تناوبی( مراجعه كنید.
خیر   >>   به مرحله 1 برويد.

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی براساس  علائم  021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



217

در و قفل/تیانا

اخطار تخلیه باتری کلید هوشمند کار نمی کند
توضیحات

توجه
پیچیده  نهايت  بی  اخطار،  عملکردات  عملکرد  شرايط 
منظور  به  را  فوق  لیست  عملیات،  تايید  حین  هستند. 
بند  به  تايید كنید.  از عملکرد مناسب دوباره  اطمینان 

)عملکرد اخطار : تشريح سیستم( مراجعه كنید.
روش عیب یابی

1- باتری كلید هوشمند را كنترل كنید
)كلید  بند  به  كنید.  كنترل  را  هوشمند  كلید  باتری 

هوشمند : روش عیب يابی( مراجعه كنید.
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله       >>  به مرحله 2 برويد.

خیر   >>    قطعات معیوب را تعويض يا تعمیر كنید.
2- عملیات را تايید كنی.د

دوباره عملیات را تايید كنید. آيا نتیجه طبیعی است؟
به بخش  كنید.  كنترل  را  تناوبی  رويداد     << بله    
GI )اطلاعات سرويس برای رويداد الکتريکی : رويداد 

تناوبی( مراجعه كنید.
خیر  >>    به مرحله 1 برويد.

اخطار قفل درب کارنمی کند
با سوئیچ درخواست درب

با سوئیچ درخواست درب: توضیحات
اخطار  قفل درب با استفاده از سوئیچ درخواست درب 

فعال نمی شود.
نکته:

پیچیده  نهايت  بی  اخطار،  عملکردات  عملکرد  شرايط 
منظور  به  را  فوق  لیست  عملیات،  تايید  حین  هستند. 
بند  به  تايید كنید.  از عملکرد مناسب دوباره  اطمینان 

)عملکرد اخطار : تشريح سیستم( مراجعه كنید.
با سوئیچ درخواست درب: روش عیب یابی

1- عملکرد قفل درب را كنترل كنید
درخواست   سوئیچ  از  استفاده  با  را  درب  قفل  عملکرد 
سوئیچ  از  استفاده  با  درب  آيا  كنید.  كنترل  درب 

درخواست درب،  قفل / باز     می شود؟
بله     >>          به مرحله 2 برويد

خیر – 1     >>      به بند )درب با استفاده از سوئیچ 
درخواست درب،  قفل / باز نمی شود :  سمت راننده : 

توضیحات( مراجعه كنید.
خیر-2        >>   ب به بند )درب با استفاده از سوئیچ 
درخواست درب،  قفل / باز نمی شود : سمت سرنشین 

جلو : توضیحات( مراجعه كنید.
2- سوئیچ درب سمت راننده را كنترل كنید

سوئیچ درب سمت راننده را كنترل كنید. به بند )سوئیچ 
درب : روش عیب يابی( مراجعه كنید.

آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله   >>        به مرحله 3 برويد.

خیر    >>    قطعات معیوب را تعمیر يا تعويض كنید.
3-  بازر )BUZZER( اخطار كلید هوشمند را كنترل 

كنید.
كنترل  را  هوشمند  كلید  اخطار   )BUZZER( بازر 
كنید.  به بند )بازر )BUZZER( اخطار كلید هوشمند 

: روش عیب يابی( مراجعه كنید.
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟

بله      >>     به مرحله 4 برويد.
خیر    >>    قطعات معیوب را تعمیر يا تعويض كنید.

4- عملیات را تايید كنید
دوباره عملیات را تايید كنید. آيا نتیجه طبیعی است؟

به بخش  كنید.  كنترل  را  تناوبی  رويداد     << بله    
GI )اطلاعات سرويس برای رويداد الکتريکی : رويداد 

تناوبی( مراجعه كنید.
خیر  >>    به مرحله 1 برويد
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با کلید هوشمند
با کلید هوشمند: توضیحات

اخطار  قفل درب با استفاده از كلید هوشمند فعال نمی 
شود.

نکته :
پیچیده  نهايت  بی  اخطار،  عملکردات  عملکرد  شرايط 
منظور  به  را  فوق  لیست  عملیات،  تايید  هستند. حین 
بند  به  تايید كنید.  از عملکرد مناسب دوباره  اطمینان 

)عملکرد اخطار : تشريح سیستم( مراجعه كنید.
با کلید هوشمند: روش عیب یابی

1- عملکرد اخطار قفل درب را كنترل كنید
كنترل كنید كه اخطار قفل درب با استفاده از سوئیچ 

درخواست درب فعال می شود.
آيا اخطار قفل درب با استفاده از سوئیچ درخواست درب 

فعال می شود؟
بله     >>    به مرحله 2 برويد

خیر    >>  به بند ) اخطار قفل درب كار نمی كند : با 
سوئیچ درخواست درب: روش عیب يابی( مراجعه كنید

2- كلید هوشمند را كنترل كنید.
كلید هوشمند را كنترل كنید. به بند )كلید هوشمند : 

روش عیب يابی( مراجعه كنید.
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟

بله    >>  به مرحله 3 برويد.
خیر   >>  قطعات معیوب را تعمیر يا تعويض كنید.

3- عملیات را تايید كنید
دوباره عملیات را تايید كنید. آيا نتیجه طبیعی است؟

به بخش  كنید.  را كنترل  تناوبی  رويداد    << بله     
GI )اطلاعات سرويس برای رويداد الکتريکی : رويداد 

تناوبی( مراجعه كنید.
خیر   >>   به مرحله 1 برويد.

اخطار شناسه کلید کار نمی کند
توضیحات

توجه
پیچیده  نهايت  بی  اخطار،  عملکردات  عملکرد  شرايط 
منظور  به  را  فوق  لیست  عملیات،  تايید  حین  هستند. 
بند  به  تايید كنید.  از عملکرد مناسب دوباره  اطمینان 

)عملکرد اخطار : تشريح سیستم( مراجعه كنید.
روش عیب یابی

1- كلید هوشمند را كنترل كنید
كلید هوشمند را كنترل كنید. به بند )كلید هوشمند : 

روش عیب يابی( مراجعه كنید.
آيا نتیجه بازرسی طبیعی است؟
بله    >>     به مرحله 2 برويد.

خیر    >>   قطعات معیوب را تعمیر يا تعويض كنید.
2- عملیات را تايید كنید

دوباره عملیات را تايید كنید. آيا نتیجه طبیعی است؟
بله       >>  رويداد تناوبی را كنترل كنید. به بخش 
GI )اطلاعات سرويس برای رويداد الکتريکی : رويداد 

تناوبی( مراجعه كنید.
خیر    >>    به مرحله 1 برويد.
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شناسایی مشکلات صدای جیر جیر و جغجغ
نمودار جریان کار

گفتگو با مشتری

تست در حین رانندگی و تکرار صدای آزار دهنده

كنترل اطلاعیه های تعمیراتی مربوطه

تعیین محل و علت صدا

تعمیر و برطرف نمودن علت

تائید تعمیر

بازرسی نهايی

بله

خیر
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گفتگو  با مشتری
 در صورت امکان، برای تعیین شرايط صدای آزار دهنده 
و علل بروز صدای آزار دهنده با مشتری گفتگو كنید. از 
كاربرگ تشخیص در طول گفتگو استفاده كنید و عوامل 
و شرايط را  زمانی كه صدای آزار دهنده رخ می دهد 
مستند سازی كنید  و برای دريافت نظر مشتری؛ به بند 
كاربرگ تشخیص رجوع كنید. اين اطلاعات برای تکرار 
شرايطی كه بهنگام رخ دادن صدای آزار دهنده رخ می 

دهد لازم است.
يا  و  مفصل  ارائه شرح  به  قادر  است  ممکن  مشتری   •
محل صدای آزار دهنده نباشد. تلاش كنید همه عوامل 
و شرايطی كه بهنگام رخ دادن صدای آزار دهنده وجود 

دارند بدست آوريد. 
اگر بیش از يک صدای آزار دهنده در خودرو وجود   •
داشته باشد، مطمئن باشید كه  تشخیص و تعمیر صدای 
آزار دهنده ای را كه مدنظر مشتری است برطرف كنید. 
همراه  به  خودرو  تست  انجام  با  تواند  می  فعالیت  اين 

مشتری انجام شود.
پس از تشخیص نوع صدای آزار دهنده، صدای آزار   •
دهنده را از لحاظ ويژگی های آن مورد بررسی قرار دهید 
بنابراين  است  فراهم  دهنده  آزار  صدای  های  ويژگی   .
مشتری، مشاور خدمات و تکنسین همه به زبان يکسانی 

در مورد تعريف صدای آزار دهنده صحبت میکنند.
جیر جیر - )مانند صدای سايش كفش تنیس روی   •

يک سطح صاف(
ويژگی های جیرجیر عبارتند از تماس سبک / حركت 
سريع / بروز در شرايط جاده ای / سطوح سخت =  صدای 
آزار دهنده با تن صدای بالا / سطوح نرمتر صدای آزار 
 = به سطح  تر  پايین  لبه   / پايین  تن صدای  با  دهنده 

سوت كشیدن
بر روی سطح  راه رفتن  )مانند صدای  خش خش -   •

چوبی قديمی(
ويژگی های خش خش شامل :  تماس محکم / حركت 
آهسته / پیچش با يک حركت چرخشی / صدای ناشی 

از برخورد مواد / بروز بر اثر فعالیت.
دادن جغجغه  تکان  )مانند صدای   - كردن  جغ جغ   •

كودک(
ويژگی های صدای جغ جغ شامل تماس سريع تکراری 
/ ارتعاش و يا جنبش های مشابه / قطعات سست وشل 

/ از دست دادن افتادن بست و گیره / فاصله نامناسب 
بر روی يک  - )شبیه صدای كوبیدن  تق كردن  تق   •

درب(

اغلب  در   / توخالی  صدای  شامل  تق  تق  های  ويژگی 
موارد توسط عمل خاصی از راننده ايجاد میشود.

شمارساعت  ثانیه  عقربه  )شبیه صدای   - تیک  تیک   •
مچی(

ويژگی های صدای تیک تیک عبارتند از :  تماس ملايم 
با مواد سبک / قطعات سست / می تواند ناشی از  حركت 

خاصی از راننده يا شرايط جاده باشد.
و  مبهم  آزار دهنده  ) صدای   - تالاپ كردن  تالاپ    •

سنگین(
ويژگی های  صدای تالاپ تالاپ كردن  شامل صدای 
تالاپ تالاپ  باكوبش نرم / بروز صدايی مرده اغلب بر 

اثر فعالیتی خاص
• وزوز - )مانند صدای زنبور عسل(

ويژگی های وزوز شامل صدای با فركانس بالا / تماس 
محکم است

• اغلب درجه صدای آزار دهنده قابل قبول فرد به فرد 
آزار دهنده ای كه توسط  . صدای  بود  متفاوت خواهد 
يک تکنسین ممکن است قابل قبول باشد ممکن است 

توسط مشتری بسیار تحريک كننده باشد.
• شرايط آب و هوا، به خصوص رطوبت و درجه حرارت، 
آزار  بر روی سطح صدای  به سزايی  تاثیر  ممکن است 

دهنده داشته باشد.
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تست در حین رانندگی و تکرار صدای آزار دهنده
درصورت امکان ،خودرو را تا زمان تکرار صدا به همراه 
مشتری برانید . به هر گونه اطلاعات اضافی درخصوص 
محل و يا شرايط صدا كه  بر روی برگه تشخیص ذكر 
شده است توجه كنید . اين اطلاعات می تواند در تکرار 
شرايط مشابه زمانی كه تعمیر دوباره تايید میشود بکار 

رود.
آزمايش  و  رانندگی  طول  در  براحتی  صدا  درصورتیکه 
تکرار شود به شناسايی منبع صدا كمک می كند، سعی 
چند  يا  يک  به  خودرو  توقف  شرايط  در  را  صدا  كنید 

روشی كه ذيلًا آورده شده است  تکرار كنید : 
1( درب را ببنديد.

2( فشار / كشش در اطراف ناحیه ای كه در آن صدای 
آزار دهنده به نظر می رسد اعمال كنید.

3(  افزايش دور موتور
:  پیچش خودرو را  با استفاده از جک كف خودرو   )4

انجام دهید
5( درحالت توقف، موتور را روشن كنید )روشن كردن 
برق خودرو ، نیم كلاچ در مدل M/T، موقعیت درايو 

 .)A / T در مدل
6(  وسیله نقلیه را بالا برده و به تاير با چکش لاستیکی 

ضربه بزنید.
را  شرايطی  كنید  تلاش  و  دهید  حركت  را  خودرو    •
كه مشتری هنگام شنیدن صدا شرح داده است را تکرار 
كنید . اگر تکرار صدای آزار دهنده مشکل است،  خودرو 
را به آرامی بر روی يک جاده موج دار و يا خشن برای 

ايجاد تنش بروی بدنه خودرو حركت دهید.

موقعیت صدای آزار دهنده را تعیین و علت اصلی 
آنرا پیدا کنید : 

1-  حوزه بررسی صدای آزار دهنده را به يک منطقه 
كلی محدود كنید. برای كمک به تشخیص منبع صدای 
ابزار تقويت امواج صوتی  با استفاده از يک  آزار دهنده 
)گوشی موتور و يا گوشی مکانیکی( صدا را رديابی كنید.
2- صدای آزار دهنده را  به يک منطقه خاص محدود 
زير  موارد  توسط  را  دهنده  آزار  صدای  علت  و  كنید 

تعیین كنید : 
•  اجزاءی موجود در محلی كه مشکوک به صدای آزار 

دهنده است بیرون آوريد.
هنگام جداكردن كلیپ و چفت و بستها نیروی بیش از 
حد استفاده نکنید ، در غیر اينصورت  كلیپها و چفتها 
و بستها  می توانند شکسته شوند و يا در حین تعمیر 
معیوب گردند، كه اين موضوع می تواند منجر به ايجاد 

صدای آزار دهنده جديد گردد.
انجام هل دادن / كشیدن قطعه ای كه مشکوک به   •

ايجاد صدای آزار دهنده است.
به قطعه با نیروی بیش از حد فشار وارد نکنید ، در غیر 
اين صورت صدای آزار دهنده تنها موقتا" حذف میگردد.
آزار  صدای  ايجاد  به  مشکوک  كه  ای  قطعه  دست  •با 
دهنده است را لمس كرده تا ارتعاشات آن حس شود .

• قرار دادن يک تکه كاغذ بین اجزاءيی كه مشکوک به 
ايجاد صدای آزار دهنده است.

•  دنبال قطعات شل و علائم تماس بگرديد.
به بند  روش بازرسی رجوع نمايید.
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 تعمیر را تایید نمایید.
از  استفاده  با  دهنده  آزار  صدای  علت  كه  كنید  تايید 
تست رانندگی خودرو تعمیر شده است. خودرو را تحت 
همان شرايطی كه در ابتدا صدای آزار دهنده رخ داده 
مربوطه  يادداشتهای  و  تشخیص  برگه  به  كنید.  تست 

رجوع كنید.
روش بازرسی

 به جدول فهرست مطالب مربوط برای اطلاعات پیاده 
سازی و سوار كردن قعطات خاص ، رجوع كنید

داشبورد
موارد  بین  حركت  و  تماس  از  ناشی  حوادث  بیشترين 

زير است:
1-قاب دور صفحه نشانگرها A  و داشبورد

2- لنز اكريلیک  و قاب صفحه نشانگرها
3-داشبورد به قاب ستون جلويی

4-داشبورد به شیشه جلو
5- پینهای نصب داشبورد

6-  سیم كشی پشت صفحه نشانگرها
7-كانال سیستم تهويه مطبوع A / C  و زانويی كانال

اجزاء  دادن  با حركت  توان  می  معمولا  را  حوادث  اين 
برای تکرار صدای آزار دهنده و يا با فشار دادن بر روی 
قطعات، جايابی كرد تا در حالت رانندگی اين صداهای 
آزاردهنده را متوقف نمود. بسیاری از اين موارد را می 
سیلیکون  اسپری  يا  ای  پارچه  نوار  از  استفاده  با  توان 
پد  دسترسی سخت(.  با  ها  ناحیه  )برای  نمود  برطرف 
اورتان را می توان  برای عايق بندی سیم كشی ها بکار 

برد.
نکته :

هرگز از اسپری سیلیکون برای ايزوله نمودن صدای جیر 
سیلیکون  با  ناحیه  اگر  نکنید.  استفاده  جغجغ  يا  جیر 

اشباع گردد تعمیر دوباره غیر ممکن می شود.
کنسول وسط

قطعاتی كه بايد مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:
1-  روكش مجموعه تعويض دنده به قاب

2- واحد كنترل سیستم تهويه مطبوع A/C و قاب دور 
C صفحه نشانگرها

3- سیم كشی پشت دستگاه راديو پخش و واحد كنترل 
A/C تهويه مطبوع

 روش های تعمیر داشبورد و عايق سازی برای كنسول 
وسط نیز اعمال می شود.

 علت را تعمیر نمایید
بصورت  آنرا  باشد،  قطعه شل  يک  وجود   ، علت  اگر   •

ايمن سفت نمايید.
• اگر علت، فاصله ناكافی بین اجزا باشد:

-  قطعات را شل نموده وجدا كنید ودر صورت امکان 
دوباره محکم نمايید.

- عايق كاری قطعات را  با يک عايق مناسب مانند پد 
اورتان، فوم بلوک،  نوار پارچه ای و... غیره انجام دهید. 
اين عايقها از طريق نمايندگیهای مجاز گروه سايپا يدک 

در دسترس هستند.
احتیاط: 

هرگز از نیروی بیش از حد استفاده نکنید چون بسیاری 
از اجزا از جنس پلاستیک ساخته شده اند و ممکن است 

آسیب ببینند.
نکته:

• پدهای اورتان 
اتصال دهنده ها را عايق كاری و مهار كنید. 

• عايق )بلوک فوم(:
منظور  اين  برای  كنید.  كاری  عايق  تماس  از  را  اجزا 
اين مواد برای پر كردن فضای پشت پانل  از  می توان 

استفاده كرد.
• عايق )بلوک فوم سبک(

• نوار نمدی
حركت  كه  میشود  استفاده  محلی  كاری  عايق  برای   

ندارد. ايده آل برای كاربرد در داشبورد و پنل است.
قابل  يدک  سايپا  قطعات  گروه  طريق  از  كه  زير،  مواد 
تامین نیست،نیز می تواند برای تعمیر جیر جیر و جغ 

جغ بکار رود.
نوار UHMW )تفلون( .

خفیف  حركت  آن  در  كه  است  محلی  عايقکاری  برای 
پنل  بندی  عايق  برای  آل  ايده  باشد.  داشته  وجود 

وداشبورد.
• گريس سیلیکون :

كه  باشد  می   UHMW نوار  محل  در  استفاده  مورد 
قابل مشاهده است و يا بخوبی متصل نشده است.

توجه: تنها چند ماه دوام دارد.
•  اسپری سیلیکون

هنگامی كه گريس را نمی توان به كار گرفت استفاده 
میشود.

• نوار داكت
 برای از بین بردن حركت و جابجايی استفاده میشود.
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صندلیها
صندلی،  دهنده  آزار  صدای  و  سر  سازی  عايق  هنگام 
بار قرار داده شده بر روی  توجه به موقعیت صندلی و 
صندلی زمانی كه سر و صدای آزار دهنده رخ می دهد 
مهم است.  اين شرايط بايد در هنگام تايید و برطرف 

نمودن علت سر و صدای آزاد دهنده تکرار گردد.
علت سر و صدای آزار دهنده صندلی عبارتند از:

1-  میله های پشت سری و اهرم نگهدارنده
2- جیر جیر بین پد نشیمن صندلی و قاب آن

3- قفل صندلی عقب و براكت
اين صداها را می توان با حركت دادن و يا فشار دادن بر 
روی اجزای مشکوک با تکرار شرايطی كه در آن صدای 
اين  از  بسیاری   . نمود  برطرف  میدهد  رخ  دهنده  آزار 
موارد را می توان با قرار دادن مجدد اجزاء و يا استفاده 

از نوار اورتان در سطح تماس تعمیر كرد.
زیر درب موتور

است  ممکن  داخلی  آزار دهنده  و صدای  از سر  برخی 
توسط اجزای زير درب موتور و يا بر روی ديوار موتور 
سرنشین  بخش  به  سپس  صدا  و  سر  شود.  می  ايجاد 

منتقل میگردد.
علل انتقال سر و صدای زير درب موتور عبارتند از:

1- هر يک از اجزای نصب شده در ديوار موتور 
2- قطعاتی كه از طريق ديواره موتور عبور میکنند
3- اجزاء نصب شده روی ديواره موتور و اتصالات

4-  پینهای سست نصب شده روی رادياتور 
5-  ضربه گیر درب موتور خارج از تنظیم

6- زبانه درب موتور خارج از تنظیم
برطرف  میتوان  به سختی  را  دهنده  آزار  اين صداهای 
نیستند.  دسترس  قابل  خودرو  داخل  از  چون  نمود 
نمودن  يا جدا  و  دادن  بهترين روش تضمینی، حركت 
خودرو  رانندگی  تست  و  زمان  يک  در  اجزا  از  يکی 
است. همچنین، دورموتور يا بار را می توان تغییر داد تا 
صدای آزار دهنده از بین رود. تعمیرات معمولا از طريق 
اجزای  بندی  عايق  يا  سازی  محکم  و  تنظیم،  حركت، 

ايجاد كننده صدا انجام میشود.

دربها
به موارد زير توجه كنید:

ايجاد  دهنده  آزار  داخلی صدای  پانل  و  ها  رودری   -1
میکنند

2- روقفلی دستگیره داخلی به رودری ها
3- ضربه زدن سیم كشیها

4- اگر زبانه درب خارج از محور باشد باعث ايجاد سرو 
صدای آزار دهنده در شروع و توقف میشود.

با  حركت دادن اجزاء و يا  فشار دادن آنها در هنگام 
رانندگی برای تکرار اين شرايط می توان بسیاری از اين 
وقايع و صداها را عايق سازی نمود. معمولا می توان با 
آزار  عايق صدای  فوم  های  بلوک  يا  و  ای   پارچه  نوار 

دهنده را برطرف نمود.
صندوق عقب

جک  توسط  اغلب  عقب  صندوق  دهنده  آزار  صداهای 
شل يا مواردی كه در صندوق عقب توسط مشتری قرار 

داده شده ايجاد می شود.
علاوه براين به موارد به شرح زير نگاه كنید:

1- دامپر درب صندوق عقب خارج از تنظیم است
2- زبانه درب صندوق عقب خارج از تنظیم است

3-  میله های پیچشی درب  صندوق عقب به هم ضربه 
میزنند

4- پلاک خودرو يا براكت شل
بسیاری از اين موارد را می توان با تنظیم، محکم كردن 
و  كننده سر  ايجاد  اجزاء  يا  و  موارد  بندی   عايق  يا  و 

صدای آزار دهنده تعمیر نمود.
سانروف / سقف کاذب

صداهای  آزار دهنده در ناحیه سانروف / سقف كاذب را 
میتوان اغلب با موارد زير رديابی نمود.

1- درب سانروف، ريل، اهرم بندی اتصال يا آببندی كه 
صدای جغجغ يا ضربه آرام ايجاد میکند.

2- محور آفتابگیر كه در نگهدارنده میلرزد
3-  شیشه جلو و عقب كه با سقف كاذب تماس دارد و 

جیر جیر میکند.
از  برای جلوگیری  قطعات  روی  بر  دادن  فشار  هم،  باز 
سر و صدای آزار دهنده  بهمراه تکرار شرايط می تواند 
تعمیرات معمولا  برطرف كند.  را  اين موارد  از  بسیاری 
ای  پارچه  چسب  ازنوار  استفاده  با  بندی  عايق  شامل 

است.
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از کجا می آید؟  :   سر و صدای آزار دهنده  اول 
)حول ناحیه مربوطه از خودرو دایره بکشید(

است  ممکن  و  هستند،  مرجع  عنوان  به  تنها  تصاوير 
پیکربندی واقعی خودروی شما را منعکس نکنند.

فرم عیب یابی 
فرم عیب یابی صدای جیر جیر و جغجغ

مشتری پارس خودروی عزيز:
ما به رضايت شما از اين خودرو اهمیت میدهیم. تعمیر 
تواند  می  اوقات  گاهی  جغجغ  يا  و  جیر  جیر  صدای 
بسیار دشوار باشد. برای كمک به ما برای تعمیر صحیح 
ناحیه  لحظه  چند  لطفا  بار،  اولین  برای  شما  خودروی 
ای از خودرو را كه جیر جیر يا سر و صدای آزار دهنده 
میدهد  رخ  شرايطی  تحت چه  اينکه  و  افتد  می  اتفاق 
شما  از  است  ممکن  كنید.  يادداشت  و  نموده  بررسی 
خواسته شود تا يک تست رانندگی با مشاور خدمات و 
يا تکنسین انجام دهید تا اطمینان حاصل شود ما صدای 

آزاردهنده ای را كه شما میشنويد تايید میکنیم.
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 به صفحه دوم برگه برويد و محل سر و صدا را به طور خلاصه شرح دهید. علاوه بر اين، لطفا شرايطی  راكه  
نشان دهنده صدای آزار دهنده است بیان كنید.

WWW.DIGITALKHODRO.COMعیب يابی براساس  علائم  021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



226

در و قفل/تیانا

فرم عیب یابی صدای جیر جیر و جغجغ- صفحه 2

به طور خلاصه، محلی را كه در آن سر و صدای آزار دهنده رخ می دهد توصیف كنید : 
 
 

2. چه موقع اتفاق می افتد؟ )لطفا گزینه ای که صحیح است تیک بزنید( 
 در هر زمان                                                         پس از قرار گرفتن در باران

 اولین بار در صبح                                                  زمانی كه باران می بارد يا مرطوب است
 تنها زمانی كه هوا در خارج از خودرو سرد است              شرايط خشک يا گرد و خاكی 

 تنها زمانی كه هوا در خارج از خودرو گرم است              موارد ديگر
3. در حین رانندگی :                                             4 .  نوع سر و صدای آزار دهنده

 در مسیر رانندگی                                      جیر جیر )مثل كفش های تنیس بر روی يک سطح صاف(
 روی جاده های ناصاف                                 صدای خش خش )مثل راه رفتن بر روی سطح چوبی 

قديمی(
 روی سرعت گیرها                                       جغجغه )مانند صدای جغجغه كودک(
 تنها  در سرعت ---------مايل در ساعت          صدای كوبیدن  )مانند كوبیدن درب(،

در شتاب                                                   تیک تیک )مانند صدای تیک تیک  عقربه های ساعت (
 در حین توقف                                            صدای تالاپ تالاپ يا راه رفتن )سنگین، سر و صدای 

مبهم(
 در دور زدن ها، چپ، راست و يا )دايره(                وزوز )مانند صدای زنبور عسل (

 با سرنشین ان و يا بار
 موارد ديگر : 

  پس از رانندگی ----- مايل يا------ دقیقه

این قسمت توسط پرسنل نمایندگی تکمیل میشود
 یادداشت تست رانندگی : 

                                                              بله       خیر       افرادی كه تست را انجام میدهند
    تست خودرو با مشتری انجام شده است       

    - صدای آزار دهنده در تست رانندگی تايید شد 
               منبع سر و صدا پیدا شده و تعمیر شد -
    - پیگیری تست رانندگی به منظور تايید تعمیر   

VIN :                                                                                         نام مشتری :  
WO #                                                                                    تاريخ :  

اين فرم بايد به سفارش كار الحاق گردد
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اقدامات احتیاطی
تکمیلی  محافظ  سیستم  برای  احتیاطی  اقدام 
)SRS( )کیسه هوا و پیش کشنده کمربند ایمنی(

پیش  و  هوا  )كیسه   )SRS( تکمیلی  محافظ  سیستم 
كشنده كمربند ايمنی(كه همراه با كمربند ايمنی جلو 
جراحات  يا شدت  ريسک  كاهش  به  شد,  می  استفاده 
وارده به راننده و مسافر جلو در بعضی تصادفات كمک 
سیستم  ايمنی  سرويس  برای  لازم  اطلاعات  كند.  می 
اين  ايمنی(  كمربند  و  هوای  )كیسه   SRS بخش  در 

دستورالعمل سرويس گنجانده شده است.

هشدار :
• برای اجتناب از ارائه SRS غیر موثر که میتواند 
باعث افزابش ریسک جراحات شخصی یا مرگ در 
کیسه  کردن  عمل  به  منتج  که  تصادف  حوادثات 
ها  نگهداری  و  تعمیرات  کلیه  باید  شود,  می  هوا 
توسط نمایندگی های مجاز سایپا یدک انجام شود.

• تعمیر و نگهداری نامناسب , شامل پیاده سازی 
منجر  تواند  می   ,  SRS نادرست  کردن  سوار  و 
فعال  توسط  شده  ایجاد  شخصی  جراحات  به 
کردن  باز  برای  شود.  سیستم  عمدی  غیر  سازی 
 SRS" به   , هوا  کیسه  مجموعه  و  مارپیچ  کابل 

AIRBAG" مراجعه کنید. 
مدار  هر  یا  الکتریکی  تست  تجهیزات  از   •
در  اینکه  مگر  نکنید,  استفاده   SRS با  مرتبط 
باشد.  شده  راهنمایی  سرویس  دستورالعمل  این 
SRS با سیم های زرد و یا نارنجی یا  دسته سیم 

کانکتورهای سیم قابل شناسایی می باشد.
ابزارهای  از  استفاده  هنگام  احتیاطی  اقدامات 

صنعتی )بادی یا الکتریکی( و چکش ها
هشدار  : 

تشخیص  سنسور  دستگاه  نزدیک  که  هنگامی   •
کیسه هوا یا دیگر سنسورهای سیستم کیسه هوا 
با موتور روشن کار می کنید, از ابزارهای صنعتی 
نزدیک  چکش  با  ضربه  یا  الکتریکی  یا  بادی 
سنسورها استفاده نکنید. ارتعاش شدید می تواند 
کردن  عمل  و  سنسورها  انداختن  کار  به  باعث 
باعث  است  ممکن  که   , شود  هوا  )های(  کیسه 

ایجاد جراحت شود.
یا  بادی  صنعتی  ابزارهای  از  استفاده  هنگام   •
الکتریکی یا چکش ها , همیشه استارت خاموش 

بوده , باتری را جدا کرده و حداقل 3 دقیقه قبل از 
انجام هرگونه سرویسی صبر کنید.

از  پس  فرمان  برای چرخش  لازم  احتیاطی  اقدام 
قطع باتری

نکته :
•  قبل از پیاده سازی و سوار كردن هر واحد كنترل، ابتدا  
  LOCK موقعیت  به  را  استارت  سوئیچ  فشاری  كلید 

بچرخانید و سپس هر دو كابل باتری را قطع كنید.
تايید كنید كه تمام كانکتورهای  اتمام كار،  از  پس    •
هر  سپس   اند،  شده  متصل  درستی  به  كنترل  واحد 

دوكابل باتری را مجددا" متصل كنید.
اين وسیله نقلیه مجهز به يک دگمه استارت و يک قفل 

فرمان است.
اگر باتری قطع و يا تخلیه شده باشد، فرمان قفل خواهد 

شد و نمی تواند بچرخد.
اگر چرخش فرمان  با باتری قطع شده و يا تخلیه شده 
مورد نیاز باشد، قبل از شروع عملیات تعمیر مراحل زير 

را دنبال نمايید.
مراحل عمل

1- هر دو كابل باتری را متصل كنید.
توجه:

در صورتی كه باتری تخلیه شده باشد , منبع تغذيه را با 
استفاده از كابل های جامپرتغذيه كنید.

2- دگمه استارت  را در موقعیت ACC قرار دهید.
)در اين زمان، قفل فرمان آزاد میشود.(

3- هر دو كابل باتری را قطع كنید. قفل فرمان با هر 
دو كابل قطع باتری آزاد باقی خواهد ماند و فرمان می 

تواند بچرخد.
4-  عملیات تعمیر لازم را انجام دهید.

5- هنگامی كه كار تعمیر كامل شده باشد، هر دو كابل 
های باتری را دوباره متصل نمايید. درحالیکه پدال ترمز 
رها می باشد،  دگمه استارت  را از موقعیت ACC به 
 LOCK قرار دهید، سپس به موقعیت ON موقعیت
بچرخانید. ) فرمان زمانی كه دگمه استارت  در موقعیت 

LOCK باشد، قفل خواهد شد( 
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كانکتور اتصال ، قاب  و ساير اجزا چراغ به دلیل نشت 
ولتاژ بالا گردد. 

- هرگز بازرسی مدار HID را با يک تست كننده انجام 
ندهید.

نکنید. لمس  دست  با  را  زنونی  حباب  شیشه  هرگز   -
هیچگاه روی آن روغن يا گريس نمالید.

آن  بندی  بسته  از  بعد  را  زنونی مصرف شده  - حباب 
در يک پارچه وينیلی ضخیم و بدون شکستن آن دور 

بیندازيد.
- هیچگاه آلودگی و كثیفی روی آن را با حلال های آلی 

مانند تینر و بنزين پاک نکنید. 

- وضعیت روشن – خاموش چراغ جلوی زنونی را بعد از 
سواركردن آن بر روی خودرو كنترل كنید.هرگز چراغ 
منبع  نکنید.  روشن  ديگر  شرايط  در  را  زنونی  جلوی 
كنید.  وصل  خودرو  سمت  اتصال  كانکتور  به  را  تغذيه 
)روشن كردن آن در خارج از محفظه جای چراغ ممکن 

است باعث آتش سوزی يا آسیب چشمی گردد.(   
- شییشه حباب چراغ را بلافاصله بعد از خاموش كردن 

آن ، لمس نکنید. آن بسیار داغ است.
احتیاط

به اقدامات احتیاطی زير توجه كنید تا از هرگونه خرابی 
يا خطا جلوگیری كنید.

- حباب زنونی را محکم درجای خود سوار كنید. )اتصال 
 ، لامپ  شدن  ذوب  باعث  است  ممکن  سرپبچ  ناقص 

  اقدامات احتیاطی برای مراحل کار بدون سینی 
زیر برف پاک کن

پس از برداشتن سینی زير برف پاک كن، در زمان انجام 
يا  اورتان  با  را  پايینی  شیشه جلو  انتهای  كار,  مراحل 

غیره بپوشانید. 
اقدامات  احتیاطی برای تعمیر چراغ جلوی زنونی

به اخطارهای زير توجه كنید تا از هرگونه حادثه جدی 
جلوگیری كنید.

را  تغذيه  منبع  فیوز  يا  منفی(  )ترمینال  باتری  كابل   -
پیش از سواركردن ، پیاده سازی يا لمس چراغ جلوی 
زنونی )شامل حباب آن( جدا كنید.  چراغ جلوی زنونی 

شامل قطعاتی است كه دارای ولتاژ بالايی می باشند.
- هرگز با دست های خیس كار نکنید.

WWW.DIGITALKHODRO.COMاقدامات احتیاطی 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



229

در و قفل/تیانا

آماده سازی
ابزار عمومی تعمیرات

توضیحاتنام ابزار
گوشی موتور

محل صدا را مشخص می كند

ابزارآلات باز كردن

بست ها و گیره های فلزی را باز می كند

ابزار برقی
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تعمیر روی خودرو

1- عايق درب موتور
راست/  )سمت  موتور  درب  لولای    -2

سمت چپ(
3- نوار لاستیکی دور درب موتور )جلو( 

)سمت راست / سمت چپ(
4- نوار لاستیکی روی سینی رادياتور

5- خار
6- میله نگهدارنده درب موتور

تعمیر روی خودرو
مجموعه درب موتور

مجموعه درب موتور: نمای نفجاری

7- گیره
8- مجموعه درب موتور

موتور  درب  گیر  ضربه  لاستیک   -9
)زيرين( )سمت چپ / سمت راست(

موتور  درب  گیر  ضربه  لاستیک   -10
)جانبی( )سمت چپ / سمت راست(

 GI بخش  به  شکل  روی  علائم  برای 
)اجزاء( مراجعه كنید.
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تعمیر روی خودرو

مجموعه درب موتور: پیاده سازی و سوار کردن
احتیاط:

به دلیل وزن سنگین آن ، با دو كارگر كار را انجام دهید 
.

پیاده سازی
1- عايق درب موتور را برداريد.

2- نازل شیشه شوی و لوله شیشه شوی را جدا كنید. 
به بخش WW )نازل و لوله شیشه شوی جلو : پیاده 

سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.
از  تا  نگهداريد  با يک جسم مناسب  را  3- درب موتور 

افتادن ان جلوگیری كنید.
هشدار:

اگر میله ای درب موتور را نگه نداشته باشد، در هنگام 
شدن   زخمی  خطر   ، موتور  درب  گاه  تکیه  برداشتن 

وجود دارد.
4- مهره های نگهدارنده لولای درب موتور را باز كنید تا 

مجموعه درب موتور را پیاده كنید.
را جدا  زير  پیاده كردن درب موتور قطعات  از  بعد   -5

نمايید:
• نوار لاستیکی روی سینی رادياتور   

• لاستیک ضربه گیر درب موتور )زيرين ، جانبی(
• نوار لاستیکی دور درب موتور  )جلو(

• جلو پنجره : به بخش EXT )جلو پنجره : پیاده سازی 
و سوار كردن( مراجعه كنید.

سوارکردن
سوار كردن برعکس مراحل پیاده سازی می باشد.

احتیاط
بعد از سوار كردن ، درب موتور را در محل خود تنظیم 
كنید. به بند )مجموعه درب موتور: تنظیمات( مراجعه 

كنید.
بعد از سوار كردن، لوله و نازل  شیشه شوی را بازرسی و 
تنظیم كنید. به بخش WW )نازل و لوله شیشه شوی 

جلو : تنظیمات( مراجعه كنید.
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1- مجموعه درب موتور
2- لاستیک ضربه گیر درب موتور

3- مجموعه قفل درب موتور
4- لولای درب موتور

5- سپر جلو
6- چراغ جلو

7- گلگیر جلو
برای علائم روی شکل به بخش GI )اجزاء( مراجعه كنید.

ابعاد   . با لمس كردن كنترل كنید  ارتفاع سطح بین درب موتور و هر يک از قطعات را بطور چشمی و  فاصله و 
استاندارد در جدول زير بايد تامین گردند.

مجموعه درب موتور : تنظیمات

WWW.DIGITALKHODRO.COMتعمیر روی خودرو 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



233

در و قفل/تیانا

اگر فاصله و ارتفاع خارج از محدوده مجاز باشد ، آنها را طبق روش های نشان داده شده زير تنظیم كنید.
اختلافاستانداردبخش

)سمت راست 
/ سمت چپ ، 

ماگزيمم(
A-AD3,7-8,3فاصله mm2,0 mm

درب موتور- چراغ 
2,4mm2,5mm-6,8فاصلهB-BEجلو

درب موتور- گلگیر 
C-Cجلو

F3,1-6,1فاصلهmm2,0

G 1,5-1,5-ارتفاعmm-

1- قفل درب موتور  را پیاده كرده و ارتفاع را با چرخاندن لاستیک ضربه گیر درب موتور )جانبی ، زيرين( تنظیم كنید 
تا درب موتور 1 تا 1,5 میلیمتر پايین تر از گلگیر قرار گیرد.

2- بطور موقت مجموعه قفل درب موتور را سفت كنید و موقعیت آن را با درگیر كردن آن با ضامن درب موتور ثابت 
نگهداريد. قفل و ضامن درب موتور را از نظر شل بودن كنترل كنید و فاصله و يکنواختی آن با ضامن را تنظیم كنید 

تا با استاندارد مطابقت پیدا كند.
A -3  و B نشان داده شده در شکل را طبق مقادير زير با وزن خود درب موتور و بوسیله  ول كردن آن از ارتفاع 

تقريبی 200 میلیمتری يا با فشار دادن ملايم درب موتور )تقريباً 29 نیوتن يا 3 كیلوگرم( تنظیم كنید.
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1- ضامن درب موتور
2- چفت اولیه

3- ضامن ثانويه
4- چفت ثانويه

20mm :A
6,8mm :B

4 – بعد از تنظیم كردن پیچ های قفل را تا حد گشتاور تعیین شده سفت كنید.
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1- عايق درب موتور
 / راس  موتور )سمت  لولای درب   -2

سمت چپ(
موتور  درب  دور  لاستیکی  نوار   -3

)جلو(  )سمت راست / سمت چپ(
4- نوار لاستیکی روی سینی رادياتور

5- خار
6- میله نگهدارنده درب موتور

لولای درب موتور
لولای درب موتور: نمای انفجاری

7- بست
8- درب موتور

)سمت  )زيرين(  موتور  درب  گیر  ضربه  لاستیک   -9
راست / سمت چپ(

10-  لاستیک ضربه گیر درب موتور )جانبی( )سمت 
راست / سمت چپ(

مراجعه  )اجزاء(   GI بخش  به  شکل  روی  علائم  برای 
كنید.
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لولای درب موتور: پیاده سازی و سوار کردن
پیاده سازی

به بند ) مجموعه درب  1- درب موتور را پیاده كنید. 
موتور : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.

2- گلگیر جلو را پیاده كنید. به بند )گلگیر جلو : پیاده 
سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.

3- پیچ های فیکس كننده لولای درب موتور را باز كرده 
و سپس لولای درب موتور را پیاده كنید.

سوار کردن
 سوار كردن برعکس مراحل پیاده سازی می باشد.

احتیاط
بدنه  رنگ  )از  گیری  لکه  رنگ   ، كردن  سوار  از  بعد   •
ماشین( بر روی سر مهره ها و پیچ های فیکس كننده 

بزنید.
• بعد از سوار كردن ، تنظیم درب موتور در محل خود را 
انجام دهید. به بند ) مجموعه درب موتور: تنظیم كردن( 

مراجعه كنید.
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1- عايق درب موتور
سمت   / راست  موتور)سمت  درب  لولای   -2

چپ(
)جلو(  موتور   درب  دور  لاستیکی  نوار   -3

)سمت راست / سمت چپ(
4- نوار لاستیکی روی سینی رادياتور 

5- خار
6- میله نگهدارنده درب موتور

میله نگهدارنده درب موتور
میله نگهدارنده درب موتور: نمای انفجاری

7- بست
8- درب موتور

)سمت  )زيرين(  موتور  درب  گیر  ضربه  لاستیک   -9
راست / سمت چپ(

10-  لاستیک ضربه گیر درب موتور )جانبی( )سمت 
راست / سمت چپ(

مراجعه  )اجزاء(   GI بخش  به  شکل  روی  علائم  برای 
كنید.
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میله نگهدارنده درب موتور : پیاده سازی و سوار 
کردن

پیاده سازی
از  تا  نگهداريد  با يک جسم مناسب  را  1- درب موتور 

افتادن ان جلوگیری كنید.
اخطار :

اگر میله ای  درب موتور را نگه نداشته باشد،  در هنگام 
زخمی  خطر  موتور  درب  نگهدارنده   میله  كردن  جدا 

شدن  وجود دارد.
و  از خار جدا كرده  را  موتور  نگهدارنده درب  میله   -2

بیرون آوريد.
سوار کردن

سوار كردن برعکس مراحل پیاده سازی می باشد.
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1- پايه شیلنگ فوقانی رادياتور
2- پايه سوئیچ درب موتور

3- روكش كانال هوا
4- مجرای هوا )سمت راست / سمت جپ(

5- نگهدارنده سینی رادياتور
       :  خار

نگهدارنده سینی رادیاتور
نمای انفجاری
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پیاده سازی و سوار کردن
پیاده سازی

1- برای تخلیه مايع خنک كننده ، از ابزار جمع آوری 
مايع خنک كننده استفاده كنید. به بخش  HA )مبرد 

: جمع آوری و شارژ( مراجعه كنید.
 EXT بخش  به  كنید.  پیاده  را  موتور  زير  سینی   -2
)سینی زير موتور : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه 

كنید.
3- مايع خنک كننده موتور را از رادياتور تخلیه كنید . 
به بخش CO )مايع خنک كننده موتور : تخلیه كردن( 

مراجعه كنید.
4- سپر جلو ، ضربه گیر پشت سپرجلو و تقويتی سپر 
را پیاده كنید.به بخش EXT )سپرجلو : پیاده سازی و 

سوار كردن( مراجعه كنید.
5- بست های نگهدارنده را باز كرده و روكش كانال هوا 

را پیاده كنید.
6- باز كننده قفل درب موتور و قفل درب موتور را پیاده 
سوار  و  سازی  پیاده   : موتور  درب  )قفل  بند  به  كنید. 

كردن( مراجعه كنید.
7- كانکتور اتصال دسته سیم بوق ها )بالا / پايین( را 
جدا كرده و  سپس بوق ها )بالا / پايین( را جدا كنید. 
: پیاده سازی و سوار كردن(  به بخش  HRN  )بوق 

مراجعه كنید.
بخش  به  كنید.  پیاده  را  سپر  نگهدارنده  مجموعه   -8

EXT )سپر جلو : نمای انفجاری( مراجعه كنید.
9- مجرای هوا )سمت راست / سمت چپ( را باز كنید.

/ سمت  راست  )سمت  كنید.  پیاده  را  جلو  چراغ   -10
چپ(

• نوع زنونی : به بخش  EXL )نوع زنونی : چراغ جلو : 
پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.

• نوع هالوژنی : به بخش  EXL )نوع هالوژنی : چراغ 
جلو : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.
11- كانکتور سنسور دمای محیط را جدا كنید.

 HAC بخش  به   : اينچی   7 نمايش  صفحه  بدون   •
كردن(  سوار  و  سازی  پیاده   : محیط  دمای  )سنسور 

مراجعه كنید.
را  كننده  خنک  مايع  فشار  سنسور  كانکتور   -12
جدا كنید.به بخش  HA )كندانسور : نمای انفجاری( 

مراجعه كنید.
مايع  مخزن  و سپس  كرده  باز  را  نگهدارنده  پیچ   -13
 CO بخش  به  كنید.  پیاده  را  موتور  كننده  خنک 

)رادياتور: نمای انفجاری( مراجعه كنید.
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21- اتصالات قطعات زير را جدا كنید.
• فن خنک كننده )سمت راست / سمت چپ(. به بخش  
كردن(  سوار  و  سازی  پیاده   : كننده  خنک  )فن   CO

مراجعه كنید.
ناحیه  SR )سنسور  به بخش   . ناحیه تصاف  سنسور   •

تصاف : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.
 CO بخش  به  كنید.  باز  را  رادياتور  بالايی  بست   -22

)رادياتور: نمای انفجاری( مراجعه كنید.
نگهدارنده  از  را  ها  سیم  دسته  های  بست  كلیه   -23

سینی رادياتور جدا كنید.
احتیاط 

به رادياتور آسیب وارد نکنید.
       : بست دسته سیم

بخش  به  كنید.  جدا  را  رادياتور  پايینی  شیلنگ   -18
CO )رادياتور: نمای انفجاری( مراجعه كنید.

سمت  از   CVT روغن  كننده  خنک  شیلنگ    -19
خنک  "سیستم   TM بخش   به  كنید.  جدا  رادياتور 
انفجاری(  نمای   : روغن  كننده  خنک  با   : مايع  كننده 

مراجعه كنید.
از  را  فرمان  هیدرولیک  روغن  كننده  خنک  لوله   -20
در  فلش  با  كه  ای  نقطه  از  رادياتور  سینی  نگهدارنده 

شکل نشان داده شده است جدا كنید.

كنید  باز  را  كندانسور  لوله  نگهدارنده  های  پیچ    -14
 HA بخش   به  كنید.  راجدا  كندانسور  لوله  سپس  و 

)كندانسور : نمای انفجاری( مراجعه كنید.
 HA  15- مجموعه كندانسور را پیاده كنید. به بخش

)كندانسور : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.
از  را  رادياتور  بالايی  شیلنگ  نگهدارنده  مهره   -16
شیلنگ  سپس  و  كنید  جدا  رادياتور  سینی  نگهدارنده 
بالايی رادياتور و پايه سوئیچ درب موتور را پیاده كنید. 
نمای   : آب  لوله كشی  و  آب  )خروجی   CO بخش  به 

انفجاری( مراجعه كنید.
جدا  رادياتور  لوله  از  را  رادياتور  بالايی  شیلنگ   -17
كنید )فوقانی(. به بخش CO )رادياتور: نمای انفجاری( 

مراجعه كنید.
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24- درب موتور را با يک جسم مناسب نگه داريد تا از 
افتادن ان جلوگیری كنید.

هشدار:
اگر میله ای  درب موتور را نگه نداشته باشد،  در هنگام 
شدن   زخمی  خطر  موتور  درب  گاه  تکیه  كردن  جدا 

وجود دارد.
25-  میله نگه دارنده درب موتور را پیاده كنید. به بند ) 
میله نگهدارنده  درب موتور : پیاده سازی و سوار كردن( 

مراجعه كنید.
26- پیچ های نگهدارنده را باز كرده و سپس نگهدارنده 

سینی رادياتور را پیاده كنید.
احتیاط

• به دلیل وزن سنگین ان با دو كارگر كار كنید.
به لوله خنک كننده روغن هیدرولیک فرمان آسیب   •

وارد نکنید.
رادياتور  سینی  نگهدارنده  كردن  پیاده  از  بعد   -27

قطعات زير را باز كنید.
 ، رادياتور  بالايی  شیلنگ   ، رادياتور  پايینی  شیلنگ   •
لوله رادياتور . به بخش CO )رادياتور: نمای انفجاری( 

مراجعه كنید.
انفجاری(  نمای  )رادياتور:   CO بخش  به  رادياتور.   •

مراجعه كنید.
• فن خنک كننده )سمت راست / سمت چپ(. به بخش  
كردن(  سوار  و  سازی  پیاده   : كننده  خنک  )فن   CO

مراجعه كنید.
سنسور ناحیه ضربه بخش  . به بخش SR )سنسور   •
ناحیه تصاف : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.
به  لوله خنک كننده روغن هیدرولیک فرمان.  بست   •
بخش  ST )خط هیدرولیک : نمای انفجاری( مراجعه 

كنید.
سوار کردن

سوار كردن برعکس مراحل پیاده سازی می باشد.
تذکر

• بعد از نصب كردن ، موارد زير را بازديد و دوباره پر 
كنید.:

)مايع   9-CO بخش   به  موتور.  كننده  خنک  مايع   •
خنک كننده موتور : دوباره پر كردن( مراجعه كنید.

• روغن CVT . به بخش  TM )روغن CVT : تعويض( 
مراجعه كنید.

• بعد از نصب كردن ، قطعات زير را تنظیم كنید:
• چراغ جلو )نوع زنونی(: به بخش  EXL )تنظیم ارتفاع 
نور چراغ )نور پايین((و EXL ) تنظیم ارتفاع نور چراغ 

)نور بالا(" مراجعه كنید.
)تنظیم   EXL بخش   به  هالوژنی(:  )نوع  جلو  چراغ   •
ارتفاع نور چراغ )نور پايین( و EXL)تنظیم ارتفاع نور 

چراغ )نور بالا(( مراجعه كنید.
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1- روكش سپر جلو
2- مجموعه نوار آبگیردرب موتور )جانبی(

3- سپر جلو
        :زبانه

سپر  جلو
نمای انفجاری
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3- سپر جلو را پیاده كنید.  به بخش EXT )سپر جلو 
: پیاده سازی و سوار كردن ( مراجعه كنید.

)چراغ    EXL بخش  به  كنید.  پیاده  را  جلو  چراغ    -4
 EXL  جلو : پیاده سازی و سوار كردن )نوع زنونی(( يا
)چراغ  جلو : پیاده سازی و سوار كردن )نوع هالوژنی(( 

مراجعه كنید.
5- روكش سپر جلو را پیاده كنید.

6- ركاب بیرونی را پیاده كنید. به بخش  EXT )ركاب 
بیرونی : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.

را  و گلگیر جلو  باز كرده  را  دارنده   نگه  پیچ های   -7
پیاده كنید.

احتیاط:
يک فوم اوره تان غلیظ در پشت سطح گلگیر جلو قرار 
داده شده است. هنگام پیاده سازی گلگیر جلو ، برای 
يک بار مقداركمی  از فوم اوره تان را كنده و با دقت آن 

را جدا كنید.
سوار کردن

سوار كردن برعکس مراحل پیاده سازی می باشد.
احتیاط:

• بعد از سوار كردن تنظیم بودن گلگیر جلو را كنترل 
بند  : تنظیمات( و   بند )مجموعه درب موتور  كنید.به 

)مجموعه درب : تنظیمات( مراجعه كنید.
• بعد از سوار كردن،  رنگ لکه گیری )از رنگ بدنه( به 

سر پیچ های نگه دارنده گلگیر جلو بزنید. 

پیاده سازی و سوار کردن
احتیاط

صدمه  از  بدنه  حفاظت  برای  كهنه  پارچه  تکه  يک  از 
ديدن حین پیاده سازی و سوار كردن استفاده كنید.

پیاده سازی
موتور  آبگیردرب  نوار  مجموعه   )A(های بست   -1

)جانبی( را جدا كنید.)1(
2- گل جمع كن داخل گلگیر را پیاده كنید. به بخش 
EXT )گل جمع كن داخل گلگیر : پیاده سازی و سوار 

كردن( مراجعه كنید.
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1- قاب درب جلو
2- خار

3- ضامن درب
4- پیچ 

5- لاستیک ضربه گیر
6- ترمز درب

درب جلو
مجموعه درب

مجموعه درب: نمای انفجاری

7- لولای درب )پايینی(
8- لولای درب )بالايی(

برای علائم روی شکل به بخش GI )اجزاء( مراجعه كنید.
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مجموعه درب: پیاده سازی و سوار کردن
احتیاط

- به دلیل سنگینی آن ، عملیات را با دو كارگر انجام 
دهید.

- هنگام پیاده سازی و سوار كردن مجموعه درب جلو 
، درب را با يک جک و پارچه نگه داريد تا درب و بدنه 

را محافظت كند.
پیاده سازی

1- پیچ های نگه دارنده ترمز درب را باز كنید.
2- خار دسته سیم درب جلو را باز كرده و سپس دسته 

سیم را از خودرو بیرون بکشید.
3- كانکتور اتصال دسته سیم درب جلو را جدا كنید.

4- مهره های نگهدارنده لولای درب را باز كنید )سمت 
درب( و سپس مجموعه درب جلو را پیاده كنید.

سوار کردن
سوار كردن برعکس مراحل پیاده سازی می باشد.

احتیاط
- عملکرد بازكردن/ بستن ، قفل كردن / باز كردن قفل 

را بعد از سوار كردن كنترل كنید.
كاری  روغن  نظر  از  را  درب  لولای  متحرک  قسمت   -

كنترل كنید. در صورت نیاز گريس بدنه به آن بزنید.
- بعد از نصب كردن ، تنظیم جفت بودن را انجام دهید. 

به بند ) مجموعه درب: تنظیمات( مراجعه كنید.
- بعد از سوار كردن،  به سر مهره های نگه دارنده لولای 

درب رنگ لکه گیری )از رنگ بدنه( بزنید.
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1- گلگیر جلو
2- درب جلو

3- درب عقب
4- سمت بدنه بیرونی

5- ضامن درب
TORX 6- پیچ

7- لولای درب جلو
8- لولای درب عقب )بالايی(
9- لولای درب عقب )پايینی(

برای علائم روی شکل به بخش GI )اجزاء( مراجعه كنید.

مجموعه درب: تنظیمات
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ارتفاع سطح و فاصله بین درب جلو و هر قطعه را بصورت چشمی و با لمس كردن كنترل كنید. اگر فاصله و ارتفاع 
سطح خارج از محدوده استاندارد باشند ، آنها را طبق روش های نشان داده شده در زير تنظیم كنید.

ارتفاع سطحفاصلهبخش
A-A2,4-2,6mm-1,0-1,0mmگلگیر جلو- درب جلو

B-B3,5-5,6mm-1,0-1,0mmدرب جلو – درب عقب

1- گلگیر جلو را پیاده كنید. به بند )گلگیر جلو : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.
2- مهره های نگهدارنده لولای درب را در سمت درب شل كنید.

3- ارتفاع سطح درب جلو را طبق ابعاد استاندارد تنظیم كنید.
4- بطور موقت مهره های نگه دارنده لولای درب را در سمت درب سفت كنید.

5- پیچ های نگه دارنده لولای درب را در سمت بدنه شل كنید.
6- قسمت عقب درب جلويی را بالا اوريد تا لقی درب جلويی را طبق ابعاد استاندارد تنظیم كنید.

7- بعد از تنظیم كردن پیچ ها و مهره ها را طبق گشتاور تعیین شده سفت كنید  
8- گلگیر جلو را سوار كنید. به بند )گلگیر جلو : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.

 تنظیم زبانه درب
زبانه درب را به گونه ای تنظیم كنید كه با جهت ورود قفل درب موازی شود.
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1- قاب درب جلو
2- خار

3- زبانه درب جلو
TORX 4- پیچ

5- لاستیک ضربه گیر
6- ترمز درب

7- لولای درب )پايینی(
8- لولای درب )بالايی(

برای علائم روی شکل به بخش GI )اجزاء( مراجعه كنید.

زبانه درب
زبانه درب:  نمای انفجاری
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زبانه درب :پیاده سا زی و سوار کردن
پیاده سازی:

را  زبانه درب  و سپس  باز كرده  را   TORX های  پیچ 
بیرون آوريد.
سوار کردن

سوار كردن برعکس مراحل پیاده سازی می باشد.
احتیاط

- بعد از سوار كردن عملکرد باز كردن / بستن و قفل 
كردن / باز كردن قفل را كنترل كنید.

- بعد از سوار كردن ،  تنظیم جفت بودن را انجام دهید. 
به بند )مجموعه درب : تنظیمات( مراجعه كنید.
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1- قاب درب جلو
2- خار

3- زبانه درب جلو
TORX 4- پیچ

5- لاستیک ضربه گیر
6- ترمز درب

7- لولای درب )پايینی(
8- لولای درب )بالايی(

برای علائم روی شکل به بخش GI )اجزاء( مراجعه كنید.

لولای درب
لولای درب: نمای اتفجاری
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لولای درب: پیاده سازی و سوار کردن
پیاده سازی

1- گلگیر جلو را پیاده كنید. به بند )گلگیر جلو : پیاده 
سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.

2- مجموعه درب جلو را پیاده كنید. به بند )مجموعه 
درب : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.

3- پیچ های فیکس كننده لولای درب جلو را باز كنید 
و سپس لولای درب جلو را پیاده كنید.

سوار کردن
سوار كردن برعکس مراحل پیاده سازی می باشد.

احتیاط
- بعد از سوار كردن عملکرد باز كردن / بستن درب جلو 

و قفل كردن / باز كردن قفل را كنترل كنید.
از نظر روغن كاری  را  لولای درب  -  قسمت متحرک 

كنترل كنید. در صورت نیاز گريس بدنه به آن بزنید.
- بعد از سوار كردن ،  تنظیم جفت بودن را انجام دهید. 

به بند )مجموعه درب : تنظیمات( مراجعه كنید.
- بعد از سوار كردن،  به سر مهره های نگه دارنده لولای 

درب رنگ لکه گیری )از رنگ بدنه( بزنید.
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1- قاب درب جلو
2- خار

3- زبانه درب جلو
TORX 4- پیچ

5- لاستیک ضربه گیر
6- ترمز درب

7- لولای درب )پايینی(
8- لولای درب )بالايی(

برای علائم روی شکل به بخش GI )اجزاء( مراجعه كنید.

ترمز درب
ترمز درب : نمای انفجاری
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ترمز درب : پیاده سازی و سوار کردن
پیاده سازی

1- تودری درب جلو را باز كنید.
: به بخش  INT )تودری درب جلو :  - سمت راننده 
سمت راننده : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.
- سمت سرنشین جلو : به بخش  INT )تودری درب 
جلو : سمت سرنشین جلو: پیاده سازی و سوار كردن( 

مراجعه كنید.
2- شیشه درب جلو را بطور كامل ببنديد.

3- بلندگوی درب جلو را پیاده كنید.
روی خودرو  را  درب  ترمز  كننده  محکم  های  پیچ   -4

باز كنید.
5- پیچ های محکم كننده ترمز درب را روی قاب درب 

باز كند.
6- ترمز درب را از سوراخ قاب درب بیرون آوريد.

سوار کردن
سوار كردن برعکس مراحل پیاده سازی می باشد.

احتیاط
- بعد از سوار كردن عملکرد باز كردن / بستن درب جلو 

را كنترل كنید.
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در و قفل/تیانا

درب عقب
مجموعه درب

مجموعه درب: نمای انفجاری

1- قاب درب عقب
2- خار

3- ضامن درب
4- پیچ 

5- لاستیک ضربه گیر
6- ترمز درب

7- لولای درب )پايینی(
8- لولای درب )بالايی(

      برای علائم روی شکل به بخش GI )اجزاء( مراجعه كنید.
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در و قفل/تیانا

مجموعه درب: پیاده سازی و سوار کردن
احتیاط

- به دلیل سنگینی آن ، عملیات را با دو كارگر انجام 
دهید.

- هنگام پیاده سازی و سوار كردن مجموعه درب عقب 
، درب را با يک جک و پارچه نگه داريد تا درب و بدنه 

را محافظت كند.
پیاده سازی

1- پیچ های نگه دارنده ترمز درب را باز كنید.
2- خار دسته سیم درب عقب را باز كرده و سپس دسته 

سیم را از خودرو بیرون بکشید.
3- كانکتور اتصال دسته سیم درب عقب را جدا كنید.

4- مهره های نگهدارنده لولای درب را باز كنید )سمت 
درب( و سپس مجموعه درب عقب را پیاده كنید.

سوار کردن
سوار كردن برعکس مراحل پیاده سازی می باشد.

احتیاط
- عملکرد بازكردن/ بستن ، قفل كردن / باز كردن قفل 

را بعد از سوار كردن كنترل كنید.
كاری  روغن  نظر  از  را  درب  لولای  متحرک  قسمت   -

كنترل كنید. در صورت نیاز گريس بدنه به آن بزنید.
- بعد از نصب كردن ، تنظیم جفت بودن را انجام دهید. 

به بند ) مجموعه درب: تنظیمات( مراجعه كنید.
- بعد از سوار كردن،  به سر مهره های نگه دارنده لولای 

درب رنگ لکه گیری )از رنگ بدنه( بزنید.
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در و قفل/تیانا

مجموعه درب: تنظیمات

1- گلگیر جلو
2- درب جلو

3- درب عقب
4- سمت بدنه بیرونی

5- ضامن درب
TORX 6- پیچ

7- لولای درب جلو
8- لولای درب عقب )بالايی(
9- لولای درب عقب )پايینی(

برای علائم روی شکل به بخش GI )اجزاء( مراجعه كنید.
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در و قفل/تیانا

ارتفاع سطح و فاصله بین درب جلو و هر قطعه را بصورت چشمی و با لمس كردن كنترل كنید. اگر فاصله و ارتفاع 
سطح خارج از محدوده استاندارد باشند ، آنها را طبق روش های نشان داده شده در زير تنظیم كنید.

ارتفاع سطحفاصلهبخش
)B-B3,5-5,6mm)0,142-0,220in(-1,0-1,0mm )-0,039-0,039inگلگیر جلو- درب عقب

)C-C2,6-4,6mm)0,102-0,181in(-1,0-1,0mm )-0,039-0,039inدرب عقب –سمت بدنه بیرونی

1-قاب پايینی ستون وسط را در آوريد. به بخشINT )تريم جانبی بدنه :نمای انفجاری( مراجعه كنید.
2- مهره های نگهدارنده لولای درب را در سمت درب شل كنید.
3- ارتفاع سطح درب عقب را طبق ابعاد استاندارد تنظیم كنید.

4- بطور موقت مهره های نگه دارنده لولای درب را در سمت درب سفت كنید.
5- پیچ های نگه دارنده لولای درب را در سمت بدنه شل كنید.

6- قسمت عقب درب عقب را بالا اوريد تا لقی درب جلويی را طبق ابعاد استاندارد تنظیم كنید.
7- بعد از تنظیم كردن پیچ ها و مهره ها را طبق گشتاور تعیین شده سفت كنید  

8- قاب پايینی ستون وسط رانصب كنید. به بخشINT )تريم جانبی بدنه :نمای انفجاری( مراجعه كنید.
 تنظیم زبانه درب

زبانه درب را به گونه ای تنظیم كنید كه با جهت ورود قفل درب موازی شود.

WWW.DIGITALKHODRO.COMتعمیر روی خودرو 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



259

در و قفل/تیانا

1- قاب درب عقب
2- خار

3- زبانه درب عقب
TORX 4- پیچ

5- لاستیک ضربه گیر
6- ترمز درب

7- لولای درب )پايینی(
8- لولای درب )بالايی(

برای علائم روی شکل به بخش GI )اجزاء( مراجعه كنید.

زبانه درب
زبانه درب:  نمای انفجاری
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در و قفل/تیانا

زبانه درب :پیاده سا زی و سوار کردن
پیاده سازی:

را  زبانه درب  و سپس  باز كرده  را   TORX های  پیچ 
بیرون آوريد.
سوار کردن

سوار كردن برعکس مراحل پیاده سازی می باشد.
احتیاط

- بعد از سوار كردن عملکرد باز كردن / بستن و قفل 
كردن / باز كردن قفل را كنترل كنید.

- بعد از سوار كردن ،  تنظیم جفت بودن را انجام دهید. 
به بند )مجموعه درب : تنظیمات( مراجعه كنید.
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در و قفل/تیانا

1- قاب درب عقب
2- خار

3- زبانه درب عقب
TORX 4- پیچ

5- لاستیک ضربه گیر
6- ترمز درب

7- لولای درب )پايینی(
8- لولای درب )بالايی(

برای علائم روی شکل به بخش GI )اجزاء( مراجعه كنید.

لولای درب
لولای درب: نمای اتفجاری
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در و قفل/تیانا

لولای درب: پیاده سازی و سوار کردن
پیاده سازی

 INT1- قاب پايینی ستون وسط را در آوريد. به بخش
)تريم جانبی بدنه :نمای انفجاری( مراجعه كنید.

2- مجموعه درب عقب را پیاده كنید. به بند )مجموعه 
درب : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.

درب  لولای  كننده  فیکس  های   مهره  و  ها  پیچ   -3
عقب)سمت بدنه( را باز كنید و سپس لولای درب عقب 

را پیاده كنید.
سوار کردن

سوار كردن برعکس مراحل پیاده سازی می باشد.
احتیاط

- بعد از سوار كردن عملکرد باز كردن / بستن درب
عقب و قفل كردن / باز كردن قفل را كنترل كنید.

از نظر روغن كاری  را  لولای درب  -  قسمت متحرک 
كنترل كنید. در صورت نیاز گريس بدنه به آن بزنید.

- بعد از سوار كردن ،  تنظیم جفت بودن را انجام دهید. 
به بند )مجموعه درب : تنظیمات( مراجعه كنید.

- بعد از سوار كردن،  به سر مهره های نگه دارنده لولای 
درب رنگ لکه گیری )از رنگ بدنه( بزنید.
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در و قفل/تیانا

1- قاب درب عقب
2- خار

3- زبانه درب
TORX 4- پیچ

5- لاستیک ضربه گیر
6- ترمز درب

7- لولای درب )پايینی(
8- لولای درب )بالايی(

برای علائم روی شکل به بخش GI )اجزاء( مراجعه كنید.

ترمز درب
ترمز درب : نمای انفجاری
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در و قفل/تیانا

ترمز درب : پیاده سازی و سوار کردن
پیاده سازی

 INT بخش   به  كنید.  باز  را  عقب  درب  تودری   -1
)تودری درب عقب : سمت راننده : پیاده سازی و سوار 

كردن( مراجعه كنید.
2- شیشه درب عقب را بطور كامل ببنديد.

3- بلندگوی درب عقب را پیاده كنید.
روی خودرو  را  درب  ترمز  كننده  محکم  های  پیچ   -4

باز كنید.
5- پیچ های محکم كننده ترمز درب را روی قاب درب 

باز كند.
6- ترمز درب را از سوراخ قاب درب بیرون آوريد.

سوار کردن
سوار كردن برعکس مراحل پیاده سازی می باشد.

احتیاط
درب  بستن   / كردن  باز  عملکرد  كردن  سوار  از  بعد   -

عقب را كنترل كنید.
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در و قفل/تیانا

1- درب صندوق عقب
2- نوار آبگیردرب صندوق عقب

3- درپوش
4- توپی

5- لولای درب صندوق عقب
6- زبانه درب صندوق عقب

درب صندوق عقب
مجموعه درب صندوق عقب

مجموعه درب صندوق عقب: نمای انفجاری

7- لاستیک ضربه گیر
8- مجموعه قفل درب صندوق عقب

9- جک درب صندوق عقب
A- علامت وسط )بالايی(
B- علامت وسط )پايینی(

مراجعه  )اجزاء(   GI بخش  به  شکل  روی  علائم  برای 
كنید.
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در و قفل/تیانا

مجموعه درب صندوق عقب: پیاده سازی و سوار 
کردن

احتیاط:
به دلیل وزن سنگین آن ، با دو كارگر كار كنید.

به بخش  باز كنید.  را  1- قاب داخلی درصندوق عقب 
سوار  و  سازی  :پیاده  عقب  صندوق  در  )تريم   INT

كردن( مراجعه كنید.
های  بست  و  كنید  جدا  را  عقب  صندوق  اتصالات   -2
دسته سیم را باز كنید تا دسته سیم را از صندوق عقب 

بیرون بکشید.
عقب  صندوق  درب  در سمت  را  صندوق  در  3- جک 
جدا كنید. به بند )جک در صندوق عقب : پیاده سازی 

و سوار كردن( مراجعه كنید.
4- پیچ های فیکس كننده لولای درب صندوق عقب را 
در سمت درب صندوق عقب باز كنید و مجموعه درب 

صندوق عقب را پیاده كنید.
سوار کردن

سوار كردن برعکس مراحل پیاده سازی می باشد.
احتیاط

- بعد از سوار كردن،  به سر مهره های نگه دارنده لولا 
رنگ لکه گیری )از رنگ بدنه( بزنید.

درب  بستن   / كردن  باز  عملکرد  كردن  سوار  از  بعد   -
باز كردن قفل را كنترل   / صندوق عقب و قفل كردن 

كنید.
- بعد از سوار كردن ،  تنظیم جفت بودن را انجام دهید. 
به بند )مجموعه درب صندوق عقب : تنظیمات( مراجعه 

كنید.
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در و قفل/تیانا

1-  مجموعه درب صندوق عقب
2- لولای درب صندوق عقب
3- زبانه درب صندوق عقب

4- سمت بدنه بیرون
5- چراغ عقب
6- سپر عقب

برای علائم روی شکل به بخش GI )اجزاء( مراجعه كنید.
فاصله و ارتفاع سطح بین درب صندوق عقب و هر قطعه را بطور چشمی و با لمس كردن كنترل كنید.

مجموعه درب صندوق عقب: تنظیمات
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در و قفل/تیانا

اگر فاصله و ارتفاع سطح خارج از محدوده استاندارد باشد آنها را طبق روش زير تنظیم كنید.
اختلافاستانداردبخش

درب صندوق 
عقب – سمت بدنه 

بیرونی
A-A

D2,5-4,5فاصله mm1,0 mm

E1,5-1,5-ارتفاع سطحmm1,4mm

درب صندوق عقب- 
B-Bچراغ مركب عقب

F2,9-6,5فاصلهmm2,0mm

G2,3-1,3-ارتفاع سطحmm2,0mm

درب صندوق عقب- 
C-Cسپر عقب

H3,1-6,1فاصلهmm2,0

9,0mm-5,0--1,5-1,5mm-

1- پیچ های فیکس كننده لولای درب صندوق عقب را شل كنید.)سمت درب صندوق عقب(
2- فوم محفظه ابزار صندوق را باز كنید. به بخش INT )تريم صندوق عقب : نمای انفجاری( مراجعه كنید.

3- پیچ های نگهدارنده زبانه درب صندوق عقب را شل كنید.
4- درب صندوق عقب را حدود 100 تا 150 میلیمتر بالا آورده و سپس به آرامی ببنديد و كنترل كنید كه محکم با 

در صندوق بسته درگیر شده باشد.
5- فاصله و ارتفاع سطح را كنترل كنید

6- در پايان لولای درب صندوق عقب  و زبانه درب صندوق عقب را محکم كنید.
7- فوم محفظه ابزار صندوق را نصب كنید. به بخش INT )تريم صندوق عقب : نمای انفجاری( مراجعه كنید.

تنظیم زبانه درب صندوق عقب
زبانه درب صندوق عقب را به گونه ای تنظیم كنید كه با جهت ورود قفل درب صندوق عقب موازی شود.
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در و قفل/تیانا

1- درب صندوق عقب
2- نوار آبگیردرب صندوق عقب

3- درپوش
4- توپی

5- لولای درب صندوق عقب
6- زبانه درب صندوق عقب

زبانه درب صندوق عقب
زبانه درب صندوق عقب: نمای انفجاری

7- لاستیک ضربه گیر
8- مجموعه قفل درب صندوق عقب

9- جک درب صندوق عقب
A- علامت وسط )بالايی(
B- علامت وسط )پايینی(

مراجعه  )اجزاء(   GI بخش  به  شکل  روی  علائم  رای 
كنید.
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در و قفل/تیانا

زبانه درب صندوق عقب: پیاده سازی و سوار کردن
پیاده سازی

 INT 1- فوم محفظه ابزار صندوق را باز كنید. به بخش
)تريم صندوق عقب : نمای انفجاری( مراجعه كنید.

زبانه  باز كرده و سپس  را  پیچ های فیکس كننده   -2
درب صندوق عقب را پیاده نمايید.

سوار کردن
سوار كردن برعکس مراحل پیاده سازی می باشد.

احتیاط:
/ بستن درب  باز كردن  از سوار كردن، عملکرد  بعد   -
باز كردن قفل را كنترل   / صندوق عقب و قفل كردن 

كنید.
- هنگام پیاده سازی و سوار كردن زبانه درب صندوق 
عقب، تنظیم جفت بودن را انجام دهید. به بند ) مجموعه 

درب صندوق عقب : تنظیمات( مراجعه كنید.
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در و قفل/تیانا

1- درب صندوق عقب
2- نوار آبگیردرب صندوق عقب

3- درپوش
4- توپی

5- لولای درب صندوق عقب
6- زبانه درب صندوق عقب

لولای درب صندوق عقب
لولای درب صندوق عقب: نمای انفجاری

7- لاستیک ضربه گیر
8- مجموعه قفل درب صندوق عقب

9- جک درب صندوق عقب
A- علامت وسط )بالايی(
B- علامت وسط )پايینی(

مراجعه  )اجزاء(   GI بخش  به  شکل  روی  علائم  برای 
كنید.
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در و قفل/تیانا

سوار  و  سازی  پیاده  عقب:  صندوق  درب  لولای 
کردن

پیاده سازی
1- مجموعه درب صندوق عقب را پیاده كنید. به بند 
سوار  و  سازی  پیاده   : عقب  صندوق  درب  )مجموعه 

كردن( مراجعه كنید.
درب  لولای  از  را  عقب  صندوق  درب  گاه   تکیه   -2
صندوق  درب  )جک  بند  به  كنید.  جدا  عقب  صندوق 

عقب : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.
3- مهره های فیکس كننده لولای درب صندوق عقب را 
باز كنید.)سمت بدنه( و سپس لولای درب صندوق عقب 

را پیاده سازی كنید.

سوار کردن
می  سازی  پیاده  مراحل  عکس  جهت  در  كردن  سوار 

باشد.
احتیاط

/ بستن درب  باز كردن  از سوار كردن، عملکرد  بعد   -
باز كردن قفل را كنترل   / صندوق عقب و قفل كردن 

كنید.
كاری  روغن  نظر  از  را  درب  لولای  متحرک  قسمت   -

كنترل كنید. در صورت نیاز گريس بدنه به آن بزنید.
- هنگام پیاده سازی و سوار كردن درب صندوق عقب ،  
تنظیم جفت بودن را انجام دهید. به بند ) مجموعه درب 

صندوق عقب : تنظیمات( مراجعه كنید.
پیچ های فیکس كننده   به سر  از سوار كردن،   بعد   -
رنگ  )از  گیری  لکه  رنگ  عقب،   صندوق  درب  لولای 

بدنه( بزنید.
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در و قفل/تیانا

1- درب صندوق عقب
2- نوار آبگیردرب صندوق عقب

3- درپوش
4- توپی

5- لولای درب صندوق عقب
6- زبانه درب صندوق عقب

جک درب صندوق عقب
جک درب صندوق عقب: نمای انفجاری

7- لاستیک ضربه گیر
8- مجموعه قفل درب صندوق عقب

9- جک درب صندوق عقب
A- علامت وسط )بالايی(
B- علامت وسط )پايینی(

مراجعه  )اجزاء(   GI بخش  به  شکل  روی  علائم  برای 
كنید.
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در و قفل/تیانا

سوار  و  سازی  پیاده   : عقب  صندوق  درب  جک 
کردن

پیاده سازی
1- درب صندوق عقب را با يک شیء مناسب نگه داريد 

تا از افتادن آن جلوگیری كند.
هشدار:

اگر میله ای درب صندوق عقب را نگه نداشته باشد، در 
هنگام برداشتن جک درب صندوق عقب ، خطر زخمی 

شدن  وجود دارد.
2- بست فلزی )3( واقع بر روی اتصال بین جک درب 
صندوق عقب )1( و پیچ دو سر رزوه )2( )سمت درب 

صندوق عقب( را با يک پیچ گوشتی دو سو باز كنید.
3- جک در صندوق عقب را جدا كنید. ) سمت درب 

صندوق عقب(
4- به همین روش جک در صندوق عقب را در سمت 

بدنه جدا كنید.
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در و قفل/تیانا

جک درب صندوق عقب : دور انداختن
از يک  استفاده  با  را   )1( 1- جک درب صندوق عقب 

گیره كارگاهی فیکس كنید.
2- با استفاده از يک كمان اره )A( به آرامی دو سوراخ 
در جک درب صندوق عقب پشت سر هم طبق شکل 

ايجاد كنید.

صندوق عقب(
4- به همین روش جک در صندوق عقب را در سمت 

بدنه جدا كنید.
سوار کردن

می  سازی  پیاده  مراحل  عکس  جهت  در  كردن  سوار 
باشد.

احتیاط:
درب  بستن   / كردن  باز  كردن،عملکرد  سوار  از  بعد 

صندوق عقب را كنترل كنید.

سوار  و  سازی  پیاده   : عقب  صندوق  درب  جک 
کردن

پیاده سازی
1- درب صندوق عقب را با يک شیء مناسب نگه داريد 

تا از افتادن آن جلوگیری كند.
هشدار:

اگر میله ای درب صندوق عقب را نگه نداشته باشد، در 
هنگام برداشتن جک درب صندوق عقب ، خطر زخمی 

شدن  وجود دارد.
2- بست فلزی )3( واقع بر روی اتصال بین جک درب 
صندوق عقب )1( و پیچ دو سر رزوه )2( )سمت درب 

صندوق عقب( را با يک پیچ گوشتی دو سو باز كنید.
3- جک در صندوق عقب را جدا كنید. ) سمت درب 
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در و قفل/تیانا

احتیاط
- هنگام بريدن سوراخ روی جک درب صندوق عقب ، 
همیشه كمان اره را با استفاده از يک كهنه بپوشانید تا 
از پراكنده شدن براده های فلز يا روغن جلوگیری كنید.

- از چشم ها محافظت كنید )با عینک ايمنی(
- دستکش بپوشید.
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در و قفل/تیانا

1- درب صندوق عقب
2- نوار آبگیردرب صندوق عقب

3- درپوش
4- توپی

5- لولای درب صندوق عقب
6- زبانه درب صندوق عقب

نوار آبگیردرب صندوق عقب
نوار آبگیردرب صندوق عقب: نمای انفجاری

7- لاستیک ضربه گیر
8- مجموعه قفل درب صندوق عقب

9- جک درب صندوق عقب
A- علامت وسط )بالايی(
B- علامت وسط )پايینی(

مراجعه  )اجزاء(   GI بخش  به  شکل  روی  علائم  برای 
كنید.
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در و قفل/تیانا

نوار آبگیردرب صندوق عقب: پیاده سازی و سوار 
کردن

پیاده سازی 
از  را  بالا كشیده و آن  را  آبگیردرب صندوق عقب  نوار 

بدنه از محل اتصال آن و بدنه جدا كنید.
احتیاط

هرگز نوار آبگیردرب صندوق عقب را محکم نکشید.
سوار کردن

1- در حالی كه كار را از مقطع بالايی شروع می كنید، 
)قسمت  عقب  صندوق  آبگیردرب  نوار  وسط  علامت 
بالايی( را با علامت موقعیت وسط خودرو منطبق كرده 

و نوار آبگیردرب صندوق عقب را نصب كنید.
آبگیردرب  نوار  وسط  علامت   ، پايینی  مقطع  برای   -2
درب  زبانه  وسط  با  را  پايینی(  )قسمت  عقب  صندوق 

صندوق عقب منطبق كنید.
3- نوار آبگیردرب صندوق عقب را به آرامی بکشید تا 

مطمئن شويد هیچ قسمت شلی وجود ندارد.
نکته:

كنترل كنید كه نوار آبگیردرب صندوق عقب محکم در 
هر گوشه جا خورده است.
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در و قفل/تیانا

1- قفل درب موتور
2- سوئیچ درب موتور

3- دوشاخه مفصلی
4 كابل كنترل قفل درب موتور
5- باز كننده قفل درب موتور

       : گیره
برای علائم روی شکل به بخش GI )اجزاء( مراجعه كنید

قفل درب موتور
نمای انفجاری
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در و قفل/تیانا

پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.
9- بست كابل كنترل قفل درب موتور را باز كنید.

10-  خار روی داشبورد پايینی را پیاده كرده و كابل 
كنترل قفل درب موتور را به سمت داخل اتاق بکشید.

احتیاط:
هنگام كشیدن ، به سطح بیرونی كابل كنترل قفل درب 

موتور صدمه نزنید )پوسته كردن(.
سوار کردن   

می  سازی  پیاده  مراحل  عکس  جهت  در  كردن  سوار 
باشد.

احتیاط
- هرگز كابل را بیش از حد خم نکنید. شعاع آن را در 

حد 100میلیمتر يا بیشتر نگهداريد.

2- كابل كنترل قفل درب موتور )2( را  از مجموعه قفل 
درب موتور جدا كنید.

3- كابل مجموعه دوشاخه مفصلی را از مجموعه قفل 
درب موتور جدا كنید.

4- كانال ورود هوا را پیاده كنید. به بخش EM )فیلتر 
و كانال هوا : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.

و  كرده  جدا  را  موتور  درب  سوئیچ  اتصال  كانکتور   -5
مجموعه قفل درب موتور را پیاده كنید.

6- پیچ ها را باز كرده و دو شاخه مفصلی را پیاده كنید.
از داشبورد سمت  را  7- كابل كنترل قفل درب موتور 

چپ جدا كنید.
پیاده  را  )سمت چپ(  گلگیر  داخل  كن  گل جمع   -8
 : EXT )گل جمع كن داخل گلگیر  به بخش   كنید. 

پیاده سازی و سوار کردن
پیاده سازی

احتیاط
سیم كشی كابل كنترل قفل درب موتور را پیش از پیاده 

سازی پک كنید.
1- پیچ های فیکس كننده را باز كرده و سپس مجموعه 

قفل درب موتور)1( را پیاده كنید.
نکته:

اهرم را به سمت پايین فشار دهید تا پین )A( را آزاد 
كنید ، سپس مجموعه قفل درب موتور را به سمت بالا 

بیرون بکشید.
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در و قفل/تیانا

استاتیک درب موتور 94-490 نیوتن باشد.
نکته:

- نیروی عمودی را بر روی سمت راست و سمت چپ 
قفل درب موتور اعمال كنید.

- بطور همزمان هر دو طرف را فشار ندهید.
5- شرايط روغن كاری قفل درب موتور را كنترل كنید.
در صورت لزوم به قفل درب موتور گريس بدنه بزنید.  

بازرسی
نکته:

اگر كابل قفل درب موتور خم شده يا دفرمه شده است 
ان را عوض كنید.

با زبانه  1- كنترل كنید كه  گیره دوم بطو.ر مناسبی 
دوم )6,8mm( بوسیله وزن درب موتور درگیر می شود.

2- وقتی كه باز كننده درب موتور كار می كند با دقت 
كنترل كنید كه جلوی درب موتور به میزان تقريباً 20 
میلیمتر بالا می آيد. همچنین دقت كنید كه باز كننده 

درب موتور به موقعیت اولیه اش باز می گردد. 
3- كنترل كنید كه شرايط كاری باز كننده درب موتور 

49 نیوتن يا كمتر است.
بستن  نیروی  كه  كنید  را طوری سوار  موتور  4- درب 

موقعیت دهنده  از خار  كابل خارج  - كنترل كنید كه 
نباشد و به شکل مناسبی به خار سیل كننده بزنید.

- كنترل كنید كه كابل كنترل قفل درب موتور به طور 
مناسبی با قفل درب موتور درگیر می شود.

تنظیم  را  موتور  درب  موقعیت   ، كردن  سوار  از  بعد   -
كنید. به بند )مجموعه درب موتور : تنظیمات( مراجعه 

كنید.
- بعد از سوار كردن ، بازرسی كنترلی قفل درب موتور 
را انجام دهید.به بند )قفل درب موتور : بازرسی( مراجعه 

كنید.
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در و قفل/تیانا

1- دستگیره بیرونی
)سمت  درب  قفل  توپی  مجموعه   -2
بیرونی  دستگیره  روقفلی   راننده(   

)سمت سرنشین جلو(
3- واشر پشتی

TORX 4- پیچ
5- میله كلید )سمت راننده(

6- مجموعه قفل درب

قفل درب جلو
قفل درب

قفل درب: نمای انفجاری

7- روقفلی دستگیره داخلی
8- دستگیره داخلی

9- درزگیرد
10- پايه دستگیره بیرونی

واشر جلويی  -11
 :  سمت جلو خودرو

مراجعه  )اجزاء(   GI بخش  به  شکل  روی  علائم  برای 
كنید.
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در و قفل/تیانا

قفل درب: پیاده سازی و سوار کردن
پیاده سازی

1- تودری درب جلو را پیاده كنید.
 : جلو  درب  تودری   (  INT بخش  به  راننده:  - سمت 
سمت راننده : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.
- سمت سرنشین جلو: به بخش INT ) تودری درب 
جلو سمت سرنشین جلو : پیاده سازی و سوار كردن( 

مراجعه كنید.
 GW بخش  به  كنید.  پیاده  را  جلو  درب  شیشه   -2
)شیشه درب جلو : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه 

كنید.
 GW 3- شیشه بالابر درب جلو را پیاده كنید. به بخش
)شیشه بالابر جلو : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه 

كنید.
راپیاده  بیرونی   دستگیره  پايه  و  بیرونی  دستگیره   -4
سوار  و  سازی  پیاده   : بیرونی  )دستگیره  بند  كنید.به 

كردن( مراجعه كنید.
5- پیچ های TORX مجموعه قفل درب را باز كنید.

6- فبش اتصال فعال كننده قفل درب را جدا كنید و 
سپس مجموعه قفل درب را پیاده كنید.

7- میله كلید را از مجموعه قفل درب بیرون آوريد.
سوار كردن

می  سازی  پیاده  مراحل  عکس  جهت  در  كردن  سوار 
باشد.

احتیاط
- هنگام سوار كردن هر میله ، نگهدارنده آن را بچرخانید 

تا يک كلیک احساس شود.
- بعد از سوار كردن، عملکرد باز كردن / بستن درب و 

قفل كردن / باز كردن قفل را كنترل كنید.
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در و قفل/تیانا

1- دستگیره بیرونی
2- مجموعه توپی قفل درب )سمت راننده(   روقفلی  

دستگیره بیرونی )سمت سرنشین جلو(
3- واشر پشتی

TORX 4- پیچ
5- میله كلید )سمت راننده(

6- مجموعه قفل درب

دستگیره داخلی
دستگیره داخلی: نمای انفجاری

7- روقفلی دستگیره داخلی
8- دستگیره داخلی

9- درزگیر
10- پايه دستگیره بیرونی

11- واشر جلويی
 :  سمت جلو خودرو

مراجعه  )اجزاء(   GI بخش  به  شکل  روی  علائم  رای 
كنید.
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در و قفل/تیانا

دستگیره داخلی: پیاده سازی و سوار کردن
پیاده سازی

1- تودری درب جلو را پیاده كنید.
 : جلو  درب  تودری   (  INT بخش  به  راننده:  - سمت 
سمت راننده : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.
- سمت سرنشین جلو: به بخش INT ) تودری درب 
جلو سمت سرنشین جلو : پیاده سازی و سوار كردن( 

مراجعه كنید.
2- كابل دستگیره داخلی را جدا كنید. 

3- پیچ های فیکس كننده دستگیره داخلی را باز كنید. 
و سپس دستگیره داخلی را پیاده نمايید.

سوار کردن
می  سازی  پیاده  مراحل  عکس  جهت  در  كردن  سوار 

باشد.
احتیاط

- بعد از سوار كردن، عملکرد باز كردن / بستن درب و 
قفل كردن / باز كردن قفل را كنترل كنید.
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در و قفل/تیانا

1- دستگیره بیرونی
2- مجموعه توپی قفل درب )سمت راننده(   
روقفلی  دستگیره بیرونی )سمت سرنشین 

جلو(
3- واشر پشتی

TORX 4- پیچ
5- میله كلید )سمت راننده(

6- مجموعه قفل درب

دستگیره بیرونی 
دستگیره بیرونی: نمای انفجاری

7- روقفلی دستگیره داخلی
8- دستگیره داخلی

9- درزگیر
10- پايه دستگیره بیرونی

11-واشر جلويی
 :  سمت جلو خودرو

مراجعه  )اجزاء(   GI بخش  به  شکل  روی  علائم  رای 
كنید.
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در و قفل/تیانا

6-تصال میله كلید )2( را جدا كنید ]  روی مجموعه 
توپی قفل درب)1( [ )سمت راننده(

كنید.
4- آنتن درب و كانکتور اتصال سوئیچ درخواست درب 
را جدا كنید و بست دسته سیم )در مدل های دارای 
را  بیرونی  دستگیره  پايه  روی  هوشمند(  كلید  سیستم 

جدا كنید.
از  را   TORX 5- خار سمت درب را جدا كرده وپیچ 

سوراخ خار شل كنید.
احتیاط:

هرگز پیچ TORX رابا زور در نیا.ريد.  

دستگیره بیرونی : پیاده سازی و سوار کردن
پیاده سازی

1- تودری درب جلو را پیاده كنید.
 : جلو  درب  تودری   (  INT بخش  به  راننده:  - سمت 
سمت راننده : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.
- سمت سرنشین جلو: به بخش INT ) تودری درب 
جلو سمت سرنشین جلو : پیاده سازی و سوار كردن( 

مراجعه كنید.
 GW بخش  به  كنید.  پیاده  را  جلو  درب  شیشه   -2
)شیشه درب جلو : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه 

كنید.
 GW 3- شیشه بالابر درب جلو را پیاده كنید. به بخش
)شیشه بالابر جلو : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه 
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در و قفل/تیانا

9-  واشر جلويی و عقبی را پیاده كنید.
10- هنگام بیرون كشیدن پايه دستگیره بیرونی آن را 
به سمت عقب خودرو بلغزانید تا پايه دستگیره بیرونی 

را پیاده نمايید.
پايه  روی  از   را  بیرونی  دستگیره  اتصال  كابل    -11

دستگیره بیرونی جدا كنید.
سوار کردن

سوار كردن در جهت عکس مراحل پیاده سازی است.
- هنگام سوار كردن هر میله ، نگهدارنده آن را بچرخانید 

تا يک كلیک احساس شود.
- بعد از سوار كردن، عملکرد باز كردن / بستن درب و 

قفل كردن / باز كردن قفل را كنترل كنید.

8- هنگام بیرون كشیدن دستگیره بیرونی )1( ، آن را 
را  بیرونی  دستگیره  تا  بلغزانید  خودرو  عقب  سمت  به 

پیاده نمايید.

7- در حالی كه  دستگیره بیرونی را بیرون می كشید 
روقفلی   يا   راننده(  قفل درب )سمت  توپی  ، مجموعه 
دستگیره بیرونی )سمت سرنشین جلو( را پیاده كنید. 
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در و قفل/تیانا

1- دستگیره بیرونی
2- روقفلی  دستگیره بیرونی

3- واشر پشتی
TORX 4- پیچ

5- مجموعه قفل درب
6- روقفلی دستگیره داخلی

7- دستگیره داخلی

قفل درب عقب
قفل درب

قفل درب: نمای انفجاری

8- درزگیر
9- پايه دستگیره بیرونی

10- واشر جلويی
 سمت جلو خودرو

مراجعه  )اجزاء(   GI بخش  به  شکل  روی  علائم  برای 
كنید.
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در و قفل/تیانا

قفل درب: پیاده سازی و سوار کردن
پیاده سازی

1- دستگیره بیرونی را پیاده كنید. به بند ) دستگیره 
بیرونی : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.

2- تودری درب عقب را برداريد. به بخش INT )تودری 
درب عقب : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.

3- صفحه درزگیر را پیاده كنید. به بخش GW )شیشه 
درب عقب : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.

 GW 4- مجموعه قطعه گوشه را پیاده كنید. به بخش
)شیشه درب عقب : نمای انفجاری( مراجعه كنید.

5- شیشه درب عقب را بطور كامل ببنديد.
6- كابل ارتباطی دستگیره بیرونی از روی پايه دستگیره 

بیرونی جدا كنید.
7- پیچ های TORX قفل درب را باز كنید.

8- مجموعه قفل درب را پیاده كنید.
سوار کردن

می  سازی  پیاده  مراحل  عکس  جهت  در  كردن  سوار 
باشد.

احتیاط:
- بعد از سوار كردن،عملکرد باز كردن / بستن درب و 

قفل كردن / باز كردن قفل را كنترل كنید.
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در و قفل/تیانا

1- دستگیره بیرونی
2- روقفلی  دستگیره بیرونی

3- واشر پشتی
TORX 4- پیچ

5-  مجموعه قفل درب
6- روقفلی دستگیره داخلی

دستگیره داخلی
دستگیره داخلی: نمای انفجاری

7- دستگیره داخلی
8- درزگیر

9- پايه دستگیره بیرونی
10- واشر جلويی

 سمت جلو خودرو
مراجعه  )اجزاء(   GI بخش  به  شکل  روی  علائم  برای 

كنید.
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در و قفل/تیانا

پیاده سازی و سوار کردن
پیاده سازی

1- تودری درب عقب را برداريد. به بخش INT )تودری 
درب عقب : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.

2- كابل دستگیره داخلی را جدا كنید.
3- پیچ های فیکس كننده دستگیره داخلی را باز كنیدو 

سپس دستگیره داخلی را پیاده كنید.

سوار کردن
می  سازی  پیاده  مراحل  عکس  جهت  در  كردن  سوار 

باشد.
احتیاط

- بعد از سوار كردن، عملکرد باز كردن / بستن درب و 
قفل كردن / باز كردن قفل را كنترل كنید.
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در و قفل/تیانا

1- دستگیره بیرونی
2- روقفلی  دستگیره بیرونی

3- واشر پشتی
TORX 4- پیچ

5- مجموعه قفل درب
6- روقفلی دستگیره داخلی

7- دستگیره داخلی

دستگیره بیرونی
دستگیره بیرونی: نمای انفجاری

8- درزگیر
9- پايه دستگیره بیرونی

10- واشر جلويی
 سمت جلو خودرو

برای علائم روی شکل به بخش GI )اجزاء( مراجعه كنید.
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در و قفل/تیانا

3- هنگام بیرون كشیدن دستگیره بیرونی )1( ، آن را 
را  بیرونی  دستگیره  تا  بلغزانید  خودرو  عقب  سمت  به 

پیاده نمايید.

2- در حالی كه  دستگیره بیرونی را بیرون می كشید ، 
روقفلی دستگیره بیرونی را پیاده كنید.

دستگیره بیرونی : پیاده سازی و سوار کردن
پیاده سازی

1- خار سمت درب را باز كرده و پیچ TORX را از روی 
سوراخ خار شل كنید.

احتیاط:
هرگز پیچ TORX را با زور باز نکنید
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در و قفل/تیانا

پايه  روی  از  را  بیرونی  دستگیره  ارتباطی  كابل   -8
دستگیره بیرونی جدا كنید.

سوار كردن
می  سازی  پیاده  مراحل  عکس  جهت  در  كردن  سوار 

باشد
احتیاط

- بعد از سوار كردن، عملکرد باز كردن / بستن درب و 
قفل كردن / باز كردن قفل را كنترل كنید.

4- تودری درب عقب را برداريد. به بخش  INT )تودری 
درب عقب : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.

9- صفحه درزگیر را جدا كنید. صفحه درزگیر را پیاده 
كنید. به بخش GW )شیشه درب عقب : پیاده سازی 

و سوار كردن( مراجعه كنید.
5- شیشه درب عقب را بطور كامل ببنديد.

6- واشر جلويی و واشر پشتی را پیاده كنید.
7- هنگام بیرون كشیدن واشر دستگیره بیرونی )1( ، 
تا قاب دستگیره  بلغزانید  را به سمت عقب خودرو  آن 

بیرونی را پیاده نمايید.
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در و قفل/تیانا

1- درب صندوق عقب
2- نوار آبگیردرب صندوق عقب

3- درپوش
4- توپی

5- لولای درب صندوق عقب
6- زبانه درب صندوق عقب

قفل درب صندوق عقب
نمای انفجاری

7- لاستیک ضربه گیر
8- مجموعه قفل دذرب صندوق عقب

9- جک درب صندوق عقب
A-  علامت وسط )بالايی(
B- علامت وسط )پايینی(

برای علائم روی شکل به بخش GI )اجزاء( مراجعه كنید.
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در و قفل/تیانا

پیاده سازی و سوار کردن
پیاده سازی

1- قاب داخلی درصندوق عقب را پیاده كنید. به بخش 
سوار  و  سازی  پیاده   : عقب  صندوق  در  )تريم   INT

كردن( مراجعه كنید.
2- كابل صندوق پران را جدا كنید.

های  كانکتور  و  عقب  صندوق  درب  قفل  مجموعه   -3
اتصال سوئیچ صندوق پران را جدا كنید.

4- پیچ های فیکس كننده را باز كنید و مجموعه قفل 
درب صندوق عقب را پیاده كنید.

سوار کردن 
می  سازی  پیاده  مراحل  عکس  جهت  در  كردن  سوار 

باشد
احتیاط

- بعد از سوار كردن، عملکرد باز كردن / بستن درب و 
قفل كردن / باز كردن قفل را كنترل كنید.
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در و قفل/تیانا

1- مجموعه درب باک بنزين
2- لاستیک ضربه گیر
3- مهره قفل كننده 

4- فعال كننده در باز كن باک بنزين

در باز کن باک بنزین
نمای انفجاری
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در و قفل/تیانا

می  سازی  پیاده  مراحل  عکس  جهت  در  كردن  سوار 
باشد.

احتیاط
بعد از سوار كردن، به سر پیچ های فیکس كننده رنگ 

لکه گیری )از رنگ بدنه( بزنید. 

پیاده سازی
باز كرده و سپس درب  را  1- پیچ های فیکس كننده 

باک بنزين را پیاده كنید.
های  عقربه  عکس  جهت  در  را  كننده  قفل  مهره   -2

ساعت بچرخانید و سپس آن را باز كنید.
3- فعال كننده در باز كن باک بنزين را به سمت عقب 

خودرو فشار دهید درحالیکه ضامن را فشار می دهید.
4-  موكت بغل صندوق چپ را پیاده كنید. به بخش 
مراجعه  انفجاری(  نمای   : عقب  صندوق  )تريم   INT

كنید.
5- كانکتور اتصال دسته سیم را جدا كرده و فعال كننده 

در باز كن باک بنزين را پیاده كنید.
سوار كردن

پیاده سازی و سوار کردن
نکته:

 ، وقتی كه فعال كننده صندوق پران )1( خراب است 
برای باز كردن درب باک بنزين میله را بکشید.
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در و قفل/تیانا

1- سوئیچ درب
TORX 2- پیچ

سوئیچ درب
نمای انفجاری

WWW.DIGITALKHODRO.COMتعمیر روی خودرو 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



301

در و قفل/تیانا

پیاده سازی و سوار کردن
پیاده سازی

1- پیچ TORX )A( سوئیچ درب را باز كرده و سپس 
سوئیچ درب )1( را باز كنید.

سوار کردن
می  سازی  پیاده  مراحل  عکس  جهت  در  كردن  سوار 

باشد. 
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در و قفل/تیانا

1- آنتن كلید داخلی )مركز داشبورد(

آنتن کلید داخلی
مرکز داشبورد

مرکز داشبورد: نمای انفجاری
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در و قفل/تیانا

مرکز داشبورد: پیاده سازی و سوار کردن
پیاده سازی

1- واحد راديو پخش را پیاده كنید. به بخش AV )واحد 
راديو پخش : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.
2- پیچ های فیکس كننده آنتن كلید )مركز داشبورد(
پیاده  را  داخلی  كلید  آنتن  و سپس  كنید.  باز  را   )A(

كنید. )مركز داشبورد( )1(
 

سوار کردن
سوار كردن برعکس مراحل پیاده سازی می باشد.
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در و قفل/تیانا

1- آنتن كلید داخلی )كنسول(

کنسول
کنسول : نمای انفجاری
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در و قفل/تیانا

کنسول : پیاده سازی و سوار کردن
پیاده سازی

1- كنسول و روكش پشت كنسول را پیاده سازی كنید. 
كردن(  سوار  و  سازی  پیاده   : )كنسول   IP بخش  به 

مراجعه كنید.
2- پیچ های فیکس كننده آنتن كلید  داخلی )كنسول(  
)A( را باز كنید و سپس آنتن كلید داخلی )كنسول( را 

)1( را از روكش پشت كنسول جدا كنید.
 

سوار کردن
می  سازی  پیاده  مراحل  عکس  جهت  در  كردن  سوار 

باشد.
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1- آنتن كلید داخلی )صندوق عقب(

صندوق عقب
صندوق عقب: نمای انفجاری
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سمت سرنشین جلو: نمای انفجاری
به بند )دستگیره بیرونی :نمای انفجاری( مراجعه كنید.
سمت سرنشین جلو : پیاده سازی و سوار کردن 

پیاده سازی
دستگیره بیرونی جلو سمت راست را پیاده كنید. به بند 
)دستگیره بیرونی : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه 

كنید.
سوار کردن

می  سازی  پیاده  مراحل  عکس  جهت  در  كردن  سوار 
باشد.

سوار کردن
می  سازی  پیاده  مراحل  عکس  جهت  در  كردن  سوار 

باشد.
انتن کلید بیرونی 

سمت راننده
سمت راننده : نمای انفجاری

به بند )دستگیره بیرونی :نمای انفجاری( مراجعه كنید.
سمت راننده : پیاده سازی و سوار كردن 

پیاده سازی
دستگیره بیرونی جلو سمت چپ را پیاده كنید. به بند 
)دستگیره بیرونی : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه 

كنید.
سوار کردن 

می  سازی  پیاده  مراحل  عکس  جهت  در  كردن  سوار 
باشد.

سمت سرنشین جلو: نمای انفجاری
به بند )دستگیره بیرونی :نمای انفجاری( مراجعه كنید.

سمت سرنشین جلو : پیاده سازی و سوار كردن 
پیاده سازی

دستگیره بیرونی جلو سمت راست را پیاده كنید. به بند 
)دستگیره بیرونی : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه 

كنید.
سوار کردن

می  سازی  پیاده  مراحل  عکس  جهت  در  كردن  سوار 
باشد.
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1- آنتن كلید بیرونی )سپر عقب(

سپر عقب
سپر عقب : نمای انفجاری
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سوار کردن
می  سازی  پیاده  مراحل  عکس  جهت  در  كردن  سوار 

باشد.

سپر عقب : پیاده سازی و سوار کردن
پیاده سازی

1- سپر عقب را پیاده كنید. به بخش EXT )سپر عقب 
: پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه كنید.

2- بست های نگهدارنده آنتن كلید بیرونی )سپر عقب( 
را باز كنید )A( و سپس آنتن كلید بیرونی )سپر عقب( 

)1( را پیاده كنید.
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1- بازر )BUZZER( اخطار كلید هوشمند

بازر )BUZZER( اخطار کلید هوشمند
نمای انفجاری

WWW.DIGITALKHODRO.COMتعمیر روی خودرو 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



311

در و قفل/تیانا

پیاده سازی و سوار کردن
پیاده سازی

1- مهره فیکس كننده بازر )BUZZER( اخطار كلید 
 )BUZZER( را باز كنید و سپس بازر )A( هوشمند

اخطار كلید هوشمند )1( راپیاده كنید.
 

سوار کردن
می  سازی  پیاده  مراحل  عکس  جهت  در  كردن  سوار 

باشد.
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1- خشاب كلید
2- داشبورد

خشاب کلید
نمای انفجاری
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پیاده سازی و سوار کردن
پیاده سازی

1- داشبورد پايینی سمت چپ را پیاده كنید.به بخش 
كردن(  سوار  و  سازی  پیاده   : داشبورد  )مجموعه    IP

مراجعه كنید.
2- كانکتور اتصال خشاب كلید را جدا كنید.

3- پیچ های نگه دارنده خشاب كلید )A( را باز كرده و 
و سچس خشاب كلید را )1( را از روی داشبورد پايینی 

سمت چپ پیاده كنید 
سوار کردن

می  سازی  پیاده  مراحل  عکس  جهت  در  كردن  سوار 
باشد.
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داشبورد  پايینی  بخش  از  را  پران  صندوق  سوئیچ   -2
سمت راننده جدا كرده و سپس  ضامن را جدا كنید. 
سمت جلوی سوئیچ صندوق پران را فشار دهید تا آن را 

از داشبورد جدا كنید.
سوار کردن

می  سازی  پیاده  مراحل  عکس  جهت  در  كردن  سوار 
باشد.

سوار كردن
می  سازی  پیاده  مراحل  عکس  جهت  در  كردن  سوار 

باشد.

سوئیچ صندوق پران
نمای انفجاری

به بخش INT )تريم در صندوق عقب : نمای انفجاری( 
مراجعه كنید.

پیاده سازی و سوار کردن
پیاده سازی

 IP 1- بخش پايینی داشبورد را پیاده كنید. به بخش
)مجموعه داشبورد : پیاده سازی و سوار كردن( مراجعه 

كنید.

سوئیچ درخواست صندوق پران
نمای انفجاری

نمای   : عقب  صندوق  پلاک  )قاب   EXT بخش  به 
انفجاری( مراجعه كنید.

پیاده سازی و سوار کردن
پیاده سازی

بخش  به  كنید.  باز  را  عقب   صندوق  پلاک  قاب   -1
و سوار  :پیاده سازی  )قاب پلاک صندوق عقب   EXT

كردن( مراجعه كنید.
2- گیره  )A(فیکس كننده سوئیچ درخواست صندوق 
پران  را جداكنید و سپس  سوئیچ درخواست صندوق 

پران )1( را از روی پايه داخلی پیاده كنید.
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1- دريافت كننده ورودی بدون كلید ريموت

دریافت کننده ورودی بدون کلید ریموت
نمای انفجاری
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 )CR2025( تعويض باتری :  باتری لیتیومی سکه ای
پايین را روی هم منطبق  بالا و  4- نوک قسمت های 
بسته  محکم  تا  دهید  فشار  هم  به  آنها  و سپس  كنید 

شود.

باتری کلید هوشمند
پیاده سازی و سوار کردن

1- ضامن قفل  را در پشت كلید هوشمند آزاد كنید و 
كلید مکانیکی را درآوريد.

2- يک پیچ گوشتی دوسو )A( را كه در يک دستمال 
پیچیده شده است داخل شیار كرده و آن را بچرخانید تا 

قسمت بالايی  از قسمت پايینی جدا شود.
احتیاط  

- هرگز به صفحه مدارهای الکتريکی يا ترمینال باتری 
دستنزنید.

- كلید در برابر آب مقاوم است. با اين حال ، در صورت 
مرطوب شدن بلافاصله آن را با دستمال خشک كنید. 

3- باتری را با يک باتری نو عوض كنید.

پیاده سازی و سوار کردن
پیاده سازی

1- سمت راست قسمت پايینی داشبورد را پیاده كنید. 
پیاده سازی و سوار   : IP )مجموعه داشبورد  به بخش 

كردن( مراجعه كنید.
بدون  ورودی  كننده  دريافت  نگهدارنده  های  پیچ   -2
كننده  دريافت  سپس  و   )A(كنید باز  را  ريموت  كلید 

ورودی بدون كلید ريموت  )1( را پیاده كنید.
 سوار کردن

می  سازی  پیاده  مراحل  عکس  جهت  در  كردن  سوار 
باشد.
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در و قفل/تیانا

احتیاط: 
، چربی و ساير  ، گرد و خاک  باتری  تعويض  - هنگام 
مواد خارجی را  از ناحیه تماس الکترودها دور نگه داريد.
باتری، كنترل كنید كه كلیه فرامین  از تعويض  بعد   -

كلید هوشمند بطور طبیعی كار می كنند.
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