
  بسمه تعالی

  راهنماي تعمیرات 

) بخاري و کولر(سیستم تهویه مطبوع 

  :توجه 
.منفی جدا گردد لازم است قبل از هرگونه بازو بست و تعمیرات قطعات الکتریکی ، سر باتري 
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2    
  

  ابزار مخصوص و تجهیزات تعمیرگاهی

  
  انبر بازو بست شیلنگهاي سیستم خنک کننده

  24302003: کد اختصاصی 
  
  
  
  

   پرسور کولرابزار مخصوص گیج اندازه گیري سطح روغن کم
   25202002: کد اختصاصی 
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  3        ابزار مخصوص

  

  )تجهیزات تعمیرگاهی (دستگاه شارژ گاز کولر 
  

  

  
 )تجهیزات تعمیرگاهی (نشت یاب گاز کولر      
  

  

  
  )ابزار عمومی(دماسنج دیجیتال       
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  ابزار مخصوص    4

  

   )ابزار عمومی(پولی کش ومی ابزار عم

  
  نگهدارنده کلاچ کولر  مخصوص ابزار      

  26803001 :کد اختصاصی

  

  
کـلاچ   )خـارج کننـده  (ابزار صـفحه کشـنده        

  )ابزار عمومی(کولر
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  5        اطلاعات فنی

  اطلاعات فنی
  کمپرسور

  سیلندر 7تونی پیس:                                      نوع
  میلیمتر 8/32:                      کورس پیستون
  سی سی 135:                        ظرفیت روغن

  مغناطیسی:                             چنوع کلا
  دور بر دقیقه 6000تا  4000:        دورانی سرعتحداکثر 

   فقط ساعت گرد:                  جهت چرخش
  کیلوگرم 5/4                            :     وزن

 SP-20:                          نوع روغن
  پی اس آي گیج 7):           حداقل(فشار مکش 
 پی اس آي گیج  350):        حداکثر(فشار تخلیه 

  

  )مشخصات مورد نظر ( شیر انبساط       
  اتوماتیک:                                  نوع
  تبرید تن 5تا  5/1:                            رفیتظ
  

  

  R134a گاز مبرد         
  گرم 580:                         ظرفیت
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  اطلاعات فنی    6

  

  یا کلید سه کاره پرسوستات
  . مطابق شکل بر روي مخزن رطوبت گیر نصب می گردد
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  7        اطلاعات فنی

  
  مقدار گشتاور سفت کردن پیچ ها

  

        
  متر نیوتن 15                                                                                                            اتصال ورودي کمپرسور -1
 متر نیوتن 30                                                                                                            اتصال خروجی کمپرسور -2
   متر نیوتن 30تا 20      )                                                در صورت موجود بودن (صدا گیر اتصال بر روي مخزن  -3
   متر نیوتن 25تا  15                                                                                                       لولۀ ورودي کندانسور -4
  متر نیوتن 25تا  15                                                                           اتصال خروج مخزن رطوبت زدا -5
  متر نیوتن 25تا  15                                                            دي مخزن رطوبت زداورو /اتصال خروجی کندانسور -6
     متر نیوتن 10تا  5                               نبساط                                                                                 بست شیر ا -7
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  فنی مشخصات    8

  مشخصات فنی
  نماي کلی سیستم

 
        

  )کولر(بخاري و تهویه هوا 
  )پنکه( فن -5                                                                          نبساط شیر ا  -1
  اواپراتور   - 6                                                          )خشگ کن(گیررطوبت    مخزن -2
  ترموستات الکترونیکی  -7                                                             )مایع ساز(کندانسور   -3
  بخاريجعبه مجراي هیتر  - 8                                                                   کمپرسور  -4
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  9        یمشخصات فن

  کولرعملکرد سیستم 
  کمپرسور

بـه  اواپراتـور  با فشـار کـم و در حالـت گـاز از      R134مبرد ماده 
میشـود کـه   فشـرده   در داخل کمپرسـور   مبرد. کمپرسور میرسد

گرم سـپس بـا فشـار    مبرد  گاز . فشار و دمایش را افزایش میدهد
  .میشود) مایع ساز( وارد کندانسور 

  

  

  )کننده، مایع ساز غلیظ(کندانسور        
داغ و پر فشار توسط کمپرسور بداخل لولـه هـاي حلقـه اي     مبرد

لوله هاي حلقه اي شکل داراي کانالهـایی  . کندانسور پمپاژ میشود
فـن  شـده توسـط   سـرعت داده  میباشند که در اطراف آنها هواي 

از آنجاییکه حـرارت همیشـه از جسـم    . جریان دارد جلوي خودرو
داغ مقداري از حـرارت   مبردانتقال میابد،  گرمتر به جسم سردتر

 مبـرد گـاز  پس از اینکـه  . خود را به هواي خنک تر انتقال میدهد
داغ مقداري از گرمـاي خـود را از دسـت دهـد بـه مـایع تبـدیل        

  .  میشود
  

  

  رطوبت گیرمخزن       
و سپس به و رطوبت زدایی جمع شده در مخزن خشک کن  مبرد

  .وارد شیر انبساط می شودصورت مایع کاملاً اشباع 
به شکل مایع تحت فشار زیـاد و بـا دمـاي بـالا وارد مخـزن       مبرد

از داخـل فیلتـر عبـور کـرده و      سـپس مبـرد  . خشک کن میشود
سپس بشکل مـایع بـه   . رطوبت و ذرات خارجی آن گرفته میشود

کنترل فشـار سیسـتم بـر روي     کلید. شیر انبساط منتقل میشود
  .است و پرسوستات نامیده میشودنصب شده  گیرمخزن رطوب 
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  مشخصات فنی    10

  

  شیر انبساط
که وارد شیر انبساط میشود به شکل مایع بوده و دما و  مبردي

است که  مبردوظیفۀ شیر انبساط تنظیم مقدار . فشار بالایی دارد
این شیر از وارد . اسپري میشودتوسط آن بداخل تبخیر کننده 

و ضمن  بیش از مقدار قابل تبخیر جلوگیري میکند بردمشدن 
  . پایین آوردن فشار مبرد، دماي آنرا کاهش میدهد

  

  

  اواپراتور        
پس از شیر انبساط وارد تبخیر کننده میشـود کـه در آنجـا     مبرد

 شفشار داخل تبخیـر کننـده بـدلیل عمـل مک ـ    . منبسط میشود
سرماسـاز منبسـط   هنگامیکـه  . کمپرسور بسیار پـایین تـر اسـت   

کـاهش  عمل تبدیل مایع به گـاز بـا   . میشود به گاز تبدیل میشود
گرفتـه   اواپراتـور حرارت از هـواي اطـراف    و لذا. دما انجام میشود

بـداخل  توسط فن بخاري و کولر سپس هواي خنک شده . میشود
توسـط  سـپس در حالـت گـاز     مبـرد  . اتومبیل فرسـتاده میشـود  

در سیکل فشرده شده و به گردش  مکیده شده و مجدداًکمپرسور 
  .در می آید
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  11        تنظیم و تعویض

  تنظیم و تعویض
  دوباره و شارژ  کولرمدار تخلیه 

  
  تخلیه کردن

  شیر فشار زیاد -1
   شیر فشار کم -2

  توجه
شیر فشار زیاد بر روي لوله اي که کمترین قطر را دارد نصب شده 

  .است
خیلی آهسته ) منطقۀ حالت گازي( را  توسط شیر فشار کم  مدار

  .تخلیه کنید تا روغن کمپرسور تخلیه نشود
  توسط دستگاه شارژ تعمیرگاهی

  

 
  دوباره پر کردن      

  عملیات ضروري
سیستم را پر کنید، لازم است که عملیات  مبردقبل از اینکه 

ا و رطوبت از هر گونه هوسیستم را انجام دهید تا مدار تخلیه 
  .خالی گردد

  .متصل کنیدها را به شیر شارژ  دستگاه -1
  سیستم را انجام دهید تخلیهعملیات  -2
  )دقیقه 15 ایجاد خلاءزمان (  

  :آب بندي مدار را وارسی کنید -3
یعنی  دقیقه باقی بماند 5خلاء میبایست براي مدت بیش از 

  .ه نشودهیچگونه افزایش فشاري بر روي گیج خلاء دستگاه دید
  .عملیات پر کردن اولیه را انجام دهید -4

  براي وارسی نشتی گرم 300
  .آب بندي مدار را وارسی کنید -5
  .را تخلیه کنید کولرمدار  -6
  .سیستم را انجام دهیدتخلیه عملیات  -7
  ).دقیقه 30 ایجاد خلاءحداقل زمان (
  .پر کنید براي مبردمدار را با مقدار تعیین شدة  -8
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  تنظیم و تعویض    12

  کمپرسور
  پیاده کردن

  .را تخلیه کنید کولرمدار  -1
  سینی زیر موتور را پیاده کنید -2
  )مراجعه نمایید بدنهبراي دستورالعمل به کتاب (
  پوشش کمانی گلگیر چرخ را پیاده کنید -3
  )مراجعه نمایید بدنهبراي دستورالعمل به کتاب (
  .سمه محرکه را پیاده کنیدت -4
  

  

  .اتصال دهنده هاي الکتریکی را جدا کنید -5       
  .اتصال ورودي کمپرسور را باز کنید -6
  .اتصال خروجی کمپرسور را باز کنید -7
  

  

مهره هاي نصـب زیـرین را بـاز کـرده و واشـر فنـري، بـوش         -8       
  مرکزي، واشر ساده و پین کشش را بردارید
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  13        تنظیم و تعویض

  
  .پیچ هاي نصب بالایی را باز کنید -9   
  .کمپرسور را پیاده کنید -10  

  سوار کردن
  .مراحل دوباره سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن است

  
  توجه

  .اطمینان یابید که واشرها و فاصله ساز ها بطور صحیح سوار شوند
 ـ  نیـروي گشـتاوري برابـر بـا     ا تمام پیچ هاي نصب کمپرسـور را ب

  .محکم کنیدمتر  نیوتن50
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  تنظیم و تعویض    14

  محرکۀ کمپرسورکلاچ صفحۀ 
  پیاده کردن

  .کمپرسور را از اتومبیل خارج کنید -1
کد اختصاصی (ابزار مخصوص نگهدارنده کلاچ کولر -2

  .را وصل کنید  26803001
  .رکزي را شل کرده و برداریدمهرة م -3
  

  

  .را نصب کنید) عمومیابزار (درآورنده صفحه کلاچ ابزار  -4       
  .را خارج کنید کلاچصفحۀ  -5

  سوار کردن
  .مراحل دوباره سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن است

  توجه
محکم متـر  نیوتن 40تا  35گشتاور مهرة قدیمی را با نیروي ابتدا 
  .کنید

فاصـلۀ خـالی را وارسـی و در    پ بـین دیسـک و صـفحه    با فیلر گ
  .صورت ضرورت تنظیم کنید

 40تـا   35 گشتاورمهرة نو را بجاي مهرة قدیمی با نیروي سپس 
  .محکم کنید متر نیوتن
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  15        تنظیم و تعویض

  ولی محرکۀ کمپرسورپ

  پیاده کردن  
  .رج کنیدکمپرسور را از اتومبیل خا -1
  .صفحه محرکه را پیاده کنید -2
  .خار، واشرها و کلید را پیاده کنید -3
  

  

را نصب کنید و فولی ) ابزار عمومی(درآورنده صفحه کلاچابزار  -4       
  .کنید جدارا 

  سوار کردن
  .مراحل دوباره سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن است

  توجه
محکم  متر نیوتن 40 تا 35 گشتاورمهرة قدیمی را با نیروي 

  .کنید
  .را وارسی و در صورت ضرورت تنظیم کنیدگپ لقی بین صفحات 

 40تـا   35گشـتاور  مهرة نـو را بجـاي مهـرة قـدیمی بـا نیـروي       
  .محکم کنید متر نیوتن
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  تنظیم و تعویض    16

  مقدار روغن کمپرسور
  وارسی کردن

  .دریچه را بردارید -1
  :فولی کمپرسور را با دست بچرخانید تا -2
  )صفحۀ نصب شاتونها( .دیده شودمورب  ۀتا خمیدگی صفح. الف
گیج براحتی بتواند از دریچـۀ پـر کـردن روغـن عبـور      تا میلۀ . ب

  . کرده و بدنۀ کمپرسور برسد

  

 ي سطح روغـن کمپرسـور  اندازه گیر مخصوص گیج ابزارنوك  -3       
  .به بدنۀ کمپرسور بچسبانید را)25202002کد اختصاصی (

  توجه
زیـادي وارد   نیاز بـه نیـروي  اندازه گیر روغن میبایست بدون  ابزار

  .کمپرسور شود
انـدازه گیـر    ابـزار بـر روي   6مقدار روغن باید تا حد درجۀ بندي 

  .باشد
  .اگر لازم است مقدار روغن را تا حد تعیین شده تنظیم کنید

  
  .ببندیددریچه را  -4
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  17        تنظیم و تعویض

  کمپرسورتنظیم گپ لقی کلاچ 

دسته گپ لقی بین صفحۀ محرك کلاچ و پولی را توسط ابزار  -1  
  .اندازه گیري کنید ) 29501001کد اختصاصی (فیلر

  .این عمل در سه محل یا سه نقطه انجام دهید
  .میلیمتر باشد 8/0تا  4/0این گپ لقی باید بین 

  
  
  

  

  تنظیم کردن       
اگر فاصلۀ خالی اشتباه است، مهرة محکم کنندة صفحۀ  -2

  .را باز کنید کلاچمحرکه 
  .را بردارید خارصفحۀ محرکه را پیاده کرده و واشرها و  -3
  :با تغییرات زیر فاصله خالی را تنظیم کنید -4
  .ضخامت واشر ها. الف
  .تعداد واشرها. ب 

  

  سوار کردن       
  .ه محرکه را دوباره سوار کنیدصفح -1
  .محکم کنید متر نیوتن 40تا  35 گشتاورمهرة قدیمی را با  -2
  .را وارسی کرده و در صورت نیاز تنظیم کنیدمجدداً گپ لقی  -3
 40تـا   35گشـتاور  و بـا   بسـته مهرة نو را بجاي مهرة قدیمی  -4

  .محکم کنید متر نیوتن

  

         

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



  
  عویضتنظیم و ت    18

  کندانسور 

  پیاده کردن  
  .را تخلیه کنیدموتور سیستم خنک کننده  مایع -1
  .را تخلیه کنید کولرسیستم  -2
  .تمام شیلنگ هاي ورودي و خروجی رادیاتور را باز کنید -3
  .رادیاتور را از بست آزاد کرده و بطرف بالا بیرون بکشید -4
  

  

  .جدا کنید ورودي کندانسور راشیلنگ اتصال  -5       
  .مهرة محافظ پوشش لوله ورودي را باز کنید -6
  .خروجی کندانسور را جدا کنیدشیلنگ اتصال  -7
  

  

  .دو پیچ محکم کنندة کندانسور را باز کنید -8       
  .کندانسور را بالا کشیده و خارج کنید -9

  سوار کردن
  مراحل دوباره سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن است

  توجه
بنـدي   نگام نصب مدار کولر، از کاسه نمـد یـا واشـرهاي آب   در ه 

جدید استفاده کنید و براي چرب نمودن آنها، از روغن کمپرسـور  
 . استفاده نمایید  SP10نوع 

  
  .مقدار روغن کمپرسور را وارسی کنید
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  19        تنظیم و تعویض

  یا رسیور درایر )خشک کن( گیرمخزن رطوبت 
  اده کردنپی
  .را تخلیه کنیدموتور سیستم خنک کننده  مایع -1
  .کنید جداوستات را مرت -2
  .را جدا کنیدرسیور فریون فوقانی حامل دو لولۀ  -3
  

  

  .مخزن را باز کنیدایه نگهدارنده مهرة محکم کنندة پ -4       
  .را بلند کرده و پیاده کنید گیرمخزن رطوبت  -5

  سوار کردن
  سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن استمراحل دوباره 

  توجه
بنـدي   در هنگام نصب مدار کولر، از کاسـه نمـد یـا واشـرهاي آب    

جدید استفاده کنید و براي چرب نمودن آنها، از روغن کمپرسـور  
 . استفاده نمایید  SP10نوع 

  .مقدار روغن کمپرسور را وارسی کنید
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  عویضتنظیم و ت    20

  اواپراتور 

  پیاده کردن  
  .مدار سرماساز را تخلیه کنید -1
  .کنسول کف و داشبورد را پیاده کنید -2
  .)مراجعه کنید تزئینات داخلبه کتاب  فوق براي دستورالعمل(
  .بخاري را پیاده کنید -3
  

  

  .سه پیچ را باز کنید -4       
  .کنید جداانبساط را  حفظه شیرم -5
  

  

  .را آزاد کنیدبخاري  رادیاتوریک پیچ را باز کرده و لوله هاي  -6       
  .را پیاده کنیدرادیاتور بخاري دو پیچ را باز کرده و  -7
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  21        تنظیم و تعویض

  
  .دو پیچ را باز کنید -8
از کانکتور آنرا را پیاده کرده و ) پنکه(فن موتور محرکۀ  -9

  .جدا کنید آنمحفظۀ 
  

  

  .را باز کنید فنگیره هاي محفظۀ موتور  -10       
  .را باز کنید اواپراتورگیره هاي بیرونی محفظۀ  -11

  

  

  پیچ را باز کنید -12       
  .کنید جدارا  اواپراتورمحفظۀ فوقانی  -13
  .کنید جدارا دماي اواپراتور سنسور  -14
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  تنظیم و تعویض    22

  
  .کنید جدارا  اواپراتور -15

  سوار کردن
  مراحل دوباره سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن است

  توجه
بنـدي   در هنگام نصب مدار کولر، از کاسـه نمـد یـا واشـرهاي آب    

جدید استفاده کنید و براي چرب نمودن آنها، از روغن کمپرسـور  
 . استفاده نمایید  SP10نوع 

  .دمقدار روغن کمپرسور را وارسی کنی
  .کنید شارژمدار را 
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  23        تنظیم و تعویض

  انبساطشیر 

  پیاده کردن  
  .را تخلیه کنید کولرمدار  -1
  .را جدا کنیدبه منیفولد لولۀ ورودي هوا  - 2
  

  

  .دو مهره را باز کنید -3       
  .زاد کنیدآاتصالات و لوله ها را  -4
  .ینی را باز کنیدپیچ پای - 5
  

  

سـانتیمتر را   8 بطـول تقریبـاً   رزوه شـده اي میلۀ  ،بجاي پیچ -6       
  .سوار کنید

  .پیچ را باز کنید - 7
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  تنظیم و تعویض    24

  
  .انبساط را پیاده کنید شیر -8

  سوار کردن
  مراحل دوباره سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن است

  توجه
بنـدي   گام نصب مدار کولر، از کاسـه نمـد یـا واشـرهاي آب    در هن

جدید استفاده کنید و براي چرب نمودن آنها، از روغن کمپرسـور  
 . استفاده نمایید  SP10نوع 

  .مقدار روغن کمپرسور را وارسی کنید
  کنید شارژرا  کولرمدار 
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  25        تنظیم و تعویض

  بخاري) کۀپن( فن
  پیاده کردن   

  .کنید جداپانل پوششی پایینی سمت راست داشبورد را  -1
  

  

  .دستۀ اتصالات الکتریکی را از گیره باز کنید -  2       
  .را جدا کنید کانکتور -  3
  .سه پیچ را باز کنید -  4
  

  

  .کنید جدارا  بطرف پایین کشیده و  فن -  5       
  سوار کردن

  ر کردن عکس مراحل پیاده کردن استمراحل دوباره سوا
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  تنظیم و تعویض    26
  

واحد کنترل الکتریکی دور (مدول فن  
  )فن

  پیاده کردن 
  .را جدا کنید کانکتوردو  -  1
  .دسته اتصالات الکتریکی را به کناري جابجا کنید -2
  

  

 
  .زبانه را جدا کنید -3      
  .یددو پیچ را باز کن -4
  .کنید جدارا  مدول فن -5

  

 
آزاد  پنکهیک پیچ گوشتی در شیار وارد کنید تا موتور را از  -  6      

  .کرده و پیاده کنید
  سوار کردن

  .مراحل دوباره سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن است
  توجه

اطمینان یابید که در هنگام دوباره سـوار کـردن موتـور کـاملا در     
  .قرار بگیرد پنکه
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  27        تنظیم و تعویض

  )کولر(تهویه هوا  کنترلواحد 
  پیاده کردن

  .رادیو را پیاده کنید -1
  .زوار کنسول مرکزي را پیاده کنید -  2
را از سوراخ جایگاه رادیو با وارد کردن فشار از یونیت کنترل  -3

  .عقب آزاد کنید
 

  

  .زاد کنیدآ گیره را باز کنید و سیم را -4       
  .الکتریکی را جدا کنید کانکتور -5
  

  

  .از زیر دستگاه گیره را باز کرده و سیم را آزاد کنید -6       
  .را پیاده کنیدیونیت کولر کنترل  -7

  سوار کردن
  مراحل دوباره سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن است
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  تنظیم و تعویض    28

  )کولر(یه هوا کنترل تهو پانل
  پیاده کردن  

  .را از کنسول مرکزي پیاده کنیدیونیت کنترل  -1
  .سه دکمۀ کنترل را بردارید -2
  .کنترل را پیاده کنید پانلپوشش  -3
  

  

  .دو پیچ را باز کنید -4       
  

  

  .قطعات را جدا کنید -5       
  سوار کردن

  مراحل دوباره سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن است
  توجه

هـا را در وضـعیت وسـط    دکمـه  ، پانـل قبل از دوباره سوار کردن 
  .تنظیم کنید
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  29        تنظیم و تعویض

  رادیاتور بخاري
  پیاده کردن  

  .را تخلیه کنیدموتور سیستم خنک کننده مایع فشار  -1
  .کنید جدالولۀ ورودي هوا را  -2
را با گیره  ور بخاريرادیاتلوله هاي ورودي و خروجی  -3

ابزار مخصوص باز و بست شیلنگ هاي سیستم خنک (.ببندید
  )24302003کننده با کد اختصاصی 

  

  

  .کنسول کف و داشبورد را پیاده کنید -4       
  اتصالات را باز کنید -5

  توجه
  .قرار دهید جعبه هیتر بخاريظرفی در زیر اتصالات 

  .دو پیچ را باز کنید -6
  

  

  .را پیاده کنید رادیاتور بخاري -7       
  سوار کردن

  مراحل دوباره سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن است
  توجه

بنـدي   در هنگام نصب مدار کولر، از کاسـه نمـد یـا واشـرهاي آب    
جدید استفاده کنید و براي چرب نمودن آنها، از روغن کمپرسـور  

 . استفاده نمایید  SP10نوع 
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  تنظیم و تعویض    30

  بخاري
  پیاده کردن  

  .کنسول کف و کانالهاي هواي کف را پیاده کنید -1
  .داشبورد را پیاده کنید -2
مراجعه  تزئینات داخلی به کتاب 2و  1براي دستورالعمل مراحل (

  .)کنید
پیچ پوشش اتصال کف که در پایین سمت راست بخاري قـرار   -3

  .دارد را  باز کنید
  

  

  .را تخلیه کنیدموتور سیستم خنک کننده مایع فشار  -4       
  .لولۀ ورودي هوا را پیاده کنید -5
  .کنید جدابازوي برف پاك کن را  -6
  .پنجرة مشبک جلوي شیشه را پیاده کنید -7
  ).مراجعه کنید کتاب بدنهبراي دستورالعمل به (
  

  

 .یره ببندیـد را با گ رادیاتور بخاريلوله هاي ورودي و خروجی  -8       
ابزار مخصوص باز و بست شیلنگ هاي سیستم خنک کننـده بـا   (

  )24302003کد اختصاصی 
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  31        تنظیم و تعویض

  
را  رادیاتور بخاريبست نگهدارندة لوله هاي ورودي و خروجی  -9

  .باز کنید
  توجه

ر لوله ها ظرفی در زیرادیاتور بخاري قبل از پیاده کردن لوله هاي 
  .قرار دهید

  

  

  .را بردارید آناز قسمت موتور، دو پیچ را باز کرده و دو مهرة  -10       
از داخل محفظۀ جلو پنجره، پیچ را باز کرده و واشر را  -11

  .بردارید
  

  

  .بخاري را پیاده کنید مجموعه -12       
  سوار کردن

  مراحل دوباره سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن است
  توجه

بنـدي   در هنگام نصب مدار کولر، از کاسـه نمـد یـا واشـرهاي آب    
جدید استفاده کنید و براي چرب نمودن آنها، از روغن کمپرسـور  

 . استفاده نمایید  SP10نوع 
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  تنظیم و تعویض    32

  خنک کننده یعدماي ما کنترل یونیت
  پیاده کردن

  .ا کنیدالکتریکی را جد کانکتور -1
  .دو مهره را باز کنید -2
  .کنید جدادماي ماده خنک کننده را  کنترل یونیت -3

  سوار کردن
  مراحل دوباره سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن است
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  33        تنظیم و تعویض

  ترموستات الکترونیکی
  پیاده کردن

  .کنید جدامت راست و چپ را زوارهاي بخاري جلوي پا س -1
را جدا کانکتور و .را باز کرده کانکتوریک پیچ  پوشش محافظ  -2

  .کنید
  

  

  .را از ترموستات الکترونیکی جدا کنید کانکتور -3       
  .دو پیچ را باز کنید -4
  .ترموستات را کنید -5

  سوار کردن
  مراحل دوباره سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن است
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  تنظیم و تعویض    34

  فیلتر هواي ورودي جلو پنجره
  پیاده کردن  

  .کنید جدابازوي برف پاك کن را  -1
  .کنید جداپوشش جلو پنجره را  -2
دو پیچ را باز کـرده و پوشـش پلاسـتیکی روي فیلتـر هـواي       -3

  .ورودي را آزاد کنید

  

  .فیلتر را بیرون بکشید -4       
  ر کردنسوا

  مراحل دوباره سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن است
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  35        تنظیم و تعویض

  دماي اواپراتورسنسور 
  پیاده کردن  

  .زوار بخاري زیر پایی سمت راست را پیاده کنید -1
  

  

  .گیرة سنسور را از محفظه باز کنید -2       
  .کنید جداجدا کرده و سنسور را الکتریکی را  کانکتور -3

  سوار کردن
  .مراحل دوباره سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن است
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  تنظیم و تعویض    36

  )کولر(کمپرسور تهویه هوا قطع کن رلۀ 
  پیاده کردن  

  .سه پیچ پوشش پایینی سمت چپ داشبورد را باز کنید -1
  

و یک پیچ را باز کرده و پوشش رله را پایین بکشید  سه مهره -2       
  .تا رله دیده شود

  

  

  .رلۀ کمپرسور را پیاده کنید -3       
  سوار کردن

  مراحل دوباره سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن است
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  37        تنظیم و تعویض

  )پنکه( فنرلۀ 
  پیاده کردن  

  .مت چپ  داشبورد را باز کنیدسه پیچ پوشش پایینی س -1
  

  

سه مهره و یک پیچ را باز کرده و پوشش رله را پایین بکشید  -2       
  .تا رله دیده شود

  

  

  .را پیاده کنید فن رلۀ -3       
  سوار کردن

  مراحل دوباره سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن است
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