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  نصب مجدد -پياده کردن :آمپرسور آولر 

  مورد نياز تجهيزات

کولرشارژدستگاه گاز

  پياده کردن

  مرحله آماده سازی برای باز کردن .١

  بکسل کردن و بالا بردن: خودروخودرو را بر روی جک دو ستون قرار دهيد  

این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است: توجه   

  ارهشد

بمنظور جلوگيری از بروز خطر هرگونه آسيب به سيستم، دستورالعملهای ایمنی و 
  :نظافت و عمليات توصيه شده قبل از انجام هرگونه تعمير را بکار گيرید   
  )پيش هشدارهایی برای تعمير: تهویه مطبوع  
   پيش هشدارهایی جهت تعمير: خودرو   

  توجه

مدارات سوخت در جاهایی که در  ۴٧۶٨۵٧٧٧٠١ اي ٧٧٠١٢٠٨٢٢٩ ينف هرامش هب از درپوشهای مخصوص   
  .هرگز از درپوش مستعمل مدار بنزین استفاده نکنيد. استفاده کنيدمجاورت هوای آزاد قرار دارند   

  احتياط

از در مجاورت هوای آزاد قرار دارندبراي جلو گيري از ورودرطوبت به سيسيتم در قسمت هائي آه  
  درپوش   درپوش استفاده آنيد 

  احتياط

با استفاده از مستندات تعميراتي ، از عمليات غير صحيح جلوگيري آنيد   
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کنيد :تخليه

کولر گاز شارژ دستگاه از استفاده با کننده خنک کنندهمدار خنک مج-تخليه: مدار ددشارژ
کنيد جدا را کردن: باطریباطری مجدد-پياده نصب

آنيد باز

موتور زير سيني هاي پيچ

زير رموتوسيني

جلو هاي اآسلچرخ جزئيات: جلو مجموعه نقشه

جلو چرخ گير خارجي شل جزئيات :تزئينات نقشه

جلو جلوسپر سپر جزئيات: مجموعه نقشه

جلو شاسي رام

رادياتور به ورودي هواي دريچه

جلوچراغ روشنائي . هاي هاي چراغ جزئيات: مجموعه نقشه

اينترآولر خروجي لوله

آولر اينتر

تجهيزات  تجهيزات. تسمه بست: تسمه بازو

نقشه جزئيات: مجموعه سيستم تهویه مطبوع محفظه سرنشين دباز آني  

ور به آمپرسور نساتصال آندا پيچ 

  پيچ اتصال لوله مياني آمپرسور   

جزئياتنقشه : مجموعه سيستم تهویه مطبوع محفظه سرنشين جدا آنيد  

لوله اتصال آندانسور به آمپرسور  

لوله اتصال مياني آمپرسور  

.  

  .باز شده از آمپرسوررا توسط درپوش مسدود آنيد لوله هاي  

  حتياطا

  .نرسانيد) دفرمگی،پيچيدگی و غيره(بمنظور جلوگيری از نشتی گاز کولر، به لوله آسيب    
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بازکردن.  ٢ مرحله

آنيد جدا را آمپرسور آانكتور .اتصال

آنيد باز را آمپرسور سيم دسته هاي بست

آنيد  سرنشينمجموعه.جدا محفظه مطبوع تهویه جزئيات: سيستم نقشه

آمپرسور هاي آولرپيچ

آولرآمپرسور

  نصب مجدد

  مرحله آماده سازی برای نصب مجدد .١

  

تميز آردن : اورينگ لوله هاي خنك آننده .اورينگ هاي لوله هاي مسير را تميز آنيد 

  مرحله نصب مجدد .٢

  نقشه جزئيات: مجموعه سيستم تهویه مطبوع محفظه سرنشين.آمپرسور را ببنديد 

  .آانكتور آمپرسور آولر را متصل آنيد 

  بست دسته سيم آمپرسور را نصب آنيد 

  مرحله نهایی. ٣

  .دن انجام دهيدعمليات را در جهت عکس باز کر 

  حتياطا

قطعات  را تا زمان نصب .تا آخرین مرحله نصب، از برداشتن درپوش های کورکن خودداری نمائيد   
  برروي خودرو از بسته بندي خارج نكنيد

  حتياطا

اورینگ . بمنظور جلوگيری از نشتی، آب بندی و شرایط مطلوب سطح لوله را کنترل نمائيد   
  آب بندی و سطح لوله باید تميز و عاری از خراش باشد   
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نمائيد شارژ کولر گاز شارژ دستگاه از استفاده با را کولر مدار

کنيد چک را نشتی کولرهرگونه کنترل: مدار

نمائيد هواگيری را کاری خنک کننده: سيستم خنک مجدد-تخليه: سيستم شارژ

نمائيد کنترل را مطبوع تهویه سيستم صحيح مطبوععملکرد کنترل: تهویه

REPAIR-30x02x02x14-01x37-1-69-1.xml  

  توجه

مقدار ماده مبرد را از جدول مربوطه با توجه به نوع موتور استفاده آنيد   
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