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- موتور گیربکس مخلوط کردن هوا-باز و بست موتور گیربکس دریچه توزیع هوا :عنوان

 805پژو:ع خودرونو کیفیت هوای کابین سنسور

سنسور کیفیت هوای -موتور گیربکس مخلوط کردن هوا-موتور گیربکس دریچه توزیع هوا:باز و بست

کابین

.توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید: مهم

 ابزار مخصوص.1

تصویر کد اختصاصی شرح ابزار

Figure : E5AG02MT

00060662  ابزار  مخصوص تریم

 باز کردن.2
 .اتصالات باتری را جدا کنید

 .صندلی جلو را تا حد امکان عقب بکشید

 .غربیلک فرمان را تا حد امکان عقب ببرید

 :باز کنید

 قاب پایین ستون فرمان

 قاب زیر ستون فرمان

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

2

- موتور گیربکس مخلوط کردن هوا-باز و بست موتور گیربکس دریچه توزیع هوا :عنوان

 805پژو:ع خودرونو کیفیت هوای کابین سنسور

.ستون فرمان را جدا کنید

 (جلو چپ)موتور گیربکس دریچه توزیع هوا.1.2

C5HG116D : تصویر

 :باز کنید

 (0)پیچ 

  با استفاده از ابزار[1350-ZZ] ( 00060662ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی) را ( 3)، قاب

باز کنید aدر نقطه 

(.بچرخانیدbبست را یک چهارم دور در نقطه )کنسول وسط جدا کرده و بردارید زیر( 0)بست قاب 
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- موتور گیربکس مخلوط کردن هوا-باز و بست موتور گیربکس دریچه توزیع هوا :عنوان

 805پژو:ع خودرونو کیفیت هوای کابین سنسور

C5HG17VD : تصویر

را باز ( cدر نقطه )تریم( 4) (00060662ابزار  مخصوص تریم با کد اختصاصی ) [ZZ-1350]با استفاده از ابزار 

 .کنید و بردارید

 C5HG13CD : تصویر
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- موتور گیربکس مخلوط کردن هوا-باز و بست موتور گیربکس دریچه توزیع هوا :عنوان

 805پژو:ع خودرونو کیفیت هوای کابین سنسور

 .را باز کنید( 0)پیچ های 

را ( eو  dدر نقطه ()2)، قاب (00060662ابزار  مخصوص تریم با کد اختصاصی ) [ZZ-1350]با استفاده از ابزار

 .باز کنید و بردارید

C5HG13FD : تصویر

 :باز کنید

 (یک چهارم دور بچرخانید()7)کانال هوا

 (00)دو مهره

 (00)سه پیچ

 (06)صفحه پایینی ستون تقویتی

 The 2 bolts (8) 

 (8)دو پیچ

 (9)ستون تقویتی
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- موتور گیربکس مخلوط کردن هوا-باز و بست موتور گیربکس دریچه توزیع هوا :عنوان

 805پژو:ع خودرونو کیفیت هوای کابین سنسور

C5HG13ID : تصویر

.جدا کنید fاهرم را از مکانیزم قبل از عمل کردن خار : احتیاط

 .را آزاد کنید( 03)فشار دهیدو مکانیزم  fروی خار 

 (.gدر جهت فلش )را بچرخانید( 03)مکانیزم

 (.hدر نقطه )کانکتور را جدا کنید

 را باز کنید( 03)مکانیزم
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- موتور گیربکس مخلوط کردن هوا-باز و بست موتور گیربکس دریچه توزیع هوا :عنوان

 805پژو:ع خودرونو کیفیت هوای کابین سنسور

C5HG13JD : تصویر

 .را باز کنید( 04)پیچ

 .را فشار دهید kرا آزاد کنید، نقطه ( 02)موتور گیربکس 

 jیک چهارم دور در جهت خلاف عقربه ساعت در نقطه )باز کنید( 03)را از دنده محرک ( 02)موتور گیربکس 

 (.بچرخانید

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 

7

- موتور گیربکس مخلوط کردن هوا-باز و بست موتور گیربکس دریچه توزیع هوا :عنوان

 805پژو:ع خودرونو کیفیت هوای کابین سنسور

 (جلو چپ)موتور گیربکس دریچه مخلوط کردن هوا.2.2

C5HG13KD : تصویر

 .را جدا کنید( lدر نقطه ( )0)اهرم

 .را جدا کنید( nدر نقطه )کانکتور

 .را باز کنید( 07)پیچ

 .را فشار دهید mنقطه .را آزاد کنید( 00)موتور گیربکس

 (.یک چهارم دور در جهت خلاف عقربه ساعت بچرخانید)را باز کنید( 00)موتور
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- موتور گیربکس مخلوط کردن هوا-باز و بست موتور گیربکس دریچه توزیع هوا :عنوان

 805پژو:ع خودرونو کیفیت هوای کابین سنسور

 (عقب چپ)موتور گیربکس دریچه مخلوط کردن هوا.2.2

C5HG13LD : تصویر

 (.qدر نقطه )را جدا کنید( 00)اهرم

 .را جدا کنید( pطه در نق)کانکتور

 .را باز کنید( 09)پیچ

 .را فشار دهید rنقطه . را آزاد کنید( 06)موتور گیربکس

 (.یک چهارم دور در جهت خلاف عقربه ساعت بچرخانید)را جدا کنید( 06)موتور
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- موتور گیربکس مخلوط کردن هوا-باز و بست موتور گیربکس دریچه توزیع هوا :عنوان

 805پژو:ع خودرونو کیفیت هوای کابین سنسور

 (عقب چپ)موتور گیربکس دریچه توزیع هوا.2.2

C5HG13MD : تصویر

 (.tدر نقطه )را باز کنید( 03)اهرم

 .را جدا کنید( sدر نقطه )کانکتور

 .را باز کنید( 00)پیچ

 .را فشار دهید uنقطه .را آزاد کنید( 04)موتور گیربکس

 (.یک چهارم دور در جهت خلاف عقربه ساعت بچرخانید)را باز کنید( 04)موتور
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- موتور گیربکس مخلوط کردن هوا-باز و بست موتور گیربکس دریچه توزیع هوا :عنوان

 805پژو:ع خودرونو کیفیت هوای کابین سنسور

 (و راستجل)موتور گیربکس دریچه مخلوط کن هوا.2.2

C5HG13ND : تصویر

باز (00060662ابزار  مخصوص تریم با کد اختصاصی ) [ZZ-1350]را با استفاده از ابزار ( vدر نقطه ( )02)قاب 

 .کنید

 :باز کنید

 (02)قاب

  (00)پیچ

 قاب(نقطه ()07w را جدا کنید)
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- موتور گیربکس مخلوط کردن هوا-باز و بست موتور گیربکس دریچه توزیع هوا :عنوان

 805پژو:ع خودرونو کیفیت هوای کابین سنسور

C5HG13OD : تصویر

.را باز کنید( 08)پیچ ها

ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ) [ZZ-1350]را با استفاده از ابزار ( yو  xدر نقاط ()09)قاب 

 .باز کنید و بردارید(00060662

C5HG13PD : تصویر
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- موتور گیربکس مخلوط کردن هوا-باز و بست موتور گیربکس دریچه توزیع هوا :عنوان

 805پژو:ع خودرونو کیفیت هوای کابین سنسور

 (.بچرخانید zیک چهارم دور تقویت کننده را در نقطه )را آزاد و جدا کنید( 36)قاب

C5HG13QD : تصویر

  .باز کنید( aaدر نقطه ( )33)اهرم

 .را جدا کنید( acدر نقطه )کانکتور

 .را باز کنید( 30)پیچ

 .را فشار دهید abرا آزاد کنید، نقطه ( 30)موتور گیربکس

 (.یک چهارم دور در جهت خلاف عقربه ساعت بچرخانید)را باز کنید( 30)موتور
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- موتور گیربکس مخلوط کردن هوا-باز و بست موتور گیربکس دریچه توزیع هوا :عنوان

 805پژو:ع خودرونو کیفیت هوای کابین سنسور

 سنسور کیفیت هوای کابین-(جلو راست)ربکس دریچه توزیع هواموتور گی.2.2

C5HG13RD : تصویر

 .جعبه داشبورد را باز کنید

 .را جدا کنید( afدر نقطه )کانکتور 

 .را باز کنید( 34)پیج

 .را فشار دهید aeنقطه . را آزاد کنید( 32)موتور گیربکس

 (.یک چهارم دور در جهت خلاف عقربه ساعت بچرخانید)را باز کنید( 32)موتور

 .جدا کنید( adدر نقطه )کانکتور

 (.یک چهارم دور در جهت خلاف عقربه ساعت بچرخانید)را باز کنید( 30) سنسور کیفیت هوای کابین
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- موتور گیربکس مخلوط کردن هوا-باز و بست موتور گیربکس دریچه توزیع هوا :عنوان

 805پژو:ع خودرونو کیفیت هوای کابین سنسور

 (عقب راست)موتور گیربکس دریچه توزیع هوا.2.2

C5HG13SD : تصویر

 (.ahدر نقطه )را جدا کنید( 39)اهرم 

 .را جدا کنید( ajدر نقطه )کانکتور

 .را باز کنید( 37)پیج

 .را فشار دهید agنقطه .را آزاد کنید( 38)موتور گیربکس 

 (.ربه ساعت بچرخانیدیک چهارم دور در جهت خلاف عق)را باز کنید( 38)موتور
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- موتور گیربکس مخلوط کردن هوا-باز و بست موتور گیربکس دریچه توزیع هوا :عنوان

 805پژو:ع خودرونو کیفیت هوای کابین سنسور

 (عقب راست)موتور گیربکس دریچه مخلوط کن هوا.2.2

C5HG13TD : تصویر

 (.akدر نقطه )را جدا کنید( 46)اهرم 

 (.amدر نقطه )کانکتور را جدا کنید

 .را باز کنید( 40)پیچ

 .را فشار دهید alنقطه . را آزاد کنید( 40)موتور گیربکس

 (.یک چهارم دور در جهت خلاف عقربه ساعت بچرخانید)را باز کنید( 40)موتور 

 بستن.2

 (عقب راست)ربکس دریچه مخلوط کن هواموتور گی.1.2
 :ببندید

  (40)موتور گیربکس

  (40)پیچ

.را مجددا متصل کنید( amدر نقطه )کانکتور

 .بست بزنید( akدر نقطه ( )46)میله 
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- موتور گیربکس مخلوط کردن هوا-باز و بست موتور گیربکس دریچه توزیع هوا :عنوان

 805پژو:ع خودرونو کیفیت هوای کابین سنسور

 (عقب راست)موتور گیربکس دریچه توزیع هوا.2.2
 :ببندید

 (38)موتور گیربکس

 (37)پیچ

(.ajدر نقطه )کانکتور را متصل کنید

 (.ahدر نقطه )را بست بزنید( 39)میله 

 سنسور کیفیت هوای کابین-(جلو راست)موتور گیربکس دریچه توزیع هوا.2.2
 .را ببندید( 30)سنسور کیفیت هوا 

 .را متصل کنید( adدر نقطه )کانکتور

 :ببندید

 (32)موتور گیربکس

 (34)پیچ

.را متصل کنید( afدر نقطه )کانکتور 

 .ببندید جعبه داشبورد را

 (جلو راست)موتور گیربکس دریچه مخلوط کن هوا.2.2
 :ببندید

 (30)موتور گیربکس

 (30)پیچ

.را متصل کنید( acدر نقطه )کانکتور

 :بست بزنید

  میله فشاری(در نقطه ()33aa) 

  قاب(تقویت کننده در نقطه ()36z را یک چهارم دور بچرخانید)

  قاب(در نقطه ()09x وy)
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- موتور گیربکس مخلوط کردن هوا-باز و بست موتور گیربکس دریچه توزیع هوا :عنوان

 805پژو:ع خودرونو کیفیت هوای کابین سنسور

:ببندید

 (08)ها  پیچ 

  قاب(در نقطه () 07w بست بزنید)

  (00)پیچ

  قاب(در نقطه () 02v بست بزنید)

(عقب چپ)موتور گیربکس دریچه توزیع هوا.2.2
 :ببندید

  (04)موتور گیربکس

 (00)پیچ

(sدر نقطه )کانکتور را متصل کنید

 .را بست بزنید( tدر نقطه ( )03)میله 

 (عقب چپ)کن هواموتور گیربکس دریچه مخلوط .2.2
 :ببندید

 (06)موتور گیربکس

 (09)پیچ

.را متصل کنید( pدر نقطه )کانکتور

 .را بست بزنید( qدر نقطه ( )00)میله 

 (جلو چپ)موتور گیربکس دریچه مخلوط کن هوا.2.2
:ببندید

 (00)موتور گیربکس

 (07)پیچ

.را متصل کنید( nدر نقطه )کانکتور

 .ا بست بزنیدر( lدر نقطه ( )18)میله 
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- موتور گیربکس مخلوط کردن هوا-باز و بست موتور گیربکس دریچه توزیع هوا :عنوان

 805پژو:ع خودرونو کیفیت هوای کابین سنسور

(جلو چپ)موتور گیربکس دریچه توزیع هوا.2.2
.ببندید( 03)را روی چرخ دنده محرک ( 02)موتور گیربکس 

 .را ببندید( 02)موتور گیربکس 

C5HG13UD : تصویر

( apدر نقطه )و سمت بخاری( anدر نقطه )قبل از بستن مکانیزم، دو چرخ دنده محرک را روی مکانیزم :احتیاط

 . محکم کنید تا اطمینان حاصل کنید که موتور گیربکس به درستی درگیر شده است
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- موتور گیربکس مخلوط کردن هوا-باز و بست موتور گیربکس دریچه توزیع هوا :عنوان

 805پژو:ع خودرونو کیفیت هوای کابین سنسور

ویرتص  : C5HG13VD

 (:03)بستن مکانیزم

  را بوسیله پیچ گوشتی( 43)انگشتی چرخ دنده( در جهت فلشas )کنار بگذارید 

 مکانیزم(در جهت فلش( )03aq )بچرخانید

 را به موقعیت آن در شیار ( 40)انگشتی چرخ دنده( در نقطهar) آزاد کنید

.را مجددا متصل کنید( hدر نقطه )کانکتور

 :ببندید

 (9)ستون تقویتی

 (8)دو پیچ

  (06)صفحه زیرین ستون تقویتی

 3  (00)پیچ

 0  (00)مهره

 (یک چهارم دور بچرخانید()7)کانال هوا

 قاب(در نقاط ()2e وd بست بزنید)

 (0)یپچ ها

 قاب(در نقطه ()4c بست بزنید)
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- موتور گیربکس مخلوط کردن هوا-باز و بست موتور گیربکس دریچه توزیع هوا :عنوان

 805پژو:ع خودرونو کیفیت هوای کابین سنسور

 قاب(در نقطه ()3a بست بزنید)

 (0)پیچ

  قاب(تقویت کننده در نقطه ()0b را یک چهارم دور بچرخانید)

اقدامات مشترک. 2
 :ببندید

 قاب پایینی ستون فرمان

 یر ستون فرمانقاب ز

.اتصالات باتری را متصل کنید

 .عملکرد صحیح موتور گیربکس و سنسور کیفیت هوای کابین را بررسی کنید

C5HG019BP0 - 2
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