
وكي گراندويتاراسوز: محصولسيستم تهويه مطبوع: بخش   سيستم بخاري و تهويه مطبوع: فصل

صداي غير عادي از كلاچ
آيتم مرجع/ اقدام اصلاحي علت بروز ايرادشرايط

هنگامي كه كمپرسور كار 
كند، سر و صداي زيادي  نمي

 .شودشنيده مي

 .يدمجموعه كلاچ مغناطيسي را عوض كن.ياتاقانها آسيب ديده و يا سوخته است

كند،  هنگامي كه كمپرسور كار مي
 .شود صداي تق تق شنيده مي

 .لقي كلاچ مغناطيسي را تنظيم نماييد)لقي زياد است(لقي كلاچ مغناطيسي ايراد دارد 
 .مجموعه كلاچ مغناطيسي را تعويض نماييد.صفحه كلاچ مغناطيسي سوخته است

لغزنده شدن روغن كمپرسور از كاسه نمد شفت بيرون زده و باعث
.سطح صفحه كلاچ مغناطيسي شده است

 .پوسته كمپرسور را تعويض نماييد

ها صداي غير عادي از لوله
آيتم مرجع/ اقدام اصلاحي علت بروز ايرادشرايط

از داخل خودرو صداي وزوز شنيده 
 يبه اجزا طشخصاً مربومشود ولي  مي

 .موتور نيست

را تعويض نموده و يا تعداد آنها را  ها جاي بستهاي لوله خراب است بست
 .افزايش دهيد

ها به دليل تغيير فشار گاز كولر، حركت آن در داخل لوله
.شودبصورت ضرباني بوده و تشديد مي

ها نصب نموده و يا  يك ضربه گير روي لوله
 .طول لوله و موقعيت آنرا اصلاح نماييد

صداي غير عادي از مجموعه كندانسور
آيتم مرجع/ اقدام اصلاحي ت بروز ايرادعلشرايط
اي در مجموعه  ارتعاش قابل ملاحظه

 .كندانسور وجود دارد
يك ضربگير را تحت فشار بين پوسته و پايه   ايجاد حالت رزونانس در پوسته و پايه مجموعه كندانسور

 .مجموعه كندانسور قرار دهيد

صداي غير عادي از پولي ميل لنگ
آيتم مرجع/ اقدام اصلاحي يرادعلت بروز اشرايط

هنگام كاركرد در جا و يا حركت ناگهاني 
خودرو، صداي تق تق بلندي شنيده 

 .شودمي

 .محكم نماييدپيچ را .شل است پيچ پولي ميل لنگ

تسمه سفت كنصداي غير عادي از 
آيتم مرجع/ اقدام اصلاحي علت بروز ايرادشرايط

 .را تعويض نماييد تسمه سفت كن.ياتاقانها آسيب ديده و يا سوخته است .شود ميصداي تلق تلق از پولي شنيده 
 .پايه را تعويض و يا محكم نماييد.پايه آسيب ديده و يا شل شده است .شود پولي هنگام تماس دچار پيچش مي

صداي غير عادي از اواپراتور
آيتم مرجع/ اقدام اصلاحي علت بروز ايرادشرايط

با توجه به تركيب دماهاي داخل و خارج كابين، دور  .شود سوت شنيده مي ، صداي اتوراز اواپر
موتور و فشار گاز كولر، امكان دارد تحت شرايط خاصي،
جريان مبرد خروجي از شير انبساط همراه صداي سوت

.باشد

تواند  گاهي اوقات، كاهش حجم گاز كولر مي
 .موجب از بين رفتن اين صدا شود

اط را بازديد نموده و در صورت خراب شير انبس
.بودن، آنرا تعويض نماييد

صداي غير عادي از موتور فن
آيتم مرجع/ اقدام اصلاحي علت بروز ايرادشرايط

متناسب با سرعت دوران موتور فن، 
 .شود صداي جير جير از آن شنيده مي

جاروبكها و يا مبدل موتور فن آسيب ديده و يا سوخته
.است

 .ر فن را تعويض نماييدموتو

صداي پرپر و يا صداي وز وز بلند از موتور 
 .شودفن شنيده مي

برگ درخت و يا مواد زائد ديگري نظير آن، از طريق
.ورودي هواي تازه، وارد محوطه موتور فن شده است

مواد زائد را پاك نموده و مطمئن شويد كه 
 .صافي ورودي هواي تازه تميز است

7B-29 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



سوزوكي گراندويتارا: محصول   سيستم تهويه مطبوع: بخش   سيستم بخاري و تهويه مطبوع:فصل

DTC B1502 :كاركرد نامطلوب سنسور دماي هواي داخل كابين و يا مدار آن

نمودار سيم كشي

[A]:كانكتور بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع"G52")سنسور دماي هواي داخل كابين. 2 )كشيسيمنماي جانبي
بطرف ساير سنسورها. 3بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع.1

و محدوده ايراد DTCشرايط شناسايي كد 
محدوده ايراد DTCشرايط شناسايي كد

سيگنال ولتاژ سنسور دماي هواي داخل كابين، بصورت پيوسته، بيشتر و يا
.باشد كمتر از مقدار تعيين شده مي

مدار سنسور دماي هواي داخل كابين•
 سنسور دماي هواي داخل كابين•
بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع•

DTC كدهاي  روش كنترل
.وصل نماييد DLCعيب يابي را به  دستگاهقرار دارد، ) خاموش( OFFدر حالت ) استارت(در حالتيكه سوئيچ اصلي خودرو  )١
 .بوجود آمده را رفع نماييد DTCعيب يابي،  دستگاهاصلي را باز نموده و با استفاده از  سوئيچ )٢
٣( DTC را كنترل نماييد.

DTCكدهاي عيب يابي 
توجه

قرمز/ شود، امكان دارد مدار سيم مشكي  مي هدهبا هم مشا B1530و  B1503 ،B1511 ،B1512شماره  DTCهاي هنگامي كه كد
)BLK/Red (عي داشته باشدقط.

خيربليفعاليتمرحله
سيگنال سنسور دماي هواي داخل كابينكنترل  1

)خاموش( OFFدر حالت ) استارت(اصلي خودرو  سوئيچدر حاليكه  )١
.انكتور سنسور دماي هواي داخل كابين را قطع نماييدقرار دارد، ك

قرمز"و ) BLU/BLK(مشكي / هاي آبي  كنترل نماييد كه اتصال سيم )٢
مربوط به سنسور دماي هواي داخل كابين) BLK/RED( "مشكي

 .سالم است
"مشكي/ آبي "ي وجود نداشت، ميزان ولتاژ بين دو سر سيم لاگر مشك )٣

)BLU/BLK (ر سنسور دماي هواي داخل كابين ومربوط به كانكتو
اصلي سوئيچدر اين حالت بايستي . اتصال منفي را چك نماييد

.باشد) ON(در حالت باز ) استارت(
 ولت است؟6-4آيا ميزان ولتاژ برابر 

.برويد 2به مرحله   .برويد 5به مرحله 

كنترل مدار سيگنال سنسور دماي هواي داخل كابين 2
)خاموش( OFFدر حالت ) استارت(صلي خودرو ا سوئيچدر صورتيكه  )١

از بخش كنترلقرار دارد، كانكتور سنسور دماي هواي داخل كابين را 
.سيستم تهويه مطبوع جدا نمائيد

وضعيت اتصال صحيح به بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع را در )٢
 .كنترل نماييد "G52-13"و  "G52-20"هاي  ترمينال

"مشكي/ آبي "مقاومت سيم اگر مشكلي وجود نداشت، ) 3 )٣
)BLU/BLK (بين كانكتور سنسور دماي هواي داخل كابين و كانكتور

را "G52-20"بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع، يعني ترمينال 
 .اندازه گيري نماييد

 اهم است؟5آيا ميزان مقاومت برابر 

"مشكي/ آبي "سيم   .برويد 3به مرحله 
)BLU/BLK (قطع بوده و يا

.مدار بالاست مقاومت

كنترل مدار سيگنال سنسور دماي هواي داخل كابين 3
مربوط به كانكتور سنسور "مشكي/آبي"مقاومت بين ترمينال سيم  )١

.دماي هواي داخل كابين و اتصال منفي خودرو را اندازه گيري نماييد
 نهايت است؟ آيا مقدار مقاومت بي

"مشكي/آبي"سيم   .برويد 6به مرحله 
)BLU/BLK(  بدنهاتصال

شده است
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وكي گراندويتاراسوز: محصول   سيستم تهويه مطبوع: بخش   سيستم بخاري و تهويه مطبوع: فصل

خيربليفعاليتمرحله
كنترل مدار سيگنال سنسور دماي هواي داخل كابين  4

كه به كانكتور) BLU/BLK( "مشكي/ آبي "ميزان ولتاژ دو سر سيم  )١
سنسور دماي هواي داخل كابين و مدار اتصال منفي متصل است را

در) استارت(اصلي  سوئيچدر اين حالت بايستي . اندازه گيري نماييد
.باشد) ON(حالت باز 

 آيا ولتاژ صفر است؟

"مشكي/ آبي "سيم   .برويد 5به مرحله 
)BLU/BLK (ها به ساير سيم

.دارداتصالي 

كنترل مدار اتصال منفي سنسور دماي هواي داخل كابين  5
، كانكتور بخش)OFF(بسته است ) استارت(اصلي  سوئيچدر حاليكه  )١

.ع را وصل نماييدكنترل سيستم تهويه مطبو
كه به) BLK/RED( "قرمز/ مشكي "ميزان مقاومت دو سر سيم  )٢

كانكتور سنسور دماي هواي داخل كابين و اتصال  منفي بدنه خودرو
.گيري نماييد ندازهامتصل است را 

 است؟ 5Ωآيا مقاومت برابر 

.برويد 6به مرحله   .برويد 7به مرحله 

اي هواي داخل كابينكنترل مدار اتصال منفي سنسور دم  6
مربوط به كانكتور بخش "G52-13"ترمينال  بين ميزان مقاومت )١

كنترل سيستم تهويه مطبوع و اتصال منفي بدنه خودرو را اندازه
.گيري نماييد

 است؟ 5Ωآيا مقاومت برابر 

قطع بوده "قرمز/ مشكي "سيم 
.و يا مقاومت مدار بالاست

بخش كنترل سيستم تهويه
.داردمطبوع ايراد 

كنترل سنسور دماي هواي داخل كابين  7
اين سنسور "روش بازرسي سنسور دماي هواي داخل كابين"مطابق  )١

.را كنترل نماييد
 آيا سنسور در شرايط مطلوب قرار دارد؟

بخش كنترل سيستم تهويه
.مطبوع ايراد دارد

سنسور دماي هواي داخل
.كابين ايراد دارد

طلوب سنسور دماي هواي اواپراتور و يا مدار آنكاركرد نام: DTC B1503كد 

نمودار سيم كشي

[A]:كانكتور بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع"G52")سنسور دماي اواپراتور.2 )نماي جانبي سيم كشي
بطرف ساير سنسورها.3بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع.1

و محدوده ايراد DTCشرايط شناسايي كد 

ايرادمحدوده DTCشناسايي كد شرايط
ميزان ولتاژ سيگنال سنسور دماي اواپراتور، بطور پيوسته، بيشتر و يا كمتر از

.باشد مقدار تعيين شده براي يك مدت معين مي
مدار سنسور دماي اواپراتور•
 سنسور دماي اواپراتور•
بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع•

DTCروش كنترل كد 
.وصل نماييد DLCعيب يابي را به  دستگاهاست، ) OFF(صلي خودرو بسته ا سوئيچدر حاليكه  )١
.را پاك نماييد DTCعيب يابي، كد ايراد  دستگاهو با استفاده از ) ON(را باز نموده ) استارت(اصلي خودرو  سوئيچ )٢
 .را كنترل نماييد DTCكد ايراد  )٣
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سوزوكي گراندويتارا: محصول   سيستم تهويه مطبوع: بخش   سيستم بخاري و تهويه مطبوع:فصل

DTC كدهاي عيب يابي
توجه

بصورت همزمان مشاهده شود، امكان دارد كه سيم B1513و  B1502 ،B1511 ،B1512ه شماره ب DTCهنگامي كه كدهاي ايراد 
.قطع شده باشد) BLK/RED( "قرمز/مشكي"

خيربليفعاليتمرحله
كنترل مدار سيگنال سنسور دماي اواپراتور  1

است، كانكتور) OFF(خودرو خاموش ) استارت(اصلي  سوئيچدر حاليكه  )١
.اتور را قطع نماييدسنسور دماي اواپر

/ مشكي "و ) WHT/BLK( "مشكي/ سفيد "هاي  وضعيت اتصالات سيم )٢
 .مربوط به سنسور دماي اواپراتور را كنترل نماييد) BLK / RED( "قرمز

"مشكي/ سفيد "اگر مشكلي وجود نداشت، ميزان ولتاژ دو سر سيم  )٣
)WHT / BLK (اكه به كانكتور سنسور دماي اواپراتور متصل است ر

)استارت(اصلي خودرو  سوئيچدر اين حالت بايستي . اندازه گيري نماييد
)ON(باز باشد 

 است؟ ولت 6-4آيا ولتاژ بين 

.برويد 2به مرحله   .برويد 5به مرحله 

كنترل مدار سيگنال سنسور دماي اواپراتور  2
، كانكتور)OFF(خاموش است ) استارت(اصلي خودرو  سوئيچدر حاليكه  )١

.ل سيستم تهويه مطبوع را قطع نماييدبخش كنتر
مربوط به كانكتور "G52-13"و  "G52-19"هاي  وضعيت ترمينال )٢

 .بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع را بررسي نماييد
"سفيد/ مشكي "اگر مشكلي وجود نداشت، ميزان مقاومت دو سر سيم  )٣

)WHT/BLK ( كه به كانكتور سنسوردماي اواپراتورو ترمينال"G52-
از بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع متصل است را اندازه گيري "19

 .نماييد
 است؟5Ωآيا مقاومت كمتر از 

"مشكي/ سفيد "سيم   .برويد 3به مرحله 
)WHT/BLK (قطع بوده و يا

.مقاومت مدار بالاست

كنترل مدار سيگنال دماي اواپراتور  3
بهكه ) WHT/BLK( "مشكي/ سفيد "ميزان مقاومت دو سر سيم  )١

كانكتور سنسور دماي اواپراتور و اتصال منفي به خودرو متصل است را
.محاسبه نماييد

 نهايت است؟ آيا مقاومت بي

"مشكي/سفيد"سيم   .برويد 4به مرحله 
)WHT/BLK (به مدار اتصال

.منفي، اتصال دارد

كنترل مدار سيگنال سنسور دماي اواپراتور  4
كه به كانكتور) WHT/BLK( "فيدس/ مشكي  "ميزان ولتاژ دو سر سيم )١

سنسور دماي اواپراتور و اتصال منفي بدنه خودرو متصل است را محاسبه
)ON(باز  در حالتاصلي خودرو  سوئيچ بايستي در اين حالت. نماييد
.باشد

 صفر است؟برابر ولتاژ  آيا

.برويد 6به مرحله   .برويد 5به مرحله 

ي اواپراتوركنترل مدار اتصال منفي سنسور دما  5
قرار) OFF(در حالت خاموش ) استارت(اصلي خودرو  سوئيچدر حاليكه  )١

.دارد، كانكتور بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع را وصل نماييد
كه به كانكتور) BLK/RED( "قرمز/ مشكي "ميزان مقاومت در سر سيم  )٢

يريسنسور دماي اواپراتور و اتصال منفي بدنه خودرو متصل است را اندازه گ
 .نماييد

 است؟5Ωآيا مقاومت كمتر از 

.برويد 6به مرحله   .برويد 7به مرحله 

كنترل مدار اتصال منفي سنسور دماي اواپراتور  6
مربوط به كانكتور بخش كنترل "G52-13"ميزان مقاومت بين ترمينال  )١

.سيستم تهيه مطبوع و اتصال منفي بدنه خودرو را اندازه گيري نمايند
 است؟5Ωكمتر از  آيا مقاومت

"قرمز/ مشكي "سيم 
)BLK/RED (قطع بوده و

.يا مقاومت مدار بالاست

بخش كنترل سيستم تهويه
.مطبوع ايراد دارد

كنترل سنسور دماي اواپراتور  7
.، اين سنسور را كنترل نماييد"روش بازرسي سنسور دماي اواپراتور"مطابق  )١

 آيا در شرايط مطلوب قرار دارد؟

سيستم بخش كنترل
.تهويه مطبوع ايراد دارد

سنسور دماي اواپراتور ايراد
.دارد
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  وكي گراندويتارا سوز: محصول   سيستم تهويه مطبوع: بخش   سيستم بخاري و تهويه مطبوع: فصل

  يا مدارات آن كاركرد نامطلوب سنسور بار حرارتي ناشي از نور خورشيد: DTC B1504كد 
  

  نمودار سيم كشي
  
  
  
  
  
  

[A]:كانكتور"G52" سنسور بار حرارتي ناشي از نور خورشيد.2  بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع.1 مربوط به بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع  
    

  و محدوده ايراد DTCشرايط شناسايي كد 
  محدوده ايراد DTCشرايط شناسايي كد

سيگنال ولتاژ سنسور بار حرارتي ناشي از نور خورشيد، بصورت پيوسته،
  .باشد بيشتر و يا كمتر از مقدار تعيين شده مي

 ورشيدمدار سنسور بار حرارتي ناشي از نور خ •
 سنسور بار حرارتي ناشي از نور خورشيد •
  بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع •

  
  DTCروش كنترل 

  .وصل نماييد DLCعيب يابي را به  دستگاه، )OFF(در حالت خاموش است ) استارت(اصلي خودرو  سوئيچدر حاليكه  )١
 .را رفع نماييد بوجود آمده DTCعيب يابي،  دستگاهاصلي را باز نموده و با استفاده از  سوئيچ )٢
٣( DTC را كنترل نماييد. 
  

  DTCعيب يابي 
  خير  بلي فعاليت مرحله

 كنترل مدار منبع تغذيه سنسور بار حرارتي ناشي از نور خورشيد 1
قرار ) OFF(در حالت خاموش ) استارت(اصلي خودرو  سوئيچدر حاليكه  )١

  .ددارد، كانكتور سنسور بار حرارتي ناشي از نور خورشيد را قطع نمايي
به سنسور ) YEL( "زرد"و ) PNK( "صورتي"هاي  وضعيت اتصال سيم )٢

 .بررسي نماييدرا بار حرارتي ناشي از نور خورشيد 
 "صورتي"اگر مشكلي وجود نداشت، ميزان ولتاژ بين ترمينال سيم  )٣

)PNK ( مربوط به كانكتور سنسور بار حرارتي ناشي از نور خورشيد و
در اين حالت بايستي . ه گيري نماييداتصال منفي بدنه خودرو را انداز

 .باشد) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچ
 ولت است؟ 6-4آيا ولتاژ بين 

  .برويد 2به مرحله   .برويد 5به مرحله 

 كنترل مدار منبع تغذيه سنسور بار حرارتي ناشي از نور خورشيد 2
قرار ) OFF(در حالت خاموش ) استارت(اصلي خودرو  سوئيچدر حالتيكه  )١

  .ارد، كانكتور را از بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع قطع نماييدد
به كانكتور بخش  "G52-18"و  "G52-12"هاي  وضعيت اتصال ترمينال )٢

 .كنترل سيستم تهويه مطبوع را بررسي نماييد
) PNK( "صورتي"اگر مشكلي وجود نداشت، ميزان مقاومت بين سيم  )٣

ز نور خورشيد و ترمينال مربوط به كانكتور سنسور بار حرارتي ناشي ا
"G52-12"  مربوط به كانكتور بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع را

 .اندازه گيري نماييد
 است؟ 5Ωآيا مقاومت كمتر از 

قطع ) PNK( "صورتي"سيم   .برويد 3به مرحله 
  .بوده و يا مقاومت مدار بالاست

 دكنترل مدار منبع تغذيه سنسور بار حرارتي ناشي از نور خورشي 3
مربوط به كانكتور سنسور ) PNK( "صورتي"ميزان مقاومت ترمينال سيم  )١

بار حرارتي ناشي از نور خورشيد و اتصال منفي بدنه خودرو را اندازه گيري 
  .نماييد

  آيا مقاومت بينهايت است؟

به ) PNK( "صورتي"سيم   برويد 4به مرحله 
  .مدار اتصال منفي، اتصالي دارد

 ه سنسور بار حرارتي ناشي از نور خورشيدكنترل مدار منبع تغذي 4
قرار دارد، ميزان ولتاژ بين ) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچدر حاليكه  )١

مربوطه به كانكتور سنسور بار حرارتي ) PNK( "صورتي"ترمينال سيم 
  .ناشي از نور خورشيد و اتصال منفي بدنه خودرو را اندازه گيري نماييد

  آيا ولتاژ برابر صفر است؟

به ) PNK( "صورتي"سيم   .برويد 5به مرحله 
  .ساير مدارها اتصالي دارد
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  خير  بلي فعاليت مرحله
  سنسور بار حرارتي ناشي از نور خورشيد سيگنالكنترل مدار   5

قرار ) OFF(در حالت خاموش ) استارت(اصلي خودرو  سوئيچدر حاليكه  )١
  .نماييد دارد، كانكتور بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع را قطع

مربوط به كانكتور ) YEL( "زرد"ميزان مقاومت بين ترمينال سيم  )٢
سنسور بار حرارتي ناشي از نور خورشيد و اتصال منفي بدنه خودرو را 

 .اندازه گيري نماييد
 آيا مقاومت بينهايت است؟

به مدار ) YEL( "زرد"سيم   برويد 6به مرحله 
  .اتصال منفي، اتصالي دارد

  گنال سنسور بار حرارتي نور خورشيدكنترل مدار سي  6
مربوط به كانكتور بخش  "G52-12"ميزان مقاومت بين ترمينال  )١

مربوط به ) YEL( "زرد"كنترل سيستم تهويه مطبوع و ترمينال سيم 
  .كانكتور سنسور بار حرارتي ناشي از نور خورشيد را اندازه گيري نماييد

 است؟5Ωآيا مقاومت كمتر از 

قطع بوده ) YEL( "زرد"سيم   .دبروي 7به مرحله 
  .و يا مقاومت مدار بالاست

  كنترل مدار سيگنال سنسور بار حرارتي ناشي از نور خورشيد  7
قرار دارد، ميزان ) ON(اصلي خودرو در حالت باز  سوئيچدر حاليكه  )١

مربوط به كانكتور سنسور بار ) YEL( "زرد"ولتاژ بين ترمينال سيم 
د و اتصال منفي بدنه خودرو را اندازه گيري حرارتي ناشي از نور خورشي

  .نماييد
 آيا ولتاژ برابر صفر است؟

به ساير ) YEL( "زرد"سيم   .برويد 8به مرحله 
  .مدارها اتصال دارد

  كنترل سنسور بار حرارتي ناشي از نور خورشيد  8
، "روش بازرسي سنسور بار حرارتي ناشي از نور خورشيد"مطابق  )١

  .ررسي نماييدوضعيت اين سنسور را ب
 آيا در شرايط مطلوب قرار دارد؟

بخش كنترل سيستم تهويه 
  .مطبوع ايراد دارد

سنسور بار حرارتي ناشي از نور 
  .خورشيد ايراد دارد

  
  و يا مدار آن) سنسور موقعيت(كنترل دما  عملگركاركرد نامطلوب : DTC B1511كد 

  
  نمودار سيم كشي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

[A]: سيستم تهويه مطبوعكانكتور بخش كنترل"G52")كنترل دما عملگر. 3 )نماي جانبي سيم كشي  
 بطرف ساير سنسور ها. 4 بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع.1
    كنترل دماعملگر.2
  

  و محدوده ايراد DTCشرايط شناسايي كد 
  

  محدوده ايراد DTCشرايط شناسايي كد
دما، بطور پيوسته، بيشتر  كنترل عملگر ميزان ولتاژ سيگنال سنسور موقعيت

  .باشد و يا كمتر از مقدار تعريف شده براي يك مدت معين مي
  كنترل دما عملگرمدار  •
 كنترل دما عملگر •
  بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع •

  
  DTCروش كنترل كد 

  .وصل نماييد DLCعيب يابي را به  دستگاه، )OFF(اصلي خودرو بسته است  سوئيچدر حاليكه  )١
 .را پاك نماييد DTCعيب يابي، كد ايراد  دستگاهو با استفاده از ) ON(خودرو را باز نموده اصلي  سوئيچ )٢
 .را كنترل نماييد DTCكد ايراد  )٣
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  DTCعيب يابي 
  توجه

) BLK/RED( "قرمز/مشكي"شود، امكان دارد كه سيم  بصورت همزمان مشاهده مي B1530و  B1512 ،B1503هنگامي كه كدهاي ايراد 
  .دقطع شده باش

  
  خير  بلي فعاليت مرحله

  كنترل مدار منبع تغذيه سنسور موقعيت  1
، )OFF(اصلي خودرو درحالت خاموش قرار دارد  سوئيچدر حاليكه  )١

  .كنترل دما را قطع نماييد عملگركانكتور 
سفيد "، )RED/WHT( "سفيد/ قرمز "هاي  هاي سيم وضعيت ترمينال )٢

را بررسي ) BLK/RED( "قرمز/ مشكي "و ) WHT/RED( "قرمز/ 
 .نماييد

 "سفيد/ قرمز "اگر مشكلي وجود نداشت، ميزان ولتاژ بين ترمينال سيم  )٣
)RED/WHT ( كنترل دما و اتصال منفي بدنه  عملگرمربوط به كانكتور

اصلي خودرو  سوئيچدر اين حالت بايستي . خودرو را اندازه گيري نماييد
 )ON(باز باشد 
 ولت است؟ 6-4آيا ولتاژ بين 

  .برويد 2به مرحله   برويد 6رحله به م

  كنترل مدار منبع تغذيه سنسور موقعيت  2
قرار ) OFF(در حالت خاموش ) استارت(اصلي خودرو  سوئيچدر حاليكه  )١

  .كنترل جريان هوا را قطع نماييد عملگردارد، كانكتور 
مربوط به ) RED/WHT( "سفيد/ قرمز "ميزان ولتاژ ترمينال سيم  )٢

را اندازه گيري ل دما و اتصال منفي بدنه خودرو كنتر عملگركانكتور 
 .نماييد

 ولت است؟ 6-4آيا ولتاژ بين 

كنترل جريان هوا ايراد  عملگر
  .دارد

  .برويد 3به مرحله 

  كنترل مدار منبع تغذيه سنسور موقعيت  3
قرار ) OFF(در حالت خاموش ) استارت(اصلي خودرو  سوئيچدرحاليكه  )١

  . جريان هواي ورودي را قطع نماييدكنترل  عملگردارد، كانكتور 
مربوط به ) RED/WHT( "سفيد/ قرمز "ميزان ولتاژ بين ترمينال سيم  )٢

كنترل دما و اتصال منفي بدنه خودرو را اندازه گيري  عملگركانكتور 
 .باشد) ON(اصلي خودرو باز  سوئيچدر اين حالت بايستي . نماييد

 ولت است؟ 6-4آيا ولتاژ بين 

واي ورودي كنترل ه عملگر
  .ايراد دارد

  .برويد 4به مرحله 

  كنترل مدار منبع تغذيه سنسور موقعيت  4
قرار ) OFF(در حالت خاموش ) استارت(اصلي خودرو  سوئيچدر حاليكه  )١

  .دارد، كانكتور را از بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع قطع نماييد
-G52"و  "G52-14" ،"G52-23"هاي  وضعيت اتصالات ترمينال )٢

 .ربوط به بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع را بررسي نماييدم "21
 "سفيد/ قرمز "اگر مشكلي نداشت، ميزان مقاومت بين ترمينال سيم  )٣

)RED/WHT (كنترل دما و ترمينال  عملگربه كانكتور   مربوط
"G52-14"  مربوط به ترمينال كانكتور بخش كنترل سيستم تهويه

 .مطبوع را اندازه گيري نماييد
 است؟ 5Ωمقاومت كمتر از آيا

 "سفيد/قرمز"سيم   .برويد 5به مرحله 
)RED/WHT ( قطع بوده و

  .يا مقاومت مدار بالا است

  كنترل مدار منبع تغذيه سنسور موقعيت  5
) RED/WHT( "سفيد/ قرمز "ميزان مقاومت بين ترمينال سيم  )١

يري كنترل دما و اتصال منفي بدنه را اندازه گ عملگرمربوط به كانكتور 
  .نماييد

  آيا مقاومت بينهايت است؟

 "سفيد/قرمز"سيم   .برويد 6به مرحله 
)RED/WHT ( به مدار اتصال

  .منفي، اتصالي دارد

  كنترل مدار منبع تغذيه سنسور موقعيت  6
مربوط به ) RED/WHT( "سفيد/قرمز"ميزان ولتاژ بين ترمينال سيم  )١

در . ندازه گيري نماييدكنترل دما و اتصال منفي بدنه را ا عملگركانكتور 
   .باشد) ON(اصلي خودرو باز  سوئيچاين حالت بايستي 

  صفر است؟برابر آيا ولتاژ 

 "سفيد/ قرمز "سيم   .برويد 7به مرحله 
)RED/WHT ( به ساير

  .مدارها اتصالي دارد
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  خير  بلي فعاليت مرحله
  كنترل مدار سيگنال سنسور موقعيت  7

قرار دارد، ) OFF(ر حالت خاموش اصلي خودرو د سوئيچدر حاليكه  )١
  .كانكتور بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع را وصل نماييد

مربوط به ) WHT/RED( "قرمز/ سفيد "ميزان ولتاژ بين ترمينال سيم  )٢
كنترل دما و اتصال منفي بدنه خودرو را اندازه گيري  عملگركانكتور 
) ON(باز  اصلي خودرو در حالت سوئيچدر اين حالت بايستي . نماييد
 .باشد

 ولت است؟ 6-4آيا ولتاژ بين 

  .برويد 8به مرحله   .برويد 11به مرحله 

  كنترل مدار سيگنال سنسور موقعيت  8
قرار دارد، ) OFF(اصلي خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١

  .كانكتور بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع را قطع نماييد
) WHT/RED( "قرمز/ د سفي"ميزان مقاومت بين ترمينال سيم  )٢

مربوط به  "G52-21"كنترل دما و ترمينال  عملگرمربوط به كانكتور 
 .كانكتور بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع را اندازه گيري نماييد

 است؟5Ωآيا مقاومت كمتر از 

 "قرمز/ سفيد "سيم   .برويد 9به مرحله 
)WHT/RED ( قطع بوده و

  .يا مقاومت مدار بالاست

  مدار سيگنال سنسور موقعيتكنترل   9
) WHT/RED( "قرمز/ سفيد "اومت بين ترمينال سيم مقميزان  )١

كنترل دما و اتصال منفي بدنه خودرو را اندازه  عملگرمربوط به كانكتور 
  .گيري نماييد

 آيا مقاومت بينهايت است؟

 "قرمز/ سفيد "سيم   .برويد 10به مرحله 
)WHT/RED ( به مدار اتصال

  .داردمنفي، اتصالي 

  كنترل مدار سيگنال سنسور موقعيت  10
مربوط به ) WHT/RED( "قرمز/ سفيد "ميزان ولتاژ بين ترمينال سيم  )١

كنترل دما و اتصال منفي بدنه خودرو را اندازه گيري  عملگركانكتور 
  . باشد) ON(اصلي خودرو باز  سوئيچدر اين حالت بايستي . نماييد

 آيا ولتاژ برابر صفر است؟

 "قرمز/ سفيد "سيم   .برويد 11له به مرح
)WHT/RED ( به ساير

  .مدارها اتصالي دارد

  كنترل مدار اتصال منفي سنسور موقعيت  11
قرار ) OFF(در حالت خاموش ) استارت(اصلي خودرو  سوئيچدر حاليكه  )١

  .دارد، كانكتور بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع را وصل نماييد
) BLK/RED( "قرمز/ مشكي "ميزان مقاومت بين ترمينال سيم  )٢

كنترل دما و اتصال منفي بدنه خودرو را اندازه  عملگرمربوط به كانكتور 
 .گيري نماييد

 است؟5Ωآيا مقاومت كمتر از 

  .برويد 12به مرحله   .برويد 13به مرحله 

  كنترل مدار اتصال منفي سنسور موقعيت  12
ر بخش مربوط به كانكتو "G52-13"ميزان مقاومت بين ترمينال  )١

كنترل سيستم تهويه مطبوع و اتصال منفي خودرو را اندازه گيري 
  .نماييد

 است؟5Ωآيا مقاومت كمتر از 

 "قرمز/ مشكي "سيم 
)BLK/RED ( قطع بوده و يا

  .مقاومت مدار بالاست

بخش كنترل سيستم تهويه 
  .مطبوع ايراد دارد

  كنترل دما عملگركنترل   13
بررسي  "كنترل دما عملگربازرسي  روش"كنترل دما را مطابق  عملگر )١

  .نماييد
 آيا اين قطعه درشرايط مطلوب قرار دارد؟

بخش كنترل سيستم تهويه 
  .مطبوع ايراد دارد

  .كنترل دما ايراد دارد عملگر
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  وكي گراندويتارا سوز: محصول   سيستم تهويه مطبوع: بخش   سيستم بخاري و تهويه مطبوع: فصل

  و يا مدار آن ) سنسور موقعيت(كنترل جريان هوا  عملگركاركرد نامطلوب : DTC B1512كد 
  

  نمودار سيم كشي
  
  
  
  
  
  
  
  

[A]:كانكتور بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع"G52")ها عملگربطرف ساير . 3 )نماي جانبي سيم كشي 
 بطرف ساير سنسورها. 4  بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع.1
   كنترل جريان هواعملگر.2
  

  و محدوده ايراد DTCشرايط شناسايي كد 
  محدوده ايراد DTCشرايط شناسايي كد

كنترل جريان هوا، بطور پيوسته،  عملگرلتاژ سيگنال سنسور موقعيت ميزان و
  .باشد بيشتر و يا كمتر از مقدار تعريف شده براي يك مدت معين مي

  كنترل جريان هوا عملگرمدار  •
 كنترل جريان هوا عملگر •
 بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع •

  
  DTCروش كنترل كد 

  .وصل نماييد DLCعيب يابي را به  دستگاه، )OFF(اصلي خودرو بسته است  سوئيچدر حاليكه  )١
 .را پاك نماييد DTCعيب يابي، كد ايراد  دستگاهو با استفاده از ) ON(يچ اصلي خودرو را باز نموده ئسو )٢
  .را كنترل نماييد DTCكد ايراد  )٣
  

  عيب يابي
  توجه

 "قرمز/ مشكي "شود، امكان دارد كه سيم  بصورت همزمان مشاهده مي B1530و  B1502 ،B1503 ،B1511هنگامي كه كدهاي ايراد 
)BLK/RED (قطع شده باشد.  

  
  خير  بلي فعاليت مرحله

  كنترل مدار منبع تغذيه سنسور موقعيت  1
) OFF(، در حالت خاموش )استارت(اصلي خودرو  سوئيچدر حاليكه  )١

  .كنترل جريان هوا را قطع نماييد عملگرقرار دارد، كانكتور 
كنترل جريان هوا در ترمينال  عملگره وضعيت اتصالات مربوط ب )٢

) WHT/BLU( "آبي/ سفيد "، )RED/WHT( "سفيد/قرمز"هاي  سيم
 .را بررسي نماييد) BLK/RED( "قرمز/ مشكي "و 

 "سفيد/قرمز"اگر مشكلي وجود نداشت، ميزان ولتاژ بين ترمينال سيم  )٣
)RED/WHT ( كنترل جريان هوا و اتصال  عملگرمربوط به كانكتور

 سوئيچدر اين حالت بايستي . بدنه خودرو را اندازه گيري نماييدمنفي 
 .باشد) ON(اصلي خودرو در حالت باز 

 ولت است؟ 6-4آيا ولتاژ بين 

  .برويد 2به مرحله   .برويد 6به مرحله 

  كنترل مدار منبع تغذيه سنسور موقعيت  2
قرار ) OFF(در حالت خاموش ) استارت(اصلي خودرو  سوئيچدر حاليكه  )١

  .كنترل دما را قطع نماييد عملگردارد، كانكتور 
مربوط به ) RED/WHT( "سفيد/ قرمز "ميزان ولتاژ بين ترمينال سيم  )٢

كنترل جريان هوا و اتصال منفي بدنه خودرو را اندازه  عملگركانكتور 
) ON(يچ خودرو درحالت باز ئدر اين حالت بايستي سو. ي نماييدگير
 .باشد

 ت است؟ول 6-4آيا ولتاژ بين 

  .برويد 3به مرحله   .كنترل دما ايراد دارد عملگر

7B-37 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
  سوزوكي گراندويتارا : محصول   سيستم تهويه مطبوع: بخش   سيستم بخاري و تهويه مطبوع:فصل

  خير  بلي فعاليت مرحله
  كنترل مدار منبع تغذيه سنسور موقعيت  3

قرار دارد، ) OFF(اصلي خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١
  .كنترل هواي ورودي را قطع كنيد عملگركانكتور 

مربوط به ) RED/WHT( "سفيد/ قرمز "ميزان ولتاژ بين ترمينال سيم  )٢
كنترل دما و اتصال منفي بدنه خودرو را اندازه گيري  عملگركانكتور 
 .باشد) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچدر اين حالت بايستي . نماييد

 است؟ 6-4آيا ولتاژ بين 

كنترل هواي ورودي  عملگر
  .ايراد دارد

  .برويد 4به مرحله 

  يتكنترل مدار منبع تغذيه سنسور موقع  4
قرار دارد، ) OFF(اصلي خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١

  .كانكتور را از بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع قطع نماييد
وضعيت اتصالات مربوط به كانكتور بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع  )٢

را بررسي  "G52-23"و  "G52-14" ،"G52-13"هاي  در ترمينال
 .نماييد

/ قرمز "، ميزان مقاومت بين ترمينال سيم اگر مشكلي وجود نداشت )٣
كنترل جريان هوا و  عملگرمربوط به كانكتور ) RED/WHT( "سفيد

مربوط به كانكتور بخش كنترل سيستم تهويه  "G52-14"ترمينال 
 .مطبوع را اندازه گيري نماييد

 است؟5Ωآيا مقاومت كمتر از 

 "سفيد/ قرمز "سيم   .برويد 5به مرحله 
)RED/WHT (ع بوده و قط

  .يا مقاومت مدار بالاست

  كنترل مدار منبع تغذيه سنسور موقعيت  5
مربوط ) RED/WHT( "سفيد/قرمز"ميزان مقاومت بين ترمينال سيم  )١

كنترل جريان هوا و اتصال منفي بدنه خودرو را  عملگربه كانكتور 
  .گيري نماييد اندازه

 آيا مقاومت بينهايت است؟

 "سفيد/ مز قر"سيم   .برويد 6به مرحله 
)RED/WHT ( به مدار اتصال

  .منفي، اتصالي دارد

  كنترل مدار منبع تغذيه سنسور موقعيت  6
مربوط به ) RED/WHT( "سفيد/ قرمز "ميزان ولتاژ بين ترمينال سيم  )١

كنترل جريان هوا و اتصال منفي بدنه خودرو را اندازه  عملگركانكتور 
) ON(ودرو در حالت باز خ سوئيچدر اين حالت بايستي . گيري نماييد

  .باشد
 آيا ولتاژ برابر صفر است؟

به ساير  "سفيد/ قرمز "سيم   .برويد 7به مرحله 
  .مدارها اتصالي دارد

  كنترل مدار سيگنال سنسور موقعيت  7
قرار دارد، كانكتور ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١

  بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع را وصل نماييد
مربوط به ) WHT/BLU( "آبي/ سفيد "زان ولتاژ بين ترمينال سيم مي )٢

كنترل جريان هوا و اتصال منفي بدنه خودرو را  عملگركانكتور 
خودرو در حالت باز  سوئيچدر اين حالت بايستي . گيري نماييد اندازه

)ON (باشد. 
 ولت است؟ 6-4آيا ولتاژ بين 

  .برويد 8به مرحله   ..برويد 11به مرحله 

  كنترل مدار سيگنال سنسور موقعيت  8
را كانكتور قرار دارد، ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١

  .از بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع قطع نماييد
مربوط ) WHT/BLU( "آبي/ سفيد "ميزان مقاومت بين ترمينال سيم  )٢

ه مربوط ب "G52-23"كنترل جريان هوا و ترمينال  عملگربه كانكتور 
 .كانكتور بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع را اندازه گيري نماييد

 ؟است5Ωاز  كمترآيا مقاومت 

 "آبي/ سفيد "سيم   .برويد 9به مرحله 
)WHT/BLU ( قطع بوده و يا

  .اومت مدار بالاستمق

  كنترل مدار سيگنال سنسور موقعيت  9
وط مرب) WHT/BLU( "آبي/ سفيد "ميزان مقاومت بين ترمينال سيم  )١

كنترل جريان هوا و اتصالي منفي بدنه خودرو را اندازه  عملگربه كانكتور 
  .گيري نماييد

 نهايت است؟ آيا مقاومت بي

به مدار  "آبي/ سفيد "سيم   .برويد 10به مرحله 
  .اتصال منفي، اتصالي دارد
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  وكي گراندويتارا سوز: محصول   سيستم تهويه مطبوع: بخش   سيستم بخاري و تهويه مطبوع: فصل

  خير  بلي فعاليت مرحله
  كنترل مدار سيگنال سنسور موقعيت  10

مربوط به ) WHT/BLU( "آبي/ سفيد "مينال سيم ميزان ولتاژ بين تر )١
كنترل جريان هوا و اتصال منفي بدنه خودرو را اندازه  عملگركانكتور 

) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچدر اين حالت بايستي . گيري نماييد
  .باشد

  آيا ولتاژ برابر صفر است؟

 "آبي/ سفيد "سيم   .برويد 11به مرحله 
)WHT/BLU (ها به ساير مدار

  .اتصالي دارد

  كنترل مدار اتصال منفي سنسور موقعيت  11
قرار دارد، كانكتور ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١

  .بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع را وصل نماييد
) BLK/RED( "قرمز/ مشكي "ميزان مقاومت بين ترمينال سيم  )٢

ال منفي بدنه خودرو را كنترل جريان هوا و اتص عملگرمربوط به كانكتور 
 .اندازه گيري نماييد

 است؟ 5Ωآيا مقاومت كمتر از 

  .برويد 12به مرحله   .برويد 13به مرحله 

  كنترل مدار اتصال منفي سنسور موقعيت  12
مربوط به كانكتور بخش  "G52-13"ميزان مقاومت بين ترمينال  )١

زه گيري كنترل سيستم تهويه مطبوع و اتصال منفي بدنه خودرو را اندا
  .نماييد

 است؟ 5Ωآيا مقاومت كمتر از 

 "قرمز/ مشكي "سيم 
)BLK/RED ( قطع بوده و يا

  .مقاومت مدار بالاست

بخش كنترل سيستم تهويه 
  .مطبوع ايراد دارد

  كنترل جريان هوا عملگربررسي   13
، اين قطعه را بررسي "جريان هواكنترل  عملگرروش بازرسي "مطابق  )١

  .نماييد
 ه در شرايط مطلوب قرار دارد؟آيا اين قطع

بخش كنترل سيستم تهويه 
  .مطبوع ايراد دارد

كنترل جريان هوا ايراد  عملگر
  .دارد

  
  كنترل دما و يا مدار آن عملگركاركرد نامطلوب : DTC B1513كد 

  
  نمودار سيم كشي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

[A]:ها عملگربطرف ساير .3 كانكتور بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع  
  بطرف ساير سنسورها.4  بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع.1
   كنترل دماعملگر.2
  

  و محدوده ايراد DTCشرايط شناسايي كد 
  

  محدوده ايراد DTCشرايط شناسايي كد
نيز ميزان باز شدن حقيقي، بيشتر از اختلاف بين ميزان باز شدن مبنا و 

ثانيه عمل  15دت مب كنترل دما، عملگرحتي اگر . مقدار تعريف شده است
  .نموده باشد

  كنترل دما عملگرمدار  •
 اي كنترل دما مكانيزم ميله •
 كنترل دما عملگر •
 يونيت تهويه مطبوع •
 بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع •
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول   سيستم تهويه مطبوع: بخش   سيستم بخاري و تهويه مطبوع:فصل

  DTC كدهاي روش بررسي و كنترل
  .وصل نماييد DLC كانكتور عيب يابي را به دستگاهقرار دارد، ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١
 .را پاك نماييد DTCعيب يابي، كدهاي  دستگاهقرار داده و با استفاده از ) ON(را در حالت باز  سوئيچ )٢
 .قرار دهيد )MAX HOT( "حداكثر گرما"يا  )MAX COOL( "حداكثر سرما"كولر خودرو را روشن نموده و كليد انتخاب دما را در حالت  )٣
 .مدت يك دقيقه منتظر بمانيد )۴
 .را بررسي نماييد DTCيت كد وضع )۵
  

  DTCعيب يابي كد 
  

  خير  بلي فعاليت مرحله
  DTCكنترل   1

 دستگاهقرار دارد، ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١
  .وصل نماييد DLCعيب يابي را به 

 .را بررسي نماييد DTC كد نموده و) ON(خودرو را باز  سوئيچ )٢
 وجود دارد؟ DTC B1511آيا كد 

 DTC تشخيصبخش نمودار  به
  .مراجعه نماييد

  .برويد 2به مرحله 

  بازرسي ظاهري  2
، هيچگونه مانعي عملگربررسي نماييد كه در محدوده حركت مكانيزم  )١

  .، حركت نرم و رواني داشته باشدعملگرنباشد و نيز مكانيزم 
 آيا مكانيزم در شرايط مطلوب قرار دارد؟

ت مكانيزم در محدوده حرك  .برويد 3به مرحله 
. ، مانع وجود داردعملگر

و يا مجموعه  عملگرمكانيزم 
  .بخاري ايراد دارد

  كنترل سيم كشي  3
قرار دارد، ) OFF(اصلي خودرو در حالت خاموش  سوئيچدرحاليكه  )١

  .كنترل دما را قطع نماييد عملگركانكتور 
كنترل دما در ترمينال  عملگروضعيت اتصالات مربوط به كانكتور  )٢

را ) GRY/BLU( "آبي/خاكستري"و ) GRY( "خاكستري"هاي  سيم
 .بررسي نماييد

 "خاكستري"اگر مشكلي وجود نداشت، ميزان ولتاژ بين ترمينال سيم  )٣
)GRY ( كنترل دما و اتصال منفي بدنه خودرو  عملگرمربوط به كانكتور

خودرو در حالت باز  سوئيچدر اين حالت بايستي . را اندازه گيري نماييد
)ON (ه و كليد انتخاب دما در جهت سرد بود)COOL (عمل نمايد. 

 ولت است؟ 14-10آيا ولتاژ بين 

  برويد 4به مرحله   .برويد 7به مرحله 

  كنترل سيم كشي  4
قرار دارد، كانكتور ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١

  .بخش كنترل سستم تهويه مطبوع را قطع نماييد
كانكتور بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع وضعيت اتصالات مربوط به  )٢

 .را بررسي نماييد "G52-28"و  "G52-27"هاي  در ترمينال
 است؟5Ωآيا مقاومت كمتر از 

) GRY( "خاكستري"سيم   .برويد 5به مرحله 
قطع بوده و يا مقاومت مدار 

  .بالاست

  كنترل سيم كشي  5
ه مربوط ب) GRY( "خاكستري"ميزان مقاومت بين ترمينال سيم  )١

كنترل دما و اتصال منفي بدنه خودرو را اندازه گيري  عملگركانكتور 
  .نماييد

 آيا مقاومت بينهايت است؟

به ) GRY( "خاكستري"سيم   .برويد 6به مرحله 
  .ساير مدارها اتصالي دارد

  كنترل سيم كشي  6
مربوط به كانكتور ) GRY( "خاكستري"ميزان ولتاژ بين ترمينال سيم  )١

در . و اتصال منفي بدنه خودرو را اندازه گيري نماييد كنترل دما عملگر
  .باشد) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچاين حالت بايستي 

 آيا ولتاژ برابر صفر است؟

به ) GRY( "خاكستري"سيم   .برويد 7به مرحله 
  .ساير مدارها اتصالي دارد
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  وكي گراندويتارا سوز: محصول   سيستم تهويه مطبوع: بخش   سيستم بخاري و تهويه مطبوع: فصل

  خير  بلي فعاليت مرحله
  كنترل سيم كشي  7

قرار دارد، ) OFF(صلي خودرو در حالت خاموش ا سوئيچدر حاليكه  )١
  .كانكتور را به بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع وصل نماييد

مربوط ) GRY/BLU( "آبي/ خاكستري "ميزان ولتاژ بين ترمينال سيم  )٢
كنترل دما و اتصال منفي بدنه خودرو را اندازه گيري  عملگربه كانكتور 

بوده و ) ON(درو در حالت باز خو سوئيچدر اين حالت بايستي . نماييد
 .عمل نمايد) HOT(كليد انتخاب دما در جهت گرم 

 ولت است؟ 14-10آيا ولتاژ بين 

  .برويد 8به مرحله   .برويد 11به مرحله 

  كنترل سيم كشي  8
قرار دارد، كانكتور ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١

  .دبخش كنترل سيستم تهويه مطبوع را قطع نمايي
وضعيت اتصالات مربوط به كانكتور بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع  )٢

 .را بررسي نماييد "G52-28"و  "G52-27"در ترمينالهاي 
 "آبي/خاكستري"اگر مشكلي نداشت، ميزان مقاومت بين ترمينال سيم  )٣

)GRY/BLU (كنترل دما و ترمينال  عملگركانكتور   به  مربوط
"G52-28" ش كنترل سيستم تهويه مطبوع را مربوط به كانكتور بخ

 .بررسي نماييد
 است؟ 5Ωآيا مقاومت كمتر از 

 "آبي/ خاكستري "سيم   .برويد 9به مرحله 
)GRY/BLU ( قطع بوده و يا

  .مقاومت مدار بالاست

  كنترل سيم كشي  9
) GRY/BLU( "آبي/ خاكستري "ميزان مقاومت بين ترمينال سيم  )١

و اتصال منفي بدنه خودرو را  كنترل دما عملگرمربوط به كانكتور 
  .گيري نماييد اندازه

  آيا مقاومت بينهايت است؟

 "خاكستري/ آبي "سيم   .برويد 10به مرحله 
)GRY/BLU ( به مدار اتصال

  .منفي، اتصالي دارد

  كنترل سيم كشي  10
مربوط ) GRY/BLU( "آبي/ خاكستري "ميزان ولتاژ بين ترمينال سيم  )١

ما و اتصال منفي بدنه خودرو را اندازه گيري كنترل د عملگربه كانكتور 
  .باشد) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچدر اين حالت بايستي . نماييد

  آيا ولتاژ برابر صفر است؟

 "آبي/ خاكستري "سيم   .برويد 11به مرحله 
)GRY/BLU ( به ساير مدارها

  .اتصالي دارد

  كنترل مدار سنسور موقعيت  11
كد "ذكر شده در بخش  12تا  11مراحل  و 6تا  1 مراحل   مطابق )١

DTC B1511" : سنسور موقعيت(كنترل دما  عملگركاركرد نامطلوب (
كنترل دما را بررسي  عملگروضعيت مدار سنسور موقعيت  "و يا مدار آن

  .كنيد
 مطلوب قرار دارد؟ آيا مدار در وضعيت

  .مدار را تعمير كنيد  .برويد 12به مرحله 

  ل دماكنتر عملگربررسي   12
  .، اين قطعه را بررسي نماييد"كنترل دما عملگرروش بازرسي "مطابق  )١
 كنترل دما، در شرايط مطلوب قرار دارد؟ عملگرآيا

بخش كنترل سيستم تهويه 
  .مطبوع ايراد دارد

  .كنترل دما ايراد دارد عملگر
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول   سيستم تهويه مطبوع: بخش   سيستم بخاري و تهويه مطبوع:فصل

  دار آن كنترل جريان هوا و يا م عملگركاركرد نامطلوب : DTC B1514كد 
  

  نمودار سيم كشي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

[A]:كانكتور بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع:G52")هاعملگربطرف ساير . 3 )نماي جانبي سيم كشي  
  بطرف ساير سنسورها. 4 بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع.1
   كنترل جريان هواعملگر.2
  

  و محدوده ايراد DTCشرايط شناسايي كد 
  

  محدوده ايراد DTCيي كدشرايط شناسا
و ميزان باز شدن واقعي از مقدار تعريف  مبنااختلاف بين ميزان باز شدن 

ثانيه  15كنترل جريان هوا مدت  عملگرحتي در صورتيكه . شده، بيشتر است
  .عمل نموده باشد

  كنترل جريان هوا عملگرمدار  •
 اي كنترل جريان هوا مكانيزم ميله •
 كنترل جريان هوا عملگر •
 موعه بخاريمج •
  بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع •

  
  DTCروش بررسي كد 

  . وصل نماييد DLCعيب يابي را به  دستگاهقرار دارد، ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١
 .را پاك نماييد DTCكد  عيب يابي، دستگاهو با استفاده از ) ON(خودرو را باز نموده  سوئيچ )٢
 .قرار دهيد "DEF"كليد انتخاب حالت را در موقعيت كولر را روشن نموده و  )٣
 .قرار داده و مدت يك دقيقه منتظر بمانيد "FOOT"كليد انتخاب حالت را در موقعيت  )۴
 .را بررسي نماييد DTCوضعيت كد  )۵
  

  خير  بلي فعاليت مرحله
  DTCكنترل وضعيت كد   1

 دستگاهقرار دارد، ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١
  .وصل نماييد DLCعيب يابي را به 

 .را بررسي نماييد DTCو وضعيت ) ON(خودرو را باز نموده  سوئيچ )٢
 وجود دارد؟ DTC B1512آيا كد 

 DTC تشخيصبه بخش نمودار 
  .مراجعه نماييد

  .برويد 2به مرحله 

  بازرسي ظاهري  2
، هيچگونه مانعي عملگربررسي نماييد كه در محدوده حركت مكانيزم  )١

  .، حركت نرم و رواني داشته باشدعملگرد و نيز مكانيزم نباش
 آيا مكانيزم در شرايط مطلوب قرار دارد؟

در محدوده حركت مكانيزم   .برويد 3به مرحله 
. مانع وجود دارد عملگر

و يا مجموعه  عملگرمكانيزم 
  .بخاري ايراد دارد
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  وكي گراندويتارا سوز: محصول   سيستم تهويه مطبوع: بخش   سيستم بخاري و تهويه مطبوع: فصل

  خير  بلي فعاليت مرحله
  كنترل سيم كشي 3

قرار دارد، كانكتور ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١
  .كنترل جريان هوا را قطع نماييد عملگر

هاي سيم  كنترل جريان هوا در ترمينال عملگروضعيت اتصالات كانكتور  )٢
) GRY/BLK( "مشكي/خاكستري"و ) GRY/RED( "قرمز/خاكستري"

 .را بررسي نماييد
/ خاكستري "ن ترمينال سيم ژ بياگر مشكلي وجود نداشت، ميزان ولتا )٣

كنترل جريان هوا و  عملگرمربوط به كانكتور ) GRY/RED( "قرمز
در اين حالت بايستي . اتصال منفي بدنه خودرو را اندازه گيري نماييد

بوده و كليد انتخاب جريان هوا در ) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچ
 .عمل نمايد VENTجهت 

 ولت است؟ 14-10آيا ولتاژ بين 

  .برويد 4به مرحله   .برويد 7به مرحله 

  كنترل سيم كشي 4
قرار دارد، كانكتور را ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١

  .از بخش كنترل سيستم تهويه مطوبع قطع نماييد
وضعيت اتصالات مربوط به كانكتور بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع در  )٢

 .بررسي نماييد را "G51-30"و  "G51-29"هاي  ترمينال
/ خاكستري "اگر مشكلي وجود نداشت، ميزان مقاومت بين ترمينال سيم  )٣

كنترل جريان هوا و  عملگرمربوط به كانكتور ) GRY/RED( "قرمز
مربوط به كانكتور بخش كنترل سيستم تهويه  "G51-29"ترمينال 

 .مطبوع را اندازه گيري نماييد
 ؟اهم است 5آيا مقاومت كمتر از 

 "قرمز/ خاكستري "سيم   .برويد 5له به مرح
)GRY/RED ( قطع بوده و يا

  .مقاومت مدار بالاست

  كنترل سيم كشي 5
) GRY/RED( "قرمز/ خاكستري "ميزان مقاومت بين ترمينال سيم  )١

كنترل جريان هوا و اتصال منفي بدنه خودرو را  عملگرمربوط به كانكتور 
  .اندازه گيري نماييد
  ست؟آيا مقاومت بينهايت ا

 "قرمز/ خاكستري "سيم   .برويد 6به مرحله 
)GRY/RED ( مدار اتصال به

  .منفي، اتصالي دارد

  كنترل سيم كشي 6
مربوط ) GRY/RED( "قرمز/ خاكستري "ميزان ولتاژ بين ترمينال سيم  )١

جريان هوا و اتصال منفي بدنه خودرو را اندازه گيري  عملگربه كانكتور 
  .باشد) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچ در اين حالت بايستي. نماييد

  آيا ولتاژ برابر صفر است؟

 "قرمز/ خاكستري "سيم   .برويد 7به مرحله 
)GRY/RED ( به ساير

  .مدارها اتصالي دارد

  كنترل سيم كشي 7
قرار دارد، كانكتور ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١

  .يدبخش كنترل سيستم تهويه مطبوع را وصل نماي
) GRY/BLK( "مشكي/ خاكستري "ميزان ولتاژ بين ترمينال سيم  )٢

كنترل جريان هوا و اتصال منفي بدنه خودرو را  عملگرمربوط به كانكتور 
خودرو در حالت باز  سوئيچدر اين حالت بايستي . اندازه گيري نماييد

)ON ( بوده و كليد انتخاب جريان هوا در جهتDEF عمل نمايد. 
 ولت است؟ 14-10ن آيا ولتاژ بي

  .برويد 8به مرحله   .برويد 11به مرحله 

  كنترل سيم كشي 8
قرار دارد، كانكتور ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١

  .بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع را قطع نماييد
وضعيت اتصالات مربوط به كانكتور بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع در  )٢

 .را بررسي نماييد "30-51" و "G51-29"ترمينال 
/ خاكستري "اگر مشكلي وجود نداشت، ميزان مقاومت بين ترمينال سيم  )٣

كنترل جريان هوا و  عملگرمربوط به كانكتور ) GRY/BLK( "مشكي
مربوط به كانكتور بخش كنترل سيستم تهويه  "G51-30"ترمينال 

 .مطبوع را اندازه گيري نماييد
 است؟اهم  5 آيا مقاومت كمتر از 

 "مشكي/ خاكستري "سيم   .برويد 9به مرحله 
)GRY/BLK ( قطع بوده و يا

  .مقاومت مدار بالاست

  كنترل سيم كشي 9
) GRY/BLK( "مشكي/ خاكستري "ميزان مقاومت بين ترمينال سيم  )١

كنترل جريان هوا و اتصال منفي بدنه خودرو را  عملگرمربوط به كانكتور 
  .اندازه گيري نماييد

  مت بينهايت است؟آيا مقاو

به  "مشكي/خاكستري"سيم   .برويد 10به مرحله 
  .مدار اتصال منفي، اتصالي دارد
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول   سيستم تهويه مطبوع: بخش   سيستم بخاري و تهويه مطبوع:فصل

  خير  بلي فعاليت مرحله
  كنترل سيم كشي  10

) GRY/BLK( "مشكي/خاكستري"ميزان ولتاژ بين ترمينال سيم  )١
كنترل جريان هوا و اتصال منفي بدنه خودرو را  عملگرمربوط به كانكتور 

خودرو در حالت باز  سوئيچدر اين حالت بايستي . ي نماييداندازه گير
)ON (باشد.  

 آيا ولتاژ برابر صفر است؟

 "مشكي/ خاكستري "سيم   .برويد 11به مرحله 
)GRY/BLK ( به ساير مدارها

  .اتصالي دارد

  كنترل مدار سنسور موقعيت  11
كاركرد "ذكر شده در بخش  1تا  11و مراحل  6تا  1مطابق مراحل  )١

، وضعيت "و يا مدار آن) سنسور موقعيت(كنترل دما  عملگرطلوب نام
كنترل جريان هوا را بررسي  عملگرمدار سنسور موقعيت مربوط به 

  .نماييد
 آيا سنسور مورد نظر در شرايط مطلوب قرار دارد؟

  .نماييد تعميرمدار را   .برويد 12به مرحله 

  كنترل جريان هوا عملگربررسي   12
كنترل  عملگر، وضعيت "كنترل جريان هوا عملگرسي روش بازر"مطابق  )١

  .جريان هوا را بررسي نماييد
 آيا در شرايط مطلوب قرار دارد؟

بخش كنترل سيستم تهويه 
  .مطبوع ايراد دارد

كنترل جريان هوا ايراد  عملگر
  .دارد

  
  كاركرد نامطلوب كليد انتخاب دما و يا مدار آن: DTC B1520كد 

  
  و محدوده ايراد DTCشرايط شناسايي كد 

  
  محدوده ايراد DTCشرايط شناسايي كد

هنگامي كه مشكل در بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع بوجود بيايد، اين 
  .شود مشاهده مي DTCكد 

بصورت پيوسته، بيشتر و يا كمتر از مقدار  ولتاژ سيگنال كليد انتخاب دما، 
  .باشد تعيين شده مي

  )كليد انتخاب دما(بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع 

  
  DTCروش كنترل 

  .وصل نماييد DLCعيب يابي را به  دستگاهقرار دارد، ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١
 .را پاك نماييد DTCكد  عيب يابي، دستگاهقرار داده و با استفاده از ) ON(خودرو را در حالت باز  سوئيچ )٢
 .ثانيه تكرار نماييد 10اين كار را در مدت  ،)تا انتهاي كورس حركتي آن(چرخانيد كليد انتخاب دما را بطرف راست و چپ ب )٣
 .را بررسي نماييد DTCوضعيت كد ِ )۴
  

  خير  بلي فعاليت مرحله
  DTCكنترل   1

 دستگاهقرار دارد، ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١
  .وصل نماييد DLCعيب يابي را به 

عيب يابي كد "قرار داده و مطابق ) ON(باز خودرو را در حالت  سوئيچ )٢
DTC"  كدDTC را پاك نماييد. 

 .قرار دهيد) OFF(خودرو را در موقعيت خاموش  سوئيچ )٣
روش كنترل "قرار داده و مطابق ) ON(خودرو را در حالت باز  سوئيچ )۴

DTC"  وضعيت كدDTC را بررسي نماييد. 
 ؟وجود دارد DTC B1520آيا كد 

روش "ايراد متناوب، مطابق   .برويد 2به مرحله 
بازرسي اتصالات ضعيف و 

 "00در بخش : متناوب
وضعيت ايرادات متناوب را 

  .بررسي نماييد

  بررسي ترمينال بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع  2
در : روش نصب و دمونتاژ بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع"مطابق  )١

رسي ، وضعيت بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع را بر"7Aقسمت 
  .نماييد

وضعيت اتصالات مربوط به كانكتور بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع  )٢
 .هاي آن را بررسي نماييد در تمامي ترمينال

 آيا در شرايط مطلوب قرار دارد؟

يك بخش كنترل سيستم تهويه 
مطبوع جديد بر روي خودرو 
نصب نموده و مجدداً امتحان 

  .نماييد

قسمت ايراد دار را تعمير 
  .نماييد
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  كاركرد نامطلوب كليد انتخاب سرعت فن و يا مدار آن: DTC B1521كد 
  

  و محدوده ايراد DTCشرايط شناسايي كد 
  

  محدوده ايراد DTCشرايط شناسايي كد
هنگامي كه مشكلي در بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع بوجود بيايد، اين 

  .شود مشاهده مي DTCكد 
ن، بصورت پيوسته، بيشتر و يا كمتر از ولتاژ سيگنال كليد انتخاب سرعت ف

  .باشد مقدار تعيين شده مي

  )كليد انتخاب سرعت فن(بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع 

  
  DTCروش كنترل 

  .وصل نماييد DLCعيب يابي را به  دستگاهقرار دارد، ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١
 .را پاك نماييد DTCعيب يابي، كد  دستگاهاده و با استفاده از قرار د) ON(خودرو را در حالت باز  سوئيچ )٢
 .ثانيه تكرار نماييد 10اين كار را در مدت  ،)تا انتهاي كورس حركتي آن(كليد انتخاب سرعت فن را بطرف راست و چپ بچرخانيد  )٣
 .را بررسي نماييد DTCوضعيت كد  )۴
  

  خير  بلي فعاليت مرحله
  DTCكنترل   1

 دستگاهقرار دارد، ) OFF(ودرو در حالت خاموش خ سوئيچدر حاليكه  )١
  .وصل نماييد DLCعيب يابي را به 

عيب يابي كد "قرار داده و مطابق ) ON(خودرو را در حالت باز  سوئيچ )٢
DTC" كد ،DTC را پاك نماييد. 

 .قرار دهيد) OFF(خودرو را در موقعيت خاموش  سوئيچ )٣
روش كنترل "مطابق  قرار داده و) ON(خودرو را در حالت باز  سوئيچ )۴

DTC" وضعيت كد ،DTC را بررسي نماييد. 
 وجود دارد؟ DTC B1521آيا كد 

روش "، مطابق موقتيايراد   .برويد 2به مرحله 
بازرسي اتصالات ضعيف و 

 "00در بخش :  موقتي
را  موقتيوضعيت ايرادات 

  .بررسي نماييد

  بررسي ترمينال بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع  2
در : ش نصب و دمونتاژ بخش كنترل سيستم تهويه مطبوعرو"مطابق  )١

، وضعيت بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع را بررسي "7Aقسمت 
  .نماييد

وضعيت اتصالات مربوط به كانكتور بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع،  )٢
 .هاي آن را بررسي نماييد در تمامي ترمينال

 آيا در شرايط مطلوب قرار دارد؟

تم تهويه يك بخش كنترل سيس
مطبوع جديد بر روي خودرو 
نصب نموده و مجدداً امتحان 

  .نماييد

قسمت ايراد دار را تعمير 
  .نماييد

  
  و مدار آن) سنسور موقعيت(كنترل هواي ورودي  عملگركاركرد نامطلوب : DTC B1530كد 

  
  :نمودار سيم كشي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

[A]:كانكتور بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع"G52")ها عملگربطرف ساير .3 )اي جانبي سيم كشينم  
  بطرف ساير سنسورها.4  بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع.1
   كنترل هواي وروديعملگر.2
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    و محدوده ايراد DTCشرايط شناسايي كد 
  توجه

   
  .مي باشد "قرمز/ مشكي "ر سيم هاي با هم نمايش درمي آيند، اين به منزله قطعي مدا DTC  ،B1512, B1503, 81502هنگامي كه كدهاي 

  
  محدوده ايراد DTCشرايط شناسايي كد

كنترل هواي ورودي، بطور  عملگرولتاژ سيگنال سنسور موقعيت مربوط به 
  .باشد پيوسته، بيشتر و يا كمتر از مقدار تعيين شده مي

  كنترل هواي ورودي عملگرمدار  •
 كنترل هواي ورودي عملگر •
  يه مطبوعبخش كنترل سيستم تهو •

  
  DTCروش كنترل 

  .وصل نماييد DLCعيب يابي را به  دستگاهقرار دارد، ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١
 .را پاك نماييد DTCعيب يابي، كد  دستگاهقرار داده و با استفاده از ) ON(خودرو را در حالت باز  سوئيچ )٢
 .را بررسي نماييد DTCوضعيت كد  )٣
  

  DTCعيب يابي كد 
  

  خير  بلي فعاليت مرحله
 كنترل مدار منبع تغذيه سنسور موقعيت  1

 عملگرقرار دارد، كانكتور ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١
  .كنترل هواي ورودي را قطع نماييد

هاي  كنترل هواي ورودي در ترمينال سيم عملگروضعيت اتصالات مربوط به  )٢
/ مشكي "و ) WHT/GRN( "سبز/سفيد"، )RED/WHT( "سفيد/قرمز"

 .بررسي نماييد) BLK/RED( "قرمز
 "سفيد/قرمز"اگر مشكلي وجود نداشت، ميزان ولتاژ بين ترمينال سيم  )٣

)RED/WHT ( كنترل هواي ورودي و اتصال منفي  عملگرمربوط به كانكتور
خودرو در  سوئيچدر اين حالت بايستي . بدنه خودرو را اندازه گيري نماييد

 .باشد) ON(ز حالت با
 ولت است؟ 6-4آيا ولتاژ بين 

  .برويد 2به مرحله   .برويد 6به مرحله 

  كنترل مدار منبع تغذيه سنسور موقعيت  2
 عملگرقرار دارد، كانكتور ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١

  .كنترل دما را قطع نماييد
مربوط به ) RED/WHT( "سفيد/قرمز"ميزان ولتاژ بين ترمينال سيم  )٢

كنترل هواي ورودي و اتصال منفي بدنه خودرو را اندازه  عملگركانكتور 
 .باشد) ON(خودرو بايستي در حالت باز  سوئيچدر اين حالت . گيري نماييد

 ولت است؟ 6-4آيا ولتاژ بين 

كنترل دما ايراد  عملگر
  .دارد

  .برويد 3به مرحله   

  كنترل مدار منبع تغذيه سنسور موقعيت  3
 عملگرقرار دارد، كانكتور ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچحاليكه  در )١

  .كنترل جريان هوا را قطع نماييد
مربوط به ) RED/WHT( "سفيد/قرمز"ميزان ولتاژ بين ترمينال سيم  )٢

كنترل هواي ورودي و اتصال منفي بدنه خودرو را اندازه  عملگركانكتور 
 . باشد) ON(خودرو در حالت باز  چسوئيدر اين حالت بايستي . گيري نماييد

 ولت است؟ 6-4 بينآيا ولتاژ 

كنترل جريان هوا  عملگر
  .ايراد دارد

  .برويد 4به مرحله 

  كنترل مدار منبع تغذيه سنسور موقعيت  4
قرار دارد، كانكتور بخش ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدرحاليكه  )١

  .كنترل سيستم تهويه مطبوع را قطع نماييد
يت اتصالات مربوط به كانكتور بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع در وضع )٢

 .را بررسي نماييد "G52-13"و  "G52-14" ،"G52-22"هاي  ترمينال
 "سفيد/ قرمز "اگر مشكلي وجود نداشت، ميزان مقاومت بين ترمينال سيم  )٣

)RED/WHT ( كنترل هواي ورودي و ترمينال  عملگرمربوط به كانكتور
"G52-14" ط به كانكتور بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع را اندازه مربو

 . گيري نماييد
 اهم است؟ 5آيا مقاومت كمتر از 

 "سفيد/قرمز"سيم   .برويد 5به مرحله 
)RED/WHT ( قطع بوده و

  .يا مقاومت مدار بالاست
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  خير  بلي فعاليت مرحله
  كنترل مدار منبع تغذيه سنسور موقعيت  5

مربوط به ) RED/WHT( "سفيد/ قرمز "ل سيم ميزان مقاومت بين ترمينا )١
كنترل هواي ورودي و اتصال منفي بدنه خودرو را اندازه  عملگركانكتور 

  .گيري نماييد
  آيا مقاومت بينهايت است؟

 "سفيد/ قرمز "سيم   برويد 6به مرحله 
)RED/WHT ( به مدار اتصال

  .منفي، اتصالي دارد

  كنترل مدار منبع تغذيه سنسور موقعيت  6
مربوط به ) RED/WHT( "سفيد/ قرمز "ميزان ولتاژ بين ترمينال سيم  )١

گيري  كنترل هواي ورودي و اتصال منفي خودرو را اندازه عملگركانكتور 
  .باشد) ON(دراين حالت بايد سوئيچ خودرو در حالت باز  .نماييد

  آيا ولتاژ برابر صفر است؟

 "سفيد/قرمز"سيم   .برويد 7به مرحله 
)RED/WHT (ه ساير ب

  .مدارها اتصالي دارد

  كنترل مدار سيگنال سنسور موقعيت  7
قرار دارد، كانكتور بخش ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١

  .كنترل سيستم تهويه مطبوع را وصل نماييد
مربوط به ) WHT/GRN( "سبز/ سفيد "ميزان ولتاژ بين ترمينال سيم  )٢

گيري  و اتصال منفي بدنه خودرو را اندازهكنترل هواي ورودي  عملگركانكتور 
 .باشد) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچدر اين حالت بايستي . نماييد

 ولت است؟ 6-4آيا ولتاژ بين 

  .برويد 8به مرحله   .برويد 11به مرحله 

  كنترل مدار سيگنال سنسور موقعيت  8
تور بخش قرار دارد، كانك) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١

  .كنترل سيستم تهويه مطبوع را قطع نماييد
مربوط به ) WHT/GRN( "سبز/ سفيد "ميزان مقاومت بين ترمينال سيم  )٢

مربوط به  "G52-22"كنترل هواي ورودي و ترمينال  عملگركانكتور 
 .كانكتور بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع را اندازه گيري نماييد

 است؟اهم 5آيا مقاومت مدار كمتر از 

 "سبز/ سفيد "سيم   برويد 9به مرحله 
)WHT/GRN ( قطع بوده و

  .يا مقاومت مدار بالاست

  كنترل مدار سيگنال سنسور موقعيت  9
مربوط به ) WHT/GRN( "سبز/ سفيد "ميزان مقاومت بين ترمينال سيم  )١

كنترل هواي ورودي و اتصال منفي بدنه خودرو را اندازه  عملگركانكتور 
  .گيري نماييد

  نهايت است؟ آيا مقاومت بي

 "سبز/ سفيد "سيم   .برويد 10به مرحله 
)WHT/GRN ( به مدار اتصال

  .منفي، اتصالي دارد

  كنترل مدار سيگنال سنسور موقعيت  10
مربوط به ) WHT/GRN( "سبز/ سفيد "ميزان ولتاژ بين ترمينال سيم  )١

اندازه  كنترل هواي ورودي و اتصال منفي بدنه خودرو را عملگركانكتور 
  .باشد) ON(خودرو بايستي در حالت باز  سوئيچدر اين حالت . گيري نماييد

  آيا ولتاژ برابر صفر است؟

 "سبز/ سفيد "سيم   .برويد 11به مرحله 
)WHT/GRN ( به ساير

  .مدارها اتصالي دارد

  كنترل مدار اتصال منفي سنسور موقعيت  11
قرار دارد، كانكتور ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حالتيكه  )١

  .بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع را وصل نماييد
مربوط به ) BLK/RED( "قرمز/ مشكي "ميزان مقاومت بين ترمينال سيم  )٢

كنترل هواي ورودي و اتصال منفي بدنه خودرو را اندازه  عملگركانكتور 
 . گيري نماييد

 اهم است؟ 5آيا مقاومت كمتر از 

  .برويد 13رحله به م  .برويد 12به مرحله 

  كنترل مدار اتصال منفي سنسور موقعيت  12
مربوط به كانكتور بخش كنترل  "G52-13"ميزان مقاومت بين ترمينال  )١

  . سيستم تهويه مطبوع و اتصال منفي بدنه خودرو را اندازه گيري نماييد
 اهم است؟ 5آيا مقاومت كمتر از 

 "قرمز/ مشكي "سيم 
)BLK/RED ( قطع بوده و

  .ومت مدار بالاستيا مقا

بخش كنترل سيستم تهويه 
  .مطبوع ايراد دارد

  كنترل هواي ورودي عملگربررسي   13
كنترل  عملگر، وضعيت "كنترل هواي ورودي عملگرروش بازرسي "مطابق  )١

  .هواي ورودي را بررسي نماييد
 آيا در شرايط مطلوب قرار دارد؟

بخش كنتل سيستم تهويه 
  .مطبوع ايراد دارد

نترل هواي ورودي ك عملگر
  .ايراد دارد

  
  

7B-47 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
  سوزوكي گراندويتارا : محصول   سيستم تهويه مطبوع: بخش   سيستم بخاري و تهويه مطبوع:فصل

  كنترل هواي ورودي و يا مدار آن عملگركاركرد نامطلوب : DTCB1531كد 
  

  نمودار سيم كشي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

[A]:كانكتور بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع"G52")ها عملگربطرف ساير .3 )نماي جانبي سيم كشي  
  سنسورها بطرف ساير.4 بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع.1

   كنترل هواي وروديعملگر.2
  

  و محدوده ايراد DTCشرايط مشاهده كد 
  

  محدوده ايراد DTCشرايط مشاهده كد
و ميزان باز شدن واقعي، بيشتر از مقدار  مبنااختلاف بين ميزان باز شدن 

ثانيه عمل  15كنترل هواي ورودي بمدت  عملگرحتي اگر . تعريف شده است
  .نموده باشد

  كنترل هواي ورودي  عملگرار مد •
 اي كنترل هواي ورودي مكانيزم ميله •
 كنترل هواي ورودي عملگر •
 سيستم تهويه مطبوعمجموعه  •
  بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع •

  
  DTCروش كنترل 

  .وصل نماييد DLCعيب يابي را به  دستگاهقرار دارد، ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١
 .را پاك نماييد DTCعيب يابي، كد  دستگاهو سپس با استفاده از ) ON(ا باز نموده خودرو ر سوئيچ )٢
 .قرار دهيد "FRE"كولر خودرو را روشن نموده و كليد انتخاب هواي ورودي را در موقعيت  )٣
 .قرار دهيد "REC"كليد انتخاب هواي ورودي را در موقعيت  )۴
 .را بررسي نماييد DTCضعيت كد و )۵
  

 DTCكدهاي  عيب يابي
  

  خير  بلي فعاليت مرحله
 بررسي ظاهري  1

، هيچگونه مانعي عملگربررسي نماييد كه در محدوده حركت مكانيزم  )١
  .، حركت نرم و رواني داشته باشدعملگرنباشد و نيز مكانيزم 

 آيا مكانيزم در شرايط مطلوب قرار دارد؟

در محدوده حركت مكانيزم   .برويد 2به مرحله 
. ، مانع وجود داردعملگر

و يا مجموعه  عملگرمكانيزم 
  .بخاري ايراد دارد

  كنترل مدار سيم كشي  2
قرار دارد، كانكتور ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١

  .كنترل هواي ورودي را قطع نماييد عملگر
كنترل هواي ورودي در  عملگروضعيت اتصالات مربوط به كانكتور  )٢

بررسي را ) GRN( "سبز" و) ORN( "نارنجي"هاي  ترمينال سيم
 .نماييد

 "نارنجي"اگر مشكلي وجود نداشت، ميزان ولتاژ بين ترمينال سيم  )٣
)ORN ( و اتصال منفي بدنه خودرو  دماكنترل  عملگرمربوط به كانكتور

خودرو در حالت باز  سوئيچدر اين حالت بايستي . را اندازه گيري نماييد
)ON ( موقعيت بوده و كليد انتخاب هواي ورودي درFRE باشد. 

 ولت است؟ 14-10آيا ولتاژ بين 

  .برويد 3به مرحله   . برويد 6به مرحله 
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  خير  بلي فعاليت مرحله
  كنترل سيم كشي  3

قرار دارد، كانكتور ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١
  .بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع را قطع نماييد

تور بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع وضعيت اتصالات مربوط به كانك )٢
 .را بررسي نماييد "G52-32"و  "G52-31"هاي  در ترمينال

 "نارنجي"اگر مشكلي وجود نداشت، ميزان مقاومت بين ترمينال سيم  )٣
)ORN ( هواي ورودي و ترمينال  كنترل عملگرمربوط به كانكتور
"G52-31" مربوط به كانكتور بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع را 

 .اندازه گيري نماييد
 اهم است؟ 5آيا مقاومت كمتر از 

قطع ) ORN( "نارنجي"سيم   .برويد 4به مرحله 
  .مدار بالاستبوده و يا مقاومت 

  كنترل سيم كشي  4
مربوط به كانكتور ) ORN( "نارنجي"ميزان مقاومت بين ترمينال سيم  )١

گيري  كنترل هواي ورودي و اتصال منفي بدنه خودرو را اندازه عملگر
  .نماييد

  آيا مقاومت بينهايت است؟

به ) ORN( "نارنجي"سيم   .برويد 5به مرحله 
مدار اتصال منفي، اتصال منفي 

  .دارد

  كنترل سيم كشي   5
مربوط به كانكتور ) ORN( "نارنجي"ميزان ولتاژ بين ترمينال سيم  )١

كنترل هواي ورودي و اتصال منفي بدنه خودرو را اندازه گيري  عملگر
  .باشد) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچدر اين حالت بايستي . يدنماي

  آيا ولتاژ برابر صفر است؟

به ) ORN( "نارنجي"سيم   .برويد 6به مرحله 
  .ساير مدارها اتصالي دارد

  كنترل سيم كشي  6
قرار دارد، كانكتور ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١

  .وصل نماييد بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع را
 عملگرمربوط به كانكتور ) GRN( "سبز"ميزان ولتاژ بين ترمينال سيم  )٢

. كنترل هواي ورودي و اتصال منفي بدنه خودرو را اندازه گيري نماييد
بوده و كليد ) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچدر اين حالت بايستي 

 .عمل نمايد RECانتخاب دما در جهت 
 است؟ ولت 14-10آيا ولتاژ بين 

  .برويد 7به مرحله   .برويد 10به مرحله 

  كنترل سيم كشي  7
قرار دارد، كانكتور ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١

  .بخش كنترل سيستم مطبوع را قطع نماييد
وضعيت اتصالات مربوط به كانكتور بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع  )٢

 .ررسي نماييدرا ب "G52-32"و  "G52-31"هاي  در ترمينال
 "سبز"اگر مشكلي وجود نداشت، ميزان مقاومت بين ترمينال سيم  )٣

)GRN ( هواي ورودي و ترمينال  عملگرمربوط به كانكتور كنترل
"G52-32"  مربوط به كانكتور بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع را

 .اندازه گيري نماييد
 ؟اهم است 5آيا مقاومت كمتر از 

قطع ) GRN( "سبز"سيم   .برويد 8به مرحله 
  .بوده و يا مقاومت مدار بالاست

  كنترل سيم كشي  8
مربوط به كانكتور ) GRN( "سبز"ميزان مقاومت بين ترمينال سيم  )١

كنترل هواي ورودي و اتصال منفي بدنه خودرو را اندازه گيري  عملگر
  .نماييد

  آيا مقاومت بينهايت است؟

به مدار ) GRN( "سبز"سيم   .برويد 9به مرحله 
  .اتصال منفي، اتصالي دارد

  كنترل سيم كشي   9
 عملگرمربوط به كانكتور  "سبز"ميزان مقاومت بين ترمينال سيم  )١

در اين . كنترل هواي ورودي و اتصال منفي خودرو را اندازه گيري نماييد
 .باشد) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچحالت بايستي 

 
  آيا ولتاژ صفر ولت است؟

به ساير ) GRN( "سبز"سيم   .برويد 10به مرحله 
  .مدارها اتصالي دارد
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  خير  بلي فعاليت مرحله

  كنترل مدار سنسور موقعيت  10
مربوط به كد   ذكر شده 12تا  11و مراحل  6تا  1مطابق مراحل  )١

DTC B1530  كنترل هواي ورودي  عملگركاركرد نامطلوب "در بخش
كنترل  عملگرقعيت ، مدار سنسور مو"و يا مدار آن) سنسور موقعيت(

  .هواي ورودي را بررسي نماييد
 آيا در شرايط مطلوب قرار دارد؟

  .مدار را تعمير نماييد  .برويد 11به مرحله 

  كنترل هواي ورودي عملگربررسي   11
، اين قطعه را بررسي "كنترل هواي ورودي عملگرروش بازرسي "مطابق  )١

  .نماييد
 آيا قطعه در شرايط مطلوب قرار دارد؟

كنترل سيستم تهويه  بخش
  .مطبوع ايراد دارد

كنترل هواي ورودي  عملگر
  .ايراد دارد

 
  كاركرد نامطلوب فشار گاز كولر: DTC B1546كد 

  
  و محدوده ايراد DTCشرايط شناسايي كد 

  
  محدوده ايراد DTcشرايط شناسايي كد

ر بهر حال، فشار گاز كول. هواي محيط بيشتر از ميزان تعيين شده استدماي 
  .كمتر از ميزان تعيين شده است

  مدار سنسور فشار گاز كولر •
 سنسور فشار گاز كولر •
 مدار سنسور سنسور دماي هواي محيط •
 سنسور دماي هواي محيط •
 بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع •
• ECM 
• BCM 

  
  DTCروش كنترل كد 

  .وصل نماييد DLCبه عيب يابي را  دستگاهقرار دارد، ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١
 .را پاك نماييد DTCعيب يابي، كد  دستگاهو با استفاده از ) ON(خودرو را در حالت باز  سوئيچ )٢
 .موتور را روشن نموده و آن را تا دماي عملكرد نرمال، گرم نماييد )٣
 .بمدت يك دقيقه و يا بيشتر، سيستم كولر را روشن نماييد )۴
 .را بررسي نماييد DTCوضعيت كد  )۵
  

  DTCيابي كد عيب 
  

  خير  بلي فعاليت مرحله
  DTCكنترل كد   1

عيب يابي را به  دستگاهقرار دارد، ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچ )١
DLC وصل نماييد.  

 .را پاك نماييد DTCنموده و كد ) ON(خودرو را باز  سوئيچ )٢
 .قرار دهيد) OFF(خودرو را در موقعيت خاموش  سوئيچ )٣
را بررسي  DTCقرار داده و وضعيت كد ) ON(باز خودرو را در حالت  سوئيچ )۴

 .نماييد
 وجود دارد؟ DTC B1546آيا كد 

  . برويد 2به مرحله 
  

روش بازرسي بازدهي "مطابق 
، وضعيت "سيستم كولر

 سيستم كولر خوودرو را بررسي
را  DTCو مجدداً كد نموده 

  .بررسي نماييد

  كنترل فشار گاز كولر  2
عيب  دستگاهقرار دارد، ) OFF(حالت خاموش  خودرو در سوئيچدر حاليكه  )١

  .وصل نماييد DLCيابي را به 
 .قرار دهيد) ON(خودرو را در حالت باز  سوئيچ )٢
 .عيب يابي را بررسي نماييد دستگاهميزان فشار گاز كولر نشان داده شده در  )٣

 و يا بيشتر است؟ 340kpaآيا فشار 

و گاز كولر را شارژ نموده   .برويد 3به مرحله 
طابق روش بازرسي بازدهي م

، وضعيت "سيستم كولر
سيستم كولر خودرو را بررسي 

مجددا كد  سپس .نماييد
DTC را بررسي نماييد.  

  كنترل سيستم كولر  3
، شرايط سيستم كولر خودرو را بررسي"روش بازرسي بازدهي كولر"مطابق  )١

تعمير و يا تعويض آن را   .رويدب 4به مرحله 
  .نماييد
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  .نماييد
 آيا سيستم كولر در شرايط مطلوب قرار دارد؟

  خير  بلي فعاليت مرحله
  كنترل سنسور فشار گاز كولر  4

، سنسور فشار گاز "روش بازرسي سنسور فشار گاز كولر و مدار آن"مطابق  )١
  .كولر را كنترل نماييد

 آيا سنسور فشار گاز كولر و يا مدار آن در شرايط مطلوب قرار دارد؟

مدار را تعمير نموده و يا   .برويد 5به مرحله 
سنسور فشار گاز كولر را 

  .تعويض نماييد

  كنترل سنسور دماي محيط  5
اگر خودرو به اين سيستم (روش بازرسي سنسور دماي هواي محيط "مطابق  )١

 . ، سنسور دماي محيط را بررسي نماييد"9Cدر بخش ) : مجهز باشد
 ي محيط در شرايط مطلوب قرار دارد؟آيا سنسور دما

خش كنترل سيستم تهويه ب
  .مطبوع را تعويض نماييد

سنسور دماي محيط را تعويض 
  .نماييد

  
  كاركرد نامطلوب مدار اتصالات سري: DTC B1551كد 

  
  نمودار سيم كشي

  
  
  
  
  
  
  
  

[A]:كانكتور بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع"G52")2 )نماي جانبي سيم كشي .BCM  
 نمايش اطلاعات. 3  بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع.1
  

  و محدوده ايراد DTCشرايط شناسايي كد 
  

  محدوده ايراد DTCشرايط شناسايي كد
سيگنال اتصالات سري در يك زمان معين و بطور پيوسته، بيشتر و يا كمتر 

  .از مقدار تعيين شده است
  BCMمدار اتصالات سري مربوط به  •
• BCM 
 نمايش اطلاعات •
 عبخش كنترل سيستم تهويه مطبو •

  
  DTCروش كنترل كد 

  . وصل نماييد DLCعيب يابي را به  دستگاهقرار دارد، ) OFF( خودرو در موقعيت خاموش سوئيچدر حاليكه  )١
 .را پاك نماييد DTCعيب يابي، كد  دستگاهخودرو را باز نموده و با استفاده از  سوئيچ )٢
 .را بررسي نماييد DTCوضعيت كد  )٣
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  خير  ليب فعاليت مرحله
  DTCكنترل كد   1

 دستگاهقرار دارد، ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١
  .وصل نماييد DLCعيب يابي را به 

روش پاك "قرار داده و مطابق ) ON(خودرو را در حالت باز  سوئيچ )٢
 .را پاك نماييد DTC، كدهاي "DTCنمودن كد 

رار دارد، كانكتور را ق) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )٣
 .از صفحه نمايش اطلاعات قطع نماييد

روش كنترل "قرار داده و مطابق ) ON(خودرو را در حالت باز  سوئيچ )۴
 .را بررسي نماييد DTC، وضعيت كد "DTCكد 
 وجود دارد؟ DTC B1551آيا كد 

صفحه نمايش اطلاعات ايراد   .برويد 2به مرحله 
  .دارد

  كنترل سيم كشي  2
  .و بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع را قطع نماييد BCMهاي  كانكتور )١
و  BCMمربوط به كانكتور  "G30-5"ميزان مقاومت بين ترمينال  )٢

مربوط به كانكتور بخش كنترل سيستم تهويه  "G52-10"ترمينال 
 .مطبوع را اندازه گيري نماييد

 اهم است؟ 5آيا مقاومت كمتر از 

 "مزقر/ زرد "سيم   .برويد 3به مرحله 
)YEL/RED ( قطع بوده و يا

  .مقاومت مدار بالاست

  كنترل سيم كشي  3
مربوط به كانكتور بخش  "G52-10"ميزان مقاومت بين ترمينال  )١

كنترل سيستم تهويه مطبوع و اتصال منفي خودرو را اندازه گيري 
  .نماييد

 آيا مقاومت بينهايت است؟

 "قرمز/ زرد "سيم   .برويد 4به مرحله 
)YEL/RED (ه مدار اتصال ب

  .منفي، اتصالي دارد

  كنترل سيم كشي  4
مربوط به كانكتور بخش كنترل  "G52-10"ميزان ولتاژ بين ترمينال  )١

در . سيستم تهويه مطبوع و اتصال منفي خودرو را اندازه گيري نماييد
  .باشد) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچاين حالت بايستي 

 آيا ولتاژ برابر صفر است؟

 "قرمز/ زرد "سيم   .برويد 5 به مرحله
)YEL/RED ( به ساير مدارها

  .اتصالي دارد

  كنترل سيگنال اتصالات سري  5
و بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع را وصل  BCMكانكتورهاي  )١

  .نماييد
در : و مدارات آن BCMروش بازرسي "در  "كنترل ولتاژ"مطابق بخش  )٢

ال اتصالات سري ، و با استفاده از يك اسيلوسكوپ، سيگن"10Bبخش 
 .را بررسي نماييد "G30-5"در 

، سيگنال اتصالات سري BCMمربوط به كانكتور  "G30-5"آيا در ترمينال 
  خروجي دارد؟

بخش كنترل سيستم تهويه 
  .مطبوع ايراد دارد

BCM ) كه در مجموعه جعبه
  .ايراد دارد) اتصالات قرار دارد
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  لوب مدار اتصالات سريكاركرد نامط: DTC B1552كد 
  

  و محدوده ايراد DTCشرايط شناسايي كد 
  

  محدوده ايراد DTCشرايط شناسايي كد
كه توسط بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع دريافت  BCMاطلاعات 

  .شود، بطور پيوسته داراي خطاستمي
• BCM  
 بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع •

  
  DTCروش كنترل كد 

  .وصل نماييد DLCعيب يابي را به  دستگاهقرار دارد، ) OFF(ر موقعيت خاموش خودرو د سوئيچدر حاليكه  )١
 .را پاك نماييد DTCعيب يابي، كد  دستگاهقرار داده و با استفاده از ) ON(خودرو را در حالت باز  سوئيچ )٢
 .را بررسي نماييد DTCوضعيت كد  )٣
  

  DTCعيب يابي كد 
  

  خير  بلي فعاليت مرحله
  عات سيگنال اتصالات سريكنترل اطلا  1

 دستگاهقرار دارد، ) OFF(خودرو در موقعيت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١
  .وصل نماييد DLC كانكتور عيب يابي را به

عيب يابي  دستگاهرا در  "DATA LIST"موتور را روشن نموده و حالت  )٢
 . انتخاب نماييد

و  "نندهدماي مايع خنك ك"، "سرعت خودرو"، "فشار گاز كولر"مقادير  )٣
شود،  عيب يابي نمايش داده مي دستگاهرا كه در  "دماي هواي محيط"

 .كنترل نماييد
 دستگاههاي  داده"آيا تغييرات مقادير فوق مطابق آن چيزي است كه در بخش 

  آمده است؟ "عيب يابي

روش "مطابق : ايراد متناوب
بازرسي اتصالات ضعيف و 

، "00 فصلدر  "متناوب
د را بررسي متناوب بوده و ايرا

  .نماييد

  .برويد 2به مرحله 

  كنترل سيگنال اتصالات سري   2
  .و بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع را وصل نماييد BCMكانكتورهاي  )١
در : و مدارات آن BCMروش بازرسي "در  "كنترل ولتاژ"مطابق بخش  )٢

، با استفاده از يك اسيلوسكوپ، سيگنال اتصالات سري در "10Bبخش 
"G30-5"  بررسي نماييدرا. 

، سيگنال اتصالات سري BCMمربوط به كانكتور  "G30-5"آيا در ترمينال 
  وجود دارد؟

بخش كنترل سيستم تهويه 
  .مطبوع ايراد دارد

BCM )  كه در مجموعه جعبه
  .ايراد دارد) اتصالات قرار دارد

   
  CANكاركرد نامطلوب مدار اتصالات : DTC B1553كد 

  
  محدوده ايراد و DTCشرايط شناسايي كد 

  
  محدوده ايراد DTCشرايط شناسايي كد

BCM  كد خطاپيوسته، براي بخش كنترل سيستم تهويه مطبوعبصورت ، 
  .نمايد ارسال مي

  CANمدار اتصالات  •
• BCM 
• ECM 
  بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع •

  
  DTCعيب يابي كد 

  
  خير  بلي فعاليت مرحله

  DTCكنترل كد  ِ  1
 دستگاهقرار دارد، ) OFF(رو در حالت خاموش خود سوئيچدر حاليكه  )١

  .وصل نماييد DLCعيب يابي را به 
٢( BCM  وECM  را از لحاظ وجود كدDTC كنترل نماييد. 

 وجود دارد؟ DTCآيا هيچگونه كد 

 DTCبه بخش نمودار تشخيص 
  .مراجعه نماييد

يك بخش كنترل سيستم 
تهويه مطبوع جديد بر روي 
خودرو نصب نموده و مجدداً 

  .تست نماييد
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  و يا مدار آن) CMP(كاركرد نامطلوب سنسور موقعيت ميل بادامك : DTC B1556كد 
  

  و محدوده ايراد DTCشرايط شناسايي كد 
  

  محدوده ايراد DTCشرايط شناسايي كد
BCM كد خطاپيوسته، براي بخش كنترل سيستم تهويه مطبوعبصورت ،

  .نمايد ارسال مي
   CMPمدار سنسور  •
  CMPسنسور  •
  بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع •

  
  DTCعيب يابي كد 

  
  خير  بلي فعاليت مرحله

  DTCكنترل كد  1
 دستگاهقرار دارد، ) OFF(خودرو در موقعيت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١

  .وصل نماييد DLC كانكتور عيب يابي را به
٢( ECM  را از لحاظ وجود كدDTC بررسي نماييد. 

 ؟وجود دارد DTC P0340آيا كد 

 DTCبه بخش نمودار تشخيص
  .مراجعه نماييد

يك بخش كنترل سيستم 
تهويه مطبوع جديد را بر روي 

خودرو نصب نموده و مجدداً 
  .تست نماييد

  
  كاركرد نامطلوب سنسور سرعت چرخها و يا مدار آن: DTC B1557كد 

  
  و محدوده ايراد DTCشرايط شناسايي كد 

  
  محدوده ايراد  DTCشرايط شناسايي كد 

كد خطا براي بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع BCMبطور پيوسته، 
  .نمايد ارسال مي

  مدار سنسور سرعت چرخها •
 ABSبخش كنترل سيستم  •
 سنسور سرعت چرخها •
  بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع •

  
  DTCعيب يابي كد 

  
  خير  بلي فعاليت مرحله

  DTCكنترل كد  1
 دستگاهقرار دارد، ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١

  .وصل نماييد DLC كانكتور عيب يابي را به
 كدهاي آيا. بررسي نماييد DTCرا از لحاظ وجود كد  ABSسيستم  )٢

DTC ، C1021،C1022/ C1025،C1031/C1026،          
C1032/C1035 وC1036وجود دارد؟ 

 كدهاي به نمودار تشخيص
DTC مراجعه نماييد.  

يك بخش كنترل سيستم 
تهويه مطبوع جديد بر روي 
خودرو نصب نموده و مجدداً 

  .تست نماييد

  
  كاركرد نامطلوب سنسور دماي مايع خنك كننده موتور و يا مدار آن: DTC B1561كد 

  
  و محدوده ايراد DTCشرايط شناسايي كد 

  
  محدوده ايراد DTCشرايط شناسايي كد

هويه مطبوعكد خطا براي بخش كنترل سيستم ت BCMبطور پيوسته، 
  .نمايد ارسال مي

  ECTمدار سنسور  •
 ECTسنسور  •
  بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع •

  
  DTCعيب يابي كد 

  
  خير  بلي فعاليت مرحله

  DTCكنترل كد  1
 دستگاهقرار دارد، ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١

  .وصل نماييد DLC كانكتور عيب يابي را به
٢( ECM د را از لحاظ وجود كDTC بررسي نماييد. 

 وجود دارد؟P0118ياDTC P0116،P0117آيا كدهاي 

DTCبه نمودار تشخيص 
  .مراجعه نماييد

يك بخش كنترل سيستم 
تهويه مطبوع جديد بر روي 
خودرو نصب نموده و مجدداً 

  .تست نماييد
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  كاركرد نامطلوب سنسور دماي هواي محيط و يا مدار آن: DTC B1562كد 
 

  :و محدوده ايراد DTCناسايي كد شرايط ش
  

  محدوده ايراد DTCشرايط شناسايي كد
BCM كد خطاپيوسته، براي بخش كنترل سيستم تهويه مطبوعبصورت ،

  .نمايد ارسال مي
  مدار سنسور دماي هواي محيط •
 سنسور دماي هواي محيط •
 بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع •

  
  DTCعيب يابي كد 

  
  خير  بلي فعاليت مرحله

  DTCكنترل كد  1
 دستگاهقرار دارد، ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١

  .وصل نماييد DLC كانكتورعيب يابي را به 
٢( BCM  را از لحاظ وجود كدDTC بررسي نماييد. 

 وجود دارد؟B1143ياDTC ، B1141،B1142 آيا كدهاي

 DTCبه نمودار تشخيص 
  .مراجعه نماييد

تم يك بخش كنترل سيس
تهويه مطبوع جديد بر روي 
خودرو نصب نموده و مجدداً 

  .تست نماييد

  
  كاركرد نامطلوب سنسور فشار گاز كولر و يا مدار آن: DTC B1563كد 

  
  و محدوده ايراد DTCشرايط شناسايي كد 

  
  محدوده ايراد DTCشرايط شناسايي كد

BCM ارسالخطا، كدپيوسته، براي بخش كنترل سيستم تهويه مطبوعبصورت
  .نمايد مي

 مدار سنسور فشار گاز كولر •
 سنسور فشار گاز كولر •
  بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع •

  
  DTCعيب يابي كد 

  
  خير  بلي فعاليت مرحله

 DTCكنترل كد  1
 دستگاهقرار دارد، ) OFF(خودرو در حالت خاموش  سوئيچدر حاليكه  )١

  .وصل نماييد DLC كانكتور عيب يابي را به
٢( ECM ز لحاظ وجود كد را اDTC بررسي نماييد. 

 وجود دارد؟P0533و ياDTC ، P0532 آيا كدهاي

 DTCبه نمودار تشخيص 
  .مراجعه نماييد

يك بخش كنترل سيستم 
تهويه مطبوع جديد بر روي 
خودرو نصب نموده و مجدداً 

  .تست نماييد

  
  بازرسي بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع و مدارات آن

  
  احتياط 

  .تواند توسط خودش چك شود رل سيستم تهويه مطبوع نميبخش كنت
ان به بخش كنترل سيستم تهويه تهويه مطبوع وصل نيست، بهيچ عنو شود در حاليكه اتصالات به بخش كنترل و سيستم اكيداً توصيه مي

  .مطبوع، ولتمتر وصل ننماييد
الات سيم كشي بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع، با اندازه گيري ولتاژ، بررسي توان در اتص وضعيت بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع و مدارات آن را مي

  .نمود
  

  كنترل ولتاژ
مراجعه "7Aدربخش:دمونتاژ بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع نصب و"بدين منظوربه بخش .دمونتاژ نماييد بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع را )١

  .نماييد
 .تم تهويه مطبوع را به بخش كنترل بدنه و بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع وصل نماييداتصالات بخش كنترل بدنه و بخش كنترل سيس )٢
 .بررسي نماييد "جدول ولتاژ بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع"ها را مطابق  در حاليكه اتصالات وصل هستند، ولتاژ هر يك از ترمينال )٣

  )سمت دسته سيم نما از(هاي بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع  نحوه چيدمان ترمينال
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    جدول ولتاژ بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع
  شرايط مقدار نرمال مدار رنگ سيم  ترمينال
G52-1   14-10 منبع تغذيه قرمز/ بنفشV خودرو در حالت باز  سوئيچ)ON (قرار دارد.  
G52-2  منبع قدرت الكتريكي براي  سفيد

  بصورت ثابت و دائمي  Back-up 10-14Vحالت

G52-3   مدار اتصالات سري مربوط به  سفيد/ بنفش
  .قرار دارد) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچ  14V-10 هاكانكتور انتقال داده

G52-4   روشنايي سوئيچ  زرد/ قرمز  
0-1V  خودرو در حالت باز  سوئيچ)ON ( چراغها در  سوئيچو

  .قرار دارد) OFF(موقعيت خاموش
10-14V  باز  خودرو در حالت سوئيچ)ON ( چراغها در  سوئيچو

  .قرار دارد) ON(موقعيت روشن 
G52-5   1-0 اتصال منفي روشنايي سبز/ قرمزV بصورت ثابت و دائمي  
G52-6   نمايشگر هشدار مشكي/ صورتي)Alarm( --- ----  

G52-8   سيگنال راه اندازي ضد بخار   قرمز/ مشكي
  عقب

10-14V  خودرو در حالت باز  سوئيچ)ON ( ضد بخار عقب  وئيچسو
  .قرار دارد) ON(در حالت روشن

0-1V  خودرو در حالت باز  سوئيچ)ON ( ضد بخار عقب  سوئيچو
  .قرار دارد) OFF(در حالت خاموش

G52-10   مدار اتصالات سري از قرمز/ زردBCM روش بازرسي "به بخشBCM  10در بخش : و مدارات آنB" مراجعه نماييد.  
G52-11   مدار اتصالات سري به سبز/ صورتيBCM مراجعه نماييد "1شكل موج مرجع شماره "به بخش.  
G52-12  اتصال منفي سنسور بار  زرد

  بصورت ثابت و دائمي  1V-0 حرارتي ناشي از نور خورشيد
G52-13   1-0 اتصال منفي سنسورها قرمز/ مشكيV بصورت ثابت و دائمي  

G52-14   سفيد/ قرمز  
به منبع مربوط  5Vخروجي 

سنسور موقعيت قدرت براي 
 عملگرها

4-6V  خودرو در حالت باز  سوئيچ)ON (قرار دارد.  

G52-15  باز خور ولتاژ كنترل موتور   مشكي/ قرمز
  فن

و كليد انتخاب سرعت ) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچ  ولت 12تقريباً 
  .فن در حالت خاموش قرار دارد

و كليد انتخاب سرعت ) ON(حالت باز خودرو در سوئيچ  ولت 8تقريباً 
  .فن در موقعيت اول قرار دارد

و كليد انتخاب سرعت ) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچ  ولت 7تقريباً 
  .فن در موقعيت دوم قرار دارد

و كليد انتخاب سرعت ) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچ  ولت 5.5تقريباً 
  .فن در موقعيت سوم قرار دارد

و كليد انتخاب سرعت ) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچ  ولت 4.5تقريباً 
  .فن در موقعيت چهارم قرار دارد

و كليد انتخاب سرعت ) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچ  ولت 3تقريباً 
  .فن در موقعيت پنجم قرار دارد

 و كليد انتخاب سرعت) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچ  ولت 1.3تقريباً 
  .فن در موقعيت ششم قرار دارد

و كليد انتخاب سرعت ) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچ  ولت 0.3تقريباً 
  .فن در موقعيت هفتم قرار دارد

و كليد انتخاب سرعت ) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچ  ولت 0.3تقريباً 
  .فن در موقعيت هشتم قرار دارد

G52-16  ر فنبخش كنترل موتو  سبز/ بنفش  

0-1V  خودرو در حالت باز  سوئيچ)ON ( و كليد انتخاب سرعت
  .قرار دارد) OFF(فن در حالت خاموش 

و كليد انتخاب سرعت ) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچ  ولت 4.2تقريباً 
  .فن بين حالت اول تا هفتم قرار دارد

ب سرعت و كليد انتخا) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچ  ولت 5.7تقريباً 
  .فن در موقعيت هشتم قرار دارد

G52-17  اتصال منفي بخش كنترل  مشكي
  بصورت ثابت و دائمي  1V-0 سيستم تهويه مطبوع

G52-18  سيگنال سنسور بار حرارتي   صورتي
  ناشي از نور خورشيد

نفوذ بار بوده و ميزان ) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچ ولت 3تقريباً 
  .باشد يم 500w/m2برابر حرارتي 

نفوذ بار بوده و ميزان ) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچ  ولت 5تقريباً 
  .باشد مي 0w/m2برابر حرارتي 
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  شرايط مقدار نرمال مدار  رنگ سيم ترمينال

G52-19   سيگنال سنسور دماي   مشكي/ سفيد
  اواپراتور

 0ºCاتور بوده و دماي اواپر) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچ  ولت 3.6تقريباً 
)32ºF (باشد مي.  

بوده و دماي اواپراتور برابر ) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچ  ولت 3.4تقريباً 
10ºC )50ºF( باشد مي. 

بوده و دماي اواپراتور برابر ) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچ  ولت 2.4تقريباً 
25ºC )77ºF (باشد مي. 

G52-20   ي هواي سيگنال سنسور دما  مشكي/ آبي
  داخل كابين

بوده و دماي داخل كابين ) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچ  ولت 2.4تقريبا 
  .باشدمي) 25ºC )77ºFبرابر 

بوده و دماي داخل كابين ) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچ  ولت 3.8تقريباً 
  .باشد مي )0ºC )32ºFبرابر 

G52-21   سيگنال سنسور موقعيت   قرمز/ سفيد
  مربوط به كنترل دما عملگر

بوده و كليد انتخاب دما در ) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچ  ولت 4.5تقريباً 
  .قرار دارد) MAX COOL(حالت حداكثر سرما 

بوده و كليد انتخاب دما در ) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچ  ولت 1.5تقريباً 
  .قرار دارد) MAX HOT(حالت حداكثر گرما 

G52-22   سبز /سفيد  
سيگنال سنسور موقعيت 

مربوط به كنترل هواي  عملگر
  ورودي

بوده و كليد انتخاب هواي ) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچ  ولت 3.8تقريباً 
  .قرار دارد "REC"ورودي در موقعيت 

بوده و كليد انتخاب هواي ) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچ  ولت 1.5تقريباً 
  .ار داردقر "FRE"ورودي در موقعيت 

G52-23   آبي/ سفيد  
سيگنال سنسور موقعيت 

كنترل مربوط به  عملگر
  كنترل جريان هوا

بوده و كليد انتخاب جريان ) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچ  ولت 4.2تقريباً 
  .قرار دارد "VENT"هوا در موقعيت 

ريان بوده و كليد انتخاب ج) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچ  ولت 3.2تقريباً 
  .قرار دارد "BI_LEVEL"هوا در موقعيت 

بوده و كليد انتخاب جريان ) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچ  ولت 2تقريباً 
  .قرار دارد "FOOT"هوا در موقعيت 

بوده و كليد انتخاب جريان ) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچ  ولت 1.5تقريباً 
  .قرار دارد "DEF/FOOT"هوا در موقعيت 

بوده و كليد انتخاب جريان ) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچ  ولت 0.6تقريباً 
  .قرار دارد"DEF"هوا در موقعيت 

G52-27  سرد(كنترل دما  عملگر  خاكستري(  
10-14V  خودرو در حالت باز  سوئيچ)ON ( كنترل دما از  عملگربوده و

  .نمايد تغيير مي) COOL( "سرد"تا )HOT( "گرم"موقعيت 
0-1V  خودرو در حالت باز  سوئيچ)ON ( قرار دارد و شرايطي بجز

  .آنچه در بالا ذكر شد، برقرار است

G52-28   گرم(كنترل دما  عملگر  آبي/ خاكستري(  
10-14V  خودرو در حالت باز  سوئيچ)ON ( كنترل دما از  عملگربوده و

  .نمايد تغيير مي) HOT( "گرم"تا ) COOL( "سرد"موقعيت 
0-1V  خودرو در حالت باز  سوئيچ)ON ( قرار دارد و شرايطي بجز

  .آنچه در بالا ذكر شد، برقرار است

G52-29   كنترل جريان هوا  عملگر  قرمز/ خاكستري
)VENT(  

10-14V  خودرو در حالت باز  سوئيچ)ON ( كنترل  عملگربوده و
  .نمايد تغيير مي "VENT"تا  "DEF"جريان هوا از موقعيت 

0-1V  خودرو در حالت باز  سوئيچ)ON ( بوده و شرايطي بجز آنچه
  .در بالا ذكر شد، برقرار است

G52-30   خاكستري /
  مشكي

كنترل جريان هوا  عملگر
)DEF(  

10-14V خودرو در حالت باز  سوئيچ)ON ( كنترل  عملگربوده و
  .نمايد تغيير مي "DEF"تا  "VENT"جريان هوا از موقعيت 

0-1V  رو در حالت باز خود سوئيچ)ON ( بوده و شرايطي بجز آنچه
  .در بالا ذكر شد، برقرار است

G52-31  كنترل هواي ورودي  عملگر  نارنجي
)FRE(  

10-14V  خودرو در حالت باز  سوئيچ)ON ( كنترل هواي  عملگربوده و
  .نمايد تغيير مي "FRE"تا  "REC"ورودي از موقعيت 

0-1V  خودرو در حالت باز  سوئيچ)ON ( بوده و شرايطي بجز آنچه
  .در بالا ذكر شد برقرار است

G52-32  كنترل هواي ورودي  عملگر  سبز
)REC (  

10-14V  خودرو در حالت باز  سوئيچ)ON ( كنترل هواي  عملگربوده و
  .نمايد تغيير مي "REC"تا  "FRE"ورودي از موقعيت 

0-1V  خودرو در حالت باز  سوئيچ)ON (جز آنچه بوده و شرايطي ب
  .در بالا ذكر شد، برقرار است
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول   سيستم تهويه مطبوع: بخش   سيستم بخاري و تهويه مطبوع:فصل

  :1شكل موج مرجع شماره 
  )BCM )1مدار اتصالات سري به 

  
-G52"تا  "CH1 :"G52-17  ترمينال اندازه گيري

11" 
  CH1 :5V / DIV  تنظيم اسيلوسكوپ

 ms/DIV 20:زمان
) ON(خودرو در حالت باز  سوئيچ  شرايط اندازه گيري

 .قرار دارد
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ECMبازرسي سيستم كولر در 
  

  احتياط 
هر يك از كانكتورهاي . ضد آب هستند ECMهاي  كانكتور •

ECM براي . توسط يك گردگير، آب بندي شده است
نبايستي سره تستر  ،گيري ولتاژ و مقاومت مدار اندازه

)Probe ( به ترمينالي كه در سمت سيم كشي عايق شده وارد
در اثر تماس با آب آسيب و مدارات آن ممكنست  ECM. شود
  .ببيند

• ECM )PCM (در حالتيكه . تواند خودش را چك نمايد نمي
وصل نيست، هرگز ولتمتر يا اهم ) ECM )PCMاتصالات به 

 .متر را به آن وصل ننماييد
  

  كنترل ميزان ولتاژ
ECM )PCM (توان از طريق سيم كشي  و مدارات آن را ميECM 

)PCM ( بازرسي "به بخش . ولتاژ، بررسي نمودو با اندازه گيري ميزان
ECM 1در بخش : و مدارات آنA" مراجعه نماييد.  
• C37-12 :سيگنال سنسور فشار گاز كولر  
• C37-14 : تغذيهولت منبع  5خروجي 
• C37-15 : اتصال منفي مربوط بهECM 
• C37-24 : سيگنال سنسور دماي مايع خنك كننده موتور)ECT( 
• C37-29 : اتصال منفي مربوط بهECM 
• C37-30 : اتصال منفي مربوط بهECM 
• C37-48 : اتصال منفي مربوط بهECM 
• C37-52 : سيگنال سنسور موقعيت ميل بادامك)CMP( 
• C37-57 :اتصال منفي مربوط به سنسورها 
• C37-58 : اتصال منفي مربوط بهECM 
• E23-4 : مدار اتصالاتCAN  )به بخش ) سيگنال فعال بالا) (بالا

 ABSكنترل سيستم 
• E23-16 :منبع تغذيه اصلي 
• E23-19 : مدار اتصالاتCAN )به ) سيگنال فعال پايين) (پايين

 ABSبخش كنترل سيستم 
• E23-46 : رله فن رادياتور 1خروجي شماره 
• E23-47 : رله فن رادياتور 2خروجي شماره 
• E23-48 : رله فن رادياتور 3خروجي شماره 
• E23-49 :خروجي رله كمپرسور كولر 
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  هاي تعميرات دستور العمل
  

  روش شارژ گاز كولر
  

       دارهش  
  .نبايستي با چشمان شما تماس پيدا نمايد) حالت مايع(مبرد  •

در صورتيكه مبرد . باشد زير نقطه انجماد مي) 6ºC )21.2ºF-در اثر سهل انگاري، نمايشگر دمايي حدود  134aهر گونه نشتي مبرد 
HFC-134a )R-134a (براي محافظت از چشمانتان در برابر . با چشمان شما تماس پيدا نمايد، ممكنست موجب جراحت جدي شود

با چشمان شما تماس پيدا ) HFC-134a )R-134aدر صورتيكه . اينگونه حوادث، لازمست كه همواره از عينك صنعتي استفاده نماييد
  .نمود، فوراً به يك پزشك مراجعه نماييد

به جاي آن، آب سرد تازه را بر روي چشمانتان بريزيد تا دماي آن تا . دستانتان با چشمان آسيب ديده تماس پيدا نمايدنبايستي  - 
  .بالاتر از دماي انجماد، افزايش يابد

  .با توجه به نظر دكتر يا متخصص چشم، روش درمان مناسب را بكار ببريد - 
يدا نمود، موضع آسيب ديده را مشابه حالتي كه پوست دچار حالت با پوست شما تماس پ) HFC-134a )R-134aدر صورتيكه  •

  .سرمازدگي يا يخ زدگي شده، درمان نماييد
 .كپسول محتوي گاز كولر را نزديك محل انجام جوشكاري و يا پالش بخار قرار ندهيد •
در برابر نور مستقيم  بعنوان مثالست، اين ماده نبايستي در جاهايي كه دما بالا. گاز كولر بايستي در جاي خشك و سرد نگهداري شود •

 .قرار داده شود) شامل محوطه صندوق عقب(خورشيد، در نزديكي منبع آتش و يا داخل كابين خودرو 
 .اين دود ممكنست براي سلامتي شما مضر باشد. در حال سوختن است، هرگز آنرا استشمام ننماييد) HFC-134a )R-134aهنگامي كه  •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شروع خلاء

پايان خلاء

 )760mmHgبالاتر از(دقيقه۲۰

بودنفشاروضعيت سيستم كولر را از لحاظ تحت
.بررسي نماييد  

.مجدداً گاز كولر را شارژ نماييد  

هاي گاز كولر، و ميزانسيستم كولر را از لحاظ نشتي
.ماده مبرد بررسي نماييد  

 تست كاركرد را انجام دهيد

 .ظر بمانيددقيقه منت۱۰

  .اتصالات را بازرسي و تعمير نماييد

  اگر مانومتر شرايط غير عادي را 
  نشان دهد

  گرم گاز كولر شارژ نماييد  13g±570ميزان 
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  بازيافت
هنگام تخليه گاز مبرد از سيستم كولر، همواره با استفاده از دستگاه 

تخليه . ، گاز كولر را بازيافت نماييد)1(بازيافت و چرخش مجدد گاز كولر 
اثرات معكوس بر محيط زيست به اتمسفر، ) HFC-134a )R-134aگاز 
  .دارد

  
  توجه

كولر از سيستم، ميزان روغن كمپرسور پس از بازيافت گاز  •
داشتن اين . خارج شده از سيستم بايستي اندازه گيري شود

به بخش . عدد براي شارژ مجدد روغن كمپرسور لازم است
 "هاي لازم هنگام شارژ مجدد روغن كمپرسور پيش بيني"

  .مراجعه نماييد
هنگام جابجا نمودن دستگاه بازيافت و چرخش مجدد، مطابق  •

 .عمل نماييد ،العمل موجود در كتابچه راهنماي دستگاه دستور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تخليه
  

  احتياط 
  .را انجام ندهيد تخليهپيش از بازيافت گاز كولر، عمليات 

  
  توجه

در معرض هواي محيط قرار (شود  هنگامي كه سيستم كولر باز مي
 ، مدارات سيستم بايستي با استفاده از يك پمپ خلاء)گيرد مي

مانومتر وصل شده سيستم كولر بايستي به مجموعه . تخليه شود
  .دقيقه تخليه شود 20و براي مدت 

  
از ) 2(و شيلنگ شارژ فشار پايين ) 1(شيلنگ شارژ فشار بالا  )١

  .را مطابق روش زير وصل نماييد) 3(مجموعه مانومتر 
بر روي شيلنگ ) 4(شير شارژ فشار بالا  ←شيلنگ شارژ فشار بالا 

  تخليه
بر ) 5(شير شارژ فشار پايين  ←) 2(شيلنگ شارژ فشار پايين 

  روي لوله مكش

را به ) 3(در دستگاه مجموعه مانومتر ) 6(شيلنگ مركزي شارژ  )٢
  .وصل نماييد) 7(پمپ خلا 

) 9(را روشن نموده و سپس شير قسمت تخليه ) 7(پمپ خلا  )٣
)Hi ( مجموعه مانومتر)را باز نماييد) 3. 

اي بر روي مانومتر فشار  داشته باشد، نشانهاگر سيستم مشكلي ن
  .شود مي ايجاد) 10(بالا 

مجموعه مانومتر را باز ) Lo) (8(در اين حالت، شير سمت ديگر 
  .نموده و سيستم كولر را تعمير نماييد

، فشار كمتر از )11( بايد فشار پايين گيجدقيقه،  10بعد از حدود  )۴
-100KPA )-700MMhG ،-1.0kg/cm2  14.2-و psi ( را

  .دهد كه نمايناگر عدم وجود نشتي در سيستم است نشان مي
  

  توجه
از   كمتر  سيستم،  توسط   شده    داده  نشان   خلا  اگر  •

-100kpa )-1.0kg/cm2  760-و mmHg  14.2-وpsi (
پمپ خلا را خاموش نموده و  هردو شير را بسته، باشد،

  .رل نماييدنحوه حركت عقربه مانومتر فشار پايين را كنت
افزايش ميزان فشار نشان داده شده توسط مانومتر،  •

در اين حالت . نمايانگر وجود نشتي در سيستم است
 . پيش از ادامه عمليات تخليه، سيستم را تعمير نماييد

كه نمايانگر عدم ( اگر مانومتر، مقدار ثابتي را نشان دهد •
عمليات تخليه را ادامه ) وجود نشتي در سيستم است

 .ددهي
دقيقه بطور كامل  20بمدت  حداقل عمليات تخليه بايستي )۵

  .انجام شود
عمليات تخليه را آنقدر ادامه دهيد تا مانومتر فشار پايين،  )۶

 760-و  100kpa )-1.0kg/cm2-ميزان خلا كمتر از 
mmHg  14.2-وpsi (بشود و سپس هر دو شير را ببنديد .

 )9(و ) 8(
را ) 4(نگ مركزي شارژ شيل. را خاموش نماييد) 7(پمپ خلا  )٧

در اين حالت سيستم كولر آماده . نماييد ي پمپ جدادروواز 
 .شارژ گاز كولر است
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  كنترل نشتي در سيستم كولر
در ) Lo(و شير فشار پايين ) Hi(بعد از اتمام عمليات تخليه، شير فشار بالا 

اطمينان . منتظر بمانيد دقيقه 10مجموعه مانومتر را ببنديد و مدت 
حاصل نماييد كه فشار نشان داده شده در مانومتر فشار پايين، تغيير 

  .ننموده است
  

  احتياط 
اگر فشار نشان داده شده در مانومتر، به عدد صفر نزديك شود، 

ها را بازرسي  اتصالات لوله. در جايي از سيستم نشتي وجود دارد
سپس مجدداً عمليات . يدنموده و اصلاحات لازم را انجام ده

  .تخليه را انجام داده و مطمئن شويد كه نشتي وجود ندارد
  

  شارژ
  

  احتياط 
اي در اين سيستم كولر  بدليل اينكه نمايشگر شيشه •

استفاده نشده است، گاز كولر اضافي به سيستم شارژ 
براي شارژ گاز كولر به ميزان مناسب، ابتدا عمليات . ننماييد

سپس مقدار مناسب گاز . را انجام دهيد بازيافت و تخليه
  .كولر را به سيستم شارژ نماييد

در حاليكه موتور ابتدا از سمت فشار بالا، شارژ اوليه را  •
انجام دهيد و سپس از سمت فشار پايين شارژ خاموش است 
 . را كامل نماييد

در حاليكه موتور خودرو روشن است، هرگز عمليات شارژ  •
 . شار بالا انجام ندهيدگاز كولر را از سمت ف

در زمانيكه كمپرسور داغ است، عمليات شارژ گاز كولر را  •
 .انجام ندهيد

هنگام نصب شير بر روي مخزن محتوي گاز كولر، براي ايجاد  •
يك سوراخ بر روي آن، موارد ذكر شده توسط سازنده را 

 .بدقت رعايت نماييد
ز يك در حين عمليات شارژ و پيش از آن، همواره بايستي ا •

 .مانومتر استفاده شود
هنگام دور انداختن مخزن گاز كولر، مطمئن شويد كه كاملاً  •

 .خالي شده است
و يا بالاتر ) 40ºC )104ºFمخزن گاز كولر نبايستي تا دماي  •

 .گرم شود
هنگام عمليات شارژ، نبايستي مخزن گاز كولر بحالت وارونه  •

ايع مبرد وارونه نمودن مخزن موجب ورود م. قرار داده شود
شود كه در نتيجه مشكلاتي نظير كمپرس  به كمپرسور مي

 .نمايد نمودن مايع مبرد و مشابه آن را ايجاد مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توجه
آنچه . باشد مي) HFC-134a )R134aسيستم كولر محتوي گاز 

در دنباله مطلب آمده است، روشي جهت شارژ سيستم كولر با 
  .باشد مياستفاده از مخزن سرويس گاز كولر 

ي كه شارژ گاز كولر با استفاده از گاز بازيافت شده توسط هنگام
هنگام (دستگاههاي بازيافت در سيستم كولر صورت پذيرد، 

حتماٌ دستورالعمل هاي ارائه شده در ) گردش مجدد گاز كولر
  .كتابچه راهنماي دستگاههاي مذكور را رعايت فرمائيد

  
  .از كولر را به سيستم شارژ نماييدمطابق روش ارائه شده، مقدار دقيق گ

  
  مقدار تعيين شده گاز كولر 
570±30g (20.1±1.0oz)  

  
در اين حالت . شود شارژ اوليه سيستم كولر از سمت فشار بالا انجام مي

سپس در حاليكه موتور خودرو روشن . بايستي موتور خودرو خاموش باشد
  .يابد شده است، عمليات شارژ از سمت فشار پايين ادامه مي

پس از انجام عمليات تخليه، اطمينان حاصل نماييد كه مسير  )١
  .باشد هاي سيستم كولر صحيح مي شيلنگ

) 3(از مجموعه مانومتر ) 2(و شيلنگ شارژ زياد ) 1(شيلنگ شارژ كم  )٢
سپس شير مخزن گاز كولر را . را در موقعيت تعيين شده نصب نماييد

 .باز نماييد تا شارژ شروع شود
را باز نموده و گاز كولر را به سيستم شارژ ) 4(شار بالا شير سمت ف )٣

 .نماييد
را باز نموده و شير ) 5(بعد از چند لحظه، شير سمت فشار پايين  )۴

 .را ببنديد) 6(سمت فشار بالا 
  

       دارهش  
  .مطمئن شويد كه شير سمت فشار بالا بطور كامل بسته شده است
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ثابت  1500rpmرو را روشن نموده و دور موتور را در موتور خود )۵
  .نموده و سپس كولر را روشن نماييد

انجام ) در حالت بخار(را با استفاده از مبرد عمليات شارژ گاز كولر  )۶
بايد به سمت بالا باشد و مخزن گاز كولر سردر اين لحظه، . دهيد

 .مخزن نبايد وارونه قرار گرفته باشد
ز كولر خالي شد، از روش ارائه شده در زير براي مخزن گا ي كههنگام )٧

 .استفاده نماييد) 3(تعويض آن با يك مخزن گاز كولر جديد 
a( شير فشار پايين را ببنديد  
b( هنگام . مخزن گاز كولر جديد را با مخزن خالي تعويض نماييد

، از روش زير براي تعويض )4(استفاده از شير مخزن گاز كولر 
 .استفاده نماييد

i(  سوزن)را ) 4(را بيرون كشيده و شير مخزن گاز كولر ) 1
  .جدا نماييد) 2(با شل نمودن مهره آن 

ii(  شير مخزن گاز كولر)ايد، بر روي  را كه قبلاً جدا نموده) 4
 .نصب نماييد) 3(مخزن گاز كولر جديد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C (هنگام . هواي موجود در شيلنگ مركزي شارژ را تخليه نماييد

مخزن گاز كولر، از روش زير براي تخليه هوا استفاده استفاده از شير 
  .نماييد
i ( ابتدا شير مخزن گاز كولر را كاملاً محكم نموده و سپس مهره

  .نماييد) باز(آن را كمي شل 
ii (شير فشار پايين مجموعه مانومتر را كمي باز نماييد.  
iii(  فيس"بمحض اينكه گاز كولر با صداي" )از فاصله ) 1

كولر و شير آن خارج شد، مهره شير مخزن و بين مخزن گاز 
  .شير فشار پايين مجموعه مانومتر را ببنديد

iv( هاي ساعت  دسته شير مخزن را در جهت عقربه
بچرخانيد بطوريكه سوزن بسمت مخزن جديد هدايت شده و 

 .براي جريان پيدا نمودن گاز كولر، مخزن را سوراخ نمايد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
  
 
) 30gr±570(كه سيستم با مقدار تعيين شده گاز كولر هنگامي  )٨

ير تعيين شده در جدول زير از ادشارژ شد و يا هنگامي كه مق
شود، شير سمت فشار  مانومترهاي فشار بالا و فشار پايين خوانده مي

  .پايين بر روي مجموعه مانومتر را ببنديد
  

  نمونه فشار در سمت فشار بالا و فشار پايين
است مقادير زير بايستي در ) 30ºC )86ºFدماي محيط  هنگامي كه

  .مانومترها مشاهده شود
فشار خوانده شده در مانومتر 

  فشار بالا
  :M16موتور مدل 

1120-1410 kPa 
11.5-14.1kg/cm2 

164-201psi 
  :J20موتور مدل 

1300-1630 kPa 
13.0-16.3kg/cm2 

185-232psi 
فشار خوانده شده در مانومتر 

  ينفشار پاي
  :M16موتور مدل 

280-410 kPa 
2.8-4.1kg/cm2 

40-58psi 
  :J20موتور مدل 

250-370 kPa 
2.5-3.7kg/cm2 

36-53psi  
 

  برداشتن مجموعه مانومتر
  

       دارهش  
بنابراين مراقب . سمت فشار بالا تحت فشار زيادي قرار دارد

  .باشيد كه بدن شما و بويژه چشمان و يا پوست شما آسيب نبيند
  

م كولر كه با مقدار تعيين شده گاز كولر، شارژ شده است، ستبراي سي
  .مجموعه مانومتر را به روش زير باز نماييد

شير سمت . (شير سمت فشار پايين در مجموعه مانومتر را ببنديد )١
  )شود فشار بالا در حين فرآيند، بتدريج بسته مي

 .شير مخزن گاز كولر را ببنديد )٢
 .ماييدموتور خودرو را خاموش ن )٣
هاي شارژ گاز كولر را از شيرهاي  شيلنگابزار كارگاهي، با استفاده از  )۴

 .اين عمليات بايستي بسرعت انجام شود. سرويس جدا نماييد
  .درپوش شيرهاي سرويس را ببنديد )۵
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  وكي گراندويتارا سوز: محصول   سيستم تهويه مطبوع: بخش   سيستم بخاري و تهويه مطبوع: فصل

  كنترل نشتي گاز كولر
هنگامي كه احتمال نشتي گاز كولر در سيستم وجود دارد و يا پس از انجام 

مليات سرويس و تعمير كه ممكنست موجب كاركرد نامطلوب هر گونه ع
شود كه كنترل نشتي گاز كولر صورت  مدار و يا اتصالات شود، توصيه مي

هنگام انجام هر گونه تست نشتي گاز كولر، بايستي از حواس . گيرد
ها به  زيرا در حالت كلي، گستره اينگونه تست. پنجگانه استفاده نمود
  . رويس انجام شده بر روي سيستم بستگي داردماهيت مشكل و نوع س

  
  مايعات دستگاه آشكار ساز نشتي

  
       دارهش  
بمنظور جلوگيري از بروز انفجار و يا آتش سوزي، اطمينان  •

حاصل نماييد كه هيچگونه ماده قابل اشتعال در محدوده انجام 
  .تست وجود ندارد

بديل در صورت تماس با آتش، گاز كولر به يك گاز سمي ت •
 .اين گاز را تنفس ننماييد .)فوسژن(شود  مي

  
تعدادي محل اتصال و موقعيت در سيستم تهويه مطبوع وجود دارد كه 

توان از دستگاه آشكار ساز  براي تعيين محل دقيق نشتي گاز كولر، مي
تنها با آغشته نمودن يك تكه . نشتي مايعات در اين نواحي استفاده نمود

ر دادن بر روي محل مورد نظر، در صورتي كه نشتي اسفنچ با محلول و قرا
  .وجود داشته باشد ظرف مدت چند ثانيه حباب ظاهر خواهد شد

براي نقاطي كه دسترسي به آنها مشكل است نظير مقاطع اواپراتور و 
ها،  براي شناسايي نشتي) 1) (گاز(كندانسور، يك دستگاه آشكار ساز نشتي 

  .كاربردي و موثرتر است
  

  :عموميتجهيز 
)A :(09990-86012 ) 26805002كد اختصاصي (  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
  

  بازرسي مجموعه كندانسور كولر بر روي خودرو
  

  احتياط  
در صورتيكه . هاي كندانسور آسيب نرسد مراقب باشيد كه پره

هاي كاندانسور كج شده باشد، با استفاده از پيچ گوشتي و يا  پره
در صورت وجود نشتي از اتصالات و . يدن را صاف نمايآانبردست، 

  .ها، آن را تعمير نموده و يا كندانسور را تعويض نماييد يا لوله
  

  توجه 
هاي كندانسور، آشغال وجود داشته باشد با  در صورتيكه بين پره

استفاده از آب آن را شسته و با هواي پرفشار آن را خشك 
  .نماييد

  
  .موارد ذيل را كنترل نماييد

  هاي كندانسور ودن پرهمسدود ب •
هاي كندانسور، با استفاده از آب آن را  صورت وجود آشغال بين پرهدر  در 

  .شسته و توسط هواي فشرده آن را خشك نماييد
هاي كندانسور، آن را تعمير  در صورت وجود نشتي يا شكستگي در پره •

  .نموده و يا كندانسور را تعويض نماييد
صورت وجود هر گونه نشتي، آن را  در. نشتي از اتصالات كندانسور •

 .تعمير نموده و يا كندانسور را تعويض نماييد
  

  نصب و دمونتاژ مجموعه كندانسور
  

  احتياط  
ندانسور كج هاي ك پره اگر. سانيدهاي كندانسور آسيب نر پرهبه 

است، آنها را با استفاده از پيچ گوشتي سرتخت و انبردست شده 
  .صاف نمائيد

 نصب
  .باتري را جدا نماييد) - ( كابل منفي )١
 .گاز كولر را بازيافت نماييد ،"روش شارژ گاز كولر"مطابق  )٢
  

  توجه
ميزان روغن تخليه شده از كمپرسور كولر، بايستي اندازه گيري 
شود تا هنگام شارژ مجدد، به همان مقدار به كمپرسور روغن 

  .شارژ شود
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول   سيستم تهويه مطبوع: بخش   سيستم بخاري و تهويه مطبوع:فصل

، مجموعه سپر جلو را دمونتاژ "9Kدر بخش : اجزا سپر جلو"مطابق  )٣
  .نماييد

 "9Kدر بخش : اجزا سپر جلو"قطعه بالايي سپر جلو را مطابق  )۴
 .دمونتاژ نماييد

 را از مجموعه كندانسور) 2(و لوله مايع ) 1(شيلنگ تخليه كمپرسور  )۵
 .جدا نماييد (4)

  
  احتياط 

 پس از جدا نمودن لوله و شيلنگ، بلافاصله اتصالات باز شده را با
استفاده از درپوش مسدود نماييد تا رطوبت و گرد و غبار وارد 

  .كندانسور نشود
  
را باز نموده و سپس ) 3(نگهدارنده مجموعه كندانسور  پيچ هاي )۶

  .مجموعه كندانسور را دمونتاژ نماييد
  

  توجه 
  .هاي كندانسور و رادياتور، آسيب نرسد مراقب باشيد تا به پره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  نصب
  .احل دمونتاژ را انجام دهيد و به نكات زير توجه نماييدبر عكس مر

، "هاي لازم براي شارژ مجدد روغن كمپرسور پيش بيني"مطابق  •
  .مقدار روغن تعريف شده را از سمت مكش، به كمپرسور شارژ نماييد

، "روش شارژ گاز كولر"در بخش  "شارژ"و  "تخليه"مطابق قسمت  •
 .ماييدسيستم كولر را تخليه و سپس شارژ ن

  
  ك كنشنصب و دمونتاژ خ

  
  دمونتاژ

، مجموعه "روش نصب و دمونتاژ مجموعه كندانسور كولر"مطابق  )١
  .كندانسور كولر را از خودرو، دمونتاژ نماييد

 .را جدا نماييد) 4( فنريبا استفاده از ابزار مخصوص، خار  )٢
  

  ابزار مخصوص 
  ) 26802002كد اختصاصي ( 09900-06107

  
  .جدا نماييد) 2(منبع دراير  را از) 1(فيلتر  )٣
 .را دمونتاژ نماييد) 3(ك كن شخ )۴
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  نصب 
ك كن، برعكس شراهنماي تعويض قطعات، براي نصب خمطابق كتابچه 

  .مراحل دمونتاژ را انجام دهيد
  

  توجه
هاي لازم براي شارژ مجدد روغن  پيش بيني"مطابق  •

به مقدار روغن تعريف شده را از سمت مكش،  "كمپرسور
  .كمپرسور شارژ نماييد

 .را مطابق شكل، نصب نماييد) 1( فنريخار  •
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  سيستم تهويه مطبوعنصب و دمونتاژ فيلتر هواي 
  

  دمونتاژ
  .را از باتري جدا نماييد) - (سر باتري منفي  )١
 .درپوش را برداريد )٢
 .را دمونتاژ نماييد) 1(مجموعه فيلتر  )٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .را جدا نماييد) 1(فيلتر  )۴
 
 
 
 
 
 
 
 

  نصب
  :بر عكس مراحل دمونتاژ را انجام دهيد و به نكات زير توجه داشته باشيد

 فلش روي در داخل مجموعه فن، به جهت) 1(هنگام نصب فيلتر  •
  .فيلتر توجه داشته باشيد

پس از نصب  ،"8Bدر بخش : فعال نمودن سيستم ايربگ"مطابق  •
 .ييدفيلتر، سيستم ايربگ را فعال نما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  سيستم تهويه مطبوعبازرسي فيلتر هواي 
با . دقت نماييد كه فيلتر، خيلي كثيف، آسيب ديده و يا روغني نباشد

. استفاده از هواي پرفشار از سمت خروجي هواي فيلتر، آن را تميز نماييد
 .در صورتيكه فيلتر وضعيت مناسبي نداشته باشد، آن را تعويض نماييد
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  تهويه مطبوعسيستم اجزا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  مكانيزم كنترل دما.19 پايين فنپوسته.10  بالاي فنپوسته.1
  كنترل دما عملگر.20 موتور فن.11  كنترل هواي وروديعملگر.2
  سنسور دماي هواي داخل كابين.21 كنترل كننده موتور فن.12 مكانيزم كنترل هواي ورودي.3
  مكانيزم كنترل جريان هوا.22  )سمت پا( هاي هدايت هوا بسمت پايينكانال.13 )در صورتي كه خودرو به اين وسيله مجهز باشد(فيلتر هوا .4
  درپوش مكانيزم كنترل جريان هوا.23 هواكش.14 در پوش فيلتر هوا.5
  كنترل جريان هوا عملگر.24 رادياتور داخل بخاري.15 دريچه كنترل هواي وروديمجموعه.6
  هواكش شيلنگ.25 بالاي بخاريپوسته.16 شير انبساط.7
  صفحه آب بندي.26 مجموعه دريچه كنترل دما.17 اواپراتور.8
  ارينگ.27  مجموعه دريچه كنترل جريان هوا.18 سنسور دماي اواپراتور.9
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  احتياط 
هاي اواپراتور كج شده باشد با استفاده از يك پيچ گوشتي سر تخت و يا  در صورتيكه پره. هاي اواپراتور، آسيب نرسد مراقب باشيد به پره

  .انبر دست، آنرا صاف نماييد
  

  نصب و دمونتاژ بخاري
  

  دمونتاژ 
  
       دارهش    

موجب عمل عدم رعايت موارد ذكر شده در اين بخش، ممكنست 
نمودن ايربگ، جراحت افراد، خرابي قطعات و يا عدم امكان 

  .عملكرد سيستم ايربگ شود
رو به پايين قرار ) كيسه(در حاليكه مجموعه سيستم ايربگ  •

دارد، هرگز مجموعه ستون فرمان را بصورت عمودي بر روي 
  . غربيلك فرمان قرار ندهيد

سرنشين جلو، هنگام جابجا نمودن مجموعه ايربگ راننده و  •
در . مراقب باشيد كه آنرا نيندازيد و يا به آن ضربه ننماييد

مثلاً از (صورتيكه ضربه شديدي به مجموعه ايربگ وارد شد 
هرگز ) بيفتد يا بيشتر بر روي زمين) 91.4cm )3 fatارتفاع 

 .آن را دمونتاژ و تعمير ننماييد بلكه آن را تعويض نماييد
 ... ز كننده، آب و هنگامي كه گريس، روغن تمي •

) ن جلويراننده و سرنش(روي مجموعه سيستم ايربگ 
ريخته شود، بلافاصله با استفاده از يك تكه پارچه خشك، 

  .آن را پاك نماييد
  

  .را جدانماييد) - (سر باتري منفي  )١
، "8Bدر بخش : روش غير فعال نمودن سيستم ايربگ"مطابق  )٢

 .سيستم ايربگ را غير فعال نماييد
و با  "روش شارژ گاز كولر"در بخش  "بازيافت"قسمت مطابق  )٣

استفاده از دستگاه چرخش مجدد و بازيافت، گاز كولر را بازيافت 
 .نماييد

موتور را از مجموعه بخاري، تخليه نموده و  همايع خنك كنند )۴
 .را جدا نماييد) 1(هاي بخاري شيلنگ

و شيلنگ ) 2(، شيلنگ مكش )4(پس از باز نمودن پيچ اتصال  )۵
 .را جدا نماييد)  3(خروجي كندانسور 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
، پانل "9Cدر بخش : روش نصب و دمونتاژ پانل تجهيزات"مطابق  )۶

 .تجهيزات را دمونتاژ نماييد
 .كانال تهويه عقب را از مجموعه بخاري دمونتاژ نماييد )٧
جدا ) 1(ها را از مجموعه بخاري  سيم كشي، كانكتورها و بست )٨

 .نماييد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نصب
برعكس مراحل دمونتاژ را انجام داده و مجموعه بخاري را نصب  )١

    .به نكات زير توجه داشته باشيد. نماييد
ها و  هنگام نصب هر يك از قطعات، مراقب باشيد كه سيم •

  .ها زير قطعات قرار نگيرد كابل
هاي لازم براي شارژ مجدد روغن  پيش بيني"مطابق  •

از سمت مكش، به ، مقدار روغن تعريف شده را "كمپرسور
 .كمپرسور شارژ نماييد

را بصورت يكنواخت بر روي سوراخهاي محل ) 1(كاور بخاري  •
 .نصب، قرار دهيد

 .مايع خنك كننده موتور را به رادياتور، شارژ نماييد •
 ،"8Bدر بخش : روش فعال نمودن سيستم ايربگ"مطابق  •

 . سيستم ايربگ را فعال نماييد
سيستم كولر را تخليه و سپس  ،"روش شارژ گاز كولر"مطابق  •

 .شارژ نماييد
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول   سيستم تهويه مطبوع: بخش   سيستم بخاري و تهويه مطبوع:فصل

  نصب و دمونتاژ اواپراتور
  

  دمونتاژ
، مجموعه بخاري را "روش نصب و دمونتاژ مجموعه بخاري"مطابق  )١

  .دمونتاژ نماييد
 .را از آن جدا نماييد) 1(با دمونتاژ نمودن مجموعه بخاري، اواپراتور  )٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نصب
راي نصب اواپراتور، برعكس مراحل دمونتاژ را انجام داده و به نكات زير ب

  .توجه نماييد
  

  بازرسي اواپراتور
در صورت . هاي اواپراتور را بررسي نماييد وضعيت مسدود بودن پره )١

ها را تميز  وجود هر نوع گرفتگي، با استفاده از هواي پرفشار، پره
  .نماييد

  
  احتياط   
  .اواپراتور از آب استفاده ننماييدبراي تميز نمودن  •
در . هاي اواپراتور آسيب نرسد مراقب باشيد كه به پره •

هاي اواپراتور كج شده باشد، با استفاده از يك  صورتيكه پره
در صورت وجود . پيچ گوشتي و يا انبردست آنرا صاف نماييد

ها، آن را تعمير نموده و يا  نشتي از اتصالات و يا لوله
 .ا تعويض نماييداواپراتور ر

  
وضعيت اتصالات ورودي و خروجي را از لحاظ ترك و شكاف بررسي  )٢

 .در صورت نياز، آنها را تعمير نماييد. نماييد

  نصب و دمونتاژ سنسوردماي اواپراتور
  

  دمونتاژ
مجموعه بخاري را  "روش نصب و دمونتاژ مجموعه بخاري"مطابق  )١

  .دمونتاژ نماييد
 .ز آن جدا نماييدسنسور دماي اواپراتور را ا )٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نصب
  

  بازرسي سنسور دماي اواپراتور
  

هاي سنسور دماي اواپراتور را اندازه گيري  ميزان مقاومت بين ترمينال
اگر مقادير بدست آمده مطابق اعداد تعيين شده نباشد، سنسور . نماييد

  .دماي اواپراتور را تعويض نماييد
  

  مقاومت سنسور دماي اواپراتور
11.2 – 11.5 kΩ  0در دمايºC )32ºF(  

3.8 – 3.9 kΩ  25در دمايºC )77ºF(  
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  وكي گراندويتارا سوز: محصول   سيستم تهويه مطبوع: بخش   سيستم بخاري و تهويه مطبوع: فصل

  .به نكات زير توجه داشته باشيد. بر عكس مراحل دمونتاژ را انجام دهيد
  .مطابق شكل، سنسور دماي اواپراتور را بر روي اواپراتور نصب نماييد •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

[A]: سمت چپخودرو فرمان  
[B]:خودرو فرمان سمت راست  

  سنسور دماي اواپراتور.1
 اواپراتور.2
3.34.5mm)1.36in(  
 قطعه سنسور كه بر روي پره هشتم از سمت چپ نصب شده.4
 قطعه نگهدارنده كه بر روي پره ششم از سمت چپ نصب شده.5
 شدهقطعه نگهدارنده كه بر روي پره هفتم از سمت راست نصب.6
  

  بازرسي شير انبساط بر روي خودرو
  

  .مراجعه نماييد "بازرسي عملكرد سيستم كولر"به بخش 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  شير انبساط.1
  
  

  نصب و دمونتاژ شير انبساط
  

  دمونتاژ
ذكر  "روش شارژ گاز كولر"كه در بخش  "بازيافت"مطابق قسمت  )١

كولر را شده و با استفاده از دستگاه بازيافت و چرخش مجدد، گاز 
  .بازيافت نماييد

جدا ) 2(ها را از شير انبساط  را شل نموده و لوله) 1(پيچ شماره  )٢
 .نماييد

 .را شل نموده و شير انبساط را دمونتاژ نماييد) 3(هاي شماره  پيچ )٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نصب
به نكات زير توجه داشته . برعكس مراحل دمونتاژ را انجام دهيد )١

  .باشيد
  .نگ شير انبساط را با روغن كمپرسور آغشته نماييدها و اري لوله •

  .، عمليات تخليه و شارژ را انجام دهيد"روش شارژ گاز كولر"مطابق  )٢
  

  بازرسي سنسور فشار گاز كولر و مدار آن
  
  .كانكتور سنسور فشار گاز كولر را قطع نماييد )١
 .قرار دهيد) ON(خودرو را در حالت باز  سوئيچ )٢
 "قرمز/ خاكستري "تاژ بين ترمينال سيم بررسي نماييد كه آيا ول )٣

)GRY/RED ( سبز/ خاكستري "و ترمينال سيم" )GRY/GRN (
ولت  5.25تا  4.75مربوط به كانكتور سنسور فشار گاز كولر، بين 

در صورت وجود مغايرت، مدار سنسور فشار گاز كولر را . هست يا نه
 .بررسي نماييد

قرار دارد، ) OFF( خودرو در حالت خاموش سوئيچدر حاليكه   )۴
 . كانكتور سنسور فشار گاز كولر را وصل نماييد

 .مجموعه مانومتر را به شيرهاي شارژ گاز كولر وصل نماييد )۵
، ميزان ولتاژ سنسور "ECMروش بازرسي سيستم كولر در "مطابق  )۶

اندازه گيري  ECMفشار گاز كولر را در محل اتصال به كانكتور 
 .نماييد

  
ه با مقادير زير برابر نباشد، سنسور فشار گاز كولر را اگر ولتاژ بدست آمد

  . تعويض نماييد
  

فشار گاز كولر توسط (مشخصات ولتاژ سنسور فشار گاز كولر 
  )مجموعه مانومتر اندازه گيري شده

0.8Mpa )8.0 kg/cm2 ،116 psi :( ًولت 1.71 – 1.46تقريبا  
1.4Mpa )14 kg/cm2 ،203 psi :( ًلتو2.53 – 2.28تقريبا  
1.6Mpa )16 kg/cm2 ،232 psi :( ًولت 2.8 – 2.55تقريبا  
1.8Mpa )18 kg/cm2 ،261 psi :( ًولت 3.03 – 2.82تقريبا  
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول   سيستم تهويه مطبوع: بخش   سيستم بخاري و تهويه مطبوع:فصل

  نصب و دمونتاژ سنسور فشار گاز كولر
  

  دمونتاژ
ذكر  "روش شارژ گاز كولر"كه در بخش  "باز يافت"مطابق قسمت  )١

د گاز كولر را شده و با استفاده از دستگاه بازيافت و چرخش مجد
  .بازيافت نماييد

 .را جدا نماييد) - (سر باتري منفي  )٢
 .كانكتور سنسور فشار گاز كولر را قطع نماييد )٣
 .جدا نماييد) 2(را از لوله مايع ) 1(سنسور فشار گاز كولر  )۴
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نصب 
  .به نكات زير توجه داشته باشيد. بر عكس مراحل دمونتاژ را انجام دهيد

گ مربوط به سنسور فشار گاز كولر را به روغن كمپرسور آغشته ارين •
  .نماييد

 .را تا گشتاور تعيين شده، محكم نماييد) 1(سنسور فشار گاز كولر  •
  

  گشتاور اتصال
  )a :(11N.m )1.1 kgf-m ،8.0 1b-ft(سنسور فشار گاز كولر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
روش شارژ گاز "كه در بخش  "ژشار"و  "تخليه"مطابق قسمت هاي  •

  .ذكر شده، عمليات تخليه و شارژ گاز كولر را انجام دهيد "كولر
  

  نصب و دمونتاژ سنسور بار حرارتي ناشي از نور خورشيد
  

  دمونتاژ
  .را جدا نماييد) - (سرباتري منفي  )١
كه بر روي داشبورد ) 1(سنسور بار حرارتي ناشي از نور خورشيد  )٢

 .شده را دمونتاژ نماييد نصب) 3) (سمت راننده(
  
  
  
  
  
  
  
  
 
قطع ) 2(را از سنسور بار حرارتي ناشي از نور خورشيد ) 1(كانكتور  )٣

 .نماييد
  
  
  
  
  
  
  
  

  نصب 
  .بر عكس مراحل دمونتاژ را انجام دهيد
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  وكي گراندويتارا سوز: محصول   سيستم تهويه مطبوع: بخش   سيستم بخاري و تهويه مطبوع: فصل

  بازرسي سنسور بار حرارتي ناشي از نور خورشيد
  
به بخش . سنسور بار حرارتي ناشي از نور خورشيد را دمونتاژ نماييد )١

  .مراجعه نماييد "نصب و دمونتاژ بار حرارتي از نور خورشيد"
وات را بصورت عمودي بر روي سنسور قرار داده و آن  100يك لامپ  )٢

 .را روشن نماييد
 .باشد) 3.94in( 100mmفاصله بين لامپ و سنسور بايستي حدود  )٣
 "b"و ترمينال (+) مربوط به پراب  "a"ميزان ولتاژ بين ترمينال  )۴

 .را اندازه گيري نماييد) - (مربوط به پراب 
درغير . ولت است 0.42 – 0.38مطمئن شويد كه ولتاژ حدود  )۵

 .اينصورت، سنسور را تعويض نماييد
 
  مشخصات سنسور بار حرارتي ناشي از نور خورشيد 
 "b" – "a" : ًولت 0.42 – 0.38تقريبا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بيننصب و دمونتاژ سنسور دماي هواي داخل كا
  

  دمونتاژ
  .را از باتري جدا نماييد) - (سرباتري منفي  )١
 .درپوش سوراخ محل عبور ستون فرمان را برداريد )٢
را قطع ) 2(و شيلنگ ) 1(كانكتور سنسور دماي هواي داخل كابين  )٣

 .نماييد
 .را از خودرو باز نماييد) 3(سنسور دماي هواي داخل كابين  )۴
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نصب
  .ژ را انجام دهيدبرعكس مراحل دمونتا

  
  بازرسي سنسور دماي هواي داخل كابين

، سنسور "نصب و دمونتاژ سنسور دماي هواي داخل كابين"مطابق  )١
  .دماي هواي داخل كابين را دمونتاژ نماييد

 . ها را اندازه گيري نماييد ميزان مقاومت بين ترمينال )٢
  

  مقاومت سنسور دماي هواي داخل كابين
  )25ºC )77ºCدر دماي  kΩ ± 85Ω 1.7تقريباً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نصب و دمونتاژ سنسور دماي هواي داخل كابين
  

اگر خودرو به (نصب و دمونتاژ سنسور دماي هواي داخل كابين "به بخش 
  .مراجعه نماييد ،"9Cدر بخش ) : اين سيستم مجهز باشد

  
  بازرسي سنسور دماي هواي داخل كابين

  
اگر خودرو به اين (اخل كابين بازرسي سنسور دماي هواي د"به بخش 

  .مراجعه نماييد ،"9Cدر بخش ): سيستم مجهز باشد
  

  كنترل جريان هوا عملگرنصب و دمونتاژ 
  

 ،"7Aدر بخش : كنترل جريان هوا عملگرنصب و دمونتاژ "به بخش 
  .مراجعه نماييد

  
  كنترل جريان هوا عملگربازرسي 

  
مراجعه  ،"7Aخش در ب: كنترل جريان هوا عملگربازرسي "به بخش 

  .نماييد
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول   سيستم تهويه مطبوع: بخش   سيستم بخاري و تهويه مطبوع:فصل

  كنترل هواي ورودي عملگرنصب و دمونتاژ 
  

 ،"7Aدر بخش : كنترل هواي ورودي عملگرنصب و دمونتاژ "به بخش 
  .مراجعه نماييد

  
  كنترل هواي ورودي عملگربازرسي 

  
مراجعه  ،"7Aدر بخش : كنترل هواي ورودي عملگربازرسي "به بخش 

  .نماييد
  

  كنترل دما عملگرتاژ نصب و دمون
  

مراجعه  ،"7Aدر بخش : كنترل دما عملگرنصب و دمونتاژ "به بخش 
  .نماييد

  
  كنترل دما عملگربازرسي 

  
  .مراجعه نماييد ،"7Aدر بخش : كنترل دما عملگربازرسي "به بخش 

  
  نصب و دمونتاژ بخش كنترل سيستم تهويه مطبوع 

  
در بخش : ويه مطبوعتهنصب و دمونتاژ بخش كنترل سيستم "به بخش 

7A"، مراجعه نماييد.  
  

  تنظيم و بازرسي تسمه كمپرسور كولر
  

تنظيم و بازرسي تسمه كمپرسور "به بخش  M16موتور مدل  در مورد
براي ) در صورتيكه خودرو به اين سيستم مجهز باشد( P/Sكولر و پمپ 

  .مراجعه نماييد ،"6Cدر بخش : M16موتور مدل 
بازرسي تسمه دينام و واتر پمپ بر "به بخش  ،J20موتور مدل  در مورد

  .مراجعه نماييد ،"1Jدر بخش ): J20براي موتور مدل (روي خودرو 
  

  نصب و دمونتاژ تسمه كمپرسور كولر
  

تنظيم و بازرسي تسمه كمپرسور و "به بخش  M16موتور مدل  در مورد
مدل براي موتور ) اگر خودرو به اين سيستم مجهز باشد( P/Sكولر و پمپ 

M16 : 6در بخشC"، مراجعه نماييد.  
بازرسي تسمه دينام و واتر پمپ بر "به بخش  J20موتور مدل  در مورد

  .مراجعه نماييد ،"1Jدر بخش ): J20براي موتور مدل (روي خودرو 

  بازرسي رله كمپرسور كولر
  

  M16براي موتور مدل 
  .را از باتري جدا نماييد) - (سر باتري منفي  )١
 .را از روي خودرو باز نماييد) 1(رله كمپرسور  )٢
اتصالي وجود نداشته  "d"و  "c"هاي  بررسي نماييد كه بين ترمينال )٣

 .اگر اتصالي وجود داشت، رله را تعويض نماييد. باشد
سر باتري . رله وصل نماييد "b"را به ترمينال (+) سر باتري مثبت  )۴

 .رله وصل نماييد "a"را به ترمينال ) - (منفي 
  .را بررسي نماييد "d"و  "c"هاي  بين ترمينال وضعيت اتصال

ها اتصال  ، بين ترمينالدر صورتيكه پس از وصل شدن رله به باتري
  .وجود نداشت، رله را تعويض نماييد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  J20براي موتور مدل 
  .را از باتري جدا نماييد) - (سرباتري منفي  )١
 .اييدرا از روي خودرو باز نم) 1( 2رله شماره  )٢
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  وكي گراندويتارا سوز: محصول   سيستم تهويه مطبوع: بخش   سيستم بخاري و تهويه مطبوع: فصل

اتصالي وجود نداشته  "Dِ"و  "C"هاي  بررسي نماييد كه بين ترمينال )٣
  .باشد

  .را تعويض نماييد) 1( 2اگر اتصالي وجود داشت، رله شماره 
  
سرباتري . رله وصل نماييد "B"را به ترمينال (+) سرباتري مثبت  )۴

عيت اتصال بين وض. رله وصل نماييد "A"را به ترمينال ) - (منفي 
اگر هنگامي كه رله به . را بررسي نماييد "D"و  "C"هاي  ترمينال

 2ها اتصالي وجود نداشت، رله شماره  باتري وصل شده، بين ترمينال
  .را تعويض نماييد) 1(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

[A]:رلهA/T 
[B]:رله گرمكنHO2S  
[C]:رله كمپرسور  

  
  ر روي خودروبازرسي مجموعه كمپرسور كولر ب

  
  .را نصب نماييد) 1(مطابق شكل، مجموعه مانومتر  )١
 .را ببنديد) 5(و فشار پايين ) 4(شيرهاي سمت فشار بالا  )٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )شيلنگ سمت تخليه(سمت فشار بالا .2
  )لوله سمت مكش(سمت فشار پايين .3

  . موتور را روشن نموده و خودرو در حالت دنده خلاص باشد )٣
 .د ذيل را در كمپرسور بررسي نماييدموار )۴

مشاهده شد،  ات زيرها ايراد در صورتيكه در هر يك از بررسي
  .كمپرسور را تعويض نماييد

فشار بدست آمده در مانومتر فشار بالا، كم نيست و فشار بدست  •
  .آمده در مانومتر فشار پايين، بالاتر از مقدار نرمال است

 صداي برخورد فلز •
 رنشتي از كمپرسو •

  
نصب و دمونتاژ مجموعه كمپرسور كولر براي موتور مدل 

M16  
  

  دمونتاژ
در اين . موتور را روشن نموده و خودرو در حالت دنده خلاص باشد )١

 .دقيقه روشن نماييد 10ت مدحالت، سيستم كولر را ب
 .را از باتري جدا نماييد) - (سر باتري منفي  )٢
ذكر  "ز كولرروش شارژ گا"كه در بخش  "بازيافت"مطابق قسمت  )٣

شده و با استفاده از دستگاه بازيافت و چرخش مجدد، گاز كولر را 
 .بازيافت نماييد

  
  توجه

بايستي ) خراب( ميزان روغن موجود در كمپرسور تعويض شده
اندازه گيري شده و به همان ميزان در كمپرسور جديد، روغن 

  .ريخته شود
  
  .سيم اصلي محافظ حرارتي را جدا نماييد )۴
 .اي مكش و تخليه را از كمپرسور باز نماييده شيلنگ )۵
  

  توجه
براي جلوگيري از ورود رطوبت به سيستم كولر، اتصالات باز شده 

  .را با درپوش ببنديد
   
اگر ( P/Sتنظيم و بازرسي تسمه كمپرسور كولر و پمپ "مطابق  )۶

در بخش : M16براي موتور مدل ) خودرو به اين سيستم مجهز باشد
6C"كولر را دمونتاژ نماييد ، تسمه كمپرسور.  

 .كمپرسور را همراه مجموعه كلاچ آن، از پايه جدا نماييد )٧
  

  توجه
اگر مجموعه كمپرسور تعويض شد، روغن كمپرسور را تخليه 

  .سپس مقدار روغن تخليه شده را اندازه گيري نماييد.. نماييد
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول   سيستم تهويه مطبوع: بخش   سيستم بخاري و تهويه مطبوع:فصل

  نصب
  .توجه داشته باشيدبه نكات زير . بر عكس مراحل دمونتاژ را انجام دهيد

در صورتيكه كمپرسور تعويض شود، روغن كمپرسور جديد را مطابق  •
محاسبه و به  "هاي لازم براي شارژ مجدد روغن كمپرسور پيش بيني"

  .كمپرسر جديد شارژ نماييد
روش شارژ گاز "كه در بخش  "شارژ"و  "تخليه"هاي  مطابق قسمت •

 .جام دهيدذكر شده، عمليات تخليه و شارژ را ان "كولر
ر اگ( P/Sتنظيم و بازرسي تسمه كمپرسور كولر و پمپ "مطابق  •

در بخش : M16براي موتور مدل ) خودرو به اين سيستم مجهز باشد
6C"تسمه كمپرسور كولر را تنظيم نماييد ،. 

  
  گشتاور اتصالات

  : M16پيچ هاي نگهدارنده كمپرسور براي موتور مدل 
25N.m )2.5 kgf-m  18.0و lb-ft (  

  
  J20نصب و دمونتاژ مجموعه كمپرسور كولر براي موتور مدل 

  
  دمونتاژ

در اين . موتور را روشن نموده و خودرو در حالت دنده خلاص باشد )١
  .دقيقه روشن نماييد 10حالت، سيستم كولر را بمدت 

 .را از باتري جدا نماييد) - (سر باتري منفي  )٢
ذكر  "ز كولرروش شارژ گا"، كه در بخش "بازيافت"مطابق قسمت  )٣

شده و با استفاده از دستگاه بازيافت و چرخش مجدد، گاز كولر را 
 .بازيافت نماييد

  
  توجه

بايستي ) خراب(ميزان روغن موجود در كمپرسور تعويض شده 
اندازه گيري شده و به همان ميزان در كمپرسور جديد، روغن 

  .ريخته شود
  
  .مايع خنك كننده موتور را تخليه نماييد )۴
 .هاي داخلي و خارجي رادياتور را از خودرو جدا نماييد شيلنگ )۵
 .كانكتور كلاچ مغناطيسي را قطع نماييد )۶
 .هاي مكش و تخليه را از كمپرسور جدا نماييد شيلنگ )٧
  

  توجه
براي جلوگيري از ورودي رطوبت به سيستم كولر، اتصالات باز 

  .شده را با درپوش ببنديد
  
  .كمپرسور را از پايه آن جدا نماييد )٨

  
  توجه

اگر مجموعه كمپرسور تعويض شد، روغن كمپرسور را تخليه 
  .سپس مقدار روغن تخليه شده را اندازه گيري نماييد. نماييد

  
  نصب

  
  احتياط 

  .استفاده نماييد) HFC-134a )R-134aفقط از روغن كمپرسور 
به نكات زير توجه داشته . برعكس مراحل دمونتاژ را انجام دهيد

  .باشيد
  
كه كمپرسور تعويض شود، روغن كمپرسور جديد را مطابق در صورتي •

محاسبه و به  "هاي لازم براي شارژ مجدد روغن كمپرسور پيش بيني"
  .كمپرسور جديد شارژ نماييد

 .رادياتور را از مايع خنك كننده موتور پر نماييد •
روش شارژ گاز "كه در بخش  "شارژ"و  "تخليه"هاي  مطابق قسمت •

 .يات تخليه و شارژ را انجام دهيدذكر شده، عمل "كولر
براي موتور مدل ( نصب و دمونتاژ تسمه دينام و واترپمپ"مطابق  •

J20 :( 1در بخشJ"تسمه كمپرسور را نصب نماييد ،. 
  

  گشتاور اتصالات
  : J20هاي نگهدارنده كمپرسور براي موتور مدل  پيچ

25N.m )2.5kgf-m  18.0و lb-ft(  
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  وكي گراندويتارا سوز: محصول   سيستم تهويه مطبوع: بخش   سيستم بخاري و تهويه مطبوع: فصل

 M16اجزاء كلاچ مغناطيسي براي موتور مدل 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  حرارتي سوئيچ. 9 )هاشيم(هاي فلزيواسطه.5  پيچ صفحه نگهدارنده.1
 15N.m (lb-ft , 1.5 kgf-m 11.0):     كلاچ مغناطيسيسيم پيچ.6  صفحه نگهدارنده.2
  4.9 N.m (lb-ft , 0.49 kgf-m 4.0):     مجموعه پوسته كمپرسور.7 فنريخار.3
  .پس از باز نمودن، مجدداً استفاده نشود:  كلاچ مغناطيسيسيم پيچنگهدارندهپيچ.8  كلاچ مغناطيسي.4
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 J20 مدل اجزاء كلاچ مغناطيسي براي موتور
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  20N.m (lb-ft , 2.0 kgf-m 14.5:    پولي كلاچ مغناطيسي.5 )شيم(واسطه فلزي.3  پيچ صفحه نگهدارنده.1
  .پس از باز نمودن مجدداً استفاده نشود:   كلاچ مغناطيسيسيم پيچ.6 فنريخار.4  صفحه نگهدارنده.2
  

  M16كنترل عملكرد كلاچ مغناطيسي براي موتور مدل 
  

  .موارد زير را كنترل نماييد
ور را از لحاظ وجود اثر روغن بر روي آن، صفحه نگهدارنده و روت •

  .بازرسي نماييد
هاي كلاچ مغناطيسي را از لحاظ سر و صدا و نشتي گريس،  ياتاقان •

 .كنترل نماييد
استاتور بين  سيم پيچ، ميزان مقاومت )3(با استفاده ازيك اهم متر  •

را اندازه گيري ) 2(و اتصال منفي ) 1(سيم اصلي كلاچ مغناطيسي 
سيم اگر مقاومت اندازه گيري شده در محدوده تلرانس نباشد، . نماييد

 .را تعويض نماييد پيچ
  

  مقاومت استاندارد براي كلاچ مغناطيسي
  )20ºC )68ºFدر دماي  Ω 3.2-2.9تقريباً 

 
  
  
  
  

  J20كنترل عملكرد كلاچ مغناطيسي براي موتور مدل 
  

  .موارد زير را كنترل نماييد
وعه عيب، كلاچ مغناطيسي را تعمير يا در صورت مشاهده هرگونه مجم

  .تعويض نمائيد
صفحه نگهدارنده و روتور را از لحاظ وجود اثر روغن بر روي آن،  •

  .بازرسي نماييد
هاي كلاچ مغناطيسي را از لحاظ سر و صدا و نشتي گريس،  ياتاقان •

  .كنترل نماييد
ين استاتور ب سيم پيچ، ميزان مقاومت )3(با استفاده از يك اهم متر  •

را اندازه گيري ) 2(و اتصال منفي ) 1(سيم اصلي كلاچ مغناطيسي 
سيم اگر مقاومت اندازه گيري شده در محدوده تلرانس نباشد، . نماييد

 .را تعويض نماييد پيچ
  

  جريان تعيين شده مربوط به كلاچ مغناطيسي 
  )25ºC )77ºFدر دماي  6.0Ω-3.8تقريباً 
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  وكي گراندويتارا سوز: محصول   سيستم تهويه مطبوع: بخش   سيستم بخاري و تهويه مطبوع: فصل

   M16مغناطيسي براي موتور مدل نصب و دمونتاژ كلاچ 
  

  دمونتاژ
روش نصب و دمونتاژ مجموعه كمپرسور براي موتور مدل "مطابق  )١

M16"مجموعه كمپرسور را از خودرو دمونتاژ نماييد ،.  
را ثابت نموده ) 1(، صفحه نگهدارنده )A(با استفاده از ابزار مخصوص  )٢

 .را باز نماييد) 2(و سپس پيچ صفحه نگهدارنده 
  

  مخصوص ابزار
)A :(09991-06310 ) 26803002كد اختصاصي (  

  
  توجه

  .نشود، مجدداً استفاده شدنپيچ صفحه نگهدارنده  پس از باز 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .صفحه نگهدارنده را جدا نماييد )٣
 .را از روي شفت برداريد) ها شيم(واسطه فلزي  )۴
را دمونتاژ ) 1( فنري، خار )A(با استفاده از ابزار مخصوص  )۵

 .نماييد
  

  ابزار مخصوص
)A :(09900-06107 ) 26802002كد اختصاصي (  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پيچ مربوط به گيره سيم اصلي كلاچ مغناطيسي را باز نموده و  )۶
  .ترمينال سيم اتصال منفي اصلي كلاچ مغناطيسي را جدا نماييد

، پولي كلاچ مغناطيسي را دمونتاژ )1(با استفاده از ابزار پولي كش  )٧
 .نماييد

  
  توجه

مراقب باشيد هنگام ضربه زدن به كلاچ مغناطيسي، به پولي آسيب 
  .نرسد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 كمپرسور.2
  
كلاچ  سيم پيچهاي كلاچ مغناطيسي را باز نموده و سپس  پيچ) 8

  .مغناطيسي را جدا نماييد
  

  توجه
  .نشود، مجدداً استفاده شدنهاي كلاچ مغناطيسي پس از باز  پيچ

  
  نصب

هاي جديد  را نصب نموده و سپس پيچ) 2(چ مغناطيسي كلا سيم پيچ )١
را مطابق گشتاور تعريف شده، محكم ) 1(كلاچ مغناطيسي  سيم پيچ

  .نماييد
  

  :سفت كردن گشتاور 
  ):a(كلاچ مغناطيسي  سيم پيچ پيچ 

 (4.0 lb-ft , 0.49 kgf-m) 4.9 N.m  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .ييدگيره و ترمينال اتصال منفي سيم اصلي را نصب نما )٢
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول   سيستم تهويه مطبوع: بخش   سيستم بخاري و تهويه مطبوع:فصل

  .را نصب نماييد) 1(پولي كلاچ مغناطيسي  )٣
a(  كلاچ مغناطيسي را بصورت چهار گوش بر روي پايه نصب كلاچ

  .قرار دهيد
b(  ابزار مخصوص)A (را روي ياتاقان كلاچ مغناطيسي قرار دهيد .

مطمئن شويد كه لبه ابزار، فقط بر روي حلقه داخلي ياتاقان 
 .قرار داشته باشد

  
  ابزار مخصوص

)A :(09951-15511 ) 25501011كد اختصاصي (  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

c(  با استفاده از ابزار مخصوص)B( خار قفلي ،)را نصب نماييد) 1.  
  

  احتياط 
  .مراقب باشيد كه كاسه نمد ياتاقان آسيب نبيند

  
  
  
  
  
  
  
  
و پولي كلاچ مغناطيسي را ) 1(وضعيت لقي بين صفحه نگهدارنده  )۴

  .مطابق روش زير بررسي نماييد
a(  كمپرسور را در يك گيره كارگاهي)قرار دهيد) 2.  
b(  ساعت اندازه گيري)روي صفحه نگهدارنده قرار داده و ) 3

 .نشانگر آن را بر روي عدد صفر تنظيم نماييد
c(  كلاچ مغناطيسي وصل  سيم پيچرا به سيم اصلي (+) سر باتري

 .نماييد
d(  سر باتري منفي)- ( را به پوسته مجموعه كمپرسور وصل

در اين حالت، صفحه نگهدارنده و پولي كلاچ . (يدنماي
 ).مغناطيسي با يكديگر در تماس هستند

e(  سر باتري منفي)- (را از پوسته مجموعه كمپرسور جدا نماييد .
در اين حالت، صفحه نگهدارنده و پولي كلاچ مغناطيسي با (

 ).يكديگر در تماس نيستند

f(  با تكرار مراحلd  وeارنده را از ، ميزان حركت صفحه نگهد
حركت صفحه . (روي ساعت اندازه گيري يادداشت نماييد

نگهدارنده همان لقي بين صفحه نگهدارنده و پولي كلاچ 
 ).مغناطيسي است

هاي  اگر ميزان لقي مطابق اندازه تعيين شده نباشد، با تغيير تعداد واسطه
  .و يا تغيير ضخامت آن، لقي را تنظيم نماييد) ها شيم(فلزي 

  
  ستاندارد بين صفحه نگهدارنده و كلاچ مغناطيسيلقي ا

"a" :0.3 – 0.5  0.5-0.012(ميليمترin(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
را با گشتاور تعيين شده، محكم ) 1(پيچ جديد صفحه نگهدارنده  )۵

  .نماييد
  

   :سفت كردن گشتاور 
  a :((11.0 lb-ft , 1.5kgf-m) 15N.m(پيچ صفحه نگهدارنده 

  
  ابزار مخصوص 

)A :(09991-06310 ) 26803002كد اختصاصي (  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 صفحه نگهدارنده.  2
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  وكي گراندويتارا سوز: محصول   سيستم تهويه مطبوع: بخش   سيستم بخاري و تهويه مطبوع: فصل

  J20نصب و دمونتاژ كلاچ مغناطيسي براي موتور مدل 
  

  دمونتاژ
نصب و دمونتاژ مجموعه كمپرسور كولر براي موتور مدل "مطابق  )١

J20"كمپرسور را از روي خودرو باز نماييد ،.  
را ثابت نموده ) 1(، صفحه نگهدارنده )A( با استفاده از ابزار مخصوص )٢

 .را باز نماييد) 2(و سپس پيچ صفحه نگهدارنده 
  

  ابزار مخصوص
)A :(09991-06310 ) 26803002كد اختصاصي (  

  
  

  توجه
  .نشود، مجدداً استفاده شدنپيچ صفحه نگهدارنده پس از باز 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .صفحه نگهدارنده را جدا نماييد )٣
 .را از روي شفت برداريد) ها شيم(ي هاي فلز واسطه )۴
 .را دمونتاژ نماييد) 1(، خار قفلي )A(با استفاده از ابزار مخصوص  )۵
  

  ابزار مخصوص
)A :(09900-06107 ) 26802002كد اختصاصي (  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
را ) 1(، پولي كلاچ مغناطيسي )2(با استفاده از ابزار پولي كش  )۶

  .دمونتاژ نماييد
  

  توجه
  ه پولي آسيب نرسدمراقب باشيد ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
را دمونتاژ نموده و ) 1(، خار قفلي )B(با استفاده از ابزار مخصوص  )٧

  .را جدا نماييد) 1(كلاچ مغناطيسي  سيم پيچسپس 
  

  ابزار مخصوص
)A :(09900-06107 ) 26802002كد اختصاصي (  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نصب 
  .را نصب نماييد) 3(كلاچ مغناطيسي  سيم پيچ )١

  
  توجه

) 2(كلاچ مغناطيسي و سوراخ  سيم پيچموجود در زير ) 1(ئده زا
موجود روي پوسته مجموعه كمپرسور، بايستي كاملاً جفت شود 

كلاچ مغناطيسي شده و سيم اصلي نيز  سيم پيچتا مانع از حركت 
  .در محل صحيح خود قرار گيرد
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول   سيستم تهويه مطبوع: بخش   سيستم بخاري و تهويه مطبوع:فصل

  .صب نماييدرا ن) 1(، خار قفلي )A(با استفاده از ابزار مخصوص  )٢
  

  ابزار مخصوص
)A :(09900-06107 ) 26802002كد اختصاصي (  

  
  
  
  
  
  
  
  
  .پولي كلاچ مغناطيسي را نصب نماييد )٣

a(  كلاچ مغناطيسي را بصورت افقي بر روي پايه نصب كلاچ
  .مغناطيسي قرار دهيد

b(  ابزار مخصوص)B ( را بر روي ياتاقان كلاچ مغناطيسي قرار
ار، فقط بر روي حلقه داخلي مطمئن شويد كه لبه ابز. دهيد

 .ياتاقان قرار داشته باشد
  

  ابزار مخصوص
)B :( 09951-15511 ) 25501011كد اختصاصي ( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

c(  با استفاده از ابزار مخصوص)A( خار قفلي ،)را نصب نماييد) 1.  
  

  ابزار مخصوص
)A :(09900-06107 ) 26802002كد اختصاصي (  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .را نصب نماييد )1(صفحه نگهدارنده  )۴
، پيچ جديد صفحه نگهدارنده را با )A(با استفاده از ابزار مخصوص  )۵

 .گشتاور تعيين شده، محكم نماييد
  

  :سفت كردن گشتاور 
  a :((15.5 lb-ft , 2.1 kgf-m) 21N.m(پيچ صفحه نگهدارنده 

  ابزار مخصوص
)A :(09991 – 06310 ) 26803002كد اختصاصي (  

  
روي شفت كمپرسور، لقي بين ) شيم(هاي فلزي  با قرار دادن واسطه )۶

براي . را تنظيم نماييدو پولي كلاچ مغناطيسي ) 1(صفحه نگهدارنده 
  .اندازه گيري ميزان لقي، مراحل زير را انجام دهيد

a( كمپرسور را در يك گيره كارگاهي قرار دهيد.  
b(  ساعت اندازه گيري را روي سطح كلاچ مغناطيسي قرار داده و

 . ا بر روي عدد صفر تنظيم نماييدنشانگر آن ر
c(  كلاچ مغناطيسي  سيم پيچرا به سيم اصلي (+) سر باتري مثبت

 .وصل نماييد
d(  سر باتري منفي) - ( را به پوسته مجموعه كمپرسور وصل

در اين حالت، صفحه نگهدارنده و پولي كلاچ . (نماييد
 ).با يكديگر در تماس هستند) 2(مغناطيسي 

e(  سر باتري منفي) - (از پوسته مجموعه كمپرسور جدا نماييد را .
با ) 2(در اين حالت، صفحه نگهدارنده و پولي كلاچ مغناطيسي (

 .)يكديگر در تماس نيستند
f(  با تكرار مراحلd  وe ميزان حركت صفحه نگهدارنده را از ،

حركت صفحه . (روي ساعت اندازه گيري يادداشت نماييد
ه و پولي كلاچ نگهدارنده همان لقي بين صفحه نگهدارند

 ).است) 2(مغناطيسي 
  

  لقي استاندارد بين صفحه نگهدارنده و كلاچ مغناطيسي 
"a" :(0.012-0.024in) 0.3 – 0.6mm 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
نصب و دمونتاژ مجموعه كمپرسور كولر براي موتور مدل "مطابق  )٧

J20"كمپرسور را بر روي خودرو نصب نماييد ،.  
  

  M16درو براي موتور مدل حرارتي بر روي خو سوئيچبازرسي 
  

  )20ºC )68ºFحرارتي در دماي  سوئيچمقاومت اندازه گيري شده براي 
  

  حرارتي سوئيچمقاومت 
و  12Vبرق مستقيم با ولتاژ (و يا كمتر  50Ωتقريباً : استاندارد

  )5Aجريان 
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  وكي گراندويتارا سوز: محصول   سيستم تهويه مطبوع: بخش   سيستم بخاري و تهويه مطبوع: فصل

   M16حرارتي براي موتور مدل  سوئيچنصب و دمونتاژ 
  

  دمونتاژ
  .را از باتري جدا نماييد) - (ي سرباتري منف )١
 .حرارتي را قطع نماييد سوئيچ هايكانكتور )٢
را از ) 1(حرارتي  سوئيچ، )3(با استفاده از يك پيچ گوشتي سر تخت  )٣

 .جدا نماييد) 2(مجموعه كمپرسور 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نصب
  .به نكات زير توجه داشته باشيد. بر عكس مراحل نصب را انجام دهيد

را ) 1(حرارتي  سوئيچو نيز ) 3(سته كمپرسور هاي نصب روي پو محل •
  .تميز نماييد

چسب از . آغشته نماييد) 2(سيليكون چسب را به ) 2(حرارتي  سوئيچ •
 .حرارتي استفاده نماييد سوئيچسيليكون تعيين شده در كيت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   M16بازرسي شير تخليه بر روي خودرو براي موتور مدل 
  

، بررسي نماييد كه نشتي گاز كولر وجود )A( با استفاده از ابزار مخصوص
را تعويض ) 1(اگر نشتي گاز كولر وجود داشت، شير تخليه . دارد يا نه

  .نماييد
  

  :تجهيز عمومي
 )A :(09990-86012  ) 26805002كد اختصاصي (  

  
  

  J20بازرسي شير تخليه بر روي خودرو براي موتور مدل 
  

سي نماييد كه نشتي گاز كولر وجود ، برر)A(با استفاده از ابزار مخصوص 
  .دارد يا نه

  .اگر نشتي وجود داشت، پوسته مجموعه كمپرسور را تعويض نماييد
  

  :تجهيز عمومي
 )A :(09990-86012  ) 26805002كد اختصاصي (  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دمونتاژ M16نصب و دمونتاژ شير تخليه براي موتور مدل 
كولر براي موتور مدل نصب و دمونتاژ مجموعه كمپرسور "مطابق  )١

M16"كمپرسور را از خودرو دمونتاژ نماييد ،.  
 .باز نماييد) 2(را از پوسته كمپرسور آن و ارينگ ) 1(شير تخليه  )٢
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  سوزوكي گراندويتارا : محصول   سيستم تهويه مطبوع: بخش   سيستم بخاري و تهويه مطبوع:فصل

  نصب
به نكات زير توجه داشته . بر عكس مراحل دمونتاژ را انجام دهيد •

  .باشيد
، مجدداً از آن استفاده )1(يه پس از باز نمودن ارينگ شير تخل •

 .ننماييد
را ) 1(را به روغن كمپرسور آغشته نموده و سپس ارينگ ) 1(ارينگ  •

 . نصب نماييد) 2(روي شير تخليه 
 .را مطابق گشتاور تعيين شده، محكم نماييد) 2(شير تخليه  •

  
  :سفت كردن گشتاور 

 a :((6.5 lb-ft , 0.9 kgf-m) 9N.m(شير تخليه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

  مشخصات
  

  فت كردنسمشخصات گشتاور 
  

  ملاحظات  سفت كردنگشتاور   قطعه
N.m Kgf-m Lb-ft 

   9.0  1.2 12  پيچ مدار گاز كولر
   8.0  1.2 11  سنسور فشار گاز كولر

   M16 25 2.5  18.0پيچ نصب كمپرسور كولر براي موتور مدل
   J20 25 2.5  18.0پيچ نصب كمپرسور كولر براي موتور مدل

   4.0  0.49 4.9  مغناطيسي كلاچ سيم پيچپيچ
   11.0  1.5 15  پيچ صفحه نگهدارنده
   15.5  2.1 21  پيچ صفحه نگهدارنده

   6.5  0.9 9  شير تخليه
 

  توجه
  .زير نيز ذكر شده است هاي گشتاور اتصالات در بخش

  "M16اجزا كلاچ مغناطيسي براي موتور مدل "
  "J20اجزاء كلاچ مغناطيسي براي موتور مدل "

  
  مرجع

  .مراجعه نماييد "0Aدر بخش : اطلاعات اتصالات"براي گشتاور اتصالاتي كه در اين بخش ذكر نشده، به 
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  وكي گراندويتارا سوز: محصول   سيستم تهويه مطبوع: بخش   سيستم بخاري و تهويه مطبوع: فصل

  ابزار مخصوص و تجهيزات
  

  جهت انجام سرويس مواد توصيه شده 
  

  ملاحظات   SUZUKIمحصول توصيه شده توسطمشخصات يا ماده
  M16موتور مدل   Domestic P/No: 99000-99015-00A-(MATSUSHITADENKI) روغن كمپرسور  روغن كمپرسور

  J20موتور مدل DH-PS , 250cc P/No: 99000-99022-00Eروغن كمپرسور  
  

  توجه
  .س، در بخش زير نيز ذكر شده استمواد مورد نياز براي سروي

  "هاي لازم براي سرويس مدار گاز كولر پيش بيني"
  

  ابزار مخصوص
  

09951-15511 
  25501011 كد اختصاصي

  جازن مگنت كلاچ
   /   

  
  
  
  
 

09900-06107  
  26802002 كد اختصاصي
  انبرخاربازكن

   /  /  /  /   /  /   

09991-06310  
  26803002 كد اختصاصي

  دارنده كلاچ كولرابزار نگه
   /  /  /  

  
  
  
  
 

  :تجهيز عمومي
09990-86012 

  26805002 كد اختصاصي
   نشت ياب گازكولر 

   /  /   
  

  SUZUKIعيب يابي  دستگاهمجموعه 
  : باشد اين مجموعه شامل قطعات زير مي

1    .Tech 2   
 PCMCIAكارت    2.
 DLCكابل    3.
 SAE 16/19آداپتور     4.
 كابل فندكي    5.
 DLCآداپتور برگشت     6.
 كابل اتصال باتري    7.
 RS232بل كا    8.
 RS232آداپتور     9.

 RS232كانكتور برگشت   10.

 كيف ابزار  11.

  منبع تغذيه12.
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