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01Cمشخصات فني بدنه خودروها

01C-1خودرو: مشخصات

01C-4خودرو: شناسايي

فاصله درزهاي قطعات خودرو: مقدار 
01C-5تنظيمات

02Aوسايل بالابر

02A-1 خودرو: بكسل كردن و بالا بردن

03Bتصادف

03B-1خودروي حادثه ديده: عيب يابي تصادف

03B-4خودروي حادثه ديده از جلو: مشخصات

03B-10خودروي حادثه ديده از پهلو: مشخصات

03B-14خودروي حادثه ديده از عقب: مشخصات

04Eرنگ

04E-1مواد محافظ ضد زنگ: مشخصات

05Bابزارآلات و تجهيزات بدنه

05B-1ابزار مخصوص: مشخصات

05B-3تجهيزات بدنه خودرو: مشخصات

صفحه 

لوگان - فصل ۰

فهرست

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



01C-1

01C مشخصات فني بدنه خودروها
خودرو: مشخصات

L90

ابعاد برحسب متر
  (A)0,774

  (B)2,630

  (C)0,843

  (D)4,247

  (E)1,480

  (F)1,534

  (G)1,470

  (H)1,740

108575
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01C-2

01C مشخصات فني بدنه خودروها
خودرو: مشخصات

L90

حجم موتور شاخص موتورنوع موتورنوع خودرو
(cm3)

جعبه جعبه دنده شـاخص 
دنده

ضد  استاندارد 
آلودگي

LS0A

K7J7101390

JH1053

EURO 3
LS0C

LS0GEURO 2

LS0EEURO 4

LS0G

JH3

054
EURO 2

060

LS0C
054

EURO 3
066

LS0B

K7M
710

1598JH3

064

EURO 3

052

LS0D

062

052

069

LS0F052EURO 4

LS0H

052

EURO 2 056

060

LS0S056US94

LS0T714069U94B

LS0V

K4M

694

1598

JH3065U94B

LS0U
697DP0107

US94

690JH3

057

LS0P
057

EURO 3

LS0MEURO 4

LS0L
060

EURO 3
065

LS0L698061EURO 3

LS0RD4D760999JH3059U94B
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01C-3

01C مشخصات فني بدنه خودروها
خودرو: مشخصات

L90

حجم موتور شاخص موتورنوع موتورنوع خودرو
(cm3)

جعبه جعبه دنده شـاخص 
دنده

ضد  استاندارد 
آلودگي

LS0Y

K9K

790

1461
JH3

053

EURO 1

LS0J

EURO 3
LS00

790

794

LS0K792160
EURO 4

LS0W796JR5166

شناسايي خودرو
LS0C :مثال

L : نوع بدنه خودرو (۴ درب صندوق دار)،
S : کد پروژه،

0C : شاخص نوع موتور.

–

–

–
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01C-4

01C مشخصات فني بدنه خودروها
خودرو: شناسايي

(A) محل پلاک شناسائي خودرو - I

123654

II - جزئيات پلاک شناسائي خودرو

(A) پلاک

19031

 (A) پلاک شناسائي خودرو
 (1) شماره كد رنگ

تذکر:
ــايي خودرو، به ــتر در مورد شناس ــي از اطلاعات بيش ــت آگاه جه
ــودرو:  ــد، (01C، خ ــه نمايي MR خـودروي مربوطـه مراجع

شناسايي).
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01C-5

01C
L90

مشخصات فني بدنه خودروها
فاصله درزهاي قطعات خودرو: مقدار تنظيمات

توجه
مقدار فاصله ها فقط جهت اطلاعات داده شده  است.

هنگام تنظيمات، رعايت بعضي اصول را در اولويت قرار دهيد:
از وجود تقارن نسبت به سمت مقابل مطمئن شويد،

از هم سطح بودن اطمينان حاصل كنيد،
ــونده،عايق بودن نسبت به هوا و آب  عملكرد صحيح اجزاء بازش

را بررسي كنيد.

–

–

–

تمام مقادير به ميلي متر هستند.

مقطع ۱

107568

  (X1)0,75 mm ± 0,75 =

107573
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01C-6

01C
L90

مشخصات فني بدنه خودروها
فاصله درزهاي قطعات خودرو: مقدار تنظيمات

مقطع ۲

107567

  (X2)2 mm ±1 =

مقطع ۳

107563

  (X3)8 mm ± 1,5 =

مقطع ۴

107566

  (X4)4 mm ± 1,5 =

مقطع ۵

107562

  (X5)8 mm ± 1,5 =
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01C-7

01C
L90

مشخصات فني بدنه خودروها
فاصله درزهاي قطعات خودرو: مقدار تنظيمات

مقطع ۶

107564

  (X6)8 mm ± 1,5 =

مقطع ۷

107569

  (X7)4 mm ± 1,5 =

مقطع ۸

107560

  (X8)5 mm ± 1,5 =

مقطع ۹

107558

  (X9)16 mm ± 2 =
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01C-8

01C
L90

مشخصات فني بدنه خودروها
فاصله درزهاي قطعات خودرو: مقدار تنظيمات

مقطع ۱۰

107561

  (X10)5 mm ± 1,5 =

مقطع ۱۱

107553

  (X11)6 mm ± 1,5 =

107571
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01C-9

01C
L90

مشخصات فني بدنه خودروها
فاصله درزهاي قطعات خودرو: مقدار تنظيمات

مقطع ۱۲

107552

  (X12)16,2 mm ± 2 =

مقطع ۱۳

107558

  (X13)16,6 mm ± 2 =

مقطع ۱۴

107555

  (X14)5 mm ± 1,5 =

مقطع ۱۵

107559

  (X15)6 mm ± 1,5 =
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01C-10

01C
L90

مشخصات فني بدنه خودروها
فاصله درزهاي قطعات خودرو: مقدار تنظيمات

مقطع ۱۶

107557

  (X16)4,2 mm ± 1,3 =

مقطع ۱۷

107547

  (X17)4,5 mm ± 1,5 =

مقطع ۱۸

107550

  (X18)3,5 mm ± 1,5 =

مقطع ۱۹

107551

  (X19)20 mm ± 2,5 =
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01C-11

01C
L90

مشخصات فني بدنه خودروها
فاصله درزهاي قطعات خودرو: مقدار تنظيمات

مقطع ۲۰

107548

  (X20)4 mm ± 1,5 =

مقطع ۲۱

107544

  (X21)4 mm ± 1,5 =

مقطع ۲۲

107545

  (X22)2 mm ± 1 =

مقطع ۲۳

107542

  (X23)2 mm ± 1 =
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01C-12

01C
L90

مشخصات فني بدنه خودروها
فاصله درزهاي قطعات خودرو: مقدار تنظيمات

مقطع ۲۴

107548

  (X24)4 mm ± 1,5 =

مقطع ۲۵

107543

  (X25)8 mm ± 2,5 =

مقطع ۲۶

107546

  (X26)4 mm ± 1,5 =

مقطع ۲۷

107549

  (X27)2 mm ± 1 =
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02A-1

02A وسايل بالابر
خودرو: بكسل كردن و بالا بردن

تجهيزات مورد نياز
تسمه ايمني

I - بكسل كردن

توجه
ــل كردن، به قوانين راهنمايي و رانندگي کشوري که در  براي بكس

آن زندگي مي كنيد، رجوع نماييد.
هيچ گاه از پلوس ها به عنوان نقطه اتصال استفاده نکنيد.

از قلاب بکسل فقط براي بکسل کردن در جاده استفاده نماييد.
ــه يا براي بلند  ــيدن خودرو از چال ــل براي بيرون کش از قلاب بکس

کردن مستقيم يا غيرمستقيم خودرو استفاده نکنيد.
قبل از بکسل کردن، حلقه بكسل بند را بپيچانيد و محکم کنيد.

خودروهاي مجهز به جعبه دنده اتوماتيك:
بهتر است خودرو را به كمك يك خودروبر حمل كنيد يا با بلند 
كردن چرخ هاي جلو آنرا بكسل كنيد، يدك كشيدن خودرو در 
ــتثنائاً مي تواند  حالي كه چرخ هاي آن روي زمين قرار دارند اس
در سرعتي كمتر از۲۰  كيلومتر در ساعت و در مسيري به طول 
حداكثر ۳۰ كيلومتر (دنده در وضعيت خلاص N) انجام شود.

–

۱ - موقعيت نقطه اتصال جلو

108586

۲ - موقعيت نقطه اتصال عقب

108585

II - بالا بردن توسط جک سوسماري

تذكرات مهم
درصورت استفاده از جک سوسماري حتماً از خرک مناسب استفاده 

کنيد.

توجه
ــده  است كه تا ۶  سال آنرا  كفي كامل خودرو با موادي محافظت ش

در برابر زنگ زدگي ضمانت مي كند.
ــتيكي مجهز  در هيچ حالتي، نبايد از تجهيزاتي كه به ضربه گير لاس
ــتند استفاده كرد، به طوري كه هرگز اتصال مستقيم فلز با فلز  نيس

كه به محافظ اصلي آسيب برساند، به وجود نيايد.
بلند کردن خودرو با قرار دادن جك به زير بازوهاي سيستم تعليق 

جلو و يا زير اکسل عقب ممنوع است.
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02A-2

02A وسايل بالابر
خودرو: بكسل كردن و بالا بردن

108416

108418

براي بلند كردن چرخ جلو يا عقب، جك را در محل (1) قرار دهيد.
براي قرار دادن خودرو بر روي خرك ها، يك طرف خودرو را بلند كنيد 

و خرك  را الزاماً زير محل قرار گيري شده جك (1) قرار دهيد.

III - بالا بردن توسط جك بالابر

۱ - يادآوري دستورالعمل هاي ايمني

14894

ــد، در غير اين  ــنگين را از خودرو جدا کني ــورت امکان اجزاء س در ص
صورت از جك بالابر چهار ستون استفاده کنيد.

برروي جك بالابر دو ستون، بعد از جدا كردن بعضي از قطعات (مانند 
موتور، اكسل عقب، مخزن سوخت و غيره.)، خطر به هم خوردن تعادل 

خودرو وجود دارد.
ــتون كه در  ــك بالابر دو س ــرروي يك ج ــردن خودرو ب ــگام بالا ب هن
ــماره مرجع ــرد، آنرا با يك تسـمه ايمني با ش ــاق قرار مي گي زير ات
ــگاه هاي قطعات يدكي، مهار  ــل تهيه در فروش 554 172 11 77  قاب

كنيد.

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



02A-3

02A وسايل بالابر
خودرو: بكسل كردن و بالا بردن

۲ - نصب كردن تسمه ها

108420

به منظور رعايت نکات ايمني، تسمه ها بايد هميشه در وضعيت مناسب 
باشند؛ درصورت خرابي آنها را جايگزين نماييد.

ــمه ها، اطمينان حاصل نماييد که آنها به خوبي  ــتن تس در هنگام بس
ــه صندلي ها و  ــيب ب ــند (تا مانع از آس ــاي خود قرار گرفته باش در ج

قسمت هاي شکننده خودرو شوند).

الف - عدم تعادل به طرف جلو
تسمه را زير بازوي عقب سمت راست بالابر قرار دهيد.

تسمه را از داخل خودرو عبور دهيد.
تسمه را از زير بازوي عقب سمت چپ بالابر عبور دهيد.

تسمه را مجدداً از داخل خودرو عبور دهيد.
تسمه را محكم كنيد.

ب - عدم تعادل به طرف عقب
تسمه را در زير بازوي جلو سمت راست بالابر قرار دهيد.

تسمه را از داخل خودرو عبور دهيد.
تسمه را از زير بازوي جلو سمت چپ بالابر عبور دهيد.

تسمه را مجدداً از داخل خودرو عبور دهيد.
تسمه را محكم كنيد.

۳ - نقاط مجاز بالا بردن
ــر را همان طور كه در  ــودرو، زبانه هاي بازوي بالاب براي بلند كردن خ
ــان داده شده قرار دهيد، در عين حال مراقب باشيد  شكل هاي بعد نش
به انتهاي گلگير جلو و زير مجموعه پاييني بدنه جانبي (ركاب) آسيب 

وارد نشود.

تذكرات مهم
ــده در اين فصل  ــرح داده ش ــتفاده از نقاط بالا بردن ش فقط با اس

مي توانيد خودرو را با ايمني كامل بلند كنيد.
ــت،  خودرو را با تكيه برروي نقاط ديگر كه در اين فصل نيامده اس

بلند نكنيد.

در قسمت جلو

108419

ــه پاييني بدنه  ــر انتهاي لبه هاي درگير مجوع ــاي بالابر را در زي بازوه
جانبي قرار دهيد.

در قسمت عقب

108417

ــه پاييني بدنه  ــر انتهاي لبه هاي درگير مجوع ــاي بالابر را در زي بازوه
جانبي قرار دهيد.
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03B-1

03B تصادف
خودروي حادثه ديده: عيب يابي تصادف

L90

109653
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03B-2

03B تصادف
خودروي حادثه ديده: عيب يابي تصادف

L90

I - بررسي كفي كامل خودرو

ترتيب زماني بررسي
ضربه از جلو

مقايسه نقاط عيب يابي
B1 - G2 = B2 - G1 : 1

G1 - C2 = G2 - C1 : 2

ضربه از عقب
مقايسه نقاط عيب يابي

G2 - B1 = G1 - B2 : 1

B1 - J2 = B2 - J1 : 2

–

–

–

–
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03B-3

03B تصادف
خودروي حادثه ديده: عيب يابي تصادف

L90

II - جزئيات نقاط اندازه گيري

B1 - B2 نقطه

108583

G1 - G2 نقطه

108578

C1 - C2 نقطه

108576

J1 - J2 نقطه

108582
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03B-4

03B تصادف
خودروي حادثه ديده از جلو: مشخصات

L90

109565

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



03B-5

03B تصادف
خودروي حادثه ديده از جلو: مشخصات

K90 يا F90

117587
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03B-6

03B تصادف
خودروي حادثه ديده از جلو: مشخصات

B90

126026
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03B-7

03B تصادف
خودروي حادثه ديده از جلو: مشخصات

U90

128301

I - ضربه از جلو از نوع اول

110019
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03B-8

03B تصادف
خودروي حادثه ديده از جلو: مشخصات

سيني جلوي محفظه موتور(1)  
تكيه گاه مركزي سيني جلوي محفظه موتور(2)  
قطعه عرضي جلو(3)  

II - ضربه از جلو از نوع دوم

110020

قسمت جلويي سرشاسي جلو(4)  
تقويت جانبي سرشاسي جلو(5)  
نگهدارنده جلويي رام جلو(6)  
پايه نگهدارنده جلويي رام جلو(7)  
پايه بکسل بند جلو(8)  
قطعه تقويتي گلگير داخلي جلو(9)  

قسمت جلويي گلگير داخلي جلو(10)  
قسمت جلويي محفظه چرخ جلو(11)  
پايه دسته موتور(12)  
پايه نگهدارنده باتري(13)  

ــوي گلگير داخلي (14)   ــت عرضي جل قطعه تقوي
جلو

محفظه چرخ(15)  
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03B-9

03B تصادف
خودروي حادثه ديده از جلو: مشخصات

III - ضربه از جلو از نوع سوم

110013

سرشاسي جلو چپ(16)  
سرشاسي جلو راست(17)  
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03B-10

03B تصادف
خودروي حادثه ديده از پهلو: مشخصات

L90

109566
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03B-11

03B تصادف
خودروي حادثه ديده از پهلو: مشخصات

L90

I - ضربه از پهلو از نوع اول

مجموعه پاييني بدنه جانبي(1)  
ستون جلو(2)  
ستون وسط(3)  
مجموعه بالايي بدنه جانبي(4)  
مجموعه جلويي بدنه جانبي(5)  
قطعه تقويتي گلگير داخلي جلو(6)  
نگهدارنده آبگير ستون جلو(7)  

110021
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03B-12

03B تصادف
خودروي حادثه ديده از پهلو: مشخصات

L90

II - ضربه از پهلو از نوع دوم

گلگير داخلي جلو قسمت عقب (قطعه داخلي (8)  
ستون جلو)

قطعه تقويت ستون جلو قسمت بالايي(9)  
قطعه تقويت ستون وسط(10)  
قطعه تقويت طولي بدنه جانبي زير سقف(11)  
قطعه تقويت داخلي ستون وسط(12)  
تقويت رکاب(13)  

110018
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03B-13

03B تصادف
خودروي حادثه ديده از پهلو: مشخصات

L90

III - ضربه از پهلو از نوع سوم

117678

سقف(14)  
قطعه تقويت عرضي جلوي سقف(15)  
قطعه تقويت عرضي وسط سقف(16)  
قطعه تقويت عرضي عقب سقف(17)  
قسمت جلويي كفي عقب(18)  
قطعه عرضي جلوي كفي عقب(19)  
تقويت داخلي ركاب(20)  
سيني کفي وسط(21)  
قطعه عرضي زير صندلي جلو(22)  
پايه نگهدارنده صندلي جلو(23)  
پايه نگهدارنده عقبي رام جلو(24)  
قطعه تقويت عرضي جلو زير كفي وسط(25)  
قطعه عرضي پاييني سيني داشبورد(26)  
قطعه تقويت جانبي سيني داشبورد(27)  
قطعه عرضي بالايي سيني داشبورد(28)  

سيني زير شيشه جلو(29)  
سيني داشبورد(30)  
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03B-14

03B
L90

تصادف
خودروي حادثه ديده از عقب: مشخصات

109564
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03B-15

03B
L90

تصادف
خودروي حادثه ديده از عقب: مشخصات

I - ضربه از عقب از نوع اول

110016

سيني جاچراغي عقب(1)  
جاچراغي عقب(2)  
قطعه جانبي کفي عقب(3)  
پوسته گلگير عقب(4)  
قطعه نگهدارنده آبگير ستون عقب(5)  
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03B-16

03B
L90

تصادف
خودروي حادثه ديده از عقب: مشخصات

II - ضربه از عقب از نوع دوم

حلقه بکسل بند(6)  
قطعه عقبي شاسي عقب(7)  
سيني کف صندوق(8)  
گلگير داخلي عقب(9)  

III - ضربه از عقب از نوع سوم

110014

مجموعه كامل گلگير عقب(10)  
مجموعه شاسي عقب(11)  

110017
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03B-17

03B
L90

تصادف
خودروي حادثه ديده از عقب: مشخصات

سيني کف صندوق كامل(12)  
قطعه عرضي وسط زير کفي عقب(13)  
سيني تاقچه عقب(14)  
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04E-1

04E رنگ
محصولات محافظ ضد زنگ: مشخصات

تذكرات مهم
ــخصي مانند (دستكش، عينك و ماسك  ــتفاده از لوازم ايمني ش اس

محافظ مجاري تنفسي) الزامي است.

I - نكات مهم بري تزريق موم
ــمت هايي كه بايد تحت تزريق موم قرار گيرند،  هنگام نصب اوليه، قس

به شرح زير مي باشند:
قسمت هاي فرورفته كفي كامل خودرو (مانند: سرشاسي ها)،

قطعات ركاب،
قسمت هاي پايين گلگيرهاي عقب،

قسمت جلوي درب موتور.
ــوم بايد پس از رنگ كردن  ــش خدمات پس از فروش، تزريق م در بخ

بدنه انجام شود.

II - ابزارآلات و تجهيزات بدنه
پيستوله تزريق: شماره مرجع: 476 421 01 77 

272-1

مشخصاتشماره
تنظيم ميزان خروجي مواد(1)  
قسمت انتهايي با اتصال سريع(2)  
نازل انعطاف پذير قابل تعويض(3)  

تذکر:
نازل انعطاف پذير متناسب با عمليات را انتخاب كنيد.

ــته كنيد (به بخش خودرو:  قسمت هاي فرو رفته بدنه را به موم آغش
 ،04B) (قطعات و مواد مصرفي لازم براي تعميرات مراجعه نماييد

مواد مصرفي).

–

–

–

–

III - روش استفاده

109692

شرحشماره
ميله نازل را تا انتها در بدنه خودرو وارد کنيد(4)  
موم را در حالي که ميله نازل را بيرون مي کشيد، (5)  

تزريق کنيد
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05B-1

05B ابزارآلات و تجهيزات بدنه
ابزار مخصوص: مشخصات

CAR. 1504 - ابزار قرار دهي مهره هاي پرچ - I

16069

CAR. 1736 - شابلون قسمت جلو - II

109425
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05B-2

05B ابزارآلات و تجهيزات بدنه
ابزار مخصوص: مشخصات

III - شـابلون تعيين موقعيت قطعه عرضي فوقاني 
CAR. 1846 -

B90

126624

CAR. 1735 - صفحه محافظ جلو داشبورد - IV

18263

SR -  CAR. 1779 ابزار تست نقاط جوش - V

116924

ابـزار بـراي  جـوش  تسـت  قطعـات   -  IV
CAR. 1779 - CAR. 1800

116925
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05B-3

05B ابزارآلات و تجهيزات بدنه
تجهيزات بدنه خودرو: مشخصات

I - ميز شاسي كشي
:MZ+  سر مخصوص براي سيستم

نصب كامل براي چهار درب صندوق دار:
شماره مرجع: 300 - 2052 

مکمل نصب MZ براي هاچ بك، ون و وانت:
شماره مرجع: 309 - 2052 

مکمل نصب MZ براي چهاردرب صندوق دار:
شماره مرجع: 308 - 2052 

II - ابزارآلات رزوه کاري
HC TYPE 41 86 000 000 :شماره مرجع

RENAULT مخصوص
BOLLHOFF - OTALU-SA :سازنده

شماره تأييديه: 100900

102330

PARV 200 - تكيه گاه شيشه جلو - III

117473

IV - تسمه نگهدارنده

14894
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