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توجه، اين دستورالعمل شامل يک يا چند هشدار است

سطح و واشرهاي لوله هاي اتصال را با استفاده از ماده ENGINE CLEANER تميز کنيد )به خودرو: قطعات و مواد مصرفي براي تعميرات رجوع كنيد(. ■

با استفاده از نازل هواي فشرده برروي سطح و واشرهاي لوله هاي اتصال بدميد. ■

سطح و واشرهاي لوله هاي اتصال را با روغن تهويه مطبوع روانکاري كنيد )به 62A، تهويه مطبوع، تهويه مطبوع: قطعات و مواد مصرفي براي تعميرات رجوع كنيد(. ■

درپوش هاي مسدود کننده را برداريد. ■

 هشدار
قبل از هرگونه عمليات برروي خودروي مجهز به سيستم ،Stop & Start حتماً دستورالعمل هاي ايمني را رعايت كنيد )به خودرو: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات رجوع کنيد(.

 هشدار

جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به سيستم ها، قبل از انجام هر گونه تعميرات، دستورالعمل هاي ايمني و تميزي و توصيه هاي حرفه اي را رعايت نماييد:  ■

)به 62A، تهويه مطبوع، تهويه مطبوع: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات رجوع کنيد( ■

)به خودرو: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات رجوع کنيد( ■

تميز کردن
درپوش هاي مسدود کننده را قرار دهيد.

واشر لوله مدار سيال خنک کننده: تميز کردن
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