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  :توجه

د شرکت یی به تاابزار،  بودن یا عمومین و یگزی وجود ابزار جا،عدم استفادهمرتبط نبودن با خودروی تولیدی در ایران،  :بدلایلی از قبیلر یز مخصوص یابزارها
یرات توسط کلیه تعمیرکاران و  تعمینما استفاده از مدارک راهاین مطلب در زمانلازم است تا . رات حذف شده اندیاز تعمی مورد نیست ابزارهایرنوپارس از ل
  .مد نظر قرار گیردمحترم کارشناسان 

  تصویر  شماره فنی  شرح ابزار  ردیف

 Mot.1448  انبر بازکردن بستهای لاستیکی  1

  

 Mot.1202‐02 )نوع کوچک(انبر مخصوص برای بست لوله   2
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36B-1

36B فرمان هيدروليک
فشار پمپ فرمان هيدروليک: بررسي

D4D يا K4M يا K7J يا K7M – K9K، و سيستم گرمايش ساده

ابزار مخصوص مورد نياز
Dir. 1204 ــار ــدازه گيري فش ــراي ان ــال ب اتص

ــان  ــوي فرم ــار ق ــاي فش در لوله ه
هيدروليک.

Fre. 244-03 ــي ــنج (مانومتر) براي بررس فشارس
ــا ــان: از 0 ت ــك فرم ــدار هيدرولي م

. 160 bar

Dir. 803 ــار روغن اتصال براي اندازه گيري فش
هيدروليك فرمان. رزوه غيرمتريك.

Fre. 284-06 (مانومتر) ــنج اتصال نرم براي فشارس
.Fre.244-03 Fre.1085-01

mگشتاور محكم كردن

N.m  12سوئيچ فشار

ــار قوي خروجي پمپ  اتصال فش
فرمان هيدروليک

21  N.m

خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
سيني محافظ زير موتور را باز كنيد.

ــه ورودي روغن پمپ فرمان هيدروليك قرار  يك درپوش روي لول
دهيد تا از جاري شدن روغن جلوگيري شود.

K7J يا K7M، و سيستم گرمايش ساده

تذکر:
ــت،  ــتم تهويه مطبوع مجهز نيس در صورتي كه خودرو به سيس
ــي  ــپ فرمان هيدروليک زير دينام قرار دارد، اما نحوه بررس پم

قطعه يكسان است.

تذکر:
ــدن روغن فرمان هيدروليک روي دينام جلوگيري  از ريخته ش

نماييد.

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

108912

اتصال الكتريكي سوئيچ فشار را جدا كنيد.

سوئيچ فشار را جدا كنيد.

ابزار (Dir. 1204) را به جاي سوئيچ فشار (1) قرار دهيد.

ابزار (Fre. 244-03) را به ابزار (Dir. 1204) وصل كنيد.
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36B-2

36B فرمان هيدروليک
فشار پمپ فرمان هيدروليک: بررسي

D4D يا K4M يا K7J يا K7M – K9K، و سيستم گرمايش ساده

K9K

108935

ــان هيدروليک را باز  ــپ فرم ــار قوي خروجي پم اتصال لوله فش
كنيد.

ــان هيدروليک و اتصال  ــن پمپ فرم ــزار (Dir. 803)  (2) را بي اب
فشار قوي خروجي پمپ فرمان هيدروليک نصب كنيد.

ــاي (Fre. 244-03)  (3) و(Fre. 284-06)  را روي ابزار  ابزاره
(Dir. 803) وصل كنيد.

درپوش شيلنگ را برداريد.
خودرو را پايين بياوريد.

 ELF RENAULT MATIC مدار فرمان هيدروليك را با روغن
ــد (به بخش خودرو: قطعـات و مواد مصرفي لازم  D2 پر كني
براي تعميرات رجوع نماييد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي).

ابتدا در حالي كه موتور خاموش است، ضمن چرخاندن فرمان آنرا 
هواگيري كنيد.

توجه
ــتم فرمان هيدروليک، از  ــدن سيس براي جلوگيري از خراب ش

نگه داشتن غربيلك فرمان در انتها خودداري كنيد.

چرخ ها را در حالت مستقيم قرار دهيد.
ــدن فرمان آنرا  ــن چرخان ــت، ضم ــن اس در حالي كه موتور روش

هواگيري كنيد.
مخزن روغن را پر كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

ــت (به بخش صفحه محفظه چرخ  ــمت راس ــلگير جلو س ش
ــوع كنيد) (شـلگير) جلو: بـاز كردن - نصـب مجدد رج

(55A  ،MR 389، محافظ هاي بيروني)،

–

چرخ  جلو سمت راست (به بخش 35A، چرخ ها و لاستيك ها، 
ــه 35A-1 مراجعه  چـرخ: باز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد)،
ــه غربيلك فرمان  ــک را در حالي ك ــان هيدرولي ــار پمپ فرم فش
مستقيم و بي حركت است بررسي كنيد، مقدار فشار نبايد از 5 تا 

bar 7  بيشتر باشد.

غربيلك فرمان را تا انتها بچرخانيد و فشار پمپ فرمان هيدروليک 
را بررسي كنيد، مقدار فشار نبايد از 79 تا bar 86  بيشتر باشد.

موتور را خاموش كنيد.
خودرو را بالا ببريد.

ــه ورودي روغن پمپ فرمان هيدروليك قرار  يك درپوش روي لول
دهيد تا از جاري شدن روغن جلوگيري شود.

ابزار (Fre. 244-03) و سپس (Dir. 1204) را جدا كنيد.

توجه
ــس از باز كردن  ــالات فرمان هيدروليک را پ ــاي اتص اورينگ ه

حتماً تعويض نماييد.

K7M يا K7J يا K4M يا D4D

ابزار (Fre. 244-03) و اتصال آن(Dir. 1204)  را باز كنيد.
سوئيچ فشار را نصب كنيد.

سوئيچ فشار را با گشتاور (N.m 12 ) محكم كنيد.
اتصال الکتريکي آن را وصل كنيد.

K9K

ابزار (Fre. 244-03) و اتصال آن (Dir. 803) را باز كنيد.
ــان هيدروليک را نصب  ــار قوي خروجي پمپ فرم اتصال لوله فش

كنيد.
اتصال فشـار قوي خروجي پمـپ فرمـان هيدروليک را با 

گشتاور (N.m 21 ) محكم كنيد.

درپوش شيلنگ را برداريد.
 ELF RENAULT MATIC مدار فرمان هيدروليك را با روغن
ــد (به بخش خودرو: قطعـات و مواد مصرفي لازم  D2 پر كني
براي تعميرات  رجوع نماييد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي).

–
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36B فرمان هيدروليک
فشار پمپ فرمان هيدروليک: بررسي

D4D يا K4M يا K7J يا K7M – K9K، و سيستم گرمايش ساده

ابتدا در حالي كه موتور خاموش است، ضمن چرخاندن فرمان آنرا 
هواگيري كنيد.

چرخ ها را در حالت مستقيم قرار دهيد.

توجه
ــتم فرمان هيدروليک، از  ــدن سيس براي جلوگيري از خراب ش

نگه داشتن غربيلك فرمان در انتها خودداري كنيد.

ــدن فرمان آنرا  ــن چرخان ــت، ضم ــن اس در حالي كه موتور روش
هواگيري كنيد.

مخزن روغن را پر كنيد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــت (به بخش صفحه محفظه چرخ  ــمت راس ــلگير جلو س ش
ــوع كنيد) (شـلگير) جلو: بـاز كردن - نصـب مجدد رج

(55A  ،MR 389، محافظ هاي بيروني)،
چرخ  جلو سمت راست(به بخش 35A، چرخ ها و لاستيك ها، 
ــه 35A-1 مراجعه  چـرخ: باز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد)،
از عدم وجود نشتي مطمئن شويد.

سيني محافظ زير موتور را نصب كنيد.

–

–
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36B فرمان هيدروليک
پمپ فرمان هيدروليک: باز كردن - نصب مجدد

K4M، و تهويه مطبوع

ابزار مخصوص مورد نياز
Mot. 1202-02 ــت لاستيكي انبر مخصوص براي بس

(نوع كوچك).

mگشتاور محكم كردن

پيچ نصب پمپ فرمان هيدروليک 
روي پايه چند منظوره

21  N.m

اتصال فشار قوي روي پمپ فرمان 
هيدروليک

21  N.m

پيچ نصب لوله فشار قوي بر روي 
بلوك موتور

21  N.m

ــظ ريل  ــب محاف ــاي نص مهره ه
سوخت رساني

21  N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
 ،02A ــرار دهيد (به بخش ــتون ق خودرو را روي جك بالابر دو س
وسـايل بالابر، خودرو: بكسـل كـردن و بالا بـردن مراجعه 

كنيد).
قطعات زير را باز كنيد:

ــمه دينام (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلوي موتور،  تس
تسمه دينام: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد)،

محافظ ريل سوخت رساني.

توجه
ــدن روغن فرمان هيدروليک روي دينام جلوگيري  از ريخته ش

نماييد.

مخزن روغن فرمان هيدروليك را با سرنگ تخليه كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
ــه هيدروليك ورودي و خروجي پمپ فرمان  درپوش ها را روي لول

هيدروليک نصب كنيد.

–

–

116658

116646

بست (1) دور شيلنگ ورودي پمپ فرمان هيدروليك را به كمك 
ابزار (Mot. 1202-02) باز كنيد.
شيلنگ ورودي (2) را جدا كنيد.

ــير انبساط روي مجموعه فن رادياتور  لوله مخزن رطوبت گير - ش
را باز كنيد.

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ نصب لوله فشار قوي بر روي بلوك موتور،

اتصال (3) لوله فشار قوي روي پمپ فرمان هيدروليک،
–

–
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36B فرمان هيدروليک
پمپ فرمان هيدروليک: باز كردن - نصب مجدد

K4M، و تهويه مطبوع

لوله فشار قوي پمپ فرمان هيدروليک را آزاد كنيد.
ــا و پمپ فرمان  ــي، دهانه لوله ه ــري از ورود آلودگ ــراي جلوگي ب

هيدروليک را با درپوش بپوشانيد.
قطعات زير را باز كنيد:

ــک روي پايه چند  ــان هيدرولي ــاي (4) نصب پمپ فرم پيچ ه
منظوره،

پمپ فرمان هيدروليك طرف مجموعه فن رادياتور.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد

توجه
درپوش كليه قطعات را تا آخرين لحظه جدا نكنيد.

–

–

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

پمپ فرمان هيدروليک،
پيچ نصب پمپ فرمان هيدروليک روي پايه چند منظوره.

درپوش ها را از دهانه لوله ها برداريد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

اتصال فشار قوي روي پمپ فرمان هيدروليک،
پيچ نصب لوله فشار قوي بر روي بلوك موتور.

پيچ ها و اتصالات را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
پيچ نصب پمپ فرمان هيدروليک روي پايه چند منظوره 

،( 21 N.m)

اتصـال فشـار قـوي روي پمـپ فرمـان هيدروليـك
،( 21 N.m)

.( 21 N.m) پيچ نصب لوله فشار قوي روي بلوک موتور

تذکر:
ــمه دينام و سپس پيچ هاي طرف ديگر  ــمت تس ابتدا دو پيچ س

را محكم كنيد.

ــير انبساط را روي مجموعه فن موتور  لوله مخزن رطوبت گير - ش
محكم كنيد.

شيلنگ ورودي را مجدداً وصل كنيد.
بست دور شيلنگ ورودي پمپ فرمان هيدروليك را به كمك ابزار 

(Mot. 1202-02) نصب كنيد.

ــي پمپ فرمان  ــك ورودي و خروج ــوش روي لوله هيدرولي درپ
هيدروليک باز كنيد.

–

–

–

–

–

–

–
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36B فرمان هيدروليک
پمپ فرمان هيدروليک: باز كردن - نصب مجدد

K4M، و تهويه مطبوع

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

محافظ ريل سوخت رساني،
ــمه دينام (به بخش 11A، قسـمت بالا و جلوي موتور،  تس

تسمه دينام: باز كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد)،
ــتاور مهره هاي نصب محافظ ريل سـوخت رسـاني را با گش

(N.m 21 ) محكم كنيد.

 ELF RENAULT مدار روغن فرمان هيدروليک را پر كنيد (نوع
.(MATIC D2

ابتدا در حالي كه موتور خاموش است، ضمن چرخاندن فرمان آنرا 
هواگيري كنيد.

ــدن فرمان آنرا  ــن چرخان ــت، ضم ــن اس در حالي كه موتور روش
هواگيري كنيد.

مخزن روغن را پر كنيد.
بررسي كنيد نشتي روغن وجود نداشته باشد.

–

–
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36B فرمان هيدروليک
پمپ فرمان هيدروليک: باز كردن - نصب مجدد

K4M، و سيستم گرمايش ساده

ابزار مخصوص مورد نياز
Mot. 1202-02 ــت لاستيكي انبر مخصوص براي بس

(نوع كوچك).

mگشتاور محكم كردن

پيچ پمپ فرمان هيدروليک روي 
پايه چند منظوره

21  N.m

اتصال لوله فشار قوي برروي پمپ 
فرمان هيدروليک

21  N.m

ــت لوله فشار قوي برروي  پيچ بس
بلوك سيلندر

21  N.m

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).
قطعات زير را باز كنيد:

چرخ  جلو سمت راست (به بخش 35A، چرخ ها و لاستيك ها، 
ــه 35A-1 مراجعه  چـرخ: باز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد)،
ديواره شلگير سمت راست،

صفحه محفظه چرخ.
صفحه محفظه چرخ را باز كنيد.

قطعات زير را باز كنيد:
تسمه دينام (به بخش تسمه دينام: باز كردن - نصب مجدد 
مراجعه كنيد) (11A ، MR 388، قسمت بالا و جلوي موتور)،

سيني محافظ زير موتور.
ــپ فرمان  ــف ورودي پم ــار ضعي ــوش روي لوله فش ــك درپ ي

هيدروليك نصب كنيد.

–

–

–

–

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

122175

ــار ضعيف پمپ فرمان هيدروليك را به كمك  ــت (1) لوله فش بس
ابزار (Mot. 1202-02) باز كنيد.

لوله فشار ضعيف را از پمپ فرمان هيدروليك جدا كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

پيچ (2) بست لوله فشار قوي برروي بلوك سيلندر،
اتصال (3) لوله فشار قوي روي پمپ فرمان هيدروليک.

لوله فشار قوي پمپ فرمان هيدروليک را آزاد كنيد.
ــا و پمپ فرمان  ــي، دهانه لوله ه ــري از ورود آلودگ ــراي جلوگي ب

هيدروليک را با درپوش بپوشانيد.
قطعات زير را باز كنيد:

ــک روي پايه چند  ــان هيدرولي ــاي (4) نصب پمپ فرم پيچ ه
منظوره،

پمپ فرمان هيدروليک.

–

–

–

–
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فرمان هيدروليک
36Bپمپ فرمان هيدروليک: باز كردن - نصب مجدد

K4M، و سيستم گرمايش ساده

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد

توجه
درپوش كليه قطعات را تا آخرين لحظه جدا نكنيد.

ــته بندي  ــات را نيز تا زمان نصب آنها برروي خودرو، از بس قطع
خارج نكنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

پمپ فرمان هيدروليک،
پيچ پمپ فرمان هيدروليک روي پايه چند منظوره.

درپوش ها را از دهانه لوله ها برداريد.
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

اتصال فشار قوي روي پمپ فرمان هيدروليک،
پيچ بست لوله فشار قوي برروي بلوك سيلندر.

تذکر:
ــمه دينام و سپس پيچ طرف ديگر را با  ــمت تس ابتدا دو پيچ س

گشتاور تعيين شده محكم كنيد.

پيچ  ها و اتصالات را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
پيچ نصب پمپ فرمان هيدروليک روي پايه چند منظوره 

،( 21 N.m)

اتصـال لوله فشـار قـوي روي پمپ فرمـان هيدروليک
،( 21 N.m)

پيـچ بسـت لولـه فشـار قـوي روي بلـوك سـيلندر
.( 21 N.m)

لوله فشار ضعيف را روي پمپ فرمان هيدروليك نصب كنيد.
ــار ضعيف پمپ فرمان هيدروليك را به كمك ابزار  ــت لوله فش بس

(Mot. 1202-02) نصب كنيد.

ــپ فرمان هيدروليك  ــار ضعيف ورودي پم درپوش روي لوله فش
برداريد.

–

–

–

–

–

–

–

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

سيني محافظ زير موتور،
تسمه دينام (به بخش تسمه دينام: باز كردن - نصب مجدد 
مراجعه كنيد) (11A ، MR 388، قسمت بالا و جلوي موتور)،

صفحه محفظه چرخ،
ديواره شلگير سمت راست،

چرخ  جلو سمت راست (به بخش 35A، چرخ ها و لاستيك ها، 
ــه 35A-1 مراجعه  چـرخ: باز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد).
 ELF RENAULT MATIC مدار فرمان هيدروليك را با روغن
ــد (به بخش خودرو: قطعـات و مواد مصرفي لازم  D2 پر كني
براي تعميرات رجوع نماييد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي).

ابتدا در حالي كه موتور خاموش است، ضمن چرخاندن فرمان آنرا 
هواگيري كنيد.

ــدن فرمان آنرا  ــن چرخان ــت، ضم ــن اس در حالي كه موتور روش
هواگيري كنيد.

مخزن روغن را پر كنيد.
بررسي كنيد نشتي روغن وجود نداشته باشد.

ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني
مجدد مراجعه كنيد) (80A ، MR 388، باتري).

–

–

–

–

–
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36B فرمان هيدروليک
لوله هاي فرمان هيدروليک: باز كردن - نصب مجدد

K4M يا K7J يا K7M، و فرمان سمت چپ

ابزار مخصوص مورد نياز
Mot. 1448 ــت هاي ابزار مخصوص بلند براي بس

لاستيکي.

mگشتاور محكم كردن

ــار ضعيف روي  ــال لوله فش اتص
جعبه فرمان

21  N.m

پيچ بست لوله فشار ضعيف روي 
رام

21  N.m

اتصال لوله فشار قوي برروي پمپ 
فرمان هيدروليک

21  N.m

اتصال لوله فشار قوي روي جعبه 
فرمان

21  N.m

ــوي روي جعبه  ــار ق پيچ لوله فش
دنده

21  N.m

ــوي روي پايه  ــار ق ــچ لوله فش پي
نگهدارنده جعبه دنده

21  N.m

توجه
از جاري شدن روغن جلوگيري كنيد زيرا روغن موجب صدمه 

زدن به اجزاء اطراف سيستم مي شود.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
سيني محافظ زير موتور را باز كنيد.

۱ - لوله فشار ضعيف بين پمپ فرمان هيدروليك و مخزن 
روغن

مخزن روغن فرمان هيدروليك را به وسيله سرنگ تخليه كنيد.

۲ - لوله فشار قوي بين پمپ فرمان هيدروليک و جعبه 
فرمان

يك درپوش روي لوله تغذيه پمپ فرمان هيدروليک نصب كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

چرخ  جلو سمت چپ (به بخش 35A، چرخ ها و لاستيك ها، 
ــه 35A-1 مراجعه  چـرخ: باز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد)،
صفحه محفظه چرخ (شلگير) جلو سمت چپ (به بخش صفحه 
محفظه چرخ (شلگير) جلو: باز كردن - نصب مجدد مراجعه 

كنيد) (55A  ،MR 389، محافظ هاي بيروني).

۳ - لوله فشار ضعيف بين مخزن روغن و جعبه فرمان
مخزن روغن فرمان هيدروليك را به وسيله سرنگ تخليه كنيد.

قطعات زير را باز كنيد:
چرخ  جلو سمت چپ (به بخش 35A، چرخ ها و لاستيك ها، 
ــه 35A-1 مراجعه  چـرخ: باز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد)،
صفحه محفظه چرخ (شلگير) جلو سمت چپ (به بخش صفحه 
محفظه چرخ (شلگير) جلو: باز كردن - نصب مجدد مراجعه 

كنيد) (55A  ،MR 389، محافظ هاي بيروني).

–

–

–

–
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فرمان هيدروليک
36Bلوله هاي فرمان هيدروليک: باز كردن - نصب مجدد

K4M يا K7J يا K7M، و فرمان سمت چپ

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

۱ - لوله فشار ضعيف بين پمپ فرمان هيدروليك و مخزن 
روغن

121971

ــار ضعيف روي مخزن روغن را به كمك ابزار  ــت (1) لوله فش بس
(Mot. 1448) باز كنيد.

لوله فشار ضعيف را از روي مخزن جدا كنيد.

K7J يا K7M، و سيستم گرمايش ساده

122033

بست (2) را به كمك ابزار (Mot. 1448) باز كنيد.
لوله فشار ضعيف را از روي پمپ فرمان هيدروليك جدا كنيد.
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36B فرمان هيدروليک
لوله هاي فرمان هيدروليک: باز كردن - نصب مجدد

K4M يا K7J يا K7M، و فرمان سمت چپ

K4M، و سيستم گرمايش ساده

122175

بست (3) را به كمك ابزار (Mot. 1448) باز كنيد.
لوله فشار ضعيف را از روي پمپ فرمان هيدروليك جدا كنيد.

K7J يا K7M، و تهويه مطبوع

121970

بست (4) را به كمك ابزار (Mot. 1448) باز كنيد.
لوله فشار ضعيف را از روي پمپ فرمان هيدروليك جدا كنيد.
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فرمان هيدروليک
36Bلوله هاي فرمان هيدروليک: باز كردن - نصب مجدد

K4M يا K7J يا K7M، و فرمان سمت چپ

K4M، و تهويه مطبوع

116658

بست (5) را به كمك ابزار (Mot. 1448) باز كنيد.
لوله فشار ضعيف را از روي پمپ فرمان هيدروليك جدا كنيد.

ــان هيدروليک و مخزن روغن را  ــار ضعيف بين پمپ فرم لوله فش
باز كنيد.

۲ - لوله فشار قوي بين پمپ فرمان هيدروليک و جعبه 
فرمان

اتصال الكتريكي سوئيچ فشار را جدا كنيد.

K7J يا K7M، و سيستم گرمايش ساده

122033

قطعات زير را باز كنيد:
اتصال (6) لوله فشار قوي روي پمپ فرمان هيدروليک.

لوله فشار قوي روي پمپ فرمان هيدروليک،
–

–
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36B فرمان هيدروليک
لوله هاي فرمان هيدروليک: باز كردن - نصب مجدد

K4M يا K7J يا K7M، و فرمان سمت چپ

K4M، و سيستم گرمايش ساده

122175

پيچ (8) لوله فشار قوي روي پايه چند منظوره را باز كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

اتصال (7) لوله فشار قوي روي پمپ فرمان هيدروليک.
لوله فشار قوي روي پمپ فرمان هيدروليک،

–

–

K7J يا K7M، و تهويه مطبوع

121970

قطعات زير را باز كنيد:
اتصال (9) لوله فشار قوي روي پمپ فرمان هيدروليک.

لوله فشار قوي روي پمپ فرمان هيدروليک،
–

–
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فرمان هيدروليک
36Bلوله هاي فرمان هيدروليک: باز كردن - نصب مجدد

K4M يا K7J يا K7M، و فرمان سمت چپ

K4M، و تهويه مطبوع

116658

قطعات زير را باز كنيد:
اتصال (10) لوله فشار قوي روي پمپ فرمان هيدروليک.

لوله فشار قوي روي پمپ فرمان هيدروليک،
–

–

24766

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (11) لوله فشار قوي روي جعبه دنده،

پيچ (12) لوله فشار قوي روي پايه نگهدارنده جعبه دنده.

125719

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ محافظ حرارتي،

محافظ حرارتي جعبه فرمان.
اتصال (13) لوله فشار قوي روي جعبه فرمان،

–

–

–

–

–
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36B فرمان هيدروليک
لوله هاي فرمان هيدروليک: باز كردن - نصب مجدد

K4M يا K7J يا K7M، و فرمان سمت چپ

لوله فشار قوي روي جعبه فرمان،
لوله فشار قوي فرمان هيدروليک.

۳ - لوله فشار ضعيف بين مخزن روغن و جعبه فرمان

121971

لوله فشار ضعيف را در محل (14) جدا كنيد.
بست (15) را به كمك ابزار (Mot. 1448) باز كنيد.

لوله فشار ضعيف را از روي مخزن جدا كنيد.

24762
قطعات زير را باز كنيد:

پيچ (16) بست لوله فشار ضعيف روي رام،
پيچ هاي محافظ حرارتي روي جعبه فرمان،

محافظ حرارتي.

–

–

–

–

–

125719

قطعات زير را باز كنيد:
اتصال (17) لوله فشار ضعيف روي جعبه فرمان،

لوله فشار ضعيف بين مخزن روغن و جعبه فرمان.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
حتماً اورينگ هاي لوله هاي فرمان هيدروليک را تعويض كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

۱ - لوله فشار ضعيف بين مخزن روغن و جعبه فرمان
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

لوله فشار ضعيف بين مخزن روغن و جعبه فرمان
اتصال لوله فشار ضعيف روي جعبه فرمان.

پيچ بست لوله فشار ضعيف روي رام
پيچ ها و اتصالات را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

،( 21 N.m) اتصال لوله فشار ضعيف روي جعبه فرمان

–

–

–

–

–

–
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فرمان هيدروليک
36Bلوله هاي فرمان هيدروليک: باز كردن - نصب مجدد

K4M يا K7J يا K7M، و فرمان سمت چپ

.( 21 N.m) پيچ هاي بست لوله فشار ضعيف روي رام
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
محافظ حرارتي جعبه فرمان.

پيچ هاي محافظ حرارتي،
لوله  فشار ضعيف روي مخزن روغن،
.(Mot. 1448) بست به كمك ابزار

لوله فشار ضعيف را برروي تكيه گاه مجموعه فن نصب كنيد.

۲ - لوله فشار قوي بين پمپ فرمان هيدروليک و جعبه 
فرمان

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
لوله فشار قوي بين پمپ فرمان هيدروليک و جعبه فرمان

اتصال لوله فشار قوي روي جعبه فرمان،
اتصال فشار قوي روي پمپ فرمان هيدروليک،

پيچ لوله فشار قوي روي پايه نگهدارنده جعبه دنده
پيچ لوله فشار قوي روي جعبه دنده،

پيچ ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
اتصـال لوله فشـار قـوي روي پمپ فرمـان هيدروليک

،( 21 N.m)

،( 21 N.m) اتصال لوله فشار قوي روي جعبه فرمان
،( 21 N.m) پيچ لوله فشار قوي روي جعبه دنده

پيچ لوله فشـار قـوي روي پايه نگهدارنـده جعبه دنده
.( 21 N.m)

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
محافظ حرارتي روي جعبه فرمان،

پيچ هاي محافظ حرارتي،
اتصال الكتريكي سوئيچ فشار را وصل كنيد.

۳ - لوله فشار ضعيف بين پمپ فرمان هيدروليك و مخزن 
روغن

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
لوله فشار ضعيف بين پمپ فرمان هيدروليك و مخزن روغن

لوله فشار ضعيف روي پمپ فرمان هيدروليك،
لوله  فشار ضعيف روي مخزن روغن،

.(Mot. 1448) بست ها به كمك ابزار

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

صفحه محفظه چرخ (شلگير) جلو سمت چپ (به بخش صفحه 
محفظه چرخ (شلگير) جلو: باز كردن - نصب مجدد مراجعه 

كنيد) (55A  ،MR 389، محافظ هاي بيروني)،
چرخ  جلو سمت چپ (به بخش 35A، چرخ ها و لاستيك ها، 
ــه 35A-1 مراجعه  چـرخ: باز كردن - نصـب مجدد، صفح

نماييد)،
سيني محافظ زير موتور،
درپوش شيلنگ را برداريد.

 ELF RENAULT MATIC مدار فرمان هيدروليك را با روغن
ــد (به بخش خودرو: قطعـات و مواد مصرفي لازم  D2 پر كني
براي تعميرات  رجوع نماييد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفي).

توجه
ــتم فرمان هيدروليک، از  ــدن سيس براي جلوگيري از خراب ش

نگه داشتن غربيلك فرمان در انتها خودداري كنيد.

ابتدا در حالي كه موتور خاموش است، ضمن چرخاندن فرمان آنرا 
هواگيري كنيد.

ــدن فرمان آنرا  ــن چرخان ــت، ضم ــن اس در حالي كه موتور روش
هواگيري كنيد.

در صورت لزوم، سطح روغن ترمز را به ميزان مناسب برسانيد.
از عدم وجود نشتي مطمئن شويد.

–

–

–
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