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سیستم کنترل فرمان/تیانا

بازرسي اولیه 

بازرسي اولیه 
عیب یابي و مراحل کار تعمیر

مراحل کار تعمیر
جزئیات مراحل کار

1- اطلاعات لازم را از مشتري دریافت نمایید.
در ابتدا مهم است که قبل از بازرسي شکایت مشتري 

را بررسي نمایید، علائم و نشانه ها را ثبت و کاملا 
تحلیل کنید. درباره شکایت مشتري به صورت کامل 
اطلاعات بدست آورید. در برخي موارد براي کنترل 

نشانه ها لازم است تا با مشتري خودرو را برانید.
احتیاط:

مشتري ها حرفه اي نیستند. ساده حدس زدن بسیار 
خطرناک است مثلا »شاید منظور مشتري این است 

که...« یا »شاید مشتري به این عیب اشاره کرده 
است«.

به مرحله 2 بروید.

2- وضعیت را کنترل نمایید.
1- سطح روغن هیدرولیک و نشتي آن را کنترل

نمایید. به بخش ST )روغن هیدرولیک :بازرسي( 
مراجعه نمایید.

2- کشش تسمه محرک را کنترل نمایید. به بخش
EM )تسمه محرک :کنترل( مراجعه نمایید.

3- دنده شانه اي را از لحاظ آسیب دیدگي، ترک و
نشتي کنترل نمایید. به بخش ST )دنده شانه اي  و 

نشتی : بازرسي( مراجعه نمایید.
ST 4- سوپاپ فشار روغن را کنترل نمایید. به بخش

)پمپ روغن هیدرولیک : بازرسي( مراجعه نمایید.
به مرحله 3 بروید. 

3- نمودار عیب یابي بوسیله علائم
عیب یابي را با استفاده از علائم انجام دهید. به بند 
)نیروي نابالانس چرخش غربیلک فرمان )تغییرات 

گشتاور(:روش عیب یابي( مراجعه نمایید.
به مرحله 4 بروید. 

4- کنترل نهایي
مقادیر استاندارد ورودي/ خروجي را براي واحد کنترل 

فرمان هیدرولیک کنترل نمایید.
آیا مقادیر ورودي/ خروجي واحد کنترل فرمان 

هدیرولیک نسبتا در محدوده استاندارد قرار دارند؟
بلي<< پایان بازرسي

خیر<< به مرحله 2 بروید.
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سیستم کنترل فرمان/تیانا

عیب یابي عملکرد سیستم

عیب یابي عملکرد سیستم
EPS سیستم

نمودار سیستم 
نمودار کنترل

مخزن

پوسته

دنده شانه اي
پینیون

موتور

واحد کنترل 
فرمان 

هیدرولیک

صفحه نشانگرها 
سلنوئیدي ترکیبي شیر 

فرمان هیدرولیک

سیگنال سرعت خودرو

سیگنال سرعت خودرو

چرخ جلو

مخزن

مجموعه جعبه فرمان

فرمان  روغن  پمپ 
هیدرولیک

فرمان  روغن  پمپ 
هیدرولیک

شیر 
سلنوئیدي 
فرمان 
هیدرولیک
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سیستم کنترل فرمان/تیانا

عیب یابي عملکرد سیستم

1- صفحه نشانگرها            2- واحد کنترل فرمان هیدرولیک      3- شیر سلنوئیدي فرمان هیدرولیک
5- مجموعه هوزینگ                  6- مجموعه پوسته و پینیون 4- مجموعه دنده شانه اي 

7- پینیون                      8- پمپ روغن فرمان هیدرولیک       9- مخزن

نماي سطح مقطع
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سیستم کنترل فرمان/تیانا

تشریح سیستم  
سیستم EPS شیر سلنوئیدي فرمان هیدرولیک را در 

واحد کنترل فرمان هدیرولیک کنترل مي نماید.
ولتاژ شیر براي کنترل شیر سلنوئیدي فرمان هیدرولیک 

با توجه به سرعت خودرو تغییر مي نماید.
عملکرد نرمال

)km/h )MPH سرعت خودرو

)V
ي )

ید
نوئ

سل
یر 

 ش
تاژ

ول
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سیستم کنترل فرمان/تیانا

1- شیر سلنوئیدي وقتی خودرو متوقف می شود بسته می شود
2- بسته به گشتاور غربیلک فرمان، پینیون هاي "2R" ،"1R" و "3R" بسته مي باشند.

بوده و در نیروهاي زیادي فرمان   "3R" در پوسته تنها ناشي از فشار روغن بوجود آمده در  "P" 3- فشار روغن
بوجود مي آید.

اصول عملکرد
در هنگام پارک کردن )وقتي که غربیلک فرمان به سمت راست مي چرخد(

مخزن

اوریفیس متغیر مخزن

پوسته پینیون

واحد کنترل فرمان 
هیدرولیک

فرمان  روغن  پمپ 
هیدرولیک

فرمان  روغن  پمپ 
هیدرولیک

شیر سلنوئیدي 
فرمان هیدرولیک

شیر سلنوئیدي 
فرمان هیدرولیک
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سیستم کنترل فرمان/تیانا

1- شیر سلنوئیدي فرمان هیدرولیک در عملکرد سرعت بالا باز است.
2- بسته به گشتاور غربیلک فرمان، پینیون هاي "2R" ،"1R" و "3R" بسته مي باشند.

3- از آنجایي که شیر سلنوئیدي فرمان هیدرولیک کاملا باز است، فشار روغن "2R" بوجود نمي آید.
بوده و در نیروهاي زیادي فرمان   "3R" در پوسته تنها ناشي از فشار روغن بوجود آمده در  "P" 4- فشار روغن

بوجود مي آید.

عملکرد در حین سرعت بالا

مخزن

اوریفیس متغیر مخزن

پوسته پینیون

واحد کنترل فرمان 
هیدرولیک

فرمان  روغن  پمپ 
هیدرولیک

فرمان  روغن  پمپ 
هیدرولیک

شیر سلنوئیدي 
فرمان هیدرولیک

شیر سلنوئیدي 
فرمان هیدرولیک
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سیستم کنترل فرمان/تیانا

2- واحد کنترل فرمان هیدرولیک 1- شیر سلنوئیدي فرمان هیدرولیک 
B. مجموعه داشبورد پیاده شده A. مجموعه فرمان                       

موقعیت قطعات و اجزاء
مدلهاي چپ فرمان
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سیستم کنترل فرمان/تیانا

2- واحد کنترل فرمان هیدرولیک 1- شیر سلنوئیدي فرمان هیدرولیک 
B. مجموعه داشبورد پیاده شده A. مجموعه فرمان                       

جهت جلوي خودرو
مدلهاي راست فرمان
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سیستم کنترل فرمان/تیانا

جهت جلوي خودرو
تشریح اجزاء

مرجع/ عملکردقطعات
سیگنالهایي که از سنسورهاي مختلف مي آیند ولتاژ عملکردي شیر سلنوئیدي واحد کنترل فرمان هیدرولیک

فرمان هیدرولیک راکنترل مي نمایند.
واحد کنترل فرمان هیدرولیک، ولتاژ عملکردي شیر سلنوئیدي را براي حفظ 

نیروي فرمان هیدرولیک در زماني که عملگر سالم- معیوب فعال شده است، کنترل 
مي نماید. )در صورتي که هرگونه سیگنال خطاي سرعت خودرو دریافت شود، 

سیگنالهاي سرعت موتور سیستم EPS را کنترل مي نماید(
بند )مدار سیگنال سرعت خودرو : تشریح(صفحه نشانگرها

ECM)بند )مدار سیگنال سرعت موتور : تشریح
بند)شیر سلنوئیدي فرمان هیدرولیک : تشریح(شیر سلنوئیدي فرمان هیدرولیک
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سیستم کنترل فرمان/تیانا

عیب یابي اجزاء

عیب یابي اجزاء
منبع تغذیه و مدار اتصال بدنه

تشریح
EPS تغذیه سیستم

روش عیب یابي
1- منبع تغذیه را کنترل نمایید.

1- سوئیچ را در حالت OFF قرار دهید.
2- کانکتور دسته سیم واحد کنترل فرمان هیدرولیک را قطع کنید.

3- ولتاژ بین کانکتور دسته سیم واحد کنترل فرمان هیدرولیک و اتصال بدنه را کنترل نمایید.
واحد کنترل فرمان هیدرولیک

ولتاژ-
ترمینالکانکتور
M6130 ولتاتصال بدنه

4- سوئیچ را در حالت ON قرار دهید.
احتیاط:

هرگز موتور را روشن نکنید.
5- ولتاژ بین کانکتور دسته سیم واحد کنترل فرمان هیدرولیک و اتصال بدنه را کنترل نمایید.

واحد کنترل فرمان هیدرولیک
ولتاژ-

ترمینالکانکتور
M613ولتاژ باترياتصال بدنه

آیا نتایج بازرسي نرمال است؟
بلي<< به مرحله 2 بروید.

خیر<< مراحل زیر را کنترل نمایید. در صورتي که هر جزئي آسیب دیده  است، قطعات آسیب دیده را تعویض یا 
تعمیر نمایید. 

• باز بودن فیوزهاي 10 آمپري )شماره 3( 
- اتصال یا قطعي دسته سیم بین سوئیچ استارت و ترمینال شماره 3 کانکتور دسته سیم واحد کنترل فرمان هیدرولیک

-  سوئیچ استارت. به بخش PCS )سوئیچ استارت : بازرسي اجزاء( مراجعه نمایید.
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سیستم کنترل فرمان/تیانا

عیب یابي اجزاء

2- مدار اتصال بدنه را کنترل نمایید.
1- سوئیچ استارت را  در حالت OFF قرار دهید.

2- پیوستگي بین کانکتور دسته سیم واحد کنترل فرمان هیدرولیک و اتصال بدنه را کنترل نمایید.
واحد کنترل فرمان هیدرولیک

پیوستگي-
ترمینالکانکتور
M616وجود دارداتصال بدنه

آیا نتایج بازرسي نرمال است؟
بلي<< به مرحله 3 بروید.

خیر<< قطعي یا اتصال کوتاه به باتري را در سیم کشي یا کانکتورها تعمیر نمایید. 

3- ترمینالها و کانکتورهاي سیم کشي را کنترل نمایید.
ترمینالهاي پیني واحد کنترل فرمان هیدرولیک را از لحاظ آسیب دیدگي یا لقي اتصالات کانکتور سیم کشي کنترل 

نمایید.
آیا نتایج بازرسي نرمال است؟

بلي<< پایان بازرسي.
خیر<< قطعات آسیب دیده را تعمیر یا تعویض نمایید.
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سیستم کنترل فرمان/تیانا

شیر سلنوئیدي فرمان هیدرولیک
تشریح

شیر سلنوئیدي فرمان هیدرولیک فشار روغن هیدرولیک را در مجموعه پوسته کنترل مي کند.
روش عیب یابي

1- سیگنال شیر سلنوئیدي فرمان هیدرولیک را کنترل نمایید.
1- سوئیچ را در حالت OFF قرار دهید.

2- ولتاژ بین کانکتور دسته سیم واحد کنترل فرمان هیدرولیک و اتصال بدنه را کنترل نمایید
ولتاژ )تقریبي(شرایط-واحد کنترل فرمان هیدرولیک

سرعت خودرو: MPH 0( km/h 0(  )موتور اتصال بدنهترمینالکانکتور
در حال کارکردن است(

V 6.6-4.4

M611 )62MPH( 100 km/h :سرعت خودروV 3.6-2.4
آیا نتایج بازرسي نرمال است؟

بلي<< به مرحله 2 بروید.
خیر<< به مرحله 4 بروید.

2- سیم کشي بین شیر سلنوئیدي فرمان هیدرولیک و واحد کنترل فرمان هیدرولیک را کنترل نمایید.
1- سوئیچ را در حالت OFF قرار دهید.

2- کانکتور سیم کشي شیر سلنوئیدي فرمان هیدرولیک را جدا نمایید.
3- کانکتور سیم کشي واحد کنترل فرمان هیدرولیک را جدا نمایید.

4- پیوستگي بین کانکتور سیم کشي شیر سلنوئیدي فرمان هیدرولیک و کانکتور سیم کشي واحد کنترل فرمان 
هیدرولیک را کنترل نمایید.

پیوستگي
واحد کنترل فرمان هیدرولیک شیر سلنوئیدي فرمان هیدرولیک

ترمینال کانکتور ترمینال کانکتور
وجود دارد 1 M61 1 E52
وجود دارد 5 M61 2 E52

5- پیوستگي بین کانکتور سیم کشي واحد کنترل فرمان هیدرولیک و اتصال بدنه را کنترل نمایید.
واحد کنترل فرمان هیدرولیک

پیوستگي-
ترمینالکانکتور
M611

وجود ندارداتصال بدنه
M615

آیا نتایج بازرسي نرمال است؟
بلي<< به مرحله 3 بروید.

خیر<< قطعات آسیب دیده را تعویض یا تعمیر نمایید.
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سیستم کنترل فرمان/تیانا

3- شیر سلنوئیدي فرمان هیدرولیک را کنترل نمایید.
شیر سلنوئیدي فرمان هیدرولیک را کنترل نمایید. به بند )شیر سلنوئیدي فرمان هیدرولیک : بازرسي اجزاء( مراجعه 

نمایید.
آیا نتایج بازرسي نرمال است؟

بلي<< به مرحله 4 بروید.
خیر<< کانکتورهاي سیم کشي و ترمینال را کنترل نمایید.

4- ترمینال و کانکتور های دسته سیم را کنترل 
ترمینالهاي پیني واحد کنترل فرمان هیدرولیک را از لحاظ آسیب دیدگي یا لقي کانکتور سیم کشي کنترل نمایید.

ترمینالهاي پیني شیر سلنوئیدي فرمان هیدرولیک را از لحاظ آسیب دیدگي یا لقي کانکتور سیم کشي کنترل نمایید.
آیا نتایج بازرسي نرمال است؟

بلي<< پایان بازرسي.
خیر<< قطعات آسیب دیده را تعمیر یا تعویض نمایید.
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سیستم کنترل فرمان/تیانا

بازرسي اجزاء
1- شیر سلنوئیدي فرمان هیدرولیک را کنترل نمایید.

1- سوئیچ را در حالت OFF قرار دهید.
2- کانکتور سیم کشي شیر سلنوئیدي فرمان هیدرولیک را جدا نمایید.

3- مقاومت الکتریکي بین ترمینالهاي کانکتور شیر سلنوئیدي فرمان هیدرولیک را کنترل نمایید.

مقاومت الکتریکي )تقریبي(
شیر سلنوئیدي فرمان هیدرولیک

ترمینال کانکتور
4-6Ω 2 1 E52

4- با اعمال ولتاژ باتري به ترمینالهاي 1 )مثبت( و 2 )منفي( کانکتور E52 شیر سلنوئیدي فرمان هیدرولیک و گوش 
داد به صداي کار کردن آن، شیر سلنوئیدي فرمان هیدرولیک را کنترل نمایید.

آیا نتایج بازرسي نرمال است؟
بلي<< پایان بازرسي.

خیر<< پوسته را تعویض نمایید. به بخش ST )دنده شانه ای و نشتی : نماي انفجاري( مراجعه نمایید.
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سیستم کنترل فرمان/تیانا

مدار سیگنال سرعت موتور
تشریح

واحد ECM سیگنالهاي سرعت موتور را به واحد کنترل 
فرمان هیدرولیک مي فرستد.

مدار سیگنال سرعت خودرو
تشریح

واحد  به  را  خودرو  سرعت  سیگنال  نشانگرها  صفحه 
کنترل فرمان هیدرولیک مي فرستد.
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سیستم کنترل فرمان/تیانا

ECU عیب یابي

ECU عیب یابي
واحد کنترل فرمان هیدرولیک

مقادیر مرجع
جانمایی ترمینال
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سیستم کنترل فرمان/تیانا

ECU عیب یابي

مقادیر فیزیکي
شماره ترمینال
تشریح)رنگ سیم ها(

تشریح
مقادیر

)تقریبی(

ورودی / نام سیگنال-+
خروجی

 1
)R/Y(ولتاژ شیر سلنوئیدي اتصال بدنه

خروجيفرمان هیدرولیک
سرعت خودرو:  0km/h( 0MPH(  )موتور 

در حال کارکردن است(
4.4-6.6 V

 )62km/h) MPH 100 :3.6 -2.4سرعت خودرو V

 3
)G/W(وروديتغذیه سوئیچاتصال بدنه

ON ولتاژ باتريسوئیچ در حالت
OFF 0سوئیچ در حالت V

 5
)LG(اتصال بدنه

اتصال بدنه شیر 
سلنوئیدي فرمان 

هیدرولیک
V 0همواره-

)B( 60همواره-اتصال بدنهاتصال بدنه V

 8
)L/B(سیگنال سرعت اتصال بدنه

وروديخودرو

  )25km/h) MPH 40 :سرعت خودرو
احتیاط:

کنترل نمایید که فشار هواي لاستیکها 
استاندارد باشد

نکته: بیشترین تغییرات 
ولتاژ به مشخصات وابسته 

است )واحد مقصد(

 10
)V/W(سیگنال سرعت اتصال بدنه

وروديموتور

موتور در حال کارکردن است
شرایط گرم شدن موتور

سرعت درجا

موتور در حال کارکردن است
شرایط گرم شدن موتور

2000RPM  سرعت موتور: حدودا

احتیاط:
در هنگام استفاده از تستر مدار یا اوسیلوسکوپ جهت اندازه گیري ولتاژ بازرسي، دقت نمایید که هیچگونه ترمینال 

کانکتور را به زور باز نکنید.
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سیستم کنترل فرمان/تیانا

نقشه سیم کشی- سیستم فرمان هیدرولیک تحت کنترل الکتریکي
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سیستم کنترل فرمان/تیانا

نقشه سیم کشی- سیستم فرمان هیدرولیک تحت کنترل الکتریکي
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سیستم کنترل فرمان/تیانا

عنوان انگلیسیعنوان فارسی
ECMمدول کنترل بدنه 

POWER STEERING SOLENOID VALVEشیر سلونویئدی غربیلک فرمان

POWER STEERING CONTROL UNITواحدکنترل غربیلک فرمان

COMBINATION METERصفحه نشانگرها

VEHICLE SPEEDسرعت خودرو

FUSE BLOCKجعبه فیوز

COLOR OF WIREرنگ سیم

CONNECTOR NO.شماره کانکتور

CONNECTOR NAMEنام کانکتور

CONNECTOR TYPEنوع کانکتور

WIRE TO WIREسیم به سیم
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سیستم کنترل فرمان/تیانا

این حالت نرمال است.
 2km/h وقتي که سیگنال سرعت یک خودرو  با مقدار
حالت  از  سوئیچ  یا  شده  وارد  بیشتر  یا   )MPH  1.2(
جلوگیري  حالت  عملگر  نماید،  تغییر   ON به   OFF
از خرابي کنسل مي گردد. سیستم EPS در آن زمان 

عملکرد نرمال را بازیابي مینماید.

سیستم فرمان هیدرولیک تحت کنترل الکتریکي
حالت ایمني )در زمان بروز ایراد(   

EPS سیستم
در صورتي که هرکدام از مقادیر ورودي/ خروجي  به/ 
از  هیدرولیک(  فرمان  کنترل  )واحد   EPS سیستم  از 
مقادیر استاندارد انحراف پیدا کنند، سیستم EPS وارد 
حالت ممانعت از خرابي )که به نیروي فرمان اجازه مي 
دهد تا بدون آسیب زدن به قابلیت راندن، کنترل شود( 

مي گردد.
نکته:

در صورتي که هنگام ساکن بودن خودرو، سرعت موتور 
براي بیشتر از 10 ثانیه در 1500RPM یا بیشتر باقي 
بماند، سیستم وارد حالت ممانعت از خرابي مي گردد. 

عملکرد حالت ایمنی

)rpm( سرعت موتور

)V
ي )

ید
نوئ

سل
یر 

 ش
تاژ

ول
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سیستم کنترل فرمان/تیانا

حالت لامپ خطر DTC مکان یافتن )قطعه معیوب( ناحیه خطا و دلیل آن

عملگر حالت ایمنی - -  سیگنال ورودي سرعت
خودرو

 در هنگام حرکت خودرو، سرعت
 یا بیشتر rpmموتور 1500

 بوده و سیگنال ورودي سرعت
 خودرو، براي بیشتر از 10 ثانیه

وجود ندارد
 ناگهان سیگنال سرعت خودرو
 )km/H )19 MPHاز 30
 یا سرعتي بیشتر به سرعت 2
km/h )1.2 MPH( یا کمتر 

.نزول کرده است
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سیستم کنترل فرمان/تیانا

عیب یابي براساس علائم
نیروي نابالانس چرخش غربیلک فرمان )تغییرات 

گشتاور(
تشریح

سفتي فرمان هنگام چرخاندن غربیلک فرمان
نرمی فرمان هنگام رانندگی در سرعتهاي بالا 

روش عیب یابي
1- تغذیه و اتصال بدنه سیستم را کنترل نمایید.

بدنه  اتصال  و  تغذیه  منبع  براي  را  یابي  عیب  عملیات 
انجام دهید. به بند )منبع تغذیه و اتصال بدنه : روش 

عیب یابي( مراجعه نمایید.
آیا نتایج بازرسي نرمال است؟ 

بلي< < به مرحله 2 بروید.
خیر<< قطعات آسیب دیده را تعمیر یا تعویض نمایید.
2- سیگنال سرعت خودرو را در سیستم کنترل نمایید.
عملیات عیب یابي را براي سیگنال سرعت خودرو انجام 

دهید.
آیا نتایج بازرسي نرمال است؟ 

بلي< < به مرحله 3 بروید.
خیر<< قطعات آسیب دیده را تعمیر یا تعویض نمایید.
3- سیگنال سرعت موتور را در سیستم کنترل نمایید.

عملیات عیب یابي را براي سیگنال سرعت موتور انجام 
دهید.

آیا نتایج بازرسي نرمال است؟ 
بلي< < به مرحله 4 بروید.

خیر<< قطعات آسیب دیده را تعمیر یا تعویض نمایید.
سیستم  در  را  هیدرولیک  فرمان  سلنوئیدي  شیر   -4

کنترل نمایید/
فرمان  سلنوئیدي  شیر  براي  را  یابي  عیب  عملیات 
هیدرولیک انجام دهید. به بند )شیر سلنوئیدي فرمان 

هیدرولیک :روش عیب یابي( مراجعه نمایید. 
آیا نتایج بازرسي نرمال است؟ 

براي  را  علائم  براساس  یابي  عیب  عملیات   > بلي< 
سیستم فرمان انجام دهید. به بخش ST )نمودار عیب 

یابي NVH( مراجعه نمایید.
خیر<< قطعات آسیب دیده را تعمیر یا تعویض نمایید. 
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سیستم کنترل فرمان/تیانا

اقدامات احتیاطی

اقدامات احتیاطی
تکمیلی  محافظ  سیستم  برای  احتیاطی  اقدامات 
)SRS( )کیسه هوا و پیش کشنده کمربند ایمنی(

پیش  و  هوا  )کیسه   )SRS( تکمیلی  محافظ  سیستم 
کشنده کمربند ایمنی(که همراه با کمربند ایمنی جلو 
جراحات  یا شدت  ریسک  کاهش  به  شد.  می  استفاده 
وارده به راننده و مسافر جلو در بعضی تصادفات کمک 
سیستم  ایمنی  سرویس  برای  لازم  اطلاعات  کند.  می 
این  ایمنی(  کمربند  و  هوای  )کیسه   SRS بخش  در 

دستورالعمل سرویس گنجانده شده است.
هشدار :

• برای اجتناب از ارائه SRS غیر موثر که میتواند باعث 
یا مرگ در حوادثات  افزابش ریسک جراحات شخصی 
شود.  می  هوا  کیسه  کردن  عمل  به  منتج  که  تصادف 
باید کلیه تعمیرات و نگهداری ها توسط نمایندگی های 

مجاز سایپا یدک انجام شود.
و  سازی  پیاده  شامل   . نامناسب  نگهداری  و  تعمیر   •
سوار کردن نادرست SRS . می تواند منجر به جراحات 
عمدی  غیر  سازی  فعال  توسط  شده  ایجاد  شخصی 
مجموعه  و  مارپیچ  کابل  کردن  باز  برای  سیستم شود. 

کیسه هوا . به "SRS AIRBAG" مراجعه کنید. 
 SRS از تجهیزات تست الکتریکی یا هر مدار مرتبط با •
استفاده نکنید. مگر اینکه در این دستورالعمل سرویس 
راهنمایی شده باشد. دسته سیم SRS با سیم های زرد و 
یا نارنجی یا کانکتورهای سیم قابل شناسایی می باشد.

صنعتی  ابزارهای  از  استفاده  هنگام  احتیاطی  اقدامات 
)بادی یا الکتریکی( و چکش ها

هشدار :
هنگامی که نزدیک دستگاه سنسور تشخیص کیسه   •
هوا یا دیگر سنسورهای سیستم کیسه هوا با موتور روشن 
کار می کنید. از ابزارهای صنعتی بادی یا الکتریکی یا 
ضربه با چکش نزدیک سنسورها استفاده نکنید. ارتعاش 
شدید می تواند باعث به کار انداختن سنسورها و عمل 
باعث  است  ممکن  که   . شود  هوا  )های(  کیسه  کردن 

ایجاد جراحت شود.
• هنگام استفاده از ابزارهای صنعتی بادی یا الکتریکی یا 
چکش ها . همیشه استارت خاموش بوده . باتری را جدا 
کرده و حداقل 3 دقیقه قبل از انجام هرگونه سرویسی 

صبر کنید.

غربیلک  چرخش  براي  لازم  احتیاطي  اقدامات 
فرمان بعد از جدایش باتري

نکته :
•  قبل از پیاده سازی و سوار کردن هر واحد کنترل، ابتدا  
کلید دگمه استارت را به موقعیت LOCK  بچرخانید و 

سپس هر دو کابل باتری را قطع کنید.
تایید کنید که تمام کانکتورهای  اتمام کار،  از  پس    •
هر  سپس   اند،  شده  متصل  درستی  به  کنترل  واحد 

دوکابل باتری را مجددا" متصل کنید.
این وسیله نقلیه مجهز به یک دگمه استارت و یک قفل 

فرمان است.
اگر باتری قطع و یا تخلیه شده باشد، فرمان قفل خواهد 

شد و نمی تواند بچرخد.
اگر چرخش فرمان  با باتری قطع شده و یا تخلیه شده 
مورد نیاز باشد، قبل از شروع عملیات تعمیر مراحل زیر 

را دنبال نمایید
مراحل عمل

1- هر دو کابل باتری را متصل کنید.
احتیاط:

در صورتی که باتری تخلیه شده باشد . منبع تغذیه را با 
استفاده از کابل های جامپرتغذیه کنید.

2-  دگمه استارت  را در موقعیت ACC قرار دهید.
)در این زمان، قفل فرمان آزاد میشود.(

3- هر دو کابل باتری را قطع کنید. قفل فرمان با هر 
دو کابل قطع باتری آزاد باقی خواهد ماند و فرمان می 

تواند بچرخد.
4-  عملیات تعمیر لازم را انجام دهید.

5- هنگامی که کار تعمیر کامل شده باشد، هر دو کابل 
های باتری را دوباره متصل نمایید. درحالیکه پدال ترمز 
رها می باشد،  دگمه استارت  را از موقعیت ACC به 
 LOCK قرار دهید، سپس به موقعیت ON موقعیت
بچرخانید. ) فرمان زمانی که دگمه استارت  در موقعیت 

LOCK باشد، قفل خواهد شد(
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سیستم کنترل فرمان/تیانا

تعمیر روی خودرو

1- تقویت عرضي
2- واحد کنترل فرمان هیدرولیک

:جهت جلوي خودرو

تعمیر روی خودرو
واحد کنترل فرمان هیدرولیک

نماي انفجاري
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سیستم کنترل فرمان/تیانا

تعمیر روی خودرو

پیاده  سازي و سوار کردن
پیاده سازي

 IP بخش  به  نمایید.  جدا  را  داشبورد  مجموعه   -1
)مجموعه داشبورد : نماي انفجاري( مراجعه نمایید.

جدا  را  هیدرولیک  فرمان  کنترل  واحد  کانکتور   -2
نمایید.

3- واحد کنترل فرمان هیدرولیک را جدا نمایید.
سوار کردن

براي سوار کردن برعکس مراحل پیاده سازي را انجام 
دهید. 
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