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 ۳ ............................................................................................................. ریتعم و سیسرو ی رانھیشگیپ اقدامات
 ۵ ................................................................................................................... اواپراتور فن یساز ادهیپ و نصب
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 A/C ............................................................................................................... ۷ کمپرسور  یساز ادهیپ و نصب

 ۸ ............................................................................................................................ کندانسور نصب/کردن جدا
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 ۱۲ ................................................................................................. بخاري مدول و موتور کردن نصب/ کردن جدا
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 A/C ................................................................................................................. ۱۶ رلھ کردن نصب/کردن جدا
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 ۱۸ ....................................................................................................................... :بخاري رادیاتور بست و باز
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 ۲۱ ........................................................................................... :اتاق داخل دماي سنسور و نور سنسور بست و باز

 ۲۳ ............................................................................................................................ :كامل بخاري بست و باز
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 ۶۰ ................................................................................................................ کولر گاز فشار سنسور بست و باز
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 7هایما  سیستم تهویه مطبوع 

 هشدار هاي مربوط به سرویس و تعمیر

 نحوه ي کار با گاز مبرد
کولر یا بخار مواد روغنی، که باعث سوزش چشم، بینی و گلو می شود، اجتناب کنید. علاوه بر  گاز مبرداز تنفس 

، باید به  ، پیشنهاد می کنیم که تجهیزات بازیابی/باز سازي/شارژ مجددزیست محیطی  ملاحظاتاین، با توجه به 
نشتی اي در سیستم  ،اگر به طور غیر مترقبه .مورد استفاده قرار گیرند ،از سیستم کولر R134a گازمنظور تخلیه  

مناسب تهویه طبوع باید داراي ادامه یافتن کار بر روي سیستم تهویه مقبل از  و تعمیرت  کارمحل ،  اتفاق بیافتد
 .باشد 

تجهیزات سرویس و تعمیر و سیستم کولر وسیله، آزمایش نشتی یا فشار انجام  R134a، روي فشرده با هواي 
، تحت شرایط فشار بالا، اشتعال پذیر هستند. این  R134aندهید. ثابت شده است که ترکیب هایی از هوا و 

ت منجر به آسیب یا خسارت مالی شوند. اطلاعات اضافی راجع به ایمنی و ترکیبات، اگر مشتعل شوند، ممکن اس
 بدست آورد.گاز مبرد تولید کننده  کارخانه بهداشت عملکرد را می توان از 

، با آتش یا منابع گرما مبردنزدیک آتش شعله ور یا هر نوع حرارتی نشت کند. اگر گاز گاز مبرد اجازه ندهید که 
 تعمیراتییا بخاري درتماس قرار گیرد، احتمال تولید یک نوع گاز سمی وجود دارد. وقتی همانند سیگار مشتعل 

شود، منابع گرماي ذکر شده در بالا را خاموش کرده یا از گاز مبرد انجام می شود که ممکن است منجر به نشت 
 .استفاده نمائید  مناسبسیستم تهویه ي از محل دور کنید و 

به شکل مایع خطرناك است. اگرمقدار کمی از آن بر روي پوست ریخته شود، می تواند منجر به یخ گاز مبرد  کار با
زدگی موضعی بافت بدن شود. براي جابجایی ماده ي سرد کننده، دستکش بگذارید و از عینک هاي محافظ استفاده 

 زشک مراجعه کنید. در داخل چشم ریخته شود، فورا آن را شسته و به پگاز مبرد هنگامی که  .نمائید

 نگهداري گاز مبرد
دماي بالا ممکن است باعث انفجار شود، که این خود می تواند  به شدت تحت فشار است.گاز مبرد محفظه ي حاوي 

 40باید در دماي زیر  گاز مبرد. نماید مایع شود و آسیب جدي وارد  گاز مبردمنجر به پخش تکه هاي فلزي و 
 .گردد رجه ي فارنهایت) نگه داري د 104درجه ي سانتی گراد (
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 اقدامات پیشگیرانه ي سرویس و تعمیر

 موارد استفاده  روغن کمپرسور
کند.  خوردگی د، ممکن است ایجا خودروروغن روي سطح  پاشش. خودرو قرار ندهید هرگز روغن کمپرسور را در 

 .خشک نمائید کرده و  پاك، فورا آن را پاشیده شد  بدنه خودرواگر روغن روي 
اگر رطوبت  ، نسبت به روغن معدنی که قبلا استفاده می شد، خاصیت جذب رطوبت بالاتري دارد. هاروغن کمپرسور

با روغن کمپرسور ترکیب شود، سیستم خنک کننده می تواند دچار آسیب شود. بنابراین فورا بعد از استفاده از 
کلاهک را در درپوش براي جلوگیري از جذب رطوبت،  ،هروغن کمپرسور یا جدا کردن اجزاي سیستم خنک کنند

 نصب کنید. 

 بازیابی و شارژ مجدد گاز کولر:
 15037روش شارژ گاز کولر هایما نیز مطابق مستند دستورالعمل عیب یابی و شارژ سیستم کولر با کلید مدرك  

 باشد. می
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 اساس سیستم

 ساختار ظاهري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 هوا ورودي  1
 اوپراتورفن قطعات   2
 بخاري مجموعه فن  3

 کانال هدایت هوا  4

 A/Cکمپرسور   5

 نسوراکند  6
 مخزن رطوبت گیر  7
 بخاريلوله   8

 گاز مبرد  9
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 نصب و پیاده سازي فن اواپراتور 

 . کابل باتري منفی را قطع کنید •
 . پیاده سازي نمائید داشبورد را  •

 .نمائید  پیاده سازيبه ترتیب نشان داده شده در جدول  •
 .مراحل نصب را بر عکس پیاده سازي انجام دهید  •
 

 
 

 جداسازي و سرهم سازي مجموعه فن اواپراتور 

 طبق ترتیبی که در جدول آمده جدا کنید. •

 عکس ترتیب جدا کردن، سرهم کنید. •
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 هوا ورودي  1
 خارجیمیله رابط هواي داخلی و   2

 مکانیزم هواي ورودي  3
 ضربه گیر مکانیزم هواي ورودي  4

 Hانبساط  شیر  5

 فن اواپراتورمحفظه  بالایی   6

 اواپراتور  7

 (مقاومت گرمایی)ترمیستور  8

 فن اواپراتورمحفظه  بالایی   9

 تنظیم سرعت مجموعه مدول  10

 فن موتور دریچه هوايمجراي   11

 مجموعه موتور فن تهویه  12
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 A/Cکمپرسور  سازي  نصب و پیاده

 
 کابل باتري منفی را جدا کنید. •

 گاز مبرد را از سیستم تخلیه کنید. •

 .پیاده سازي نمائیدلگیر را ش •
 .پیاده سازي نمائید را شل کرده و  کولرتسمه   •
  

 توجه
و  کاهش خواهد یافت و سرخنک کننده شوند، توانایی خنک کننده اگر رطوبت یا ناخالصی وارد سیستم گردشی 

صداي غیر عادي تولید خواهد کرد. همواره درپوش اتصالات باز را بلافاصله پس از جدا کردن هر یک از اجزاي 
 سیستم جلوگیري شود. تا از ورود رطوبت و ناخالصی به داخل خنک کننده ببندیدسیستم گردشی 

روغن کار کند، سرو صداي غیر  در حالت کم بودن A/Cاجازه ندهید که روغن کمپرسور بیرون بریزد. اگر کمپرسور 
 عادي و صداي سائیدگی از کمپرسور به گوش می رسد.

 طبق ترتیبی که در جدول آمده جدا کنید. •

 برعکس ترتیب جدا کردن، نصب کنید.  •

 کنید.تسمه محرك را تنظیم  •

 تست عملکردي سیستم خنک کننده را انجام دهید. •

 
 
 

 (پرفشار)قوي فشار  مجموعه لوله هاي 1

 (کم فشار)هاي فرعی  لوله 2
 کانکتور 3
 A/Cکمپرسور  4
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 A/Cراهنماي نصب کمپرسور 
 تخلیه کنید. A/C، بخشی از روغن کمپرسور را از کمپرسور جدید A/Cهنگام تعویض کمپرسور  •

 ))(روغن کمپرسور از کمپرسور استفاده شده تخلیه می شود.cc160 ،fl oz 40/5میلی لیتر(160تخلیه: مقدار

 نسوراجدا کردن/نصب کند

 .کابل باتري منفی را جدا کنید •
 .تخلیه کنیدخنک کننده گاز مبرد را از سیستم  •
 سپر را باز کنید. •

 توجه
و  کاهش خواهد یافت و سرخنک کننده وند، توانایی شخنک کننده اگر رطوبت یا ناخالصی وارد سیستم گردشی 

صداي غیر عادي تولید خواهد کرد. همواره درپوش اتصالات باز را بلافاصله پس از جدا کردن هر یک از اجزاي 
 تا از ورود رطوبت و ناخالصی به داخل سیستم جلوگیري شود. خنک کننده ببندیدسیستم گردشی 

روغن کار کند، سرو صداي غیر  در حالت کم بودن A/Cاجازه ندهید که روغن کمپرسور بیرون بریزد. اگر کمپرسور 
 عادي و صداي سائیدگی از کمپرسور به گوش می رسد.

 طبق ترتیبی که در جدول آمده جدا کنید. •

 کنید. نصبعکس ترتیب جدا کردن،  •

 تست عملکردي سیستم خنک کننده را انجام دهید. •
 (پرفشار)قوي فشار  مجموعه لوله هاي 1

 (کم فشار)هاي فرعی  لوله 2
 ( پیچ هاي اتصال کندانسور باز گردد)نسوراکند 3

 نسوراراهنماي نصب کند
) در داخل دهانه ي کندنسور atmoscu 10هنگام نصب یک کندنسور جدید، مقدار مکملی از روغن کمپرسور ( •

 اضافه کنید.

 )cc30 ،fl oz1لیتر(میلی  30مقدار مکمل:

8

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
 
 

 7هایما  سیستم تهویه مطبوع

 نسورابررسی کند
اگر وجود داشت،  چک کنید که ترك یا آسیب دیدگی وجود نداشته باشد و یا نشتی روغن وجود نداشته باشد. •

 کندنسور را تعویض کنید.

 اگر مسدود شد، گردو خاك را کاملا تمیز کنید. توسط گردو خاك مسدود نشده باشد. پره هابررسی کنید که  •

صاف آچار پیچ گوشتی آن  قسمتاستفاده از  اخم شد، ب پره هارا از لحاظ خمیده گی بررسی کنید. اگر  پره ها •
 را صاف کنید.

 و رطوبت گیر جدا کردن/نصب کردن لوله کشی هاي سیستم سرد کننده

 کابل باتري منفی را جدا کنید •

 کولر را  با دستگاه شارژ گاز کولر تخلیه نمایید.گاز  •

 .باز کنیدرا  سپر جلو •

 توجه
کاهش خواهد یافت و سرو خنک کننده شوند، توانایی خنک کننده اگر رطوبت یا ناخالصی وارد سیستم گردشی 

صداي غیر عادي تولید خواهد کرد. همواره درپوش اتصالات باز را بلافاصله پس از جدا کردن هر یک از اجزاي 
 اخالصی به داخل سیستم جلوگیري شود.تا از ورود رطوبت و ن خنک کننده ببندیدسیستم گردشی 

روغن کار کند، سرو صداي غیر  در حالت کم بودن A/Cاجازه ندهید که روغن کمپرسور بیرون بریزد. اگر کمپرسور 
 عادي و صداي سائیدگی از کمپرسور به گوش می رسد.

 طبق ترتیبی که در جدول آمده جدا کنید. •

 کنید. نصبعکس ترتیب جدا کردن،  •

 عملکردي سیستم خنک کننده را انجام دهید.تست  •
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A：8.8～12.8n·m  
B：18.7～27.5n·m  

C：7.8～11.8n·m  
D：7.8～11.8n·m  
E：8.8～12.8n·m 

 
 سیستم کندنسور  1
 سیستم کمپرسور  2

 مجموعه لوله هاي فرعی  3

 به همراه سوئیچ فشار گاز رطوبت گیرسیستم مخزن   4
 لوله هاي رطوبت گیر  5
 قوي فشارهاي لوله  مجموعه سه راهه  6

 
 راهنماي جدا سازي لوله کشی هاي گاز مبرد

 مهره ها را با دو تا آچار شل کنید،  مجراي لوله اي کندنسور را از جا در بیاورید. •

 راهنماي نصب لوله کشی هاي گاز مبرد
 نسور جدیدي نصب شد، مقدار مکملی از روغن اضافه کنید.ااگر لوله هاي کند •

 )cc 10 ،fl oz3/0میلی لیتر( 10مقدار مکمل: 
 .کنیدو اتصالات را به هم وصل  چرب کرده ها را با روغن اورینگ •
 اتصالات را ببندید. •

 پیچ و مهره ها را با دست سفت کنید. •

ببندید. اگر با یک اتصال مهره اي سروکار دارید، مهره را با یک آچار  تعیین شدهاتصالات را با گشتاور پیچشی   •
 سفت کنید.
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 سیستم کنترلی
 سیستم کنترلی نماي ساختار

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1 موتور دمنده 
 2 فن کندانسور 
 3 مقاومت تنظیم سرعت 
 4 کلاچ الکترومغناطیسی 
 A/C 5رله  
 6 رله فن کندانسور 
 7 فن تهویهرله  
 9 فشار گاز مبرد سوئیچ 
 10 محافظ دمایی 
 11 رزیستور(مقاومت گرمایی) 

 A/C 12تقویت کننده   
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 و مدول بخاريجدا کردن/ نصب کردن موتور 

 کابل باتري منفی را جدا کنید. •

 جدا کنید. ،به ترتیب آمده در جدول •

 بر عکس ترتیب جدا کردن، نصب کنید. •

 
 
 
 

 اتصال دهنده 1
 موتور دمنده ي جلویی 2

 مدول بخاري 3

 
 فن تهویه بررسی 

 را جدا کنید.فن موتور  کانکتور •

موتور را به ولتاژ مثبت باتري وصل کنید. عملکرد  ترمینالوصل کنید،  بدنهرا به  فن تهویهموتور  bترمینال  •
 را تعویض کنید. تهویه، موتور  صحیح نبودن آعملکرد موتور را بررسی کنید. اگر 

 

3 
 مدول بخاري
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 جدا کردن/سرهم کردن کلاچ الکترومغناطیسی

 د.سازي را انجام دهیجدا ،طبق آنچه در جدول آمده •

 .مراحل نصب برعکس پیاده سازي می باشد  •
 تنظیم کنید. کلاچ الکترومغناطیسی را فاصله هوایی •
 

 
 

 

 

 

 

 

 
  باز کردن پیچدستور 

باید در جاي خودش  کلاچ ، صفحهپیچداده شده، هنگام جدا کردن یا نصب کردن همان طور که در شکل نشان  •
 ثابت باشد.

 

 1 پیچ 
 2 کلاچصفحه  
 3 خار حلقوي 
 A/C 4کمپرسور  پولی 

 5 پیچ 
 6 گیره 
 7 پیچ 
 8 سیم پیچ 
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 تنظیم کلاچ الکترومغناطیسی

 ضخامت هاي زیر باید انتخاب شود:،  براي تنظیم استفاده می شود فیلراگر  •

• 0.1 mm {0.004 in}  

• 0.3 mm {0.012 in}  

• 0.5 mm {0.020 in}  

 فضاي خالی استاندارد
0.3-0.7 mm {0.012-0.028 in} 

 

 
 

 بررسی کلاچ الکترومغناطیسی
 کلاچ الکترو مغناطیسی را جدا کنید. کانکتور •

، بدنه خودرو (ولتاژ منفی) کمپرسور را به  بدنهکلاچ الکترومغناطیسی را به ولتاژ مثبت باتري، و  a ترمینال •
 متصل کنید.

 پیچ
 A/Cکمپرسور 
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، سیم پیچ روتور را مطابق شرایط تعیین شده نیست ، اگر نمائید  . عملکرد کلاچ الکترومغناطیسی را بررسی3

 تعویض کنید.
 

 فشار سیستم سرد کننده میکروسوئیچبررسی 
 شارژ کننده  گاز مبرد را نصب کنید. دستگاه •
 سوئیچ فشار گاز مبرد را جدا کنید.میکرو کانکتور •

مقادیر ها را بررسی کنید. اگر نتیجه با  تریمنالسمت پرفشار فشارسنج چند شاخه و اتصال بین همه  مقادیر •
 تعویض کنید. را رطوبت گیرفنی مطابقت داشت،  مجاز

 

 
 

 ):mpaمشخصه هاي عملکردي سوئیچ فشار(
Hp:off 3.14±0.2   on   2.55±0.2   

    diff 0.59±0.2  
Lp:off 0.196±0.2   on 0.225±0.2  

    diff  ≥0.02  
  

 اتصال دهنده ي اجزاء(نماي پایانی)

 15 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
 
 

 7هایما  سیستم تهویه مطبوع

 A/Cجدا کردن/نصب کردن رله 

 کابل باتري منفی را جدا کنید. •

 جدا کنید.کاور جعبه رله و فیوز را  •

 .پیاده سازي را انجام دهید طبق آنچه در جدول آمده  •
 .مراحل نصب برعکس پیاده سازي می باشد  •

 
 A/Cرله  1

 
  A/Cبررسی رله  

 را جدا کنید. A/Cرله  •

را  A/C، رله مطابق جدول زیر نبودبا یک اهم متر را بررسی کنید. اگر  A/Cهاي رله  ترمینالاتصال بین  •
 تعویض کنید.
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 فن تهویهنصب/جدا کردن رله 

 بل باتري منفی را قطع کنید.اک •

 .پیاده سازي نمائید را  پنل سمت شاگردقسمت  •
 .مراحل نصب برعکس پیاده سازي می باشد  •

 
 
 
 
 
 

 تهویهبررسی رله 
 د.پیاده سازي نمائیرا از  براکت •

فن ، رله  مطابق جدول زیر نبودبا یک اهم متر را بررسی کنید. اگر  فن تهویه راهاي رله  نالترمیاتصال بین  •
 را تعویض کنید.تهویه 

 
  

 1 کانکتور 
 2 فن تهویهرله  
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 باز و بست فیلتر هواي ورودي:

 باز کردن

 تیغه و بازوي برف پاك کن را پیاده سازي نمائید.  -1
 شبکه زیر شیشه جلو را پیاده سازي نمائید .  -2
 فیلتر هواي ورودي را بیرون بکشید. -3

 

 بستن

 باشد. مراحل بستن عکس مراحل باز کردن می
 

 

 باز و بست رادیاتور بخاري:

 باز کردن

 . مایع سیستم خنک کننده را تخلیه نمایید -1
  لوله ورودي خروجی رادیاتور را جدا نمایید. -2
 داشبورد را پیاده سازي نمایید. -3
 هاي رادیاتور بخاري را باز کنید. پیچ -4
 بخاري را جدا نمایید.رادیاتور  -5

 فیلتر هواي ورودي
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 بستن

 باشد. مراحل بستن عکس مراحل باز کردن می

 هاي کنترل هاي شبکه هاي فن: باز و بست محرك

 باز کردن

 سر باتري را جدا نمایید. -1
 داشبورد را پیاده سازي نمایید. -2
 هاي مربوط به محرك ها را با پیچ گوشتی چهارسو باز نمایید. پیچ -3
 ) را جدا کنید.2و  1محرك ها ( -4

 بستن

 باشد. مراحل بستن عکس مراحل باز کردن می

 

رادیاتور 
 بخاري
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 :و سنسور و اواپراتور  باز و بست اواپراتور

 باز کردن

سر باتري را جدا نمایید. -1
داشبورد را پیاده سازي نمایید. -2
) را جدا نمایید.1مجموعه بخاري ( -3
کرده و جدا نمایید.) را باز 2پیچهاي شیر انبساط ( -4
) اواپراتور را جدا نمایید.3محفظه فوقانی ( -5
) را باز نمایید.5) را جدا کرده و اواپراتور (4سنسور اواپراتور ( -6

1 

2 

20

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
 
 

 7هایما  سیستم تهویه مطبوع

 
 بستن

 باشد. مراحل بستن عکس مراحل باز کردن می

 

 باز و بست سنسور نور و سنسور دماي داخل اتاق:

 الف) سنسور نور
 باز کردن

 سر باتري را جدا نمایید. -1
 ) را از محل خود خارج نموده و کانکتور آن را جدا نمایید.1براي باز و بست سنسور نور ( -2

 بستن

 باشد. مراحل بستن عکس مراحل باز کردن می

1 

2 

3 

5 
4 
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 ب) سنسور دماي داخل اتاق
 باز کردن

 سر باتري را جدا نمایید. -1
 )، سنسور را جدا نمایید.2کانکتور سنسور دماي داخل اتاق(داشبورد را باز کرده و پس از جدا کردن  -2

 بستن

 باشد. مراحل بستن عکس مراحل باز کردن می

 

 :سنسور دماي بیرونباز و بست 
 باز کردن

 سر باتري را جدا نمایید. -1
 سپر جلو را پیاده سازي نمایید. -2
 پس از جدا کردن کانکتور، سنسور را جدا کنید. -3
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 بستن

 باشد. مراحل بستن عکس مراحل باز کردن می

 

 باز و بست بخاري کامل:

 باز کردن

 داشبورد را پیاده کنید. -1
 ) که در سمت راست بخاري قرار دارد را باز کنید.1پیچ پوشش اتصال کف ( -2
 مایع سیستم خنک کننده موتور را تخلیه نمایید. -3
 لوله ورودي هوا را پیاده نمایید. -4
 کن را جدا نمایید.بازوي برف پاك  -5
 پنجره مشبک شیشه جلو را باز کنید. -6
  لوله ورودي خروجی رادیاتور را جدا نمایید. -7
 )2ها را باز کنید. ( از قسمت محفظه موتور پیچ -8
 )3از داخل محفظه شبکه زیر شیشه جلو، پیچ را باز نمایید.( -9

 )4مجموعه بخاري را پیاده نمایید.( -10

 سنسور دماي بیرون
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 بستن

 باشد. مراحل بستن عکس مراحل باز کردن می

1 

2 3 

4 
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 :پنل کولر بخاريباز و بست 

 :باز کردن

 
 

 
 ابتدا کابل باتري را جدا نمایید.

وارد نمائید و آن را بچرخانید تا دو  A/C پنل کناررا به شکاف  ظریف که با نواري پیچیده شده گوشتییک پیچ 
 )1و قاب هاي تزئینی کنار پنل باز شود. ( جدا شود آنخار 

 شود. پیچ چهارسو زیر آن وجود دارد که با باز کردن آن پنل آزاد می 4

شود.  پیچ چهارسوي دیگر نیز زیر قابهاي تزئینی اطراف پنل وجود دارد که با باز کردن آنها سیستم صوتی آزاد می 2
) را جدا کرده و پایین پنل سیستم صوتی را کمی 2سیستم صوتی  ( حالا با یک پیچ گوشتی ظریف خارهاي اطراف

 به جلو بکشید. 

توان آن را بیرون کشید. پس از آن کانکتورها را جدا کنید و پنل را بیرون  با این کار پنل کولر آزاد می شود و می
 بکشید.

 باشد. مراحل بستن عکس مراحل باز کردن می

 
 

 

۱ ۱ 

۲ 

۲ 

۲ ۲ ۲ 

۲ 

۲ 

 25 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
 
 

 7هایما  سیستم تهویه مطبوع

 عیب یابی

مطابق عیب هاي فنی مختلف تعیین شدند. از جدول زیر استفاده کنید  ،بازرسی و بازبینیموقعیت ها و مراحل 
 تا بتوانید علائم و نشانه هاي عیب فنی را مقایسه و بررسی کرده و موارد مشابه را تشخیص دهید.

I. .جریان هواي خروجی از دریچه هاي هوا ناکافی است و یا اصلا جریان هوایی وجود ندارد 

 هواي خروجی از دریچه هاي هوا نا کافی است و یا اصلا جریان هوایی وجود ندارد.جریان  1
 اشکال در دریچه یا گذرگاه هوا  • تشریح فنی ایراد

 4تا  1مراحل  تنظیم توزیع هوا :اشکال در سیستم  • علل محتمل
 5اشکال در سیستم مد حرارتی(گرمایی): مرحله ي  •
 8تا  6 : مراحلبخار زدا  اشکال در سیستم مد •

 
 فرایند عیب یابی

 مرحله  بررسی عملیات
 به مرحله بعد بروید. 

 
 جلویی را  پنل تهویهسیستم کنترلی مد جریان هوا ي مربوط به   بله 

 بررسی کنید. 
هنگامی که دکمه ي گردان کنترلی مد جریان هوا عمل می  •

کند، بررسی کنید که آیا پایداري مناسبی احساس می شود و 
 گردان به راحتی قادر به چرخش کامل هست یا نه؟دکمه ي 

 
 
1 
 خیر  بروید. IIIعیب یابی به مرحله ي اول   

 توزیع هوا  است یا مد هاي دیگر؟بررسی کنید که آیا اشکال در مد   بله  بروید 5به مرحله   
 جریان هوا به بیرون می وزد؟توزیع هوا ، آیا در مد  •

 
 

2 

 خیر  به مرحله بعد بروید. 

  9گرفتگی را بر طرف کنید و سپس به مرحله  
 بروید. 

 دریچه هوا را بررسی کنید.  بله 
 آیا دریچه هوا مسدود شده است؟ •

 

 
3 
 
 

 خیر  به مرحله ي بعد بروید. 

 ،  ، مسدود نشده باشد هوا کانالبررسی کنید که  
 یا دچار تغییر شکل نشده باشد و یا نشتی هوا  
 .بروید 9، سپس به مرحله  نداشته باشد 

 در داشبورد نصب شده باشد. کانال هوابررسی کنید که   بله 
 در داشبورد به درستی نصب شده است؟ کانال هواآیا  •

 
4 

 در جاي درستهوا  کانالمطمئن شوید که  
 بروید. 9خود نصب است، سپس به مرحله  

 خیر 

 بخارزدا وجود دارد؟اشکالی در مد حرارتی یا مد آیا بررسی کنید که   بله  به مرحله ي بعد بروید. 
 ؟ آیا در مد حرارتی، هوا به بیرون می وزد •

5 

 9گرفتگی را بر طرف کنید و سپس به مرحله  
 . بروید 

 خیر 
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 عملکرد طبیعی است. مجددا علائم نقص فنی را 
 بررسی کنید. 

 را بررسی کنید.بخارزدا مد   بله 
 ؟ هوا به بیرون می وزد بخارزداآیا در مد  •

6 

 خیر  به مرحله  بعد بروید. 
  9گرفتگی را بر طرف کنید و سپس به مرحله  
 . بروید 

 دریچه هوا را بررسی کنید.  بله 
 هوا مسدود شده است؟ آیا دریچه •
 

7 
 

 خیر  . به مرحله بعد بروید 
 ، هوا مسدود نشده باشد کانالبررسی کنید که  
 یا دچار تغییر شکل نشده باشد و یا نشتی هوا 
 . بروید 9، سپس به مرحله  نداشته باشد 

 خروجی بخارزاد نصب شده یا نه ؟بررسی کنید که   بله 
 ؟ صحیح نصب شده است کانال بخارزداآیا مجراي  •

 

8 

 گذر گاه هوا در سمت راست را بدرستی نصب کنید 
 و سپس به مرحله بعد بروید.  

 خیر 

 را براي ایراد . شرایط  عیب یابی به اتمام رسید 
 مشتري توضیح دهید. 

 بررسی کنید که علائم عیب فنی بعد از تعمیرات اتفاق نیافتد.  بله 
 آیا هوا به بیرون می وزد ؟ •

9 

 علائم عیب فنی را دوباره بررسی کنید، اگر مجددا 
 مجددا تکرار  1اشکالی پیش آمد، از مرحله   
 . کنید 

 خیر 
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II. .جریان هواي دریچه ي هوا نمی تواند تغییر کند 
 جریا ن هواي دریچه هواي جلویی نمی تواند تغییر کند. 2

 فن تهویه جلواشکال در سیستم   تشریح فنی ایراد

تنظیم  سلکتوريکلید جلویی، مقاومت الکتریکی جلویی،  تهویهفن اشکال در سیستم وزنده ي جلویی، رله، موتور   علل محتمل
 1مرحله ي  : جلویی دسته سیمیا   فن جلوییسرعت 

 4تا  2مرحله ي  :فن اشکال در سیستم  

 
 فرایند عیب یابی

 مرحله بازرسی عملیات

 . را بررسی کنید فنسیستم   بله  به مرحله ي بعد بروید. 
 سیستم ها و بخش هاي الکتریکی لیست شده در زیر را بررسی •
 کنید. 

 جلویی فن تهویهرله  موتور  -
 جلویی فن تهویهموتور  -
 مقاومت جلویی -
 فن جلویی کلید سلکتوري تنظیم سرعت -
 دسته سیم مربوطه -
 آیا همه ي این بخش ها سالم هستند؟  •

1 
 
 

  بخش هاي  از کار افتاده را تعمیر کنید و یا آنها  
 بروید.  5را جایگزین کنید و به مرحله  

 خیر 
 
 
 
 
 

 است یا جاي دیگر. فن تهویهبررسی کنید که اشکال در سیستم   بله  مرحله بعد بروید.به  
 . سوئیچ استارت را روشن کنید •
 را روشن کنید.تهویه فن  کلید •

 . در حین کار کردن سر وصدا ایجاد می کند فن تهویهآیا  •

2 
 خیر  بروید. 4به مرحله  

 
 

 . را بررسی کنید تهویهفن سیستم   بله  به مرحله  بعد بروید. 
 را از لحاظ موارد زیر بررسی کنید. تهویهفن  •

 ؟ برخورد ندارد پروانهآیا فن با روکش  -
 آیا فن با موانع بیرونی یا موانع دیگر برخورد ندارد؟  -

 آیا فن سالم است؟ -

3 
 را  پروانهمانع را برطرف کنید، فن و  
  5تعمیر یا تعویض کنید و سپس به مرحله ي  
 بروید. 

 خیر 
 
 
 

 را بررسی کنید. فني مربوط به سیستم دریچه  ورودي هوا  بله  موانع را برطرف کنید و به مرحله ي بعد بروید. 
 مسدود شده است؟ فنآیا دریچه ي ورودي سیستم  •

4 
 بین کانالبررسی کنید که آیا هیچ مانعی در  
وجود نداشته  A/Cو واحد  فن تهویهسیستم  

 باشد
 و سپس به مرحله بعد بروید. 

 خیر 
 
 

 عیب یابی به پایان رسید. شرایط را براي مشتري 
 توضیح دهید. 

 بررسی کنید که آیا علائم عیب فنی بعد از تعمیر اتفاق می افتد یا   بله 
 نه ؟ 
 آیا هوا به بیرون می وزد؟ •

5 

 علائم عیب فنی را مجددا بررسی کنید، اگر  
 مجددا 1، از مرحله ي  آمد مجددا اشکالی پیش 
 . تکرار کنید 

 خیر 
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III. .مد جریان هوا ي دریچه ي هوا نمی تواند تغییر کند 

 مد جریان هوا ي دریچه ي هوا نمی تواند تغییر کند.  3
 جلویی A/Cعیب در سیستم کنترل جریان هواي بخش  • تشریح فنی ایراد

 )2و  1جلویی.(مرحله ي   A/C)، اهرم فشارنده، کابل، گیره ي کابل واحد linkاشکال در شاخه ي رابط ( • علل محتمل
 )3جلویی(گام  پنل تهویه)، کابل مد جریان هوا یا گیره ي کابل 2اشکال در سیستم چرخ دنده ي مخروطی ( •
 )5و 4.(مراحل A/Cواحد  دریچهاشکال در یک یا بیشتر از یک  •

 
 فرایند عیب یابی

 مرحله  بررسی عملیات
 . به مرحله ي بعد بروید

 
 . جلویی را بررسی کنید پنل تهویهسیستم مد جریان هواي   بله 

رابط  مد جریان هوا، اهرم فشارنده مد جریان هوا ، کابل و  شاخه •
 جلویی را بررسی کنید. A/Cگیره ي کابل مد جریان هوا واحد 

 آیا گریس بر روي اتصالات و  اهرم ها وجود دارد؟ -

اهرم هاي فشار به درستی نصب شده و در جاي  آیا اتصالات و -
 خود قرار دارند؟

 ؟ آیا گیره ي کابل بدون تغییر شکل است -
 ؟ یا تمامی موارد بالا درست کار  می کنندآ •

 
 
1 
 

 روغنکاري کنید یا اتصال، اهرم فشارنده را با 
 اطمینان در جاي خود نصب کنید، گیره    
 کنید، سپس بهکابل را تعویض کرده یا تعمیر  
 . بروید 6مرحله  

 خیر 

 به درستی در جاي  پنل تهویهبررسی کنید که کابل مد جریان هوا   بله  . به مرحله ي بعد بروید 
 خود نصب شده است . 
 پنل تهویهآیا کابل مد جریان هوا نسبت به اتصالات جریان هواي  •

 جلویی به درستی نصب شده است؟

 

2 

  کابل مد جریان هوا  را تنظیم کنید یا به  
  6درستی نصب کنید، و سپس به مرحله  
 بروید. 

 خیر 
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 . جلویی را بررسی کنید پنل تهویه  بله  به مرحله بعد بروید.
 زیر آمده بررسی کنید: جلویی را به صورتی که در پنل تهویه •

  آیا درگیري چرخ دنده ها مناسب است؟ -
در جهت مناسبی نسبت به آیا کابل مد جریان هواي ورودي  -

 چرخ  دنده نصب شده اند؟.

 کابل خم شده است؟ آیا گیره -

 آیا تمامی موارد بالا درست است؟ •

 

 
3 
 
 

را به حال اول  کلید مد هواي ورودي
کابل مد جریان هوا را در جهت  .برگردانید

 6درست نصب کنید، سپس به مرحله 
 بروید.

 خیر 

گرفتگی ها را برطرف کنید، سپس به 
 .بروید 6مرحله 

 جلویی را بررسی کنید. پنل تهویهدرب هاي مد جریان هواي   بله 
آیا هیچ ماده ي خارجی یا مانعی در هیچ یک از درب هاي واحد  •

A/C وجود دارد . 

 
4 

 خیر  به مرحله بعد بروید.

بررسی کنید که درب ترك نداشته و یا 
باشند، سپس به مرحله  بعد آسیب ندیده 

 بروید.

 ، محکم و پنل تهویهبررسی کنید که تمامی درب هاي مد جریان هواي   بله 
 مناسب قرار گیرند. 
، محکم و مناسب  پنل تهویهآیا تمامی درب هاي مد جریان هواي  •

 قرار گرفته اند؟

5 

درب هاي داراي عیب را با اطمینان در 
مرحله   جایگاه خود نصب کنید، سپس به

 بعد بروید.

 خیر 

 عیب یابی به اتمام رسید. شرایط را براي    
 مشتري توضیح دهید.    

 بررسی کنید که آیا نشانه عیب فنی بعد از تعمیر اتفاق می افتد.  بله 
 آیا مد جریان هوا تغییر می کند. •

6 

 بررسی کنید، اگر دوبارهعلائم عیب فنی را     
  1مجددا اشکالی پیش آمد، از مرحله     
 مجددا تکرار کنید.    

 خیر 
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IV.  گرفته است. بخارشیشه ي جلوي اتومبیل 
 شیشه ي جلوي اتومبیل بخار گرفته است.  4

 است، چراغ راهنما کار نمی کند. بخارزداوقتی جریان هوا در مد   تشریح فنی ایراد
 خنک می شود. بخارزدایا مد گرمایی/ بخارزدادر مد پنل تهویه  

 4و  2)، مراحل igجلویی (سیگنال  پنل تهویهاشکال در سیستم   علل محتمل
 9تا  6و  3ورودي سیستم، مراحل  مکانیزم هواياشکال در  
 12تا  10و 7سیگنال گردش مجدد و تازه)، مراحل  مربوط به جلوییپنل تهویه اشکال در سیستم  
 14و  13، مراحل فن تهویه  مجموعهاشکال در درب ورودي هوا یا  

سیم کشی و اتصالات را تکان دهید تا بررسی کنید که آیا اشکالات پی در پی ناشی از اتصال  ،)(*هنگام انجام یک عیب یابی ستاره دار
م کشی به درستی به هم متصل شده اند یا نه و ها و سی ترمینالضعیف  است یا نه. اگر مشکلی وجود دارد، مطمئن شوید که اتصالات، 

 همچنین آسیب ندیده باشند.
 

 فرایند عیب یابی
 مرحله  بررسی عملیات

 . به مرحله  بعد بروید 
 

 است یا سیستم بخارزدا ؟ A/Cبررسی کنید که اشکال در سیستم   بله
و فن بخش کنترل  A/Cآیا هنگامی که سوئیچ هر دو سیستم  •

 هواي جلویی روشن است، هواي سرد به بیرون می وزد؟

 
 
1 
 

 از دفترچه راهنماي عیب یابی 1به مرحله  
 . بروید 11شماره   

 خیر

 را بررسی کنید . A/Cفیوز   بله . به مرحله  بعد بروید 
 به طور عادي نصب شده است؟ A/Cآیا فیوز  •

  

2 

که  کنیدبررسی را  سوختهمدار فیوز  •
 ه نشده است .نداتصال به ب

هر چه سریعتر جایگزین یا تعمیر  -
 کنید.

فیوز مناسب با همان فیوز را با  -
 .تعویض نمائید جریان

 خیر

 ورودي هوا را بررسی کنید. مکانیزم  بله به مرحله بعد بروید.
 ورودي هوا بررسی کنید. مکانیزمموارد زیر را براي  •

 وجود دارد؟آیا گریس روي اتصالات  -

 آیا اتصال محکم و مناسب در جاي خود نصب شده یا نه؟ -

 آیا اتصالات گرفتگی ندارد؟ -

 آیا تمامی موارد بالا عادي هستند؟ -

 

 
3 
 
 

گریس کاري کنید یا اتصالات را به طور 
مناسب و محکم نصب کنید، گرفتگی را بر 

 15طرف کنید، و سپس به مرحله ي 
 .بروید

 خیر
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 پنل تهویهبخش و  فیوز بین بررسی کنید که سیم کشی  بله بعد بروید.به مرحله 
 به هم متصل باشند. 
 سوئیچ استارت را در موقعیت روشن قرار دهید.. •

 پین) -12.(  را قطع کنیدپنل تهویه  کانکتور •

پین کنترل ماژول ورودي هوا) -12(  پنل تهویه کانکتورولتاژ را در  •
 اندازه بگیرید.

 )ig2(سیگنال  b ترمینال -
 است؟ (ولتاژ باتري مثبت) +bآیا ولتاژ، نزدیک  •

 
4* 

 تهویهکنترل بخش بین فیوز و  سیم کشی
 15را تعمیر کنید، و سپس به مرحله ي 

 بروید.

 خیر

و یا  فنبررسی کنید که اشکال در دریچه ورودي هواست یا سیستم   بله . به مرحله بعد بروید
 جاي دیگر.

و  گردش داخلی هواورودي هوا پی درپی بین مد  مکانیزمآیا اتصال  •
 ؟تغییر می کند هواي تازه بیرونی

5 

 خیر . بروید 8به مرحله 

 ورودي هوا را بررسی کنید مکانیزم  بله به مرحله بعد بروید. 
 ورودي هوا را بررسی کنید. مکانیزم •

 .آیا عادي است   •

 

6 

 ورودي هوا را تعویض کنید، و مکانیزم 
 .بروید 15سپس به مرحله ي  

 خیر

  مکانیزمو  جلوییپنل تهویه سیم کشیی بین  
 ، وسپس به  کنید ورودي هوا را تعمیر 
 . بروید 15مرحله   

 ورودي  مکانیزم جلویی و  مطبوع پنل تهویهبخش ی بین سیم کش  بله
 را بررسی کنید که اتصال کوتاه نشده باشند . هوا  
 .ببندید سوئیچ استارت را  •
پین براي مد ورودي -6( ترمینال هاي کانکتور پنل تهویهآیا یکی از  •

 به بدنه شده است ؟ کانکتورهوا) زیر 

 (سیگنال خنک) c تریمنال -

 (سیگنال گردش مجدد) e ترمینال -

 

7 
 

 ،  را تعویض کنید تهویه مطبوعکنترل بخش  
 بروید. 15و سپس به مرحله  

 خیر

 ورودي هواست یا دریچه   مکانیزمبررسی کنید که اشکال در   بله بروید.به مرحله  بعد  
 .فن تهویه کنترل ورودي هواي سیستم  
 ورودي هوا را جدا کنید. مکانیزم •

 سوئیچ استارت را  روشن کنید. •

 سوئیچ فن در موقعیت چهارم را تنظیم کنید. •

) می تواند به آسانی وقتی recirculate freshآیا مد ورودي هوا ( •
 ورودي هوا  به صورت دستی عمل می کند، تغییر کند؟ کانکتورکه 

8 

 خیر بروید. 13به مرحله  
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 ورودي هوا را تنظیم کنید. مکانیزم  بله به مرحله  بعد بروید. 
 ورودي هوا را تنظیم کنید. مکانیزم  •

 آیا عادي است؟ •

 

9 

  ،  کنیدورودي هوا را تعویض  مکانیزم 
 . بروید 15سپس به مرحله  

 خیر

 ورودي مکانیزم جلویی و  پنل تهویهبخش بین  پیوستگی سیم کشی  بله به مرحله بعد بروید. 
 هوا را بررسی کنید.  
 ببندید . سوئیچ استارت را  •

پین  12جلویی (  پنل تهویهبخش  کانکتورهاي  ترمینالآیا بین  •
ورودي هوا ارتباط  مکانیزم کانکتور ترمینالبراي مد ورودي هوا) و 

 وجود دارد..

 )هواي تازه (سیگنال  c تریمنال -c نالیترم -
 (سیگنال گردشی) a ترمینال -e نالیترم -

 
 
 

10 

  مکانیزمجلویی و پنل تهویه بین  سیم کشی 
ورودي هوا را تعمیر کنید و   سپس به مرحله  

 بروید. 15

 خیر

  تهویه پنل کنترلبخش ی بین سیم کش 
 ،را بررسی کنید ورودي هوا مکانیزم جلویی و  
 . بروید 15مرحله  سپس به 

 ورودي  مکانیزمجلویی و پنل تهویه بخش سیم کشی بین   بله
 نمائید . بررسی  بدنهکوتاه به اتصال هوا براي  
جلویی زیر (  تهویهکنترل پنل  بخش کانکتورهاي  ترمینالآیا بین  •

 وجود دارد؟ بدنه اتصالهوا) و پین براي مد ورودي -12

 )هواي تازه(سیگنال   c ترمینال -
 )داخلی (سیگنال گردش  e تریمنال -

 

11 

 خیر . به مرحله بعد بروید 

  تهویهکنترل بخش بین  سیم کشی 
 ورودي هوا را تعمیر مکانیزمجلویی و  
 بروید. 15کنید و سپس به مرحله  

 (ولتاژ  +b سیم کشیاست ( بررسی کنید که اشکال در سیم کشی  بله
 ورودي مکانیزمو  پنل تهویهکنترل بخش باتري مثبت) بین  
 جلویی.پنل تهویه کنترل بخش هوا کوتاه است) یا  
 . سوئیچ استارت را روشن کنید •
جلویی زیر  پنل تهویهبخش کنترل  کانکتورهاي  ترمینالولتاژ بین  •

 .پین براي مد ورودي هوا) را اندازه بگیرید-12( 
 (سیگنال خنک)  c ترمینال -

 (سیگنال گردش مجدد) e ترمینال -

 (ولتاژ باتري مثبت) است؟ +bآیا ولتاژ نزدیک  •

12 

 جلویی را تعویض  پنل تهویهکنترل بخش  
 . کنید، سپس به مرحله بعد بروید 

 خیر
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  15گی را برطرف کنید، سپس به مرحله گرفت 
 . بروید 

 را برررسی کنید.فن تهویه دریچه ي کنترلی ورودي هواي سیستم   بله
آیا هیچ ماده خارجی  یا گرفتگی در دریچه کنترلی ورودي هواي  •

 سیستم دمنده وجود دارد.

13 

 خیر به مرحله بعد بروید. 

 ، بررسی کنید که دریچه کنترل ورودي هوا 
 شکاف یا آسیب دیدگی نداشته باشد، سپس 
 .  بروید بعدبه مرحله  

 به طور  فن تهویهبررسی کنید دریچه ي کنترل ورودي هوا ي سیستم   بله
 .مناسب سر جاي خود قرار گرفته است محکم و 
به طور محکم و مناسب تهویه آیا دریچه کنترل ورودي هوا سیستم  •

 . سر جاي خود قرار گرفته است

14 

 محکم در جايرا دریچه کنترل ورودي هوا  
 . مناسب نصب کنید، به مرحله بعد بروید 

 خیر

 عیب یابی به پایان رسید. شرایط را براي 
 .مشتري توضیح دهید 

 بررسی کنید که آیا علامت عیب فنی بعد از تعمیر اتفاق می افتد.  بله
 آیا عیب فنی از بین می رود؟ •

15 

 ، اگر  علائم عیب فنی را دوباره بررسی کنید 
  1مجددا اشکالی پیش آمد، از مرحله  
 د .مجددا تکرار کنی 

 خیر
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V.  کنترل هوا در قسمت جلو امکان پذیر نیست. 
 جریان هواي ناکافی یا عدم وجود جریان هوا از دریچه هواي پشتی 5

 بخاري می باشد .و یا لوله هاي  سیستم تنظیم سردي و گرمی هوااشکال در   تشریح فنی ایراد

 2 ه. مرحلل اهرم تنظیم دریچه یا گیره کابل سیستم باکاشکال در   محتملعلل 
 4تا  2. مراحل  کابل پنل کنترل جلو یا گیره کابل یا دنده مخروطیاشکال در  
  6و   5 ه. مرحلدریچه کنترل هوا اشکال در  
  7 ه. مرحللوله هاي بخاري اشکال در  

 
 فرایند عیب یابی

 مرحله بررسی عملیات
 . بروید بعدبه مرحله  

 
 دماي مایع خنک کننده را بررسی نمائید .  بله 

 . مایع خنک کننده به اندازه کافی گرم شده استآیا  •
 
1 
 

 به موتور را تا دماي کار عادي گرم کنید و  
 . بروید 8مرحله  
 

 خیر 

 . بررسی کنیدرا سیستم تنظیم سردي و گرمی هواي جلو    بله  . بروید بعدبه مرحله  
 .موارد زیر را بررسی نمائید  •

 آیا بر روي اهرم ها و رابط ها گریس وجود دارد . -

 آیا اهرم ها ، رابط ها به درستی نصب شده اند .  -

 آیا گیره کابل اهرم تغییر شکل داده است ؟ -

 آیا موارد بالا سالم هستند ؟  
 

 
2 

 اهرم ها و رابط ها را گریس کاري نموده یا به 
 به مرحلهدرستی در جاي خود نصب نمائید و  
 . بعد بروید 
 

 خیر 

 کابل سردي و گرمی هوا به درستی در جاي خودبررسی کنید که   بله  . بروید بعدبه مرحله  
 نصب شده است ؟  
 بررسی نمائید که کابل سردي و گرمی هوا به درستی در جاي خود •

 نصب شده باشد . 

 
3 
 
 

 کابل را به درستی در جاي خود نصب نمائید و 
 . بروید 8 به مرحلهپس از تنظیم  
 

 خیر 

 عملکرد عادي است. علائم عیب فنی را مجددا  
 بررسی کنید. 

 . را بررسی کنید پنل هواي جلو  بله 
 ؟موارد زیر را بررسی نمائید  •

 آیا اهرم به درستی درگیر می شود ؟ -

آیا کابل رابط دنده مخروطی به درستی در جاي خود قرار  -
 گرفته است ؟ 

 آیا گیره کابل تغییر شکل داده است ؟  -

 آیا موارد فوق سالم است ؟ •

 
4 

 بعد بروید .به مرحله  
 

 خیر 

 را بررسی کنید..پنل تهویه مطبوع   بله  . بروید 8به مرحله  و را برطرف کنید مانع 
 ؟کرده اند مسدود را دریچه هاي هوا مواد خارجی آیا  •

5 

 خیر  . به مرحله بعد بروید 
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 ب شده است.به درستی نص کانال هوکنی که ی بررس  بله  . به مرحله بعد بروید 
 ؟موارد زیر را بررسی نمائید  •

آیا دریچه هاي کنترل هوا آسیب دیدگی یا ترك خوردگی  -
 دارند ؟

نصب شده اند ؟  آیا موارد فوق آیا دریچه هاي هوا به درستی  -
 سالم هستند .

6 

 دریچه معیوب را تعویض نمائید و دریچه جدید 
 حله بعدمربه  را به درستی نصب نموده و 
 . بروید 

 خیر 

 عملکرد درست است علائم ایراد را مجددا  
 . بررسی نمائید 

 لوله هاي بخاري را بررسی نمائید .  بله 
 :موارد زیر را بررسی نمائید  •

 آسیب دیدگی یا ترك خوردگی دارند ؟لوله هاي بخاري آیا  -

 آیا لوله هاي بخاري دچار نشتی آب شده اند ؟ -

 اتصال لوله هاي بخاري شل شده است ؟آیا  -

آیا نقاط اتصال لوله بخاري بر روي پنل جلو دچار نشتی آب  -
 است ؟

 آیا موارد فوق سالم هستند . •

7 

 اگر اتصال لوله هاي بخاري شل شده است آن  
  را با گشتاور مناصب محکم نمائید . 
 

 خیر 

 یابی کامل شده است. دلایل را براي عیب 
 . مشتري بیان کنید  

 . افتد کنترل کنید که آیا علامت نقص بعد از تعمیر اتفاق می  بله 
 کند؟ به خوبی کار می تنظیم دما بخشآیا  •

8 

 کنترل کنید، در  مجدداعلائم نقص را  
 صورتی که نقص دوباره رخ دهد از مرحله 
 . تکرار کنید مجددا 1 

 خیر 
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VI. .جریان هواي ناکافی یا عدم وجود جریان هوا از دریچه ي هواي پشتی 
 جریان هواي ناکافی یا عدم وجود جریان هوا از دریچه ي هواي پشتی 6

 و یا لوله هاي هوا در دریچه هااشکال   تشریح فنی ایراد

 3تا  1. مراحل مد توزیع هوا اشکال در سیستم   علل محتمل
 6تا  4. مراحل  اشکال در سیستم مد حرارتی 

 
 فرایند عیب یابی

 مرحله بررسی عملیات
 بروید 4به مرحله 

 
 ؟  است یا مد حرارتی توزیع هوابررسی کنید که اشکال در  مد   بله 

 . ، هوا به بیرون می وزدتوزیع هوا آیا تحت مد  •
 
1 
 

 به مرحله بعد بروید
 

 خیر 

گرفتگی را برطرف کنید، به مرحله ي بعد 
 بروید.

 دریچه هاي هوا را بررسی کنید.   بله 
 آیا هیچ دریچه هوایی مسدود شده است.. •

 

 
2 

 به مرحله بعد بروید
 

 خیر 
بررسی کنید که دریچه هاي هواکش خنک 

مسدود نشده باشند،  2و  1ي پشتی  کننده
تغییر شکل ندهند یا نشتی هوا نداشته 

 بروید 7باشند، به مرحله 

 بررسی کنید که منفذ هواکش سقف نصب شده باشد.  بله 
به طور مناسب  2و  1آیا  منفذ هاي هواکش خنک کننده ي پشتی  •

 نصب شده اند.

 
3 
 
 

ي پشتی  دریچه هاي هواکش خنک کننده
مناسب نصب کنید، و سپس به  را در جاي

 بروید. 7مرحله 

 خیر 

عملکرد عادي است. علائم عیب فنی را 
 مجددا بررسی کنید.

 مد حرارتی را بررسی کنید.  بله 
 آیا در مد حرارتی هوا به بیرون می وزد.؟ •

 
4 

 به مرحله ي بعد بروید
 

 خیر 

 هاي هوا را بررسی کنید..دریچه  بله  بروید. 7گرفتگی را برطرف کنید، به مرحله 
 آیا هیچ یک از دریچه هاي هوا مسدود هستند؟ •

5 

 خیر  به مرحله ي بعد بروید.

 را از لحاظ  5و  4مجراهاي حرارتی پشتی  
 ، انسداد، تغییر شکل یا نشت هوا بررسی کنید 
 به مرحله ي بعد بروید. 

 ب شده است.کنی که مجراي حرارتی به درستی نصی بررس  بله 
 به درستی نصب شده اند؟ 5و  4آیا مجراهاي حرارتی پشتی  •

6 

 را در 5و  4ي پشتی  مجراهاي خنک کننده 
 حله ي بعدمرمکان مناسب نصب کنید، به  
 بروید. 

 خیر 
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 عیب یابی به پایان رسید. شرایط را براي 
 .مشتري توضیح دهید 

 .فنی بعد از تعمیر اتفاق می افتد  بررسی کنید که علامت عیب  بله 
 آیا هوا بیرون می وزد؟ •

7 
 

 بررسی کنید،  دوباره علائم عیب فنی را 
  1مجددا اشکالی پیش آمد، از مرحله  اگر  
 . مجددا تکرار کنید 

 خیر 

 
VII. دریچه هواي پشتی تغییر نمی کند.  جریان هواي 

 دریچه هواي پشتی تغییر نمی کند جریان هواي 7
 فن تهویه عقب سیستم اشکال در  تشریح فنی ایراد

یا سیم کشی مربوطه.  اصلیکلید تنظیم سرعت فن ، کلید تنظیم سرعت فن عقب در پنل تهویه اشکال در سیستم  علل محتمل
 3 مرحله 

 5یا سیم کشی هاي مربوطه. مرحله ي  عقبفن  کلید کنترل سرعتاشکال در  •
 6یا سیم کشی مربوطه.مرحله  عقب تهویه فن، رله تنظیم سرعت فن تهویه عقب اشکال در مقاومت الکتریکی  •
 7. مرحله  عقب A/Cاشکال در بخش •

 
 فرایند عیب یابی

 مرحله  بررسی عملیات
 . بروید 4به مرحله 

 
کلید است یا  عقبفن  کلید کنترل سرعتبررسی کنید که اشکال در   بله 

 . اصلیفن  کنترل سرعت
روشن  عقبپنل تهویه بخش  عقبفن  کنترل سرعت کلیدآیا وقتی  •

 ؟بیرون می آید عقبمی شود،  هوا از دریچه ي هواي 

 
 
1 
 

 . به مرحله بعد بروید
 

 خیر 

 به مرحله بعد بروید
 

 . در محل عقب قرار داردکلید تنظیم سرعت فن اصلی بررسی کنید که   بله 
 ؟ دارددر محل عقب قرار کلید تنظیم سرعت فن اصلی آیا  •

2 
 را براي جایگاه کلید تنظیم سرعت فن اصلی  
 تکرار  1کنید، سپس از مرحله  پشتی تنظیم 
 کنید. 

 خیر 

 . به مرحله بعد بروید
 

 و کلید تنظیم سرعت فن اصلی ،  عقبفن  کلید کنترل سرعتدر   بله 
 را بررسی کنید. وابسته به آن سیم کشی 
 هاي الکتریکی بررسی کنیدموارد زیر را براي سیستم و بخش  •

 .عقب فن  کلید کنترل سرعت -
 کلید تنظیم سرعت فن اصلی -
 سیم کشی وابسته -

 آیا تمامی موارد بالا عادي هستند؟ •

  

 
3 
 
 

بخش هاي داراي عیب فنی را تعمیر  یا 
 بروید. 8، به مرحله  تعویض کنید

 خیر 

 . بروید 7به مرحله 
 

 است یا جاي دیگر. عقب A/Cبخشبررسی کنید که اشکال در فن   بله 
، از  روشن استکلید تنظیم سرعت فن اصلی عقب آیا هنگامی که  •

 دریچه هواي پشتی، هوا به بیرون می وزد؟

 
 خیر  . به مرحله بعد بروید 4
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 به مرحله بعد بروید
 

 وابسته به آن را بررسی و سیم کشیکلید تنظیم سرعت فن اصلی عقب   بله 
 کنید. 
 و بخش هاي الکتریکی را بررسی کنید.سیستم  •

 کلید تنظیم سرعت فن اصلی عقب -
 سیم کشی وابسته -

       

5 
بخش هاي داراي عیب فنی را تعمیر  یا 

 بروید. 8تعویض کنید، به مرحله ي 
 خیر 

 به مرحله بعد بروید
 

 ، سیم کشیفن عقب ، رله ي فن عقب مقاومت الکتریکی   بله 
 وابسته را بررسی کنید.  
 سیستم و بخش هاي الکتریکی را بررسی کنید. •

 فن عقبمقاومت الکتریکی   -
 فن عقبرله  -
 وابسته به آن سیم کشی -

 آیا تمامی موارد بالا عادي هستند؟ •

6 

 بخش هاي داراي عیب فنی را تعمیر  یا  
 بروید. 8تعویض کنید، به مرحله  

 خیر 

 تهویه هواي کنید که مجراي بخشبررسی  
 بروید. 8باشد، به مرحله  هپشتی مسدود نشد 

 را بررسی کنید عقبتهویه هواي  فن بخش  بله 
 بررسی کنید. عقبموارد زیر را براي فن بخش تهویه هواي  •

مانعی براي فن ایجاد نمی  عقبتهویه هواي  آیا روکش بخش -
 کند؟

 آیا موانعی براي فن وجود ندارد؟ -
 آیا تمامی موارد بالا عادي هستند؟ •

 
 

7 
 

تهویه  موانع رابرطرف کنید، روکش بخش
و فن را تعمیر  یا تعویض کنید،  عقبهواي 

 سپس به مرحله ي بعد بروید
 

 خیر 

عیب یابی به پایان رسیده است.. علت ها را 
 به مشتري توضیح دهید.

 تعمیر اتفاق می افتد یا نه.بررسی کنید که آیا علائم عیب و نقص بعد از   بله 
 آیا هوا به بیرون می وزد؟ •

8 

بررسی کنید،  دوبارهعلائم عیب و نقص را 
 1اگر مجددا اشکالی پیش آمد، از مرحله 

 مجددا تکرار کنید

 خیر 

 
VIII. تغییر نمی کند.  عقبدریچه ي هواي  مد جریان هواي 

 تغییر نمی کند عقبدریچه هواي  جریان هوايمد  8
 عقبسیستم کنترل جریان هواي بخش تهویه هواي اشکال در  فنی ایرادتشریح 

 1. مرحله ي عقب اتصال کنترل هوا یا پل کنترل تهویه هواي  اشکال در علل محتمل
 3فعال کننده ي کنترل مد جریان هوا. مرحله ي  ig1اشکال در مدار سیگنال  •
 6و  5، 4مربوط به فعال کننده کنترل مد جریان هوا . مرحله   پنل تهویه عقباشکال درمدار سیگنال بخش  •
 8و 7. مرحله هاي عقباشکال در درب مد جریان هواي بخش تهویه هواي  •

،سیم کشی و اتصالات را تکان دهید تا بررسی کنید که آیا اشکالات پی در پی ناشی از اتصال )هنگام انجام عیب یابی هاي ستاره دار(*
ها وسیم کشی به درستی به هم متصل شده اند یا نه و  ترمیناله. اگر مشکلی وجود دارد، مطمئن شوید که اتصالات، ضعیف  است یا ن

 همچنین آسیب ندیده باشند.
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 فرایند عیب یابی
 مرحله  بررسی عملیات

 . به مرحله  بعد بروید
 

 را بررسی کنید.مکانیزم دریچه هواي ورودي تهویه عقب   بله 
 را از جا در بیاورید.مکانیزم دریچه هواي ورودي عقب  •

 موارد زیر را براي پل ها و اتصال هاي مد جریان هوا بررسی کنید. •

 ؟ پل ها و اتصالات گریس کاري شدند -
 پل ها و اتصالات در جاي مناسب نصب شدند؟ -

 آیا تمام موارد بالا درستند؟ •

 
 
1 
 

گریس کاري کنید یا پل ها و اتصالات را در 
 9، به مرحله  مناسب نصب کنید جاي 
 بروید.

 

 خیر 

 . به مرحله بعد بروید
 

 یا موتور مکانیزم دریچه هواي ورودي عقببررسی کنید که اشکال در   بله 
 عقب ؟تهویه  وروديدریچه کنترل جریان هواي  
 سوئیچ استارت را  روشن کنید. •

 را در وضعیت سوم قرار دهید عقبفن اصلی  تنظیم سرعتکلید  •

) و حرارتی) می تواند  bi-levelآیا مد جریان هوا (ونت، دو ترازي( •
 با عملکرد دستی اتصال جریان هوا، به طور یکنواخت تغییر کند.

 
 

2 

 . بروید 7به مرحله  
 

 خیر 

 . به مرحله بعد بروید
 

 مخلوط هوا را بررسی کنید. محركسیم کشی بین فیوز و پیوستگی   بله 
را اندازه مکانیزم دریچه هواي ورودي (موتور محرك) f تریمنالولتاژ  •

 بگیرید.

 (ولتاژ باتري مثبت)است.؟+bآیا ولتاژ نزدیک  •

 
3* 
 
هوا را  مقدار محركسیم کشی بین فیوز و  

 بروید. 9تعمیر کنید، و سپس به مرحله 
 خیر 

 مرحله بعد برویدبه 
 

 را بررسی کنید.مکانیزم دریچه هواي ورودي تهویه   بله 
 فعال کننده ي مد جریان هوا را بررسی کنید. •

 آیا طبیعی است؟  •

 
 

 
4 

را تعویض مکانیزم دریچه هواي ورودي 
 . بروید 9، به مرحله  کنید

 خیر 
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 بعد بروید به مرحله 
 

 مکانیزم دریچه هواي  عقب تهویهپنل  اتصال سیم کشی بین بخش  بله 
 را بررسی کنید. ورودي تهویه 
 سوئیچ استارت را روشن کنید. •

 را از فعال کننده ي مخلوط هوا قطع کنید. تهویه عقب پنل کانکتور •

 اتصالات زیر را بررسی کنید( که قطع نباشند) •

 )عقب پنل تهویه( d نالیترم -
 )مکانیزم دریچه هواي ورودي تهویه  ( g ترمینال  -
 )عقب پنل تهویه( i ترمینال  -
 )مکانیزم دریچه هواي ورودي تهویه (  a  ترمینال -
 )عقب پنل تهویه  k ترمینال -
 )مکانیزم دریچه هواي ورودي تهویه (   b ترمینال -
 )عقب پنل تهویه(  m ترمینال -
 )مکانیزم دریچه هواي ورودي تهویه (  c ترمینال -
 )عقب پنل تهویه(  o الترمین -
 )مکانیزم دریچه هواي ورودي تهویه (   f ترمینال -

 آیا این مدار ها عادي هستند. •

5 

مکانیزم  عقب پنل تهویهسیم کشی بین 
را تعمیر کنید،  دریچه هواي ورودي تهویه

 . بروید 9به مرحله 

 خیر 

 . به مرحله بعد بروید
 

 و فعال کننده مخلوط هوا را براي عقب پنل تهویهاتصال سیم کشی بین   بله 
 بررسی کنید. بدنهبه  هاتصال کوتا 
 بدنه دارند ؟هاي زیر اتصال کوتاه به  آیا ترمینالبررسی کنید که  •

 )عقب  پنل تهویه( d ترمینال -
 مد جریان هوا) محرك ( g ترمینال -

 )عقب  پنل تهویه(  i  ترمینال -
 مد جریان هوا) محرك(   a ترمینال  -

 )عقب  پنل تهویه(    k ترمینال -
 مد جریان هوا) محرك(    b ترمینال -

 )عقب پنل تهویه  m ترمینال -
 مد جریان هوا) محرك(    c ترمینال -

 )عقب پنل تهویه(    o ترمینال -
 مد جریان هوا) محرك(    f ترمینال -

 هستند. سالمآیا این مدار ها  •

6* 

 مد  محركو  عقب پنل تهویهسیم کشی بین  
 بروید 9، به مرحله  جریان هوا را تعمیر کنید 

 خیر 
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 بخش تهویه هواي پشتی را بررسی کنید.  بله  بروید 9گرفتگی را برطرف کنید، به مرحله 
آیا هیچ ماده ي خارجی یا گرفتگی در دریچه کنترل مد جریان  •

 وجود دارد؟ A/Cهواي بخش 

7 

 خیر  . به مرحله بعد بروید

 . بعد برویدبه مرحله 
 

 . پشتی را بررسی کنید A/Cي بخش د جریان هوادریچه کنترل م بله 
 پشتی را بررسی کنید. A/Cدریچه کنترل مد جریان هواي بخش  •

آیا آسیب دیدگی یا شکافی در دریچه مد جریان هوا وجود  -
 دارد؟

آیا دریچه کنترل مد جریان هوا به طور محکم در جایگاه  -
 مناسب نصب شده است؟

 آیا تمامی موارد بالا عادي هستند؟ •

8 

دریچه کنترل مد جریان هوا را تعویض کرده 
یا در جاي مناسب نصب کنید، به مرحله 

 بعد بروید.

 خیر 

عیب یابی به پایان رسیده است.. علت ها را 
 به مشتري توضیح دهید.

 یا نه؟ اق می افتدبررسی کنید که آیا علائم عیب و نقص بعد از تعمیر اتف  بله 
 آیا مد جریان هوا تغییر می کند؟ •

9 

بررسی کنید،  دوبارهعلائم عیب و نقص را 
 1اگر مجددا اشکالی پیش آمد، از مرحله 

 . مجددا تکرار کنید

 خیر 

 
IX.  از بین رفته است. پنل تهویه عقبکنترل دما براي بخش 

 از بین رفته است. پنل تهویه عقبکنترل دما براي بخش  9
 .عقباشکال در سیستم مخلوط هوا یا خط لوله هیتر بخش تهویه هواي  فنی ایرادتشریح 

 5تا  2مخلوط هوا. مراحل  محركولت  -5اشکال در مدار سیگنال  • علل محتمل
 8تا  6اشکال در مدار سیگنال ورودي تقسیم کننده ولتاژ فعال کننده هاي مخلوط هوا. مراحل  •
 11تا  9فعال کننده هاي مخلوط هوا. مراحل  gndاشکال در مدار سیگنال  •

 14تا  12اشکال در مدار سیگنال موتور محرك مخلوط هوا. مراحل  •

 15، مرحله  عقب  A/Cاشکال در پل ها و اتصالات کنترل مخلوط هواي بخش  •

 17اشکال در فعال کننده مخلوط هوا، مرحله   •

 19تا  18ل . مراح عقب A/Cاشکال در دریچه کنترل مخلوط هواي بخش  •

 20اشکال در خط لوله هیتر، مرحله  •

،سیم کشی و اتصالات را تکان دهید تا بررسی کنید که آیا اشکالات پی در پی ناشی از اتصال )هنگام انجام یک عیب یابی ستاره دار(*
ه هم متصل شده اند یا نه و ها و سیم کشی به درستی ب ترمینالضعیف  است یا نه. اگر مشکلی وجود دارد، مطمئن شوید که اتصالات، 

 همچنین آسیب ندیده باشند.
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 فرایند عیب یابی
 مرحله  بررسی عملیات

 . دماي خنک کننده را بررسی کنید بله  . به مرحله بعدي بروید 
 اندازي شده است؟ آیا خنک کننده به اندازه کافی راه •

1 
 
 

 اندازي  تا سطح دماي راه را موتوردماي  
 . بروید 21، سپس به مرحله بالا ببرید معمول 

 خیر 

انداز مخلوط هوا (سیگنال  در سیستم راه اشکالکنترل کنید که آیا   بله  . بروید 6به مرحله  
v5وجود دارد یا در جاي دیگر (+. 
 سوئیچ استارت را باز کنید. •
انداز مخلوط هوا را  +) راهv5(سیگنال  cولتاژ موجود در ترمینال  •

 گیري کنید. اندازه
 + است؟v5آیا ولتاژ تقریباً معادل  •
 

2* 

 خیر  . به مرحله بعدي بروید 

 انداز مخلوط هوا را بررسی کنید، سپس به راه 
 بروید. 21مرحله  

 مخلوط هوا را بررسی کنید. کانکتور محرك  بله 
 مخلوط هوا را قطع کنید. محرك کانکتور •
انداز مخلوط هوا را  +) راهv5(سیگنال  cولتاژ موجود در ترمینال  •

 گیري کنید. اندازه
 است؟ v5آیا ولتاژ تقریباً معادل  •

 
3* 
 
 

 خیر  . به مرحله بعد بروید 

 هوا را  انداز مخلوط و راه پنل تهویه عقببین  سیم کشیاتصال   بله  . به مرحله بعدي بروید 
 بررسی کنید. 
 سوئیچ استارت را ببندید. •
 . را قطع کنید پنل تهویه عقب  کانکتوراتصال  •
مخلوط هوا و  سیم بین محرك+) v5(سیگنال  cآیا اتصال ترمینال  •

 وجود دارد؟ پنل تهویه عقب بخش hترمینال 

 
 و پنل تهویه عقب بخشبین  سیم کشی  *4

 ، مخلوط هوا را تعمیر کنید محرك 
 . بروید 21سپس به مرحله  

 خیر 

 محركو  تهویه عقبپنل بین  سیم کشی 
مخلوط هوا را تعمیر کنید، سپس به مرحله  

 بروید. 21

 بخشبین  بدنه(اتصال برق به سیم کشیکنترل کنید که آیا نقص در  بله 
پنل تهویه  بخشمخلوط هوا) وجود دارد یا در  محركو  پنل تهویه عقب

 .عقب 
 بدنهمخلوط هوا و  محرك+) v5(سیگنال  cآیا اتصال بین ترمینال  •

 وجود دارد؟

5* 

 ، را جایگزین کنید پنل تهویه عقب بخش 
 . بروید 21سپس به مرحله  

 خیر 

 
  

 43 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
 
 

 7هایما  سیستم تهویه مطبوع

مخلوط هوا را بررسی  محركو  پنل تهویه بخشبین  سیم کشیاتصال   بله  . به مرحله بعدي بروید
 کنید.

 سوئیچ استارت را ببندید. •
مخلوط هوا را  محركاز عقب  پنل تهویههاي  کانکتورهاياتصال  •

 قطع کنید.
 محرك eو ترمینال عقب  پنل تهویه fآیا تصال بین ترمینال  •

 مخلوط هوا وجود دارد؟

6* 

 و عقب پنل تهویه بخشبین  سیم کشی 
 ، به مخلوط هوا را تعمیر کنید محرك 
 . بروید 21مرحله  

 خیر 

 محركو  عقب پنل تهویهبین  سیم کشی 
 مخلوط هوا را تعمیر کنید و 
 . بروید 21سپس به مرحله   

 هوا  مخلوط محركو عقب  پنل تهویهبین سیم کشی   بله 
 یا نه ؟ اتصال دارد بدنهرا بررسی کنید تا مشخص شود که آیا به  
هوا  مخلوطانداز  (سیگنال مقسم ولتاژ) راه e ترمینال آیا اتصال بین •

 و زمین وجود دارد؟

 

7* 
 

 خیر  . مرحله بعدي برویدبه  

 محرك  و  عقب پنل تهویهبین  سیم کشی 
 ،  هوا را تعمیر کنید مخلوط 
 . بروید 21سپس به مرحله  

 هوا براي مخلوط محركو عقب  پنل تهویهبین  سیم کشی  بله 
 (ولتاژ مثبت باتري) را بررسی کنید. b+اتصال با   
 را باز کنید. استارت سوئیچ •
(سیگنال ورودي مقسم ولتاژ)  eترمینال سیم کشی  ولتاژ بخش •

 گیري کنید. هوا را اندازه مخلوطمحرك 
 (ولتاژ مثبت باتري) است؟ b+تقریباً معادل با  ،آیا ولتاژ •

8* 

 خیر  . به مرحله بعد بروید 

 مخلوط هوا رامحرك و عقب  پنل تهویهاتصال سیم کشی بین   بله  . به مرحله بعد بروید 
 بررسی کنید.  
محرك  aو ترمینال عقب  پنل تهویه eآیا اتصال بین ترمینال  •

 مخلوط هوا نزدیک است؟

 

9* 

 و عقب پنل تهویه سیم کشی بین بخش 
 ، مخلوط هوا را تعمیر کنید محرك  
 بروید. 21سپس به مرحله  

 خیر 

 محركو عقب  پنل تهویهسیم کشی بین  
 را تعمیر کنید، مخلوط هوا  
 . بروید 21مرحله  به 

 مخلوط هوا  محركو عقب  پنل تهویهسیم کشی بین   بله 
 یا نه ؟ اتصال دارد بدنهرا بررسی کنید تا مشخص شود که آیا به  
 بدنه خودروو عقب  پنل تهویه eترمینال  کانکتوراتصال بین  آیا •

 وجود دارد؟
 

10* 

 خیر  به مرحله بعد بروید. 

 محركو عقب  پنل تهویهسیم کشی بین  
 مرحله  را تعمیر کنید، بهمخلوط هوا 

 بروید. 21 

 را بررسی   مخلوط هوا محركو عقب  پنل تهویهسیم کشی بین   بله 
 اتصال دارد (ولتاژ مثبت باتري). bکنید تا مشخص شود که آیا به + 
 سوئیچ استارت را باز کنید. •
گیري  اندازهرا  عقب پنل تهویه محرك e ترمینالولتاژ موجود در  •

 کنید.
 است (ولتاژ مثبت باتري)؟ bآیا ولتاژ تقریباً معادل با + 

11* 

 خیر  به مرحله بعد بروید. 
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را بررسی  مخلوط هوا محركو عقب  پنل تهویهاتصال سیم کشی بین   بله  به مرحله بعد بروید.
 کنید.

هاي  ترمینال و عقب  پنل تهویه کانکتورهاي  ترمینال آیا اتصال بین  •
 مخلوط هوا وجود دارد؟ محرك(سیگنال محرك موتور) 

 a ترمینال -
 g ترمینال -
 b ترمینال -
 f ترمینال -

12* 

مخلوط  محركو عقب  پنل تهویهسیم کشی  
 بروید. 21مرحله   را تعمیر کنید، بههوا 

 

 خیر 

مخلوط  محركو عقب  پنل تهویهسیم کشی  
 بروید. 21مرحله   را تعمیر کنید، بههوا 

را بررسی کنید تا مخلوط هوا  محركو عقب  پنل تهویهسیم کشی بین  بله 
 اتصال دارد. بدنهمشخص شود که آیا به 

 وجود دارد؟ بدنهذیل و عقب  پنل تهویههاي  ترمینالآیا اتصال بین  •
 a ترمینال -
 b ترمینال -

13* 

 خیر  . به مرحله بعد بروید 

 محركو عقب  تهویهپنل سیم کشی بین  
 مرحله  را تعمیر کنید، بهمخلوط هوا  
 . بروید 21 

را بررسی کنید تا  مخلوط هوا محركو عقب  پنل تهویهسیم کشی بین  بله 
 اتصال دارد (ولتاژ مثبت باتري). b+مشخص شود که آیا به 

 سوئیچ استارت را باز کنید. •
را بررسی هاي مخلوط هواي ذیل کانکتورسیم کشی  يولتاژ کنار •

 کنید.
 a ترمینال -
 g ترمینال -
 b ترمینال -
 f ترمینال -

 است (ولتاژ مثبت باتري)؟ b+آیا ولتاژ تقریباً معادل  

14* 

 خیر  . به مرحله بعد بروید 

 .را بررسی کنید عقب پنل تهویهمخلوط هواي  محرك  بله  . به مرحله بعد بروید 
 .از جا در بیاوریدرا  محرك •
را بررسی  عقب پنل تهویه مخلوط هوا و اهرم فشارنده اتصالات •

 کنید.
 وجود دارد؟ فشارنده هاي  ها و اهرم آیا گریس روي لینک -
محکم در  طورهاي نوسان کننده به  آیا اتصال ها و اهرم -

 اند؟ موقعیت درست نصب شده
 آیا تمام موارد فوق نرمال هستند؟ -

15* 

 از گریس استفاده نمایید یا اتصال ها  
 محکم  طوررا به  فشارندههاي  و اهرم 
 هاي درست نصب کنید، به  در موقعیت 
 . بروید 21مرحله  

 خیر 
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 یا در جاي دیگر؟است مخلوط هوا  محركدر  عیب کنترل کنید که آیا بله  . به مرحله بعد بروید 
 سوئیچ استارت را باز کنید. •
 سوم تنظیم کنید. موقعیترا در  کلید فن اصلی عقب •
مخلوط هواي  به بیرون به آسانی با اهرم فشارنده  فنآیا دماي هواي  •

 کند؟ دستی تغییر می

16* 

 خیر  . بروید 18به مرحله  

 ی کنید.سمخلو ط هوا را برر محرك  بله  به مرحله بعد بروید. 
 مخلو ط هوا را بررسی کنید.  محرك •
 آیا عادي است؟ •
 

17* 

 مخلوط هوا را جایگزین کنید،  محرك 
 بروید. 21به مرحله  

 خیر 

 را بررسی کنید.عقب  پنل تهویه  بله  بروید. 21گرفتگی را برطرف کنید، به مرحله  
 با مواد خارجی مسدود شده است؟عقب  پنل تهویهکنترل  دریچهآیا  •
 

18* 

 خیر  به مرحله بعدي بروید. 

 را بررسی کنید. عقب بخشکنترل مخلوط هواي  دریچه  بله  به مرحله بعدي بروید. 
را براي موارد ذیل بررسی  تهویه عقبکنترل مخلوط هواي  دریچه •

 کنید.
کنترل مخلوط هوا وجود  دریچهخوردگی در  آیا تغییر یا ترك -

 دارد؟
کنترل مخلوط هوا به صورت محکم در موقعیت  دریچهآیا  -

 ست نصب شده است؟در
 عادي هستند؟ آیا تمام موارد فوق 

19* 

 کنترل مخلوط هوا را جایگزین نموده دریچه 
 یا آن را در موقعیت درست و به صورت  
 . بروید 21محکم نصب کنید، حالا به مرحله  

 خیر 

کنید و به مرحله  را جایگزینعقب  پنل تهویه 
شل (یا لق)  هاي بخاريلوله بعد بروید. اگر 

 . سفت کنیدمناسب آن را  باشد، با چرخش می

 را بررسی کنید. هاي بخاريلوله   بله 
 را براي موارد ذیل بررسی کنید. هاي بخاريلوله  •
 وجود دارد؟ هاي بخاريلوله خوردگی در  آیا آسیب یا ترك •
 وجود دارد؟ هاي بخاريلوله در اتصالات  گاز مبردآیا نشت  •
 پنل تهویه و  هاي بخاريلوله در اتصال بین  ینشستهیچ آیا  •

 وجود دارد؟
 آیا تمام موارد فوق عادي هستند؟ 

20* 

 را تعمیر یا جایگزین نمایید هاي بخاريلوله  
 سپس به مرحله بعد بروید. 

 خیر 

 یابی کامل شده است. دلایل را براي عیب 
 مشتري بیان کنید.  

 افتد. کنترل کنید که آیا علامت نقص بعد از تعمیر اتفاق می  بله 
 کند؟ در دماي متفاوت به خوبی کار میعقب  پنل تهویهآیا  •

21* 

 کنترل کنید، در  مجدداعلائم نقص را  
 صورتی که نقص دوباره رخ دهد از مرحله 
 تکرار کنید. مجددا 1 

 خیر 
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X.  سرد نیست.شده ن یعیتهوا در حد 
 سرد نیست.شده ن یعیتهوا در حد   10

 وجود دارد. سیستم تهویهکند اما نقص در  مغناطیسی کار می چکلا  تشریح فنی ایراد

 1نقص تسمه پروانه. مرحله  علل محتمل
 5و  4و/ یا کندانسور. مراحل  تهویه عقب ، بخشفن نقص در نصب  •
 8شود). مرحله  تر بسته می بیش شیریا شیر انبساط (رطوبت گیر نقص در  •
 9و  10مبرد. مراحل گاز نقص در خطوط لوله  •
 1و  2و  12مبرد. مراحل گاز نقص در اتصالات خط لوله  •
 14و  15، روغن ناکافی کمپرسور. مراحل A/Cنقص کمپرسور  •
 16-18. مراحل A/Cمخلوط هواي بخش اتصالروغن بسیار زیاد کمپرسور، نقص در شیر انبساط، یا نقص  •

 
 فرایند عیب یابی

 مرحله  بررسی عملیات

 . را بررسی کنید تسمه  بله  . به مرحله بعدي بروید 
 . را بررسی کنید تسمه •

- Gy  به بخش ) :b1 ( تنظیم تسمه مراجعه نمائید ، 

 آیا تمام موارد فوق عادي هستند؟ •

1 
 
 

 سپس به مرحله  تعویض نمائید ورا  تسمه 
 . ویدبر 19

 خیر 

 . بازده و کارایی سیستم تهویه مطبوع را بررسی نمائید  بله  .عملکرد درست است  
  .شرایط گاز خنک کننده را بررسی نمائید  •
 است؟ شرایط مناسبآیا  •
 

2 

 خیر  . به مرحله بعد بروید 

 نمائید که آیا ایراد در هواي ورودي سیستم تهویه مطبوعبررسی   بله  بروید. بعدمرحله   به  
 .یا کندانسور یا احیانا جاي دیگر وجود دارد  
ضعیف و در سمت فشار قوي بیشتر از آیا فشار گاز در سمت فشار  •

 حد است ؟
 

 
3 
 
 

 خیر  . بروید 6به مرحله  

 بروید . 19مانع را برطرف نموده و به مرحله  
 (اگر هوا به اواپراتور نمی رسد ، تبادل گرمایی 
انجام نمی شود و فشار گاز بالا می رود و حتما  

 باید مانع را برطرف نمائید .

 هوا را بررسی کنید.محل ورودي   بله 
 دچار گرفتگی شده است ؟هوا  محل وروديآیا  •

 
4 

 خیر  بروید. بعدمرحله   به  

  19گاز کولر را بررسی نمائید و به مرحله  
 . بروید  

 کندانسور را بررسی نمائید .  بله 
  .کندانسور را بررسی نمائید  •
 است؟ شرایط مناسبآیا  •
 

5 

 و پره هاي آن راکندانسور را تعویض نموده  
 . بروید 19تمییز نموده و به مرحله   

 خیر 

 
  

 47 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 
 
 

 7هایما  سیستم تهویه مطبوع

 بررسی نمائید که آیا ایراد از شیر انبساط ، مخزن روطبت گیر یا   بله  . به مرحله بعد بروید 
 لوله هاي ارتباطی است یا جاي دیگر ؟ 
آیا فشار گاز در هر دو سمت فشار قوي و فشار ضعیف پائین می  •

 باشد ؟

6 

 خیر  . بروید 13مرحله  به 

 بررسی نمائید که آیا ایراد از شیر انبساط ، مخزن روطبت گیر یا   بله  . به مرحله بعد بروید 
 لوله هاي ارتباطی است یا جاي دیگر ؟ 
بررسی نماسئد که آیا پس از فعال شدن کمپرسور ابتدار فشار گاز  •

 افزایش می یابد و پس از مدتی افت پیدا می کند ؟ ( در سمت فشار 
 ضعیف فشار منفی وجود دارد )

7 
 

 خیر  . بروید 19مرحله  به 

 سپس به  شیر انبساط را تعویض نمائید و  
 . بروید 21مرحله  

 بت گیر است وطا ایراد از شیر انبساط یا مخزن رکه آیبررسی نمائید   بله 
 یا جاي دیگر ؟ 
را خاموشنموده و اجازه دهید سیستم براي مدت ده  A/Cکلید  •

 دقیقه کار نکند . 
 موتور را روشن نمائید .  •
 و هم کلید فن را روشن نمائید .  A/Cهم کلید  •
 ایراد مجددا ظاهر می گردد ؟ A/Cآیا پس از روشن کردن کلید  •

8 

 دقیقه روشن نمائید  30پمپ خلاء را به مدت  
 ( از آنجائیکه رطوبت . بروید 19به مرحله و  
 وارد مخزن روطبتگیر شده است باید آن را 
 تعویض نمائید ) 

 خیر 

 .لوله هاي سیستم کولر را بررسی نمائید   بله  . به مرحله بعد بروید 
 ؟بر طبق مراحل زیر گاز سیستم را بررسی نمائید  •

آیا لوله ها سالم هستند و دچار آسیب دیدگی یا ترك خوردگی  -
 نشده اند ؟

 آیا محل اتصال لوله ها سالم هستند و به روغن آغشته -

 نشده اند ؟
 آیا لوله ها سالم هستند دچار نشتی هوا نیستند؟  -

نشتی هوا نبوده و  آیا محل اتصال لوله ها به کندانسور داراي -
 سالم هستند ؟

آیا محل اتصال لوله ها به کمپرسور داراي نشتی هوا نبوده و  -
 سالم هستند ؟

 با استفاده از تستر نشتی گاز بررسی هاي لازم را انجام دهید. -

 آیا تمام موارد فوق سالم هستند ؟ •

 

 

9 

 اگر آسیب یا ترك خوردگی وجود دارد ، قطعه 
 . بروید19مرحلهمربوطه را تعویض نمائید و به  
    . بروید 12مرحله بهاگر ایرادي یافت نشد ،  

 خیر 
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  10اگر کمپرسور سر و صدا دارد حدود  
 ن اضافه نمائید و بررسیآمیلی لیتر روغن به  
 نمائید که دیگر سر و صدا و نویز وجود نداشته 
 میزان . بروید 21به مرحله و قطع شده است .  
 گاز را تنظیم نمائید و به مرحله بعد بروید . 

 .ارتباط لوله هاي متصل به اواپراتور را از نظر نشتی بررسی نمائید   بله 
 وجود دارد؟لوله هاي متصل به اواپراتور، نشتی اتصال بین  در آیا •
 

10 

 اگر آسیب یا ترك خوردگی وجود دارد ، قطعه 
 . بروید19مرحلهمربوطه را تعویض نمائید و به  
    . بروید 12مرحله بهاگر ایرادي یافت نشد ،  

 خیر 

 لوله ها را مطابق گشتاور داده شده محکم 
اگر کمپرسور سر و صدا دارد حدود نمائید .  

 میلی لیتر روغن به ان اضافه نمائید و 10
 بررسی نمائید که دیگر سر و صدا و نویز وجود 
 بروید 21به مرحله و قطع شده است .  نداشته 
 گاز را تنظیم نمائید و به مرحله بعد میزان .  
 بروید . 

 .لوله هاي متصل به اواپراتور را بررسی نمائید که شل نشده باشند    بله 
 ؟لوله هاي متصل به اواپراتور شل شده است  آیا •
 

11 

میلی  10اگر کمپرسور سر و صدا دارد حدود  
 لیتر روغن به ان اضافه نمائید و  بررسی نمائید

 که دیگر سر و صدا و نویز وجود  نداشته و 
 اورینگ . بروید 19به مرحله قطع شده است .  
 لوله ها را تعویض نمائید ، میزان گاز را تنظیم 
 نمائید و به مرحله بعد بروید . 

 خیر 

 لوله ها را مطابق گشتاور داده شده محکم 
نمائید . اگر کمپرسور سر و صدا دارد حدود  

 میلی لیتر روغن به ان اضافه نمائید و 10
 بررسی نمائید که دیگر سر و صدا و نویز وجود 
 بروید 19به مرحله نداشته و قطع شده است .  
            
   

 .اتصال لوله ها را بررسی نمائید که شل نشده باشند    بله 
 ؟لوله هاي متصل شل شده است  آیا •
 

12 

میلی  10اگر کمپرسور سر و صدا دارد حدود  
 لیتر روغن به ان اضافه نمائید و  بررسی نمائید

 که دیگر سر و صدا و نویز وجود  نداشته و 
 اورینگ . بروید 19به مرحله قطع شده است .  
 لوله ها را تعویض نمائید ، میزان گاز را تنظیم 
 نمائید و به مرحله بعد بروید . 

 خیر 
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 یا  محرك تنظیم درجه هوابررسی نمائید که آیا ایراد از شیر انبساط ،   بله  . به مرحله بعد بروید 
 است یا جاي دیگر ؟ روغن کمپرسور 
 سرعت افزایش می یابد ؟آیا مقدار گاز فشار قوي به  •

13 

 خیر  . بروید 16مرحله  به 
 روغن کمپرسور است یا مقدار بررسی نمائید که آیا ایراد از   بله  . بروید 3به مرحله  

 ؟ خود کمپرسور یا چیز دیگر 
 افزایش می یابد ؟با گاز دادن میزان فشار آیا  •

14 

 خیر  . به مرحله بعد بروید 

 براي مشتري .عیب یابی کامل شده است  
 توضیح دهید که ایراد به علت کم بودن روغن 
 کمپرسور بوده است . 

 بررسی نمائید که آیا ایراد از مقدار روغن کمپرسور است یا   بله 
 خود کمپرسور یا چیز دیگر ؟ 
 افزایش می یابد ؟با اضافه کردن روغن ، میزان فشار آیا  •

15 

 به مرحله کمپرسور را تعوض نمائید و  
 . بروید 19 

 خیر 

 شیر انبساط را تعویض نمائید و به مرحله  
 .بروید  19 

 بررسی نمائید که آیا ایراد از شیر انبساط است یا جاي دیگر ؟  بله 
 ؟ تنها گاز سمت فشار ضعیف زیاد استآیا  •

16 

 خیر  . به مرحله بعد بروید 

 شده آیا محرك میزان سردي و گرمی هوا به درستی و محکم نصب  بله  بروید. به مرحله بعد 
 است ؟ 
 آیا رابط و اهرم هاي مربوط به پنل جلو و عقب به درستی نصب  •
 شده است ؟ 
 

17 

 را به درستی در جايرابط و اهرم هاي مربوط  
 بروید. 19به مرحله خود نصب نمائید و  

 خیر 

 روغن کمپرسور را تنظیم نمائید .   بله  . به مرحله بعد بروید 
 قرار دهید .  4فن را در دور  •
 را فعال نمائید .  A/Cکلید  •
 کلید هواي ورودي را در موقعیت هواي تازه قرار دهید . •
 کلید تنظیم دما را در موقعیت کاملا سرد قرار دهید .  •
 مد هواي خروجی را تنظیم نمائید .  •
 به طور ثابت نگهدارید . 1500دور موتور را روشن نموده و در  •
 موتور را یک دقیقه در دور آرام نگهدارید .  •
 دور در  4500ثانیه اي دور موتور را در مقدار  12در یک دوره زمانی  •
 دقیقه نگهدارید .  •
 در دور آرام نگهدارید .  ثانیه 30موتور را  •
روغن کمپرسور را به طور کامل تخلیه نمائید و چک نمائید که  •

 سی سی بوده است .  100مقدار آن 
 سی سی را  100سی سی است تنها  100اگر میزان ان بیشتر از  •

 برگردانید .       
  100مراحل بالا را تکرار نمایئد و مطمئن شوید که مقدار روغن  •
 سی سی است .  
 سی سی روغن در کمپرسور وجود دارد ؟  100آیا  •

18 

 را بروید ، آیا هنوز میزان 10تا  1مراحل  
 سی سی است ؟ 100روغن  

 خیر 
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 براي مشتري .عیب یابی کامل شده است 
 توضیح دهید که ایراد چه بوده است . 

 بررسی نمائید که آیا هنوز ایراد وجود دارد ؟   بله 
 سرد است ؟آیا هواي خروجی  •

19 

 دوباره نشانه هاي ایراد را بررسی نموده و از 
 .مرحله یک بررسی نمائید  

 خیر 
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 7هایما  سیستم تهویه مطبوع 

XI. نبود هواي سرد 
 نبود هواي سرد 11

 کند. کلاچ الکترومغناطیسی کار نمی توصیف عیب فنی

 2، مرحله A/Cنواقص سیستم کمپرسور  • علل محتمل
 3نادرست گاز مبرد. مرحله  مقدار •
4-7. مراحل A/C کلید لامپ نشانگرنواقص  •
 8. مرحله  PCMتوسط  A/Cسیستم کنترل قطع  •
9-22). مراحل igi(سیگنال  PCMنواقص سیستم  •
10-15. مراحل A/Cنواقص سنسور دما و سوئیچ  •
 16و  17). مراحل A/C(سیگنال  PCMنواقص سیستم  •
 18نواقص سوئیچ فشار گاز مبرد، مرحله  •
 23، مرحله  PCMنواقص سیستم کنترل فن خنک کننده  •
 9و  24-27. مراحل A/Cنواقص کلاچ الکترومغناطیسی رله  •

 پی در پی به دلیلها را تکان دهید تا مطمئن شوید که آیا نواقص  دار (*)، سیم کشی و اتصال دهنده یابی موارد ستاره زمان عیب
به صورت درست  سیم کشی هاها و  ترمینال ها،  باشند. اگر مسأله وجود داشته باشد، مطمئن شوید که اتصال دهنده ضعیف می اتصال

 دیدگی به هم متصل هستند. و بدون آسیب

 فرایند عیب یابی
 مرحله بررسی عملیات

 . بررسی کنید که آیا هوا به بیرون جریان دارد  بله  به مرحله بعد بروید. 
 ؟ ا هوا به بیرون جریان داردآی •

1 

 یابی شماره هاي عیب شاخص 1به مرحله  
 بروید. 7و  6، 2، 1 

 خیر 

 یابی شماره هاي عیب شاخص 1به مرحله  
 بروید. 10 

 . را بررسی کنید A/Cعملیات کمپرسور   بله 
 موتور را استارت بزنید. •
 فن جلویی را روشن کنید. کلید کنترل سرعتو  A/C کلید •
 کند؟ کار می A/Cآیا کمپرسور  •

2 

 خیر  . به مرحله بعد بروید 

 گاز مبرد را بررسی کنید. مقدار  بله  . به مرحله بعد بروید 
گاز مبرد را بررسی کنید. آیا در حد معمول قرار دارد؟  مقدار •
 آیا نرمال است؟ •

3 
 کنید تا اینکه گاز مبرد را اضافه نموده یا تخلیه 
به سطح معینی برسید و سپس به مرحله  
 بروید. 28 

 خیر 

 را بررسی کنید. A/C کلید لامپ نشانگر  بله  . بروید 8به مرحله  
روشن است؟ A/C کلید نشانگرآیا  • 4*

 خیر  . به مرحله بعد بروید 
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 را بررسی کنید.پنل تهویه بین پایه فیوز و  سیم کشیاتصال   بله  . به مرحله بعد بروید
 سوئیچ استارت را باز کنید. •
 فن جلویی را روشن کنید. کلید کنترل سرعتو  A/C کلید •
 پنل تهویهکابل مد جریان هوا و کابل مخلوط هوا را بردارید،  •

 جلویی را جدا کنید. 
جلویی را  پنل تهویه کانکتور b ترمینالولتاژ موجود در  •

 ).ig 2گیري کنید (سیگنال  اندازه
 (ولتاژ مثبت باتري) است؟ b+آیا ولتاژ به صورت تقریبی معادل با  •

5* 

 سیم کشیجلویی پنل تهویه بین پایه فیوز و  
 . بروید 28را تعمیر کنید و سپس به مرحله  

 خیر 

 . و رزیستور را بررسی کنید جلویی پنل تهویهبین  سیم کشیاتصال   بله  به مرحله بعد بروید. 
 سوئیچ استارت را باز کنید. •
 جلویی را خاموش کنید.فن  کلید کنترل سرعت •
گیري کنید (سیگنال  اندازه پنل تهویه بخش f ترمینالولتاژ را در  •

 ).تهویه فن 
 (ولتاژ مثبت باتري) است؟ b+آیا ولتاژ به صورت تقریبی معادل با  •

6* 

 جلویی و رزیستور پنل تهویه بین  سیم کشی 
 بروید. 28را بررسی کنید سپس به مرحله  

 خیر 

، سپس به تعویض نمائید جلویی را  پنل تهویه 
 بروید. 28مرحله 

 بدنهجلویی به  پنل تهویهکنترل کنید که آیا نقص در سیم کشی ( بله 
 جلویی. پنل تهویهکنترل  بخشباشد یا در  متصل است) می 
 ببندید.سوئیچ استارت را  •
 اتصال دارد؟ بدنهبه  جلویی  پنل تهویه d ترمینالآیا  •

7* 
 

را تعمیر  A/Cسیم کشی بین پایه فیوز و رله  
 بروید. 28کنید سپس به مرحله 

 خیر 

 به رویه بررسی مناسب بروید. (علت ممکن 
 مربوط A/Cاست قطع سیگنال ورودي  
 باشد). PCMبه  

 PCMمربوط به کدهاي خطاي بررسی   بله 
را با استفاده از دستگاه عیب موجود در سیستم  کدهاي خطاي •

 کنترل کنید (کنترل موتور).یابی 
 نمایش داده شده وجود دارد؟ کد خطايآیا هر نوع  •
 

8 

 خیر  . به مرحله بعد بروید 

یا  است کنترل کنید که آیا نقص در سیستم کلاچ الکترومغناطیسی  بله  . به مرحله بعد بروید 
 .جاي دیگر

 را بردارید. A/Cرله  •
 سوئیچ استارت را باز کنید. •
اتصال برقرار  dبا  A/Cرله  کانکتور c ترمینال هايکه  زمانی •

کنند (بر روي سیم کشی)، آیا کلاچ الکترومغناطیسی کار  می
  

 

9* 

 خیر  . بروید 24به مرحله  
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 که آیا نقص در سیستم سنسور دما یا در جاي دیگر کنترل کنید  بله  . بروید 16به مرحله 
 وجود دارد. 
 سوئیچ استارت را ببندید. •
 اتصال سوئیچ فشار گاز مبرد را قطع کنید. •
 سوئیچ استارت را روشن کنید. •
 را در نقطه اول تنظیم کنید. فن جلویی کلید کنترل سرعت •
 ترمینال هاي کانکتورولتاژ موجود در بخش کناري سیم کشی  •

 گیري کنید. ) را اندازهA/Cسوئیچ فشار گاز مبرد ذیل (سیگنال 
 )gy(موتور  c ترمینال -

  ولتاژ به صورت تقریبی (ولتاژ مثبت باتري) همراه با سوئیچآیا  •
 btبا  معادل -که خاموش است زمانی -ovو  A/Cخاموش 

 باشد؟ می

10*

 مجدداً سوئیچ فشار گاز مبرد را متصل کنید. 
 . به مرحله بعد بروید 

 خیر 

 کنترل کنید که آیا نقصی در سنسور دما و سیم کشی (اتصال  بله  کوتاه را برداشته به مرحله بعد بروید. سیم 
 بین پایه فیوز و سنسور رطوبت) یا در جاي دیگر وجود دارد. 
 اتصال سنسور دما را قطع کنید. •
 موتور را استارت بزنید. •
 را روشن کنید.فن جلویی  کنترل سرعتکلید و  A/C کلید •
اتصال  cبه  A/Cتقویت کننده  کانکتور bهاي  ترمینال که  زمانی 

 کوتاه
   آ      

11*

بروید. 13کوتاه را برداشته به مرحله  سیم   خیر 

سنسور دما را بررسی کنید و سپس به مرحله  
 بروید. 28

 کنترل کنید که آیا نقص در سنسور دما و سیم کشی (اتصال بین پایه  بله 
 فیوز و سنسور رطوبت) یا جاي دیگر وجود دارد. 
 سوئیچ استارت را باز کنید. •
(سیگنال  aسنسور دما  ترمینال کانکتورولتاژ را در سیم کشی  •

ig2گیري کنید. ) اندازه 
(ولتاژ مثبت باتري)  b+ولتاژ به صورت تقریبی معادل با  آیا  •

 است؟

12*

سیم کشی بین پایه فیوز و سنسور دما را تعمیر  
 بروید. 28کنید، سپس به مرحله 

 خیر 

سنسور دما را بررسی کنید و سپس به مرحله  
 بروید. 28

 b+سیم کشی بین سنسور دما و سوئیچ فشار گاز مبرد براي اتصال با   بله 
 را بررسی کنید.

 را باز کنید.سوئیچ استارت  •
سنسور دما  کانکتور c ترمینالولتاژ موجود در سیم کشی  •

 گیري کنید. ) را اندازهA/C(سیگنال 
(ولتاژ مثبت باتري)  b+ولتاژ به صورت تقریبی معادل با آیا   •

 است؟

13*

سیم کشی بین پایه فیوز و سنسور دما را تعمیر  
 بروید. 28کنید، سپس به مرحله 

 خیر 
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 مرحله بررسی عملیات
اتصال بست سیم کشی بین سنسور دما و سوئیچ فشار خنک کننده   بله  . به مرحله بعد بروید 

 را بررسی کنید.
 سوئیچ استارت را به سمت حالت قفل بچرخانید. •

هاي سنسور دماي بعدي (سیگنال  ترمینالاتصال و دوام بین  •
 سوییچ فشار خنک کننده را بررسی کنید. ترمینالتهویه هوا) و 

 .c ترمینال) gy(موتور  -
 .c ترمینال -
 آیا اتصالی وجود دارد؟ •
 

 
 

14* 
 

 بست سیم کشی بین سوئیچ فشار خنک کننده و  
  28سنسور دما را تعمیر کنید و سپس به مرحله  
 بروید. 

 خیر 

 سنسور دما را  جلویی و  پنل تهویهاتصال بست سیم کشی بین   بله  را تعویض کنید.جلویی  پنل تهویه 
 بررسی کنید. 
سنسور   b ترمینالجلویی و  پنل تهویه i ترمینالآیا اتصال بین  •

 دما وجود دارد ؟
 

15* 

و  جلویی پنل تهویهاتصال بست سیم کشی بین  
 سنسور دما را تعمیر کنید.

 خیر 

 و بست سیم کشی  PCMبررسی کنید که آیا اشکال و عیب در   بله  بروید. 18به مرحله  
و سوئیچ فشار خنک کننده) یا جاي  PCMاست؟( اتصال بین  

 دیگري است؟
 سوئیچ استارت را به سمت حالت روشن بچرخانید. •

هاي رابط سوئیچ فشار خنک کننده متعاقب   ترمینالولتاژ را در  •
 ).دسته سیماندازه گیري کنید (در سمت 

 .a ترمینال) gyوتور (م -
 (ولتاژ باطري مثبت)است؟ bآیا ولتاژ تقریبا معادل + •
 

 
*16 
 
 

 خیر  به مرحله بعد بروید. 

 و سوئیچ فشار  PCMبست سیم کشی بین  
  28و سپس به مرحله  خنک کننده را تعمیر کنید 
 . بروید 

  یا بست سیم کشی PCMبررسی کنید که آیا اشکال و عیب در   بله 
 و سوئیچ فشار خنک کننده). PCMاست؟ ( 
اندازه گیري کنید( سیگنال  PCM 41 ترمینالولتاژ را در  •

 تهویه هوا).

 (ولتاژ باطري مثبت)است؟ bآیا ولتاژ تقریبا معادل + •

 
17* 

PCM  28کنید و سپس به مرحله  بررسیرا  
 بروید. 

 

 خیر 

 سوئیچ فشار خنک کننده را وارسی کنید و سپس 
 . بروید 28به مرحله  

 

 بررسی کنید که آیا اشکال و عیب در سوئیچ فشار خنک کننده است  بله 
 یا جاي دیگري است؟ 
هاي رابط سوئیچ فشار خنک کننده بعدي (در  ترمینالزمانیکه  •

 ) کوتاه هستند، هواي سرد به بیرون می دمد؟دسته سیمسمت 

 .a ترمینال) gy(موتور  -
 .c ترمینال -

18* 

 ترمینالکوتاه شده را قطع کنید و اتصال مدار  
 خنک کننده را متصل کنید و به  سوئیچ فشار 
 . مرحله بعد بروید 

 خیر 
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 بررسی کنید که آیا اشکال و نقص در عملکرد سیستم رله تهویه هوا  بله  . بروید 23به مرحله 
 است (در سمت سیم پیچ) یا جاي دیگري است؟ سوئیچ استارت را 
 در موقعیت روشن قرار بدهید. 
 سوئیچ تهویه هوا را خاموش کنید. •

اندازه گیري کنید (سیگنال  pcmرابط  69 ترمینالولتاژ را در  •
ig1.( 

 (ولتاژ باطري مثبت)است؟ bآیا ولتاژ تقریبا معادل + •

*19 

 خیر  . به مرحله بعد بروید 

د . به مرحله بعد بروی   رله تهویه هوا را (در سمت سیم پیچ) بررسی کنید.  تغذیهفیوز   بله 
 است؟ سالمرله تهویه هوا  تغذیهآیا فیوز  •

20*

 سوختهسی کنید تا مدار فیوز برراتصال مداري را  
 . اگر نیاز است تعمیر یابدنه نشده باشد اتصال به  
  جایگزین فیوز مناسبتعویض کنید. فیوز را با  
 . کنید 

 خیر 

 فیوز و رله تهویه هوا را بررسی کنید (در جعبهسیم کشی بین   بله  . مرحله بعد برویدبه  
 ) سمت سیم پیچ 
 سوئیچ استارت را به سمت حالت روشن بچرخانید. •

) اندازه ig2رابط رله تهویه هوا (سیگنال  a ترمینالولتاژ را در  •
 گیري کنید.

 (ولتاژ باطري مثبت)است؟ bآیا ولتاژ تقریبا معادل + •

21*
و رله تهویه هوا  جعبه فیوزبست سیم کشی بین  
 بروید. 28را تعمیر کنید و به مرحله  

 خیر 

 را  PCMبست سیم کشی بین رله تهویه هوا و  
 بروید. 28) و به مرحله 69 ترمینالتعمیر کنید ( 

 کنید.رله تهویه هوا را (در سمت سیم پیچ) بررسی   بله 
 رله تهویه هوا را بررسی کنید. •
 است؟ رله سالمآیا  •

*22 

 28رله تهویه هوا را تعویض کنید و به مرحله  
 . بروید 

 

 خیر 

 . به مرحله بعد بروید 
 

.  انجام عملیات سیستم خنک کننده را بررسی کنید  بله 
 .  انجام عملیات سیستم خنک کننده را بررسی کنید •

• Gy  188: (مراجعه کنید به-f بررسی سیستم کنترل فن ،
 خنک کننده(با تهویه هوا))

23*

 خیر  . به روش بررسی مناسب بروید 

 رله تهویه هوا را (در سمت سیم پیچ) بررسی  تغذیه قدرتفیوز   بله  . به مرحله بعد بروید 
 کنید.  
 ؟ است سالمآیا فیوز رله تهویه هوا  •

24*
 فنکنید تا مدار فیوز  بررسیاتصال مداري را  
اگر نیاز است تعمیر یا  کنید. بدنهرا اتصال به  
جایگزین مناسب فیوز تعویض کنید. فیوز را با  
 کنید. 

 خیر 
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 به مرحله بعد بروید 
 

 فیوز و رله تهویه هوا را  جعبهپیوستگی و دوام بست سیم کشی بین   بله 
 سمت سوئیچ). بررسی کنید (در 
 سوئیچ استارت را به سمت حالت روشن بچرخانید. •

رابط رله تهویه هوا (سیگنال کنترل تهویه  d ترمینالولتاژ را در  •
 هوا) اندازه بگیرید.

 (ولتاژ باطري مثبت)است؟ bآیا ولتاژ تقریبا معادل + •

 

 
 

25* 
 

فیوز و رله تهویه هوا  جعبهبست سیم کشی بین  
 . بروید 28را تعمیر کنید و به مرحله 

 خیر 

 رله تهویه هوا را نصب کنید و به مرحله ي بعد  
 . بروید 

 ) را بررسی کنید (در سمت سوئیچ).A/Cرله تهویه هوا (  بله 
 ) را بررسی کنید.A/Cرله تهویه هوا ( •

 آیا آن نرمال و عادي کار می کند؟ •
 

26* 

  28رله تهویه هوا را تعویض کنید و به مرحله ي  
 . بروید 

 خیر 

 کلاچ الکترومغناطیسی را وارسی کنید و به  
 .  مرحله بعد بروید 

   بررسی کنید که آیا اشکال و نقص در عملکرد کلاچ  بله 
 (اتصال بین رله تهویه هوا لکترومغناطیسی است یا سیم کشیا 
 و کلاچ الکترومغناطسی)؟  
رابط کلاچ الکترومغناطیسی اندازه گیري  a ترمینالولتاژ را در  •

 کنید(سیگنال کنترل تهویه هوا).

 (ولتاژ باطري مثبت)است؟ bآیا ولتاژ تقریبا معادل + •
 

 

 
27* 

 
 

 بست سیم کشی بین رله تهویه هوا و کلاچ  
 الکترومغناطیسی را تعمیر کنید و به مرحله بعد  
 بروید. 

 خیر 

 فرایند عیب یابی کامل گردیده است، علت ها را  
 به مشتري توضیح بدهید. 

بررسی کنید که آیا علائم نقص و عیب بعد از تعمیر دوباره رخ می   بله 
 دهد؟

آیا هواي سرد بیرون می دمد (اگر نتیجه تست عملکردي  •
 ؟ سیستم تبرید و خنک سازي عادي باشد)

 
28* 

 علائم نقص و عیب را دوباره بررسی کنید و اگر  
  1اشکال و نقص دوباره رخ می دهد از مرحله  
 شروع کنید. 

 خیر 

 
XII. ) صداي همراه عملکرد سیستم تهویه هواA/C( 

 ).A/Cصداي همراه عملکرد سیستم تهویه هوا (  12

  صداي ناشی از شیلنگ کمپرسور کلاچ الکترومغناطیسی یا لوله کشی کولر.  توصیف عیب فنی

 .3صداي عملکرد کلاچ الکترومغناطیسی. مرحله  علل محتمل
 8تا  4صداي عملکرد کمپرسور تهویه هوا. مراحل  •
 11تا  9کمپرسور تهویه هوا. مراحل  لغزشصداي  •
 12صداي تداخل شیلنگ یا لوله کشی کولر. مرحله  •
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 فرایند عیب یابی
 مرحله بررسی عملیات

 ) را بررسی کنید.A/Cسر و صداي لغزیدن کمپرسور تهویه هوا (  بله  . بروید 9به مرحله  
آیا صداي گوش خراش و مزاحمی (سر و صداي لغزیدن  •

 )) وجود دارد؟A/Cکمپرسور تهویه هوا (
1 
 

 خیر  . به مرحله بعد بروید 

 ) را بررسی کنید.A/Cسر و صداي کمپرسور تهویه هوا (  بله  بروید 12به مرحله  
آیا صداي جیر جیر یا چرخش (سر و صداي تداخل) وجود  •

 دارد؟

2 

 خیر  به مرحله بعد بروید. 

 فضاي خالی بین صفحه فشار کلاچ 
 تسمه کمپرسور پولیالکترومغناطیسی و  
تهویه هوا را تنظیم کنید و به مرحله  

بروید  13

 سر و صداي عملکرد کلاچ الکترومغناطیسی را بررسی کنید. بله 
(سر و صداي عملکرد کلاچ  "تیک"آیا صداي  •

 الکترومغناطیسی) وجود دارد؟

3 

 خیر  . به مرحله بعد بروید 
.  به مرحله بعد بروید   مدت استمرار صداي کمپرسور تهویه هوا را بررسی کنید.  بله 

و به مدت سه ثانیه بعد از شروع  آیا صدا بطور پیوسته •
 کمپرسور تهویه هوا شنیده می شود؟

4 
تا  2شرایط عادي است.(صدا همیشه به مدت 

 ثانیه بعد از شروع کار کمپرسور تهویه هوا 3 
 رخ می دهد) 

 

 خیر 

را تنظیم کنید و به مرحله  دور آرامسرعت  
 . بروید 13 

 

 . را بررسی کنید دور آرامسرعت   بله 
مراجعه کنید، بازرسی  f-3را بررسی کنید. به  دور آرامسرعت  •

 .دور آرام سرعت 
 آیا آن عادي و نرمال است؟ •

5 

 خیر  به مرحله بعد بروید. 

 13روغن کمپرسور را عوض کنید و به مرحله  
 بروید. 

 وارسی کنید که آیا اشکال و نقص در روغن کمپرسور می باشد یا   بله 
 در کمپرسور تهویه هوا است؟ 
 تمام روغن کمپرسور را خالی کنید. •

 فلزي آلوده شده است؟ براده هايآیا روغن کمپرسور با  •

6 

 خیر  به مرحله بعد بروید. 

 ه غیر ازبکل سیستم تهویه هوا را عوض کنید ( 
 بروید. 13بخاري) و به مرحله  

کنید که آیا اشکال و نقص در کل سیستم تهویه هوا یا در  بررسی  بله 
 کمپرسور یا کندنسور  تهویه هوا می باشد؟

شده  پرسور  سفید رنگ است و با آب مخلوطآیا روغن کم •
است؟

7 

 خیر  به مرحله بعد بروید. 

 تعویض کنیدنسور  تهویه هوا را اکمپرسور یا کند 
 بروید. (زیرا کمپرسور تهویه هوا  13و به مرحله  
 ممکن است مستهلک شود و مخزن یا خشک 
 نسور بایداکننده مایع مسدود شود، بنابراین کند 
 تعویض شود. ) 

 کنید. بررسیروغن کمپرسور را  بله 
 آیا روغن کمپرسور  تیره تر از حالت عادي است؟ •

 وجود دارد؟آیا هیچ تکه آلومینیومی •

8 

 شرایط عادي است، علائم نقص و اشکال را دوباره 
 بررسی کنید. 

 خیر 
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 مرحله  بازرسی عملیات
 را بازرسی کنید. کمپرسورتسمه   بله  به مرحله بعد بروید. 

 را بررسی کنید. کمپرسورتسمه  •

Gy ) :b-1 ( .را ببینید، بازرسی تسمه محرك 
 آیا آن نرمال و عادي است؟ •

9 
 
 

  13تسمه محرك را تعویض کنید و به مرحله  
 بروید.  

 خیر 
 

 مواد خارجی را و رسوبات روغن را بردارید و یا  
  13تسمه محرك را تعویض کنیدو به مرحله  
 بروید. 

 وضعیت تسمه محرك را بررسی کنید.  بله 
 آیا تسمه محرك فرسوده شده است؟ •

است و یا با رسوبات آیا هیچ نوع مواد خارجی وارد آن شده  •
 روغن آلوده شده است؟

10 

 خیر  به مرحله بعد بروید. 

 کمپرسور تهویه هوا را تعویض کنید(با استثناي 
 تسمه  پولیصفحه فشار کلاچ الکترومغناطیسی،  
 کمپرسور تهویه هوا و سیم پیچ استاتور کلاچ) و 
 بروید. 13سپس به مرحله   

 بازرسی کنید. کلاچ الکترومغناطیسی را بله 
 کلاچ الکترومغناطیسی را بازرسی کنید  •

 آیا آن نرمال و عادي است؟ •

11 

 کلاچ الکترومغناطیسی را تعویض کنید و سپس 
 بروید. 13به مرحله  

 خیر 
 

 کمپرسور تهویه هوا را با چشم بازرسی کنید و  
 ن را تعویض کنید و آنیاز است قسمت هاي  اگر 
 . به مرحله بعد بروید 

 و صداي کمپرسور تهویه هوا را بازرسی کنید. سر  بله 
 آیا سر و صدا از کمپرسور تهویه هوا است؟ •

12 

  اگر سر و صدا از لوله کشی کولر است، بست و 
 گیره هاي شل و گم شده را تعمیر کنید و پیچ 
 هاي شل را سفت کرده و به مرحله ي بعد بروید. 

 خیر 
 

 . علت ها را بهعیب یابی به پایان رسیده است  
 مشتري توضیح دهید. 

بررسی کنید که آیا علائم عیب و نقص بعد از تعمیر اتفاق می افتد   بله 
 یا نه.
 آیا سر و صداي سیستم تهویه هوا از بین می رود؟ •

13 

 علائم عیب و نقص را مجددا بررسی کنید، اگر 
 مجددا  1دوباره اشکالی پیش آمد، از مرحله  
 . تکرار کنید 

 خیر 
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 باز و بست سنسور فشار گاز کولر 

 باز کردن 
 رطوبت گیر را از روي خودرو باز کنید. -1
 رطوبت گیر را محکم نگه دارید . -2
 سسنسور رااز روي  27بوسیله بوکس بلند شماره -3

 رطوبت گیر باز کنید 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سنسور را از رطویت گیر جدا کنید. -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بستن
 سنسورفشارگازکولرراتوسط دست روي رطوبت گیر  -1

 نصب کنید .
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رطوبت گیر را محکم نگه دارید.-2
 روي رطوبت گیر N.m1±10سنسورفشار را با گشتاور -3

 ببندید.

برروي رطوبت گیراطمیناناز نحوه نصب صحیح سنسور -4
حاصل کنید 

 نکته:
دقیقه فرصت 5براي جلوگیري از ورود بخار آب موجود در هوا ،پس از بازکردن سنسور فشار حداکثر -1

 دارید تا سنسور جدید را نصب کنید .
 می باشد . N.m 1 ±10 گشتاور نصب-2 

قبل از باز کردن سنسور از روي رطوبت گیر ، رطوبت گیر و سنسوررا تمیز کنید تا در زمان باز کردن-3
 سنسور،آلودگی وارد رطوبت گیر نگردد. 
در زمان بستن سنسور مراقبت کنید تا واشر آب بند سنسور از محل خود خارج نگردد ( نیافتد)ویا تغییر-4

 ر غیر اینصورت امکان نشتی وجود دارد .شکل پیدا نکند.د
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