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ح سيستم ترمز يشرت

 ساختار و ويژگي ها .1
واحد كنترل  و. دو مداري ايكس شكل كمك ميكند ABS قدرت خلا به سيستم ترمز هيدروليك

  .است يكپارچه )EBD( يالكترونيكي توزيع نيروي ترمزسيستم با  ABS الكترونيكي هيدروليك

 خودتنظيم.  ، سيستم ترمز ازبست (شناور) ، لنت ترمز بدون كاليپر  لغزندهدار،  تهويه يترمز جلو: ترمز ديسك

سيستم نوع ، خودتنظيم، سيستم ترمز ازبست، لنت ترمز بدون  كاليپر  لغزندهصلب، يترمز ديسك ترمز عقب:
 را ميتوان بصورت اختياري براي ترمز عقب استفاده كرد. كاسه اي ترمز 

 ميكند. عملبه طور مستقيم روي ترمز چرخ عقب   انعطاف پذير و داراي شفتترمز دستي:

 

 ABSسيستم ترمز با -1.1

 
.سيلندر 4.سيلندر ترمز جلو سمت چپ ABS 3.واحد كنترل هيدروليك 2.سيلندر ترمز جلو سمت راست 1

 .سيلندر ترمز عقب سمت چپ7.سيلندر ترمز عقب سمت راست 6 ئي خلابوستر.5اصلي ترمز 
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ترمز دستي -2.1

 
.سيلندر ترمز 4.كابل ترمز دستي سمت چپ 3.كابل ترمز دستي سمت راست 2.اهرم كنترل ترمز دستي 1

.سيلندر ترمز عقب سمت چپ  5عقب سمت راست 

 

سرويس ترمز - 3.1

 وترمز جل
 خلاصي كاليپر لغزنده. نوع ديسك تهويه دار.

خودتنظيمي 
 266 قطر خارجي ديسك ترمز

 22 ضخامت ديسك ترمز
 20 حداقل ضخامت مجاز ديسك ترمز فرسوده

 54 قطر پيستون
 13  ترمزلنتضخامت 

 2 حداقل ضخامت مجاز لنت ترمز فرسوده
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ترمز عقب   خودتنظيمي هفاصل كاليپر لغزنده. .صلبديسك 
 247 قطر خارجي ديسك ترمز

 8 ضخامت ديسك ترمز
 6  ديسك ترمز فرسودهمجازحداقل ضخامت 

 34 قطر پيستون
 11 ضخامت لنت ترمز

 2  لنت ترمز فرسودهمجازحداقل ضخامت 
 

 )اختياري(  كاسه اينوع ترمز بترمز عق
 203  ترمزكاسهقطر خارجي 

 4.75  ترمزكفشكضخامت 
 1.0 ترمز فرسودهكفشك حداقل ضخامت مجاز 

 20.6 قطر پيستون
 

بوستر خلائي -  سيلندراصلي ترمز -4.1

 با توزيع نيروي ترمز ABSواحد كنترل الكترونيكي هيدروليك 
 )EBDشده (الكترونيكي يكپارچه 

بوستر  - ترمز اصلي  سيلندر
 )mm (قطر سيلندر اصلي ترمز

 
22.2 

 )mm (قطر بوستر خلائي
 

228 

نسبت قدرت كمكي 
 

5.0 

 

عيب يابي متداول .2
 ABSغيرفعال شدن سيستم -1.2

  :نشانه هاي ايراد

 . در طول ترمز گرفتن غيرفعال استABSسيستم   به طور مداوم روشن است.ABSلامپ اخطار سيستم 
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 :آناليز ايراد

 ايراد دارد. سنسور سرعت چرخ يا سيگنال مدار .1

 رخ داده است. ABS سيستم تغذيه عدم تامين .2

 ايراد دارد. يروليكد بلوك هيمجموعه ، نظير واحد كنترل الكترونيكيABS سيستم كنترل سيستم .3

 :عيب يابي

در صورت لزوم و   را تميز كردهو سطح سنسوررا بررسي كرده  مقاومت و اتصال مدار سنسور سرعت چرخ .1
  كنيد.تعويض را سنسور

 كنيد.بررسي  را  واحد كنترل الكترونيكيكانكتور وضعيت فيوز خاص و .2

  كنيد.تعويض را  بلوك كنترل. مجموعه3

اثر ترمز ضعيف -2.2

 :نشانه هاي ايراد

 در زمان ترمز گرفتن هنگامي كه ماشين در حركت است تا كاسته شدن سرعت زمان طولاني سپري ميشود.
نيروي پدال بيش از اندازه بزرگ يا كوچك است.    ترمز  طولاني ميشود.خط

 :آناليز ايراد

 .سيلندر اصلي ترمز ايراد دارد. 1

  اورينگ هاي آب بندي  مانند ايراد ايراد داردسيلندر ترمز . 2

  سيستم ترمز نياز به هواگيري دارد. در خط ترمز وجود دارد.ينشت. 3

بوستر خلائي ايراد دارد. . 4

 :عيب يابي

در صورت لزوم تعويض   به ويژه پيستون سيلندر اصلي ترمز.كنيد بررسي  را نشتي از سيلندر اصلي ترمز.1
 .گردد

  كنيد.تعويض را  يا مجموعه سيلندر ترمزاورينگ هاي آب بندي  و كنيد بررسي را سيلندر ترمز .2
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 كنيد. بررسي  را سيستماز هوا خروجي سيستم و .نشتي3

  كنيد.بررسي يا تعويض  بوستر خلائي.4

 انحراف ترمز-3.2

 :نشانه هاي ايراد

 رخ مي دهد.  گيري  ترمز در هنگام انحراف

 :آناليز ايراد

 و ضريب هامنجر به تفاوت قطر تاير، خودرو محوريك فشار هوا و درجه سايش تايرها روي .بخاطر اختلاف 1
. شده استاصطكاك 

 .اختلال در عملكرد ترمز خاص.2

 شل شده است.   اتصال نصب زيرينسيستم تعليق يا.3

 :عيب يابي

 اختلاف دارند.فشار هوا و درجه سايش تايرها در برند،  خودرومحور يك تايرها در .1

  كنيد.بررسي را  ترمز.2

  كنيد.بررسيرا  ارتباطي  بودن قطعات شل.3

لرزش شديد ترمز -2.4

 :نشانه هاي ايراد

 . رخ ميدهده يا بدنفرمان لرزش گيري،حين ترمزدر 

 :آناليز ايراد

  . شده استبا ناهمواري ساييدهيكنواخت  غيرديسك ترمز جلو.1

 . (نوع كاسه اي) شده استساييدهيكنواخت  غيرشكل داده.كفشك ترمز كفشك ترمز تغيير.2

انحراف ديسك ترمز جلو زياد است. .3
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 .ديسك گير ميكندبه لنت ترمز .4

 .اتصالات سيستم ترمز شل شده است 5

 :عيب يابي

  كنيد. تعويض راو در صورت انحراف ديسك ترمز جلوكنيد بررسي  را  ديسك ترمز جلوسطح .1

  كنيد. تعويض را كفشك ترمز.2

  كنيد. تعويضآن را و در صورت لزوم كنيدبررسي  را  ديسك ترمز.3

 كنيد.بررسي  را  كاليپر ترمز جلو.4

 كنيد.بررسي . شل بودن اتصالات  قطعات را 5

 غير طبيعي ترمز  سايش و. داغ شدن2.5

 :نشانه هاي ايراد

   است.شدهساييده يكنواختي غير دماي ترمز بسيار بالاست و لنت ترمز به شكل 

 :آناليز ايراد

  .ترمز ايراد داردكفشك  تنظيم فاصله خودكار . عملكرد1

 .ترمز معيوب استكفشك فنر بازگشت .2

 .ترمز دستي نامناسب است.تنظيم 3

 . است شدهلوله ترمز مسدود.4

 .سيلندر اصلي ترمز معيوب است.5

 :عيب يابي

  كنيد.بررسيرا يم فاصله خودكار ظ تنعملكرد .1

  كنيد.بررسي و تعمير يا تعويضرا  فنر برگشت .2

  را رگلاژ كنيد. ترمز دستي.3
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 نيد.تميزك را  لوله ترمز.4

  كنيد.بررسي را  سيلندر اصلي ترمز.5

 -كورس پايين پدال و كشيدگي زياد در هنگام ترمزگيري6.2

 :نشانه هاي ايراد

 . ترمز ضعيف است. بازدهي استبالا و سفتپدال   است.كورس پدال كم پدال در هنگام ترمزگيري

 :آناليز ايراد

 . ايراد داردبوستر خلائي

 :عيب يابي

.                                                                                بررسي و تعويض را مجموعه بوستر خلائي   نماييد
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 ز سيستم ترم و هواگيري پركردن، تخليه

حفاظت .1

 
 كاورهاي محافظ بايد در بخشهاي زير قرار داده شوند:

 گلگير جلو •
 صندلي راننده •
 كف (سمت راننده) •
 فرمان •
 اهرم ترمزدستي •
 اهرم تعويض دنده •

           

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 سيستم ترمز
 

H30 CROSS 

 

15 

 

 روغن) ن زتخليه (مخ.2

 
قبل از آغاز كار يك بنابراين بايد دچار آسيب  ميشود،  ترمز روغن در اثر تماس بابدنه از آنجاييكه رنگ 

 ترمز قرار داد تا از صدمه به رنگ در هنگام نشت روغن اطراف سيلندر اصلي دستمال پاك كننده در
  گردد.جلوگيري

 .اطراف مخزن روغن ترمز استفاده كنيد كثيفي براي پاك كردنتميز  دستمال پاك كنندهاز 

  را باز كنيد. مخزن روغن ترمزدرپوش

 . براي تخليه روغن ترمز استفاده كنيداز يك سرنگ تميز

 پركردن.3 
 . پركنيدحداكثر تا علامت روغنروغن ترمز را درون مخزن 

 از همان روغن نو با همان مارك قبلي استفاده كنيد . از تداخل روغن با دو مارك مجاز نمي باشد 

 . باشدخطر نبايد پايين تر از علامت روغنسطح روغن ترمز در مخزن 

هواگيري .4
  ) متداول(هواگيري  اوليه سيستم ترمز هواگيري. 4.1

 شود:هواگيري اوليه بايد در شرايط زير انجام 

 ترمز خطمونتاژ و جايگزيني قطعات از سيستم ،  قطعات كاملجداسازي. 1

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 سيستم ترمز
 

H30 CROSS 

 

16 

 

. ( طول كورس پدال زياد است اسفنجي استبصورت پدال ترمز  هوا در سيستم ترمز وجود دارد..2

 . باعث مي شود روغن ترمز كم شود كهنشت سيستم ترمز.3

 تعويض شود.  يكبار سال روغن ترمز بايد هر دو.4

پس از بررسي در صورت لزوم روغن ترمز بايد   روغن ترمز نشان ميدهد كه رطوبت بالاست..آشكارساز5
تعويض شود. 

 : هواگيري ترتيب

چرخ جلو چپ 

چرخ عقب راست 

چرخ عقب چپ 

چرخ جلو راست 

 .نفر دارد دستورالعمل: هواگيري نياز به كمك دو

 بفشاريد. پدال را انتهاو سپس تا  موتور را روشن كرده و پدال ترمز را مرتب فشار دهيد.1

 را پيچ هواگيري .كنيد كرده و سر ديگر را به ظرف تميزي متصل  متصليك سر لوله را به پيچ هواگيري.2
 را پدال ترمز  و را بستهبلافاصله پيچ هواگيري .خارج گردد حباب از لوله به همراه روغن ترمز باز كرده تا

 كنيد. درگير مكررا

 در راسپس هواگيري  وخارج ميگردد تكرار نماييد  تا زمانيكه حباب از روغن ترمز  را عمليات هواگيري بالا.3
. دهيد ادامه به ترتيبر يگترمز چرخ د

 مقدار كافي روغن ترمز در مطمئن شويد كه همواره  كرده وبررسيرا هواگيري سطح روغن ترمز طول در 
. اضافه نماييد از همان نوعبه موقع روغن ترمز جديد  وجود دارد و مخزن ترمز

كورس در صورت  را بررسي كنيد.  پدال ترمزكورس و  را روشن كرده موتور، ترمزخطپس از هواگيري .4
 .نماييدتكرار معمول را عمليات هواگيري ،  پدال ترمزو اسفنجي شدنپدال بالاي 
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 )ABSواحد كنترل الكترونيكي (هواگيري ثانويه سيستم ترمز . 4.2

 :هواگيري ثانويه بايد در شرايط زير انجام كار كند

 ABS باز و بست واحد كنترل الكترونيكي ،تعويض

 شده باشد.سال استفاده  روغن ترمز براي دو

  باشد.رطوبت روغن ترمز بالا

 شود: بايد مراحل زير را طي عيب يابيگيري از ابزار كار بدر

 . معمول تخليه كنيد تا هيچ حبابي در لوله نماندروشبه را  را پركرده و هواي سيستم ترمز روغن
 

 . متصل كنيدعيب يابي را به سوكت دستگاه عيب ياب
 

 .ارتباط برقرار كنيد
 

 . هواگيري را انتخاب كنيدگزينه
1 

و   كنيدآزاد پدال ترمز را ،پدال بگيريد، بطور متناوب پدال ترمز را بفشاريد پمپ هيدروليك را فعال كرده
 . را فشار دهيدOKدكمه 

2 

 . بزنيدOKباز كنيد و دكمه  را  ترمزكاليپرپيچ هواگيري جلو چپ و جلو راست 
3 

 كاليپرسپس پدال ترمز را بفشاريد. پيچ هواگيري جلو چپ و جلو راست  پدال ترمز را ده بار فشار دهيد و
 . بزنيدOK دكمه  پدال را آزاد نماييد. و را ببنديدترمز

 

 .مراحل يك و دو و سه را هفت بار تكرار كنيد
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عملكرد انتخاب به منوي  دكمه بازگشت را زده و .روي صفحه نمايش داده مي شودبر  "هواگيريپايان "
 .برگرديد

 

 اتمام عيب يابي
 

 پايان
 

 مقدار كافي روغن ترمز در مطمئن شويد كه همواره  كرده وبررسيرا هواگيري سطح روغن ترمز طول در 
. اضافه نماييد از همان نوع روغن ترمز جديد  در صورت لزوموجود دارد و مخزن ترمز

سطح روغن ترمز نبايد زير علامت  كنيد.  بررسي را و سطح روغن ترمزكانكتور دستگاه عيب ياب را كشيده
 در مخزن روغن بيايد. حداقل

اسفنجي  پدال و  افزايش كورسدر صورت كنيد.  بررسيرا پدال ترمز كورس ، ترمزخطپس از هواگيري 
  نماييد.تكرارمعمول سيستم ترمز را  عمليات هواگيري ،پدال ترمز شدن 

  حركت ترمز را بررسي كنيد تا مطمئن شويد بدرستي عمل ميكند.در حال
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بررسي از ديسك ترمز جلو 

حفاطت .1

 
 كاورهاي محافظ بايد در بخشهاي زير قرار داده شوند:

 گلگير جلو •
 صندلي راننده •
 كف (سمت راننده) •
 فرمان •
 اهرم ترمزدستي •
 اهرم تعويض دنده •
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وصيه شده ت هاي ابزار.2

 
  ساعت(ابزار عمومي) مغناطيسي تكيه گاه[1]

 
 (ابزار عمومي)  ساعت[2]
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 (ابزار عمومي) ميكرومتر [3]

 

بررسي .3
  را باز كنيد.پيچ چرخ جلو

 .كرده و چرخ جلو را باز كنيد بلند  را با جكخودرو

  مراجعه شود) جلويبه باز و بست لنت اصطكاكترمز جلو را جدا نماييد (لنت 

  ديسك ترمزسطحبررسي انحراف . 3.1

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 سيستم ترمز
 

H30 CROSS 

 

22 

 

 
 كنيدسطح ديسك ترمز تميز 

 ببنديد.       كمك فنر طبق و  روي سطح صاف  را[1] تكيه گاه مغناطيسي ساعت

 كنيد. نصب [1]  روي تكيه گاه مغناطيسي ساعت را[2]ساعت 

 بايد بررسي يا تعمير نهاگر  است.ميليمتر  0.1 ديسك ترمز كمتر ازانتهايي  سطحچك كنيد كه ايا انحراف 
 .          شود
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 ت                                                                                           بررسي ضخام. 3.2

 
محيط يك  ضخامت در  اختلاف بيشترين كنيد كهبررسي و استفاده كنيد [3]ميليمتر  25 تا 0از ميكرومتر 

 باشد. 0.01mm كمتر از دور

 

 

 :حداقل ضخامت مجاز پس از سايش

 

 

 

 22 ضخامت استاندارد ديسك ترمز جلو
 20 حداقل ضخامت مجاز پس از سايش
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بررسي ديسك ترمز عقب 

 .حفاظت1

 
 كاورهاي محافظ بايد در بخشهاي زير قرار داده شوند:

 صندلي راننده •
 كف (سمت راننده) •
 فرمان •
 اهرم ترمزدستي •
 اهرم تعويض دنده •
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 .ابزارهاي توصيه شده2

 
   ساعت(ابزار عمومي) مغناطيسي تكيه گاه[1]

 
  ساعت اندازه گيري(ابزار عمومي)[2]
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 (ابزار عمومي)ميكرومتر [3]

  

 .بررسي3
 عقب را باز كنيد.پيچ چرخ 

 .را باز كنيدعقب كرده و چرخ  بلند  را با جكخودرو

 عقب مراجعه شود) يبه باز و بست لنت اصطكاكترمز عقب را جدا نماييد (لنت 

   ديسك ترمزسطحبررسي انحراف . 3.1
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 كنيدسطح ديسك ترمز تميز 

 ببنديد.        ژامبون عقب روي  را[1] تكيه گاه مغناطيسي ساعت

 كنيد. نصب [1]  روي تكيه گاه مغناطيسي ساعت را[2]ساعت 

 بايد بررسي يا تعمير نهاگر  است.ميليمتر 0.1 ديسك ترمز كمتر ازانتهايي  سطحچك كنيد كه ايا انحراف 
 .شود

 . بررسي ضخامت3.2

 
 را باز كنيد )1 كننده (ثابت هاي  پيچ 4

سرعت چرخ عقب ) 3( مجموعه سنسور ه و بازكردراسنسور سرعت چرخ عقب ) 2 كننده (پيچ ثابت

 را خارج كنيد. محافظ ديسك ترمز عقب قاب و 
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محيط يك  ضخامت در  اختلاف بيشترين كنيد كهبررسي و استفاده كنيد [3]ميليمتر  25 تا 0از ميكرومتر 

 باشد. 0.01mm كمتر از دور

 

 

 :حداقل ضخامت مجاز پس از سايش

 mm( 8 (ضخامت استاندارد ديسك ترمز عقب

 mm( 6 (حداقل ضخامت مجاز پس از سايش
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تنظيم ترمز دستي  تعويض و

 .حفاظت1

 
 كاورهاي محافظ بايد در بخشهاي زير قرار داده شوند:

 صندلي راننده •
 كف (سمت راننده) •
 فرمان •
 اهرم ترمزدستي •
 اهرم تعويض دنده •
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 .تعويض                                                                              2

 
 ) را به پايين فشرده و جاسيگاري را خارج نماييد.2جاسيگاري عقب را به بيرون بكشيد و صفحه تيغه فلزي (

                   
 ) را خارج كنيد.4) را باز نماييد و نشيمنگاه جاسيگاري (كنسول عقب) (3(دو مهره 
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 ) را از براكت آزاد نماييد.6(چپ و راست ) را باز نماييد و كابل ترمزدستي 5مهره (

 
 . را برداريداگزوز حرارتي بالاي لوله محافظ و باز كرده حرارتي را محافظروي ) 7( پيچ
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 . كنيدآزاد را از مخزن سوخت )9 (استفاده كرده و كابل) 8بست ( براي بازكردن دو سر تختاز پيچ گوشتي 

 
 .از انبردست براي خارج كردن كابل ترمز دستي چرخ عقب استفاده كنيد
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  كنيد.             تعويض را كابل ترمز دستي از انبردست براي عقب كشيدن كابل استفاده كنيد و

 .بدنه استفاده كنيد اتصال غلاف و براي در نصب كابل براي راحتي نصب از گريس  توجه: 

  مونتاژ.3

 ..جداسازي قطعات استبه ترتيب عكس مونتاژ 

نشانه  كابل چپ به رنگ سياه ن است. آطول كابل ترمز دستي چپ متفاوت از سمت راست  توجه: 
 . تعويض آنها مجاز نميباشد. نشانه گذاري شده استآبي كابل راست به رنگ  شده درحاليكهگذاري

 

 . تنظيم4 
 .پوشش اهرم كنترل ترمزدستي را جدا كنيد (رجوع شود به مراحل سرويس تجهيزات بدنه) •

 .خودرو را روي جك قرار دهيد و بالاببريد  •

 .بررسي كنيد كه كابل بندي زير بدنه صحيح است يا نه •

 . مرتبه آزاد و منقبض كنيد10اهرم كنترل ترمزدستي را به طور مكرر،  •

 اهرم ترمزدستي را در چهارمين دندانه بكشيد. •
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 .) را تا زمانيكه چرخ عقب غيرقابل حركت و قفل شده، باز كنيد5مهره ( •

 . مرتبه آزاد و منقبض كنيد5 تا 4اهرم كنترل ترمز دستي را به طور مكرر، •

 .قرار دهيدچهارمين دندانه اهرم ترمز دستي را در  •

 .بررسي كنيد كه آيا اهرم ترمز عقب قفل شده است. اگرنه، عمليات بالا را تكرار كنيد •

 اهرم كنترل ترمزدستي را شل كنيد و مطمئن شويد كه چرخ عقب مي تواند با دست بچرخد.  •
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 تعويض پدال ترمز

 . محافظت1

 
 كاور محافظ بايد در مكانهاي زير قرار بگيرند:

 سپرجلو •

 صندلي راننده •

 كفي(سمت راننده) •

 غربيلك فرمان •

 اهرم ترمز دستي •

 دندهاهرم تعويض  •
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 . جداسازي2

 
 .) را باز كنيد1كانكتور سوئيچ چراغ ترمز ( •

 درجه بصورت خلاف عقر به هاي ساعت بچرخانده و بعد آن را خارج 90) را 1چراغ ترمز (سوئيچ  •
 .كنيد

) و پايين نگهداشتن پين محور استفاده 3از پيچ گوشتي سر تخت براي بالا آوردن صفحه قفل ( •
 .كنيد

 ) را جدا كرده و پدال ترمز را پايين آوريد  2مهره ( •

 

 . مونتاژ3

 مونتاژ قطعات، عكس فرآيند جداسازي ميباشد. •

  . N.m 2 ±20)، گشتاور بستن: 2پيچ ( •
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 باز و بست لنت جلو

 . محافظت1

 
 كاور محافظ بايد در مكانهاي زير قرار بگيرند:

 سپرجلو •

 صندلي راننده •

 كفي(سمت راننده) •

 غربيلك فرمان، اهرم ترمز دستي و  اهرم تعويض دنده. •
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 . ابزارهاي توصيه شده2

 
 25903009 با كد اختصاصي جلو پيستون براي سيلندر ترمز برگرداندنابزار  [1]

 
 . جداسازي3

 پيچ چرخ را باز كنيد. •

 ماشين را بلند كرده و چرخ جلو را بيرون بياوريد. •

 
 ) را باز كنيد.1پيچ ( •

 ) را باز كنيد.2كاليپر ترمز ( •
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 ) جلو را باز كنيد.3لنت ترمز ( •

 

 لنت ترمز جلو را بررسي و تميز كنيد.

13 mm ضخامت لنت 
2 mm حداقل ضخامت بعد از سايش 

 

 بازرسي چشمي

 .نشت در اطراف پيستون •

 .بازرسي پوشش محافظتي •

 .سايش ديسك ترمز جلو •

 بعد از باز كردن كاليپر ترمز، پدال ترمز را درگير نكنيد يا اينكه پيستون آزاد باشد.    :توجه 
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 . مونتاژ4

 
، براي بگرداندن پيستون به حالت عادي [1]  از ابزار برگرداندن پيستون براي سيلندر ترمز جلو  •

 .خود استفاده كنيد

  را باز كنيد[1]ابزار  •

 .يك گيره نگه دارنده انعطاف پذير جديد براي لنت ترمز استفاده كنيد •

 .) نصب كنيد3يك لنت جلو جديد ( •

 .) را ببنديد2كاليپر ترمز ( •

 N.m 3± 30) را جايگزين كنيد، گشتاور بستن: 1يك پيچ ثابت كننده كاليپر جديد ( •

) و گيره نگهدارنده انعطاف پذير براي لنت ترمز مصرفي 1 از آنجاييكه پيچ ثابت كننده كاليپر (  توجه:
 هستند، بايد در هر بار باز و بسته كردن تعويض گردند .

 .چرخ جلو را نصب كنيد •

 N.m 15±90پيچ چرخ را ببنديد، با گشتاور •

 بار درگير كنيد براي اينكه مطمئن 10 تا 5قبل از تست جاده، موتور را استارت بزنيد و پدال ترمز را  •
 شويد سيستم ترمزگيري به خوبي كار ميكند يا نه؟
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 باز و بست كاليپر ترمز جلو

 . محافظت1

 
 كاور محافظ بايد در مكانهاي زير قرار بگيرند:

 صندلي راننده •

 كفي (سمت راننده) •

 غربيلك فرمان •

  اهرم ترمز دستي •

 اهرم تعويض دنده. •

 

 . جداسازي2

 پيچ چرخ را شل كنيد •

 خودرو را بالا ببريد •

 چرخ جلو را باز كنيد •
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 ) را شل كنيد1اتصال شيلنگ ترمز (

) را از ديسك ترمز جلو 3) كاليپر ترمز و سگدست را جدا كرده و كاليپر ترمز جلو (2دو پيچ ثابت كننده (
 جدا كنيد. 

) بچرخانيد و به سرعت درپوش اتصال شيلنگ 1) را براي جداسازي اتصال شيلنگ ترمز (3كاليپر ترمز جلو (
 ) را براي جلوگيري از نشت روغن ترمز، وصل كنيد.1(

 . مونتاژ3

 ) را متصل كنيد1اتصال شيلنگ ( •

 ) را ببنديد3كاليپر ترمز ( •

 2N.m±105 با گشتاور :را پيچ كنيد سگدست) كاليپر ترمز و 2دو پيچ ( •

 ) اعمال شود.2چسب لاكتايت بايد روي پيچ (  توجه: 

 4.5N.m±17.5اتصال  شيلنگ را ببنديد، با گشتاور: •

 15N.m±90چرخ جلو را نصب كنيد و پيچ چرخ را سفت كنيد، با گشتاور:  •
 خط ترمز را هواگيري كنيد (به تخليه و پركردن و هواگيري سيستم ترمز رجوع شود) •

 سطح روغن ترمز را بازرسي كنيد و در صورت نياز روغن ترمز مورد نياز را اضافه نماييد. •
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) و پيچ هواگيري وجود دارد 1بعد از هواگيري، بررسي كنيد كه آيا نشتي در اتصال شيلنگ (  هشدار: 
 يا خير. 
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 باز و بست ديسك ترمز جلو

 . حفاظت1

 
 :كاور محافظ بايد در مكانهاي زير قرار بگيرد

 صندلي راننده •

 كفي (سمت راننده) •

 غربيلك فرمان، اهرم ترمز دستي و اهرم تعويض دنده  •
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 . ابزارهاي توصيه شده2

 
[1] 4T 251020174 و 25102016 با كدهاي  اختصاصي قيچي نگهدارنده توپي چرخ جلوو دسته بدنهT  

 . جداسازي3
 پيچ چرخ را شل كنيد •

 ماشين را با جك بالا ببريد •

 چرخ جلو را جدا كنيد •

 
 ) را باز كنيد1پيچ ( •

 ) را باز كنيد و لنت جلو را پايين بياوريد.2كاليپر ترمز ( •
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 ) را بالا آورده و شيلنگ ترمز را شل كنيد.3با استفاده از پيچ گوشتي بست ( •

 
 ) را جدا كنيد4دو پيچ ثابت كننده (
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) بر روي ديسك ترمز براي ثابت كردن آن 1از پيچ چرخ براي محكم كردن ابزار ثابت كننده توپي ( •

 استفاده كنيد
 ) ديسك ترمز جلو را باز كرده كرده و ديسك ترمز جلو را بيرون بياوريد.5پيچ نگهدارنده ( •

 . مونتاژ4

 مونتاژ قطعات، عكس فرآيند جداسازي ميباشد. •

  . N.m 2 ±105)، گشتاور بستن: 4پيچ ( •

 N.m 2.5 ±10)، گشتاور بستن: 5پيچ ( •
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 باز و بست لنت ترمز عقب

 . حفاظت        1

 
 :كاور محافظ بايد در مكانهاي زير قرار بگيرد

 صندلي راننده •

 كفي (سمت راننده) •

 غربيلك فرمان •

  اهرم ترمز دستي  •

 اهرم تعويض دنده  •
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 . ابزارهاي توصيه شده2

 
 25903010ابزار برگرداندن پيستون براي سيلندر ترمز عقب با كد اختصاصي  [1]

 
[2] 4T 25102017 و 25102016 با كدهاي  اختصاصي قيچي نگهدارنده توپي چرخ جلوو دسته بدنه 

 . باز كردن3

 پيچ چرخ را باز كنيد •

 خودرو را بالا برده، چرخ عقب را باز كنيد •

 اهرم ترمز دستي را آزاد كنيد •
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 جدا كردن لنت ترمز عقب:

 )1جدا كردن پين ( •

 )2جدا كردن صفحه قفلي ( •

 )3جدا كردن بست ( •

 )4جدا كردن لنت ترمز عقب ( •

 

 . بازرسي    4

 بازرسي چشمي       

 نشت اطراف پيستون •

 بررسي شرايط و تطابق كاور محافظ •

 در صورت سايش ديسك ترمز (رجوع شود به تشريح سيستم ترمز) قطعات معيوب را تعويض كنيد. •
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 . مونتاژ5

 
 ) را باز كرده و آن را بيرون بياوريد.6) قفسه كاليپر ترمز عقب (5دو پيچ ثابت كننده ( •

 

 

  براي محكم كردن توپي جهت ثابت كردن آن استفاده كنيد[2]از ابزار ثابت كننده توپي  •

 ) ديسك ترمزدستي را باز كنيد و ديسك ترمز عقب را بيرون بياوريد.7پيچ نگهدارنده ( •
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 سيلندر ترمز ) قفسه كاليپر ترمز دستي براي نصب ابزار برگرداننده پيستون5از دو پيچ ثابت كننده ( •

 . در محل شكاف پيستون گير داده شود[1] در جاي خود استفاده كنيد و دو برآمدگي ابزار [1]

 . را جهت چرخش پيستون و برگرداندن آن به موقعيت اصلي بچرخانيد[1]دسته ابزار  •

 . را بيرون بياوريد[1]ابزار  •

 .ديسك ترمز عقب را ببنديد •

 N.m 2.5±10) ديسك ترمز عقب را ببنديد، گشتاور بستن: 7پيچ نگهدارنده ( •

 .) را نصب كنيد6 كاليپر ترمز عقب (قفسه •

 N.m 65~60 كاليپر ترمز عقب را ببنديد، گشتاور بستن: قفسه) 5دو پيچ نگهدارنده ( •
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 لنت ترمز عقب را نصب كنيد •

 بايد در داخل شكاف مشخص "a"دو لنت ترمز متفاوت ميباشند. لنت ترمز داراي پين   توجه: 
 شده به طور صحيح وارد شود.

 مونتاژ

 )2صفحه قفل ( •

 )1پين ( •

 )3بست ( •

 چرخ عقب. •

  15N.m±90:پيچ چرخ را سفت كنيد، گشتاور بستن •

 ماشين را روي جك پائين آوريد. •
سطح روغن ترمز را بازرسي كرده و در صورت لزوم آنرا پر كنيد. قبل از تست جاده، به   توجه:  

 بار 10 تا 5منظور اينكه سيستم ترمز بخوبي عمل ميكند، موتور را استارت زده و پدال ترمز را 
 بگيريد.
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 باز و بست كاليپر ترمز عقب

 . محافظت1

 
 :كاور محافظ بايد در مكانهاي زير قرار بگيرد

 صندلي راننده •

 كفي (سمت راننده) •

 غربيلك فرمان •

  اهرم ترمز دستي  •

 اهرم تعويض دنده  •

 

 . باز كردن2
 باز كنيد را پيچ نگهدارنده چرخ عقب •

 ماشين را با جك بالا ببريد •

 چرخ عقب را جدا كنيد •

 آزاد كنيدرا اهرم ترمز دستي  •
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 لنت ترمز عقب را باز كنيد (رجوع شود به باز و بست لنت ترمز عقب ) •

) استفاده كنيد (رجوع شود به تعويض سيم ترمز 1از انبر دست براي كشيدن سيم ترمزدستي ( •
 دستي)

) روي كاليپر ترمز را خارج كنيد و از درپوش لاستيكي براي بستن آن به منظور 2اتصال لوله ترمز ( •
 جلوگيري از نشت روغن ترمز، استفاده كنيد.

 ) را بيرون بياوريد4) را جدا كنيد و صفحه قفل ضد چرخش (3دو پيچ ( •

  ترمز عقب را بيرون پايين بياوريد.قفسهكاليپر و  •

 

 . مونتاژ3
 .) كاليپر ترمز عقب را تميز كرده و چسب قفل را به كار گيريد3پيچ ثابت كننده ( •

 .) را نصب كنيد4صفحه قفل ضد چرخش ( •

 ) توجه نماييد.4به جهت نصب صفحه قفل ضد چرخش (   توجه:

 .2N.m±75) را ببنديد، با گشتاور 3دو پيچ ( •

 .) بر روي كاليپر ترمز را ببنديد1اتصال لوله ترمز ( •

 .كابل ترمز دستي را متصل كنيد •

 لنت ترمز عقب را نصب كنيد (به باز و بست لنت ترمز عقب رجوع كنيد) •
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 .مسير ترمز را تخليه كنيد (به تخليه، پر كردن و هواگيري سيستم ترمز رجوع كنيد) •

 كابل ترمز دستي را تنظيم كنيد (به تنظيم و تعويض كابل ترمز دستي رجوع كنيد). •

 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



 سيستم ترمز
 

H30 CROSS 

 

57 

 

 باز و بست ديسك ترمز عقب

 . محافظت1

 
 :كاور محافظ بايد در مكانهاي زير قرار بگيرد

 صندلي راننده •

 كفي (سمت راننده) •

 غربيلك فرمان •

  اهرم ترمز دستي  •

 اهرم تعويض دنده  •
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 . ابزار توصيه شده2

 
[1] 4T 25102017 و 25102016 با كدهاي  اختصاصي قيچي نگهدارنده توپي چرخ جلوو دسته بدنه 

 . باز كردن3
 .اهرم ترمز دستي را شل كنيد •

 .پيچ چرخ را شل كنيد •

 ماشين را بالاببريد، چرخهاي عقب را خارج كنيد. •
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 باز كردن لنت ترمز عقب:

 .) را جدا كنيد1پين ( •

 .) را جدا كنيد2صفحه قفل ( •

 .) را جدا كنيد3بست ( •

 .) را جدا كنيد4لنت ترمز عقب ( •

 
 ) را جدا كنيد.6 كاليپر ترمز عقب (قفسه كاليپر ترمز عقب را شل كرده و قفسه) 5دو پيچ ثابت كننده (
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براي ثابت نگه داشتن توپي جهت جلوگيري از چرخش آن استفاده  [1]از ابزار ثابت كننده توپي  •

 .كنيد

 ) ديسك ترمز عقب را باز كرده و ديسك ترمز عقب را جدا كنيد.7پيچ نگهدارنده ( •

 . مونتاژ4
 .ديسك ترمز عقب را نصب كنيد •

 2.5N.m±10) ديسك ترمز عقب را سفت كنيد، گشتاور بستن: 7پيچ نگهدارنده ( •

 .) را نصب كنيد6 كاليپر ترمز عقب (قفسه •

 65N.m~60كاليپر ترمز عقب را ببنديد، گشتاور بستن  قفسه) 5دو پيچ نگهدارنده ( •

 

 

 

 مونتاژ

 .) 4لنت ترمز عقب ( •

 .)2صفحه قفل ( •

 .)1پين ( •

 .) 3 بست ( •
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 .چرخ عقب را نصب كنيد •

 15N.m±90پيچ چرخ را ببنديد، گشتاور بستن  •

 .ماشين را بر روي زمين قرار دهيد •

 حركت خودرو را در جاده بررسي كنيد تا از عملكرد خوب ترمز مطمئن شويد. •
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 باز و بست سيلندر اصلي ترمز

 . حفاظت        1

 
 :كاور محافظ بايد در مكانهاي زير قرار بگيرد

 گلگير جلو •
 صندلي راننده •

 كفي (سمت راننده) •

 غربيلك فرمان، اهرم ترمز دستي و اهرم تعويض دنده  •

 

 . جداسازي2

 كاور محافظ را كه بايد در مكانهاي زير قرار بگيرند را باز كنيد: •

 مجموعه فيلتر هوا را باز كنيد •

 واحد كنترل الكترونيكي را جدا كنيد •

 مخزن روغن ترمز را تخليه كنيد (رجوع شود به تخليه، پركردن سيستم ترمز). •
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 ) سنسور سطح روغن ترمز را آزاد كنيد1 كانكتور ( •

، و اتصال ديگر M12) را بيرون بياوريد (اتصال لوله نزديك به سمت راننده 2اتصال لوله ترمز ( •
M10 ميباشد) و از درپوش براي بستن هانه لوله ترمز جهت ممانعت از نشت روغن ترمز، استفاده 
 كنيد.

توجه:  از آنجاييكه روغن ترمز داراي خاصيت خورندگي زياد رنگ ميباشد، يك دستمال بايد در زير  
 كوپلينگ شيلنگ در طول خارج كردن كوپلينگ شيلنگ ترمز گذاشته شود. 

 
 ) و مخزن روغن را بيرون بياوريد. 4) سيلندر اصلي ترمز را باز كرده و سيلندر (3دو مهره نگهدارنده ( •
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از سنبه براي بيرون كشيدن پين سيلندر اصلي ترمز و مخزن روغن استفاده كنيد و مجموعه سيلندر  •

 اصلي ترمز را باز كنيد.

 
 اورينگ هاي  آبند مخزن روغن ترمز و درزگير سيلندر اصلي ترمز را بيرون بياوريد. •

 رينگ آبند را بررسي كنيد كه شكسته نباشد، در صورت نياز آن را تعويض نماييد.   توجه: 
 

 . بستن3

   طريقه بستن، عكس روش باز كردن ميباشد. •

 قسمت اتصال مخزن روغن ترمز و درزگير سيلندر اصلي ترمز را نصب كنيد  •
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 پين مخزن روغن و سيلندر اصلي ترمز را نصب كنيد •

 ) و مخرن روغن را نصب كنيد4سيلندر اصلي ترمز ( •

  3N.m±20) سيلندر اصلي ترمز را سفت كنيد، گشتاور بستن: 3دو مهره نگهدارنده ( •

 ) را شفت كنيد، گشتاور بستن:2اتصال لوله ترمز ( •

 M10 : 15±3N.mاتصال لوله 
 M12 : 18±3N.mاتصال لوله 

 
 ) را متصل كنيد1كانكتور سنسور سطح روغن ترمز ( •

روغن ترمز را پر كنيد و در درجه اول هواي سيلندر اصلي ترمز و خط ترمز را خارج كنيد (رجوع  •
 شود به تخليه، پركردن و خروج سيستم ترمز)

 تست جاده را براي اطمينان از عملكرد خوب ترمز انجام دهيد •

توجه:  در طول نصب مخزن، سيت آبند ورودي بايد بر روي مخزن نصب شود تا از تغييرشكل  
غيرعادي سيت آبند ورودي بخاطر بيرون آمدگي و جلوگيري از بسته شدن لوله روغن، جلوگيري 

 نمايد.
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 باز و بست بوستر خلائي

 . حفاظت        1

 
 :كاور محافظ بايد در مكانهاي زير قرار بگيرد

 گلگير جلو •
 صندلي راننده •

 كفي (سمت راننده) •

 غربيلك فرمان •

 اهرم ترمز دستي  •

 اهرم تعويض دنده  •

 

 . جداسازي2

 باتري را خارج كنيد •

 فيلتر هوا را خارج كنيد •

 واحد كنترل الكترونيكي را خارج كنيد •

 مخزن روغن ترمز را تخليه كنيد (رجوع شود به تخليه، پركردن و خروج سيستم ترمز) •
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 ) سنسور سطح روغن ترمز را آزاد كنيد1كانكتور ( •

) را باز كرده و از درپوش براي بستن لوله جهت جلوگيري از سرريز روغن ترمز 2اتصال لوله ترمز ( •
 استفاده كنيد

 ) بوستر خلائي را آزاد كنيد3شيلنگ خلاء ( •

 روغن ترمز خاصيت خوردگي شديد رنگ دارد دستورالعمل:

 
) و مخزن 5) سيلندر اصلي ترمز را باز كرده و مجموعه سيلندر اصلي ترمز (4دو مهره نگهدارنده ( •

 روغن را باز كنيد
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 ) را باز كنيد6) استفاده كنيد و پين روي بست (6از پيچ گوشتي سر تخت جهت بلند كردن بست ( •

 ) را خارج كنيد و مجموعه بوستر خلائي را بيرون بياوريد7چهار مهره ( •

  بوستر خلائي را از جهت شكستگي بازرسي كنيد. در صورت نياز آن را تعويض كنيد. توجه:  
 

 . مونتاژ3

 طريقه مونتاژ برعكس باز كردن آنها ميباشد •

 2N.m±20)، گشتاور بستن: 7مهره ( •

 
4T
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  4Tتعميركاليپرترمز عقب

4T1ابزار توصيه شده . 

 
4T[1]4 ابزار فشرده كننده پيستونT7T 25903010 براي سيلندر ترمز عقب با كد اختصاصي 

 
4T[2] 4 ابزار باز و بسته كردن براي كاليپر ترمز دستيT7T 25903011با كد اختصاصي 
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 . جداسازي2
 .پيچ چرخ را شل كنيد •

 خودرو را با جك بالا برده و چرخ عقب را بيرون آوريد. •

  كاليپر ترمز عقب را خارج نماييد (رجوع شود به باز و بست كاليپر ترمز عقب). •

 
. تعمير 3

 - پين پيستون كاليپر ترمز عقب1.3

  ببنديدگيره ميزكاركاليپر ترمز عقب را روي  •

 
4T4 روكش محافظ روي پين پيستون را با دست شل كنيدT4 . با فشارT4پينT 4T4پيستون راT 4T4به سمت خارج فشار دهيد ياT 

 .4T) را بيرون آوريد1پيستون (4T 4Tپين4T 4Tاستفاده از چكش4Tبا 

 4T4بازرسي شود   :توجهT 4T4كه آياT 4T4پينT 4T4پيستونT .4 معيوب است  است يا خيرT،4در صورت وجود عيبT 4T بايد با
 .4T شود4T جايگزين4Tقطعه جديد
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• 4T) را به سمت خارج ميكشيم. 2با دست پوشش محافظ (  

 4T4 بازرسي شود  :توجهT 4T 4كهT .4پوشش محافظ شكسته نباشدT،4در صورت وجود عيبT 4 بايدT آن را با يك عدد
 .4Tتعويض كرد4T 4Tجديد،

 
4T:4 از ابزار تيزكاسه نمددر هنگام بازكردن    هشدارT 4T4استفادهT 4T4نشودT .4T4مي توان برايT 4T درآوردن اورينگ روغن

)3(4T 4T4از ابزارT 4T4مسT 4يT4ياT 4T.پلاستيكي استفاده كرد 

• 4T) 4)3اورينگ كاسه نمدT 4T.را بيرون آورديد 

• 4T4از مواد تميزكننده مشخص براي تميز كردنT 4T4كاليپرT 4T4ترمز عقب استفاده كنيد وT 4T4سپس با استفاده ازT 
 خشك كنيد.4T 4T آن را4Tپمپ باد
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• 4T) 4)3به وسيله دست يك اورينگ كاسه نمد جديدT 4را در گوديT .مياني نصب كنيد 

• 4T.سوراخ داخلي را روغنكاري كنيد 

4T4:توجهT   4 ازT4روان كنندهT " 4مدلT JLK1 4T  "روان كردن فرورفتگي  براي"a" بر روي اورينگ روغن 
 .استفاده كنيد
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4T4مونتاژ دستيT: 

 پوشش محافظ  •

 پين •

4T3.24- پيستون كاليپر ترمزT7T 4T7Tعقب 

 
) در طول بازكردن قرار دهيد. اوريفيس روغن 4را براي محافظت از پيستون (" b"يك بلوك چوبي  •

 خط ترمز را تراز كنيد و از يك پمپ هوا براي باز كردن پيستون استفاده كنيد.

 
 4T4:توجهT  4T4ضخامتT 4 بلوكT4چوبي نبايد بيشتر ازT 4T8mm .4 باشدT 4T4در غير اين صورتT،4T4 چوبT 4T4در برابرT 4T4پيستونT 

 قرار گرفته و مانع از به عقب آمدن ميشود. 

4T:4اخطارT   4T4هنگامT 4T4استفاده ازT 4T4هواي فشردهT ،4T4به منظور جلوگيري از پرتT 4T ،4شدن پيستونT4فشارT4 بايدT 4T4به تدريجT 
4T4افزايشT.يابد  

 ) فرورفتگي اورينگ روغن را باز كنيد.5پوشش محافظ ( •
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 ) را درآوريد.6اورينگ روغن ( •

4T4از مواد شويندهT 4T4مشخص شدهT 4Tبراي تميز كردن قطعات زير استفاده شود: 

• 4T) 4) و4پيستونT 4T4سطحT 4T4داخليT. 

• 4T4فرورفتگيT 4T6( اورينگ(   

• 4T) فرورفتگي اورينگ.5پوشش محافظ ( 

• 4T4با استفاده از پمپ هوا آن راT 4Tخشك كنيد. 

• 4T4تمام قطعاتT 4 راT4براي ديدن خراشيدگيT 4 وT4ياT 4T4زنگ زدگي آنها بازرسي كنيدT. 

 .) را در فرورفتگي مياني قرار دهيد6يك اورينگ روغن جديد ( •

 )  استفاده كنيد4براي راحتي نصب از روغن ترمز در سطح پيستون ( •

 ) را روي سيلندر هيدروليك قرار دهيد.4پيستون ( •
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• 4T 4،[1]با استفاده از ابزارT7T 4T7T) 4)4پيستونT7T 4T7T4را نصبT7T.كنيد  

4T3.34. مكانيزم عملكردT 4Tترمز دستي 

• 4T4كاليپرT 4T4ترمز عقبT 4 راT4بر رويTگيره ببنديد . 

 
• 4T) 7نوار(4T7T 4T7T) را برداريد.8و در پوشش محافظ ( 
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• 4T4ازT 4T4خاربازكن براي برداشتنT) 4)9 خارT4 استفاده كنيدT  

 
• 4T4ازT 4T) استفاده كنيد.10دم باريك براي جدا كردن براكت فنري (      
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• 4T4ابزارT) 2 (4T) 4) نصب و فشار دهيد.8را برروي فرورفتگي پوشش محافظT 

4T4از ابزارT) 2( 4T4براي فشرده سازي استفاده كنيدT: 

• 4T)11واشر(. 

 .) 12پين ( •

• 4T4اهرمT 4T13( نگه دارنده(. 

• 4T4.)2( ابزار فشرده سازيT 
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4T4جداسازي قطعاتT: 

• 4T16( بادامك محوري(.   

• 4T) 10فنر(. 

 .)12پين ( •

 .)11واشر ( •

 .)15فاصله انداز ( •

 

4T:4   توجهT 4T) را در فرورفتگي بوش14اورينگ (4T 4T) 4) قرار دهيد.17مسيT 4T4اورينگ فرسوده شده باعثT 4T نشت
 روغن ميشود، مجموعه سيلندر ترمز را تعويض كنيد.

• 4T) را روغنكاري كنيد.12پين ( 
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4Tقطعات زير را مونتاژ كنيد: 

 .)12پين ( •

 .)11( واشر •

 .)15( فاصله انداز •

 

4T:4هشدارT   4T4بهT 4 جهتT 4نصب واشرT)11( 4T4توجه داشته باشيدT. 

• 4T4مجموعه راT 4T4بر روي مجموعهT 4T4كاليپرT 4T4ترمز قرار دهيدT. 

 مونتاژ:
• 4T) 16بادامك محوري.( 

• 4T) 10فنر.( 
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4T 4 را[2]ابزارT) نصب كنيد.8 در داخل پوشش محافظ ( 

4T4توجهT    :4T4در هنگامT 4T4فشردن واشر و پينT 4T 4[2]با ابزارT ،4T .4به جهت نصب صفحه ثابت توجه داشته باشيدT 
4T4از ابزارT 4T[2]  4براي فشردهTكردن استفاده كنيد: 

 .)11واشر( •

 .)12پين ( •

 ) را نصب كنيد13اهرم ( •

• 4T را خارج كنيد[2]ابزار  

• 4T4بازرسي شودT 4T4كه بادامك محوريT 4T4در جاي خود درستT 4T4نصب شده باشدT. 

 ) را نصب كنيد9( خار •

• 4T) حالت ارتجاعي داشته باشد.11) بچرخانيد و واشر (10) را براي بازرسي فنر (13اهرم ترمز دستي ( 

  از مقداري گريس در فرورفتگي پوشش محافظ استفاده كنيد •

   .) را نصب كنيد7) و نوار (8پوشش محافظ ( •

• 4T4قطعاتT 4T.هيدروليكي را نصب كنيد 

 
4T4 بستن . 

• 4T4كاليپرT 4T4ترمز عقبT 4 را نصب كنيدT)4T4رجوع شود بهT4 باز و بستT 4T4كاليپرT 4T(ترمز عقب. 

• 4T4خودرو را در همان وضعيت قرار دهيدT. 
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• 4Tرا نصب كنيد چرخ عقب. 

• 4T4پيچ ثابت چرخT 4 را پيچ كنيد، با گشتاورT904T 4T±4T 4T154T 4TN.m. .سفت كنيد  
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4T شرح سيستمABS 
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4Ta4 )مدار هيدروليكT 
4Tb4)مدار هيدروليكT(سيگنال ورودي)  
4Tc4) مدار هيدروليكT(سيگنال خروجي)  

4T14- سيلندر اصليT  4 ترمزT2-4T 4T  4-سيلندر3بوستر خلائيT 4T4ترمزT   4سنسور سرعت خودرو5  - رينگ دندانه دار -   
6 -4T 4واحد كنترلT 4هيدروليك وTECU  7 -4T  4-8سوئيچ چراغ ترمزT0 چراغ تشخيصT4T0 خطاT  9 كانكتور اتصال به -

 دستگاه عيب ياب
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  باز و بست سنسور سرعت چرخ جلو
 حفاظت .1

 
4T:كاورهاي محافظ بايد روي قطعات زير قرار داده شود 

• 4Tصندلي راننده. 

• 4T(سمت راننده) كف. 

• 4Tغربيلك فرمان. 

• 4Tاهرم ترمز دستي. 

• 4Tاهرم تعويض دنده. 

 
4T2جداسازي قطعات . 

 .پيچ چرخ جلو را باز كنيد •

 .خودرو را بالا ببريد •

• 4T.چرخ جلو را باز كنيد 
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• 4Tبست دسته سيم در نقطه "a" باز كرده و اتصال كانكتور را "b".را باز كنيد  

 

• 4T) سنسور سرعت چرخ جلو را باز كنيد و سنسور سرعت چرخ جلو را بيرون بكشيد.1پيچ كانكتور ( 
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4T3مونتاژ . 

 
 

4T.توجه:   فاصله هوايي سنسور قابل تنظيم نميباشد 

 . سنسور تميز باشد"c"بازرسي شود كه نقطه  •

 . ببنديد"a" را متصل كنيد و بست دسته سيم را در نقطه "b"كانكتور  •

• 4T4سنسور چرخTرا متصل كنيد . 

• 4T4چسبلاكتايت راT 4 بكارگرفته وT 8.754پيچ را ببنديد، گشتاور بستنT 4T± 25% N.m 4T.    

• 4T4چرخ جلو راT 4T4نصبT 4 كنيدT4وT4 خودرو بررويT 4 زمين قرار دهيدT. 

• 4T4پيچ چرخT 4 را باT 4گشتاورT 4T90±154T 4TN.m 4 ببنديدT. 

• 4T 4خودرو را در حين حركت بررسي كنيدT. 

 
4T
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 چرخ عقب4T7T 4T7Tباز و بست سنسور سرعت

 حفاظت .1

 
4Tكاور محافظ بايد روي قطعات زير قرار داده شود: 

• 4T صندلي راننده. 

 .4Tكف (سمت راننده)  •

 .4Tغربيلك فرمان  •

• 4T4اهرم ترمزT 4T دستي. 

• 4T  اهرم تعويض دنده. 

 

4T2جدا كردن قطعات . 
• 4T پيچ چرخ عقب باز شود. 

• 4T خودرو را بالا ببريد. 

• 4T چرخ عقب را خارج كنيد.  
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• 4T4بستT 4T4دسته سيم را شل كنيدT. 

• 4T4دسته سيم را خارج كنيدT. 

• 4T) را خارج كرده1پيچ (4T 4 وT4سنسور سرعت چرخT 4T) 4.) را بيرون آوريد 2عقبT 
 
 

4T3.4T 4Tمونتاژ 

4T4 توجه:    برخوردT 4 سرTسنسور كاملا ممنوع ميباشد. 

 
4T توجه:   فاصله هوايي"A ".سنسور قابل تنظيم نميباشد 
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• 4T4بازرسي شودT 4T4كه سرT 4T4سنسور تميزT 4T4باشدT . 

• 4T 4كانكتور سنسور را متصل كرده و بست آن را نصب كنيدT . 

• 4T4سنسور سرعتT 4T) 4) را نصب كنيد 2چرخ عقبT. 

• 4T4چسب لاكتايت راT 4 بكارگرفته وT 8.754پيچ را ببنديد، گشتاور بستنT 4T± 25% N.m 4T.   

• 4Tچرخ عقب را نصب كنيد . 

• 4T4خودروT 4Tروي زمين قرار دهيد را.  

• 4T4پيچ هاي چرخ را ببنديد،  با گشتاورT 90 4T±4T 15 N.m   

• 4T خودرو را در حين حركت بررسي كنيد. 

 
4T
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 كنترل هيدروليك4T 4Tواحد4T 4Tباز و بست

4T1.4T 4Tحفاظت 

 
4Tكاور محافظ بايد روي قطعات زير قرار داده شود: 

• 4Tگلگير جلو. 

• 4Tصندلي راننده. 

• 4T(سمت راننده) كف. 

• 4Tغربيلك فرمان. 

• 4Tاهرم ترمز دستي.  

• 4Tاهرم تعويض دنده .

4T2.4T 4T جداسازي 

• 4T4كابلT 4T4منفي باتري قطع كنيدT. 

• 4T4ازT 4 يكT4وزنهT 4T4براي فشردن پدال ترمزTبه سمت پايين در حين باز كردن خط ترمز استفاده كنيد .  
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4T نقطه"a" كانكتور را با يك دست فشار دهيد، ضامن قرمز كانكتور را به سمت پايين فشار دهيد، تا كانكتور 

  .را آزاد گردد

• 4T) خط سيلندر اصلي ترمز را باز  كنيد1مهره اتصال (.  

4T4 از آنجاييكه روغن ترمز خورنده:   توجهT 4T،4قوي رنگ ميباشدT 4T 4بايدT 4از سر ريز روغنT4ترمزT 4 وT از پاشش
 هاي هيدروليك جلوگيري شود.  4T 4Tخروجي4T 4Tآن به رنگ و بدنه در تمام

 
 ) خط واحد كنترل هيدروليك را باز كنيد.2مهره اتصال ( •
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• 4T4پيچT 4T) 4) واحد كنترل هيدروليكي را خارج3ثابتT.كنيد  

 
• 4T4پيچT 4T) 4) واحد كنترل هيدروليك5) و (4ثابتT 4T4را خارجTكنيد .  

 .مجموعه واحد كنترل هيدروليك و براكت را باز كنيد •

4T4براي جلوگيري از :   توجهT 4T4نفوذT 4 عواملT4خارجيT به ورودي لوله هاي واحدهاي هيدروليكي از درپوش 
4T.استفاده كنيد 
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• 4T) 4) واحد كنترل هيدروليكي  را باز كنبد و براكت واحد كنترل هيدروليكي 7) و (6پيچ اتصالT را

 جداكنيد.

 . مونتاژ 3

4T4: توجهT   4T4قبل ازT 4T 4وصل كردن لوله هايT 4T4ترمز، درپوش لوله هاي ترمز و لوله هاي  واحدT 4T كنترل خط
 .4Tهيدروليك را برداريد

4T4دستورالعمل: واحد كنترل هيدروليكي بايد پر ازT 4T4روغن ترمز باشدT. 

• 4T4واحدT 4Tكنترل هيدروليك را نصب كنيد.  

• 4T) 4)7) و (6پيچ اتصالT 4T4واحد كنترلT 4T4هيدروليك و براكت واحد كنترلT 4T 4هيدروليكT4راT 8 با گشتاور± 

2N.mسفت كنيد . 

• 4T) 4)، (3پيچ اتصال(4T) 4) 5 وT4واحد كنترلT 4T 4هيدروليكT4راT 1.5 ±15 با گشتاورN.mسفت كنيد . 

• 4T) 4) سيلندر اصلي ترمز 1مهره اتصالT4راT 20 ~ 13 با گشتاورN.mسفت كنيد . 

• 4T) 4) لوله واحد كنترل2مهره اتصالT 4T 4هيدروليكT4راT 20 ~ 13 با گشتاورN.mسفت كنيد . 

• 4T4كانكتور را متصل كنيدT. 

• 4T4پدال را به سمت پايين فشار دهيدT. 

• 4T4كابلT 4T4منفي باتريT 4Tوصل كنيد. 

• 4T4هوا را از خطT 4T 0ترمز خارج كنيد ( رجوع شود بهT4T0تخليهT 4، پر كردن و هواگيريT(سيستم ترمز. 

• 4T4خودرو را در حال حركت بررسي كنيدT. 
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4T4تعويضT 4T4سيلندرT 4Tترمز جلو 

4T1حفاظت . 

 
4T4كاورT 4 محافظ رويT4قطعات زيرT 4Tقرار داده شود: 

• 4Tگلگير جلو. 

• 4Tصندلي راننده. 

• 4T(سمت راننده) كف . 

 .4Tغربيلك فرمان •

• 4T4اهرم ترمزT 4Tدستي. 

• 4T4. اهرم تعويض دندهT 

 

4T2 .4T 4T جداسازي قطعات 
• 4T4پيچT 4T 4چرخ را شلTكنيد. 

 .خودرو را بالا ببريد •

• 4T4چرخ جلو را در باز كنيدT. 
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• 4T) 4) را1اتصال  شلنگ ترمزT 4Tباز كنيد. 

• 4T 4پيچT) را از 2ثابت (4T4كاليپرT 4T4ترمز جلوT 4 باز كرده وT4كاليپرT 4T) را به پايين فشار دهيد. كاليپر ترمز 3ترمز (
) بچرخانيد و سريعا درپوش كوپلينگ شلنگ 1) را براي جداكردن آن از اتصال شيلنگ ترمز (3(

 ) را اتصال داده تا از جريان بيش از حد روغن ترمز جلوگيري شود.1ترمز (

 

4T:4 با دقت بررسي كنيد كه آيا  نكتهT 4T4سيلندر ترمزT 4T .4آسيب ديده است يا خيرT 4T4سيلندر ترمزT 4T4اثرT 4T مستقيمي
  .4Tترمزگيري دارد4T 4Tروي ايمني

• 4T4اگرT 4T4سيلندرT 4T4ترمز جلو نيازT 4 بهT4تعويض داشته باشد، بايد كلT 4T4مجموعهT 4T4كاليپرT 4Tترمز جلو تعويض گردد.  
4T
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 ترمز عقب4T 4Tسيلندر4T 4Tتعويض

4T1حفاظت . 

 
4T4كاورT 4 محافظ رويT4قطعات زيرT 4Tقرار داده شود: 

• 4Tگلگير جلو. 

• 4Tصندلي راننده. 

• 4T(سمت راننده) كف . 

 4Tدستي، اهرم تعويض دنده4T 4T، اهرم ترمز4Tغربيلك فرمان •

 

4T2جداسازي قطعات . 

• 4T 4پيچ چرخ عقبT 4راTباز كنيد. 

• 4Tخودرو را بالا ببريد. 

• 4Tچرخ عقب را بيرون بياوريد. 

• 4T4اهرم ترمزT 4Tدستي را شل كنيد. 

• 4T4ازT 4T4انبردستT 4T4براي كشيدنT 4T) رجوع شود به تعويض كابل ترمز 1سيم ترمز دستي استفاده كنيد) (
 .دستي)

• 4T ) را از كاليپر ترمز باز كنيد و براي جلوگيري از نشت روغن ترمز از درپوش 2اتصال خط  ترمز (
 .پلاستيكي براي بستن آن استفاده كنيد
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• 4T2) ضد چرخش را بيرون بياوريد4) را باز كنيد، و صفحه قفل (3 پيچ  (. 

• 4Tمجموعه محفظه و كاليپر ترمز عقب را بيرون بياوريد و لنت ترمز عقب را برداريد. 

 

• 4T4يك بلوك چوبيT 4T4درT 4T نقطه"a  ") 4)5براي حفاظت از پيستونT 4T در هنگام بيرون آوردن قطعات استفاده
 پيستون استفاده كنيد.4T 4Tپمپ باد براي بيرون آوردن4T 4Tروغن خط ترمز را تراز كنيد و از4T 4Tكنيد. لوله

4T:4ضخامت   توجهT 4T4چوبT 4 نبايدT4بيش ازT 4T8mm  باشد. در غير اين صورت، بلوك چوبي در سمت 
 مخالف پيستون براي به عقب نگه داشتن آن در طول مونتاژ قرار ميگيرد.

4T:4  اخطارT 4T4هنگامT 4T4استفاده ازT 4T4پمپ بادT4، فشارT4 بايد براي جلوگيري ازT 4T 4پرتابT 4T،4پيستونT 4T4به طور تدريجيT 
4T :4افزايش يابد. فشارT 4T4bar4T 4T±4T 4T6 .  

4T بازوبست لوله هاي ترمز ( بين سيلندر اصلي و بلوك هيدرو ليكABS-ESP( 

 جهت حفاظت از رنگ خودرو ،بدنه اطراف لوله را حفاظت كنيد 

 پدال ترمز را تا انتها فشار دهيد 

 پيچ لوله از طرف سيلندر اصلي را به آهستگي باز كنيد .

 را باز كنيد ABS-ESPپيچ لوله از طرف بلوك هيدروليك سيستم ترمز 
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 بستن عكس روش باز كردن مي باشد

 M10 : 15±3N.m اتصال لوله 
 M12 : 18±3N.mاتصال لوله 

4T4گشتاور لوله واحد كنترلT 4T 20 ~ 13هيدروليكN.m4T  

 پس از تمام كار سيستم را هواگيري نمائيد .

4T باز و بست لوله ترمز بيت بلوك هيدروليك و چرخ هاي جلو و عقب 

 جهت حفاظت از رنگ خودرو ،بدنه اطراف لوله را حفاظت كنيد 

 پدال ترمز را تا انتها فشار دهيد 

 را به آهستگي  باز كنيدABS-ESPپيچ لوله از طرف بلوك هيدروليك سيستم ترمز 

 اتصال لوله به شيلنگ ترمز جلو را باز كنيد

 براي ترمز عقب لوله اتصال به كالپير ترمز را باز كنيد  

 بست اتصال لوله را جدا كنيد 

 لوله را خارج كنيد .
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 بستن عكس روش باز كردن مي باشد

4T4گشتاور لوله واحد كنترلT 4T 20 ~ 13هيدروليكN.m 

 

 بررسي و تنظيم كننده فشار ترمز : 

 - ابزارهاي مخصوص 1

 

 

 )25902003ابزارتست ترمز با كداختصاصي 

 شامل:

  : دستگاه اندازه گيري فشار [1]

 ZY (-).0808-سيستم ترمز

  : سرشيلنگي [2]
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 FACOM 470 : گيره ها ، انبرها و خاربازكن [4]

 (ابزار عمومي)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CMBB-T 935 R : دستگاه ايجاد فشار در سيستم ترمز [5]

 (تجهيزات تعميرگاهي)
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 - عمليات اوليه 2  

  ستونه بالا ببريد 4ـ خودرو را با جك 

 

 ـ بررسي كنيد روغن ترمز نشتي نداشته باشد . 

ـ بررسي كنيد لوله ها پيچ خوردگي نداشته باشد 

 . 

 كيلوگرم است را 10ـ هر قطعه كه وزنش بالاي 

 از خودرو پياده كنيد . 

 

 

 

 

 - تنظيم كردن ابزارها : 3

  [2]نحوه انتخاب كانكتورهاي تنظيم گر فشار 

 

 قطر و گام پيچ هواگيري 

چرخ 

 جلو 

100 × M 7 

چرخ 

 عقب 

 ABS (100 × M 7(بدون 

 ABS (125 × M 8(با  

 

       

   

 بين چرخ عقب سمت راست (A)توجه : فاصله 

و جك را تا حد ممكن كاهش دهيد (به منظور 

    

: در صورت امكان يك هواگيري دستي انجام دهيد . (با استفاده از پدال تذكر 
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 را هواگيري كنيد . (براي اين كار به دستورالعمل هاي موجود در [1]دستگاه اندازه گيري فشار 

 دفترچه راهنماي دستگاه مراجعه كنيد) 

 - نحوه بررسي : 2-4

 ـ موتور را روشن كنيد . 

 ـ پدال ترمز را به آهستگي فشار دهيد . 

 ـ بررسي كنيد فشار وارده به چرخهاي عقب برابر باشد . 

 است . ± bar 4ـ اختلاف فشار قابل قبول 

 ـ اگر اختلاف فشار در محدوده مجاز باشد .

 . توزيع فشار ترمز گيري را بررسي نمائيد  

 ـ اگر اختلاف فشار در محدوده مجاز نباشد . 

 . مقسم فشار ترمز را عوض كنيد  

  را از روي چرخ عقب سمت راننده باز [2]ـ سرشيلنگي 

 كنيد . 

 ـ پيچ هواگيري را مجدداً نصب كرده و مدار هيدروليك 

 را هواگيري نمائيد . 

 - بررسي و تنظيم تقسيم كننده فشار ترمز : 5

 

 

 

 

 : قبل از انجام عمليات زير حتماً توجه

يكسان بودن فشار در سيستم ترمز را 
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 - اتصالات 1-5

  را به ترمز چرخ جلو سمت راننده وصل كنيد . [2]ـ سرشيلنگي 

  وصل كنيد . [2] را به سرشيلنگي [1]ـ شيلنگ دستگاه اندازه گيري فشار 

 را هواگيري نمائيد. (براي اين كار به دستورالعمل هاي موجود در [1]ـ دستگاه اندازه گيري فشار 

 دفترچه راهنماي دستگاه مراجعه كنيد) . 

 - بررسي و تنظيم 2-5

 60ـ بر روي خودرو در هنگام موتور روشن فشار روغن ترمز عقب را در حالي كه فشار جلو 

bar بخوانيد . [1] است توسط ابزار  

 

 

 باشد آنگاه فشار روغن 108 و 107ـ اگر مقدار فشار بدست آمده بر طبق جدول صفحه هاي 

  است بخوانيد . bar 100ترمز را زماني كه فشار روغن ترمز جلو 

 باشد توزيع فشار به درستي انجام 108 و 107ـ اگر فشار عقب بر طبق جدول صفحه هاي 

 پذيرفته است و اگر فشار عقب درست نباشد مقسم فشار روغن را تعويض كنيد . 

 

 

 

 

 

 

  : در هنگام اندازه گيري فشار ،  بايد پدال ترمز به آهستگي فشار داده شود .توجه
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  را ميسر مي سازد . [4] استفاده از ابزار Bـ سوراخ 

  را جا بزنيد . [4]ـ ابزار 

  را شل كنيد . (1)ـ پيچ 

 ـ ميله فنر را حركت دهيد : 

 به سمت عقب براي افزايش فشار  

 به سمت جلو براي كاهش فشار  

  را سفت كنيد . da.Nm 1.3 را به مقدار (1)ـ پيچ 

 است bar 60ـ هنگام موتور روشن ، فشار روغن ترمز عقب را زماني كه فشار روغن ترمز جلو 

 بخوانيد. 

 نبود آنگاه مراحل فوق را تا 108 و 107اگر مقدار خوانده شده بر طبق جدول صفحه هاي 

 دستيابي به تنظيم ايده آل مجدداً  انجام دهيد . 
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ـ براي بررسي صحت عملكرد تنظيم كننده فشار ، فشار روغن ترمز عقب را زماني كه فشار 

  است بخوانيد . bar 100روغن ترمز جلو 

 . اگر فشار خارج از محدوده مجاز بود ، تنظيم كننده را عوض كنيد  

 بعد از تعمير : 

 . دستگاه اندازه گيري فشار را باز كنيد  

 . ترمزها را هواگيري كنيد  

 . يك تست جاده انجام دهيد  
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