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اطلاعات كلی
30Aمدار ترمز: نمودار عملكرد

30A-1

مدار ترمز به شكل " X " با محدود كننده فشار وابسته به وزن

108548

تذكرات مهم
اين يك نمودار كلی است؛ از آن به عنوان مرجعی برای سوراخ كاری 
و نصب مدارها استفاده نكنيد. هنگام تعويض اجزاء تشكيل دهنده 
ــه قبل از باز كردن قطعات، مسير لوله ها  مدار ترمز خودرو، هميش

را شناسايی كنيد.

مدار ترمز به شكل " X " همراه با سيستم ضد قفل چرخ ها

105586

تذكرات مهم
اين يك نمودار كلی است؛ از آن به عنوان مرجعی برای سوراخ كاری 
و نصب مدارها استفاده نكنيد. هنگام تعويض اجزاء تشكيل دهنده 
ــه قبل از باز كردن قطعات، مسير لوله ها  مدار ترمز خودرو، هميش

را شناسايی كنيد.
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30A

30A-2

اطلاعات كلی
مدار ترمز: احتياط های لازم برای انجام تعميرات

توجه
ــتم  ــز، كاليپر و مجموعه سيس ــای ميان پمپ ترم ــاط لوله ه ارتب

هيدروليك با اتصالات رزوه شده متريك می باشد.
ــوگ قطعات يدكی خودرو  ــن، فقط از قطعاتی كه در كاتال بنابراي

مشخص شده است، استفاده كنيد.

78491

مشخصات قطعات:
،(A) شكل قسمت انتهايی لوله های فولادی يا مسی

،(B) شكل محل اتصال روی قطعه
شكل اتصال ها (C):  ۶ ضلع بيرونی ۱۱ ميليمتری.

–

–

–
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30A-3

30A اطلاعات كلي
مدار ترمز: هواگيري

تجهيزات مورد نياز
فشاردهنده پدال

دستگاه هواگيري مدارهاي ترمز

mگشتاور محكم كردن

ــري كاليپرهاي ترمز  ــچ هواگي پي
جلو

6  N.m

ــيلندرهاي ترمز  پيچ هواگيري س
عقب

6  N.m

احتياط هاي لازم قبل و هنگام هواگيري مدار ترمز:
ــدن شيرهاي برقي مجموعه هيدروليك،  براي جلوگيري از فعال ش

سوئيچ استارت بايد بسته باشد (بر حسب تجهيزات خودرو)،
ــتاندارد رنو استفاده كنيد (به بخش  از روغن هاي ترمز مطابق با اس
خودرو: قطعـات و مواد مصرفي لازم بـراي تعميرات مراجعه 

نماييد) (04B، مواد مصرفي)،
ــطح روغن ترمز داخل مدار و دستگاه هواگيري را بررسي  ميزان س

كنيد،
مدار تنظيم ترمز بايد عاري از هر گونه ايراد هيدروليكي و الكتريكي 

باشد،
  2 bar 1,5  و bar ــار دستگاه هواگيري بين مطمئن شويد كه فش

قرار داشته باشد.

ــن روش بايد پس از باز كردن يا تعويض هر يك از قطعات زير انجام  اي
شود:

پمپ ترمز،
روغن ترمز،

مجموعه هيدروليک،
لوله ،

شيلنگ ،
مخزن روغن،

كاليپر،
سيلندر ترمز.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

115993

ــده از ظرف هاي توليد  ــز مصرف ش ــع كردن روغن ترم براي جم
محلي استفاده كنيد.

كاليپرهاي جلو و عقب:
دو ظرف  مايع شيشه شور (1) يك ليتري،
لوله هاي شفاف (2) با قطر ۴ ميليمتر،

چهار پيپت (3) (شماره مرجع: 501 081 00 00 )،
دو رابط T شكل (4).

تذکر:
مجموعه هيدروليک نو از پيش پر شده است.

ــر، يك  ــي از قطعات زي ــرروي يك ــات ب ــام عملي ــگام انج هن
ــزش روغن ترمز و  فشـاردهنده پـدال براي جلوگيري از ري
ــز و مدارهاي  ــدن هوا به داخل پمپ ترم ــاب از داخل ش اجتن

خروجي پمپ ترمز روي پدال ترمز قرار دهيد:
مجموعه هيدروليک،

لوله هاي بين مجموعه هيدروليک و كاليپرهاي ترمز،
شيلنگ هاي ترمز،
كاليپرهاي ترمز،

سيلندرهاي ترمز.
ــتم  فشـاردهنده پدال را قبل از انجام عمل هواگيري سيس

ترمز باز كنيد.

–

–

–

–

–

ــتون قرار دهيد (به بخش خودرو:  خودرو را روي جك بالابر دوس
ــايل بالابر  بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كنيد) (02A، وس

خودرو).

–

–

–

–
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30A-4

30A اطلاعات كلي
مدار ترمز: هواگيري

سوئيچ را ببنديد.
دسـتگاه هواگيري مدار ترمز (داراي تأييديه رنو) را به مخزن 
ــتگاه مراجعه  ــتفاده از دس ــپ ترمز وصل كنيد (به دفترچه اس پم

نماييد).
مدار ترمز را تحت فشار قرار دهيد.

براي تثبيت فشار در مدار ترمز، براي مدت ۳ دقيقه فشار را بين 
bar < P <  2 bar 1,5  تنظيم كنيد.

مدار را بين دسـتگاه هواگيري مدار ترمز و مخزن روغن ترمز 
بدون پايين آوردن فشار ببنديد.

تذکر:
ــتگاه هواگيري و مخزن روغن ترمز  ــته شدن مدار بين دس بس
ــتفاده شده  ــب عملكرد نوع قطعه اس به صورت متفاوت بر حس

انجام خواهد شد:
شير،

سوئيچ.
–

–

ــا و  ــري كاليپره ــچ هواگي ــار پي ــه را روي چه ــاي تخلي پيپت ه
سيلندرهاي ثانويه قرار دهيد.

پيچ هاي هواگيري كاليپرها و سيلندرهاي ثانويه را باز كنيد:
جلو سمت چپ،

جلو سمت راست،
عقب سمت چپ،

عقب سمت راست.
مدار را بين دسـتگاه هواگيري مدار ترمز و مخزن روغن ترمز 
ــل حباب هاي هوا خارج  ــن تا تخليه كام ــاز كنيد و بگذاريد روغ ب

شود.
پيچ هاي هواگيري را به ترتيب زير ببنديد:

جلو سمت چپ،
جلو سمت راست،
عقب سمت چپ،

عقب سمت راست.
پيچ هواگيري كاليپر را باز كنيد:

جلو سمت چپ،
بگذاريد روغن ترمز تا تخليه كامل حباب هاي هوا بيرون ريخته 

شود،
پيچ هواگيري را روي كاليپر ببنديد.

عمليات قبلي را روي قطعات زير انجام دهيد:
كاليپر جلو سمت راست،
سيلندر عقب سمت چپ،

سيلندر عقب سمت راست.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

دستگاه هواگيري مدار ترمز را براي پايين آوردن فشاردر مدار 
ترمز متوقف كنيد.

دستگاه هواگيري مدار ترمز را از مخزن پمپ ترمز جدا كنيد.
ــد؛ اگر پدال  ــي كني ــت صحيح و محكم بودن پدال را بررس حرك
درست نيست، هواگيري مدار ترمز را با كمك يك تكنيسين ديگر 
ــانيد. هواگيري را با سيلندر ثانويه در دورترين محل  به پايان برس

ممكن از پمپ ترمز شروع كنيد:
فشار مداوم برروي پدال ترمز،

باز كردن پيچ هواگيري مدار براي تخليه هواي مدار ترمز،
بستن پيچ هواگيري مدار،

رها كردن فشار روي پدال ترمز.
ــطح روغن ترمز را در مخزن به ميزان مناسب  در صورت لزوم، س
ــانيد. محكم بودن پيـچ هواگيري كاليپرهـاي ترمز جلو  برس
 (N.m 6)  و پيچ هـاي هواگيـري سـيلندرهاي ترمـز عقب

 (N.m 6)  و وجود درپوش هاي آب بندي را بررسي كنيد.

ــت جاده   ــي حركت صحيح پدال ترمز، هنگام تس به منظور بررس
عمل تنظيم سيستم ترمز را بررسي كنيد.

 BRAKE ــاده ــودرو را با م ــن ترمز روي خ ــار باقيمانده روغ آث
ــد (به بخش خـودرو: قطعات و مواد  ــز كني CLEANER تمي
ــد) (04B، مواد  مصرفـي لازم بـراي تعميـرات مراجعه نمايي

مصرفي).

–

–

–

–
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اطلاعات كلی
30Aمدار ترمز: گشتاور محكم كردن

30A-5

I - ترمز جلو و عقب

گشتاور محكم نام قطعه
(N.m) كردن

6پيچ هواگيری كاليپر جلو

6پيچ هواگيری سيلندر عقب

17شيلنگ ترمز در قسمت ورودی كاليپر جلو

14لوله های ترمز ورودی سيلندر عقب

14شيلنگ ترمز بر روی لوله ترمز

34پيچ پين های راهنمای لنت ترمز جلو

105پيچ پايه نگهدارنده كاليپر

14لوله روی محدود كننده فشار ترمز

14لوله ترمز روی پمپ ترمز

14لوله ترمز روی شيلنگ ترمز

14پيچ نصب ديسك

14پيچ نصب سيلندر روي صفحه ترمز

II - كنترل ترمز

گشتاور محكم نام قطعه
(N.m) كردن

21 مهره نصب بوستر ترمز

21 مهره نصب پمپ ترمز

14 لوله خروجی پمپ ترمز

ــرروی پايه  ــه هيدروليك ب ــچ نصب مجموع پي
مربوطه

 8

14 اتصال لوله های مجموعه هيدروليك

21 مهره های نصب اهرم ترمز دستی

گشتاور محكم نام قطعه
(N.m) كردن

21پيچ نصب پايه مجموعه هيدروليك روی بدنه

12پيچ نصب محدود كننده فشار ترمز
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30A اطلاعات كلي
لوله ترمز: تعمير

mگشتاور محكم كردن

N.m  8پيچ لوله ترمز

N.m  6اتصالات زير بدنه (ماده / نر)

اين روش براي لوله هاي مسي با قطر ۷‚۴ ميليمتر كاربرد دارد.

تذکر:
اين روش قابل اعمال برروي لوله هاي زير نيست:

لوله هاي تركيبي (لوله + شيلنگ)،
لوله هاي با قطر ۶ ميليمتر و ۸ ميليمتر.

–

–

تعمير

I - مرحله آماده سازي لوله

توجه
ــراي جلوگيري از ايجاد خرابي در مدار هيدروليک ترمز، لوله  ب

را هنگام برش له يا خم نكنيد.

ــده ببريد (به كاتالوگ  لوله را به كمك لوله بر به اندازه توصيه ش
تجهيزات تعميرگاه مراجعه نماييد).

128666

128643

128665

مهره ها يا پيچ ها را قبل از انجام پخ كاري روي لوله قرار دهيد.

II - انجام پخ كاري

تذکر:
ــك گيره نگهدارنده  ــتگاه پخ كاري را در ي ــراي ايجاد پخ ، دس ب

قرار دهيد.
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30A-7

30A اطلاعات كلي
لوله ترمز: تعمير

لوله را درون دستگاه پخ كاري قرار دهيد (به كاتالوگ تجهيزات 
تعميرگاه مراجعه نماييد).

طول لوله اي كه بايد شكل داده شود را تنظيم كنيد.
قسمت انتهايي دستگاه را با گشتاور (N.m 40 ) محكم كنيد.

III - بررسي پخ كاري ها

128667

128669

موارد زير را به صورت ظاهري بررسي كنيد:
يكنواختي قطر پخ ها،

هم مركز بودن پخ ها نسبت به محور لوله.
–

–

128668

ــي كنيد كه قطر داخلي لوله بيضي شكل  به صورت ظاهري بررس
نشده باشد.

128645

با استفاده از ابزار كوليس بررسي كنيد قطر لبه بيضي شكل نشده 
باشد.

قطر در صورتي صحيح است كه (X2) = (X1) باشد 

IV - آماده سازي لوله قبل از خم كاري

تذکر:
هنگام انجام پخ كاري، ممكن است ذرات خارجي در داخل لوله 

پخش شوند.

ــيله يك پيستوله هواي فشرده از هر دو جهت به درون لوله  به وس
هوا بدميد.

ــي لوله درپوش  ــمت هاي انتهاي ــا مهره ها را در قس روي پيچ ها ي
بگذاريد.

لوله اصلي را روي يك پايه تخت متناسب با طول لوله قرار دهيد.
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30A اطلاعات كلي
لوله ترمز: تعمير

128659

فاصله  (X3) (به ميليمتر) را از يك خم تا خم بعدي، بين "مراكز" 
(1) شعاع خم كاري شده لوله قديمي اندازه گيري كنيد.
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30A-9

30A اطلاعات كلي
لوله ترمز: تعمير

توجه
ــه، عمليات خم كاري را يكباره  ــتن لول براي جلوگيري از شكس
ــه با اضافه كردن مراحل خم كاري (يعني با  يا به تدريج هميش
كم كردن شعاع خم كاري) انجام دهيد. هرگز روي يك خودرو 
لوله ترمزي را كه خم كاري شده و مجدداً جهت تصحيح شعاع 

خم كاري مي گردد، نصب نكنيد.

تذکر:
ــم كاري، جهت حفظ انعطاف  ــت كه هنگام عمليات خ لازم اس

پذيري مواد لوله، زاويه مورد نظر را به آرامي ايجاد كنيد.

لوله را به وسيله دستگاه خم كاري از يك خم تا خم بعدي،با رعايت 
شكل اصلي لوله، شكل دهيد.

128814
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30A اطلاعات كلي
لوله ترمز: تعمير

V - بررسي خم كاري

128664

128670

ــعاع خم كاري را به  ــدن قطر خارجي در مركز ش ــكل ش بيضي ش
ــي كنيد (بيضي شكل شدن قطر  ــيله (2) ابزار كوليس بررس وس
ــطح تغيير  ــت كه كمتر از ۱۰ ٪ س خارجي در صورتي صحيح اس

شكل يافته باشد):
،  4,75 mm :قطر اسمي لوله

.  4,30 mm. :حداقل قطر پس از خم كاري
–

–

VI - نصب مجدد لوله

تذکر:
هنگام نصب لوله ترمز:

مسير اصلي را تا حد ممكن رعايت كنيد،
ــاي نگهدارنده با  ــير لوله را هنگام قرار دادن در گيره ه مس

دست تنظيم كنيد.

–

–

توجه
تماس بين لوله ترمز و قطعات اطراف آن مي تواند باعث آسيب 
ــود. به منظور پرهيز از اين گونه تماس ها،  ــاندن به لوله ش رس

مسير لوله را با دست تنظيم كنيد.

128644

پيچ لوله ترمز را با گشتاور (N.m 8 ) محكم كنيد.

128646

ــتاور (N.m 6 ) محكم  اتصـالات زير بدنه  (ماده / نر) را با گش
كنيد.
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اطلاعات كلی
30Aروغن ترمز: مشخصات

30A-11

فواصل تعويض روغن ترمز
ــكی  ــه خصوص، ترمزهای ديس ــه در ترمزها، و ب ــه كار رفت فناوری ب
(پيستون توخالی با تبادل حرارتی كم، مقدار ناچيز روغن در سيلندر، 
ــويی كه مانع جمع شدن روغن در قسمت های گرم تر چرخ  كاليپر كش
می شود)، به سازنده اين امكان را داده است تا حتی در صورت استفاده 
ــتانی، خطر "بخار شدگی" را به  طولانی مدت از ترمز در مناطق كوهس
ــاند. با اين حال، كيفيت روغن های ترمز فعلی در ماه های  حداقل برس
ــدودی پايين  ــی رطوبت در آنها، تاح ــتفاده با ورود مقدار كم اول اس
ــود كه روغن ترمز تعويض شود: به  ــأله باعث می ش می آيد. همين مس

دفترچه نگهداری خودرو مراجعه شود.

۱ - افزايش ميزان سطح روغن ترمز
فرسودگی لنت ترمز باعث كاهش تدريجی سطح روغن ترمز در مخزن 

آن می شود.
ــض لنت ترمز اين  ــش ندهيد، هنگام تعوي ــن ترمز را افزاي ميزان روغ
ــز نبايد از  ــطح روغن ترم ــد. با اين حال س ــتی جبران خواهد ش كاس

علامت حداقل پايين تر برود.

۲ - روغن ترمز تأييد شده
مخلوط شدن دو نوع روغن ترمز ناهمخوان در مدار ترمز، ممكن است 
باعث نشتی قابل ملاحظه روغن شود كه عمدتاً به دليل صدمه رسيدن 

به واشرها است.
ــن ترمزهای كنترل  ــط بايد از روغ ــز از چنين خطری، فق برای پرهي
ــتاندارد  ــق با اس ــا كه منطب ــگاه های م ــورد تأييد آزمايش ــده و م ش

SAE J 1703 - DOT 4 است، استفاده نماييد.
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30A-12

30A اطلاعات كلي
ترمز: مشخصات

TAPVLSOX

BSOX

KSOXFSOX

US0X

(mm) ترمز جلو

48485454قطر پيستون ها

238259259259260260قطر ديسك ها

1220,620,62222ضخامت ديسك ها

10,617,717,719,819,8حداقل ضخامت ديسك ها ۱

0,07حداكثر تاب برداشتن ديسك ها

181817,717,7ضخامت لنت هاي ترمز (همراه با ضخامت صفحه پشت لنت)

6666حداقل ضخامت لنت ترمز (همراه با ضخامت صفحه پشت لنت)

(mm) ترمز عقب

1917,781922,222,2قطر پيستون هاي سيلندر ثانويه

180,25203,3228,5قطر كاسه ها

181,25204,45229,5حداكثر قطر قابل قبول كاسه ها

4,64,9ضخامت كفشك لنت جلويي

3,34,9ضخامت كفشك لنت عقبي

(mm) پمپ ترمز

20,620,622,2قطر

223236دامنه حركت

ــيدگي يا  ــتند. در صورت خراش ــك هاي ترمز قابل تعمير نيس (۱) ديس

فرسايش قابل ملاحظه بايد تعويض شوند.
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اطلاعات كلی
30Aفرمان: گشتاور محكم كردن

30A-13

گشتاور محكم مشخصات
(N.m) كردن

21 مهره نصب ميل فرمان

21 پيچ مفصل ميل فرمان

50 مهره تثبيت تنظيم چرخ ها

گشتاور محكم مشخصات
(N.m) كردن

105 پيچ جعبه فرمان

37 مهره سيبک فرمان

34 سيبك محور

فرمان هيدروليک

گشتاور محكم مشخصات
(N.m) كردن

12 سوئيچ فشار روی لوله فشار قوی

21 اتصال لوله های فشار قوی و فشار ضعيف روی جعبه فرمان

21 اتصال لوله فشار قوي روي پمپ فرمان هيدروليک

21 پيچ نصب لوله فشار ضعيف برروی رام

21 پيچ نصب پمپ فرمان هيدروليك روی پايه
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30A-14

30A اطلاعات كلي
ارتفاع هاي زير بدنه: مقادير تنظيم

I - نقاط اندازه گيري

108936

ــمت جلو، در فاصله ميان زمين و سوراخ مركزي  مقدار (W1) در قس
بين اتصالات بازوي تحتاني زير رام اندازه گيري مي شود.

108937

ــن و محور نصب  ــب، در فاصله ميان زمي ــمت عق مقدار (W2) در قس
مفصل لاستيكي برروي نشيمنگاه، اندازه گيري مي شود.

II - تنظيم اكسل ها
L90 يا B90

W1 (mm) W2 (mm) 

(VODM) خودرو در وضعيت حركت

10,5 ± 10,5291,6 ±  188,38رينگ چرخ "14

10,5 ±  10,5293,96 ±  192,5رينگ چرخ "15

K90

براي رينگ چرخ "14:

W1 (mm) W2 (mm) 

خودرو در وضعيت حركت 
(VODM)

5 PI

K7J, K7M190,10290,91

K4M,
K9K-E0

189,20290,80

 K9K-E1,
E2

188,60290,72

7 PL

K7J, K7M190,10287,70

K4M189,20287,58

K9K188,60287,50

براي رينگ چرخ "15:
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30A-15

30A اطلاعات كلي
ارتفاع هاي زير بدنه: مقادير تنظيم

W1 (mm) W2 (mm) 

خودرو در وضعيت حركت 
(VODM)

5 PI

K7J, K7M194,80295,27

K4M,
 K9K-E0

193,90295,15

 K9K-E1,
E2

193,40295,08

7 PL

K7J, K7M194,80292,23

K4M193,90292,11

K9K193,40292,04

F90

براي رينگ چرخ "15:

W1 (mm) W2 (mm) 

(VODM) خودرو در وضعيت حركت

K7J, K7M198,68310,98

ــان  فرم  /  K9K
ــدون  ب  / ــي  معمول
 K9K -  تهويه مطبوع
ــي /  ــان معمول / فرم
 K9K - تهويه مطبوع
/ فرمان هيدروليك / 
بدون تهويه مطبوع

197,30310,98

ــان  فرم  /  K9K
ــك / تهويه  هيدرولي

مطبوع

196,70310,72

U90

براي رينگ چرخ "15:

W1 (mm) W2 (mm) 

(VODM) خودرو در وضعيت حركت

K7M, K9K192,5 ± 10,5274,313 ± 10,5
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30A

30A-16

اطلاعات كلی
اكسل جلو: گشتاور محكم كردن

گشتاور محكم كردن نام قطعهشماره
(N.m)

44مهره نصب مجموعه "فنر - كمك فنر" روی بدنه خودرو(1)

105پيچ بازوی تحتانی (2) 

62پيچ نصب قسمت پايين پايه نگهدارنده رام (3) 

37مهره سيبک فرمان (4) 

105پيچ نصب نشيمنگاه ميل موج گير (5) 

8مهره تثبيت نشيمنگاه ميل موج گير (6) 

105پيچ پايه كاليپر (7) 

21پيچ نصب فوقانی پايه نگهدارنده رام بر روی سرشاسی (8) 

105پيچ نصب كمك فنر بر روی محفظه توپی چرخ (9) 

105پيچ رام جلو

105پيچ نصب جعبه فرمان روی رام

109718
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اطلاعات كلی
30Aاكسل جلو: گشتاور محكم كردن

30A-17

گشتاور محكم كردن نام قطعهشماره
(N.m)

62مهره كمك فنر برای تکيه گاه فنر (10) 

14مهره  سيبک بازوی ميل موج گير (11) 

62پيچ سيبك بازوی تحتانی (12) 

280مهره سيستم انتقال قدرت (پلوس)  (13) 

105پيچ های نصب چرخ (14) 

50مهره تثبيت تنظيم چرخ ها (15) 

34پيچ نصب سيبك محور روی جعبه فرمان (16) 

14پيچ نصب ديسك (17) 

109719
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30A-18

30A اطلاعات كلي
اكسل جلو: مقادير تنظيم

I - اقدامات اوليه
قبل از كنترل اكسل ها، موارد زير را بررسي نماييد:

اندازه چرخ ها،
فشار باد لاستيك ها (به بخش 35A، چرخ ها و لاستيك ها، فشار 

باد چرخ ها: شناسايي، صفحه 35A-11 مراجعه نماييد) 
ميزان فرسايش لاستيك ها،

آزادي حركت مفصل ها،
ارتفاع هاي زير بدنه (به بخش 30A، اطلاعات كلي، ارتفاع هاي 

زير بدنه: مقادير تنظيم، صفحه 30A-14 مراجعه نماييد).

تذکر:
قبل از كنترل، قطعات معيوب را تعويض نماييد.

II - زاويه كستر فرمان
غير قابل تنظيم.

93012

موقعيت خودرومقدار

ــلاف  اخت ــر  (حداكث  2°42 ’± 30’ 
راست / چپ = 1°  )

خودرو در وضعيت حركت 
(VODM)

III - زاويه عمودي چرخ نسبت به خودرو (كمبر)
غير قابل تنظيم.

–

–

–

–

–

93013

موقعيت خودرومقدار

ــلاف  ــر اخت  ’40 ±’10°0-  (حداكث
راست / چپ = 1°  )

خودرو در وضعيت حركت 
(VODM)

IV - زاويه محور
غير قابل تنظيم.

93014

موقعيت خودرومقدار

ــلاف  ــر اخت  ’30 ±’ 17°10 (حداكث
راست /چپ = 1°  )

خودرو در وضعيت حركت 
(VODM)
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30A-19

30A اطلاعات كلي
اكسل جلو: مقادير تنظيم

V - ميزان بودن: علايم قراردادي

توجه
علايم قراردادي مورد استفاده رنو:

باز بودن:  - ،
بسته بودن:  + .

–

–

باز بودن: علامت منفي

93011

بسته بودن: علامت مثبت

93011-1

VI - ميزان بودن
ــال فرمان، (به بخش  ــدن مهره هاي ميله اتص تنظيم از طريق چرخان
30A، اطلاعات كلي، اكسل جلو: تنظيم، صفحه 30A-20 مراجعه 

نماييد).

93011

L90 يا B90

موقعيت خودرومقدار (براي دو چرخ)

خودرو در وضعيت حركت  ’10 ± ’10 0°- 
(VODM)

U90 يا K90 يا F90

موقعيت خودرومقدار (براي دو چرخ)

خودرو در وضعيت حركت  ’30 ± ’10 0°- 
(VODM)

VII - گير بودن مفاصل لاستيكي
ــش 31A، اجزاء اكسـل جلو، بازوي تحتاني اكسـل جلو  (به بخ
ــه 31A-39 مراجعه  (طبـق): باز كـردن - نصـب مجـدد، صفح

نماييد).
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30A-20

30A اطلاعات كلي
اكسل جلو: تنظيم

mگشتاور محكم كردن

N.m 50 بست تنظيم موازي بودن چرخ ها

تذکر:
ــاع زير بدنه خودرو  ــي چرخ ها، ارتف ــي وضعيت هندس قبل از بررس
ــخصات  ــخصات تنظيم كنيد. اگر ارتفاع خودرو با مش را مطابق مش
مطابقت نداشت، با پايين آوردن يا بالا بردن بدنه خودرو آنرا تنظيم 

كنيد.

I - مقادير تنظيم
(به بخش 30A، اطلاعات كلي، اکسـل جلو: مقادير تنظيم، 

صفحه 30A-18 مراجعه نماييد).

II - تنظيم
ــتيك ها را بررسي  ــل ها، فشار باد لاس قبل ازهر گونه كنترل اكس
كنيد (به بخش 35A، چرخ ها و لاستيك ها، فشار باد چرخ ها: 

شناسايي، صفحه 35A-11 مراجعه نماييد).

تذکر:
ــل ها، خودرو بايد خالي باشد (بدون  هنگام كنترل مقادير اكس

بار و سرنشين).
ــيد كه هنگام تنظيم موازي بودن چرخ ها، فرمان در  مراقب باش
حالت مستقيم قرار داشته باشد تا ميان زاويه فرمان و وضعيت 
مستقيم چرخ ها جابه جايي رخ ندهد. عدم تنظيم صحيح فرمان 

باعث مراجعت مجدد مشتري خواهد شد.

۱ - زاويه كستر فرمان
غير قابل تنظيم.

۲ - زاويه عمودي چرخ نسبت به خودرو
غير قابل تنظيم.

۳ - زاويه محور
غير قابل تنظيم.

۴ - موازي بودن

117474

تنظيم از طريق چرخاندن مهره هاي ميله اتصال فرمان:
مهره هاي تنظيم چرخ ها (1) را شل كنيد،

مهره هاي ميله اتصال فرمان (2) را بپيچانيد تا به مقدار مطلوب 
برسيد.

ــم مهره هاي تنظيم مـوازي بـودن چرخ ها را با  ــد از تنظي بع
گشتاور (N.m 50 ) محكم كنيد.

–

–

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



30A-21

30A اطلاعات كلي
اكسل عقب: گشتاور محكم كردن

گشتاورمحكم كردن مشخصاتشماره
(N.m)

مهره كاسه ترمز(1)
(B90 و L90 براي) 175

(F90 و K90 براي) 280

62پيچ نصب نشيمنگاه(2)

105پيچ نصب قسمت پايين كمك فنر(3)

125مهره نصب مفصل لاستيكي(4)

14اتصال لوله ترمز روي سيلندر ترمز(5)

14اتصال لوله هاي روي شيلنگ ترمز(6)

80پيچ نصب صفحه ترمز روي اكسل عقب(7)

109717
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30A-22

30A اطلاعات كلي
اكسل عقب: مقادير تنظيم

I - اقدامات اوليه
قبل از كنترل اكسل ها، موارد زير را بررسي نماييد:

اندازه چرخ ها،
فشار باد لاستيك ها (به بخش 35A، چرخ ها و لاستيك ها، فشار 

باد چرخ ها: شناسايي، صفحه 35A-11 مراجعه نماييد)،
ميزان فرسايش لاستيك ها،

آزادي حركت مفصل ها،
ارتفاع هاي زير بدنه (به بخش 30A، اطلاعات كلي، ارتفاع هاي 

زير بدنه: مقادير تنظيم، صفحه 30A-14 مراجعه نماييد).

تذکر:
قبل از كنترل، قطعات معيوب را تعويض نماييد.

II - زاويه عمودي چرخ نسبت به خودرو
غير قابل تنظيم.

93013-1

L90 يا B90

موقعيت خودرومقدار

خودرو در وضعيت حركت  ’±15’0°51- 
(VODM)

–

–

–

–

–

U90 يا K90 يا F90

موقعيت خودرومقدار

خودرو در وضعيت حركت  ’±30’0°50- 
(VODM)

III - ميزان بودن: علايم قراردادي

توجه
علايم قراردادي مورد استفاده رنو:

باز بودن:  - ،
بسته بودن:  + .

–

–

IV - موازي بودن
غير قابل تنظيم.

بسته بودن: علامت مثبت

93011-1

L90 يا B90

موقعيت خودرومقدار (براي دو چرخ)

خودرو در وضعيت حركت بسته بودن:  ’15 ±’44 0°+ 
(VODM)
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