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  سيستم تعليق جلو ، محور جلو 
  ساختار و مشخصات .1

  ساختار محور جلو  1,1

سيستم تعليق مستقل مكفرسون  كه بر اساس. فرمان غيريكپارچه ميباشدبا محرك محور جلو يك محور 
  .تتعليق تشكيل شده اس مجموعه ، طبق و، رامپلوسسگدست، : و متشكل است ازشده است،  طراحي

  :ساختار محور جلو به شرح زير است

  
   

. 8كمك فنر جلو . 7ميل موجگير كوتاه . 6سگدست . 5سيبك . 4طبق . 3ميل موجگير جلو . 2رام جلو .1
  پلوس

از فنرلول، كمك فنر شده است  كه متشكل ميباشدسيستم تعليق مستقل مكفرسون يك تعليق جلو  سيستم
محور كينگ پين فرمان با خط . هيدروليكي تلسكوپي دو طرفه نامتقارن يكپارچه، ميل موجگير جلو و طبق

 زرگتركمك فنر ب محورزاويه كينگ پين فرمان از زاويه . كمك فنر در يك راستا نيست محورمركزي 
  :ويژگي هاي اصلي آن در زير ذكر شده است. ميباشد

باعث  استراتيمستقل  تعليق سيستم نوسان هنگاماز حركت جانبي غربيلك فرمان در  با جلوگيري - 1
  .ميگرددسايش غربيلك فرمان فر كاهش

سيستم تعليق، ارتجاعي پين در هنگام تغيير شكل  مكاني كينگدر پارامترهاي  با وجود تغيير - 2
 .بهبود يابد تكميل كرده تا پايداري حركتي خودرو يكديگر را مي توانند فرمانمكاني پارامترهاي 
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 كهاتصال باعث شده است  عمودي پين فنر و كمك فنر،يكپارچگي . بهم فشرده ميباشد ساختار آن - 3
 خودروهايساختار در قرارگيري در  موجب تسهيلفضا اشغال جويي در  با صرفه سايز آن كم شده و

 .ميشودمحرك جلو موتور جلو 

زاويه  لازم استزمان سرويس تغيير ميكند كه طول به مقدار كمي در  هاي جلو ترازي چرخ هم - 4
 .تنظيم شوندكينگ پين و كستر 

 تعليقسيستم  اي ضربه بار كاهش منجر به، كه بوده كمبسيار  خودرو فنربندي نشده وزن قسمت - 5
  .خودرو ميگردد اريراحتي سو بهبود منجر به و شده

  سيستم تعليق جلوو  پارامترهاي فني محور جلو. 1,2

 S30خودرو 

 تلرانس  مقدار اسمي  آيتم اندازه گيري شده  آيتم

  چرخ جلو

  ’40±  ’35-  كمبر
  1.2mm(-10’)  ±1mm(±8’)-  تو

  ’40±  ’49°11  زاويه كينگ پين
  ’40±  ’56°3  كستر كينگ پين

  ’30±  ’18°1-  كمبر  چرخ عقب
  3.9mm(32’)  ±2.5mm(±20’)  تو

  

 H30 Crossخودرو 

 تلرانس  مقدار اسمي  آيتم اندازه گيري شده  آيتم

  چرخ جلو

  ’40±  ’26-  كمبر
  1.2mm(-10’)  ±1mm(±8’)-  تو

  ’40±  ’25°11  زاويه كينگ پين
  ’40±  ’44°3  كستر كينگ پين

  ’30±  ’21°1-  كمبر  چرخ عقب
  3.0mm(26’)  ±2.5mm(±20’)  تو
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به ) كيلو گرم 68هر يك با وزن (پارامترهاي هم ترازي چرخ ها با فرض چهار سرنشين در اتومبيل: نكته
  .كيلو گرم بار چمدان محاسبه شده است 28اضافه 

  

  جلو كمك فنر. 1,4

  
  محافظدرپوش  - 1
 مهره - 2

 واشر - 3

 درپوش انتهايي - 4

 كمك فنر بالايي قاب - 5

  واشر - 6

 سوزني غلتكي بلبرينگ - 7

 جلو لاستيكيضربه گير  - 8
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 نگهدارنده بالايي فنر - 9

 فنرلول -10

 گردگير ميله كمك فنر -11

 كمك فنر -12

 پيچ -13

  واشر -14
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بستن محور جلو گشتاور. 1,5

:گشتاور بستن

N·m 45: مهره كمك فنر - 1

N·m 5±25:  پيچ اتصال - 2

كمك فنر - 3
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  N-m 3.7±37: مهره سيبك ميل موجگير جلو - 4

 N-m 45: سگدست دهانه يمهره قفل - 5

  ميل موجگير جلو - 6

  N·m 3.7±37: مهره نگهدارنده ميل موجگير جلو و ميل موجگير بلند - 7

   4N·m±40: مهره نگهدارنده سگدست و سيبك طبق - 8

   N·m 21±325 :پلوسمهره نگهدارنده  - 9

   N·m 15±90: پيچ اتصال چرخ -10

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



  تعليق جلو و عقب
  

H30 CROSS 

 

9 

 

گشتاور بستن طبق. 1,6  

  
  :بستن گشتاور

  ميل موجگير - 6

    ;N·m 8.65±86.5: پيچ اتصال بوش طبق جلو و رام جلو -11

   ;N·m 6.5±65: ميل موجگير جلوپيچ اتصال بوش طبق عقب و رام جلو بعلاوه صفحه كاور حفاظتي  -12

   ;N·m 3±31: پيچ اتصال بوش طبق عقب و رام جلو -13

  ;N·m 5.5±55: نگهدارنده طبق و سيبكمهره  -14

  N·m 8±80: پيچ اتصال رام موتور جلو و بدنه
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متداول عيب يابي. 2  

  تاير دوطرفه سايش. 2,1

  :ايراد نشانه هاي

  .است ساييده شده بيش از حد خارجي تايرو  ميانيهاي  آج

  :ايرادجزيه و تحليل ت

  .است داده تغيير شكل سگدست - 1

  .است داده تغيير شكلرام  - 2

  .است داده تغيير شكل ميل موجگير جلو - 3

  .وده استحدم خارج از جلو چرخ هم ترازي - 4

  :عيب يابي

  .را تعويض كنيد سگدست - 1

  .رام جلو را تعويض يا تعمير كنيد - 2

  .ميل موجگير را تعويض كنيد - 3

  .را تصحيح نماييد جلو چرخ هم ترازيمقدار  - 4

  

  تاير )پله اي (ورقه اي سايش . 2,2

  :ايراد نشانه هاي

  رخ مي دهد تاير غيريكنواخت در آج )پله اي(ورقه اي سايش

  :ايرادتجزيه و تحليل 

  .است نامناسب تواين- 1

  .است داده تغيير شكل سگدست - 2
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  :عيب يابي

 .تنظيم كنيدتواين را به اندازه لازم  - 1

 .را تعويض كنيد سگدست - 2

  .دارد غير طبيعي بدنه در هنگام حركت لرزش. 2,3

  :ايراد نشانه هاي

  .دارد و مداوم غير طبيعي لرزشهنگام حركت در  خودرو

  :ايرادتجزيه و تحليل 

  .است نامناسب لاستيك نوع - 1
 .است خراب شده جلو كمك فنر - 2

 .است خراب شده لولفنر - 3

 .آسيب ديده است جلوسيستم تعليق  طبق بوش - 4

  :عيب يابي

  .استفاده شود) از نظر نوع و مارك( تايرهاي مورد تاييد از - 1
 .كمك فنر جلو را تعويض كنيد - 2

 .فنرلول را تعويض كنيد - 3

 .كنيد تعويض بازرسي ورا  سيستم تعليق جلو طبق بوش - 4

  تاير غيرطبيعي سايش. 2,4

  :ايراد نشانه هاي

 .غير يكنواخت از چپ به راست و يا از جلو به عقب ساييده شده استساييده شده يا بطور در دوطرف تاير 

  :تجزيه و تحليل ايراد

  .فشار تاير بسيار كم يا بسيار زياد است - 1
 .بار خودرو بيش از حد است - 2

 .چرخ جلو اشتباه است تواينزاويه  - 3

 .بالانس ديناميكي تاير ضعيف است - 4
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     .است لق شدهبلبرينگ توپي  - 5

 .است داده شكلتغيير لاستيك  رينگ - 6

   .طبق شكسته است لاستيكي بوش - 7

 .است داده تغيير شكل رام - 8

   .استلق شده ژامبون محور عقب  بلبرنگ سوزني - 9

 .از مكان خودمحور عقب جابجايي -10

 :عيب يابي

 .مورد نياز مقدار به تاير باد فشار تنظيم - 1

 .اضافه بار كاهش - 2

 . چرخ جلو تواين تنظيم - 3

 .چرخ دوبارهبالانس ديناميكي  - 4

 .بلبرينگ توپي تعويض - 5

 .رينگتعويض  - 6

 كنيد طبق را تعويضلاستيكي بوش  - 7

 .جلو رام تعمير تعويض يا - 8

 .محور عقبژامبون  بلبرنگ سوزني تعويض - 9

 .فرمان ميل بررسي چرخ دنده عقب يا اكسل محور ميله تعويض-10

  

 در دنده جاري غير طبيعي سر و صدا .2,5

 :ايراد نشانه هاي

 .شنيده مي شود حركتدر طول  طبيعي استغير  سر و صدا

  :تجزيه و تحليل ايراد

  .است شل تغيير شكل يافته و پلوس - 1
 .است داراي لقيبلبرينگ توپي فرسوده و يا  - 2

 .است داراي لقي اكسل عقب محور بلبرنگ سوزني - 3
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 .است شده شل سيبك فرمانپيچ  - 4

 .است موتور محكم نشده سيني زير  - 5

 .طبق شكسته است لاستيكي بوش - 6

  :عيب يابي

  پلوس تعويض - 1
  لبرينگ توپيب تعويض - 2

  اكسل عقب محور بلبرنگ سوزني تعويض - 3

 را محكم كنيد سيبك فرمان پيچ - 4

 موتور را محكم كنيدصفحه زير موتور  پيچ - 5

 ميل موجگير بلند تعويض - 6

 طبقلاستيكي  بوش تعويض - 7
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  موتور جلو رام جداسازي و مونتاژ
  حفاظت. 1

  
  :زير قرار داده شوند كاورهاي محافظ بايد در بخشهاي

 گلگير جلو  
 سپر جلو 

 صندلي راننده 

  سمت راننده(كف( 

 فرمان 

 اهرم ترمزدستي 

 دنده اهرم تعويض 
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  ابزار توصيه شده. 2

    
   مغناطيسي رام موتور جلودهنده  پين موقعيت ] 2[با كد               ابزار جداكننده سيبك از طبق] 1[

  24614008با كد اختصاصي                                    25101003اختصاصي    

  

  

  جداسازي قطعات. 3

  را شل كنيدچرخ  هايپيچ  
 ببريد بالابا جك  را خودرو  
 را پياده كنيد چرخ جلو 
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 .ببنديد اگزوز محكمفرمان را به لوله جعبه  لوله اگزوز، و فرمان جعبهاز  فولاد و عبور آن سيم با استفاده از

  ).نشان داد شده است) a(شكل بالا در  همانطور كه (

   
  پيچ سيبك طبق را جدا كنيد  را باز كنيد و) 1(سگدست و مهره سيبك طبق 

  

 .جدا نماييد سگدست سيبك طبق را از] 1[ابزار جداكننده سيبك از طبق با استفاده از 
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 .جدا نماييد سگدست سيبك طبق را از] 1[ابزار جداكننده سيبك از طبق با استفاده از 

از تكان خوردن رام موتور  ،حفظ تعادل جرثقيل بخش جلويي رام موتور جلو را بالا نگهداشته و با با استفاده از
  .باز كردن پيچ جلوگيري نماييد هنگامجلو در 

  
  .موتور باز نماييد پايين دسته موتور زرا ا  (2)دسته موتورپيچ 

  .نماييد زبا را رابط ميله جلو و ميل تعادل   (3) چپ و راست دارندهههاي نگ مهره

  .رام جلو و جعبه فرمان را باز نماييد  (4)پيچ

  .رام جلو را شل نماييد و فرمان هاي هيدروليك لوله  (5)بست خار دو انبردست استفاده ازبا 

  .است زيرينصفحه  نگهدارنده مهره "A" :توجه
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  .پمپ هيدروليك فرمان را باز نماييد برگشت لوله و جلورام ) 6( بستپيچ 

   
  .باز نماييده بدن به جلورام  ثابت كردنبراي را  (8) و (7) چپ و راست هايپيچ 

  .مجموعه ميل تعادل را خارج نماييدو ، طبق جلورا پايين آورده و رام  جرثقيل به آرامي

باز كرده و مجموعه رام جلو را خارج را ميل تعادل جلو و رام جلو  بستطبق و رام جلو و پيچ  موج گيرپبچ 
  .نماييد
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  مونتاژ. 4

  .است ترتيب باز كردن سعكبستن 

      
مغناطيسي  دهنده  ابزار پين موقعيت قرار دادن  بوسيله قرار دهيد جلوي موتور  در محل خوددر  رارام جلو
  ..ميشودحفظ  عقب رام جلوبراي   و مناسب لازم زاويه   ،"b" نقطه در [2]رام جلو 

  :موتور زيرينروش قرارگيري مهره نگهدارنده صفحه : توجه

 Aرا به مهره زيرين و سپس پيچ ثابت كننده صفحه  قرار دهيدرا داخل سوراخ نصب رام جلو  Aاول مهره 
پيچ ثابت كننده . شود مسدودسوراخ نصب رام جلو  تا، پيچ كرده Aآن را تا بخش مياني مهره . پيچ نماييد

  .شود در رام موتور قرار گرفته مي Aسپس مهره . را باز نماييدزيرين صفحه 

  :گشتاور سفت كردن

  4N·m±40: مهره نگهدارنده سگدست و سيبك طبق )1

 4N·m±40  :پيچ ثابت كننده مجموعه براكت پيچشي راست پايين موتور )2

 3.7N·m±37  :تعادل جلو و ميل رابطمهره نگهدارنده ميل  )3

 ; N·m 6.9±69: جعبه دنده و رام جلو پيچ ثابت كننده )4

  ; N·m 8±80: پيچ ثابت كننده رام جلو موتور و بدنه) 7

  ; N·m 8±80: پيچ ثابت كننده رام جلو و بدنه) 8
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  .بايد تعويض شود قفليمهره   : هشدار

  :باز و بست طبق

  محافظت .1

  
  :بايد در بخشهاي زير قرار داده شوندكاورهاي محافظ 

 گلگير جلو  
 سپر جلو 

 صندلي راننده 

  سمت راننده(كف( 

 فرمان 

 اهرم ترمزدستي 

 دنده اهرم تعويض 
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ابزار توصيه شده .2

25101003با كد اختصاصي  ابزار جداكننده سيبك از طبق [1]

جداسازي قطعات. 3

 كنيد شلرا  پيچ هاي چرخ.
 ببريد با جك بالا را خودرو.
 را پياده كنيد چرخ جلو. 
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را باز كنيد و با كمك ضربه و استفاده از چكش به نوك پيچ سيبك طبق ) 1(سگدست و مهره سيبك طبق 

  .پيچ سيبك طبق را جدا كنيد. ضربه بزنيد
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 .جدا نماييد سگدست از طبق را سيبك سر] 1[ ابزار جداكننده سيبك از طبقبا استفاده از  

  
  .باز نماييد طبق و رام جلو را عقب بوش (2) كننده پيچ ثابت

  .بار نماييدرا جلو  ميل تعادلصفحه كاور محافظ  طبق و رام جلو بعلاوهعقب  بوش (3)  كننده پيچ ثابت

  .باز نماييد طبق و رام جلو راجلو  بوش (4) كننده پيچ ثابت

  .مجموعه طبق را خارج نماييد
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  مونتاژ. 4

  

  
 جلو ميل تعادل محافظ و رام جلو بينرا  طبق عقب يلاستيك بوشو نصب كرده  يلاستيك بوش بارا  طبق

 .(5) ثابت كنيد

  .نصب شده است در محل  (6)مهره كه مطمئن شويد

 :گشتاور پيچ

  ;N·m 8.65±86.5 ) : 4( پيچ

  ;N·m 6.5±65  ) :3( پيچ

  .N·m 3±31  ) :2( پيچ

  .نصب نماييد سگدست را در طبق سيبك پيچ 

 .نماييد نصبرا  سيبك پيچحفاظت  كاورفراموش نكنيد كه     :توجه

  ;N·m 4±40: سفت كردن گشتاور، كنيد نصبرا  (1) و پيچاستفاده كنيد  نو سيبكمهره نگهدارنده  از يك

  .كنيد نصبرا  چرخ جلو

 .خودرو را از جك پايين آوريد

  .N·m 15±90: سفت كردن گشتاور ،را ببنديد پيچ هاي چرخ
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  سگدست باز و بست
          حفاظت. 1

  
  :كاورهاي محافظ بايد در بخشهاي زير قرار داده شوند

 گلگير جلو  
 سپر جلو 

 صندلي راننده 

  سمت راننده(كف( 

 فرمان 

 اهرم ترمزدستي 

 دنده اهرم تعويض 
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  ابزار توصيه شده. 2

      
    25102017و  25102016با كدهاي  اختصاصي  چرخ جلوقيچي نگهدارنده توپي و دسته بدنه   [1]

  
  24904003با كد اختصاصي دهانه سگدست  آزاد كننده اهرم  [2]
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  24706017كد اختصاصي با  سيبك پيچجداسازي ابزار  [3]

  
  )ابزار عمومي (پلوس مهره دمونتاژ ابزار مجموعه  [4]
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  25101003 كد اختصاصيبا  ابزار جداكننده سيبك از طبق [5]

      

 جداسازي قطعات. 3

  را شل كنيد پيچ هاي چرخ

  خودرو را با جك بالا ببريد

 چرخ جلو را پياده كنيد

  .را باز نماييد و روغن گيربكس را تخليه نماييد موتور سيني زير 

  

  

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



  تعليق جلو و عقب
  

H30 CROSS 

 

29 

 

    
و مهره نگهدارنده ) 1(خار را بلند كرده ) فلش نشان داده شده باجهت در ( پيچ گوشتيبا استفاده از يك 

 ). 2(مهره شفت اكسل را باز نماييد 

  
  .بر روي ديسك ترمز، آن را ثابت كنيد] 1[ توپي ثابت كننده ابزار ،يچ چرخبا استفاده از پ

 [4a] بكس بر رويرا  [4b]دسته بكس و  پلوس را نصب كرده جداسازي مهره ابزار [4a]مخصوص  بكس
 پلوس مهرهچرخانده تا  عقربه هاي ساعت را در خلاف جهت ابزار [4c] بلندتر ميلهبا استفاده از . دهيدقرار 
  ).3(گردد  باز
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  .را باز نماييد جلو ترمز كاليپر (4)كننده  ثابت پيچ دو

  
 .را بالا آوريد لولهبست  پيچ گوشتي استفاده ازبا 

 .گردد جمع پيستون لنت را عقب زده تا پيچ گوشتي استفاده ازبا 

  .نگهداريد خودرو  بر رويرا  آن با استفاده از طناب وپياده كرده  ترمز جلو كاليپر مجموعه
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  .بت نگه داردآن را ثا ببنديد تا ديسك ترمز بر رويرا ] 1[ توپي ثابت كننده ابزار ،پيچ چرخ استفاده ازبا 

  .را پياده كنيد جلو ترمز ديسك ورا باز كرده  يسك ترمزد) 5(كننده  ثابت پيچ

     
  .سيبك فرمان و سگدست را باز نماييد) 6(مهره نگه دارنده 
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را سيبك  پيچپايين  [3]اين ابزار  و با استفاده ازدر محل نصب كرده  [3]سيبك را  خارج كردن ابزار 

تا  را باز كنيد [3]ابزار داشته و با استفاده از آچار پيچ  پيچ سيبك را نگه [3] ابزار شيار طريق از .نگهداريد
  . سيبك از ميل فرمان آزاد گردد پيچ

  .را باز نماييد چرخ جلو سنسور  (7)پيچ

  .را باز كنيد (8) پيچ

  
  .سيبك طبق را خارج نماييد  سگدست و سيبك طبق را باز كرده و پيچ) 9( مهره
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مجموعه طبق را آزاد نموده و كاور محافظ  سيبكپيچ  اتصال [5] ابزار جداكننده سيبك از طبقبا استفاده از 

  .سيبك را خارج نماييد پيچ

  .را از توپي به خارج بكشيد پلوس

  
  .را باز نماييد سگدستو  كمك فنر  (10)مهره قفل
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سگدست را در محل دهانه سگدست قرار داده، يك چهارم دور بگردانيد تا دهانه دهانه  [2] آزاد كننده اهرم

  .را خارج نماييدباز شده و سگدست 

 بستن. 4 

 .است باز كردن جهت عكس دربستن 

  .توجه نماييد كمك فنر وسگدست  موقعيت نسبي به    :توجه

 .تعويض نماييد عدد نو يك با فقلي مهره

  

 سفت كردن گشتاور. 5

 ;N·m 26±325  : پلوسنگهدارنده  مهره) 3

    ;N·m 2±105 :پيچ ثابت كننده كاليپر جلو) 4

 ;N·m 4±40   :و سگدست جلو فرمان ميلنگهدارنده  مهره) 6

 ;N·m 4±40   :سگدستو سيبك طبق  سر پيننگهدارنده  مهره )9

  .N·m 45  : نگهدارنده دهانه سگدست مهره )10
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  تعمير طبق
   طبق يمركز بوش باز و بست. 1

  
  )25101029كد اختصاصي با جزء كيت ابزار (طبق  يبوش مركزجداسازي براي  ابزار  [1]

  
  25101028كد اختصاصي با طبق  يبوش مركز نصب ابزار  [2]
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 )25101029كد اختصاصي با جزء كيت ابزار (طبق  يبوش مركزبراي  ابزار كشنده  [3]

    
            )ابزار عمومي(رس سيميب [4]
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 طبق يبوش مركزجداسازي . 1,2

  
بوش مركزي در اطراف و كثيفي را  خاك [4]سيمي برس استفاده با و ميزكار ثابت كردهبر روي را طبق 
  .تميز نماييد طبق

  
ا ر] 1[ ابزار پيچ ارتفاع. بوش مركزي طبق نصب نماييد بر رويرا ] 1[ طبق يمركز بوش باز و بست ابزار

بوش مركزي طبق  در هر دو طرف كور سوراخ دو با] 1[ابزار  در [1a]پيچ  دو بهنماييد كه  تنظيمطوري 
 آچار استفاده ازبا  و سپس نگه داشته شود كور هاي سوراخرا باز كنيد تا  [1a]پيچ  دو كمي. همراستا باشد

سپس  و هگرفت محكمبوش مركزي طبق  لبه بيروني] 1[ ابزار فك با استفاده از سه. را باز كنيد پيچكننده  باز
  .بوش مركزي طبق خارج گرددرا بپيچانيد تا ] 1[ بزارا [1b] مهره ،آچار استفاده از با
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ه فك مطمئن شويد كه پيچ درحال باز شدن است ولي از تقويت كننده استفاده نكنيد تا س  : توجه 
  .آسيب نبيند ]1[ ابزار

    
 طبق يمركزضربه زده تا بوش   طبق يمركزبوش  از به انتهاي ديگر استفاده از چكشبا ، [3] ابزار ا كمكب

  .خارج گردد

درصورتيكه خوردگي جدي . كنيد بازرسيرا از نظر خوردگي غيرعادي  طبق يمركزبوش    :توجه 
  .را با يك عدد نو جايگزين نماييد طبق يمركزبوش بود، 
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  بستن بوش مركزي طبق

  
با استفاده از پرس بوش  .دهيد پرس قرار بر رويقرار داده و بوش مركزي طبق  [2]ابزار  زير ،صفحه يك

  .مركزي طبق را نصب نماييد

بوش مركزي آن را در محل پرس نماييد ولي از استفاده بيش از حد نيرو پرهيز كنيد تا   : توجه 
  .آسيب نبيند طبق
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  عقب طبق لاستيكيبوش  نمودنباز 
  ابزارهاي توصيه شده. 2,1

   

  25101024با كد اختصاصي   عقب طبق لاستيكي بوشابزار جداسازي   [2]

  

  عقب طبق لاستيكي بوشجداسازي . 2,2

  
 لاستيكي بوش گذارده تا گلوييرو به پايين را  مقعر طرفرا خارج كنيد و  [2]زار اب كننده  دو مهره قفل

 عقب طبق لاستيكي بوش گلويي در برش آن لبهرا تنظيم كنيد تا  [2] ابزار موقعيت. بگيردرا  عقب طبق
  .سفت نماييدرا  [2]بر روي دو انتهاي ابزار كننده   مهره هاي قفل. قرار گيردصحيح  بطور
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  .دهيدمجموعه فوق را بر روي پرس قرار 

 پرس را اعمال كنيد تا بوش نيروي .همراستا نماييد لاستيكي بوش مركزي با محوررا  كوچك آن انتهاي
  .خارج گردد لاستيكي

شود جلوگيري  جدا شدن آننگه داشته شود تا از  دست باطبق بايد  ،ياتدر طول عمل   :توجه 
  .شود قطعات وكارگر صدمه بهباعث  كه ممكن استچرا
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  تعويض سيبك طبق. 3

  
  .مهره و فاصله انداز را از سيبك طبق خارج نماييد ، پيچ ،با استفاده از آچار

  .را اعمال كنيد .N·m 5.5±55براي نصب پيچ بر روي سيبك طبق، گشتاور : دستورالعمل

درصورتيكه خوردگي جدي بود، . كنيد بازرسيرا از نظر خوردگي غيرعادي  طبق سيبك   :توجه 
 .را تعويض نماييد طبق سيبك

  
  بازرسي سيبك طبق. 4

راهنماي سيستم  اين قطعه را حمل ميكند اما  واردهبار ليطبق تنها عضو مهم تنظيم چرخ جلو نبوده و
درصورت يافتن ترك، دفرمگي و شكستگي در طبق بايد تعويض . تعليق است، كه بايد به دقت بازرسي گردد

  .گردد

. درصورت نياز آن را تعويض نماييد. شكسته است يا خير آنبررسي كنيد كه آيا سيبك آزادانه ميگردد و پيچ 
سيبك سگدست درهنگام تعويض مجموعه طبق و سيبك، استفاده اتصال ي دهانه از سيبك نو براي بررس

بعلاوه جهت . سگدست را تعويض كنيد درصورتيكه دهانه آن گشاد، غير مدور يا شل شده باشد. نماييد
درهنگام فرمان تحمل بار عرضي و عمودي، همچنين پين سيبك بعنوان لولا عمل كرده تا گردش چرخها را 

. بنابراين، پين سيبك بعد از استفاده براي چند مدت خورده خواهد شد. درو ممكن سازددادن به خو
درصورتيكه پين سيبك بطور جدي خورده شده باشد، لقي آن افزايش يافته و باعث ميگردد چرخ جلو از 

دگي به همين دليل خور. تنظيم خارج شده، ناپايداري در هدايت و سايش غيريكنواخت در تاير ايجاد گردد
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و تطابق آن بايد  يبراي خارج كردن سيبك، خوردگي سطح. سيبك بايد به دقت مورد بازرسي قرار گيرد
  .بازرسي شود

گشادي و دفرمگي واضحي مشاهده  ،درصورتيكه در دهانه. طبق و بوش مركزي بازرسي كنيد لاستيكي بوش
  .طبق و بوش مركزي را با يك نو تعويض نماييد لاستيكي كرديد بوش

  

  عويض بلبرينگ توپي جلوت

          حفاظت. 1

  
  :كاورهاي محافظ بايد در بخشهاي زير قرار داده شوند

 گلگير جلو  
 سپر جلو 

 صندلي راننده 

  سمت راننده(كف( 

 فرمان 

 اهرم ترمزدستي 

 دنده اهرم تعويض 
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  ابزارهاي توصيه شده. 2

  
  25405001با كد اختصاصي  كش بلبرينگ [1]

  
  )25101006جزء كيت ابزار با كد اختصاصي ( پيچ [2]
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  )25101006جزء كيت ابزار با كد اختصاصي (صفحه نگهدارنده بلبرنگ كش  [3]

  
  )25101006جزء كيت ابزار با كد اختصاصي (ابزار جداسازي بلبرينگ توپي جلو  [4]
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  )25101006جزء كيت ابزار با كد اختصاصي (كاور محافظ  [5]

  
  )25101006جزء كيت ابزار با كد اختصاصي (داز فاصله ان [6]
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  )25101006جزء كيت ابزار با كد اختصاصي (فاصله انداز  [7]

  
  )25101006جزء كيت ابزار با كد اختصاصي (ابزار مونتاژ بلبرينگ توپي جلو  [8]
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  جداسازي. 3

  )به باز و بست سگدست مراجعه نماييد(سگدست را باز نماييد 

  بر روي ميز كار ثابت نماييد سگدست را

  
  .با استفاده از برس سيمي اطراف خار حلقوي بلبرينگ توپي را تميز نماييد

  .را باز نماييد) 1(با استفاده از خار بازكن خار حلقوي بلبرينگ توپي 

  
  .را نصب كنيد [5]ابزار 

  .قرار دهيدرا رو به بالا  گودي [5]درهنگام نصب ابزار    :توجه 
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 .را نصب كنيد [7] ابزار

  
  .را نصب كنيد و لبه خارجي ابزار را داخل شيار قرار دهيد [6]ابزار 
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را در دو سمت انتهايي يكسان نگه  [6]دهانه ابزار . را نصب كنيد و به آرامي پيچ را سفت نماييد [2]ابزار 

  .داشته و آن را بطور كامل فيت نماييد

را به بيرون هل داده ) 2(توپي . را بپيچانيد [2]را قفل كرده و با آچار ديگر ابزار  [7]ابزار  ،آچاربا استفاده از 
  .را از پايين خارج نماييد) 3(داخلي بلبرينگ  كنسو 

  
  .توپي را بر روي گيره ببنديد

  .را نصب نماييد [5]ابزار 

  .را رو به بالا نگه داريد گودي [5]درهنگام نصب ابزار   : توجه 
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  .را نصب نماييد [1]ابزار 

  .رينگ داخلي بلبرينگ را خارج نماييد [1]با استفاده از بلبرينگ كش 

  
  .خارج شده از توپي را بر روي بلبرينگ سگدست بگذاريد) 3(بلبرينگ  كنس

  .داخلي بلبرينگ را نگهداريدكنس  [4]با استفاده از ابزار 

  .را نصب نماييد [3]ابزار 

  .خارج كنيد با استفاده از پرس بلبرينگ را
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خارج  مانع از  [3] نگهدارنده ، به موقعيت آن توجه كنيد تا ابزار[3]درهنگام نصب ابزار   : توجه 
  .نشوداعمال پرس،  هنگام بلبرينگ شدن 

  

  مونتاژ. 3

جداره بلبرينگ و توپي   براي روغنكاري. از بلبرينگ توپي نو و خار حلقوي نو استفاده نماييد  : توجه 
قطعات را تميز و بدون هيچ گونه خوردگي و ضربه . در سگدست از روغن موتور استفاده كنيد

  .نگهداريد

   
  .را نصب نماييد [8]ابزار 

  .با استفاده از پرس بلبرينگ را در جاي خود نصب كنيد
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  .با استفاده از خار بازكن خار حلقوي بلبرينگ نو را نصب نماييد

  
  .را نصب نماييد [4]ابزار 

  .متوقف شود [4]توپي را داخل كنيد تا در انتهاي حركت ابزار 

  .سگدست را بر روي خودرو نصب نماييد
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  بررسي. 5

  :توپيو  سگدستبررسي . 5,1

محور كينگ را با توجه به  )توپي(جلويي را در بر گرفته و حركت دوار آن توپياست كه  قسمتي سگدست
 تحملمختلف را  بارهاي ضربه اي سگدست هموار حركت كند،اگر خودرو در سطح نا .قادر ميسازد پين

بر پايه يك قانون كلي  .قرار دارد سيبكغيير شكل يا فرسودگي ت بنابراين در معرض شكستگي، ميكند،
اگر و  ، ايجاد ميشودابدي مي رشدلحظه به لحظه  و نامحسوس كه كوچك تركيك بزرگ شدن از  شكست

 .ادامه دهيد ممكن است باعث شكستگي ناگهاني و ايجاد تصادف ميگردد سگدستشما به استفاده از 
به  .به همين منظور بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد .باشد و بارهاي بزرگفشار تحت زماني كه بخصوص 

روغن مورد بررسي قرار تست  از طريق روشوسيله دستگاه تشخيص الكترومغناطيسي يا طور كلي ترك بايد ب
 ،درهنگام بازرسي .ميباشد نامرئي تست روغن يك روش ساده و مؤثر براي تشخيص ترك روش .گيرد

را تميز  سگدستسطح . خارج ميكنيمن را آبعد  را در نفت سفيد و روغن گازوئيل غوطه ور كرده و سگدست
ضربه وارد  سگدستآرامي به سطح  به وسيله يك چكش كوچك به .كرده و پودر تالك را روي آن ميپاشيم

پودر  .اگر در آن تركي وجود داشته باشد نفت خام يا روغن ديزل به وسيله آن ضربه خارج ميشود ميكنيم،
ترك داشته باشد  سگدستاگر  .كه نشانه خط ترك ميباشد گذاشتهخط زرد رنگ به جاي  در ترك يكتالك 

 ورودي سوراخيا  و شده باشديا تخريب  هبلبرينگ آن به طوري جدي فرسود ، نشيمنگاهو يا دفرمه شده باشد
   .بايد تعويض شودسگدست  باشد،يا از حالت دوار خارج شده  شكسته و سگدست سيبكاتصال 

كناره  ،سته شده باشديا شك آن آسيب ديده و لبهترك يا دفرمگي پديدار ميشود دندانه  توپيزماني كه در 
تكيه گاه بلبرينگ يا انطباق  و باشند شدهپوسته پوسته  و خوردگي به علت تنش خستگي اهاي اين دندانه ه

  .بايد تعويض گردد توپي باشد،از بين رفته و دچار خوردگي جدي  چرخ

  

  بررسي بلبلرينگ چرخ .5,2

 .ميشود زياديمحوري و هنگامي كه بلبرينگ چرخ بيش از حد خورده شده باشد باعث ايجاد انحراف شعاعي 
ميلي متر  0 - 0,05مقدار استاندارد انحراف محوري بلبرينگ چرخ  .ض شوديعوبايد تدر اين زمان بلبرينگ 

  :صورت ميگيرد سگدست بر اساس روش زير جداسازيبازرسي انحراف محوري قبل از  .است

توجه به  را با گيج .مهره هاي چرخ را در سرجاي خود قرار دهيد چرخ را دراورده و ،بالا بردهجك با خودرو را 
  .نماييد متصلبراي اندازه گيري  توپي نوك سر آن را بهشكل زير نصب كرده و 
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  چرخبلبرينگ اندازه گيري انحراف محوري 

از  بعد. گيري شود اندازهانحراف محوري بلبرينگ چرخ بايد در هنگام حركت ديسك ترمز به داخل و خارج 
تعويض چرخ بايد بايد بلبرينگ  باشداندازه گيري اگر مقدار اندازه انحراف محوري بيشتر از حد استاندارد 

  .شود

اگر گريس به آن . بلبرينگ بدون روغنكاري بوده و نيازي به گريس ندارد –در تعمير بلبرينگ توپي جلو 
اضافه شود، ممكن است باعث نارسايي در روغنكاري شده و بعلت واكنش شيميايي گريس با تركيبات 

بلبرينگ بيش از حد فرسوده شده نبايد تعمير شود بلكه بايد . متفاوت خوردگي بلبرينگ را تسريع نمايد
ابتدا بايد توپي . درهنگام تعويض توپي بلبرينگ، ابزار مخصوص و پرس بايد استفاده شوند .تعويض گردد

  .خارج شده و بلبرينگ به پايين پرس شده يا بيرون كشيده شود، و سپس بلبرينگ نو و توپي نصب گردد
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  :جلو فنر كمك باز و بست

          حفاظت. 1

  
  :وندكاورهاي محافظ بايد در بخشهاي زير قرار داده ش

 گلگير جلو  
 سپر جلو 

 صندلي راننده 

  سمت راننده(كف( 

 فرمان 

 اهرم ترمزدستي 

 دنده اهرم تعويض 
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  ابزارهاي توصيه شده. 2

  
  24904003با كد اختصاصي  سگدست دهانهكننده  آزاداهرم  [1]

  

    جداسازي .3

  را باز كنيد پيچ هاي چرخ

  جك بالا ببريدتوسط خودرو را 

  كنيدچرخ جلو را پياده 
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  .ميل موجگير را جدا نماييدرابط ورده و آرا در )1(مهره 

  .حلقه اتصال را جدا سازيدبست را باز كرده و  )2(پيچ 

  .و كمك فنر را جدا سازيد سگدسترا باز كرده و پيچ محكم كننده  )3(مهره 

  
از گردد و كمك فنر  باز سگدسترا در جاي خود قرار و بچرخانيد تا  [1] سگدستدهانه كننده  آزاداهرم 

  .جدا شودسگدست 

 محورنگهدارنده و مهره طبق مركزي  بوشكننده  ثابتپيچ  ،سگدستسازي كمك فنر از ادر هنگام جد :توجه
ديفرانسيل نگهداشته شود تا كاسه  بايد در محور اكسل ،در هنگام جداسازي كمك فنر .بايد باز شوداكسل 

  .محافظت شود محور اكسل از آسيب نمد
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  .را باز كنيد )4( كننده ثابتسه عدد پيچ 

  .بكشيد بيرونرا باز كرده و كمك فنر را  )5( كننده ثابت پيچ

 .ميباشد) 4( كننده ثابتهاي ميباشد كه كوتاه تر از پيچ  داريك پيچ واشر) 5( كننده ثابتپيچ    :توجه
و حركت كرده جلو به  كمك فنر ،بالايي فنر  تكيه گاهبرخلاف پيچ بلندتر  ،شود بسته به صورت نادرستاگر 
  .صداي غير معمول در هنگام پيچيدن خودرو ميشود ايجاد باعث

  
  

  مونتاژ.4

  .است جداسازي ترتيب عكسبه مونتاژ 

  .مهره خود قفل شونده بايد تعويض گردد: توجه

  :سفت كردن گشتاور

  ;N·m 3.7±37   ):1( مهره

  ;N·m 27.5  ): 2(پيچ 

  ;N·m 45   ):3(مهره 

  .N·m 5±25   ):4(پيچ 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



  تعليق جلو و عقب
  

H30 CROSS 

 

60 

 

  .N·m 5±25   ):5(پيچ 

  .خودرو را پايين آوريد

  را نصب كنيد، چرخ ها

  .را ببنديدچرخ كننده  ثابتپيچ هاي 

  .N·m 15±90   :سفت كردن گشتاور
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  بررسي .5

  بررسي كمك فنر جلو. 5,1

در  .ميباشد يك قطعه مصرفي پساستفاده ميكند  )تعمير(شدن بازكمك فنر غير قابل از سيستم تعليق 
در  .هنگام بازرسي ظاهري اگر كمك فنر دچار خميدگي و يا سوراخ باشد بايد آن كمك فنر تعويض شود

هنگاميكه يا  وباشد يا مشاهده روغن نشت شده به بيرون  و كلي كمك فنر زماني كه دچار نشتي حالت
 .بايد كمك فنر تعويض شود ،شديد شوند اعيارتجچرخ ها دچار حركت  اي است و جاده خودرو تحت بارهاي

  با توجه شكل زير بدين روش كمك فنر بايد فشرده و كشيده شود  و بازرسي كمك فنر، جداسازيدر هنگام 
كمك فنر قابل يك . گيردميمورد بررسي قرار  ي، فشردگي و بازشدگي كمك فنر در يك كورس كاملروان

كورس فشردگي با  در كورس مقاومت( قوي و ثابت را ايجاد نمايد قبول از نظر عملكرد ميتواند يك مقاومت
 .حركت كندباز شدن، فشرده شدن و  تمام كورسبدون هيچگونه گير در  انه وآزاد  ) فرق ميكند بازشدگي

اگر  .باشد اين نشان دهنده آن است كه آن كمك فنر در شرايط ايده آل ميباشد دائممقاومت داراي اگر 
يا  كمك فنر دچار نشتي و ر يا مقاومت برگشت وجود داشته باشد، نشان دهنده اين است كهمقاومت ناپايدا

ستون كمك همچنين بازرسي ميل پي .در چنين مواردي كمك فنر بايد عوض شود .ود روغن شده استبكم
در  .شودصداي غير معمول بازرسي  نشتي و عوامل يا و حركت وجود مانع دردگي يا فنر نيز بايد از نظر خمي

  .بايد تعويض گردد مشاهدهصورت 
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روش . ميتواند بدون باز كردن كمك فنر انجام شود بررسي روي خودرو. عملكرد كمك فنر را بررسي كنيد
كمك فنر را در موقعيت كاري قرار دهيد، بطور عادي خودرو را با دست به پايين بفشاريد و سپس : بررسي

كمك فنر  بازگشت بيش از دوبار نوسان نمود، نشان دهنده عملكرد ضعيفاگر خودرو در . آن را آزاد نماييد
اين بازرسي . بررسي كنيد كه آيا كمك فنر بدون روغن كار ميكند يا خير. بوده و كمك فنر بايد تعويض گردد

چند بعد از گذشت  بررسي تماس .2، نشتي روغن رد رسي ظاهري وجودرب. 1: روي خودرو صورت ميگيرد
و  كمك فنر را لمس كنيد اگر سيلندر آن گرم شده فورا خودرو را پارك كنيد و. تفاده كمك فنراز اس مدت
اگر سيلندر  .بدون روغن كار نميكندباشد اين نشان دهنده آن است كه كمك فنر درست كار ميكند و  داغ

 فنر خالي شده وگرم نشده باشد و يا دماي آن زياد تغيير نكرده باشد نشان دهنده آن است كه روغن كمك 
و  كمك فنر ايجاد سر شدن روغن،خالي  درصورت .ض شوديوتعدر اين حالت كمك فنز بايد  .يا شكسته است

وسله مقاومت هاي ايجاد شده توسط روغن برا به  نوسانصدا ميكند و اين به اين دليل است كه كمك فنر 
در  .از بين ميرود نوسانخالي از روغن باشد كاهش  حال اگر كمك فنر .هيدروليك در سيلندر جذب ميكند

درصورتيكه  .به گوش ميرسد >كليك<اين شرايط هنگامي كه خودرو در سطح ناهموار حركت كند صداي 
ي كه بطور طولاني كمك فنربراي . بايد تعويض شود كمك فنرشنيده شود،  كمك فنرصداي غيرعادي از 

ايد فشرده و باز شود سپس بر روي خودرو نصب گردد تا عملكرد ب كمك فنرانبار شده است، ميله پيستون 
  .ايجاد گردد كمك فنرنرمال 

  بررسي بخشهاي ديگر تكيه گاه تعليق جلو. 5,2

درصورتيكه تغيير شكل پلاستيك، ترك يا . براي بررسي فنر تعليق جلو، مرحله اول بررسي ظاهري است
يافته  فنر كاهش رتجاعينيروي ا پس بررسي كنيد كهس. آسيب ديگري پيدا شود، فنر بايد تعويض گردد

روي رسي ربشامل  رتجاعيارسي نيروي رهاي بروش  .فنر بايد تعويض شود كاهش، در صورت يا خير، است
خودرو را روي زمين مسطح پارك كرده  روي خودرو،رسي رببراي  .ميباشد  جداسازيپس از رسي ربخودرو و 
 .مورد نياز اندازه بگيريد بخشهايمقدار ارتفاع را با توجه به  .عريف شده باد بزنيدرا به اندازه مقدار ت و تايرها
طرف چپ و راست بدنه كمتر از حد مجاز بودند نشانه  يا هر دو از بدنه پايين تر از حد مجاز و سمتاگر يك 

 در چنين مواردي فنر. است هديا تمامي فنرها كاهش پيدا كر فنر در كناره ها و رتجاعياآن است كه نيروي 
ارتفاع به  بوسيله ابزار و با توجه آن رتجاعيانيروي  اينكه كنيد تا بررسي رافنر باز شده  .بايد تعويض شوند

 .آن كم شده يا خير رتجاعي بودنايا  ضربه گير را بازرسي كنيد كه آيا آسيب ديده و .مناسب باشد آزاد
سيستم  غلطكي سوزني شرايط كاري و مقاومت حركتي بلبرينگ .درصورت وجود هركدام بايد تعويض گردد

بررسي كنيد كه باقي  .آسيب ديده باشد بايد تعويض شود غلطكي سوزني بلبرينگاگر  .تعليق را كنترل كنيد
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درصورت وجود آسيب بايد تعويض  .باشند نشدهيا شكسته  و ، آسيب ديدهفرسوده به صورت جدي قسمت ها
  .نيز بايد تعويض شوند سيستم تعليقبست گير و درگ .شوند

  

  جداسازي كمك فنر جلو

          حفاظت. 1

  
  :كاورهاي محافظ بايد در بخشهاي زير قرار داده شوند

 سپر جلو 

 صندلي راننده 

  سمت راننده(كف( 

 فرمان 

 اهرم ترمزدستي 

 دنده اهرم تعويض 
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  ابزارهاي توصيه شده. 2

  
  )عموميابزار (فنر جلو كمك جداسازيابزار  [1]

  

  جداسازي. 3

  .)مراجعه نماييد كمك فنر جلو جداسازيبه (باز كنيد را  كمك فنر جلو

 و ابزار به بيرون بفشاريد  تا حد نهاييرا  [1] ابزار) چپ و راست (، موجود در دوطرف نگهدارنده هاي فنر 
قرار دهيد و دسته  [1] زاركمك فنر را بر روي اب .باشدنگهدارنده كمك فنر باز  طوري تنظيم كنيد كهرا  [1]

 اتصالد تا سطح يرافشبفنر را  قرار گيرد، فنربالاي  مناسب در موقعيت فنررا بچرخانيد تا نگهدارنده لغزنده 
را برداشته و كمك فنر جلو نشيمنگاه بالاي فنر مهره پايين نگهدارنده . به راحتي بگرددفنر بالاي نشيمنگاه 

  .را پياده كنيد

را  ، فنرنگهدارنده فنرقلاب كرده و مطمئن شويد كه دو  ثابتدر زمان انجام اين كار فنر را    :احتياط
  .شودجلوگيري  انسانيآسيب  زا تانگه داشته 
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  جداسازي

  درپوش محافظ - 1
 مهره - 2

 واشر - 3

 درپوش انتهايي - 4

 كمك فنر بالايي قاب - 5

  واشر - 6

 سوزني غلتكي بلبرينگ - 7

 ضربه گير لاستيكي جلو - 8

 فنرنگهدارنده بالايي  - 9

 فنرلول -10

 گردگير ميله كمك فنر -11

 كمك فنر -12

 پيچ -13

 واشر -14

  .توجه كنيد) 8(جلو  لاستيكيبه جهت نصب ضربه گير   : توجه

  

  مونتاژ .4

  .است جداسازيعمل  به ترتيب عكس مونتاژ

  .نيوتن متر است 45±5/4گشتاور سفت كردن  را ببنديد، )2(مهره 

و تكيه گاه هاي بالايي بايد در ضربه گير توجه كنيد كه فنر ضربه گير فنر در هنگام نصب    :توجه 
   .نصب شوندي پايين

  )مراجعه نماييد ر جلونكمك ف باز و بستبه ( .كنيد مونتاژرا  سيستم تعليق جلومجموعه 
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  ميل موج گير جلو باز و بست

          حفاظت. 1

  
  :كاورهاي محافظ بايد در بخشهاي زير قرار داده شوند

 گلگير جلو  
 سپر جلو 

 صندلي راننده 

  سمت راننده(كف( 

 فرمان 

 اهرم ترمزدستي 

 دنده اهرم تعويض 

  

 

  داسازيج. 2

 پيچ هاي چرخ را باز كنيد  

 ببريد با جك بالا را خودرو  
 را پياده كنيد چرخ جلو 
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  .باز كنيد را رابط هو ميل جلو ميل موج گير )1(نگهدارنده مهره 

  
  .جلو را باز كنيد ميل موج گير تكيه گاهو  پوششي رامصفحه  بوش طبق عقب و) 2(بست مهره 

  .و كمك فنر را باز كنيد سگدستنگهدارنده مهره    :توجه 
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  .كنيد شلرا ) 6( پيچبه آرامي و باز كنيد ) 5(و ) 4(، )3(پيچ هاي 

  
را نگه دارد با يك پد اين موقعيت  .بدنه قرار دهيد از يميليمتر 70جلويي را پايين آورده و در فاصله  رام

  .را پايين آوريد سپس ميل موج گير جلو و) نشان داده شده aهمانطور كه بوسيله (
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  )لاستيك چاك دار ( ميل موجگير نشيمنگاه تكيه گاه مونتاژ.3

  
  براي ثابت نگه داشتن استفاده ميشود) 7(تكيه گاه  بست

  .قرار ميگيرد) 8(ميل موج گير جلو در داخل دو نشيمنگاه بوش 

بر روي سطح مقطع  cدر نشيمنگاه تكيه گاه و فرورفتگي  bعرضي و افقي با زاويه  به طورجلو ميل موج گير 
  ..ميل موج گير قرار دارد

  .ببنديد برروي ميزكاررا  ميل موج گير جلو

  
  .بر روي ميل موج گير همراستا نماييد cدر فرورفتگي ) 8(نشيمنگاه تكيه گاه  bزاويه 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



  تعليق جلو و عقب
  

H30 CROSS 

 

71 

 

  
باشد، نشان ميدهد كه موقعيت ايجاد شده بوسيله زاويه  d با خط رنگي همراستا e عيتعلامت موقاگر 

  .بر روي ميل موج گير صحيح است cو فرورفتگي ) 8(محدب در نشيمنگاه تكيه گاه 

  
  .قرار دهيد) 8(را بر روي نشيمنگاه تكيه گاه ) 7(كاور تكيه گاه صفحه 

  

  ميل موج گير جلو مونتاژ .4

  .است جداسازي ترتيب عكسبه  مونتاژ
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  :گشتاورهاي سفت كردن

  N·m 3.7±37   ):1(مهره 

 N·m 6.5±65  ):2(مهره 

     N·m 5±50):3(پيچ 

  N·m 3±31  ): 4(پيچ 

  N·m 8±80   ):5(پيچ 

  N·m 8±80   ):6(پيچ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



  تعليق جلو و عقب
  

H30 CROSS 

 

73 

 

  

  

  

  

  

  

  

  سيستم تعليق عقب -اكسل عقب  . 10
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  74........................................................................................................................تعليق عقبسيستم و  شرح اكسل عقب

  81.......................................................................................................................................................باز و بست اكسل عقب

  113............................................................................................................................عقب ژامبونمحور اكسل  باز و بست

  117.............................................................................................محور عرضي عقب)بيروني( بلبرنگ سوزني باز و بست

  126..............................................................................................................................)داخلي( بلبرنگ سوزني باز و بست

  132...................................................................................................................باز و بست مجموعه بلبرينگ توپي عقب 

  152...................................................................................................................................بوش كمك فنر عقب باز و بست

  155.............................................................................................................................................كمك فنر عقب باز و بست

  157......................................................................................................................................ميله موج گير عقب باز و بست

  165...................................................................................................................................باز و بست ژامبون ميل موج گير

  175.........................................................................................................................................بررسي و تنظيم ارتفاع عقب 
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  سيستم تعليق عقبو  شرح اكسل عقب

  :ساختار و مشخصات.1

  : توضيحات ساختار .1,1
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  ميل موج گير  صفحه نگهدارنده پيچ.1

  ميل موج گير  .2

  ميله پيچشي .3

  اكسل عقب  براكتپيچ  .4

  مهره اتصال الاستيكي جلو  .5

  عقب يپيچ اتصال الاستيك .6

  كننده بالايي كمك فنر ثابتپيچ  .7

  مهره پين اكسل عقب .8

  كمك فنر يكننده پايين ثابتپيچ . 9

  كمك فنرعقب.10

  

  گشتاورهاي سفت كردن 1- 2

  N·m %10±31.5     ميل موج گير صفحه نگهدارنده پيچ.1

  N·m %10±77       اكسل عقب  براكتپيچ  .4

  N·m 55        مهره اتصال الاستيكي جلو .5

  N·m %10±45        عقب ياتصال الاستيكپيچ  .6

  N·m %10±75     كننده بالايي كمك فنر ثابتپيچ  .7

  N·m %15±185         مهره پين اكسل عقب.8

  N·m %10±96     كمك فنر يكننده پايين ثابتپيچ . 9
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  مشخصات .1,3

 علامت رنگي قطر علامت رنگي قطر

20.1mm  19 سبزmm ___ 

  

خط قرمز مشخص شده  ميل پيچشي طرف راست عقب با يك رنگ قرمز و طرف چپ با دو   :توجه 
  .است

  
    X+X1=0.5~2.0mm: ميل موج گير لقي صفحه نگهدارنده

 ميل موج گير ميله پيچشي
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  :باشد اكسل عقب و سيستم تعليق خودرو مشخصات ويژه زير را دارا مي

تمام قطعات اكسل عقب در يك قاب گنجانده شده اند اين ساختار خيلي  از آنجايي كه سيستم تعليق و .1
  .باشد مي راحتفشرده بوده و از نظر تعميرات 

ين بدنه و بباشد كه به عنوان واسط الاستيك  مي عقب فنر ميله پيچشي قطعه الاستيك سيستم تعليق .2
وزن  در واحدبيشتري  انرژيفنر ميل پيچشي  و فنر هاي تخت، مارپيچدر مقايسه با فنرهاي  .چرخ ها است

براين ميل پيچشي سيستم تعليق سبك بوده كه اين موضوع باعث سواري راحت خودرو بنا .كند مي ذخيرهرا 
  .شود مي

باشد اما استحكام سيستم  با توجه به اين كه استحكام فنر ميله پيچشي سيستم تعليق عقب ثابت مي. 3
باشد، اين موضوع با توجه به تغييرات  يچشي تجهيز شده است قابل تغيير ميتعليق عقب كه به فنر ميله پ

همين ميله پيچشي باعث سهولت تنظيم ارتفاع . شود نيرويي باعث افزايش راحتي در رانندگي خودرو مي
  .شود مي

طراحي شده مخصوصي براي اتصال مجموعه اكسل عقب و بدنه استفاده شده  سيستم پيرو توقف فرمان. 4
كند،  وقتي خودرو مستقيم حركت مي. سازد ميت كه پيروي از سيستم فرمان را براي اكسل عقب ميسر اس

پيروي توقف فرمان تحت اثر نيروي جانبي كه بوسيله نيروي گريز از مركز ايجاد شده باعث تغيير شكل 
فحه افقي در نتيجه مجموعه اكسل عقب پيرو مسير گردش اكسل جلو، يك خود انحرافي در ص. شود مي

اكسل عقب با پيروي از عملكرد فرمان، براي بهبود . شود ايجاد كرده كه ويژگي كم فرماني را سبب مي
  .مناسب است) شامل مسيرهاي مستقيم و پيچدار(مانورپذيري و پايداري در سرعت هاي بالا 

  پارامترهاي فني اصلي اكسل عقب و سيستم تعليق عقب
  ′10±′14  اين چرخ عقب-زاويه تو

  mm(  -2~2(اين چرخ عقب در حالت توقف -تو
 ′30±′18 °1-  كمبر چرخ عقب

سيستم تعليق مستقل با ژامبون   نوع سيستم تعليق عقب
  طولي

  mm(  φ20.1(قطر فنر ميل پيچشي 
  دو علامت خط رنگي سبز  علامت فنر ميل پيچشي چپ

  يك علامت خط رنگي سبز  علامت فنر ميل پيچشي راست
  mm(  φ19(گير عقب قطر ميل موج 
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  نوع سيلندري دوطرفه  نوع كمك فنر عقب
مركز چرخ و سطح (ارتفاع عقب در حالت درجا 

) قرارگيري بدنه در بلوك تكيه گاه الاستيك عقب
)mm(  

  S30 139مدل 

  H30  148مدل 

  

  :عيب يابي هاي معمول. 2

  اكسل عقب در هنگام حركت  عاديصداي غير .1- 2

  :يم خرابيعلا

  .است بلبرينگ عقب خورده يا تخريب شده توپي.1

  .است اكسل عقب شل شدهمحور سوزني  بلبرينگ.2

  .است خرابكمك فنر عقب .3

  :رفع عيب

  .بلبرينگ عقب بايد تعويض شود توپي.1

  .اكسل عقب بايد تعويض شودمحور سوزني  بلبرينگ .2

  .كمك فنر عقب تعويض گردد.3

  تاير عقب عاديساييدگي غير .2- 2

  :خرابيعلايم 

يا تايرهاي چرخ هاي  يا بر روي قسمت چپ يا راست خورده شده است و غير هم مركز خورده شده و ،تاير
  .جلو و عقب در راستاي مختلف خورده شده باشند

  :دليل خرابي

  .است اكسل عقب شل شدهمحور سوزني  بلبرينگ .1

  .است سل عقب جا به جا شدهاك.2

  .است عقب دفرمه شده محور ژامبون.3
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  :رفع عيب

  .عقب تعويض شود توپي بلبرينگ. 1

  .تعويض گردد پيرو جعبه فرمانيا اكسل عقب محور  .2

  .عقب بازبيني شود مجموعه ژامبون. 3

  مشخصات ساختاري و آناليز خرابي قطعات اصلي. 2,3

ون اكسل عقب متشكل است از سيستم تعليق مستقل تك محور طولي با دو ميل پيچشي نوع افقي، ژامب. 1
بعد از طي مسافت طولاني، . كند عقب كه در حين حركت خودرو بر روي محور اكسل عقب حركت مي

نوسانات و حركات زياد ژامبون عقب باعث خوردگي غير هم مركز تكيه گاه و بلبرينگ سوزني شده و حتي 
محور . گردند لقي شعاعي محور اكسل ژامبون عقب را افزايش داده و در نتيجه باعث انحراف چرخهاي عقب

اكسل ژامبون عقب را تعويض كرده يا تكيه گاه محور اكسل را تعمير كنيد و بلبرينگ سوزني را تعويض كنيد 
  .تا مشكل برطرف گردد

شود مجموعه  عقب بطور جدي فرسوده شده باشد درنتيجه باعث مي اگر بلبرينگ سوزني در محور اكسل. 2
بلبرينگ سوزني بايد  جدي چرخهاي عقب را درپي دارد، انحراف ژامبون عقب بطور شعاعي شل شده و

  .تعويض گردد تعويض شود، اگر بلبرينگ سوزني شكسته است نيز بايد

در فنر ميل پيچشي، درصورتيكه لبه آن بطور جدي خورده شده باشد يا بعد از نصب شل باشد، بر روي . 3
ناهموار حركت كند، از سيستم تعليق صداي  اگر خودرو بر روي زمين. گذارد راحتي رانندگي خودرو اثر مي

اگر خاصيت ارتجاعي فنر ميل پيچي كم گردد، فنر تغيير شكل داده يا انتهاي ثابت . شود غيرعادي شنيده مي
شود، ارتفاع عقب كم خواهد شد، باعث فرمان پذيري ضعيف خودرو شده و تايرها بشدت  آن خورده مي

  .يچشي بايد تعويض شده تا ايراد برطرف شودبنابراين فنر ميل پ. شوند ساييده مي

 باشد، كه پايداري رانندگي خودرو را بطور عمده اكسل عقب داراي عملكرد فرمان پذيري اتوماتيك مي. 4
عملكرد بيش فرماني اكسل عقب اساساً بعلت عدم پيروي فرمان در اكسل عقب ايجاد . دهد بهبود مي

با اين وجود توقف . ن تاثير بسزايي بر روي فرمانپذيري خودرو داردزاويه انحراف عدم پيروي فرما. گردد مي
باشد، كه نيرو و گشتاور انتقالي عمودي و افقي در  پيروي فرمان به شاسي خودرو و اكسل عقب مرتبط مي

كند، ارتعاشات در جهات  همچنين وقتي كه خودرو در زمين ناهموار حركت مي. كند حين كار را تحمل مي
بنابراين توقف پيروي فرمان در اثر . كند دي را جذب كرده و بارهاي بزرگ ديناميكي را تحمل ميافقي و عمو

  .شود كه بايد تعويض گردد آسيب و عملكرد ضعيف بعد از استفاده طولاني ايجاد مي
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. درصورت وجود بايد تعويض گردد. بررسي كنيد كه آيا كمك فنر نشتي، شكستگي يا خرابي دارد يا خير. 5
درصورت وجود، . قعيت نشيمنگاه كمك فنر را از نظر ترك، شكستگي يا لقي بيش از حد، بررسي كنيدمو

  .قطعات مرتبط بايد تعويض شده يا بطور مناسب تعمير شوند

اگر چرخ عقب چپ و چرخ عقب . دو انتهاي ميل موج گير از طريق هزارخاري به ژامبون متصل است. 6
كند، وقتي چرخ عقب چپ و چرخ عقب راست به مقدار  ج گير كاري نميراست همزمان بلند شوند، ميل مو

، ميل موج گير پيچيده شده و گشتاور عكس )بطور مثال در هنگام حركت در سرعت بالا(زياد بلند شوند 
شود حركت چرخها بالانس شده تا حد امكان واژگوني و چرخش بدنه را كاهش داده و  ايجاد شده باعث مي

. تعداد و ابعاد هزارخاري انتهاي راست و چپ ميل موج گير متفاوت است. كند ي را تامين ميپايداري رانندگ
درصورتيكه هزارخاري ميل موج . بنابراين صفحه نگهدارنده ميل موج گير بايد بصورت معكوس نصب گردد

كند،  گير بطور جدي خورده شود يا بعد از نصب شل باشد، وقتي كه خودرو در زمين ناهموار حركت مي
بنابراين اگر هزارخاري شل باشد، ميل موج گير بايد تعويض شود و اگر . خودرو صداي بلندي ايجاد مي نمايد

  .ميل موج گير ترك داشته يا خراشيده شده باشد نيز بايد تعويض گردد سطح
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  باز و بست اكسل عقب

          حفاظت. 1

  
  :كاورهاي محافظ بايد در بخشهاي زير قرار داده شوند

 صندلي راننده 

  سمت راننده(كف( 

 فرمان 

 اهرم ترمزدستي 

 دنده اهرم تعويض 

 

  جداسازي. 2

  .كابل منفي باتري را باز نماييد

  .با استفاده از جك خودرو را بالا ببريد

  ).به دستورالعمل مرتبط مراجعه نماييد(لوله اگزوز را باز نماييد 
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  .جاسيگاري عقب را به بيرون بكشيد

  .را به پايين فشرده و جاسيگاري را خارج نماييد) 2( صفحه تيغه فلزي

  
  جداسازي نشيمنگاه جاسيگاري عقب

  .را باز نماييد) 3(پيچهاي  T20با استفاده از آچار 

  .را خارج كنيد) 4(نشيمنگاه جاسيگاري عقب 
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  .را باز نماييد) 5(مهره  13با استفاده از آچار 

  .نماييدرا از گيره آزاد ) 6(كابل ترمزدستي 

  
  :جداسازي محافظ حرارتي

  .و فاصله انداز را باز نماييد) 7(مهره  10با استفاده از آچار 

  .را باز نماييد) 8(پيچ  10با استفاده از آچار 
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  )9(محافظ حرارتي 

  
  .را بلند كنيد) 10(با استفاده از پيچ گوشتي سر تخت صفحه فلزي 

  .را بيرون آورده و كانكتور كابل ترمز و بدنه را بيرون بكشيد bو  aبا استفاده از پيچ گوشتي سر تخت نقاط 

  .غلاف كابل ترمزدستي را آزاد نماييد
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  .بر روي تكيه گاه كمك فنر را جدا نماييد) 12(و ) 11(نقاط لوله روغن 

  )سمت راست و چپ(را آزاد كنيد ) 14(و ) ABS )13كانكتور دسته سيم 

  .به بيرون بلغزانيد cبفشاريد و اتصال كانكتور از بست را از نقطه ثابت  گوشه گيره بر روي پشت كانكتور را

  .جدا نماييد dرا از گيره در نقطه  ABSدسته سيم 
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خودرو را پايين آورده تا چرخ عقب به زمين تماس پيدا كند سپس تكيه گاه را در مكان محور اكسل عقب 

  .براي تكيه دادن اكسل عقب، قرار دهيد

  .صداگير را از صندوق عقب برداريد موكت و صفحه

  
  .در سمت راست و چپ را برداريد) 15(درپوش هاي پلاستيكي 
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  :جداسازي مجموعه اكسل عقب

سمت راست و (، باز كنيدبلوك محافظ عقب را) 17(توقف پيرو فرمان جلو اكسل عقب و مهره ) 16(مهره 
  ).چپ

  .به آرامي خودرو را با جك بالا ببريد

  .سل عقب را به دقت از عقب خودرو خارج نماييدمجموعه اك

  

  :مونتاژ

اكسل عقب را در بخش پايين  مجموعه سيستم تعليق و اكسل عقب از نظر سلامت بررسي نماييد و مجموعه
  . با استفاده از تكيه گاه اكسل عقب را نگه داريد. خودرو قرار دهيد

اكسل عقب  فرمان و بلوك محافظ عقب در مجموعهبه تدريج ارتفاع سواري را تنظيم كرده تا توقف پيرو 
  .بدرستي در سوراخ نصب بر روي بدنه داخل شوند

  :مونتاژ

  5N·m±55   گشتاور سفت كردن) : 16(مهره 

  ;4N·m±45  ) : 17(مهره 

  )15(درپوش 
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  موكت و صفحه صداگير

  :اتصال مجدد

  ترمزدستي) 6(كابل عملكرد 

  بدنه ثابت نماييدغلاف كابل را بر روي مكان اتصال در 

  )به دستورالعمل مرتبط مراجعه كنيد. (كورس كاري كابل ترمزدستي بر اساس فرايند مرتبط تنظيم نماييد

  .را متصل كرده و آن را در نقطه ثابت قرار دهيد ABSكانكتور دسته سيم 

  .لوله ترمز را متصل كنيد

  )لعمل مرتبط مراجعه كنيدبه دستورا(لوله ترمزگيري را طبق روال عادي هواگيري نماييد 

  :مونتاژ

  )9(محافظ حرارتي 

  )8(مهره 

  )به دستورالعمل مرتبط مراجعه كنيد(لوله اگزوز 

  .صفحات محافظ را برداشته و محل را تميز نماييد. خودرو را پايين آورده و كابل منفي باتري را متصل نماييد
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  باز و بست ژامبون عقب

  ابزارهاي توصيه شده. 1

  
  24904006 با كد اختصاصيكمك فنر مصنوعي  [1]

  
  25016018 با كد اختصاصيابزار جازدن صفحه نگهدارنده ميل موج گير  [2]
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 )25003001جزء كيت ابزار با كد اختصاصي ( پيچ جداسازي صفحه نگهدارنده ميل موج گير  [3]

 

 25410001 با كد اختصاصيچكش اينرسي  [4]

 )25003001جزء كيت ابزار با كد اختصاصي (ابزار باز و بست ميل پيچشي  [5]
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 )25003001جزء كيت ابزار با كد اختصاصي (  ابزار نصب ژامبون [6]

 

  )25003001جزء كيت ابزار با كد اختصاصي ( فاصله انداز [7]
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 )ابزار عمومي(مهره [8]

 .استفاده نماييداز گريس  براي روغنكاري رزوه ابزار    :توجه 
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          حفاظت. 2

  
  :كاورهاي محافظ بايد در بخشهاي زير قرار داده شوند

 صندلي راننده 

  سمت راننده(كف( 

 فرمان 

 اهرم ترمزدستي 

 دنده اهرم تعويض 

 

  جداسازي. 3

  .صفحه نگهدارنده ميل موج گير بايد از سمت راست باز و بسته گردد  : اخطار

  .را جدا نماييدقطب منفي باتري 
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  :جداسازي جاسيگاري عقب

  .را به بيرون بكشيد) 1(جاسيگاري عقب 

  .را به پايين فشرده و جاسيگاري را خارج نماييد) 2(صفحه تيغه فلزي 

  
  .را باز نماييد) 3(پيچهاي  T20با استفاده از آچار 

  .را خارج كنيد) 4(نشيمنگاه جاسيگاري عقب 
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  .را از گيره آزاد نماييد) 6(را باز نماييد و كابل ترمزدستي ) 5(مهره  13با استفاده از آچار 

  .خودرو را روي جك برده و چرخ عقب را باز نماييد

  
  : ABSجداسازي دسته سيم كانكتور 

  .را جدا نماييد) 7(كانكتور 

را  aبا استفاده از پيچ گوشتي سر تخت گوشه ضامن در نقطه ثابت شده روي پشت اتصال كانكتور در نقطه 
  .را بيرون بكشيد فشرده و اتصال كانكتور

  .بيرون آوريد bنقطه ثابت شده دسته سيم را در نقطه 
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  .باز و بسته بايد از سمت راست صورت گيرد

  .ز نماييدرا با) 8(پيچ  13با استفاده از آچار 

  .را آزاد نماييد) 9(گيره پلاستيكي لوله ترمز روي پشت براكت لوله ترمز 

  .را باز نماييد) 10(پلاستيكي  درپوش T30با استفاده از آچار 

  .ميل پيچشي را باز نماييد) 11(مهره نگهدارنده  13با استفاده از آچار 

  .واشر را خارج نماييد
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  :يچشيجداسازي صفحه نگهدارنده ميل پ

  .[3]ابزار نصب 

  .ميل پيچشي فشار وارد نمايد) 12(را پيچانده تا به صفحه نگهدارنده  [3]ابزار 

  .براي كاهش اصطكاك، بايد رزوه هاي ابزار را گريس بزنيد: دستورالعمل

  
  .آزاد كنيد cنقطه ثابت شده در  از ABSدسته سيم 

  .را باز نماييد) 13(پيچ  13با استفاده از آچار 

  .گيره پلاستيكي لوله ترمز در عقب را آزاد نماييد
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  .جدا كنيد را) 14(براكت لوله ترمز 

  .را باز نماييد) 15(پلاستيكي  درپوش T30با استفاده از آچار 

  
  .را بيرون آوريد) 16(ميل موج گير 

دندانه  30دندانه و طرف چپ  32داراي ) 16(تعداد دندانه هزارخاري راست ميل موج گير : دستورالعمل
  .باشد مي
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  .را به عقب بكشيد تا از شكاف خارج گردد) 17(كابل ترمزدستي 

  .را به جلو بلند كرده تا كابل ترمزدستي آزاد شود dبا استفاده از پيچ گوشتي سر تخت، نقطه 

  
  :جداسازي كمك فنر عقب

مهره  18با استفاده از آچار . كمك فنر عقب را باز نماييد) 18(مهره نگهدارنده  21با استفاده از آچار 
  N·m %10±75) : 18(گشتاور سفت كردن مهره . را باز كنيد) 19(نگهدارنده پيچ 

  N·m %10±96) : 19(گشتاور سفت كردن مهره 

با استفاده از براكت بلند كننده گيربكس، ژامبون را بلند كرده و وضعيت مقيد شده كمك فنر عقب را آزاد 
  .ي دو سمت انتهايي كمك فنر باز شده استنماييد براي اينكه پيچها

  .كمك فنر را باز نماييد
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  .را براي ثابت كردن ژامبون نصب نماييد [1]كمك فنر مصنوعي 

  
  :جداسازي سيلندر ترمز

  .را جدا كنيد) 20(پين قفل 

  .جدا كنيد) 21(با استفاده از انبر صفحه فشاري 

  .را جدا كنيد) 22(لنت ترمز 
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  .را باز نماييد) 23(پيچ  19ار با استفاده از آچ

  .را جدا كنيد) 24(صفحه موقعيت 

  .سيلندر ترمز را در مكان مناسب ثابت نماييد طنابسيلندر ترمز را جدا كنيد و با استفاده از 

در هنگام نصب صفحه موقعيت . در هنگام خارج كردن سيلندر ترمز به لوله ترمز آسيب نزنيد  : توجه
سطح انحناي محدب بايد . انتهاي بلند صفحه بايد رو به پايين قرار گيرد. توجه نماييدبه موقعيت نصب ) 24(

  .به سمت داخل خودرو نصب گردد

  
  .را باز نماييد) 25(پيچ  T40با استفاده از آچار 

  N·m %7.5±19.2   ):25(گشتاور سفت كردن پيچ 

  .را خارج كنيد) 26(واشر خارج از مركز 
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  .شكل علامت بزنيدميل پيچشي را مانند 

  
  .را بهم وصل نماييد [5]و ابزار  [4]ابزار 
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  :جداسازي ژامبون عقب

  .ابزار تركيب شده را در سوراخ ميل پيچشي پيچ نماييد

  .با استفاده از ابزار تركيب شده ميل پيچشي را خارج نماييد

  .يك صفحه چوبي را داخل ژامبون قرار داده و به سمت خارج ژامبون ضربه بزنيد

براي بيرون كشيدن ميل پيچشي استفاده  )لغزان(هنگاميكه يك تعميركار از چكش اينرسي  : اخطار
وقتي هزارخاري ميل پيچشي بطوركامل خارج . نمايد، تعميركار ديگر بايد انتهاي ديگر را با دست نگه دارد مي

 )لغزان(تا چكش اينرسي گرديد، سريعاً ابزار تركيبي را باز نموده و سپس ميل پيچشي را خارج كرده
  .محافظت شده و اتصال رابط ميل پيچشي آسيب نبيند

آزاد گرديد، بايد بطور افقي نگهداري شود در غير اين صورت اگر ميل پيچشي بعد  )لغزان(وقتي ميل پيچشي
 [5]از آزاد شدن ناگهان بيافتد، ممكن است باعث خم شدن ميل پيچشي و تخريب غير معمول مفصل ابزار 

  .ددگر

  

  :مونتاژ

  
  .ژامبون عقب را تميز نماييد

  :بازرسي
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  .خار حلقوي كاسه نمد تميز بوده و بدون خراشيدگي و اثر ضربه باشد eبررسي كنيد كه سطح 

  .خراشيده و آسيب ديده نباشد fمحور 

كاسه نمد را روي خار حلقوي قرار . بزنيد گريس از كاسه نمد نو استفاده كرده و روي شكاف لبه كاسه نمد 
  .دهيد

  
  .ژامبون عقب را در محور عرضي اكسل عقب وارد كنيد

  .هزارخاري را در دو انتهاي ميل پيچشي تميز نماييد

  .شيار هزارخاري بر روي ژامبون را تميز كنيد

  .به ترتيب از گريس  استفاده نماييد

  .يدپيچ تنظيم ميل پيچشي را به پايين بپيچان

g يك علامت حلقه رنگي قرمز است.  
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  :مونتاژ

  [1]ابزار 

  
  .ميل پيچشي را نصب كرده و واشر غير هم مركز را قرار داده و پيچ را ببنديد
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در آنجا يك علامت . در هنگام نصب، به علامت سمت راست و چپ ميل پيچشي توجه نماييد  : توجه

بعد از نصب، . از سمت راست وارد كنيد. بر روي ميل پيچشي عقب راست وجود دارد aحلقه رنگي قرمز 
در آنجا دو علامت حلقه . ميل پيچشي در جلوي محور عرضي اكسل عقب قرار دارد. علامت سمت چپ است

بعد از نصب، دو علامت . از سمت چپ وارد كنيد. بر روي ميل پيچشي عقب راست وجود دارد aرنگي قرمز 
ميل پيچشي در پشت محور عرضي اكسل عقب قرار  .رنگي قرمز در سمت راست خودرو قرار دارند حلقه
  .گيرد مي

  
  .را تركيب نماييد [8]و  [7]، [6]، [4]ابزارهاي 
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  .به ژامبون عقب در جهت نشان داده شده در شكل ضربه زده تا وقتي كه در مقابل ميله اكسل بنشيند

و وزنه لغزنده بايد به صورت ايمن نگه داشته شوند تا ميله لغزنده به  در طول عمليات دسته  : توجه 
صورت افقي هم محور حفظ شود در غير اينصورت ممكن است منجر به خمش غير عادي يا 

  .ژامبون عقب در محل خود نبايد ژامبون شل شود در حين سوار كردن. گسيختگي محل اتصال شود
  .ژامبون عقب را تنظيم كنيد و لقي ژامبون عقب را چك نماييد پيچ تنظيم ميله پيچشي در سمت مقابل
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سوار كنيد و گريس  را برايشان به كار ) 11(ميل موج گير  نگهدارندهبخش هاي زير را بر روي صفحه 
  :بگيريد

  )27(كاسه نمد نو 

  )28(بوش نو 

  :در سمت مقابل مجموعه

  .دهيدميل موج گير را قرار 

  .گير را قرار دهيد صفحه نگه دارنده ميل موج

در سمت  صفحه نگهدارنده ميل موج گير راحت نصب براي ون در محل آبراي ثابت نگه داشتن  [4] ابزار
  .ديگر نصب نماييد
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  :از سمت راستمونتاژ 

  .را جا بزنيد [2]ابزار 

را به سمت داخل  موج گيرو صفحه نگه دارنده  يدمهره نگه دارنده را سفت كنرا نگه داشته،  [2]ابزار دسته 
  .دهيدفشار ب

  .دهيدعقب قرار  ژامبونو ) 11(به ضخامت يك ميلي متر بين صفحه نگه دارنده ميل موج گير  فيلريك 

  .تماس پيدا كرد پيچاندن مهره را متوقف كنيد فيلرهنگامي كه صفحه نگه دارنده با 

  :عكس باز كردن است مونتاژترتيب 

  كمك فنر عقب

  يلندر ترمز عقبس

  ترمز عقب لنت

  عقب ABSدسته سيم كانكتور 

  كابل ترمز دستي
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 .جلو نگه داشته شودرو به در طول نصب كمك فنر عقب فرو رفتگي بايد   : توجه 

  

  باز و بست پين اكسل ژامبون عقب

  پيشنهادي هايابزار.1

  
  )25003001جزء كيت ابزار با كد اختصاصي ( عقب ژامبونبزار باز كردن پين اكسل ا [1]
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   )25003001جزء كيت ابزار با كد اختصاصي ( عقب  ژامبونبراي پين اكسل  نصبابزار  [2]

  
  )25003001جزء كيت ابزار با كد اختصاصي (  عقب ژامبونابزار باز كردن پين اكسل  [3]
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  )25003001جزء كيت ابزار با كد اختصاصي (  عقب ژامبونپين اكسل  صفحه نصب [4]

  جداسازي .2

  )رجوع كنيد به روند عمليات مرتبط.(عقب را باز كنيد ژامبون
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  :پين اكسل عقب جداسازي 

) 1(عقب  اكسل محور پرسوسيله بقرار دهيد و اكسل  محوردر سر  [3]و ابزار  [1]ابزار عقب را روي  ژامبون
  .خارج كنيدرا 

  مونتاژ .3

  .مدگي را تميز كنيدآبر

  .اكسل عقب به كار بگيريد محور گريس  را براي 

  
  : مونتاژ

  .قرار دهيد [2]ابزار عقب را بر روي  ژامبون

  .اكسل قرار دهيد محوررا بر روي  [4]ابزار 

  .اكسل استفاده كنيد سوراخبه داخل ) 1(پرس براي فشار دادن پين اكسل عقب  بوسيله

  )رجوع كنيد به روند عمليات مرتبط( .عقب را جمع كنيد ژامبون
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  عقب ژامبونمحور اكسل  و بست باز

  پيشنهادي هايابزار.1

  
  )25003001جزء كيت ابزار با كد اختصاصي ( عقب  ژامبونمحور اكسل  باز و بستابزار  [2]

 

  )25003001جزء كيت ابزار با كد اختصاصي (عقب  ژامبونمحور اكسل  باز و بستابزار  [3]
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 )25003001جزء كيت ابزار با كد اختصاصي ( عقب  ژامبونمحور اكسل  باز و بستابزار  [4]

  جداسازي. 2

  )رجوع كنيد به روند عمليات مرتبط.(عقب را باز كنيد ژامبون

  
  .استفاده كنيدعقب  ژامبونمحور اكسل  خارج كردنو پرس براي  [2]ابزار  از

  .بايد بالا نگه داشته شود [2]ابزار در طول باز كردن قسمت كوچك   : توجه  
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  مونتاژ. 3

  
  :مونتاژ

  .را زير محور اكسل قرار دهيد [3]ابزار 

  
  :مونتاژ

  .عقب استفاده كنيد ژامبونرا براي خارج كردن محور اكسل  پرسو  ]2[ابزار 
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  .را جا بزنيد ]3[ابزار عقب را به صورت وارون قرار دهيد و  ژامبون

  
  : مونتاژ

  .عقب سوار كنيد ژامبونرا بر روي محور اكسل ) 1( كاسه نمدرينگ 

 .محل خود استفاده كنيد ازعقب  ژامبونمحور اكسل  جا زدنرا براي  پرسو ) 2(، پنل  ]4[ابزار 

  .بايد بالا نگه داشته شود ]2[ابزار بزرگ   انتهاي مونتاژدر طول   : توجه  
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  عقب محور عرضي) بيروني( بلبرنگ سوزني باز و بست

  پيشنهادي هايابزار.1

  
 25410001با كد اختصاصي  چكش اينرسي [1]

   25016019با كد اختصاصي صفحه گيره [2]

 

 )25003001جزء كيت ابزار با كد اختصاصي ( حلقوي كاسه نمدبراي رينگ  مونتاژ ابزار [3]

  25016014با كد اختصاصي جازن درپوش  [4]

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



  تعليق جلو و عقب
  

H30 CROSS 

 

120 

 

 

  )25101006جزء كيت ابزار با كد اختصاصي (كاسه نمد ابزار مونتاژ [5]

 

  25016020با كد اختصاصي  هاي خارجي و داخلي محور عقب ياتاقان ابزار مونتاژ [6]
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          حفاظت. 2

  
  :كاورهاي محافظ بايد در بخشهاي زير قرار داده شوند

 صندلي راننده 

  سمت راننده(كف( 

 فرمان 

 اهرم ترمزدستي 

 دنده اهرم تعويض 

  

  جداسازي.3

  )رجوع كنيد به روند عمليات مرتبط.(عقبي سمت چپ و راست را باز كنيد ژامبون
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  .بكشيد بيرونرا ) 1( كاسه نمداستفاده كنيد و  كاسه نمدرا براي بيرون كشيدن سمت داخلي  ايميله 

  
ابزار ن را به سمت آقرار داده و سطح صاف  ]1[ابزار را بر روي ] 2[ابزار . را تركيب كنيد ]2[ابزار و  ]1[ابزار 

  .قرار دهيد ]1[
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  :بيروني بلبرنگ سوزني جداسازي

  .قرار دهيد) 2(بلبرنگ سوزني را داخل قسمت عقبي  ]2[ابزار 

  .را بيرون بكشيد )2( بيروني بلبرنگ سوزنيرا به عقب ضربه زده و ] 1[ابزار 

در غير اين صورت  .ت افقي كار كندبايد به صورت افقي قرار داده شود و بايد در حال ]2[ابزار   : اخطار
هنگام حركت وزنه لغزشي دستگيره بايد نگه  .در پي خواهد داشت قطعاتصدمات غير عادي براي ابزار و 

  .اتصال ابزار در پي خواهد داشتمحل  در غير اين صورت خمش و قطع غير عادي براي. داشته شود
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.بكشيدامتداد لبه بيرون  را با استفاده از قلم در) 3( كاسه نمد ثابت رينگ

مونتاژ.4

.را تركيب كنيد) 3( ثابت كاسه نمدو رينگ  ]4[ابزار ، ]3[ابزار 
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را در محل خود  ثابت كاسه نمدبا ضربات چكش رينگ  .عقب قرار دهيد محور عرضيمركب را بر روي ابزار 

  .جا بزنيد

  
  .قرار دهيد ]6[ياتاقان نصب  ابزار سرجديد را بر روي ) بيروني( بلبرنگ سوزني
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با ضربات چكش . عقب قرار دهيد عضو عرضي سر شفتبر روي ) بيروني( بلبرنگ سوزنيرا همراه با  ]6[ابزار 

  .را در محل خود جا بزنيد) بيروني( بلبرنگ سوزني

  
با  .عقب قرار دهيد شفت محور عرضيسر  كاسه نمد ثابت بر روي رينگ كاسه نمدرا همراه با  ]5[ابزار 

  .را در محل خود جا بزنيد كاسه نمدضربات چكش 
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  )داخلي( بلبرنگ سوزني باز و بست

  پيشنهادي هايابزار.1

                     
 ) 25003001جزء كيت ابزار با كد اختصاصي ( پيچ [1]

  ) 25003001جزء كيت ابزار با كد اختصاصي ( صفحه گيره [2]

 

 ) 25003001با كد اختصاصي جزء كيت ابزار (رينگ محافظ  [3]

  ) 25003001جزء كيت ابزار با كد اختصاصي (واشر اصطكاكي  [4]

  BF0607Gمهره  [5]
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 ) 25003001جزء كيت ابزار با كد اختصاصي (مهره  مونتاژ [6]

   ) 25003001جزء كيت ابزار با كد اختصاصي (لوله  [7]

 

 25016020با كد اختصاصي   بداخلي و خارجي اكسل عق بلبرينگ ابزار مونتاژ [8]
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          حفاظت.  2

  
  :كاورهاي محافظ بايد در بخشهاي زير قرار داده شوند

 صندلي راننده 

  سمت راننده(كف( 

 فرمان 

 اهرم ترمزدستي 

 دنده اهرم تعويض 

  جداسازي.3

  .عقبي سمت چپ و راست را باز كنيد ژامبون

  .عقب محور عرضيچپ و راست  بلبرنگ سوزني بيرونيخارج كردن 
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  .را تركيب كنيد ]7[ابزار  و] 6[ابزار ، ]5[ابزار ، ]2[ابزار ، ]1[ابزار 

  .نبايد شديدا محكم شود ]6[ابزار پيچ  :  توجه

  
  .قرار دهيد بلبرنگ سوزنيرا در قسمت عقبي داخل  ]2[ابزار اكسل قرار داده و  محوررا داخل  ابزار تركيبي

بلبرنگ سوزني نگاه داشته را در قسمت عقبي داخل ] 2[ابزار اكسل حفظ كرده،  محوررا داخل  ابزار تركيبي
  .را خارج نماييد [7]و ابزار 

  .محكم شودرا نبايد شديدا  [1]پيچ  :  توجه 
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  .بكار بگيريد ]1[ابزار  رزوهرا براي روغنكاري   گريس

  .به ترتيب نشان داده شده در شكل سوار كنيد ]1[ابزار را روي ] 6[ابزار و ] 4[ابزار ، ]3[ابزار 

  
  :يداخل بلبرنگ سوزني جداسازي

بلبرنگ وقتي كه  سفت كنيد تابه داخل را ) 6(را ثابت نگه داشته و مهره ] 1[ابزار  سرچار آبا استفاده از 
  .داخلي بيرون كشيده شود سوزني
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متري با قطر  1,2ار است يك لوله ي بخاطر نياز به قدرت زياد دشو ياتاقاناگر باز كردن  :  توجه 
را از گير آزاد و  ياتاقانمتصل كرده و حلقه  ]2[ابزار  ميلي متري را به انتهاي ديگر 25خارجي 

  .كنيد خارجسپس 
  مونتاژ.4

  
  .جديد بكار بگيريد بلبرنگ سوزنيرا براي بخش داخلي گريس  

  .جا بزنيد ]8[ابزار نصب داخلي  سرداخلي جديد را بر روي  بلبرنگ سوزني

  
فرو كرده و با ضربات چكش  عرضي عقبداخلي به داخل محور اكسل  بلبرنگ سوزنيهمراه با ] 8[ابزار 

   .داخلي را در محل خود جا بزنيد بلبرنگ سوزني
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محور اكسل  رويبايد  ]8[ابزار وسط در  توقف كنندههنگامي كه در محل خود قرار گرفت، : دستورالعمل
  .ردقرار گي عرضي عقب

  .شود نصبداخلي ديگر بايد به همين روش  بلبرنگ سوزني

  :مونتاژ

  )رجوع كنيد به روند عمليات مرتبط.(خارجي جديد بلبرنگ سوزنيدو 

  )رجوع كنيد به روند عمليات مرتبط.(عقب ژامبوندو 

  

  عقب بلبرينگ توپيمجموعه  باز و بست

  ابزار پيشنهادي .1

                      
  25102017و  25102016با كدهاي  اختصاصي  قيچي نگهدارنده توپي چرخ جلوو دسته  بدنه ]1[
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   )ابزار عمومي( چنگك دو شاخه ]2[

   )25003001جزء كيت ابزار با كد اختصاصي ( بلوك ]3[
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  جداسازي.2

  .خودرو را جك بزنيد

  .چرخ عقب را پياده كنيد

  

     

  :كاليپر ترمز جداسازي

  .باز كنيدرا ) 1( پين قفل

  .استفاده كنيد )2( تكيه گاه صفحهاز دم باريك براي بيرون كشيدن 

  .را بيرون بكشيد) 3( كفشك هاي ترمز

  .استفاده كنيد) 4( براي باز كردن كاليپر 17بكس  از

  .كاليپر ترمز عقب را بيرون بكشيد
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  .را براي محكم كردن توپي استفاده كنيد و پيچ را به صورت نشان داده شده در شكل بالا باز كنيد ]1[ابزار 

  :ديسك ترمز جداسازي

  )هر يك در سمت چپ و راست.(استفاده كنيد) 5(را براي باز كردن پيچ  T30چار آ

  .ديسك ترمز را بيرون بكشيد

  
  .استفاده كنيد) 6(درپوش توپي  از قلم براي ضربه زدن در امتداد لبه جهت جدا كردن
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از سنبه براي ضربه زدن به لبه قفل مهره توپي در امتداد شكاف پين اكسل جهت جدا كردن قفل استفاده 

  .كنيد

  .استفاده كنيد آنو واشر ) 7(براي باز كردن مهره  32بكس  از

   
  .دبيرون كشيدن توپي استفاده كنيبراي  [3]بعلاوه صفحه نصب ] 2[ابزار از 

است، ميتواند با استفاده از دستگاه كشنده بيرون بلبرينگ روي بلبرينگ داخلي  اگر غلاف – دستورالعمل
  .كشيده شود

  .استفاده كنيد) 8(بلبرينگ داخلي  غلافبراي  براي بيرون كشيدن  [3]نصب  صفحهچند بعلاوه  ]2[ابزار از 
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  )9(بوش فاصله انداز 

  مونتاژ.3

تعويض مركب است لازم است كه هم زمان  يك قطعه توپي به صورتبلبرينگ از آنجايي كه  – دستورالعمل
  .گردد

  .رينگ دندانه دار را تميز كنيد و توپي

  
  را با هم ABSروي آن نصب كنيد و توپي و رينگ دندانه دار سنسور يك صفحه  و بعلاوهاز پرس با استفاده 

  .در آن قرار دهيد

    

مهره سفت كردن گشتاور ): كنيدتماس مهره را روغن  سطح رزوه و(جايگزين كنيد يك مهره توپي جديد 
  .ميباشد N.m 225برابر با  بلبرنگ توپي

تا در  بفشاريدلبه مهره توپي براي داخل و ين اكسل عقب استفاده كنيد پ يارش براي همراستا كردناز سنبه 
  .ين اكسل عقب جا بخوردپ يارش
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  :مونتاژ

  )6( درپوش توپي

  ديسك ترمز

 .باشد مي .1N·m±10گشتاور سفت كردن برابر با ) : 5(پيچ 

  :مونتاژ

  كاليپر ترمز

  ) 4(پيچ 

به كار گرفته  رزوهبر روي  بايد E3رزوه چسب قفل .(باشد مي 5N·m±10برابر با ) 4(گشتاور سفت كردن پيچ 
  )شود

  :مونتاژ

  لنت ترمز

  : مونتاژ

  چرخ عقب

  .باشد مي 10N·m±90رابر با گشتاور سفت كردن پيچ چرخ ب
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  باز و بست بلوك تكيه گاه الاستيك اكسل عقب

  جداسازي.1

  
  :لوله اگزوز عقب جداسازي

   .جدا كنيد) 1(لوله اگزوز را از گيره 

   .لوله اگزوز عقب را جدا كنيد

 لاستيكي قسمتبراي  گريسشود مقداري  اگر لوله اگزوز به صورت هموار جدا يا نصب نمي – دستورالعمل
  .گيره استفاده كنيد
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  .بيرون بكشيدكانكتور را از قسمت جلو به . بفشاريدرا كنار  aگيره پشت كانكتور در نقطه 

  .را آزاد كنيد bدر نقطه را از گيره  ترمز لولهو  دسته سيمكانكتور 

  .آزاد كنيد cرا از نقطه ثابت  دسته سيم

  

  عقب بلوك تكيه گاه الاستيك - 1,1

  .خودرو را جك بزنيد و چرخ را پياده كنيد
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  .عقب استفاده كنيد ژامبوناز قلاب براي بالا نگه داشتن 

را از  گيرصدا صفحهو  موكت) . در سمت چپ و راست(استفاده كنيد ) 2(براي باز كردن مهره  16بكس  از
  .خارج كنيد صندوق عقب

  
  .بكشيد بيرونرا ) 3(در پوش پلاستيكي 
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  .استفاده كنيد) 5(و مهره ) 4(براي باز كردن مهره  16 از بكس

  
بلوك قرار گيرد و  1cm به مقداربوش بازوئي ثابت محور عقبثابت كننده پيچ  رزوه خودرو را جك بزنيد،

  .ديرا آزاد كن) 6(عقب  تكيه گاه الاستيك

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



  تعليق جلو و عقب
  

H30 CROSS 

 

144 

 

 

  .را بيرون بكشيد) 6(عقب  بلوك تكيه گاه الاستيك

  قفل پيرو فرمان – 1,2

  .خودرو را جك بزنيد و چرخ را پياده كنيد

  
  .استفاده كنيد ژامبونبراي نگه داشتن تكيه گاه از 

مهره متناظر را جدا كرده و  .كمك فنر عقب استفاده كنيد) 7(پيچ  كوچك براي باز كردن سر 18 از بكس
  .پيچ را بيرون بكشيد

  .كنيدخارج  صندوق عقبرا از  گيرصدا صفحهو  موكت
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  ) .سمت چپ و راست دو هر يك در(برداريد را پ) 8(در پوش 

  
  .استفاده كنيد و مهره را به سمت ديگر نپيچانيد جداسازيدر سمت ) 9(براي باز كردن مهره  16 از بكس
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پايين خودرو در حين تكيه دادن از قلاب براي . تعويض كنيدقلاب را تكيه گاه خودرو را جك بزنيد و نقطه 

  .خودرو استفاده كنيدآوردن 

  . استفاده كنيد و پيچ را بيرون بكشيد) 10(براي باز كردن مهره  18 از بكس

  
  .عقب استفاده كنيد بلوك تكيه گاه الاستيك) 11(براي باز كردن مهره پاييني  16 از بكس

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



  تعليق جلو و عقب
  

H30 CROSS 

 

147 

 

  
  .فتدابيبوش بازوئي ثابت محور عقبخودرو را جك بزنيد تا 

  
  .نشان داده شده را بيرون بكشيد) 12(ت محور عقببوش بازوئي ثاب

بوش بازوئي ثابت دو سوراخه بلند در اطمينان حاصل كنيد كه بازوي قلاب  مونتاژدر حين   : توجه 
  .بايد در داخل قرار داده شودمحور عقب 
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  مونتاژ. 2

  عقب بلوك تكيه گاه الاستيك -  2,1

  
  :مونتاژ

راستاي محل سوراخ  را در تكيه گاهبلوك پيچ ثابت كننده استفاده كنيد،  ژامبوناز قلاب براي نگه داشتن 
  .پايين آوريدخودرو قرار داده و 

  .استفاده كنيد) 5(و مهره ) 4(، مهره ) 2(براي بستن مهره  16 از بكس

  ).جا بزنيد(را فشار دهيد ) 3(درپوش پلاستيكي 

  .قرار دهيد در صندوق عقبرا  موكتو  گيرصدا صفحه
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پيچ ها بايد بدون . عقب هم محور نيستند بلوك تكيه گاه الاستيكپيچ هاي دو انتهاي   : وجهت 

  .اشتباه به صورت نشان داده شده در شكل نصب شوند
  :گشتاور سفت كردن

 .ميباشد N.m 5±55برابر با ) 4(گشتاور سفت كردن مهره 

 .ميباشد N.m 4±45برابر با ) 5(گشتاور سفت كردن مهره 

  .ميباشد N.m 4±45برابر با ) 2(گشتاور سفت كردن مهره 
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  نگهدارنده كمك فنر عقب – 2,2

  
  :مونتاژ

  .انتهاي كوچك كمك فنر را در محل خود جا بزنيد

كرده و مهره متناظر  ثابترا ) 13( مذكور را در محل خود جا بزنيد، پيچ قلاب بوش بازوئي ثابت محور عقب
  .را بپيچانيد اما خيلي سفت نكنيد) 10(

  .جلو و عقب را تنظيم كنيد تا در امتداد حفره نصب قرار گيرد هاي ثابت كننده، پيچ پايين آوردهاز خودرو 

استفاده ) 7(براي بستن مهره  18 از بكسكرده و  نصبمذكور را  بوش بازوئي ثابت محور عقبپيچ نصب 
  .كنيد

  .را سفت كنيد) 10(مهره 

  :گشتاور سفت كردن

 .ميباشد 7N·m; 55±55برابر با ) 9(گشتاور سفت كردن مهره 

  .ميباشد .4N·m±77برابر با ) 10(گشتاور سفت كردن مهره 
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  بوش كمك فنر عقب باز و بست

  پيشنهادي هايابزار.1

                    
  24904021با كد اختصاصي  انتهاي كوچك كمك فنر عقب سوراخ بوش  باز و بست ابزار [1]

  
  24904020با كد اختصاصي كمك فنر عقب  بزرگانتهاي سوراخ بوش  باز و بست ابزار [2]

  بازكردن. 2
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كوچك سر باز كردن بوش . بزرگ كمك فنر عقب را در نظر بگيريد سردر اينجا بعنوان مثال باز كردن بوش 
  .باشد بزرگ كمك فنر عقب مي سركردن بوش كمك فنر عقب مشابه با باز 

  
را براي بيرون كشيدن بوش روي  ]2a[ابزار  از قرار داده و ]2c[ابزار بزرگ كمك فنر عقب را در  سوراخ سر

  .پرس استفاده كنيد

  

  مونتاژ. 3

مك كوچك ك سربوش  مونتاژ. بزرگ كمك فنر عقب را در نظر بگيريد سربوش  مونتاژدر اينجا بعنوان مثال 
  .باشد بزرگ كمك فنر عقب مي سربوش  مونتاژفنر عقب مشابه با 
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  .جا بزنيد ]2b[ابزار بماليد و سپس آن را در ) 1(بوش  سطح انتهاييمقداري گريس به 

آن ماليده ايد و روغن اضافي را پاك  سطح انتهاييمطمئن شويد كه مقداري گريس به    :توجه  
  .كنيد

  
با  .را در كمك فنر قرار دهيد) 1(مجهز شده با بوش  ]2b[ابزار قرار داده و  ]2c[ابزار كمك فنر را در 

  .داخل كمك فنر عقب پرس نماييد) 1(بوش  [2a]استفاده از ابزار 
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  كمك فنر عقب باز و بست

  باز كردن. 1

  
  :ترمز لوله براكت باز كردن

  .آزاد كنيد aرا از نقطه ثابت  ABS دسته سيم

  .استفاده كنيد) 1(دن پيچ براي باز كر 13 از بكس

  .ترمز را در عقب آزاد كنيد لولهگيره الاستيك 

  .خارج كنيدترمز را  لوله براكت
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 نگهدارندهبراي باز كردن مهره  21 از بكسو ) 3(پيچ كمك فنر  نگهدارندهبراي باز كردن مهره  18 از بكس

  .استفاده كنيد) 4(

  
آزاد  ،و كمك فنر عقب را از وضعيت تحت كششرا بالا برده  ژامبونبا استفاده از براكت بالابر گيربكس، 

 ژامبونبه شاسي عقب استفاده كنيد تا از پيچ و تاب خوردن  ژامبوناز طناب مطمئن جهت بستن . كنيد
  .عقب كمك فنر و خطر تغيير حالت دادن آن پس از باز كردن جلوگيري شود
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  .را خارج كنيد قرار داده و با ضربه آن پيچسمبه را روي سر 

  .بالايي كمك فنر را خارج كرده و كمك فنر را آزاد كنيد ثابت كنندهپيچ 

  .آن جلوگيري شود رزوه به سيبآمستقيما ضربه نزنيد تا از  پيچبه سر   : توجه  
هسته بزنيد تا در حين آ را با سمبه، مراقب باشيد تا ضربات پيچدر حين ضربه زدن به سر    :اخطار 

  .سيب نبينندآن آاز طرف ديگر افراد اطراف  پيچهاني پرتاب ناگ

      

  مونتاژ. 2

  .كمك فنر را در جاي خود قرار دهيد

  :مونتاژ

  .را به سمت داخل نگه داريد پيچكمك فنر را سوار كنيد و سر ) 3(بالايي  ثابت كنندهپيچ 

  .را به سمت خارج نگه داريد پيچكمك فنر را سوار كنيد و سر ) 4(پاييني  ثابت كنندهپيچ 

  ) 2( ترمز لوله ثابت كننده براكت

 N.m 75گشتاور سفت كردن برابر با  .استفاده كنيد) 3(براي سوار كردن مهره بر روي پيچ  18 از بكس
 .ميباشد

 N.mگشتاور سفت كردن برابر با  .استفاده كنيد) 4(براي سوار كردن مهره بر روي پيچ  M21 از بكس
  .دميباش 100

 .استفاده كنيد) 1(براي سوار كردن پيچ  M13 از بكس. را نصب كنيد) 2( ترمز لوله براكت
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  ميله موج گير عقب باز و بست

  پيشنهادي هايابزار.1

  
  )25003001جزء كيت ابزار با كد اختصاصي   جداسازيپيچ  [1]

  
  25016018با كد اختصاصي  ميله موج گير  صفحه نگهدارنده ابزار مونتاژ [2]

  .كاري شود استفاده با گريس  روغنبايد در هر ابزار  رزوه  : توجه 
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  باز كردن. 2

  .ميله موج گير بايد از سمت راست باز شود صفحه نگهدارنده  : اخطار

  .خودرو را جك بزنيد و چرخ عقب را پياده كنيد

  
  .استفاده كنيد) 1(براي باز كردن پيچ  13 از بكس

  .ترمز را در عقب آزاد كنيد لولهگيره الاستيك 

  .خارج كنيدرا  )2( ترمز براكت لوله

  .استفاده كنيد) 3(براي خارج كردن درپوش  T30چار ستاره اي آ از
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  .را نصب كنيد ]1[ابزار 

  .در سمت خارج نگه داشته شود) 4(ميله موج گير صفحه نگهدارندهرا به سمت داخل بپيچانيد تا  ]1[ابزار 

  .ميتواند اصطكاك را كاهش دهد ]1[رزوه  ابزار بكار گيري مقداري گريس به  – دستورالعمل

  
  .زاد كنيدآ aرا از نقطه ثابت  ABS دسته سيم

  .استفاده كنيد) 6(براي باز كردن پيچ  13 از بكس

  .را در عقب آزاد كنيد لوله ترمزگيره الاستيك 

  بكشيد بيرونرا ) 7( لوله ترمز براكت
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  .استفاده كنيد) 8(براي بيرون كشيدن درپوش  T30چار ستاره اي آ از

  
  .را بيرون بكشيد) 9(ميله موج گير

  .دندانه دارد 30دندانه و سمت چپ  32، )9(راست ميله موج گيردندانه هزار خاري سمت  – دستورالعمل

  
  .را مونتاژ كنيد ]1[ابزار 

  .در سمت خارج نگه داشته شود) 4(ميله موج گير نگهدارندهصفحه را به سمت داخل بپيچانيد تا  ]1[ابزار 

  .ميتواند اصطكاك را كاهش دهدرزوه ابزار بكار گيري مقداري گريس به  – دستورالعمل
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  مونتاژ.3

هزار خاري بايد . ميله موج گير بايد تميز شود صفحه نگهدارندههزار خاري روي ميله موج گير و   :توجه
  .بايد در هر استفاده روغن كاري شودرزوه  ابزار . كاري شود روغن ،گريسدر هر استفاده با 

  
ن ها به كار آرا براي  G7سوار كنيد و گريس ) 4(ميله موج گير صفحه نگهدارندهبخش هاي زير را بر روي 

  :بگيريد

  )10(جديد  كاسه نمد

  )11(بوش جديد 

  :مجموعهدر سمت مقابل 

  .ميل موج گير را جا بزنيد

  .ارنده ميل موج گير را جا بزنيدصفحه نگه د

ن را در محل خود ثابت نگه داشته و براي نصب صفحه نگه دارنده ميل موج گير آرا سوار كنيد تا  ]2[ابزار 
  .در سمت ديگر مناسب باشد
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  .صفحه نگه دارنده ميل موج گير را بر روي ميل موج گير سوار كنيد

)b ( قرار دهيدرا در امتداد محور صفحه نگه دارنده.  

  
انتهاي صفحه نگه دارنده ميل موج گير در داخل صفحه نگه دارنده  نيرو بهرا براي محدود كردن  ]2[ابزار 

  .حركت شود بيابزار ميل موج گير استفاده كنيد تا وقتي كه سر پيچ 

  .گشتاور سفت كردن زياد است، به صفحه نگه دارنده ميل موج گير ضربه بزنيد اگر  : توجه  
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استفاده كنيد و به آرامي  موج گيرجهت بستن صفحه نگه دارنده بر روي  8mmموقتا از يك پيچ با سر پيچ  
  . پيچ را محكم كنيد

ميل موج گير را به آرامي از سمت چپ در داخل محور اكسل عقب فرو كنيد تا وقتي كه صفحه نگه دارنده 
  . يدا كنداكسل عقب تماس پ ژامبونميل موج گير با 

  :مونتاژ

  لوله ترمز براكت

  ثابت كنندهپيچ 
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  :در سمت راست خودرو

  .را جا بزنيد ]2[ابزار 

  .دهيدعقب قرار  ژامبونو ) 4(به ضخامت يك ميلي متر بين صفحه نگه دارنده ميل موج گير  فيلريك 

  .تماس پيدا كرد پيچاندن مهره را متوقف كنيد فيلرهنگامي كه صفحه نگه دارنده با 

  .را نصب كنيد) 3( درپوش

  )2(لوله ترمز براكت

  )1( ثابت كنندهپيچ 

  N.m 25) : 1(گشتاور سفت كردن پيچ 

  :در سمت ديگر

  . پيچ موقت را باز كنيد

  .درپوش را نصب كنيد

  .چرخ را نصب كنيد و خودرو را روي زمين بگذاريد
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  ميل موج گيرباز و بست ژامبون 

  ابزارهاي توصيه شده. 1

  
  24904006با كد اختصاصي كمك فنر مصنوعي  [1]

  
  25016018با كد اختصاصي ابزار جازدن ژامبون  [2]
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 )25003001با كد اختصاصي جزء كيت ابزار (پيچ جداسازي ژامبون  [3]

 

 25410001با كد اختصاصي چكش اينرسي  [4]

 )25003001جزء كيت ابزار با كد (ابزار باز و بست ميل پيچشي  [5]

  

  :باز كردن. 2

  .را انجام دهيدميله پيچشي سمت چپ  باز كردنبه عنوان مثال 

  .صفحه نگهدارنده ميل پيچشي بايد از سمت راست باز گردد  : توجه 

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



  تعليق جلو و عقب
  

H30 CROSS 

 

167 

 

  .خودرو را با جك بالا برده و چرخ عقب را باز نماييد

  
  :وله ترمز سمت راستباز كردن براكت ل

  .را باز نماييد) 1(پيچ  13با استفاده از بكس 

  .گيره پلاستيكي لوله ترمز در عقب را آزاد نماييد

  .براكت لوله ترمز را بيرون بكشيد

  .صفحه نگهدارنده ميل پيچشي را باز نماييد) 3(پلاستيكي  درپوش T30با استفاده از آچار 

  .ميل پيچشي و فاصله انداز را باز نماييد) 11(رنده مهره نگهدا 13با استفاده از آچار 
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  .[3]ابزار نصب 

  .فشار وارد نمايد) 5(را پيچانده تا به صفحه نگهدارنده ميل پيچشي  [1]ابزار 

  .براي كاهش اصطكاك، بايد رزوه هاي ابزار را گريس بزنيد: دستورالعمل

  
  :باز كردن براكت لوله ترمز سمت چپ

  .آزاد كنيد aنقطه ثابت شده در  از ABSدسته سيم 

  .را باز نماييد) 6(پيچ  13با استفاده از بكس 

  .گيره پلاستيكي لوله ترمز در عقب را آزاد نماييد
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  .جدا كنيد را) 7(براكت لوله ترمز 

  .را باز نماييد) 15(پلاستيكي  درپوش T30با استفاده از آچار 

  .ميل موج گير را بيرون آوريد

  )رجوع كنيد به روند عمليات مرتبط(باز كنيد  كابل ترمزدستي را

  )رجوع كنيد به روند عمليات مرتبط(كمك فنر عقب را باز كنيد 

  
  .را نصب نماييد [1]كمك فنر مصنوعي 

در صورت . طول كمك فنر مصنوعي را تنظيم كرده تا پيچهاي بالا و پايين كمك فنر به راحتي نصب شود
مهره چك كمك فنر مصنوعي . ا از نيروي وزن آن به ميل پيچشي كاسته شودلزوم ژامبون را بالا نگهداشته ت

  .را ببنديد
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  .را باز نماييد) 9(پيچ  T40با استفاده از آچار ستاره اي 

  .را بيرون آوريد) 10(واشر غير هم مركز 

  
  .ميل پيچشي را مانند شكل علامت بزنيد
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  .را بهم وصل نماييد [5]و ابزار  [4]ابزار 

  .ابزار تركيب شده را در سوراخ ميل پيچشي پيچ نماييد

  .با استفاده از ابزار تركيب شده ميل پيچشي را خارج نماييد

نمايد،  هنگاميكه يك تعميركار از چكش اينرسي براي بيرون كشيدن ميل پيچشي استفاده مي  : اخطار
خاري ميل پيچشي بطور كامل خارج گرديد، وقتي هزار. تعميركار ديگر بايد انتهاي ديگر را با دست نگه دارد

را باز نموده و سپس ميل پيچشي را خارج كرده تا چكش اينرسي  )چكش لغزان( سريعا ابزار تركيبي
  .محافظت شده و اتصال رابط ميل پيچشي آسيب نبيند

د از آزاد وقتي ميل پيچشي آزاد گرديد، بايد بطور افقي نگهداري شود در غير اين صورت اگر ميل پيچشي بع
  .گردد [5]شدن ناگهاني بيافتد، ممكن است باعث خم شدن ميل پيچشي و تخريب غير معمول مفصل ابزار 

  

  :مونتاژ

  .را تنظيم نماييد [1]طول كمك فنر مصنوعي 

  .ميلي متر است 339مقدار استاندارد . ارتفاع سيستم تعليق به مقدار استاندارد تصحيح و تنظيم نماييد
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  :مونتاژ

  .كه به مقدار استاندارد تنظيم شده است را نصب نماييد [1]ابزار 

  
  .هزارخاري را در دو انتهاي ميل پيچشي تميز نماييد

  .شيار هزارخاري بر روي ژامبون را تميز كنيد

  .به ترتيب از گريس  استفاده نماييد

  .پيچ تنظيم ميل پيچشي را به پايين بپيچانيد

b ستيك علامت حلقه رنگي قرمز ا.  
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  .ميله پيچشي را داخل سوراخ ژامبون وارد نماييد

  .به مقدار طول مراجعه شده و به تعداد دندانه بر اساس علامت زده شده در هنگام باز كردن توجه نماييد. 1

براي ميل موج گير جديد، آن را چرخانده و يكي يكي دندانه هاي آن را بررسي كرده كه آيا مي توان . 2
ميلي متر آزادانه داخل  10تا  8ميل پيچشي بايد به مقدار (ت متناظر درگير شود يا خير آزادانه در موقعي

  .ميل پيچشي را در جاي خود با استفاده از ابزار قرار دهيد). گردد

در مورد ديگر، بر اساس علامت زده شده در هنگام باز كردن در يك راستا قرار داده سپس اقدام به نصب . 3
  .نماييد

در آنجا دو موقعيت . است 32و  30به ترتيب در دو انتهاي ميل پيچشي  تعداد دندانه هزارخاري   :توجه
ميل پيچشي بايد به راحتي و بدون تغيير در ارتفاع در داخل نشيمنگاه . متناظر در جهت قطر وجود دارد

  .خود وارد شود

  
  .ا ببنديدميل پيچشي را نصب كرده و واشر غير هم مركز را قرار داده و پيچ ر

در آنجا يك . در هنگام نصب، به علامت سمت راست و چپ ميل پيچشي توجه نماييد  : توجه 
. از سمت راست وارد كنيد. بر روي ميل پيچشي عقب راست وجود دارد aعلامت حلقه رنگي قرمز 

در . ميل پيچشي در جلوي محور عرضي اكسل عقب قرار دارد. بعد از نصب، علامت سمت چپ است
از سمت چپ وارد . بر روي ميل پيچشي عقب راست وجود دارد aا دو علامت حلقه رنگي قرمز آنج
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ميل پيچشي در  .بعد از نصب، دو علامت حلقه رنگي قرمز در سمت راست خودرو قرار دارند. كنيد
  .گيرد پشت محور اكسل عضو عرضي عقب قرار مي

به اگر در ژامبون بخوبي ننشسته بود . شسته يا خيربررسي نماييد كه ژامبون بر روي تكيه گاه محور اكسل ن
  .ژامبون ضربه زده تا در جاي خود بنشيند

  
  :كه مونتاژ صورت ميگيرد يسمتدر 

  .را جا بزنيد [2]ابزار 

  .دهيدعقب قرار  ژامبونو ) 4(به ضخامت يك ميلي متر بين صفحه نگه دارنده ميل موج گير  فيلريك 

  .تماس پيدا كرد پيچاندن مهره را متوقف كنيد فيلربا هنگامي كه صفحه نگه دارنده 

  .را نصب كنيد) 3(درپوش 

  .را نصب كنيد) 2(براكت لوله ترمز 

  ).1(پيچ ثابت كننده 
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  :در انتهاي ديگر اكسل عقب

  .پيچ تنظيم ميله پيچشي را باز كرده تا با توپي تماس پيدا نمايد

در غير اين . وقتي با توپي تماس پيدا كرد متوقف كنيدباز كردن پيچ تنظيم ميله پيچشي را   :توجه 
  .گردد صورت ميله پيچشي در داخل سوراخ تكيه گاه اكسل برمي

  .و فاصله انداز را نصب نماييد) 4(مهره 

  .را باز نماييد) 4(مهره  13با استفاده از پيچ گوشتي پيچ تنظيم را نگهداشته و با استفاده از آچار 

  .موج گير را نصب كنيدصفحه نگهدارنده ميل 

  .را نصب كنيدكمك فنر 

  .را نصب كنيد كابل ترمز دستي

  .را نصب كرده و خودرو را پايين بياوريد چرخ

  

  بررسي و تنظيم ارتفاع عقب 

كاهش خاصيت ارتجاعي فنر ميل پيچشي ارتفاع . ارتفاع عقب اساسا بر طبق وضعيت فنر ميل پيچشي است
. كند داد و بنابراين فضاي خالي بين بلوك توقف عقب و بالشتك را كم مي خودرو بدون بار را كاهش خواهد

در اين مورد، ضربه گير بطور متناوب به بلوك توقف ضربه وارد نموده و درنتيجه باعث تضعيف راحتي 
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بيش از اين، اگر خاصيت ارتجاعي دو فنر ميل پيچشي افت پيدا كند، باعث . رانندگي خودرو خواهد شد
ش از حد زاويه كستر كينگ پين در تنظيم چرخ جلو خواهد شد و بر عملكرد فرمان تاثير افزايش بي

بنابراين، ارتفاع عقب بايد بطور منظم بررسي شده تا بموقع جابجايي و ايراد فنر ميل پيچشي . گذارد مي
درست  بسيار مهم است كه رانندگي ايمن و راحت خودرو از طريق تنظيم و عيب يابي. تشخيص داده شود

  .تضمين گردد

  بررسي ارتفاع عقب. 1

  :شرايط بررسي

  .خودرو بايد بدون بار بوده و باك آن كامل پر باشد) 1

  .فشار باد تاير استاندارد باشد) 2

  .خودرو در يك سطح هموار پارك باشد. چهار چرخ خودرو روي زمين باشد) 3

  .ز سيستم تعليق حذف نماييدقبل از بررسي، خودرو را به نوسان درآورده تا فشار را ا) 4

  :بررسي ارتفاع

ارتفاع عقب به فاصله بين سطح قرارگيري بدنه بلوك الاستيك عقب اكسل عقب و مركز چرخ مرتبط 
  .ميباشد

  .ميلي متر بيشتر نشود 10ارتفاع راست و چپ بايد از  اختلاف. H=143mm: مقدار استاندارد 

  
  :روش بررسي

مقدار در لبه چپ بدنه را اندازه  3سپس . گيريم مقدار در لبه راست بدنه را اندازه گرفته و ميانگين مي 3ابتدا 
اگر . كنيم، جواب ارتفاع عقب است تقسيم مي 2در آخر مجموع دو ميانگين را بر . گيريم گرفته و ميانگين مي

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92

WWW.DIGITALKHODRO.COM 021- 62 99 92 92



  تعليق جلو و عقب
  

H30 CROSS 

 

177 

 

اگر اختلاف ارتفاع عقب در راست و چپ . م نماييدارتفاع عقب مطابق با مقدار مورد انتظار نباشد آن را تنظي
  .ميلي متر تجاوز نمود نيز آن را تنظيم نماييد 10از 

  :تنظيم ارتفاع عقب. 2

فنر ميل پيچشي تعليق عقب به ژامبون و تكيه گاه محور اكسل عقب از طريق هزارخاري متصل است، ارتفاع 
اين امر نشان . هزارخاري در دو انتهاي فنر ميل پيچشي استعقب خودرو تحت تاثير تغيير موقعيت درگيري 

بنابراين ارتفاع . فنر ميل پيچشي وابسته است ارتفاع عقب خودرو به موقعيت قرارگيري دهنده اين است كه
  .تنظيم گردد فنر ميل پيچشي بايد با تغيير در موقعيت قرارگيري عقب خودرو

  :روش تنظيم

تكيه گاه محور ) دندانه 30(ير در موقعيت فنر ميل پيچشي در سوراخ هزارخاري ارتفاع عقب را ميتوان با تغي
. ژامبون از طريق چرخش فنر ميل پيچشي تنظيم نمود) دندانه 32(اكسل عقب و در سوراخ هزارخاري 

  .ميلي متري در ارتفاع عقب گردد 3تواند باعث تغيير  چرخش يك دندانه مي

قبل از باز كردن فنر ميل پيچشي، از ابزار . اند مورد استفاده قرار گيردتو كمك فنر مصنوعي براي تنظيم مي
در موقعيت قرارگيري در دو انتهاي كمك فنر عقب، در نقطه . استفاده نماييد Xبراي اندازه گيري طول 

ميل پيچشي تعيين  تنظيم نموده تا موقعيت قرارگيري Xشروع اندازه گيري ارتفاع را بوسيله تغيير طول 
  .دگرد

ميلي متر و  339براي اين خودرو، طول تنظيم شده و گام رزوه ابزار مخصوص كمك فنر مصنوعي، به ترتيب 
شود يك  كمك فنر مصنوعي باعث مي Xميلي متر تغيير در طول  2در هنگام تنظيم، هر . ميلي متر است 1

ميلي متر  3جه ارتفاع بدنه دندانه موقعيت قرارگيري هزارخاري ميل پيچشي و ژامبون تغيير كرده و درنتي
  .نمايد تغيير مي

  
  :عمليات تنظيم

  .ارتفاع عقب را بررسي كرده و ارتفاع و جهت مورد نياز به تنظيم را تعيين نماييد) 1
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يك خط يا دو نقطه قبل از خارج نمودن فنر ميل پيچشي، موقعيت فنر ميل پيچشي در ژامبون را با) 2
.bو نقطه  aيد مانند نقطه سنبه زده شده، علامتگذاري نماي

.كمك فنر مصنوعي اندازه گيري كرده و فنر ميل پيچشي را خارج نماييد روي Xنقطه شروع تنظيم، ) 3

كمك فنر مصنوعي را بطور Xبر اساس مقدار دلخواه و جهت ارتفاع عقب، ابتدا طول : ارتفاع تنظيم) 4
انه به دندانه در جهتي كه در جدول زير عنوان شدهفنر ميل پيچشي را دند. مناسب كاهش يا افزايش دهيد

ميليمتر وارد 10-8است، بچرخانيد تا موقعيتي پيدا نماييد كه بتوان براحتي در داخل نشيمنگاه تا عمق 
ميليمتر 6بطور مثال اگر ارتفاع عقب نياز به افزايش به مقدار . شده و سپس فنر ميل پيچشي را جا بزنيد

ميل پيچشي را به تدريج در جهتي كه در. ميليمتر افزايش يابد 2ر مصنوعي بايد تا كمك فن Xباشد، طول 
تا موقعيتي پيدا نماييد كه بتوان براحتي در داخل نشيمنگاه وارد جدول زير عنوان شده است بچرخانيد

.كند دو دندانه حركت مي aدر شكل بالا، علامت  bدر اين زمان، بر اساس علامت . كنيد

ارتفاع اكسل عقب  ميل پيچشي جهت چرخش
بالا  )جلوي خودرو(رو به جلو 

پايين  )عقب خودرو(رو به عقب 
ردد، تنظيم ميگ با اينكه تنظيم ارتفاع فنر ميل پيچشي در يك سمت باعث تغيير ارتفاع در سمت ديگر) 5

.براي ارتفاع سمت ديگر نيز بايد انجام شود

ارتفاع عقب را دوباره بررسي كنيد تا ببينيد آيا مطابق با درخواستبمحض تكميل تنظيم ارتفاع عقب، ) 6
.است يا خير درصورت نياز دوباره تنظيم نماييد
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