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805:رونوع خوداجزا قفل در موتور: باز و بست  :عنوان

اجزا قفل در موتور: باز و بست 

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را مشاهده کنید.

باز کردن.1
کنید. جداباتری را  اتصالات 

باز کنید:

سپر جلو 

)چراغ جلو) سمت راننده

در موتور . قفل 1.1
.قفل در موتور عملیات: 

 کنید. را بازدر موتور 

C4AG1R7D :تصویر

را باز کنید. 2پیچ های 

(.aباز کنید. )در نقطه  رادر موتور  کردن کابل کنترل باز 

 را باز کنید. 1عضو جانبی 
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C4AG1RCD :تصویر

را باز کنید. 3مهره های 

(bز کنید. )در نقطه را با 4پوشش محافظ ضد سرقت 

کنید. جدا را  4پوشش محافظ ضد سرقت 

C4AG1RDD :تصویر
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(cرا باز کنید. )در نقطه  7رل باز کردن کابل کنت

باز کنید:

 6پیچ های

( 5زبانه)

در موتور کابل باز کردن .1.1

باز کنید :

داشبورد

ستون جلو )سمت راننده(  قاب

باتری 

سینی باتری

 مدیریت موتور کنترل یونیت

جعبه فیوز

 نگه دارنده کنترل یونیت

بوستر ترمز

C4AG1RED :شکل
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N.B را به طور چشمی مشخص کنید. 7مسیر کابل

(d  طارا باز کنید. )در نق 7 در موتور کابل کنترل باز کردن 

C4AG1RFD :تصویر

را باز کنید. 8مهره 

را جدا کنید. )به دقت( BSI (11)ه نگه دارندپایه 

 را باز کنید 11مهره های ثابت کننده 

 را آزاد کنید. 12کابل کنترل 

N.B. را به طور چشمی مشخص کنید. 7مسیر کابل

 ( را به سمت داخل باز کنید.9پولک لاستیکی )

را باز کنید. 7در موتور کابل کنترل باز کردن 

کشید.ب بیرون،کابل را از داخل کابین 

را باز کنید. 7 در موتور و کابل باز کردن  12مجموعه کنترل کابل 

 بستن.1

درموتورکابل باز کردن .1.1
 عملیات بستن برعکس باز کردن است.

)از داخل خودرو( 7 در موتور ببندید: کابل کنترل باز کردن 

باشید. 9در هنگام بستن، مراقب نحوه نصب صحیح پولک لاستیکی 

را رعایت کنید. 7 مسیر کابل
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مراحل بستن برعکس مراحل باز کردن است.

موتور در قفل .1.1
 مراحل بستن برعکس مراحل باز کردن است.

 را مجددا ببندید. 6پیچ های 

را سفت کنید. 6پیچ های 

چرخش شل کنید.  4/1( را به اندازه 6پیچ ها)

 را ببندید.در موتور 

که کنترل باز کردن و قفل کردن به درستی عمل کند.کنترل کنید  درموتور قبل از بستن 

مراحل بستن برعکس مراحل باز کردن است.

تنظیم.1.2

لقی ها و انطباقات را تنظیم کنید. .

را باز کنید.در موتور 

باتری را مجددا متصل کنید.

عملکرد تجهیزات را کنترل کنید.

C4AG310AP3 - 1
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