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مجموعه فرمان
36Aفرمان : احتياط های لازم برای انجام تعميرات

36A-1

I - نكات ايمنی

۱ - دستورالعمل هايی كه بايد قبل از انجام هر گونه عمليات 
رعايت شود

ــر دارد،  ــتفاده از جك بالاب ــه اس ــه نياز ب ــام عملياتی ك ــگام انج هن
ــی را رعايت كنيد (به بخش خـودرو: يدك  ــتورالعمل های ايمن دس
ــايل  ــه نماييد) (02A  ،MR 388، وس كشـيدن و بالا بردن مراجع

بالابر).

۲ - دستورالعمل هايی كه بايد هنگام انجام عمليات رعايت 
شود

تذكرات مهم
در حين انجام عمليات حتماً دستکش مخصوص بپوشيد.

II - تميزی

۱ - دستورالعمل هايی كه بايد قبل از انجام هر گونه عمليات 
رعايت شود

ــاس با روغن فرمان  ــت بر اثر تم ــمت هايي از بدنه را كه ممكن اس قس
هيدروليك آلوده شوند، با يك روكش محافظ بپوشانيد.

۲ - دستورالعمل هايی كه بايد هنگام انجام عمليات رعايت 
شود

ــان هيدروليك را با مـاده پاك كننـده ترمز  ــتم فرم ــراف سيس اط
ــه بخش خودرو: مواد مصرفـی لازم برای تعميرات  تميز كنيد (ب

رجوع كنيد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفی).

III - توصيه های حرفه ای
ــتم، تعميرات  به منظور تضمين عملكرد صحيح و كارآيی بالای سيس
ــده در بخش خدمات پس از فروش،  را به جز برروی قطعات عرضه ش

انجام ندهيد.
برای اطمينان از كيفيت انجام تعميرات، فقط از ابزارآلات توصيه شده 

توسط سازنده استفاده كنيد.

۱ - مدار فرمان هيدروليك
ــط سازنده  ــده توس ــتم از روغن توصيه ش برای تضمين كارآيی سيس
استفاده كنيد (به بخش خودرو: مواد مصرفی لازم برای تعميرات 

رجوع كنيد) (04B  ،MR 388، مواد مصرفی).

۲ - واشر آب بندی
ــب مدار فرمان هيدروليك، پس از هر باز  برای تضمين آب بندی مناس

كردن لوله های فرمان هيدروليك، واشرها را تعويض نماييد.

۳ - ستون فرمان

توجه
ــا غربيلك فرمان،  ــتون ي ــاندن به س ــيب رس برای اجتناب از آس

هزارخارهای راهنمای ستون - غربيلك فرمان را تراز نماييد.

ــتون فرمان - محور رابط" را با نگهداشتن  عمليات برروی مجموعه "س
هر كدام از قسمت ها انجام دهيد (يك دست روی ستون و دست ديگر 
ــان به طرز صحيح  ــتون فرم ــور رابط). اگر عمليات برروی س روی مح
انجام نگيرد، ممكن است باعث افتادن ستون فرمان يا محور رابط و در 

نتيجه خرابی سيستم گردد.

۴ - جعبه فرمان
برای اجتناب از آسيب ديدن گردگيرها و يا لوله ها، جعبه فرمان نبايد 

به وسيله آنها جابه جا شود.

۵ - پمپ فرمان هيدروليك
موتور را بدون وجود روغن در مدار فرمان هيدروليك روشن نكنيد.

۶ - مجموعه الكتروپمپ

تذكرات مهم
به منظور پرهيز از بروز هر گونه حادثه در صورت فعال شدن اتفاقی 
فرمان هيدروليك به دليل ايراد مجموعه الكتروپمپ، هنگام انجام 

عمليات برروی اكسل جلو اتصال باتری را جدا كنيد.

موتور را بدون وجود روغن در مدار فرمان هيدروليك روشن نكنيد.

۷ - دسته سيم های الكتريكی
تميزی و مسير صحيح دسته سيم ها را رعايت كنيد.
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36A مجموعه فرمان
جعبه فرمان: باز كردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز
Tav. 476.ابزار مخصوص باز كردن سيبك

Tav. 1747 ــراي كار برروي ــاي رزوه دار ب ميله ه
رام.

تجهيزات مورد نياز
جك مخصوص قطعات

mگشتاور محكم كردن

 N.m  105پيچ جعبه فرمان

اتصال لوله فشار قوي روي جعبه 
فرمان

21  N.m

ــار ضعيف روي  ــال لوله فش اتص
جعبه فرمان

21  N.m

ــاي روي  ــت لوله ه ــاي بس پيچ ه
جعبه فرمان

21  N.m

N.m  21پيچ محافظ حرارتي جعبه فرمان

 N.m 105پيچ نصب رام جلو

مهره هاي اتصال اگزوز به منيفولد 
دود

21  N.m

N.m 37 مهره هاي سيبك هاي فرمان

پيچ هاي قسمت فوقاني پايه هاي 
نگهدارنده رام جلو

21  N.m

N.m  21پيچ مفصل شفت ميل فرمان

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
چرخ ها را در حالت مستقيم قرار دهيد.

قطعات زير را باز كنيد:
چرخ هاي جلو (به بخش 35A، چرخ ها و لاستيك ها، چرخ: 

باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد)،
سيني محافظ زير موتور،

ــه بخش صفحه  ــلگير) جلو (ب ــه چرخ (ش ــاي محفظ صفحه ه
محفظه چرخ (شـلگير) جلـو: باز كـردن - نصب مجدد 

مراجعه كنيد) (55A  ،MR 389، محافظ هاي بيروني).

121974

پيچ (1) مفصل شفت ميل فرمان را باز كنيد.
مفصل شفت ميل فرمان را از جعبه فرمان جدا كنيد.

–

–

–
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36A مجموعه فرمان
جعبه فرمان: باز كردن - نصب مجدد

24800

مهره هاي (2) سيبك هاي فرمان را باز كنيد.

24807

سيبک هاي فرمان را به وسيله ابزار (Tav. 476) خارج كنيد.

K7J يا K7M

107926

مهره هاي (3) لوله اگزوز در محل منيفولد دود را باز كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107921

ــده روي جعبه دنده را  ــه گاه ميله اتصال تقويت كنن پيچ (4) تكي
باز كنيد.

پيچ (5) ميله اتصال تقويت كننده روي جعبه دنده را باز كنيد.
تكيه گاه (6) ميله اتصال تقويت كننده را بچرخانيد.
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36A مجموعه فرمان
جعبه فرمان: باز كردن - نصب مجدد

108934

براي نگهداشتن قسمت عقب رام جلو از جك مخصوص قطعات  
(7) استفاده كنيد.

ــد، دو پيچ جلويي رام  ــوي رام را كمي پايين بياوري براي آنكه جل
جلو را با دو ميله ابزار (Tav. 1747)   (8) جايگزين كنيد.

107934

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (9) قسمت فوقاني رام جلو،

پيچ هاي قسمت عقب رام جلو.
رام جلو را به وسيله جك مخصوص قطعات پايين آوريد.

–

–

فرمان هيدروليک

121977

توجه
از جاري شدن روغن جلوگيري كنيد زيرا روغن موجب صدمه 

زدن به اجزاء اطراف سيستم مي شود.

يك درپوش روي لوله فشار ضعيف نصب كنيد تا مانع جاري شدن 
روغن فرمان هيدروليك شود.

قطعات زير را باز كنيد:
اتصال (10) لوله فشار قوي روي جعبه فرمان،

اتصال (11) لوله فشار ضعيف روي جعبه فرمان.

K7J يا K7M، و فرمان سمت راست، و فرمان هيدروليك

گيره نگهدارنده دسته سيم سنسور اكسيژن برروي بست لوله هاي 
فشار ضعيف را در محل (12) جدا كنيد.

–

–
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36A مجموعه فرمان
جعبه فرمان: باز كردن - نصب مجدد

فرمان سمت راست، و فرمان هيدروليك

122032

پيچ (13) بست لوله هاي روي جعبه فرمان را باز كنيد.

K9K يا K4M

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي محافظ حرارتي جعبه فرمان،

محافظ حرارتي جعبه فرمان.

پيچ هاي جعبه فرمان را باز كنيد.

فرمان سمت چپ
جعبه فرمان را با كشيدن آن به سمت چپ، باز كنيد.

فرمان سمت راست
جعبه فرمان را با كشيدن آن به سمت راست، باز كنيد.

–

–

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

بعد از هر بار باز كردن، قطعات زير را حتماً تعويض نماييد:
پيچ ها و مهره هاي مفصل شفت ميل فرمان،

پيچ هاي رام جلو.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

جعبه فرمان،
پيچ هاي جعبه فرمان.

ــتاور (N.m 105 ) محكم  پيچ هاي نصب جعبه فرمان را با گش
كنيد.

فرمان هيدروليک
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

اتصال لوله فشار قوي روي جعبه فرمان،
اتصال لوله فشار ضعيف روي جعبه فرمان.

اتصالات را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
،( 21 N.m) اتصال لوله فشار قوي روي جعبه فرمان

.( 21 N.m) اتصال لوله فشار ضعيف روي جعبه فرمان
درپوش روي لوله فشار ضعيف را برداريد.

فرمان سمت راست، و فرمان هيدروليك
پيچ بست هاي لوله هاي روي جعبه فرمان را نصب كنيد.

ــتاور پيچ بسـت هاي لوله هـاي روي جعبـه فرمان را با گش
(N.m 21 ) محكم كنيد.

K7J يا K7M، و فرمان سمت راست، و فرمان هيدروليك

ــت لوله هاي فشار ضعيف  ــيژن را به بس ــيم سنسور اكس دسته س
وصل كنيد.

–

–

–

–

–

–

–

–
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36A مجموعه فرمان
جعبه فرمان: باز كردن - نصب مجدد

K9K يا K4M

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
محافظ حرارتي جعبه فرمان.

پيچ هاي محافظ حرارتي جعبه فرمان.
ــتاور پيچ هـاي نصب محافظ حرارتـي جعبه فرمان را با گش

(N.m 21 ) محكم كنيد.

رام جلو را محل خود قرار دهيد.
پيچ هاي قسمت عقب رام جلو را نصب كنيد.

ــاي ابزار ــو را جايگزين ميله ه ــوي رام جل ــمت جل ــاي قس پيچ ه
(Tav. 1747) نماييد.

107924

 ( 105 N.m) ــتاور پيچ هاي نصب رام جلو را به ترتيب و با گش
محكم كنيد.

ــال تقويت كننده را نصب كنيد (به بخش ميله  تكيه گاه ميله اتص
اتصـال تقويت كننـده تحتانـي: باز كـردن - نصب مجدد 

مراجعه نماييد) (19D  ،MR 388، پايه  هاي نگهدارنده موتور).

III - مرحله پاياني

K7J يا K7M

مهره هاي لوله اگزوز را در محل منيفولد دود نصب كنيد.
ــتاور ــا گش مهره هـاي لولـه اگـزوز روي منيفولـد دود را ب

(N.m 21 ) محكم كنيد.

–

–

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
مفصل شفت ميل فرمان،

پيچ ها و مهرهاي نو مفصل شفت ميل فرمان،
سيبك هاي فرمان،

پيچ هاي قسمت فوقاني پايه هاي نگهدارنده رام جلو،
ــه بخش  صفحه  ــلگير) جلو (ب ــاي محفظه چرخ (ش صفحه ه
محفظه چرخ (شـلگير) جلـو: باز كـردن - نصب مجدد 

مراجعه كنيد) (55A  ،MR 389، محافظ هاي بيروني).
پيچ ها و مهره  ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
،( 37 N.m) مهره هاي سيبك هاي فرمان

پيچ هاي قسـمت فوقانـي پايه هاي نگهدارنـده رام جلو
،( 21 N.m)

.( 21 N.m) پيچ مفصل شفت ميل فرمان
ــش 35A، چرخ ها و  ــه بخ ــد (ب ــب كني ــو را نص ــاي جل چرخ ه
 35A-1 لاسـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).
ــي كنيد (در صورت لزوم آنها  زاويه هاي اكسل جلو را حتماً بررس
را تنظيم نماييد) (به بخش 30A، اطلاعات كلي، اكسـل جلو: 

مقادير تنظيم، صفحه 30A-18 مراجعه نماييد).

فرمان هيدروليک
ــوع: (ن ــد  كني ــر  پ را  ــک  هيدرولي ــان  فرم ــن  روغ ــدار  م

.(ELFRENAULTMATIC D2

ابتدا در حالي كه موتور خاموش است، ضمن چرخاندن فرمان آنرا 
هواگيري كنيد.

ــدن فرمان آنرا  ــن چرخان ــت، ضم ــن اس در حالي كه موتور روش
هواگيري كنيد.

مخزن روغن را پر كنيد.
بررسي كنيد نشتي روغن وجود نداشته باشد.

–

–

–

–

–

–

–

–
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36A مجموعه فرمان
ميله اتصال فرمان: باز كردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز
Tav. 476.ابزار مخصوص باز كردن سيبك

mگشتاور محكم كردن

N.m 37 مهره سيبك ميله اتصال فرمان

N.m 50 مهره تثبيت تنظيم چرخ ها

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).

تذکر:
زاويه هاي اكسل جلو را حتماً بررسي كنيد (در صورت لزوم آنها 

را تنظيم نماييد)

ــه بخش 35A، چرخ ها و  ــرخ جلو طرف مربوطه را باز كنيد (ب چ
 35A-1 لاسـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

117474

مهره (1) تثبيت ميزان كردن چرخ ها را باز كنيد.
مهره (2) سيبك ميله اتصال فرمان را باز كنيد.

 
24807

سيبك را به كمك ابزار (1)  (Tav. 476)  بيرون بياوريد.
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36A مجموعه فرمان
ميله اتصال فرمان: باز كردن - نصب مجدد

117806

ــاعت بپيچانيد  ــان را در جهت خلاف حركت س ــه اتصال فرم ميل
ــب مجدد به خاطر  ــا را براي تنظيم هنگام نص و تعداد چرخش ه

بسپاريد.
ميله اتصال فرمان را باز كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

ــش آن در هنگام باز  ــا رعايت تعداد چرخ ــه اتصال فرمان را ب ميل
كردن، ببنديد.

اجزاء زير را مجدداً در محل نصب قرار دهيد:
سيبك فرمان،

مهره سيبك فرمان.
مهره ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:

.( 37 N.m) مهره سيبك ميله اتصال فرمان
.( 50 N.m) مهره تثبيت تنظيم ميزان كردن چرخ ها

II - مرحله پاياني
ــه بخش 35A، چرخ ها و لاسـتيك ها،  ــرخ  را نصب كنيد (ب چ
ــه 35A-1 مراجعه  چرخ: بـاز كردن - نصـب مجـدد، صفح

نماييد)،

تذکر:
ــي كنيد (در صورت لزوم  ــل جلو را حتماً بررس زاويه هاي اكس
آنها را تنظيم نماييد) (به بخش 30A، اطلاعات كلي، اكسل 

جلو: مقادير تنظيم، صفحه 30A-18 مراجعه نماييد).

–

–

–

–
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36A مجموعه فرمان
اتصال مفصلي جعبه فرمان: باز كردن - نصب مجدد

ابزار مخصوص مورد نياز
Dir. 1306-01.(TRW) ابزار تثبيت محور فرمان

Dir. 1305-01 ــردن و نصب مجدد اتصال ابزار باز ك
 35  mm مفصلي جعبه فرمان با قطر

.41  mm تا

mگشتاور محكم كردن

N.m  80اتصال مفصلي

باز كردن - نصب مجدد

I - مرحله پيش از باز كردن
خودرو را روي جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
ــه بخش 35A، چرخ ها و  ــرخ جلو طرف مربوطه را باز كنيد (ب چ
 35A-1 لاسـتيك ها، چرخ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).
ميله اتصال فرمان را باز كنيد (به بخش 36A، مجموعه فرمان، 
 36A-7 ميله اتصال فرمان: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد).
ــش 36A، مجموعه  ــد (به بخ ــه فرمان را باز كني ــر جعب گردگي
فرمـان، گردگيـر جعبه فرمـان: باز كـردن - نصب مجدد، 

صفحه 36A-13 مراجعه نماييد).
قفل فرمان را باز كنيد.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

102206

ــزار (Dir. 1306-01)   (1) را روي محور فرمان در طرف دنده  اب
پينيون قرار دهيد.

117808

  (Dir. 1305-01) ــزار ــال مفصلي جعبه فرمان را به كمك اب اتص
(2) آزاد كنيد.

اتصال مفصلي را باز كنيد.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد

تذکر:
مراقب باشيد گردگيرها تغيير شكل پيدا نكنند: خطر آسيب هاي 

جبران ناپذير.
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36A مجموعه فرمان
اتصال مفصلي جعبه فرمان: باز كردن - نصب مجدد

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر

108414

 LOCTITTE FRENBLOC ــه ــال مفصلي را ب رزوه هاي اتص
آغشته كنيد.

اتصال مفصلي (1) را نصب كنيد.
ــتاور  اتصال مفصلـي را به كمك ابزار (Dir. 1305-01) با گش

(N.m 80 ) محكم كنيد.

ابزار (Mot. 1306-01) را باز كنيد.
قطعات زير را به گريس ليتيوم آغشته كنيد:

دنده شانه اي،
گردگير،

اتصال مفصلي.

III - مرحله پاياني
ــه بخش 36A، مجموعه  ــه فرمان را نصب كنيد (ب گردگير جعب
فرمـان، گردگيـر جعبه فرمـان: باز كـردن - نصب مجدد، 

صفحه 36A-13 مراجعه نماييد). 
ــش 36A، مجموعه  ــد (به بخ ــان را نصب كني ــه اتصال فرم ميل
فرمان، ميله اتصـال فرمان: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 

36A-7 مراجعه نماييد).

ــه بخش 35A، چرخ ها و لاسـتيك ها،  ــرخ  را نصب كنيد (ب چ
ــه 35A-1 مراجعه  چرخ: بـاز كردن - نصـب مجـدد، صفح

نماييد). 

تذکر:
ــي كنيد (در صورت لزوم  ــل جلو را حتماً بررس زاويه هاي اكس
آنها را تنظيم نماييد) (به بخش 30A، اطلاعات كلي، اكسل 

جلو: مقادير تنظيم، صفحه 30A-18 مراجعه نماييد).

–

–

–
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36A مجموعه فرمان
ستون فرمان: باز كردن - نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

N.m  21پيچ مفصل شفت ميل فرمان

N.m  21مهره هاي ستون فرمان

براي انجام اين كار به جک بالابر نياز نيست.

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
ــرف جلو قرار  ــتقيم به ط ــوري تنظيم كنيد كه مس چرخ ها را ط

گيرد.
ــه هوا را غير فعال كنيد (به بخش  واحد كنترل الكترونيكي كيس
عيب يابي - تعويض قطعات مراجعه نماييد) (88C، کيسه هوا 

و پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).
قطعات زير را باز كنيد:

ــه هواي جلوي راننده (به بخش کيسـه هـواي جلوي  کيس
 ،88C) (ــه نماييد راننده: باز كـردن - نصب مجدد مراجع

کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني).
ــش 36A، مجموعه فرمان، غربيلك  غربيلك فرمان (به بخ
فرمان: باز كردن - نصـب مجدد، صفحه 36A-15 مراجعه 

نماييد)،
ــش مجموعه  ــر فرمان (به بخ ــاي كنترل زي مجموعه كليده
كليدهـاي كنترل زير فرمـان: باز كـردن - نصب مجدد 

مراجعه كنيد) (84A، كليدهاي كنترل)،
ــانگرها (به بخش صفحه نشـانگرها: باز كردن -  صفحه نش

نصب مجدد مراجعه كنيد) (83A، صفحه نشانگرها)،
سيستم صوتي خودرو (به بخش سيستم صوتي خودرو: باز 

كردن - نصب مجدد مراجعه كنيد) (86A، راديو)،
ــبورد (به بخش داشـبورد: بـاز كـردن - نصب مجدد  داش

مراجعه نماييد) (57A، تجهيزات داخلي).

–

–

–

–

–

–

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108913

پيچ (1) مفصل شفت ميل فرمان را باز كنيد.

108914

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (2) ستون فرمان،

ستون فرمان.
سوئيچ استارت را باز كنيد (به بخش سوئيچ استارت: باز كردن 

- نصب مجدد مراجعه نماييد) (82A، سيستم ضدسرقت).

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
قطعات زير را حتماً تعويض کنيد:

پيچ و مهره مفصل شفت ميل فرمان،

–

–

–
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36A مجموعه فرمان
ستون فرمان: باز كردن - نصب مجدد

برروي ستون فرمان نو، مهره مفصل شفت ميل فرمان،
پيچ غربيلك فرمان،

ــوراخ روي مفصل شفت ميل فرمان)  مهره را در جاي خود (س
ثابت كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
ــتارت را نصب كنيد (به بخش سـوئيچ اسـتارت:  ــوئيچ اس س
ــتم  ــه نماييد) (82A، سيس باز كـردن - نصب مجـدد مراجع

ضدسرقت).
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ستون فرمان،
پيچ مفصل شفت ميل فرمان،

پيچ ستون فرمان.
پيچ ها  و مهره  ها را با گشتاورهاي زير محكم كنيد:
، ( 21 N.m)پيچ مفصل شفت ميل فرمان

.( 21 N.m) مهره هاي ستون فرمان

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

ــبورد (به بخش داشـبورد: بـاز كـردن - نصب مجدد  داش
مراجعه نماييد) (57A، تجهيزات داخلي).

سيستم صوتي خودرو (به بخش سيستم صوتي خودرو: باز 
كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد) (86A، راديو)،

ــانگرها (به بخش صفحه نشـانگرها: باز كردن -  صفحه نش
نصب مجدد مراجعه كنيد) (83A، صفحه نشانگرها)،

ــش مجموعه  ــر فرمان (به بخ ــاي كنترل زي مجموعه كليده
كليدهـاي كنترل زير فرمـان: باز كـردن - نصب مجدد 

مراجعه كنيد) (84A، كليدهاي كنترل)،
ــش 36A، مجموعه فرمان، غربيلك  غربيلك فرمان (به بخ
فرمان: باز كردن - نصـب مجدد، صفحه 36A-15 مراجعه 

نماييد)،
ــه هواي جلوي راننده (به بخش کيسـه هـواي جلوي  کيس
 ،88C) (ــه نماييد راننده: باز كـردن - نصب مجدد مراجع

کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).
واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش عيب 
ــه هوا و  يابـي - تعويض قطعـات مراجعه نماييد) (88C، کيس

پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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36A مجموعه فرمان
گردگير جعبه فرمان: باز كردن - نصب مجدد

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
ــتون قرار دهيد (به بخش خودرو:  خودرو را روي جك بالابر دوس
ــايل بالابر  بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كنيد) (02A، وس

خودرو).
قطعات زير را باز كنيد:

چرخ  جلو (به بخش 35A، چرخ ها و لاسـتيك ها، چرخ: باز 
كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد)،

ــال فرمان (به بخش 36A، مجموعـه فرمان، ميله  ميله اتص
 36A-7 اتصال فرمان: بـاز كردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد).
مهره تثبيت ميزان كردن چرخ ها.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

118883

تذکر:
هنگام باز كردن گردگير جعبه فرمان، با دميدن هواي فشرده، 
ــردن آلودگي هايي كه امكان  ــطوح گردگير را براي از بين ب س

ورود به جعبه فرمان را دارند، تميز كنيد.

بست نگهدارنده (1) گردگير را ببريد.
گردگير (2) را بيرون بياوريد.

–

–

–

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
قطعات زير را حتماً تعويض نماييد:

گردگير جعبه فرمان،
بست نگهدارنده.

 SURFACE سطوح اتصال بين جعبه فرمان و گردگير را با ماده
ــد (به بخش خـودرو: قطعات و مواد  ــز كني CLEANER تمي

مصرفي لازم براي تعميرات مراجعه نماييد).
ــرروي اتصال  ــر، پايه آنرا ب ــچ خوردن گردگي ــراي اجتناب از پي ب
ــته كنيد (به  ــاده SILICONE GREASE آغش ــي به م مفصل
بخش خودرو: قطعـات و مواد مصرفـي لازم براي تعميرات 

مراجعه نماييد).

تذکر:
غربيلك فرمان را الزاماً در موقعيت وسط قرار دهيد تا در جريان 

هواي داخل گردگيرها تعادل برقرار شود.

تذکر:
مراقب باشيد گردگيرها تغيير شكل پيدا نكنند: خطر آسيب هاي 

جبران ناپذير.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

گردگير جعبه فرمان نو،
بست نگهدارنده نو.

III - مرحله پاياني
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

مهره تثبيت ميزان كردن چرخ ها،
ــال فرمان (به بخش 36A، مجموعـه فرمان، ميله  ميله اتص
 36A-7 اتصال فرمان: بـاز كردن - نصب مجـدد، صفحه

مراجعه نماييد).
ــش 35A، چرخ ها و لاسـتيك ها، چـرخ: باز  چرخ  (به بخ

كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 مراجعه نماييد).
ــي كنيد (به بخش اكسل ها:  ــي اكسل ها را بررس وضعيت هندس

بررسي مراجعه نماييد).
ــم كنيد (به  ــل ها را تنظي ــي اكس در صورت لزوم وضعيت هندس
30A- 30، اطلاعات كلي، اكسل جلو: تنظيم، صفحهA بخش

20 مراجعه نماييد).

–

–

–

–

–

–

–
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مجموعه فرمان
واشر سينی داشبور: باز كردن - نصب مجدد

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روی جک بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو: 
 ،02A ، MR 388) (ــد بكسـل كردن و بالا بردن مراجعه كني

وسايل بالابر خودرو).
قطعات زير را باز كنيد:

چرخ های جلو (به بخش 35A، چرخ ها و لاستيك ها، چرخ: 
باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 رجوع كنيد)،

سينی محافظ زير موتور.
ــه بخش 36A، مجموعـه فرمان،  ــاز كنيد (ب ــه فرمان را ب جعب
جعبه فرمان: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 36A-2 رجوع 

نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108823

ــبورد (2) را به كمك يك پيچ گوشتی از نقطه  ــينی داش واشر س
(1) جدا كنيد.

نصب مجدد
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

گردگير را در موقعيت اوليه خود قرار دهيد.

II - مرحله پاياني
ــش 36A، مجموعه فرمان،  ــان را نصب كنيد (به بخ جعبه فرم
جعبه فرمان: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 36A-2 رجوع 

نماييد).

–

–

قطعات زير را نصب كنيد:
سينی محافظ زير موتور،

چرخ های جلو (به بخش 35A، چرخ ها و لاستيك ها، چرخ: 
باز كردن - نصب مجدد، صفحه 35A-1 رجوع كنيد).

–

–
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36A مجموعه فرمان
غربيلك فرمان: باز كردن ـ نصب مجدد

mگشتاور محكم كردن

N.m  44پيچ غربيلک فرمان

باز کردن

I - مرحله پيش از باز كردن
قفل فرمان را باز كنيد.

ــه هوا را غير فعال كنيد (به بخش  واحد كنترل الكترونيكي كيس
عيب يابي - تعويض قطعات مراجعه نماييد) (88C، کيسه هوا 

و پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).
ــال باتري را جدا كنيد (به بخش باتـري: باز كردن - نصب  اتص

مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

تذكرات مهم
ــك يا بر روي آن  ــي يك قطعه پيروتكني ــگام كار در نزديك هن
ــد ايمني)، براي  ــنده هاي كمربن ــه هاي هوا يا پيش كش (كيس
ــي آنها، واحد كنترل الكترونيكي  ــدن ناگهان اجتناب از فعال ش

كيسه هوا را به كمك ابزار عيب يابي قفل كنيد.
هنگامي كه اين عملکرد فعال است، تمام خطوط راه اندازي غير 
فعال هستند و نشانگر کيسه هوا بر روي صفحه نشانگرها روشن 

مي ماند (در حالت سوئيچ باز).

تذكرات مهم
ــه هاي هوا يا پيش کشنده  ــتکاري سيستم انفجاري (کيس دس
هاي کمربند) در نزديکي منبع گرما يا شعله ممنوع است، زيرا 
احتمال فعال شدن کيسه هاي هوا يا پيش کشنده هاي کمربند 

وجود دارد.

ــده را باز كنيد (به بخش کيسـه هواي  ــه هواي جلوي رانن کيس
 ،88C) (جلوي راننده: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
چرخ ها را در حالت مستقيم قرار دهيد.

فرمان سمت چپ

107812

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (1) غربيلک فرمان،

غربيلک فرمان.
–

–
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36A مجموعه فرمان
غربيلك فرمان: باز كردن ـ نصب مجدد

فرمان سمت راست

121583

اتصال الكتريكي (2) كليد كنترل بوق را جدا كنيد (در صورتي كه 
خودرو به آن مجهز است).

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ (3) غربيلک فرمان،

غربيلک فرمان.

نصب مجدد

I - مرحله پيش از نصب مجدد
ــتون فرمان  ــيله دو رديف دندانه برروي س غربيلك فرمان به وس

درجه بندي شده است.
پيچ غربيلك فرمان را حتماً تعويض نماييد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
اتصالات الكتريكي مختلف را به غربيلك فرمان وصل كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
غربيلك فرمان در محل اوليه خود،

پيچ نو غربيلك فرمان.
پيچ غربيلك فرمان را با گشتاور (N.m 44 ) محكم كنيد.

–

–

–

–

فرمان سمت راست
ــوق را وصل كنيد (در صورتي كه  اتصال الكتريكي كليد كنترل ب

خودرو به آن مجهز است).

III - مرحله پاياني
ــه هواي جلوي راننده را نصب كنيد (به بخش کيسه هواي  کيس
 ،88C) (جلوي راننده: باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني).
ــد (به بخش باتري: باز كردن - نصب  اتصال باتري را وصل كني

مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).
واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا را فعال كنيد (به بخش عيب 
يابي - تعويض قطعات مراجعه نماييد) (88C، کيسه هاي هوا و 

پيش كشنده هاي كمربندهاي ايمني).
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