
NT 0705A اطلاعيه فني

X90، و B90 يا L90، و مرحله تهيه مدارك ۲

ويژگي هاي بدنه خودرو
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 جذول تغییرات اطلاعاتی ابسارهای مخصوص تعمیراتی

 )مصوب خودروساز(
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  :توجه

د شرکت یی به تاابزار،  بودن یا عمومین و یگزی وجود ابزار جا،عدم استفادهمرتبط نبودن با خودروی تولیدی در ایران،  :بدلایلی از قبیلر یز مخصوص یابزارها
یرات توسط کلیه تعمیرکاران و  تعمینما استفاده از مدارک راهاین مطلب در زمانلازم است تا . رات حذف شده اندیاز تعمی مورد نیست ابزارهایرنوپارس از ل
  .مد نظر قرار گیردمحترم کارشناسان 

  تصویر  شماره فنی  شرح ابزار  ردیف

 Car.1363 ابزار جداکردن قطعه  1
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48A-1

درب هاي غيرجانبي 
48Aدرب صندوق : باز كردن قطعات - نصب مجدد قطعات

L90

ترتيب عملياتي كه در زير مشخص شده است مخصوص تعويض درب 
صندوق مي باشد.

تذکر:
مي توان قبل از باز كردن درب صندوق، عمليات جداسازي قطعات 

را از روي خودرو انجام داد.

باز كردن قطعات
نوار پايين درب صندوق را باز كنيد (به بخش55A ، محافظ هاي 
بيروني، نوار پايين درب صندوق: باز كردن - نصب مجدد، 

صفحه 55A-12 مراجعه نماييد)  (55A محافظ هاي بيروني).
قطعات زير را باز كنيد:

درب  سوئيچي  قفل  بخش  (به  صندوق  درب  سوئيچي  قفل 
 ،52A) (صندوق : باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

مكانيزم درب ها ي غير جانبي)،
درب  مكانيكي  قفل  بخش  (به  صندوق  درب  مكانيكي  قفل 
 ،52A) (صندوق : باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

مكانيزم درب هاي غير جانبي)،
قفل  محرك  بخش  (به  صندوق  درب  مركزي  قفل  محرك 
مراجعه  مجدد  نصب   - كردن  باز  صندوق :  درب  مركزي 

نماييد) (87C، كنترل درب ها) (بر حسب سطح تجهيزات)،
سيم کشي درب صندوق (بر حسب سطح تجهيزات).

آرم را جدا كنيد.

نصب مجدد قطعات
قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:

آرم،
سيم کشي درب صندوق (بر حسب سطح تجهيزات).

قفل  محرك  بخش  (به  صندوق  درب  مركزي  قفل  محرك 
مراجعه  مجدد  نصب   - كردن  باز  صندوق :  درب  مركزي 

نماييد) (87C، كنترل درب ها) (بر حسب سطح تجهيزات)،
درب  مكانيكي  قفل  بخش  (به  صندوق  درب  مكانيكي  قفل 
 ،52A) (صندوق : باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

مكانيزم درب هاي غير جانبي)،
درب  سوئيچي  قفل  بخش  (به  صندوق  درب  سوئيچي  قفل 
 ،52A) (صندوق : باز كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد

مكانيزم درب ها ي غير جانبي)،
 ،55A بخش  (به  كنيد  نصب  مجدداً  را  صندوق  درب  پايين  نوار 
كردن  باز  صندوق:  درب  پايين  نوار  بيروني،  محافظ هاي 
 ،55A) نماييد)   مراجعه   55A-12 صفحه  مجدد،  نصب   -

محافظ هاي بيروني).

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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55A-1

محافظ هاي بيروني
55Aسپر جلو: باز کردن- نصب مجدد

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

خودرو را روي جك بالابر دوستون قرار دهيد (به بخش خودرو : 
 ،02A   ،MR 388) نماييد)   مراجعه  بردن  بالا  و  كردن  بكسل 

وسايل بالابر خودرو).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

125526

پيچ هاي (1) قطعات زير سپر را باز كنيد.

L90

108633

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (2)،

قسمتي از صفحه هاي محفظه چرخ جلو (شلگيرهاي جلو).

108630

پيچ هاي (3) .

–

–
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55A-2

محافظ هاي بيروني
55Aسپر جلو: باز کردن- نصب مجدد

B90

125527

125528

پيچ هاي (4) را باز كنيد .
بست قسمت هاي جانبي سپر جلو  (5) را جدا كنيد.

108629

پيچ هاي (6) را باز كنيد .

108627

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (7) ،

سپر (براي انجام اين عمليات به دو نفر نياز است).
اتصال الكتريكي مه شکن را جدا كنيد (بر حسب سطح تجهيزات).

–

–
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55A-3

محافظ هاي بيروني
55Aسپر جلو: باز کردن- نصب مجدد

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

مجموعه 02

تذکر:
هنگام تعويض يك سپر از مجموعه 01 با سپري از مجموعه 
02 پين هاي هم مركز كننده را جدا كنيد (به بخش سپر جلو : 

انطباق مراجعه نماييد) .

تذکر:
هنگام پيچ كردن سپر بروي گلگير، آنرا درست جا بگذاريد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
سطح  حسب  (بر  كنيد  وصل  را  شکن  مه  الكتريكي  اتصال 

تجهيزات).
سپر جلو را در محل خود قرار دهيد (براي انجام اين عمليات به دو 

نفر نياز است).
قطعات زير را نصب كنيد:

پيچ هاي بالايي سپر جلو برروي بدنه،
پيچ هاي پاييني سپر جلو برروي رام،

B90

بست قسمت هاي جانبي سپر جلو را نصب كنيد.
پيچ هاي (4) سپر جلو را مجدداً نصب كنيد.

L90

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
صفحه هاي محفظه چرخ جلو (شلگيرهاي جلو)،

پيچ هاي (3) و (2) سپر جلو.

پيچ هاي قطعات زير سپر را نصب كنيد.

–

–

–

–
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55A-4

محافظ هاي بيروني
55Aسپر جلو: باز کردن قطعات - نصب مجدد قطعات

B90

باز كردن قطعات
I - مرحله پيش از باز كردن قطعات

خودرو را روي جك بالابر دو ستون قرار دهيد (به بخش خودرو : 
بكسل كردن و بالا بردن مراجعه نماييد)  (02A، وسايل بالابر 

خودرو).
سپر جلو را باز كنيد (به بخش 55A، محافظ هاي بيروني، سپر 
جلو : باز كردن - نصب مجدد، صفحه 55A-1 مراجعه نماييد) 

.

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
آرم را جدا كنيد.

اتصالات الكتريكي چراغ هاي مه شكن را جدا كنيد (بر حسب سطح 
تجهيزات).

حسب  كنيد (بر  باز را  شكن  مه  چراغ هاي  الكتريكي  کشي  سيم 
سطح تجهيزات)

رنو

125530

قطعات زير را باز كنيد:
ميخ پرچ هاي (1) ،

شبكه هاي زير جلو پنجره در محل (2) ،
شبكه هواي پاييني سپر در محل (3) .

–

–

–

داچيا

133244

133243

بست هاي (4) زه جلو پنجره را جدا كنيد.
زه (5) را باز كنيد.
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55A-5

محافظ هاي بيروني
55Aسپر جلو: باز کردن قطعات - نصب مجدد قطعات

B90

133245

ميخ پرچ هاي جلو پنجره را در محل (6) سوراخ كنيد.
بست هاي جلو پنجره را در محل (7) جدا كنيد.

125531

باله هدايت كننده را در محل (8) در هر طرف سپر جدا كنيد.

(به  تجهيزات)  سطح  حسب  (بر  كنيد  باز  را  شكن  مه  چراغ هاي 
بخش چراغ مه شكن جلو: باز كردن - نصب مجدد مراجعه 

نماييد) (80B، چراغ هاي جلو).

108618

قطعات زير را باز كنيد:
گيره هاي نگهدارنده (9) ،

پايه هاي چراغ هاي مه شکن.

نصب مجدد قطعات
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
پايه هاي  چراغ هاي مه شکن،

گيره هاي نگهدارنده (9) (شماره مرجع 98 60 07 03 77 )،
چراغ هاي مه شكن (به بخش چراغ مه شكن جلو: باز كردن 
(بر  جلو)  چراغ هاي   ،80B) نماييد)  مراجعه  مجدد  نصب   -

حسب سطح تجهيزات).

باله هدايت كننده را در محل (8) در هر طرف سپر وصل كنيد.

داچيا

زه جلو پنجره را نصب كنيد.

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
شبكه هواي پاييني سپر در محل (3) .

شبكه هاي زير جلو پنجره در محل (2) ،
ميخ پرچ هاي شبكه هاي زير جلو پنجره،

سيم کشي الكتريكي (بر حسب سطح تجهيزات).

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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55A-6

محافظ هاي بيروني
55Aسپر جلو: باز کردن قطعات - نصب مجدد قطعات

B90

حسب  (بر  كنيد  وصل  را  شكن  مه  چراغ هاي  الكتريكي  اتصالات 
سطح تجهيزات).

آرم را نصب كنيد.

II - مرحله پاياني
محافظ هاي   ،55A بخش  (به  كنيد  نصب  مجدداً  را  جلو  سپر 
 55A-1 بيروني، سپر جلو : باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد) .
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55A-7

محافظ هاي بيروني
55Aسپر جلو: باز کردن قطعات - نصب مجدد قطعات

L90

ابزار مخصوص مورد نياز

Car. 1363.مجموعه ابزار جداسازي قطعات

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

سپر جلو را باز كنيد (به بخش 55A، محافظ هاي بيروني، سپر 
جلو : باز كردن - نصب مجدد، صفحه 55A-1 مراجعه نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

133239

اتصال الكتريكي (1) مه شکن را جدا كنيد.
بست گيره هاي نگهدارنده (2) مه شکن را جدا كنيد.

مه شکن را باز كنيد.

133240

133251

بست قطعات زير را جدا كنيد:
پوشش مه شکن در محل (3) ،

درپوش حلقه بكسل در محل (4) .
قطعات زير را باز كنيد:

پوشش مه شکن (5) ،
درپوش پايه بكسل بند (6) .

–

–

–

–
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55A-8

محافظ هاي بيروني
55Aسپر جلو: باز کردن قطعات - نصب مجدد قطعات

L90

133241

باله هاي هدايت كننده (7) را جدا كنيد.

133250

بست هاي (8) سيم کشي مه شكن.

133242

بست شبكه سپر جلو را در محل (9) جدا كنيد.

133244

133243

بست هاي زه جلو پنجره را در محل (10) جدا كنيد.
قطعات زير را باز كنيد:

زه (11) ،
.(Car. 1363) آرم جلو (12) به وسيله ابزار

–

–
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55A-9

محافظ هاي بيروني
55Aسپر جلو: باز کردن قطعات - نصب مجدد قطعات

L90

133245

ميخ پرچ هاي جلو پنجره را در محل (13) سوراخ كنيد .
بست هاي جلو پنجره را در محل (14) جدا كنيد .

نصب مجدد
I - مرحله پيش از نصب مجدد

قطعات زير را حتماً تعويض نماييد:
پوشش هاي مه شکن ها،

ميخ پرچ ها.
در  و  دهيد  قرار  بازبيني  مورد  را  شکن  مه  نگهدارنده  گيره هاي 

صورت لزوم آنها را تعويض كنيد.

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
بست جلو پنجره را وصل كنيد.

ميخ پرچ هاي جلو پنجره را نصب كنيد.
بست زه جلو پنجره را نصب كنيد.

آرم جلو را نصب كنيد.
بست شبكه سپر جلو را وصل كنيد.
سيم کشي مه شکن را نصب كنيد.

قطعات زير را نصب كنيد:
باله هاي هدايت كننده،
درپوش پايه بكسل بند،

پوشش مه شکن.
مه شکن را مجدداً نصب كنيد.

بست هاي گيره هاي نگهدارنده مه شکن را وصل كنيد.
اتصال الكتريكي مه شکن را وصل كنيد.

–

–

–

–

–

III - مرحله پاياني
محافظ هاي   ،55A بخش  (به  كنيد  نصب  مجدداً  را  جلو  سپر 
 55A-1 بيروني، سپر جلو : باز كردن - نصب مجدد، صفحه

مراجعه نماييد) .
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55A-10

محافظ هاي بيروني
55Aسپر عقب: باز کردن قطعات - نصب مجدد قطعات

رنو

باز کردن
سپر عقب را باز كنيد (به بخش سپر عقب : باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه نماييد) .

24695

ضربه گيرهاي (1) را باز كنيد.

نصب مجدد
عمليات را در جهت عكس باز كردن انجام دهيد.
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55A-11

محافظ هاي بيروني
55Aسپر عقب: باز کردن قطعات - نصب مجدد قطعات

L90 - B90

باز كردن قطعات
I - مرحله پيش از باز كردن قطعات

سپر عقب را باز كنيد (به بخش سپر عقب : باز كردن - نصب 
مجدد مراجعه نماييد) .

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر
چراغ پلاك خودرو را باز كنيد (به بخش چراغ پلاك خودرو : باز 

كردن - نصب مجدد مراجعه نماييد) (81A، چراغ هاي عقب).

L90

133414

133413

بست شبرنگ را در محل (1) و درپوش حلقه بكسل را در(2) جدا 
كنيد.

شبرنگ (3) و درپوش حلقه بكسل (4) را باز كنيد.

نصب مجدد قطعات
I - مرحله نصب قطعه مورد نظر

L90
شبرنگ و درپوش حلقه بكسل را نصب كنيد.

چراغ پلاك خودرو را مجدداً نصب كنيد (به بخش چراغ پلاك 
 ،81A) نماييد)  مراجعه  مجدد  نصب   - كردن  باز  خودرو : 

چراغ هاي عقب).

II - مرحله پاياني
سپر عقب را مجدداً نصب كنيد (به بخش سپرعقب : باز كردن 

- نصب مجدد مراجعه نماييد) .
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55A-12

محافظ هاي بيروني
55Aنوار پايين درب صندوق : باز كردن - نصب مجدد

L90 

باز کردن
مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

133229

133219

قطعات زير را باز كنيد:
پيچ هاي (1) نوار پايين درب صندوق،

نوار پايين درب صندوق (2) .

نصب مجدد
مرحله نصب قطعه مورد نظر

قطعات زير را مجدداً نصب كنيد:
نوار پايين درب صندوق،

پيچ هاي نوار پايين درب صندوق.

–

–

–

–
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56A-1

تجهيزات بيروني
56Aآرم هاي قسمت عقب: باز كردن - نصب مجدد

L90 

ابزار مخصوص مورد نياز

Car. 1363.مجموعه ابزار جداسازي قطعات

باز کردن
مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

133399

بست آرم عقب را به وسيله ابزار (Car. 1363) باز كنيد.

نصب مجدد
مرحله نصب قطعه مورد نظر

بست آرم قسمت عقب را وصل كنيد.
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75A-1

اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو 
75Aصندلي جلو کامل: باز کردن - نصب مجدد

تجهيزات مورد نياز
ابزار عيب يابي

 mگشتاور محكم كردن
N.m  21پيچ صندلي

باز کردن
I - مرحله پيش از باز كردن

كيسه هواي جانبي جلو

تذكرات مهم
هنگام انجام عمليات برروي يك قطعه پيروتكنيك (کيسه هاي 
هوا يا پيش كشنده هاي كمربند ايمني) يا در مجاورت آن، براي 
جلوگيري از فعال شدن ناگهاني آن، واحد كنترل الكترونيكي 

كيسه هوا را به وسيله ابزار عيب يابي قفل كنيد.
هنگامي كه اين عملکرد فعال است، تمام خطوط راه اندازي غير 
فعال هستند و نشانگر کيسه هوا بر روي صفحه نشانگرها روشن 

مي ماند (در حالت سوئيچ باز).

غير  يابي  عيب  ابزار  وسيله  به  را  الكترونيكي  كنترل  واحد 
مراجعه  قطعات  تعويض   - يابي  عيب  بخش  (به  كنيد  فعال 
نماييد)(88C، کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني).

اتصال باتري را جدا كنيد (به بخش باتري : باز كردن - نصب 
مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108526

پيچ هاي (1) را باز كنيد.
صندلي را تا آخرين حد جلو بياوريد.

108527

پيچ هاي (2) را باز كنيد.

L90، و رنو

اتصالات الكتريكي لايه گرمكن واقع در زير صندلي را قطع كنيد 
(اگر خودرو به آن مجهز است).

صندلي را بيرون بياوريد.
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75A-2

اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو 
75Aصندلي جلو کامل: باز کردن - نصب مجدد

نصب مجدد

I - مرحله پيش از باز كردن
 HIGH RESISTANCE نوك پيچ هاي صندلي جلو را به ماده
THREADLOCK آغشته كنيد (به بخش خودرو : قطعات و 
مواد مصرفي براي انجام تعميرات مراجعه نماييد) (04B، مواد 

مصرفي).

II - مرحله نصب قطعه مورد نظر
صندلي را مجدداً درون خودرو قرار دهيد.

L90، و رنو
اتصالات الكتريكي لايه گرمكن واقع در زير صندلي را دوباره وصل 

كنيد (اگر خودرو به آن مجهز است).

108526

پيچ (3) را در قسمت كنسول وسط كمي بپيچانيد.

108527

پيچ (4) صندلي را با گشتاور (N.m 21 ) محكم كنيد .

108527

پيچ (5) را محكم كنيد.
صندلي را عقب ببريد.
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75A-3

اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو 
75Aصندلي جلو کامل: باز کردن - نصب مجدد

108526

پيچ هاي (6) را محكم كنيد.

پاياني III - مرحله

كيسه هواي جانبي جلو
اتصال باتري را وصل كنيد (به بخش باتري : باز كردن - نصب 

مجدد مراجعه نماييد) (80A، باتري).
را  كيسه  الکترونيکي  کنترل  واحد  است  صحيح  چيز  همه  اگر 
مراجعه  قطعات  تعويض   - يابي  عيب  بخش  (به  كنيد  فعال 
نماييد)(88C، کيسه هاي هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني).
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 اطلاعیه فنی های مرتبط با مستند
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