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 پایه بالایی گلگیر جلوتعویض: :عنوان

 

 8002 :رونوع خود

 تعویض:پایه بالایی گلگیر جلو

 .مدل قديمي و جديدخودروی 

 مهم: توصیه های ايمني و نظافت را رعايت کنید.

  مهم: اقدامات 

 احتیاط: تمامي سطوح باز شده بايد بوسیله فرايند پوشش دهي الکترولیتي مورد تايید حفاظت شوند. 

احتیاط: تعداد نقاط جوش ضروری برای مونتاژ يک قسمت جديد بايد با تعداد نقاط جوش ثابت کننده قسمت اصلي 

  يکسان باشد. 

 .اطلاعات1
  روی اين قطعه: انواع روش های جوشکاری بوسیله قوس الکتريکي بر

  لحیم کردنMIG .با میله آلومینیومي کاپرو  با استفاده از گاز بي اثر 

 با میله فولادی و با استفاده از گاز فعال MAGجوش دادن 
 تعیین پنلها با فولادهای مقاومت بالا :

 ( مقاومت بالاHSS فولاد با مقاومت بالا : ) 

 ( مقاومت خیلي بالاVHSS فولاد با مقاومت :)خیلي بالا 

 UHLE فولاد با مقاومت فوق العاده بالا : 

 از محصولاتي که توسط تولید کننده توصیه شده اند استفاده کنید.نکته: 

 

 

شماره  ابزار

 قطعه

 توضیح

 

Figure : E5AH002T  

 

[1366-

ZZ] 

 جعبه ابزار برای تست نقاط جوش الکتريکي
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 پایه بالایی گلگیر جلوتعویض: :عنوان

 

 8002 :رونوع خود

 

Figure : E5AH003T  

 

 هايي برای تست نقاط جوش الکتريکينمونه  [1366]

 

Figure : E5AH004T  

 

 دريل جهت بريدن نقاط جوش الکتريکي 

 

Figure : E5AB1DLT  

 

صفحاتي برای موقعیت دهي به نیم پنل  [1134]

 جلو)راست و چپ(
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 پایه بالایی گلگیر جلوتعویض: :عنوان

 

 8002 :رونوع خود

 

Figure : E5AB1K0T  

 

 [1134]مکمل جیگ [1142]

  

 .عملیاتهای تکمیلی2

 سیستم های ايربگ و کمربند پیش کشنده  را غیر فعال سازيد 

 

 اتصالات باتری را جدا نمايید.

احتیاط : قطعاتي را که در منطقه تعمیر و يا در خطر گرما يا گرد و خاک قرار دارند را تعويض نموده و يا مورد 

 محافظت قرار دهید 

 

 باز کنید:

 گلگیر جلو 

 شلگیر جلو

 سپر جلو 

 درب موتور 

 ولای درب موتورل 

 احتیاط: اگر خودرو به سیستم استارت و استاپ مجهز باشد، سیستم کنترل ولتاژ مرکزی را باز کنید.

 دسته سیم الکتريکي را باز کنید

 . محل قطعه تعویضی 3
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 پایه بالایی گلگیر جلوتعویض: :عنوان

 

 8002 :رونوع خود

 

Figure : C4EH09OD  

 توضیح قطعه

 پايه بالايي گلگیر جلو (1)

 .شناسایی قطعه تعویضی4

 پایه بالایی گلگیر جلو. ترکیب: 1.1
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 پایه بالایی گلگیر جلوتعویض: :عنوان

 

 8002 :رونوع خود

 

Figure : C4AH1Z8D  

 نوع/طبقه بندی  ضخامت توضیح شماره قطعه 

 فولاد با مقاومت بالا mm 1,76 پایه بالایی گلگیر جلو (1)

 . شناسایی قطعات مجاور به قطعه تعویضی1.2
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 پایه بالایی گلگیر جلوتعویض: :عنوان
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Figure : C4AH1BSD  

 نوع/طبقه بندی ضخامت توضیح شماره قطعه 

 mm 1,17 داخلي گلگیر جلو صفحه (2)
 فولاد با مقاومت بالا

 احتیاط: در هنگام تنظیم دستگاه جوش به ضخامت قطعه توجه نمايید.

 . آماده سازی قطعه تعویضی1

احتیاط: در هنگام تمیز کردن لبه های اتصال، تنها از فرچه پولیش برای جلوگیری از آسیب رسیدن به محافظ 

 ضدخوردگي استفاده کنید. 
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 پایه بالایی گلگیر جلوتعویض: :عنوان
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Figure : C4AH1Z9D  

 ("C7"لبه های اتصالي را آماده کرده و از آنها با استفاده از يک آستر جوش خور محافظت کنید. ) شاخص 

 

 نکته: آستر جوش خور را روی لبه های داخلي پنل هايي که قرار است جوش داده شوند بمالید.

 

 .برش قطعات روی بدنه6
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 پایه بالایی گلگیر جلوتعویض: :عنوان

 

 8002 :رونوع خود

 

Figure : C4AH1ZAD  
 جوش را برش دهید.نقاط 

 پايه بالايي گلگیر جلو را باز کنید.

 . تمیز کردن و آماده سازی بدنه7

 

Figure : C4AH1ZBD  
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 پایه بالایی گلگیر جلوتعویض: :عنوان
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 ("C7"لبه های اتصالي را آماده کرده و از آنها با استفاده از يک آستر جوش خور محافظت کنید. ) شاخص 

 

N.B. قرار است جوش داده شوند بمالید.: آستر جوش خور را روی لبه های داخلي پنل هايي که 

 

 .تنظیم8

 

Figure : C4AH1ZCD  
 موقعیت دهي کنید:

 

 [1142]و  [1134]صفحات موقعیت دهي 

 نگهدارنده بالايي گلگیر جلو 

 

 قطعه را در موقعیت خود نگه داريد.

 

 
 کارکرد بالا
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 پایه بالایی گلگیر جلوتعویض: :عنوان
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 لقي ها و انطباقات را بررسي نمايید.

 

 
 کارکرد متوسط

 انطباقات را بررسي نمايید.لقي ها و 

 

 .جوشکاری9
احتیاط: تعداد نقاط جوش ضروری برای مونتاژ يک قطعه جديد بايد با تعداد نقاط جوش ثابت کننده قطعه اصلي 

    يکسان باشد. 

 

 

Figure : C4AH1ZDD  

 از نقطه جوش استفاده نمايید.

 

 .محافظت از آببندی11

  بدون روکش استفاده کنید.  های قسمت در فسفات –از يک لايه پرينت 

 

 را در بخش های توخالي در قسمت مورد تعمیر اسپری کنید "C5"ابتدا نقاشي کرده و سپس محصول شاخص 
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 پایه بالایی گلگیر جلوتعویض: :عنوان
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 عملیاتهای تکمیلی.11
 دسته سیم های الکتريکي و قطعات باز شده را ببنديد.

 

 .راه اندازی مجدد12

 سیستم های ايربگ و کمربند پیش کشنده را دو باره فعال سازيد.  

 

 احتیاط: اگر خودرو به سیستم استارت و استاپ مجهز باشد، سیستم کنترل ولتاژ مرکزی را باز کنید.

 

 احتیاط: عملیات مورد نیاز برای اتصال مجدد باتری را انجام دهید

 

 اتصالات باتری را برقرار نمايید.
 

 

C4AH01BQP0 - 1 
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